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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

BYDGOSZCZ 29/03/2024

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oswiadczam, ze Projekt architektoniczno-
budowlany:

DW_230524 — ,Kompleksowa modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Swiekatowie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: GMINA SWIEKATOWO
ul. Dworcowa 3
86-182 Swiekatowo

Lokalizacja inwestycji: Dz. nr 264; 249/2
pow. $wiecki, obr. 0018 Swiekatowo

gm. Swiekatowo
woj. kujawsko-pomorskie

Konstrukcja: mgr inz. Damian Wenski
nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYKIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. S“‘Aqloiuﬁ?sga 43/44
Tel. 58-324-89- ' .
N F:x BE-ROVS A SR Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 335/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,§ 17 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAMIAN WENSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.07.1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0309/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
WEenski ProsecTt GRoupP

Wiasciciel firmy: Damian Wenski
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Pan Damian Wenski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

inz.\Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

Okrggowej Komj @waliﬁkacyjncj

by —

dr inz. esolowski
Otrzymujg: z
1.Pan Damian Wenski ZA ZGODN OSC
80-292 Gdansk, ul. Goralska 41 b/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z ORYG I NA‘tEM
4.0 WEenski PrRosect GRouP

Wiasciciel firmy: Damian Wenski
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YGK-21A-N3R *

Pan Damian Wenski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0080/14

adres zamieszkania ul. Wyrzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
WEenski ProsecT GRouP

Wiasciciel firmy: Damian Wenski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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URZAD WOJEWODZKI ‘C patdziernika 5
W GDANSKU Gdansk, dnia*sr
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

DECYZIJA
13 ust.

1
Ne podstawie § i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, ze

Bweil Andrzej Stanisiaw 8wrigosTt
ywate (e 2

magister inzynier urzadzen sanitarnych

Mot 16 pgég?hi“ernika 1946 roku Gdafsku

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznicjgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta e N il
o W specjalnogei 11T balacyjne-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

Andrzej Stanistaw Swigost

Obywatel ... jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdéw instalacji sanitarnych, /§ 13 ust., 1 pkt & 1it b/,

2/ w budownictwie 6séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukcyjnyeh elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznege instalacji sanitarnych,

/8 4 ust, 21§ 7./

0.t rz ymuje:

1. Ob. Andrzej Swisost
ul, Obr, Wybrzeza 10 "B" m 53
Gdansk

2, a/a

yrektor Wydzig

ZA ZGODNOSC
i Z ORYGINALEM
' WENski1 PrRosecT GRoOuP

Wiasciciel firmy: Damian Wenski

G.2.P. - Tezew (89 2000
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Urzqd V
w G danhsky GdaflSk, .............................
Nr 6343/Gd/94
DECYZJA
Napodstawie §...2, ust.1 pkt 1,13 ust.l pkt 4 a rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie ( Dz.U. Nr8
poz.46 z péin. zm.) stwierdza, ze:

Andrzej Swigost

BIIIE, omiibisismceesrassiossasnsd o s oSS e el o ni A amemsss

..........................................................................................................................

16 paZdziernika 1946 roku w Gdarisku

UPOAZOMY/R AITIA .........ooeeereeeesnten e sresereeeseesceoseesensmmee e eeeeeees e e
posiada przygotowanie zawodowe, upowasniajace do wykonywania
samodazielnej funkeji

projektanta
w specjalnoéci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych.---
Panj...MOHEZE80 SW300SE st jest upowazniony/a do:

sporzadzania projektdw sicci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazowych_gébrpﬂ=gia terequ.----
N, i
B f

¥

7’ 3

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
WEenski ProsecT GRouP

Wiasciciel firmy: Damian Wenski
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® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-36Z-ZFW-UNS8 *

Pan Andrzej Swigost o numerze ewidencyjnym POM/IS/4903/01

adres zamieszkania ul.Slgska 31B/7, 80-379 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
WEenski ProsecT GRouP

Wiasciciel firmy: Damian Wenski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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INFORMACJE OGOLNE

DANE OGOLNE

Inwestycja: Kompleksowa modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Swiekatowie

Lokalizacja: Dz. nr 264; 249/2
pow. $wiecki, obr. 0018 Swiekatowo
gm. Swiekatowo
woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor: GMINA SWIEKATOWO
ul. Dworcowa 3
86-182 Swiekatowo

PODSTAWA OPRACOWANIA

° Zlecenie Inwestora - GMINA SWIEKATOWO, ul. Dworcowa 3, 86-182 Swiekatowo;

e  Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

. Informacje uzyskane od Inwestora dotyczace:
- prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz 690 z pdin. zm.);

. Polskie Normy i przepisy budowlane;

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana w woj. kujawsko-pomorskim, pow. $wieckim, obrebie Swiekatowo, na dziatce nr 264
i249/2.

PROJEKTOWANY ZAKRES INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzan remontu budynku szkoty podstawowej oraz sali
gimnastycznej wraz z tacznikiem obejmujacego réwniez wykonanie utwardzen terenu oraz remont ogrodzenia w
zakresie:

I.p. | Projektowany zakres prac Podstawa prawna

1. Wymiana poszycia dachowego budynku sali gimnastycznej Art. 3. llekro¢ w ustawie jest mowa
0:, 8) remoncie — nalezy przez to
rozumieé wykonywanie w

istniejgcym obiekcie

budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie

stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

2. Wymiana poszycia dachowego budynku szkoty

3. Wymiane poszycia dachowego nad wejsciem do budynku szkoty Zgodnie z art. 29. pkt 4. ppkt 2a. nie
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wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia
wykonywanie robdét budowlanych
polegajacych na remoncie obiektéow
budowlanych, z wytgczeniem
remontu budowli, ktérych budowa
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz budynkow, ktoérych

budowa wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegrod zewnetrznych albo

elementéw konstrukcyjnych.

Wymiana elementéw odwadniajgcych dach nad wejsciem do budynku
szkoty

Zgodnie z art. 29. pkt 4. ppkt 2a. nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia
wykonywanie robdét budowlanych
polegajacych na remoncie obiektow
budowlanych, z wytaczeniem
remontu budowli, ktérych budowa
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz budynkdéw, ktoérych

budowa wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegrod zewnetrznych albo

elementéw konstrukcyjnych.

Malowanie elewacji budynku szkoty oraz sali gimnastycznej wraz z
tacznikiem

Malowanie $cian wewnetrznych w budynku szkoty oraz sali
gimnastycznej

Zgodnie z art. 29. pkt 4. ppkt 2a. nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia
wykonywanie robdét budowlanych
polegajacych na remoncie obiektéow
budowlanych, z wytgczeniem
remontu budowli, ktérych budowa
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz budynkdéw, ktérych

budowa wymaga decyzji o]
pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegrod zewnetrznych albo

elementéw konstrukcyjnych.

Malowanie sufitow w budynku szkoty oraz sali gimnastycznej

Zgodnie z art. 29. pkt 4. ppkt 2a. nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia
wykonywanie robdt budowlanych
polegajgcych na remoncie obiektow
budowlanych, z wytgczeniem
remontu budowli, ktérych budowa
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz budynkoéw, ktoérych

budowa wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegrod zewnetrznych albo

elementéw konstrukcyjnych.
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Wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych do budynku szkoty

Wykonanie schodéw zewnetrznych do budynku szkoty.

10.

Wykonanie nowych utwardzen dziatki.

Zgodnie z art. 29. pkt 4. ppkt 4. nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia
wykonywanie robét budowlanych
polegajacych na utwardzaniu
powierzchni gruntu na dziatkach
budowlanych.

11.

Wymiana zniszczonych utwardzen dziatki.

Zgodnie z art. 29. pkt 4. ppkt 4. nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia
wykonywanie robét budowlanych
polegajacych na utwardzaniu
powierzchni gruntu na dziatkach
budowlanych.

12.

Wymiana istniejgcego ogrodzenia ponizej wysokosci 2,2

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

Zgodnie z art. 29. pkt 1. ppkt 21. nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe, natomiast wymaga
zgtoszenia, budowa ogrodzen o
wysokosci  powyzej 2,20 m -
wysokos¢ nowoprojektowanych
ogrodzen oraz istniejacych
ogrodzen, dla ktorych
zaprojektowano wymianie siatki,
nie przekracza wysokosci 2,20 m.

13.

Wymiana grzejnikéw wraz z gatgzkami.

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30, wykonywanie robét
budowlanych polegajgcych na:

d) wewnatrz i na zewnatrz
uzytkowanego budynku instalacji, z
wytgczeniem

instalacji gazowych;

14.

Wymiana wyposazenia kuchni szkolne;j.

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30, wykonywanie robét
budowlanych polegajgcych na:

d) wewnatrz i na zewnatrz
uzytkowanego budynku instalacji, z
wytgczeniem

instalacji gazowych;
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FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotowe budynki znajdujace sie w zakresie opracowania petnig funkcje w zakresie oswiaty - szkoty podstawowej
z oddziatami przedszkolnymi. W zakresie niniejszego zamierzenia inwestycyjnego zmianie NIE PODLEGA sposob
uzytkowania obiektu.

WIZJA LOKALNA

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie :

- budynek szkoty podstawowej wraz z oddziatami przedszkolnymi;

- budynek sali gimnastycznej wraz z czescig socjalng (szatnie);

- budynek tacznika pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng;

- budynek kottowni;

- boisko trawiaste do pitki noznej;

- boisko (kort) do tenisa ziemnego;

- utwardzenia terenu w postaci drég i placow wewnetrznych;

- elementy matej architektury;

- elementy zieleni urzgdzonej (trawiastej, srednio i wysokopiennej);
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OPIS - CZ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Budynek szkoty podstawowej zostat zaprojektowany w roku 1989. Obiekt zostat zrealizowany w technologii
tradycyjnej murowanej przy wspotpracy z elementami zelbetowymi. Stropy zostaty zrealizowane w technologii
Zeranskich ptyt zelbetowych. Wiezba dachu wykonana zostata w technologii drewnianej. Budynek posiada izolacje
termicznga z warstw styropianu ktadzionego w technologii lekkiej mokrej.

Budynek sali gimnastycznej zostat zaprojektowany w roku 1989. Obiekt zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej
murowanej przy wspoétpracy z elementami zelbetowymi. Stropy zostaly zrealizowane w technologii Zerarskich ptyt
zelbetowych. Nad nawg gtdwng sali gimnastycznej za nosnos¢ stropodachu odpowiadajg zelbetowe dzwigary
prefabrykowane. Stropodach nad t3 czescig wykonany zostat w technologii niewentylowanej. Czes¢ socjalna budynku
Budynek posiada izolacje termiczng z warstw styropianu ktadzionego w technologii lekkiej mokrej.

Budynek tacznika zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej przy wspodtpracy z elementami
zelbetowymi. Stropy zostaty zrealizowane w technologii Zeranskich ptyt zelbetowych. tacznik zostat zrealizowany w
poziomie kondygnacji parteru budynku szkoty i jest obiektem jednokondygnacyjnym. tacznik petni funkcje tylko i
wytacznie przestrzeni komunikacyjnej. W jego obrebie wykonane zostaty schody taczgce dwa poziomy parteru
budynku gtéwnego szkoty jak i budynku sali gimnastycznej. Budynek posiada izolacje termiczng z warstw styropianu
ktadzionego w technologii lekkiej mokrej z czescig wykonang z wetny mineralnej w ramach warunkéw zabezpieczenia

ppoz.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

BUDYNEK SZKOLY

- dtugos¢ budynku ok. 16,00 [m]

- szerokos$¢ budynku ok. 70,00 [m]

- powierzchnia zabudowy 1224,00 [m?]

- liczba kondygnacji budynku 4 + czeSciowe podpiwniczenie
- ksztatt dachu budynku dach dwuspadowy

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM

- dtugos¢ budynku ok. 32,00 [m]
- szerokos$¢ budynku ok. 29,00 [m]
- powierzchnia zabudowy 921,00 [m?]
- liczba kondygnacji budynku 2

- ksztatt dachu budynku dach ptaski

- powierzchnia uzytkowa razem ok. 6550 [m?]
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek szkoty podstawowej zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej przy wspotpracy
z elementami zelbetowymi. Stropy zostaty zrealizowane w technologii Zeraniskich piyt zelbetowych. Wiezba dachu
wykonana zostata w technologii drewnianej. Budynek posiada izolacje termiczng z warstw styropianu ktadzionego
w technologii lekkiej mokrej.

Budynek sali gimnastycznej podzielony jest na dwie czesci jakg stanowi nawa gtdéwna boiska sali oraz nizsza czes¢
budynku stanowigca zaplecze socjalne. Budynek sali gimnastycznej jest wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej. Nizsza cze$¢ budynku pokryta jest stropodachem wentylowanym. Konstrukcje dachu wyiszej czesci
budynku zlokalizowanej nad salg boiska stanowig prefabrykowane rygle dachowe przykryte ptytami
prefabrykowanymi stropowymi.

WYPOSAZANIE BUDYNKOW

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja centralnego ogrzewania

OPIS TECHNICZNY | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCYH ELEMENTOW

Budynek szkoty Budynek sali gimnastycznej

Fundamenty Fundamenty wykonane jako tawy i stopy | Fundamenty wykonane jako tawy i stopy
zelbetowe. Nie zauwazono rys, spekan | zelbetowe. Nie zauwazono rys, spekan
ani uskokoéw pionowych $cian | ani uskokéw pionowych Scian
wywotanych nieréownomiernym | wywotanych nierownomiernym
osiadaniem budynkoéw. osiadaniem budynkdw.

Stropy Stropy zostaty zrealizowane | Stropy zostaty zrealizowane
w technologii Zeranskich ptyt | w technologii Zeranskich piyt

zelbetowych. Z uwagi na ptytowy ukfad
stropéw prefabrykowanych na sufitach
kondygnacji zaznaczajg sie rysy tgczenia
ptyt — klawiszowanie. Rysy te doktadnie
odzwierciedlajg uktad ptyt i wynikajg
z niezaleznej charakterystyki prac kazdej
z ptyt w wyniku nieréwnomiernego ich

obciazenia. Rysy nie stanowig
o przekroczeniu stanu  granicznego
uzytkowania stropu lecz
0 nieréwnomiernym obcigzeniu

poszczegdlnych ptyt. Brak rys
poprzecznych, charakterystycznie
otwierajgcych sie przy nadmiernym
obcigzeniu stropu. Klawiszowanie uktadu
ptyt stropowych nalezy wuznaé za
naturalny stan pracy tego typu
konstrukcji.

zelbetowych. Z uwagi na ptytowy uktad
stropéw prefabrykowanych na sufitach
kondygnacji zaznaczajg sie rysy faczenia
ptyt — klawiszowanie. Rysy te doktadnie
odzwierciedlajg ukfad ptyt i wynikaja
z niezaleznej charakterystyki prac kazdej
z ptyt w wyniku nieréwnomiernego ich

obcigzenia. Rysy nie stanowiag
o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowania stropu lecz
0 nieréwnomiernym obcigzeniu

poszczegdlnych ptyt. Brak rys
poprzecznych, charakterystycznie
otwierajacych sie przy nadmiernym
obcigzeniu stropu. Klawiszowanie uktadu
ptyt stropowych nalezy uznaé za
naturalny stan pracy tego typu
konstrukcji.

Sciany noéne

Sciany noéne  zostaty  wykonane
w technologii tradycyjnej murowane;j.
Nie stwierdzono wystepowania rys na
$cianach.

Sciany  nosne  zostaly  wykonane
w technologii tradycyjnej murowane;j.
Nie stwierdzono wystepowania rys na
$cianach.
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Sciany dziatowe

Sciany dziatowe zostaly wykonane
w technologii tradycyjnej murowanej.
Nie zauwazony rys , spekan ani uskokéw
spowodowanych niewtasciwym stanem
scian.

Sciany dzialowe zostaly wykonane
w technologii tradycyjnej murowane;.
Nie zauwazony rys , spekan ani uskokéw
spowodowanych niewtasciwym stanem
scian.

Elementy zelbetowe

Z uwagi na spore przeszklenia sal
lekcyjnych w budynku szkoty $ciany
zewnetrzne majg ustalony w szyku uktad
okien. Nad oknami wykonane zostaty
belki  zelbetowe spinajace filarki
miedzyokienne. Obserwacja stref
przypodporowych jak i przesta nadprozy
okiennych nie wykazata wystepowania
rys charakterystycznych dla ukfadow
belkowych. Brak jest rys w strefach
przestowych na spodzie nadprozy, brak
jest rys  ukosnych  Swiadczacych
o przekroczonych sitach scinajgcych oraz
nie stwierdza sie rys w strefie
przypodporowej w gérnej czesci belek.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi
w budynku sali gimnastycznej
zlokalizowane sg belki zelbetowe.
W czesci komunikacyjnej znajdujg sie
podciagi zelbetowe. Nie stwierdzono
wystepowania rys w strefach
przestowych na spodzie elementdw,
rys ukosnych Swiadczacych
o przekroczonych sitach scinajacych oraz
nie rys w strefie przypodporowej
w gornej czesci belek.

Stolarka

Budynku istnieje stolarka okienna
i drzwiowa pvc oraz stolarka drzwiowa
drewniana. Nie stwierdzono uszkodzen
istniejgcej stolarki.

Budynku istnieje stolarka okienna
i drzwiowa pvc oraz stolarka drzwiowa
drewniana. Nie stwierdzono uszkodzen
istniejgcej stolarki.

Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu budynku szkoty
wykonano jako drewniang. Konstrukcja
dachéw ptfaskich nad wejsciami do
budynkéw  wykonana  jest  jako
zelbetowa. Nie stwierdzono zarysowan
oraz spekan Swiadczgcych o
nieprawidtowej pracy elementéw
konstrukcji dachu.

Budynek sali gimnastycznej podzielony
na dwie czesci. Konstrukcja dachu nad
nawg gtowng boiska wykonany jest
z zelbetowych rygli prefabrykowanych
przekrytych prefabrykowanymi ptytami
stropowymi.

Strop nad nizsza czescig budynku sali
gimnastycznej wykonany jest jako
wentylowany w konstrukcji zelbetowej.
Nie stwierdzono zarysowan oraz spekan
Swiadczgcych o nieprawidtowej pracy
elementdéw konstrukcji dachu.

Poszycie dachu

Dach szkoty kryty jest dachdowka typu
mnich i mniszka. Stwierdzono
wystepowanie  miejscowych  brakéw
dachéwki. Na Istniejgcej dachdéwce
wystepuja miejscowo zniszczenia,
ubytki. Dachowka jest zanieczyszczona.
Miejscami od strony pdtnocnej na
dachéwce wystepuje zielony nalot.
Istniejacy stan poszycia dachu jest
niedostateczny. Poszycie dachu winno
zosta¢ wymienione.

Dach nad wejsciami do budynku szkoty
kryty jest za pomocy styropianu oraz
papy. Warstwe spadkowg dachu stanowi
warstwa izolacji termicznej. Stwierdzono
nieszczelnosci wystepujace w izolacji
dachu. Stropodach oraz  Sciany
wiatrotapéw s3 zawilgocone.
Odprowadzenie wod opadowych
z dachu realizowany jest za pomoca rur
spustowych na teren zielony. Odptyw

Dach nad nawa gtéwng boiska oraz nad
czescig  zaplecza  socjalnego  jest
izolowany za pomoca piyt
styropianowych oraz papy.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu
realizowany jest za pomocy rur
spustowych sg niedrozne. Istniejgcy stan
poszycia dachu jest dostateczny. Zaleca
sie wymiane poszycia dachu budynku sali
gimnastycznej.
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wody z dachu jest niedrozny. Stan
izolacji dachow jest niedostateczny.

Rynny i rury spustowe

Woda opadowa odprowadzana jest na
teren zielony inwestycji za pomocg
istniejagcych rynien i rur spustowych.
Stan opierzenia budynku szkoty ocenia
sie jako dobry.

Odptywy do rur spustowych nad

Woda opadowa odprowadzana jest na
teren zielony inwestycji za pomoca
istniejagcych rynien i rur spustowych.
Stan opierzenia budynku ocenia sie jako
dobry. Miejsca odptywéw do rur
spustowych sg niedrozne. Spadki dachu

wejsciami  do budynku szkoty s3 | nie zapewniaja odpowiedniego
niedrozne. Projektowana zmiana w | odwonienia dachu.
zakresie odwodnienia dachéw | Projektowana zmiana w  zakresie
zabezpieczy dachy nad wejsciami do | odwodnienia dachéw zabezpieczy dach
budynkéw  przed zastojami  wdd | budynku przed zastojami wod
opadowych. opadowych.

Schody wewnetrzne Schody wewnetrzne wykonane jako | Schody wewnetrzne wykonane jako
zelbetowe. Nie stwierdza sie | zelbetowe. Nie stwierdza sie
wstepowania rys, spekan, ubytkéw | wstepowania rys, spekan, ubytkow

spowodowanych niewtasciwym stanem
konstrukcji schodow.

spowodowanych niewtasciwym stanem
konstrukcji schodéw.

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne prowadzgce do
wejs¢  gtdwnych  do budynku s3
wykonane jako betonowe wykorczone
oktadzina w postaci ptytek gresowych.
Stan okfadziny jest niedostateczny.
Stwierdzono widoczne ubytki
w oktadzinach.

Schody zewnetrzne prowadzace do
wejscia gtéwnego do budynku od strony
potudniowe;j s3  wykonane  jako
betonowe wykonczone oktadzina w
postaci ptytek gresowych. Stan okfadziny
jest niedostateczny. Stwierdzono
widoczne ubytki w oktadzinach.

Schody zewnetrzne od strony
potudniowe;j prowadzace na
1 kondygnacje budynku s wykonane
jako zelbetowe. Nie stwierdza sie
wstepowania rys, spekan, ubytkéw
spowodowanych niewtasciwym stanem
konstrukcji schodéw.

Utwardzenia wokat budynku

Utwardzenia wokét budynku stanowig
boisko — nawierzchnia betonowa, oraz
chodniki dla pieszych zlokalizowane od
frontu budynku, wykonane z kostki
betonowej. Stan utwardzen ocenia sie
jako dobry. Nie stwierdzono widocznych
ubytkow,  spekan i nieréwnosci
nawierzchni utwardzonych.

Utwardzenia  wokdét  budynku  sali
gimnastycznej stanowia: utwardzona
droga wewnetrzna wykonana z kostki
betonowej, chodniki od strony pétnocnej
wykonane z kostki betonowej oraz
utwardzenia betonowe przed wejsciem
do budynku zlokalizowane od strony
potudniowe;j.

Dla utwardzen wykonanych z kostki
betonowej nie stwierdzono widocznych
ubytkow, spekan i nierownosci
nawierzchni utwardzonych. Ich stan
okresla sie jako dobry

Powierzchnie utwardzone betonowe s3
spekane, z widocznymi ubytkami. Ich
stan okresla sie jako dostateczny.

18|Strona




WEMSKI PROJECT GROUP

DW 240321 - Remont budynku szkoty podstawowej oraz sali gimnastycznej

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne w wiatrotapach s3

zawilgocone. Stwierdzono widoczne
wystepowanie plesni oraz odparzen
tynkow.

Stan  ogdlny  pozostatych  tynkdéw

wewnetrznych okresla sie jako dobry.
Nie stwierdzono widocznych ubytkéw w
wyprawach  tynkarskich,  wykwitéw
i odparzen tynkow.

Stan tynkéw wewnetrznych okresla sie
jako dobry. Nie stwierdzono widocznych
ubytkdw w wyprawach tynkarskich,
wykwitéw i odparzen tynkdw.

Wykonczenie Scian

wewnetrznych

Sciany wewnetrzne budynku szkoty sa
wykonczone za  pomocg  powtok
malarskich oraz w pomieszczeniach
sanitarnych i kuchennych za pomoca
ptytek gresowych. Powtoki malarskie w
wiekszosci  pomieszczen  wymagajg
odswiezenia.

Sciany  wewnetrzne  budynku  sali
gimnastycznej s3 wykorczone za pomoca
powtok malarskich i ptytek gresowych w
pomieszczeniach sanitarnych. Powfoki
malarskie wymagaja odswiezenia.

Wykonczenie elewacji

Elewacje budynku sg wykonczone za
pomocg tynku mineralnego i malowane
w kolorze biatym. Cokdt budynku jest
malowany w kolorze jasnym zielonym.

Powtoki malarskie elewacji s3
zanieczyszczone i wymagaja
odswiezenia.

Elewacje budynku s3 wykonczone za
pomocga tynku mineralnego i malowane
w kolorze biatym. Cokét budynku jest
malowany w kolorze jasnym zielonym.

Powtoki malarskie elewacji sg
zanieczyszczone i wymagaja
odswiezenia.

WNIOSKI

Planowane prace objete zamierzeniem inwestycyjnym nie stwarzajg zagrozen dla konstrukcji budynku.

ELEWACIJE

Wyglad i wykoniczenie elewacji zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.

Elewacje nalezy malowaé farbami silikonowymi w kolorze zblizonym do istniejgcych. Cokdt fundamentowy w kolorze
RAL 6019 lub zblizony w odcieniu seledynowym — zgodny z obecnym kolorem elewacji. Sciany zewnetrzne budynku
malowane w kolorze RAL 9010, zgodnie z obecnym kolorem elewacji.

Powierzchnia, ktéra ma zosta¢ poddana malowaniu, musi znajdowac sie w nienagannym stanie technicznym. Nalezy
wyréwnac drobne ubytki, rysy, pekniecia, uszkodzony tynk, czy tuszczacy sie farbe oraz zapetni¢ braki w ociepleniu
w przypadku ich wystepowania. Nalezy pozby¢ sie statych zanieczyszczen, zawilgocen, szarosci, ple$ni, mchéw
i rezultatéw dziatania grzybdéw i mikroorganizméw.

Powierzchnie przed malowaniem winny zosta¢ zagruntowane. Przed gruntowaniem nalezy zabezpieczyé elementy,
ktére nie majg by¢ pokryte farbg (parapety, drzwi, dach).

Malowanie nalezy zaczgé¢ od gory i nanosi¢ na powierzchnie nachodzgce na siebie pasy farby. Aby unikng¢ problemaéw,
przerywanie pracy mozna zrobi¢ dopiero po pokryciu catosci. Zaleca sie potozenie dwdch warstw farby.

Najlepsza temperatura powietrza do malowania elewacji to od 5 do 25°C. Wilgotnos$¢ nie powinna byé natomiast
wyzsza niz 70%.

Czes¢ elewacyjna wraz z napisem zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do oddziatu przedszkolnego bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

Nowoprojektowane rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane w odcieniu jasnego brazu.

Poszycie dachu budynku szkoty podstawowe] z dachéwki ceramicznej ,eséwki” w kolorze czerwonym.
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SCHODY ZEWNETRZNE

Istniejgce schody zewnetrzne, zlokalizowane przy wejsciach gtéwnych do budynku szkoty (z wyjatkiem wejscia do
oddziatu przedszkolnego na Scianie frontowej budynku) oraz sali gimnastycznej, przewidziano do usuniecia. W ich
miejscu przewidziano wykonanie nowych schodéw zewnetrznych wykonanych z kostki betonowej w odcieniu szarosci.
Kostke betonowga nalezy uktada¢ na podbudowie o grubosci odpowiednio dostosowanej do uzyskania wymaganej
wysokosci stopni schoddw z piasku z cementem wykoriczonej podsypka piaskowag wyréwnujgcg o grubosci 3-5 cm.
Wysokosci stopni zewnetrznych powinna by¢ jednakowa i nie wieksza niz 15 cm. Wysokos¢ stopni nalezy dostosowacé
na placu budowy do istniejgcych poziomow terenu oraz parteru budynku.

Podtoze pod wykonanie utwardzen winno by¢ zageszczone.

UTWARDZENIA

Zaprojektowano wykonanie nowych utwardzed oraz wymiane czesci istniejgcych utwardzen zlokalizowanych na
przedmiotowej dziatce. Utwardzenia nalezy wykonac z kostki betonowej w odcieniu szarosci. Kostke betonowg nalezy
uktada¢ na podbudowie z piasku z cementem wykonczonej podsypka wyréwnujaca o grubosci 3-5 cm. Grubos¢
warstwy podbudowy uzalezniona jest od przeznaczenia terenu utwardzonego. W miejscach przeznaczonych
wykorzystania utwardzen jako chodnika grubos¢ podbudowy winna wynosi¢ 15 cm, natomiast w miejscach
przeznaczenia utwardzen jako nawierzchni dla pojazdow grubos¢ podbudowy winna wynosi¢ 30 cm. Podbudowe
uktadac¢ opcjonalnie na warstwie odsgczajacej o grubosci 10 cm.

Wysokosci stopni zewnetrznych powinna by¢ jednakowa i nie wieksza niz 15 cm.

Podtoze pod wykonanie utwardzen winno by¢ zageszczone.

Utwardzenia z kostki winny posiadaé odpowiednie spadki (minimum 2%) w celu odprowadzenia wody opadowej na
teren biologicznie czynny. Krawedzie utwardzen winny zostac zakoriczone obrzezami lub kraweznikami betonowymi.

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

pes - Kostka brukowa
w szczelinach suchy pasek
o frakcy 1-2 mm

Podsypka wyréwnujaca

z drobnego kruszywa (opgonaine)
0 grubosct 3-5 cm 2 piasku

o frakcy ziaren do 2 mm albo grysu
b 2wirku 0 uziarmieniu 1-4 mm

Podbudowa
o grubodci 14-45 cm® z piasku z cementem
ub kruszyw zagaszanych mechaniczree

Warstwa odsaczajaca (opgonainie)
0 grubosci do 10 em

Grunt rodzimy
lub wzmocnione podioze
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POSZYCIE DACHU

W ramach remontu zaprojektowano wymiane poszycia dachu budynku szkoty, wejscie do budynku szkoty oraz
budynku sali gimnastycznej.

BUDYNEK SZKOtY

W budynku szkoty projektuje sie wymiane dachdwki na dachéwke ceramiczng typu esdwka w odcieniu czerwonym.
Istniejgcg dachdéwke nalezy zdejmowac po kolei, najlepiej od najwyzszego rzedu. Przed potozeniem nowego pokrycia,
utozy¢ folie paroprzepuszczalng.

Po zdjeciu warstwy starego pokrycia dachu, sprawdzi¢ czy elementy konstrukcji wiezby dachowej s3 w dobrym stanie.
W przypadku gdy stan elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej nie bedzie dobry, nalezy przewidzie¢ naprawe
lub wymiane elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

Podczas uktadania dachowek nalezy je przypina¢ do tat (klamrowac). Zalecang metodg jest klamrowanie co trzeciej
dachéwki po skosie. Przy dachéwkach ceramicznych typu eséwka réznica miedzy rozstawem tat moze siega¢ 4 cm
w stosunku do istniejagcego rozstawu tat.

DACH NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU SZKOLY

Poszycie dachu nad wejsciami do budynku szkoty przewidziano do wymiany. Nalezy zdemontowac izolacje oraz
wierzchnie krycie papg, a nastepnie zaizolowac dach izolacjg termiczng EPS Ad = 0,036 [W/mK] o grubosci min. 20 cm
oraz dwoma warstwami papy. Warstwe spadkowa dachu stanowi¢ bedzie warstwa termoizolacji. Dach
zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia 3°. Cze$¢ istniejacej attyki dachu przewidziano do usuniecia.
W miejscu usunietej attyki przewidziano montaz nowej rynny raz rury spustowej. Pozostawiong czesc attyki nalezy
nadmurowac do wysokosci kalenicy dachu nad wejsciem do budynku.

Nie przewiduje sie wymiany poszycia dachu nad wejsciem do oddziaty przedszkolnego.

SALA GIMNASTYCZNA

Dach sali gimnastycznej sktada sie z dwdch fragmentdéw - stropodachu nad salg gimnastyczng oraz stropodachu nad
czescig komunikacyjng i pomieszczeniami szatni i pomieszczeniami sanitarnymi.

Stropodach nad sala gimnastyczng jest stropodachem petnym. Przewidziano demontaz izolacji stropodachu oraz attyki
od strony wschodniej i zachodniej. Ptyty stropodachu nalezy na nowo zaizolowaé izolacjg termiczng
EPS Ad = 0,036 [W/mK] o grubosci min. 20 cm oraz dwoma warstwami papy. Styropape na powierzchni betonowe;j
nalezy mocowaé do podtoza za pomocy tgcznikéw dwuelementowych (teleskop i wkret). Pasy papy uktada sie na
zaktad szerokosci co najmniej 10 cm, uwazajgc przy tym, by nie byto zataman lub pecherzy powietrza. Drugg warstwe
uktada¢ z przesunieciem o okoto potowe szerokosci pasa. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia
3°. Po stronie wschodniej i zachodniej zaprojektowano montaz rynien oraz rur spustowych w celu odprowadzenia wod
z potaci dachowych.

Stropodach na pozostata czescig budynku jest stropodachem wentylowanym, nizszym stosunku do stropodachu sali
gimnastycznej. Zaprojektowano demontaz warstw stropodachu wentylowanego do poziomu stropu zelbetowego oraz
demontaz attyki od strony wschodniej budynku. Strop nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczng EPS Ad = 0,036 [W/mK]
o grubosci min. 20 cm oraz dwoma warstwami papy. Pokrycie z papy wykona¢ jako dwuwarstwowe - pierwsza z papy
podktadowe] przyklejanej lub przybijanej do podtoza i druga - nawierzchniowa. Pasy papy uktada sie na zaktad
szerokosci co najmniej 10 cm, uwazajac przy tym, by nie byto zataman lub pecherzy powietrza. Drugg warstwe uktadaé
z przesunieciem o okoto potowe szerokosci pasa.

Dach zaprojektowano jako jednospadowy kacie nachylenia 3°. Po stronie wschodniej zaprojektowano montaz rynien
oraz rur spustowych w celu odprowadzenia wdd z potaci dachowych.

ODWODNIENIE DACHU

Zaprojektowano wykonanie demontazu istniejgcego oraz montazu nowoprojektowanego systemu odwadniajgcego
dachéw nad wejsciem do budynku szkoty oraz dachu nad sala gimnastyczng. Nowoprojektowane rynny i rury
spustowe stalowe ocynkowane powlekane o nastepujacych parametrach:

- rynny — wejscia do budynku szkoty @75
- rury spustowe — wejscia do budynku szkoty @75
- rynny —sala gimnastyczna @160
- rury spustowe — sala gimnastyczna @160
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OGRODZENIE

W ramach remontu zaprojektowano wymiane ogrodzenia frontowego oraz wymiane siatki w pozostatej czesci
istniejgcego ogrodzenia nieruchomosci.

Ogrodzenie frontowe dziatki wykona¢ z przeset mocowanych na stupkach posrednich, przesta o dtugosci dostosowanej
do rozstawu stupkéw i dtugosci ogrodzenia. Bramy wjazdowe wykonaé¢ jako dwuskrzydtowe rozwierane. Furtki
wejéciowe z pochwytem lub klamka. Ogrodzenie w kolorze grafitowym RAL 7016. Ostateczny dobdr ogrodzenia nalezy
uzgodnié z Inwestorem.

Siatka powlekana o oczku 65x65 mm na stupkach.

L.P. | NAZWA ZDJECIE POGLADOWE
ELEMENTU
/OBIEKTU

1 OGRODZENIE
DZIALKI

2 BRAMA

WJAZDOWA "ITIT “[ I _—T_

3 : M
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MALOWANIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

SUFITY

W budynku szkoty oraz sali gimnastycznej przewidziano malowanie sufitbw we wszystkich pomieszczeniach,
z wyjatkiem pomieszczen zrealizowanych w zamierzeniu pn. ,przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen istniejacego budynku urzedu gminy w Swiekatowie, na potrzeby przedszkola wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg”. Sufity malowane w kolorze biatym RAL 9010. Ostateczng kolorystyke scian uzgodnié
z Inwestorem.

Sufity nalezy malowaé przed malowaniem Scian. Malujac sufit, wskazane jest naktadanie farby w kolejnosci od okna
koncentrujgc sie na odcinku roéwnolegtym do niego. Produkt powinno sie naktada¢ rownolegtymi liniami bez
zostawiania przerw miedzy nimi. Przyjeto dwukrotne malowanie powierzchni sufitow.

SCIANY WEWN ETRZNE

W budynku szkoty oraz sali gimnastycznej przewidziano malowanie $cian we wszystkich pomieszczeniach, z wyjgtkiem
pomieszczen zrealizowanych w zamierzeniu pn. ,przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
istniejagcego budynku urzedu gminy w Swiekatowie, na potrzeby przedszkola wraz z niezbedna infrastrukturag
towarzyszacy”.

Sciany wewnetrzne do wysokoéci 150 cm nalezy pokry¢ lakierem poliuretanowym. Lakier poliuretanowy
charakteryzuje sie wysoka twardoscig, wytrzymatoscig mechaniczng oraz odpornoscig na $cieranie, uderzenia itp.
Lakier poliuretanowy moze by¢ stosowany jako powtoka malarska. Krycie powierzchni $cian lakierem nalezy
wykonywa¢ w zakresie temperaturowym +12°C - +30°C. Krycie lakierem nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Odstep
czasowy miedzy naktadaniem kolejnych warstw winien wynosi¢ minimum 12h lub maksimum 48h. Nalezy stosowac sie
do zalecen producenta lakieru poliuretanowego.

Sciany wewnetrzne na wysoko$¢ powyzej 150 cm malowaé farbami akrylowymi/lateksowymi/akrylowo-lateksowymi.
Pomieszczenia sanitarne oraz kuchenne malowac farbami lateksowymi. Ostateczna kolorystyka Scian przewidziana do
uzgodniona z Inwestorem.

Malowanie powierzchni scian nalezy zaczyna¢ od malowania trudno dostepnych miejsc. Malowa¢ ruchem gdéra-dét,
naktadajgc grube pasy, ktére nachodza na siebie. Drugg warstwe powtoki malarskiej naktada¢ po catkowitym
wyschnieciu pierwszej warstwy - doktadna informacja zawsze znajduje sie na opakowaniu farby, stosowac sie wiec do
zalecen producenta.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnia malowanych sufitéw nie moze byé¢ wilgotna ani
mokra, musi by¢ jak najbardziej sucha, inaczej farba moze sie tuszczy¢. Przed rozpoczeciem malowania nalezy przykry¢
podtogi i meble folig ochronng. Podtoze przed malowaniem nalezy zagruntowac.

Malowanie $cian i sufitdw nalezy wykonywaé po wyschnieciu podfoza i miejsc reperowanych, zakorczeniu robdt
instalacyjnych oraz doktadnym sprzatnieciu pomieszczen.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,

- tynki gipsowe nie mogga stanowi¢ podfoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu
farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona
z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).
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WYPOSAZENIE KUCHNI

W zakresie remontu szkoty podstawowej zaprojektowano wyposazenie kuchni szkolnej. Przewidziano zakup, oraz
montaz, nastepujgcych elementow:

- zmywarko wyparzarka kapturowa 1 szt.
- piec konwekcyjno-parowy 1 szt.
- patelnie elektryczne 2 szt.
- chtodziarka 2szt.

Montaz oraz uzytkowanie sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta.

TRANSPORT ELEMENTOW

Celem przetransportowania materiatdw i narzedzi budowlanych nalezy uzy¢ transportu drogowego postaci
samochodu dostawczego o mozliwosciach transportu tadunkdw.

SKEADOWANIE ELEMENTOW

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym przez inwestora miejscu pozwalajagcym na jego bezpieczne
i nie zagrazajace zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie.

SKEADOWANIE ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW

Elementy demontowane nalezy sktadowaé w wyznaczonym przez inwestora miejscu pozwalajagcym na jego bezpieczne
i nie zagrazajace zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie. Jesli inwestor nie zamierza przechowywa¢ demontowanych
elementdw nalezy sktadowaé jg w specjalistycznej firmie zajmujacej sie sktadowaniem i utylizacjg odpadéw.

CHARAKTERYSTYKA ODPADOW POWSTAJACYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie realizacji rob6t budowlanych powstang odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz niebezpieczne.
Gromadzenie, selekcja, wywozenie i utylizacja pozostatych odpaddéw musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpadéw w trakcie prac budowlanych na placu budowy powinno odbywac sie w szczelnych
pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej nawierzchni betonowej. Nie dotyczy to odpadow
wielkogabarytowych innych niz niebezpieczne.

ODPADY STALE

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na odpady state znajdujg sie na
terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania dziatki. Odpady state podlegaja segregaciji.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Emisja gazow wystapi:
- jako spaliny z samochodéw i innych maszyn budowlanych podczas prac budowlanych.
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HALAS

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zrédtem emisji hatasu do srodowiska bedzie transport samochodowy,
ktéorym dowozone bedg materiaty budowlane oraz wywozone odpady state powstate w trakcie prac budowlanych.
Zrédtem hatasu bedzie praca maszyn i urzadzen budowlanych na placu budowy. Powstaty hatas nie bedzie stanowit
zagrozenia i nie bedzie dokuczliwy dla okolicznych uzytkownikdéw terenu i srodowiska. Poziom natezenia hatasu nie
bedzie przekracza¢ 45 dB. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych poziomdéw hatasu bedzie krétkotrwate i nie
spowoduje negatywnych skutkow srodowiskowych.

W granicach nieruchomosci dziatki spetnione sg wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra  Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Srodowisku.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH  ELEMENTACH  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Obiekt jest wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia:
-instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

-instalacja kanalizacji sanitarnej

-instalacja centralnego ogrzewania

-instalacja elektroenergetyczna

-instalacja odgromowa

mgr inz. Damian Wenski
nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
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INSTALACJE SANITARNE — CZ. OPISOWA

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC

Projektowany zakres prac branzy instalacji sanitarnych obejmuje:
- Demontaz istniejgcych grzejnikdéw w budynku szkoty oraz sali gimnastyczne;j
- Montaz nowoprojektowanych grzejnikéw w budynku szkoty oraz sali gimnastyczne;j

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek szkoty podstawowej zostat zaprojektowany w roku 1989. Obiekt zostat zrealizowany w technologii
tradycyjnej murowanej przy wspotpracy z elementami zelbetowymi.

Budynek sali gimnastycznej podzielony jest na dwie czesci jakg stanowi nawa gtdéwna boiska sali oraz nizsza czesc
budynku stanowiagca zaplecze socjalne. Budynek sali gimnastycznej jest wykonany w technologii tradycyjnej
murowane;.

WYPOSAZANIE BUDYNKOW

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja centralnego ogrzewania

OPIS TECHNICZNY | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCYH ELEMENTOW

Instalacja centralnego | Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy kociot na biomase zlokalizowany w
ogrzewania pomieszczeniu kottowni. Ciepto rozprowadzone jest do istniejgcych grzejnikow
zlokalizowanych w obiekcie. Instalacja centralnego ogrzewania jest sprawna.
Grzejniki zlokalizowane w obiekcie sg stalowe. Stan grzejnikdw zlokalizowanych w
budynku, poza oddziatem ztobka zlokalizowanym na parterze budynku, jest
dostateczny. Na korytarzach, sali gimnastycznej i w czesci pomieszczen znajdujg sie
grzejniki typu Faviera. W pozostatych pomieszczeniach znajdujg sie grzejniki
ptytowe. Na grzejnikach znajdujg sie Sladowe ilosci rdzy. Z uwagi na wiek grzejniki
nie sg juz odpowiednio wydajne.

Instalacja wodno- | Instalacja wodny i kanalizacji sanitarnej w budynku wykonana jest prawidtowo i
kanalizacyjna dziata sprawnie.

Przewody wentylacyjne i | Instalacja wentylacji oraz przewody dymowe w budynku wykonane sg prawidtowo i
dymowe dziatajg sprawnie.

WNIOSKI

Planowane prace objete zamierzeniem inwestycyjnym nie stwarzajg zagrozen dla konstrukcji budynku.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH GRZEJNIKOW

Przed pracami demontazowymi nalezy wytgczy¢ kociot oraz zamknga¢ doptyw wody do grzejnikdw. Grzejniki
demontowac po odpowietrzeniu grzejnikow.
Zdemontowane elementy nalezy zutylizowac.
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MONTAZ ISTNIEJACYCH GRZEINIKOW

Przed przystgpieniem do montazu grzejnikdw nalezy wykonac prace pomiarowe majgce na celu okreslenie doktadne;j
lokalizacji i wymiarow grzejnikow. Wykonawca powinien wykona¢ montaz grzejnikéw w taki sposob aby nie
kolidowaty one z istniejgcymi elementami w budynku tj. parapety, okna, Sciany wewnetrzne itp. Dobranie wymiaréw
grzejnikdw znajduje sie po stronie Wykonawcy. Montowane grzejniki powinny spetniaé wymagania projektowe
w zakresie mocy minimalne;j.

Montaz grzejnikdow nalezy wykonywaé przy wytaczonym kotle stuzgcym na cele ogrzewania. Po montazu grzejnikow
nalezy przeprowadzi¢ kontrole oraz préby szczelnosci i pracy grzejnikéw.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy kociot na biomase zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Pomieszczenia
ogrzewane sg za pomoca grzejnikdw Sciennych. Zaprojektowano wymiane czesci istniejacych grzejnikédw. Lokalizacje
grzejnikdw przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Wymiary grzejnikdw nalezy dobra¢ odpowiednio do ich
lokalizacji.

Rodzaj grzejnika Moc minimalna [W] llos¢ [ szt.]
Dwuptytowy 800 1
Dwuptytowy 1000 4
Dwuptytowy 1600 7
Dwuptytowy 1800 2
Dwuptytowy 2000 7
Dwuptytowy 2400 84
Trzyptytowy 2400 14
Dwuptytowy 2800 2
Dwuptytowy 3000 12
Dwuptytowy 3400 3
Dwuptytowy 4000 39

RAZEM 175

UWAGI

1. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji.

mgr inz. Andrzej Swigost

nr upr. 6343/Gd/94

nr upr. GT-111-630/53/75

spec. konstrukcyjno-budowlana
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SPIS RYSUNKOW

DW 230321 PBD_AR 1001 - RZUT PIWNICY

DW 230321 PBD AR 1002 — RZUT PARTERU — BUDYNEJK SZKOLY

DW 230321 PBD AR 1003 — RZUT PARTERU- SALA GIMNASTYCZNA

DW 230321 PBD AR 1004 — RZUT | PIETRA — BUDYNEK SZKOLY

DW 230321 PBD_AR 1005 — RZUT | PIETRA — SALA GIMNASTYCZNA

DW 230321 PBD_AR 1006 — RZUT Il PIETRA

DW 230321 PBD_AR_1007 — RZUT PODDASZA

DW 230321 PBD AR 2001 — ELEWACJA WSCHODNIA — BUDYNEK SZKOLY
DW 230321 PBD AR 2002 — ELEWACJA ZACHODNIA — BUDYNEK SZKOLY
DW 230321 PBD AR 2003 — ELEWACJA POENOCNA — BUDYNEK SZKOLY

DW 230321 PBD AR 2004 — ELEWACJA POLUDNIOWA — BUDYNEK
SZKOLY

DW 230321 PBD AR 3001 - ELEWACJA WSCHODNIA — BUDYNEK SALI
GIMNASTYCZNEJ

DW 230321 PBD AR 3002 — ELEWACJA ZACHODNIA — BUDYNEK SALI
GIMNASTYCZNEJ

DW 230321 PBD AR 3003 — ELEWACJA POENOCNA — BUDYNEK SALI
GIMNASTYCZNE]

DW 230321 PBD AR 3004 — ELEWACJA POLUDNIOWA — BUDYNEK SAL]
GIMNASTYCZNEJ

DW 230321 PBD AR 4001 — DACH SALI GIMNASTYCZNEJ - STAN
PROJEKTOWANY

DW 230321 PBD AR 4002 — DACH NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU SZKOtY
— STAN PROJEKTOWANY
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DW 230321 PBD IS C00T— RZUT PIWNICY — GRZEJNIKI

DW 230321 PBD AR C002 — RZUT PARTERU — BUDYNEJK SZKOLY —
GRZEJNIKI

DW 230321 PBD AR C003 — RZUT PARTERU- SALA GIMNASTYCZNA -
GRZEJNIKI

DW 230321 PBD AR _C004 — RZUT | PIETRA = BUDYNEK SZKOLY —
GRZEJNIKI

DW 230321 PBD AR CO05 — RZUT | PIETRA = SALA GIMNASTYCZNA -
GRZEJNIKI

DW 230321 PBD AR C006 — RZUT Il PIETRA — GRZEJNIKI
DW 230321 PBD AR CO07 — RZUT PODDASZA — GRZEINIKI
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