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Zamos¢ 20.05.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023r., poz. 682) oswiadczam , ze projekt techniczny stanowigcy czesc¢ projektu
budowlanego pod nazwg ,, Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Ztojec z przeznaczeniem na Ztobek Publiczny wraz z
dobudowg schoddw zewnetrznych i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr. ewid.
1317/1, 1317/2 potozonej w obrebie Ziojec, jedn. ewid. Nielisz, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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- PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA

1.0. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

1.1.Projekt architektoniczny

1.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem Zmiana AZ1

PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia wiatrem. Zmiana AZ1

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statycz. i projekt.

PN-B-03150:2000\Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- WYMIAROWANIE - elementéw konstrukcyjnych budynkéw przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego RM-WIN. Kompletne obliczenia dotgczono do egzemplarza archiwalnego
projektanta.

Budynek zlokalizowany w nastepujgcych strefach:

- Obcigzenie wiatrem - | strefa wg. PN-82/B-02011/Az1

- Obcigzenia $niegiem- Ill strefa wg. PN-82/B-02010/Az1

- Minimalna gteboko$¢ posadowienia fundamentéw ze wzgledu na przemarzanie 1,0m
zgodnie z PN-81/B-03020

- MATERIALY:

- Beton konstrukcyjny : B20,

- Beton wyréwnawczy: B10,

- Stal zbrojeniowa: stal A-INN (RB500W),
- Stropy projektowane - Drewno

- Wiezba dachowa: drewno klasy C27.

2.0. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W miejscu projektowanej inwestycji tj. zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w
budynku Szkoty Podstawowej w miejscowos$ci Ztojec z przeznaczeniem na Ztobek Publiczny
wraz z dobudowg schodéw zewnetrznych izagospodarowaniem terenu na dziatce nr. ewid.
1317/1, 1317/2 potozonej w obrebie Ziojec, jedn. ewid. Nielisz przyjeto | kategorie
geotechniczng posadowienia obiektow. Zgodnie z §4 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 dla obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, wystarczajgca jest opinia geotechniczna.

Biorgc pod uwage warunki gruntowe, ktére zakwalifikowano do prostych, atakze biorgc pod uwage
wielko$¢ obiektu jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, dla przedmiotowej inwestycji okresla sie pierwszg kategorie
geotechniczng i nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan gruntu.
Stwierdzono, ze grunt przedstawia cechy prostych warunkéw gruntowych. Wystepujgce warstwy



gruntéw sg jednorodnie genetyczne i litologicznie, zalegajgco poziomo - poziom wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia budynkéw. Nie stwierdzono mineralnych gruntéw stabonos$nych,
gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Przyjmuje sie jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza na 0,15MPa. PowyZzsza opinia spetnia wymogi
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Dz. U. z 2012r. poz. 463.

W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych innych niz przyjeto, nalezy powiadomi¢
projektanta. Stwierdzony grunt potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Nasypy oraz
wszelkie naruszenia gruntu wybra¢ i zastapié¢ chudym betonem.

3.0. Dla projektowanego obiektu budowlanego, dokumentacja geologiczno - inzynierska nie jest
wymagana.

4.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE

4.1. tAWY i STOPY FUNDAMENTOWE.

Projektowane stopy fundamentowe pod schody wykona¢ jako zelbetowe o wym. 60x60cm ,
25x25cm.z betonu C16/20, zbrojone podiuznie 2012mm i strzemionami 0 6 co 12 cm w obrysie
stupéw. Stopy zbrojone 012 co 12cm - posadowione w gruncie rodzimym - na warstwie chudego
betonu B-10, grubosci 10cm. Zaleca sie aby warstwe podktadowg ukfadaé na poduszce zwirowo -
piaskowej o grubosci min. 30cm.i stopniu zageszczenia ID = 0,70 (wskaznik zageszczenia Is =
0,95;wskaznik niejednorodnosci uziarnienia 7). Poduszke zwirowo- piaskowg nalezy wykonaé po
zdjeciu humusu i wykonaniu wykopu na warstwie gruntu rodzimego. Poziom posadowienia
projektowanych stop -1,00 od poziomu terenu. W przypadku natrafienia na grunt nasypowy na dnie
wykopu, nalezy wybra¢ ten grunt i uzupetni¢ go piaskiem ubijanym z cementem w ilosci 50kg
cementu na 1m3 piasku. Naprezenia dopuszczalne na grunt przyjeto 1,5kG/cm2.

Warunki gruntowe okreslono jako proste , zas budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

4.2. SCIANY ZEWNETRZNE - istniejgce bez zmian - konstrukcji murowanej gr.38 cm + tynk
obustronnie + wyprawa elewacyjna. Projektowane wykonanie otworu drzwiowego w $cianie
potudniowej budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w opracowywanej czesci budynku.

4.3. SCIANY WEWNETRZNE - istniejgce - bez zmian konstrukcji murowanej gr. 25 i 12cm,
obustronnie tynkowane. Projektowane wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach
istniejgcych , oraz $cianki dziatowe wydzielajgce tazienki i pom. socjalne z ptyty gipsowo-
kartonowej na stelazu. Od strony pomieszczen wilgotnych / fazienki, pom. socjalne /tynk + ptytka
ceramiczna.

4.4. NADPROZA
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi o rozpieto$ci Ls< 240 cm. zastosowaé typowe nadproza
prefabrykowane L-19 Zelbetowe wg. KB1-31.3.4(1). Minimalne oparcie belek prefabrykowanych
L-19 na murze wynosi 10 cm. W S$cianie zewnetrznej wykonaé¢ nadproze monolityczne
zelbetowe 2z zastosowaniem belki stalowej dwuteowej 2xHEB100 2z oparciem na

poduszce betonowej gr. 10cm. wg. rysunku TO02.

4.5. DACH - KONSTRUKCJA , POKRYCIE - istniejgce bez zmian.
Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o kgcie pochylenia 35°. Pokrycie blacha powlekana.
Projektowane zadaszenie nad obudowg schodéw jednospadowe o kgcie pochylenia 30°.
konstrukcji drewnianej lub stalowej pokrycie blacha powlekana.



4.6.SCHODY - projektowane przy $cianie wschodniej budynku celem zapewnienia dostepu na
poziom parteru do projektowanych pomieszczen ztobka i istniejgcego przedszkola.
Projektuje sie schody konstrukcji zelbetowej, obudowane , z zadaszeniem konstrukcji
drewnianej, pokrycie blacha . Wymiary schodéw . 2,50 x 7,12m. Wg. rysunku TO05.

-WYKONCZENIA WEWNETRZNE

- tynki wewnetrzne - tynki gipsowe

posadzki - posadzki zaizolowane i docieplone wg cze$ci dotyczace;j izolaciji.
Wykonczenie wg zestawienia pomieszczen w czesci rysunkowe;j.

Malowania - farby emulsyjne fatwo zmywalne.

Drzwi wewnetrzne - ptytowe z ptyty MDF na oscieznicach regulowanych.

Drzwi do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych powinny mie¢ w dolnej czesci dla doptywu
powietrza. Przed zamdwieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzié na budowie!

-WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA - zestawy stolarki okiennej z PCV.
Przyjeto okna potréjnie szklone o wspdtczynniku U= 0,9 W/(m2K). Sugeruje sie stosowanie
okien z gérnym nawiewnikiem o regulowanym stopniu otwarcia. Drzwi zewnetrzne
aluminiowe ocieplone, przeszklone o wspdtczynniku U= 1,3W/(m2K).

Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzié na budowie!
Wyposazenie budowlano- instalacyjne

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:

Zimna woda - przediuzenie z istniejgcej instalacji.

Ciepta - terma elektryczna

Kanalizacja - odprowadzenie $ciekéw do bezodptywowego zbiornika na Scieki
Centralne ogrzewanie z kotta /biomasa/

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych zasilania.

Instalacja wody

Zasilenie budynku - przytgcze z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Instalacja wodociggowa w rozpatrywanym budynku projektowana z rur instalacyjnych PE z np.
z rur PE-AL.-PE. W wode zimnag konsumpcyjng zasilane sg baterie czerpalne umywalkowe,
zlewozmywakowe, natryskowe oraz ptuczka zbiornikowa montowane w fazience. Srednice rur
opisano w czesci graficznej projektu technicznego.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé probe cisSnienia instalacji. Prébe cisnienia na
ciSnienie 1MPa przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji, zgodnie z normg PN71/B-10420. Po
przeprowadzeniu préby nalezy wykonac ptukanie instalacji wody pitnej. Do przygotowania
cieptej wody uzytkowej stuzy terma elektryczna umieszczona w tazience.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacyjne wewnagtrz budynku tj; piony i poziomy kanalizacyjne wykonane z rur
PCV kielichowych w zakresie srednic od 160 mm do 50 mm (instalacja Istniejgca)

Do instalacji podigczone sg nastepujgce przybory sanitarne: zlewozmywak, miska ustepowa,
umywalka, natrysk.

Instalacja Elektryczna:

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych wewnetrznych.

Obwody oswietleniowe wykonane bedg jako 3-fazowe / zasilanie napieciem 230V/.

W pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie wypustéw oswietleniowych sufitowych
zakonczonych ztgczem do opraw os$wietleniowych wg. Projektu technicznego branzy
elektryczne;.

Obwdd gniazda wtyczkowego wykonany bedzie w uktadzie promieniowym.



Za wzgledu na zastosowany wytgcznik ochronny réznicowo - prgdowy wszystkie gniazda
wyposazone bedg w styk ochronny.

Wykonanie instalacji wewnetrznych.

Projektuje sie instalacje, wykonang przewodami kablowymi miedzianymi typu YDYp z izolacja
na napiecie co najmniej 750V. Stosowaé puszki odgatezne i osprzet podtynkowy. Wytgcznik
oswietlenia instalowa¢ na wysoko$ci 1,4m nad podtogg, a gniazda wtyczkowe - na wysokosci
0.4m. Instalacje wykona¢ tradycyjnie - w tynku i pod tynkiem.

Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen, obowigzuje szybkie wytgczenie w uktadzie TN-
C-S. W tablicy mieszkaniowej TM zainstalowany bedzie wytgcznik ochronny réznicowo -
pradowy. Ochronie podlegajg obudowy metalowe urzgdzen elektrycznych, osprzetu
elektrycznego, styki ochronne gniazd wtyczkowych, oraz inne czesci przewodzgce dostepne.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykonaé jako tréjzytowe, przy czym zyly ochronne
muszg mie¢ taki sam przekrdj jako zyly fazowe.

6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dane wynikajgce z § 4 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 02

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 2015, poz. 2117/.

6.1. Powierzchnia, wysokoS¢, liczba kondygnacji

Istniejgcy budynek szkoty, w ktérym nastepuje zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen z
przeznaczeniem na ztobek publiczny jest obiektem wolnostojgcym o dwéch kondygnacjach
nadziemnych z podpiwniczeniem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, stropy
ceramiczne Dz-3 , konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy. Uwzgledniajgc jego wysokos¢
od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do goérnej warstwy stropu wraz z dociepleniem -
zaliczany jest do grupy budynkéw niskich /N/ - § 6 i § 8 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6ézn. zm /.

Powierzchnia zabudowy budynku 749,69m2
Powierzchnia zabudowy strefy pozarowej /przedszkole, ztobek/ 287,57 m2
Powierzchnia uzytkowa /ztobek i przedszkole/ 244,37m2
Powierzchnia wewnetrzna /ztobek i przedszkole/ 265,61 m2
Wysokos¢ budynku 10,24 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku 2

llos¢é kondygnacji podziemnych budynku 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych Zztobka i przedszkola 2

Kubatura budynku 6359,36 m3

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych

W budynku bedag wystepowaty przede wszystkim materiaty palne stanowigce wyposazenie i wystrgj
poszczegdblnych pomieszczeh. Bedg to gtdwnie ciata state kwalifikujgce ich do grupy materiatow ,A”
oraz czesciowo do grupy ,B”. Materialy niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych iterenéw/t. jedn. Dz. U. 2023,
poz. 822./ nie bedg wystepowaty w tym budynku iw strefie pozarowej ztobka i przedszkola.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w pomieszczeniach
Czesé¢ ztobka i przedszkola - na kondygnacji parteru - jako odrebna strefa pozarowa -
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Jedna salach przedszkolna 25 dzieci oraz dwie



sale zlobka 2 x 8 dzieci. Lgcznie 31 dzieci, wraz z personelem do 36 osob. W czesci szkolnej
budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - jako odrebna strefa pozarowa -
tgcznie do 60 osob.

W czesci ztobka i przedszkola nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych przewidywana liczba
przekraczataby 30 os6b w strefie ZL Il. Drzwi z pomieszczeh sal ztobka i przedszkola /powyzej 6
0sOb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie/ otwierane na zewnatrz tych pomieszczen.

6.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w odniesieniu do
budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM oraz pomieszczeh technicznych
i gospodarczych kwalifikowanych do PM. W budynku wystepujg funkcjonalnie powigzane
pomieszczenia techniczne, gospodarcze i porzadkowe jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2. W strefie pozarowej ztobka i przedszkola nie wystepuja pomieszczenia techniczne
czy gospodarcze.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
Brak zagrozenia wybuchem.

6.6. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej | stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Uwzgledniajgc wydzielong pozarowo jako strefa kategorie zagrozenia ludzi ZLIl o jednej kondygnacji
nadziemnej oraz kategorie zagrozenia ludzi ZL Il o dwéch kondygnacjach nadziemnych budynku
wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku - D.
Wszystkie elementy stref pozarowych budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia INRO/ - /§ 216 ust. 21.
Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 30 - NRO,

- stropy - REI 30 - NRO,

- Sciany zewnetrzne - El 30(G)- NRO,

- Sciany wewnetrzne - (-) - NRO,

- Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych - El 15 - NRO,

- konstrukcja dachu - (bez wymagan) - NRO,

- przekrycie dachu - (bez wymagah) - NRO.

Podziat budynku na strefy pozarowe elementami o klasie odpornosci ogniowej:
- Sciany REI 60,
- strop REI 60,
- drzwi wewnetrzne El 30,
- przepusty instalacyjne o klasie odporno$ci ogniowej elementu przez ktéry przechodzg -
Sciany i strop /El 60/,
- na podziale stref pozarowych pionowe pasy na elewacji budynku o szerokosci min. 2 m o
klasie odpornosci ogniowej El 60 z termoizolacjg w tych pasach z wetlny mineralnej,
- na podziale stref pozarowych poziome pasy na elewacji budynku o szeroko$ci min.
0,80 m o klasie odpornosci ogniowej El 60 z termoizolacjg w tych pasach z wetny
mineralnej.
Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz pomieszczen zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |l /strefa pozarowa ztobka i przedszkola/:
- stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,
- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,
- stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione,
- oktadziny sufitow i sufity podwieszone alezy wykonac z elementéw niepalnych lub
niezapalnych, kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.



Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego impregnacji do  granicy
trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez zastosowanie S$rodkéw
ogniochronnych. Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiadaé wazny certyfikat zgodnosci.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe: - strefa pozarowa ZL Il na kondygnacji parteru o

powierzchni 164,4 m2 oraz strefa pozarowa ZL |lI obejmujgca pozostatg cze$é¢ budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej,
zakwalifikowanym  do  kategorii zagrozenia ludzi ZL I wynosi do 8000 m2

w budynku o dwoéch kondygnacjach nadziemnych /N/ zakwaliflkowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l wynosi takze do 8000 m2

6.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ budynku od obiektow
sgsiadujgcych i granicy dziatki. Budynek projektowany zlokalizowany jest:

Odlegto$¢ sciany budynku od najblizszej granicy dziatki - dziatka nr ewid. 1311 od strony
potudniowej wynosi 7,00 + 10,00 m. Odlegto$¢ od najblizszych budynkéw - gospodarcze ze
Scianami i pokryciem NRO, na tejze dziatce sgsiadujgcej nr ewid. 1311 od strony potudniowej wynosi
11,0 + 13,0 m.

Zewnetrzna Sciana potudniowa budynku objetego opracowaniem posiada na powierzchni wiekszej
niz 65 % wymagang klase odpornosci ogniowej (E), przez co nie ma wplywu na zwiekszenie
odlegtosci od innych budynkdéw czy granicy dziatki

6.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W obiektach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, projekt przewiduje

ewakuacje bezposrednio na zewnagtrz. Wielko§¢ budynku ogranicza dtugosci dojs¢ i przejs¢
ewakuacyjnych warunkujgcych bezpieczng ewakuacje.

6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoSci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznejipiorunochronnej

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng i wod.-kan.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan dla instalacji uzytkowych.

Budynek zostanie wyposazony w:-instalacje odgromowg chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

6.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych | innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przepisow ochrony przeciwpozaroweyj i
przyjetego scenariusza pozarowego.

Zatozenia scenariusza pozarowego - scenariusz pozarowy dla budynku jest w zasadzie
scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest
ewakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz
budynku. Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

- wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia

- bezpieczna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozonej / objetej pozarem/

- umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej w obiekcie

Nie sg wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe jak: samoczynne urzgdzenia gasnicze, system
sygnalizacji pozarowej czy hydranty wewnetrzne. Dokumentacja projektowa nie przewiduje tego
typu urzgdzeh. Budynek nie wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

6.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych, a w szczegolnosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do budynku - bezposrednio z wjazdu i
drogi gminnej i wewnetrznym ciggiem pieszo - jezdnym <z kostki betonowej.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ramach zaopatrzenia w wode jednostki osadniczej.



UWAGI KONCOWE

- Do prac budowlanych zaleca sie stosowanie materiatéw budowlanych
posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia budowlane.

UWAGAIM

Cato$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych oraz pod kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia

budowlane.

OPRACOWANIE:

OPRACOWANIE:

BRANZA PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Franciszek tasocha

KONSTRUKCJE:
inz. Wactaw Bartnik

INSTALACJE SANTARNE
inz. Marianna Michatkiewicz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. Anna Dudzik

SPECJALNOSC,UPRAWNIENIA:

ARCHITEKTONICZNA
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej,

upr nr. 52/98/Za

KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
upr. nr. UAN-VIII-7342/54/91

INSTALACYJNO - INZYNIERYJNA

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych

upr. nr UANB 11 7342/68/93

INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

upr. nr. UAN-II-8387/20/88

Podpis/Data: 03/2024r.
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PODSTAWOWES W M. ZHOUEC 7 PRZEZNACZENIEM NA ZrOBEK PUBLICZNY

Adres:

OBREB: ZLOJEC, JEDN. EWID. NIELISZ, DZIAKA NR EWID. 1317/1
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Obiekt:
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PODSTAWOWE) W M. ZZQUEC 7 PRZEZNACZENIEM NA ZtCBEK PUBLICZNY

Adres:
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PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE C.O. i WOD-KAN
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
NAZWA ZAMIERZENIA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY
BUDOWLANEGO: PODSTAWOWEJ W M. ZLOJEC Z
PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK PUBLICZNY

22-413 NIELISZ

ADRES OBIEKTU: ZEOJEC dz. nr: 1317/1

GMINA NIELISZ

INWESTOR: NIELISZ 279, 22-413 NIELISZ
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: Podpis
Projektant:
BRANZA SANITARNA /| — 77/
inz. Marianna Michalkiewicz UANB II 7342/68/93 / f/
Sprawdzita:

mgr inz. Anna Jasiak LUB/0017/POOS/03



OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
dla zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej w m.
Zlojec z przeznaczeniem na zlobek publiczny na dz. VR: 1317/1 gmina Nielisz.

zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r., poz. 682) o$wiadczaja, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: Podpis

projektant: BRANZA SANITARNA

UANB 1I 7342/68/93

inz. Marianna Michatkiewicz

sprawdzit:

. . LUB/0017/PWBS/03
mgr inz. Anna Jasiak



URZAD WOJEWODZKI

iy - 30.12. B r
ELoroiciu Zamos$¢ , dnia 19

. UANB -11-7342/ 6\3 /93
nr CWICL.....oovviiiceeee s

STWIERDZENIE
e
4
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNEJ

FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE

. 13 ust. l,pkt 4 lit. a, b
Xfapodstaw1e...§......................[? ............................................................................................................

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
f >bi w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (EhiU.Nr 8,pesz46 z
ApOzniejszymi zmianami zawartymi w Dz.U.Nr 69, pocz 299 z dnia 8 sierpnia 1991 r.) stwierdza
rte, id
HARIAHNA MICHALKIKWICZ
intynlar urzadzen sanitarnych

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
proj oktanta

whralzz2222222221222222222222212

1 KARIARNA KICHAtKIEWICZ ) .
Pan oo T jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw Instalacji sanitarnych oraz projektow
aieai wodociagoirych, kanalizacyjnyeh, gazowych i ciapna uzbrojenia

tsrenu.

Otrzymuje:
1. Marianna Michatkie®icz

22-400 Z ano $ ¢
ul. Kalinowa 4

2. a/a.



IM7TYNt£ROW
BUDOVWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9MG-8BS-UEM *

Pani Marianna Michatkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0927/01
adres zamieszkania Kalinowa 4, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.
Temat: Projekt techniczny zmiany sposobu uzytkowania czesci pomiesz-
czen w budynku szkoty podstawowej w m. Ztojec z przeznaczeniem
na ztobekpubliczny

Adres: dziatka nr 1317/1 Ztojec , 22-413 Nielisz

Podstawy opracowania.
- Zlecenie inwestora.
- Projekt architektoniczno budowlany
- Obowigzujgce przepisy i materiaty w zakresie projektowania instalacji.
- Projekt technologiczny

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan, cwu
i instalacje grzewczg .
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych izasilenie w wode istniejgce .

Instalacja kanalizacji.

Scieki sanitarne z adaptowanych pomieszczen budynku odprowadzane bedg do
istniejcej kanalizacji zewnetrznej poprzez istniejgcg instalacje kanalizacyjng w budynku

1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzna instalacje wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV tgczonych na
uszczelke gumowa. Rurociggi powyzej posadzek uktada¢ w bruzdach Sciennych.
Montaz za pomocg metalowych uchwytéw lub obejm z elastyczng podktadka.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Przybory montowaé¢ w odlegtosciach i na wysokosciach zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Wigczenie odgatezien i podejs¢ pod katem 45-67°.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ wywiewkag kanalizacyjng o
Srednicy 50 mm wiekszej od nie zredukowanej srednicy pionu. W ogdlnie dostepnych
miejscach w dolnej czesci pionow kanalizacyjnych zainstalowac rewizje. Do rewizji
montowanych w szachtach przewidzie¢ dostep przez drzwiczki o wymiarach 20x30
cm .

PrzejScia rurociaggdbw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych
z wypetnieniem elastycznym.

2. Instalacja wodociggowa.
Budynek jest zasilany w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytgcze
wodociggowe i istniejgcy instalacje w budynku.



2.1 1nstalacja wody zimnej.

Instalacje wody wykonac¢ rurami wielowarstwowymi PE-RT/AL./PE-RT tgczonych
ztgczami zaprasowanymi w zakresie srednic dz16-32mm. Rury prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych, podtynkowo oraz pod stropem piwnic .
Podejscia do urzadzeh wykonac¢ w bruzdach sciennych, podtynkowo.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach stalowych ( przewiertem)
z wypetnieniem ich kitem elastycznym. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu:
a. co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b. co najmniej o 1cm , przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki, Tuleje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne - dylatacje wykonaé w rurach ochronnych
stalowych zlicowanych ze Sciang aby byla mozliwos¢ wykonania przepustu
instalacyjnego o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw .
Potgczenie wody zimnej i cieptej do baterii za pomocg wezykow elastycznych w oplocie
ze stali nierdzewnej.
Probe szczelnosci instalacji wody zimnej przeprowadzi¢ na cisnieniu 1,0 MPa. Czas
proby 2 godz. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacji woda,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

2.2 Instalacja ciepftej wody.

Ciepta woda przygotowywana bedzie przy pomocy istniejgcego zasobnika cw. |
istniejgce] instalacji zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni . Wykonanie instalacji
CWU analogicznie do instalacji wody zimne;.

Trasy, Srednicy zgodne z cze$cig graficzng pracowania.

2.3 Izolacje instalacji wodnej.

Poziomy wody zimnej izolowane otulinami izolacyjnymi PE Lambda = 0.038
W/mk. Poziomy wody cieptej izolowane otulinami grubosc izolacji - 20 mm dla
Srednic do dn 40 mm. Pionowe odcinki instalacji wodnej prowadzone w szachtach oraz
bruzdach izolowane otulinami z pianki polietylenowej grubosci 6 mm - woda zimna oraz
13 mm - woda ciepta. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w warstwach
posadzkowych podtogi.

3.0 Instalacja grzewcza.

Budynek jest ogrzewany kottem na paliwo state wspotpracujgcego z wodng instalacjg
grzewczg .

3.1 Zapotrzebowanie ciepfa.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych obliczono na podstawie
norm: PN-EN 12831:2006 oraz PN-B-03406:1994 “Ogrzewnictwo. Obliczanie
zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3" oraz PN-B-03430
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000 “Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

Obliczen strat ciepta dokonano programem Purmo OZC-PRO 6,7 PRO

6.2 Dane wyjsciowe do obliczen CO.

zasilenie inst. ogrzewania 65/45°C
strefa klimatyczna: I
temp. obi. zewnetrzna: - 20°C



temp. w pom. : +20 °C, +24
Instalacja w ukfadzie dwururowym wodng, w systemie otwartym.

6.3 Przewody.

Gtéwne ciggi zasilajgce grzejniki wodne istniejgce.
Potaczenia z armaturg gwintowane za pomocg tgcznikbw mosieznych odpornych
na odcynkowanie lub z brgzu wg PN-EN 1254.
Potgczenia z armaturg srubunkowe umozliwiajgce demontaz.
Przewody uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.
Obliczenia wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zawarte sg, w egzemplarzu
archiwalnym opracowania projektowego.
Dokona¢ wymiany istniejgcych grzejnikow na grzejniki nowe o wielkosci przedstawione;j
w projekcie.

Opracowata:

o r/atkiewtcz

ini. Mo nia i kierowania
upr. bil icyjno inzynieryjnej
W Specj$k sanitarnych

Nsr H-7342/68/93
r $7/1/87
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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI

1.2, POASIAWY OPIACOWEINIA. ... ettt eeeeeie e e ettt e e e e ettt e e e e e et e e e e e e b e e e e e e e e aasbnaneeeeeeaaa
1.3, ZaKIreS OPFrACOWAINIA. .......eeeeeeteieeeeee e ee e e e e e e e e et e e e e e et e et e e et et oo e e e e e e e e e e e e e e e e n e nneeeeseesnnessnessneeeneeees
1.4. Stan projektowany, ogolne dane elekiroenergetyCzne. ...........cooooiviiiiiiiiiiiiiiie e
1.5, INStalaCie WEWNEIIZINE. ... ..ttt e e e e e e e e
1.5.1. Zasilanie w energig i tablica rozdzi€lCza..................cooiiiiiiiiiiii e
1.5.2. Ukladanie przeWOTOW. .........ccoee ittt e e e e e e e eeeeee s
1.5.3. Instalacja oswietlenia POASIAWOWEGO. ..........eeiiiiiiiiiiii e
1.5.4. Zasilanie gniazd Wtykowych 1-faz, 230V.........cooiiiiiiiiiii e
1.5.5. Instalacja teleteChNICZNG. .............ueiieeee e
1.6. POtaCZENIA WYTOWNAWCZE. .........eeeeiiieeeieie ettt ettt e e e ettt e e e e et e e e e e eeeee s
1.7. OChrona PrzeCiWPOrAZENIOWAL .........eeeeeeeeee e e ee e e e e e e e e e e e e e e et e et e et e e e e e e e e e e e aneneeeeeeeseeeneeeeeeeeeeeeas
1.8, UWAGH KOMCOWE. ...ttt e e ettt e e e 4o e e ettt e e e e et et e e e e e e e nnnbnneeeeeeaaans
1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robét elektrycznych...

SPIS RYSUNKOW:

Schemat ideowy - Tablica rozdzielcza
Instalacje elektryczne oswietlenie i gniazda 230V - rzut przyziemia skala 1:100
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla czesci pomieszczeh w budynku
szkoty podstawowej w miejscowosci Ztojec na dz. nr 1317/1 z przeznaczeniem na ztobek publiczny.

1.2. Podstawy opracowania.

1. Zlecenie inwestora

2. Podktady budowlane.

3. Aktualne przepisy i normy

4. Projekty branzowe.

5. norma PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa

6. norma PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy uwzglednia wytyczne okreslone w projektach branzowych i obejmuje:
1. Tablice rozdzielcza,
2. Instalacje elektryczne:
a. - oswietlenia podstawowego,
b. - zasilania gniazd wtykowych,
3. Ochrone przepigciowa.
4. Instalacje uziemienia i potgczen wyrownawczych.
5. Ochrone przeciwporazeniowq.

1.4. Stan projektowany, ogdlne dane elektroenergetyczne

* napiecie zasilania: istniejgce 400/230N/

+ tablica rozdzielcza TB (dla instalacji w pomieszczeniach Ztobka)

* moc szczytowa - 7 KW (w zakresie mocy istniejgcej)

* pomiar energii - zgodnie z umowg zawartg z PGE dla szkoty podstawowe;.

» dodatkowy srodek ochrony od porazen: szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym
TN-C-S.

1.5. Instalacje wewnetrzne

1.5.1 .Zasilanie w energie i tablica rozdzielcza.

Zasilanie budynku szkoty pozostaje bez zmian. W przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy
Inwestor wystgpi do PGE z wnioskiem o zwiekszenie mocy. Dla zasilenia w energie elektryczng
pomieszczen przeznaczonych na ztobek projektuje sie tablice TB zlokalizowang w korytarzu
i zasilang z istniejgcej tablicy gtéwnej. Z tablicy tej zasilane bedg obwody instalacji odbiorczych.
ZastosowacC tablice w obudowie zamknietej, produkcji FAEL Legrand, wykonang z tworzywa
izolacyjnego, w wersji p.t. o stopniu ochrony IP 44 .

Tablice wyposazy¢ w aparature modutowa, w czesci rozdzielczej nalezy zamontowac:

- podstawy mocujgce do wspornikéw TH35,

- wsporniki montazowe TH 35,

- osprzet modutowy o wartosciach okreslonych na rysunkach,

- szyny PEN, PE i N,

- roztgczniki,

- wylgczniki przeciwporazeniowe,

- wytgczniki instalacyjne,
Na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy umiesci¢ schemat zasilania instalacji odbiorczych.



1.5.2. Uktadanie przewodow.

Przewody instalacji elektrycznych uktada¢ w tynku. Przewody w Scianach gipsowych prowadzi¢
w rurkach PCW gietkich. Poziomy instalacji elektrycznych w czesci ze stropem podwieszanym
prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego

1.5.3. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 - 750V. Typ, przekroj, wielkos¢
1rodzaj zabezpieczehh obwoddw od zwar¢, przecigzen i ochrony przeciwporazeniowej zgodnie
z aktualnymi przepisami. W obwodzie oswietlenia podstawowego w korytarzu zaprojektowano
2 oprawy awaryjne z akumulatorkami o czasie $wiecenia 1h.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie:

- wylgcznikami i przetgcznikami instalowanymi przy wejsciach do pomieszczen,

Zastosowano oprawy energooszczedne typu LED

W pomieszczeniu toalety i pomieszczeniu zaplecza kuchennego instalowaé oprawy o stopniu
ochrony IP 44.

Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu zaplecza kuchennego projektuje sie
wentylacje mechaniczng z zastosowaniem wentylatoréw kanatowych. Instalacje do zasilania
wentylatoréw  wykonaé przewodami YDYp 3x1,5 zasilanymi z obwoddw oswietleniowych,
zatgczanymi odrebnymi wytgcznikami.

1.5.4. Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz. 230V

Instalacje dla zasilenia gniazd wtykowych 230 V wykonaé¢ przewodami YDYp 3x2,5 ukfadanymi
tak jak instalacja oswietleniowa. Montowa¢ osprzet podtynkowy wg doboru Inwestora,
w pomieszczeniach wilgotnych hermetyczny.

W instalacjach jednofazowych oprécz przewodu fazowego i neutralnego N, nalezy bezwzglednie
utozy¢ dodatkowy przewdd ochronny PE. Przewdd PE musi mie¢ izolacje barwy zéto-zielonej,
przewdd N - barwe niebieskg

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg miec styki ochronne do podtgczenia przewodu ochronnego
PE.

1.5.5. Instalacja teletechniczna.

Orurowanie dla wykonania systemu instalacji alarmu pozarowego SAP i sygnalizacji wtamania
i napadu SSWIN nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Inwestor moze przewidzie¢
potrzebe jej wykonania na etapie wykonawstwa w porozumieniu ze specjalistyczng firma.

Wykonanie instalacji teletechnicznych i dobér komponentéw systeméw teletechnicznych zaleca
sie zleci¢ wyspecjalizowanym firmom, dysponujgcym odpowiednim wyposazeniem, gwarantujgcym
prawidtowe skonfigurowanie systemow, dokonanie pomiarow mocy sygnatu i rozruch instalacji.

1.6. Polaczenia wyréwnawcze.

Gtéwng szyne wyrdwnawczg zainstalowa¢ obok TB.

W pomieszczeniach wyposazonych w umywalki, nalezy wykonaé za pomocg LgYZo 4 instalacje
potgczen wyréwnawczych, obejmujgcg wszystkie czesdci przewodzgce dostepne i obce znajdujgce
sie w strefach 1,2,3. Ponadto nalezy przytgczy¢ do w/w instalacji wszystkie wejscia iwyjscia
instalacji sanitarnych oraz ich piony wraz z armaturg (grzejniki, rozdzielacze, zawory i.t.p - zgodnie
z Warunkami Technicznymi oraz szyne PE tablicy rozdzielcze;.

Potgczenia wykonac¢ stosujgc bedgce na wyposazeniu urzgdzen zaciski lub za pomocg zaciskow-
obejm montowanych na metalowych elementach urzadzenia np. armaturze czy podejsciu
do grzejnika. Wszystkie w/w potgczenia wyréwnawcze potgczone miedzy sobg przewodem



magistralnym DYZo 6 projektuje sie sprowadzi¢ do gtdwnej szyny wyréwnawcze;.
Szyny nalezy wykona¢ z gotowych elementéw zaciskowych i umieszcza¢ w oznaczonych
puszkach pft.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa - wg PN-HD 60364-4-41
Uktad sieci zasilajgcej: - sie€ typu: TN-C.
Uktad instalacji odbiorczej: - sieC typu: TN-C-S.

1.7.1. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim).

W obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41.

Jako ochrone podstawowg zastosowano:

- Ochrona polegajgca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

1.7.2. Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu).

Zapewniona jest przez potgczenia wyrdbwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku
uszkodzenia na warunkach okreslonych w ww. normie.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN
w czasie £ 0,4s.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrone uzupetniajgcg zapewni¢ nalezy dla

- obwodow gniazd wtyczkowych o pradzie nieprzekraczajgcym 20A, ktére sg przewidziane
do powszechnego uzytku i do obstugiwania przez osoby niewykwalifikowane,

- innych urzadzen elektrycznych wymagajgcych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Dla
obwoddéw jw. zastosowaé wytgczniki ochronne roznicowopragdowe o pradzie réznicowym
|An = 30 mA.

1.8. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosS¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(wwypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa.



1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania roboét
elektrycznych.

1. Wszelkie prace winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia
wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektrycznej.

2. Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk
uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzgdzen oraz napiecie sieci, przy jakiej
prowadzone sg prace).

3. Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w
taki sposéb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukgji tych prac.

5. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacja
producenta).

6. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan
techniczny powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.
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ZAKRES OPRACOWANIA

DZIECI/PERSONEL

N

------

oP1

oP9

oP10

oprawa natynkowa z blachy stalowej; odblysnik paraboliczny z blachy aluminiowej; UGR<19;
4000K; Ra>80; SDCM<3; 28W; 3500Im; L80OB50 100 000h

oprawa podtynkowa z blachy stalowej; dyfuzor mrozony z PC cofnigty i ograniczajacy olénienie; UGR<24;
odbty$nik aluminiowy; 4000K; Ra>80; SDCM<3; 14W: 1600Im; IP20; L8OB50 90 000h

oprawa natynkowa z PC; dyfuzor mleczny;

oprawa podtynkowa z blachy stalowej; dyfuzor mrozony z PC cofniety i ograniczajgcy ol$nienie; UGR<24;
odblysnik aluminiowy; 4000K; Ra>80; SDCM<3; 16W; 1600Im; IP20; LBOB50 90 000h; oprawa w wersji awaryjnej z autotestem 1h (cert. CNBOP)

4000K; Ra>80; SDCM<3; 24W; 2500Im; IP54; IKO7; LBOB50 60 000h; wbudowany sensor ruchu

oprawa natynkowa z profilu aluminiowego; dyfuzor opalowy z PMMA; IP44;
4000K; Ra>80; SDCM<3; 10W; 1500Im; L80B50 90 000h; monta Scienny

oprawa natynkowa do o$wietlenia ewakuacyjnego;

SDCM=<3; 3W; IP65; zakres temperatury pracy od -20°C; oprawa w wersji awaryjnej z autotestem 1h (cert. CNBOP)
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