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[ZBA ARCHITHKTOW

RZECZYTOSPOLITEJ POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 117/389/2021 Lublin, dnia 29 czerwca 2021r.

DECYZJA nr 278/LBOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz \
inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 1., poz. 1117, tj.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 usiawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

stwierdza sieg, Ze
Pani mgr inz. arch. Kinga Anna Brzozowska
urodzona w dniu 30 lipca 1993r. w Rzeszowie

posiada wymagane wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaia do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijaceij:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby |

prawa skutkowac bedZie tym, ze z dniem doreczenia Okregowej KomlSjl Kwalifika
Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP oéwiadczenia wnioskodawcy o zrzecz
prawa do wniesienia odwolania, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

fL

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna :
1. p.o. Przewodniczgcego: Krzysztof Korona
2. Sekretarz : Joanna Muzykowska

3. Cztonek : Krzysztof Gnat
4, Cztonek : Krzysztof topucki
5. Czlonek : Ali Mchawrab
6. Cztonek : Andrzej Zubala ‘
7. Czionek : Bartosz Zuftak |
Otrzymuia:
1. Whioskodawca : mgr inz. arch. Kinga Anna Brzozowska ' 8 oYy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawﬁj
3. Eﬂgngs“f: gkregowa Rada Izby Architektow RP Upr.lt%f d?;r IZEUKW AL

4. afa robotami budoiaiy:




ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kinga Anna Brzozowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 278/LBOKK/2021,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0405.

Cztonek czynny od: 23-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2024 r. Lublin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LB-0405-8Y81-4BF7-417B-32A8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DIA-22T-X13 *

Pan Wactaw Bartnik o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1825/01

adres zamieszkania Weterandw 17, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




L UB E-LSKA
" OKREGOWA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /81 - 7132 /217/05

Na podstawie art. 24 wvst, I pkt.l'US.tawy z . doia (15 gmudnia 20601’ o samorzadach za{w‘odbwych architektéw, inZynier6w
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5 por.42, z péin. zm.l, art. 13 ust I pkt 1i 2, art. 14 ust 1 pit 2
ustawy z dnia 7 hpca 19941, Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z-2003 r. Nr 207, poz_llzdzpoin zm./ oraz § 12 pkt. |

1§17 ust. 1pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Inﬁastm]@ry z dma 18maJn2005r W sprawie samodzxelnych funkgi fechmcmych
w budomcthe /Dz UNr%poz 817/

S stwierdzamy, ze
Pam Urszuﬁa M&E‘E& §WES”EEK
) . mzymer
urodzona dnia 22 smrpma 1962 w Szczebrzcszyme
_ omﬂa e
U?RAVWQEWHA“BUDOWLANE
Nr emdency]ny LUB/0276/PWOK/05

do pro_]ekimmma Z kzerowcmza robotami Eudawlanym bez ogmmczen
W .spec_]alnoscz konmz_ﬁfqgno-bﬂémplmzq -

UZASADNIENIE

W zwizzku z uwzc,lgdmemcm w mlosq zadania stmny, pa podsiavnc ark. 107 § 4 Kodeksu postepawania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn_zm_l odsfgpujc sig od madmma decyzp_ ) ] .

Zakres nadanych uprawmen budowlanych wsLazano na odwrocie decyzji.
* | POUCZENIE

1.-Zgodnie z art: 12 ust. 7.w/w ustawy — Prawo budowdaue~—podstawt; da Wykonywama samodnelnych fumkcji tacbmcmych . .
wbudownictwie stanowi wpis da centralnego rejestru Glownego Inspcktom Nadzom Budowlanego oraz wpis Da listg czlonkow
'WllSCch_] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Kommp KWZ]).‘ELE):}DCJ Polskiej Izby InZyniecéw Budownictwa w Warszawie,
za poé-cdmctwam ]'_ubelsbc_; Okrsggowej Izby InZynieréw Budownictwa wLublinie w termninie 14 duia od daty jej doceezenia

 Sklad orzekajatcy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjﬁe;j )

szewodniczqéy : Czlonek
Skladu arzekajacego OKK v

drinz. Wieslawr Norek' mgr inZ. Kazlmlcxz Stelmaszezuk

thymujas
" Pani. Urszula Swistek
ul. ‘Sienkiewicza 21
22-400° Zamosé
2. Giéwny Inspekdor’
. Nadzorts Budowlanego
3. ala

'z BoA A - _ Lublin, dnia 21 grudnia. 2005 7.
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Szczeo’emwy zakres nprawinied
de pro;ektowanm i kierowania - robotami. budewlanymi bez ooramczen
W spec_;atnoscx konstmkcyjno budowlanej

 Na  mocy art. 12 ust 1 pkf 1, 2, 3, 415 ustawy Prawo budowlane ‘w zakresie obJQtym
- Wiw spec13]nosc14, niniejsze uprawmcma stanoma( podstawq do: .

. pro_;ektowama, sprawdzama projektéw archrtektomczno—budowlanychx spmwowzma nadzoru

autorsluego, -
- kierovwaniza- budowg Iub mnylm mbotamz bu&owizmymx,

- kierowaniz wytwarzania konstrukeyjnych elementdw Emdowlanych 0raz nadzom i komreh

. technicznej : wytwmmmatych elementdw,

- Wykonywama nadzeru mwestorshega, . e :
- sprawowama kontmh,techmcme},utmymama oh;ektaw bndowlznych

| . Namocy § 17ust 1 pkt 112 rozporzagizema I\ﬁmstm Infrasimkturyz dma 18 maja 20051,

e samodnelnychﬁmkcp ?echmczzﬂych v¢ budownictwie / Dz: U. Nr 96, poz. 817/,

budowlanymi zvnaczanynﬂ z obiektem budowlanym W zak:rme

- sparzgdz&ma pFO]ektu &rchxéektomcmﬂ-budowlanego W odmeSIemu do konstrukc_u
obxektu . .
- kxerowame robotamx budawﬁanym;, w odm&cxemxx do konstrnkqx I srchrtektury obiektu

. . Przcwodniczqc;y'
. Skiadu Orzekajacego OKK

; drinzv'ﬁcsl%;i _

* W sprawi d:
. niniejsze upzavbmcnm uprawmajac do projektowania obiektu budowlancgo I herowama robotam )



v

® POLSKA

JPPNSSL 1z B A
A T e e

F 1 AN .
LA sr N ZYNIEROW
=il I suoowNicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2D2-6GB-LLF *

Pani Urszula Swistek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3401/02

adres zamieszkania ul. Zamoyskiego 7/20, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNEJS
FUNKCJI TECHNICZNES W BUDOWNICTWIE

Na padgtmeffﬂustlpkﬂhtdb .............................................................................. :
Rorporzadrenia Ministra Gospodarid Terenowej | Ochrony Srodowigks z dnia 20 hﬁ@gﬂ 1975 =
rols w spmawie semodzielnych funkcji techpiczuych w budownictwie (Dz.UNr 8,poz.d6 =z "
p{ﬁmcjﬂymjmmmmzmwm‘tym WDZUN?69 puzZ%zdm@szerpﬂm 19911?) stwierdzzs =
sl ; fe: : . o :
' HARTANNA MICHAEKIEWICEZ . :
......... renirsssssn MUK RE... MRARGZEA. 5201 FREDESD. . ettt en e sa e enonseaen :
,,,Md@ans r" ............... :
ﬁvmgﬂzyga&hﬁmuezmwﬂxkﬂweu@nkuzu@qpcdbvay&omyw&nwzann@dacuxgrwmnyz =
. p.r.ojektanta - . =
Sl Gl 5 F :

i 1 . MARTANNA MICHALKIEWICZ : : .
[T RO s IS T S jest upowasniony do: -
sporzgdzanis projektéw instslacji sanitarnych oraz projektdw -

sieci wodociazowych, kanalizacyjnych,gazowych i ciepme uzbrojenie :

terenu. ' ’ :

E ’_.
Ctrzymuje:
1. bdarienns iiichalkiewicz
22404 F a m 0 32
wl., Hedipowa 4
/
W specjalnosci
LOIIB.OKK.71
LUB/0270Y2



B ROWSICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-9MG-8BS-UEM *

Pani Marianna Michatkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0927/01

adres zamieszkania Kalinowa 4, 22-400 Zamog¢é

jest cztonkiem Lubelskiej Okregdwej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialhoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli W postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztoionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBELSKA
OKREGOWA

Z B_A . A
; INZYNI EROW ‘ Lublin; dnia 20 wezesnia 2003 r.
BUDOWNICTWA
LOHB.OKK.7131/8/03

Na podstaw;c art: 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia ZGOOr o samorzqdach zawodoewych
architektow, inzynierdw budownictwa. oraz. urbanistow /-Dz: U z 20007 Ni- 5, poz, 42,2z poin. zn. 2
art, 12 wst; 3, art. 13 ust. 1 pkt. t, art. 14 ust. 1 pkt, 4 ustawy 7 dnia7 hpca 1994-r. Prawo budowlane / tekst
fednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 70(, poz. 1126 z posi. zm. ), § 9 st I rozporzatdzema Ministra. Gospodarki
Przestrzenne i Budownictwa z diia 30. grudnia 1994 W Spraw e samodzielnych funkeji technicznych w
budowrictwie [ Dz. U. z ]993 r. Nr & poz. 38, z poin. =m. |-orez &t 104 KOdJ\qu post@powama
administracyjnego /. Dz U, 22000 1. Nr98, poz. 1071 2 podn zZm. 1

Si‘ﬁﬁfiéde%m:}’s ze.
Pani Anna Malgorzata JASTAK

magistet’ nzyrier inzynigtii drodowiska
urodzofy-diia 11 pazdziernika 1967w Radlowie

otrzymata.
N swideneyjny * LUB/0017/POOS/03
do projektowanin beg ograniczert

w specjalno$ciinstalacyjnef w gukresie steci, instalacji'i trgadzén ciepliyich,
wentplacyfrych, g azawvck, wodociggowych i  kunelizacy, jﬁych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kewalifi deyma Lubelskicj O}{I‘QOQWE_] Izby Inzynierdw: Budownictwa w Lublinte
na. podstawie. protokoléw z postepowania Lwahﬁ}\auy_meao oraz przeprowadzonego sgzaminy, uchwala
Ne 19/2003 zdnia 20. wrzednia. 2003, stwierdzila, ze Pani Anna Matgorzata JASTAK. posiada: wymagane
prawenm: ‘wyksztatcenie. prakiyke zawodows, konieczng do uzyskania -uprawnieli Budowlanych w ! v
specjalnosel iuzyskal pozytywiy wynik egzaminy-nia uprawnienia budowlane..

POUCZENIE

0Od mmejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji h\vahﬁkacy e Polskiej Izby lnzyiieréw
Budowmctwa W Warszaw;e, za posredmct"‘ m L 'belskxej Oktegowe] Izby Tnzynierow Budowmctwa

lflé 5
Upr. bud, ¢

W specjalnok
Ofrzymuja: LOIB.OkxK
1) Puni Anna JASTAK
29-400 z aniase
al, K oleﬂlackd I8
. Glowny: luspg,ktor
Nadzort Budowlanego
3, ala prof ar hdb ing Jar Kukietka

X



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-38[-P7B-CIX *

Pani Anna Matgorzata Jasiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0038/04

adres zamieszkania Kwiatéw Polnych 20, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elekironicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PR1-K67-LTZ *

Pani Anna Dudzik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0314/01

adres zamieszkania ul. Slaska 23, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FNL-WSP-CCF *

Pan Bogdan Kwieciniski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0424/01

adres zamieszkania Sitaniec 188, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnosci prawnej wystarcza zlozenle oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woll ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zamos¢, 20.05.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2023r.,

terenu stanowigcy cze$¢ projektu budowlanego pod nazwag
uzytkowania czesci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci
Ziojec z przeznaczeniem na Ztobek Publiczny wraz z dobudowg schodéw
zewnetrznych i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr. ewid. 1317/1, 1317/2
potozonej w obrebie Ziojec, jedn. ewid. Nielisz, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OPRACOWANIE:

poz. 682) oSwiadczam , ze projekt zagospodarowania

Zmiana sposobu

A/ ()\IJ/\ />

pel

BRANZA PROJEKTANT:

SPECJALNOSC,UPRAWNIENIA:

L/ 2 PodplsIDafa
Fr

65\§024r
anejg 5 1B

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Franciszek tasocha

ARCHITEKTONICZNA

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej. upr nr. 52/98/Za

o =
FUSdan |

ARCHITEKTURA
SPR.
mgr inz. arch. Kinga Brzozowska

ARCHITEKTONICZNA

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

architektoniczne;j. upr nr. 278/LBOKK/2021

KONSTRUKCJE
WACEAW BARTNIK

BRANZA KONSTRUKCYJNA
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

konstr.- budowlanej  upr. nr. UAN-VIII-7342/54/91

e g
9 4
\)\ Chry,
F "
mgrinz Wng awgmﬁ,ffr Q

KONSTRUKCJE SPR.:
inz. Urszula Swistek

BRANZA KONSTRUKCYJNA
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

konstr.- budowlanej upr. nr. LUB/0276/PWOK/05

upr.bud. I 42154/92
W spec. ns bzgéw /9;1
nr ewi /RO/1825/01

an U]

INSTALACJE SANTARNE
inz. Marianna Michatkiewicz

BRANZA SANITARNA

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie siecii instalacji W Sjfecf

sanitarnych. upr. nr UANB Il 7342/68/93

inz
pr

INSTALACJE SANIT. SPR.
mgr inz. Anna Jasiak

BRANZA SANITARNA

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

upr. nr. LUB/0017/POOS/03

igk/inZ!
d\blbdl%imbrbjékm\/ama
i kierowania rob. bud. bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci i inslalacji sanitarnych
nr ewid. LUB/0017/POOS/
nr ewid. 66/Lb/2002

/]

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Anna Dudzik

BRANZA ELEKTRYCZNA
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych. upr. nr. UAN-11-8387/20/88

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SPR.:
mgr inz. Bogdan Kwiecinski

BRANZA ELEKTRYCZNA
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych. upr. nr UAN-I1-8387/39/90

mgr inz. Bogdw KU”LL’ 15k
T oK ".'Jﬁl" R C e ;'“fl

robotami buday /
"SIgel, instalacje 1 urzgd: .m cigil
i elektroenergftyczne’
UANB-11-8

1 11R/N030/OWOE/04
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Zamos¢ 20.05.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.2pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity w Dz. U. z 2023r., poz.682 ze zm. ) oSwiadczam, ze brak jest
mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu - czesci pomieszczen w budynku
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Ztojec z przeznaczeniem na Ztobek Publiczny na
dziatce nr. ewid. 1317/1, 1317/2 potozonej w obrebie Ztojec, jedn. ewid. Nielisz do
istniejgcej sieci cieptowniczej , zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. , poz. 755 z pézn. zm.).
Mam $wiadomos$¢ odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

OPRACOWANIE:

BRANZA PROJEKTANT: SPECJALNOSC,UPRAWNIENIA: Podpis/Data: 05/2024r.

- Iz, IViari anrﬂ WiiC mr 1ewigz
BRANZA SANITARNA upr| buc ektowa kier
INSTALACJE SANTARNE Uprawnienia budowlane do projektowania w W Sibe
i : : - spec;alnosm instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
inz. Marianna Michatkiewicz i instalacji sanitarnych.

upr. nr UANB Il 7342/68/93
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa z Inwestorem

e  Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Mapa zasadnicza

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.04.2024r. , Nr.2/2024,
znak:PG.6733.2.2024 wydana przez Wéjta Gminy Nielisz

e  Obowigzujgce przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065
ze zm)

e Prawo budowlane /Dz.U. z 2023r. , poz. 682 ze zm./

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoiowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.)

o Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

e Obowigzujgce normy branzowe

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Adres inwestycji: Obreb: ZLOJEC
Dziatka nr. 1317/1, 1317/2
Jednostka ewidencyjna: GMINA NIELISZ

Inwestor: GMINA NIELISZ , NIELISZ 279 , 22- 413 NIELISZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, stanowigcy
cze$¢ projektu budowlanego dla zamierzenia polegajgcego na:

e Zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Ztojec z przeznaczeniem na Ztobek Publiczny na dziatce nr. ewid. 1317/1,
1317/2 potozonej w obrebie Ziojec, jedn. ewid. Nielisz,

e dojscia, dojazdy

e plac zabaw

e mata architektura

e zielen niska ,wysoka.

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Polozenie dziatki , uksztaltowanie i przeznaczenie terenu:

Dziatki objete opracowaniem potozone sg w obrebie Ztojec , jednostce ewidencyjnej Nielisz.
Teren dziatki w miejscu usytuowania budynku jest terenem ptaskim z nieznacznym spadkiem
w kierunku wschodnim i zawiera sie w przedziale rzednych 211,80 - 212,60m.n.p.m. Dla
przedmiotowego terenu obowigzujg ustalenia wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
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wydanej przez woéjta Gminy Nielisz okreslajgce potozenie przedmiotowych dziatek w terenach
zabudowy ustugowej i zagrodowej. Obecnie opracowywane dziatki zabudowane s3
budynkiem szkoty przeznaczonym w cze$ci do zmiany sposobu uzytkowania na ztobek
publiczny. Ponadto na dziatkach urzgadzono przestrzen dydaktyczno — sportowg dla uczniéw
szkoty tj. boisko , miejsce do zabaw i rekreacji.

Istniejgca zabudowa:
Budynek szkoty — ozn. 1

Istniejgcy ukiad komunikacyjny:
Dziatki zagospodarowane urzgdzone istniejgcy uktad komunikacyjny zawiera dojécia, dojazdy,
wydzielone miejsce postojowe, oraz istniejgcy zjazd z drogi gminnej nr. 110194L (ozn. KDKG)

Istniejgce uzbrojenie terenu:

Dziatki majg dostegp do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i telekomunikacyjne;.

Na dziatkach wystepuje przytgcze elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociggowe i lok.
kanalizacyjne do bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne o poj. 30m3.

Rozbiérka obiektow istniejacych:
Na dziatkach nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamierzenie budowlane polega na zmianie sposobu uzytkowania z przebudowg czesci
pomieszczen budynku szkoly na ztobek publiczny wraz z rozbudowg polegajgcg na
dobudowie obudowanych schodéw zewnetrznych oraz dojscia, dojazdy.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o
ksztatcie prostokgta w rzucie poziomym - ozn. nr. 1 w czesci graficznej projektu
zagospodarowania.

Wymiary w obrysie zewnetrznym opracowywanej czesci budynku 18,47m x .9,39m,+
projektowane schody 2,50m x 7,12m. Poziom posadzki na parterze projektowanego budynku
istniejgcy, czyli poziom +0,00 posadowiony na poziomie 1,40m.-p.p.p. Wejscie gtéwne do
budynku od strony wschodniej.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany na dziatce 1317/1 z przesunieciem w kierunku
wschodnim. Usytuowanie budynku w stosunku do dziatek sgsiednich:

w odl. 9,60m od granicy z dziatkg nr. 1311

w odl. 34,50m od granicy z dziatkg nr.1317/2

w odl. 16,50m od granicy z dziatkami nr. 1318 i 1319

w odl. 10,00m od granicy z dziatkg nr. 1321 — pas drogi gminnej KDKG , nr.110194L

Ponadto na opracowywanym terenie zaprojektowano, plac zabaw, dodatkowe miejsca
postojowe, wraz z zagospodarowaniem terenu. Przyjete parametry sg zgodne z zapisami
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.04.2024r. , Nr.
PG.6733.2.2024 wydanej przez Wéjta Gminy Nielisz i obowigzujgcymi  przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (usytuowanie i parametry
budynku bez zmian zgodnie z czescig rysunkowg zagospodarowania terenu).
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a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

e Instalacja wodociggowa — istniejaca bez zmian - zasilenie instalacji wodociggowej w
wode z istniejgcej sieci wodociggu gminnego .

e Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejaca bez zmian- grawitacyjne odprowadzenie
$ciekéw sanitarnych z budynku poprzez zewnetrzny odcinek instalacji do istniejgcego na
dziatce nr. ew. 1318 bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne.

o Instalacja elektroenergetyczna - istniejagca bez zmian- projektowana instalacja
elektroenergetyczna zalicznikowa — podtgczenie do ztgcza pomiarowego do rozdzielnicy
gtéwnej w budynku szkoty.

o Bezodplywowy zbiornik na scieki sanitarne o poj. 30m® — istniejacy bez zmian
zlokalizowany na dziatce nr. ewid. 1318 /stanowigcej wtasno$¢ inwestora — Gminy Nielisz/
zgodnie z wymogami § 36 i 31 rozporzadzenia warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Miejsca postojowe dla pojazdu osobowego:

- istniejgce na terenie utwardzonym przed budynkiem szkoty - szt.10

- projektowane przed wejsciem do budynku dla oséb niepetnosprawnych — szt 2

- projektowane na dziatce nr. ewid. 1317/1 - szt.6

Miejsca gromadzenia odpadéw stalych - plac pod pojemniki na odpady state —
istniejgcy bez zmian. Wielko$¢ pojemnikéw do gromadzenia odpadéw statych zostata
dostosowana do selektywnej zbidrki. Usytuowanie wg. projektu zagospodarowania dziatki.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych - istniejagce bez zmian - grawitacyjne
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku poprzez zewnetrzny odcinek instalacji do
istniejgcego na dziatce nr. ew. 1318 bezodptywowego zbiornika na Scieki sanitarne o
pojemnosci 30m>.

c) UKELAD KOMUNIKACYJNY

Giéwny ukitad komunikacyjny istniejacy bez zmian — wjazd na dziatke poprzez
istniejacy zjazd z drogi gminnej — KDKG, nr.110194L. Dojscia, dojazdy do budynku —
istniejgce utwardzone z kostki betonowej. Projektuje sie dodatkowe szt.8 miejsca
postojowe w tym 2msc. dla oséb niepetnosprawnych oraz wymiang nawierzchni
istniejgcych miejsc postojowych ze zwirowej na kostke betonowg. W granicach
opracowania wystepujg 10 szt. miejsc postojowych. Zaprojektowane miejsca postojowe
zlokalizowane w stosunku do budynku i granic dziatki zgodnie obowigzujgcymi
przepisami warunkoéw technicznych, oraz warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Szczegdtowe rozwigzania - w czeéci graficznej projektu
zagospodarowania dziatki.

Proponowana konstrukcja nawierzchni podjazdu i miejsc postojowych:

- warstwa $Scieralna z kostki betonowe;j 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3cm
-podbudowa zasadnicza z tucznika kamiennego 15cm
Proponowana konstrukcja nawierzchni dojsé:

- warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8cm
- piasek drobnoziarnisty 5cm

Bilans miejsc parkingowych: 18 miejsc postojowych.
Dla projektowanej inwestycji zaprojektowano - 18 szt. miejsc postojowych w tym 2szt. dla
osbb niepetnosprawnych + 16.szt. miejsca postojowe na dziatce.

d)SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Obstuga komunikacyjna posesji poprzez droge gminng KDKG , nr. 110194L
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e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Projektowane doziemne instalacje i przytagcza zewnetrzne:

Instalacje i uzbrojenie terenu istniejace zrealizowane zgodnie z warunkami technicznymi
opiniami wydanymi przez zarzadcow sieci.

e Zewnetrzna zalicznikowa instalacja energii elektrycznej — istniejaca bez zmian
Od ztgcza kablowo-pomiarowego —/ istniejgca szafka na budynku szkoty/ do miejsca odbioru
wykonane wewnetrzng kablowg linig zasilajgca wprowadzong do budynku i podtgczong do
rozdzielnicy elektrycznej. Instalacje odbiorcze dobrane do obcigzenia docelowego. Jako
zabezpieczenie gtéwne zastosowano wytacznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci pradu
znamionowego 40A — dla zasilania docelowego.

e Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych — istniejgce bez zmian

Dziatka nie ma dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej, $cieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane sg lokalnym przytaczem z rur d160x4,7mm/PCV do istniejgcego na dziatce
nr.ewid. 1318 bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne. Zbiornik bezodptywowy na
nieczystoéci o pojemnosci do 30m*® z elementéw betonowych prefabrykowanych o
przekroju prostokgtnym. Bezodptywowy szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte, jest
urzgdzeniem do przyjmowania i okresowego gromadzenia Sciekéw socjalno- bytowych.
Odbiér i wywdz odpaddéw ze zbiornika do miejsc utylizacji odpaddéw (zlewnia,
oczyszczalnia), odbywa sie wozem asenizacyjnym; poprzez wyspecjalizowane do tego
jednostki, zgodnie z wymogami przepiséw ochrony $rodowiska. Lokalizacja zbiornika
bezodptywowego na rozpatrywanej dziatce zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

e Zaopatrzenie w wode - istniejagce bez zmian

Woda do opracowywanego budynku doprowadzona z gminnej sieci wodociggowe;j
przytagczem wykonanym z rur PE-HD100 SDR 11 d50x3,7mm(DN32). Wpigcie do sieci
istniejgce bez zmian na dziatce nr. ewid.1338.

e Odprowadzanie $ciekow deszczowych — istniejgce bez zmian

W rejonie planowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowe;.

Wody deszczowe z powierzchni dachu budynku odprowadzane sg poprzez rynny i rury
spustowe na nieutwardzong powierzchnig wtasnej dziatki — teren zielony.

Budowa geologiczna

Na badanym terenie od powierzchni stwierdzono warstwe gleby grubosci okoto 0.2-0.3 m.
Ponizej gleby wystepowaty gliny piaszczyste. W trakcie badar terenowych nie stwierdzono
wod gruntowych okoto 1.0-1.2 mppt.

Dla gruntdéw podtoza okreslono wspoétczynnik filtracji na poziomie érednim 10-5 m/s
Obliczenie zdolnosci chfonnej gruntu

-wspotczynnik filtracji kf=10-5m/s

-powierzchnia chfonna — teren biologicznie czynny 8291 m?

Of=10"x 8219 =0.016 m®*s =16 I/s

Obliczenia wskazujg, ze teren zielony oraz grunt sg w stanie przejg¢ i wchtong¢ wszystkie
wody opadowe z zabudowanego i projektowanego terenu utwardzonego.

f)JUKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

e Uksztaltowanie terenu
Dziatka ma charakter ptaski z niewielkg réznicg rzednych 211,80 - 212,50m.n.p.m.

24




Poziom posadowienia projektowanego budynku wynosi 213,40m.n.p.m. Nie przewiduje sie
niwelacji w istniejgcym uksztattowaniu terenu wiekszej niz 50 cm i nie dokonuje si¢ zmian
naturalnego kierunku sptywu woéd opadowych powodujgcego skierowanie ich na teren

sgsiednich dziatek.

e Uklad zieleni — istniejacy bez zmian

Obszar dziatki urzgdzony i zagospodarowany pokryty zielenig zorganizowang /trawa,
drzewa krzewy/. Na opracowywanym terenie dziatki nie wystepujg drzewa wymagajace
zgody na wycinke na podstawie ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przez
dziatke nie przebiegajg cieki lub strugi wodne. Cze$¢ dziatki nieutwardzona i niezabudowana
przeznaczona zostata na powierzchnie biologicznie czynng / zielen ozdobna , trawniki,

nasadzenia drzew/.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a)Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Rodzaj powiérzchni Powierzchnia Udiia{
(m? %
Powierzchnia dziatek w granicach opracowania 9909,00 100
Powierzchnia zabudowy : 767,49 7,74
- istniejgcy budynek szkoty / w czesci do zm. uzytk./ 749,69 7,57
- proj. rozbudowa- /obudowane schody/ 17,80 0,17
Powierzchnia utwardzona / istn. +proj./ razem: 850,00 8,567
w tym:
plac zabaw 169,00 1,7
dojécia dojazdy, opaski, miejsce do sktad. odpadow 320,00 3,23
miejsca postojowe, 361,00 3,64
Powierzchnia biologicznie czynna 8291,51 83,69

c)Powierzchnia biologicznie czynna

Pow. biologicznie czynna w granicach opracowania: - 83,69 %

d)Powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do sprawdzenia jego zasadnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , a w przypadku
jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Z bilansu terenu i projektowanego zagospodarowania dziatki wynika , ze istniejaca
powierzchnia zabudowy jak i pozostate warunki okre$lone w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 24.04.2024r. , Nr. PG.6733.2.2024 wydanej przez Wojta

Gminy Nielisz

5.INFORMACJE | DANE:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
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Dziatki nr.1317/1i 1317/2 potozone sg w obrebie: miejscowosci Ztojec, jednostce ewidencyjnej:

Nielisz.

Dla przedmiotowego terenu obowigzujg warunki zawarte w decyzji Wéjta Gminy Nielisz o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.04.2024r. , Nr. PG.6733.2.2024,
okreslajgce potozenie przedmiotowej dziatki w terenach zabudowy ustugowej i zagrodowej
z nastepujgcymi warunkami realizacji i ksztattowania tadu przestrzennego:

KRYTERIUM

I

WYMAGANE

|

ZASTOSOWANE

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO WOJTA GMINY NIELISZ

Nieprzekraczalne linie
zabudowy

Wymagane: szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych — 6,0m.
nieprzekraczalna linia zabudowy droga
gminna KDKG - liczgc od zewn. kraw.
jezdni jak w stanie istniejgcym - 10m

Spetnione — istniejace bez zmian
:opracowywany budynek zlokalizowany
w odlegtosci 10,0 m od krawedzi
jezdni drogi gminnej./KDKG/

Powierzchnia zabudowy

Pow. zabudowy objeta zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen - min.125m? |
max. 180m?

Pow. zabudowy proj. rozbudowy —
min.20,0m? , max.30,0m?

Pow. zabudowy proj. placu zabaw —
min.130,0m?, max. 220,0m?2

Spetnione:

Pow. zabudowy objeta zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen —
173,43m?

Pow. zabudowy proj. rozbudowy —
/dobudowy schodéw/ -17,8m?

Pow. zabudowy proj. placu zabaw —
169,0m?

Powierzchnia biologicznie
czynna

Minimum 20% terenu objetego
ustaleniami decyzji

Projektowana powierzchnia
biologicznie czynna w granicach
opracowania wynosi 85,87%

Wysokos¢ proj. rozbudowy-
dobudowy obudowanych
schodéw

Minimalna 2,8m , max. 4,0m

Wysoko$¢ proj. rozbudowy — 3,6m

llos¢ kondygnaciji

Istniejgca — bez zmian- Il kondygnacje

Spetnione: Opracowywany budynek
o dwu kondygnacjach — bez zmian

Maks. wysoko$é kalenicy

Istniejgca bez zmian

Spetnione: Istniejgca — bez zmian

Miejsca parkingowe

Bez warunku

Zapewniono 18msc. parkingowych w
tym 2 msc.dla oséb niepetnosprawnych.

Dach - nachylenie potaci
proj. rozbudowy / obudowy
schodéw zewn./

Dach o jednospadowy lub dwuspadowy
o nachyleniu potaci pod katem max. 40°.

Spetnione: dach jednospadowy o
kacie pochylenia 30°

Zakres projektowy opracowywanego budynku

oraz zagospodarowanie dziatki spetniaja

wszystkie warunki ujete w wyzej wymienionej decyzji Wéjta Gminy Nielisz.

b) informacja , czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowl. sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Teren nie podlega ochronie
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /DZ.U. z 2020r , poz. 282 z p6zn. zm./.
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c) Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach
terenu goérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywom eksploataciji
gornicze;.

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Projektowana
inwestycja nie zalicza sie do mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko / Dz.U z 2019r. , poz. 1839/.
W zwigzku z powyzszym przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
szkoly  na Zzlobek publiczny ze wzgledu na swg konstrukcje, parametry techniczne i
przeznaczenie nie wprowadza jakichkolwiek ograniczen w zabudowie sgsiednich
nieruchomosci. Realizacja i uzytkowanie tego obiektu nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw. Budynek nie wywiera réwniez negatywnego
wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie bedzie Zrédtem
, hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktdécen i nie bedg wptywaé ujemnie na faune i
flore.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej , w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - zakres danych wynikajgcy z § 4 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego , projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2023 r. poz. 1563/,
obejmujagce w szczegdlnosci:

6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Istniejgcy budynek szkoty, w ktérym nastepuje zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen z przeznaczeniem na ztobek publiczny jest obiektem wolnostojgcym o dwdch
kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, stropy ceramiczne Dz-3,
konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy powlekanej.

Uwzgledniajgc jego wysokos¢ od poziomu terenu przy wejéciu do budynku do gornej warstwy
stropu wraz z dociepleniem - zaliczany jest do grupy budynkéw niskich /N/ - § 6 i § 8
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst. jedn. Dz. U. 2022
poz. 1225 z pdézn. zm./.

Powierzchnia zabudowy budynku 749,00m?
Powierzchnia zabudowy strefy pozarowej /przedszkole, Ztobek/ 287,57m?
Powierzchnia uzytkowa /ztobek i przedszkole/ 244 ,37m?
Powierzchnia wewnetrzna /ztobek i przedszkole/ 265,61m?
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Wysoko$¢ budynku 10,24 m

llo§¢ kondygnacji nadziemnych budynku 2
llo§¢ kondygnacji podziemnych budynku 1
lloé¢ kondygnacji nadziemnych ztobka i przedszkola 1
Kubatura budynku 6359,36 m*

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania,
Budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Szkota — obiekt nauki i o$wiaty. Czes¢ ztobka i przedszkola — na kondygnacji parteru - jako
odrebna strefa pozarowa - zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Jedna sala
przedszkolna 25 dzieci oraz dwie sale ztobka 2 x 8 dzieci. Lacznie 41 dzieci, a wraz z
personelem do 46 oséb. W czesci szkolnej budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il — jako odrebna strefa pozarowa - tgcznie do 60 osob.

6.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy,

Uwzgledniajgc wydzielong pozarowo jako strefa kategorie zagrozenia ludzi ZLII o jedne;

kondygnacji nadziemnej oraz kategorie zagrozenia ludzi ZL Il o dwoéch kondygnacjach

nadziemnych budynku wymagana i-projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku — D.

Wszystkie elementy stref pozarowych budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /§ 216

ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:

- gtéwna konstrukcja nos$na — R 30 — NRO,

- stropy — REI 30 — NRO,

- §ciany zewnetrzne — El 30(.) — NRO,

- §ciany wewnetrzne — (-) = NRO,

- $ciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15 = NRO,

- konstrukcja dachu — (bez wymagar) — NRO,

- przekrycie dachu — (bez wymagan) — NRO.
Podziat budynku na strefy pozarowe elementami o klasie odpornosci ogniowej:

- §ciany REI 60,

- strop REI 60,

- drzwi wewnetrzne E| 30,

- przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodzg —
Sciany i strop /EI 60/,

- na podziale stref pozarowych pionowe pasy na elewacji budynku o szerokosci min. 2 m o
klasie odpornoéci ogniowej El 60 z termoizolacjg w tych pasach z wetny mineralnej,

- na podziale stref pozarowych poziome pasy na elewacji budynku o szerokosci min. 0,80 m
o klasie odpornoéci ogniowej El 60 z termoizolacjg w tych pasach z wetny mineralnej.

6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dot. pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

W budynku i strefie pozarowej ztobka i przedszkola nie bedg wystepowaly materiaty
wybuchowe czy pozarowo niebezpieczne. Zagrozenie wybuchem nie wystgpuje.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Projektowany budynek zlokalizowany w odlegto$ci
w odl. 9,50 — 13,60m od granicy z dziatkg nr. 1311

w odl. 34,50m od granicy z dziatkg nr.1317/2

w odl. 16,50m od granicy z dziatkami nr. 1318 i 1319

w odl. 10,00m od granicy z dziatkg nr. 1321 — pas drogi gminnej KDKG , nr.110194L
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Najblizsze budynki na dziatkach sgsiadujgcych zlokalizowane sg w odlegtoéci: 11,00- 13,00
m tj.: budynki gospodarcze ze $cianami i pokryciem NRO zlokalizowane na dziatce nr. ewid.
1311.

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
catego budynku - 20 dm®/s. Odpowiada to poborowi wody z dwoch hydrantéw zewnetrznych
o $rednicy nominalnej DN 80. Do zabezpieczenia budynku — blizszy hydrant DN 80 w
odlegtosci 40,0m od $ciany budynku, a drugi hydrant DN 80 w odlegtosci 90,0m od $ciany
budynku. Wydajnos¢ kazdego z hydrantéw nie mniejsza jak 10 dm?®/s oraz ci$nienie nie
mniejsze jak 0,2 MPa.

Poza hydrantami nie wystepujg inne punkty poboru wody, urzgdzenia gadnicze z nasadami
czy dzwigi dla ekip ratowniczych.

Droga pozarowa od strony dtuzszego boku budynku — od strony wschodniej. Droga
utwardzona o szerokosci 4,0 m przebiegajgca w odlegtosci 7,0 m i 12,5m od jego Sciany z
zawracaniem w sposob inny niz plac manewrowy 20 x 20 m. Zawracanie w ksztatcie lit. ,T".
Dtugo$¢ utwardzonego dojscia szerokosci nie mniejszej jak 1,5 m od wyjscia z budynku
strefy pozarowej ztobka i przedszkola do drogi pozarowej wynosi odpowiednio 14,0 m oraz
30,0 m. Droga pozarowa z tukami zewnetrznymi 11 m oraz tukami wewnetrznymi 7,0 m.
Droga o no$nos¢ nie mniejszej jak 50 kN nacisku na 0§ samochodu.

6.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Opracowanie nie zawiera rozwigzan innych niz wynikajgce z przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej. Nie stosowano rozwigzan zamiennych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Roboty budowlane w obiekcie stanowigcym przedmiot opracowania zaprojektowane w
technologii tradycyjnej i wykonane z obowigzujgcymi normami. Lokalizacja obiektu bez zmian
zgodnie przepisami. Warunki gruntowe — na przedmiotowej dziatce okres$la sie jako proste
/grunty jednorodne/. Woda gruntowa ponizej posadowienia projektowanego budynku.
Wielko$¢ projektowanego budynku o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym -
pozostaje bez zmian. Dla przedmiotowej inwestycji okresla sie pierwszg kategorie
geotechniczng i nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania dodatkowych badan gruntu.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego obejmuje:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 z
pdzn.zm) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu na podstawie zapiséw art.3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2023 r. poz.682 ze zm).

1. W zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz.1065 z poédzn. zm) wyznacza sie w otoczeniu projektowanego obiektu
budowlanego nastepujgce obszary, na ktoérych obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu:
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- w obszarze oddziatywania zwigzanym z wysoko$cig przestaniania istniejgcych budynkéw
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Projektowane roboty budowlane w obiekcie nie przyczynig sie do przestaniania innych
budynkéw oraz brak innych budynkéw w sgsiedztwie powodujgcych przestanianie
projektowanego budynku.(§ 13.1).
W zakresie analizy zwigzanej z wysokoscig przestaniania — obszar oddziatywania
projektowanego budynku nie wykracza poza dziatke.

. Obszar zacieniany przez projektowany budynek 21. marca i 21. wrzeénia przez 8 godzin
(w godzinach 7:00-14:00 miesci sie w granicy dziatki projektowej.(§40,60).
Zgodnie z §60 w/w rozporzgdzenia wykonano analize nastonecznienia z wynikiem
pozytywnym. Lokalizacja budynku pozwala na zapewnienie wymaganego czasu
nastonecznienia pomieszczen przez minimum 3 h w godzinach 7:00-17:00.

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sgsiednie.

. Bezpieczenstwo pozarowe usytuowanie budynkédw na dziatce spetnia wymagania
bezpieczenstwa pozarowego dotyczgce usytuowania budynkdédw wynikajgce z § 271 i
272 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. z 2019r.
poz.1065).

Projektowany budynek zlokalizowany w odlegtosci :
w odl. 9,50 — 13,60m od granicy z dziatkg nr. 1311

w odl. 34,50m od granicy z dziatkg nr.1317/2

w odl. 16,50m od granicy z dziatkami nr. 13181 1319

w odl. 10,00m od granicy z dziatkg nr. 1321 — pas drogi gminnej KDKG , nr.110194L

Najblizsze budynki na dziatkach sgsiadujagcych zlokalizowane sg w odlegtosci:

- 11,00- 13,00 m tj.: budynki gospodarcze ze $cianami i pokryciem NRO zlokalizowane
na dziatce nr. ewid. 1311.

W obszarze zabudowy nie wystepujg obiekty dla ktérych wyznacza sie obcigzenia
ogniowe i w ktérych wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, zatem nie
uwzglednia sie wymaganych dla nich odlegtosci przy wyznaczaniu obszaru
oddziatywania.

Istniejgce budynki i urzgdzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposdb
zapewniajgcy w razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z rozporzgdzenia,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi.

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sgsiednie.

. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) nie
zostat wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz projektowany obiekt nie zalicza sie do
obiektéw bedacych zrédtem hatasu wymienionych w zatgczniku do w/w rozporzgdzenia.
sie do zadnej z kategorii obiektéw objetych ochrong wymienionych w §1.1, oraz do
zadnego z obiektéw bedgcych zrédtem hatasu wymienionych w zatgczniku do w/w
rozporzgdzenia. Budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z poézniejszymi zmianami). W zwigzku z
powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczen w
zagospodarowaniu(w tym zabudowie) innych terendw w zakresie dotyczgcym inwestycji
kolejowych, hydrotechnicznych, lotniczych ,rolniczych, drogowych i inzynierskich,
autostrad, stacji paliw ptynnych oraz ich linii przesytowych, sieci gazowych, cmentarzy,

30



terenow bytych hitlerowskich obozéw zagtady, obiektéw jadrowych, obiektéw, w ktérych
sg sktadowane materialy wybuchowe, sktadowisk odpaddéw, uje¢ wody, urzadzen i
instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i magazynowaniem $ciekéw. Nie zostat zatem
wyznaczony obszar oddziatywania wynikajacy z ustaw i rozporzgdzen regulujgcych
zasady budowania ww. obiektéw.

WNIOSKI:

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia stwierdza si¢ , ze obszar oddzialywania

obiektu wraz z urzadzeniami miesci

zaprojektowany.

OPRACOWANIE:

sie w calosci na dzialce na ktérej zostat
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Zamos¢ 20.05.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023r., poz. 682) oswiadczam , ze projekt architektoniczno-budowlany stanowigcy

cze$¢ projektu budowlanego pod nazwg , Zmiana sposobu uzytkowania

czedci

pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Ztojec z przeznaczeniem na
Ztobek Publiczny wraz z dobudowg schodéw zewnetrznych i zagospodarowaniem terenu
na dziatce nr. ewid. 1317/1, 1317/2 potozonej w obrebie Ztojec, jedn. ewid. Nielisz, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem

e  Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. Zm)

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO:
- Budynek szkoty - adaptacja cze$ci pomieszczen na ztobek
- Kategoria obiektu budowlanego: IX

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen budynku szkoty
na ztobek publiczny wraz z dobudowg schodéw zewnetrznych. Istniejgcy budynek szkoty jest
obiektem dwukondygnacyjnym , podpiwniczonym, uzytkowanym jako szkota z wydzielong w
poziomie parteru czescig przedszkolng . W ramach projektu przewiduje sie przebudowe czesci
pomieszczen / tj. trzech sal lekcyjnych z korytarzem / w poziomie parteru od strony zachodniej o
wym. 18,47 x 9,39m z przystosowaniem na ztobek publiczny, w pozostate] czesci budynek pozostaje
w dotychczasowej funkcji. Gtowne wejécie od strony wschodniej budynku. W ramach
projektowanych robét budowlanych tj. przebudowy czeéci pomieszczen budynku szkoty na Ztobek
publiczny wraz z dobudowg schodéw zewnetrznych zostata wydzielona odrgbna czgs¢ wejsciowa
do projektowanego ztobka i istniejacego przedszkola , 2 sale ztobkowe , wezet sanitarny, zaplecze
kuchenne, pomieszczenie socjalne dla personelu , pomieszczenie porzgdkowe i komunikacja.
Program uzytkowy - w cze$ci graficznej opracowania oraz w projekcie technologicznym.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Wyglad zewnetrzny

Zamierzenie budowlane polega na zmianie sposobu uzytkowania wraz z przebudowg czesci
budynku szkoty na ztobek publiczny . Forma architektoniczna opracowywanego budynku pozostaje
bez zmian. Opracowaniem objeto cze$¢ budynku szkoty od strony zachodniej. Jest to obiekt
pietrowy, podpiwniczony o ksztaicie prostokata w rzucie poziomym - ozn. nr. 1 w czgsci graficznej
projektu zagospodarowania. Budynek pozostaje w uktadzie przestrzennym podtuznym. Wymiary w
obrysie zewnetrznym opracowywanej czesci budynku 18,47m x 9,39m , wysoko$¢ najwyzszego
punktu kalenicy wynosi 10,24m., liczona od poziomu 0,00 = 1,40 m. nad poziomem terenu. Poziom
posadzki na parterze projektowanego budynku istniejgcy, czyli poziom +0,00 posadowiony na
poziomie 213,40 m n. p. m. Wejscie gtéwne do budynku od strony wschodniej. Projektowane
obudowane schody z dachem jednospadowym od strony potudniowej o wym. 2,50m. x 7,12m
stanowig odrebne wejécie do czesci ztobka i istniejagcego przedszkola. Wyglad zewnetrzny




zasadniczej bryly budynku — bez zmian nawigzujgcy do istniejgcej architektury. Dach dwuspadowy
o kacie pochylenia 35°, pokrycie blacha w odcieniu czerwieni. Wykonczenie zewngtrzne elewacii:
tynk mineralny. Projektowane schody zelbetowe — obtozone ptytkg ceramiczng mrozoodporng ,
antyposlizgowg w odcieniu cokotu, obudowa typu lekkiego , zadaszenie jednospadowe ze spadkiem
o kacie pochylenia 30° pokryte blachg w kolorze istniejgcego dachu zasadniczego budynku.
Opracowywany budynek charakteryzuje sie nowoczesnoscig rozwigzan architektonicznych,
uwzgledniajgcych technologie w zakresie formy budynku, ksztattowania jego charakteru wizualnego
i zastosowania rozwigzan.

- Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
o Sciany — istniejagce bez zmian - do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano tynk
mineralny w kolorze zéttym — pastelowym i cokét w kolorze brazu.

e Projektowane schody zelbetowe przy $Scianie potudniowej budynku — obtozone ptytka
ceramiczng mrozoodporng , antyposlizgowg w odcieniu cokotu, obudowa typu lekkiego ,
zadaszenie jednospadowe pokryte blachg w kolorze istniejgcego dachu zasadniczego
budynku. - :

e Dach — istniejgcy bez zmian - kryty blachg w kolorze czerwonym. Obrébki blacharskie i
systemy rynnowe ze stali nierdzewnej w odcieniu dobranym do koloru blachy. Kominy
spalinowe i wentylacyjne wykofnczone tynkiem , posiadajg obrébki z blachy , zamontowane
kratki.

e Stolarka — w projektowanej czesci do wymiany - stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze
biatym.
Materiaty uzyte zaréwno w czesci istniejacej jak i projektowanej charakteryzujg sie bardzo
dobrg jako$cig i trwato$cig oraz umozliwiajg dowolne ksztattowanie formy budynku spetniajgc
przy tym najwyzsze parametry techniczne oraz walory estetyczne.

- Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, decyzji
Wodjta Gminy Nielisz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Ocena oddziatlywania przedsiewzigcia na sSrodowisko
Nie wymagana.

e Ocena oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

e Ustalenia zawarte w decyzji Wéjta Gminy Nielisz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w zakresie czesci architektoniczno-budowlanej.

Dziatki nr.1317/1i 1317/2 potozone sg w obrebie: miejscowosci Ztojec, jednostce
ewidencyjnej Nielisz. Dla przedmiotowego terenu obowigzujg warunki zawarte w decyzji
Wojta Gminy Nielisz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.04.2024r.
, Nr. PG.6733.2.2024 okreslajgce potozenie przedmiotowej dziatki w terenach zabudowy
ustugowej i zagrodowej z nastepujacymi warunkami realizacji i ksztattowania tadu
przestrzennego:



USTALENIA OGOLNE:

KRYTERIUM

WYMAGANE

ZASTOSOWANE

Ogodlne zasady
ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania
terenu

Gabaryty budynku:

Pow. zabudowy — 125-180m?

Szer. El. Frontowej- bez warunku
Wysokosé kalenicy budynku - bez
warunku

Wysokos¢ zadaszenia nad obudowa
schodéw —2,8-4,0m

Zadaszenie nad schodami —jedno lub
dwu spadowe o kacie pochylenia 1-40°

Spetnione:

Pow. zabudowy 173,43m?,

Szer. El. Frontowej 42,0m,

Linia kalenicy budynku- 10,74 m
Wysokos$¢ zadaszenia - 3,60m

Zadaszenie jednospadowe o kacie
nachylenia potaci 30 °

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg cze$ci pomieszczen w budynku
Szkoty Podstawowej z przeznaczeniem na ztobek Publiczny wraz z rozbudowg polegajaca na
obudowie schodéw zewnetrznych oraz zagospodarowanie terenu spetniajg wszystkie wymogi

ujete w decyzji Wojta Gminy Nielisz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OPRACOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy 191,23 m?
Powierzchnia uzytkowa 164,40 m?
Powierzchnia catkowita 164,40 m?
Kubatura 493,64 m>.
Szeroko$é budynku 21,00 m
Dtugo$¢ budynku 42,00 m
Wysoko$¢ budynku do kalenicy 10,74 m.

/ mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy/

LP | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
NETTO m? UZYTKOWA m?
1. | KOMUNIKACJA PLYTKI TERAK. 47,70 47,70
2. | KOMUNIKACJA PLYTKI TERAK. 16,46 16,46
3. | POM. PORZADKOWE PLYTKI TERAK. 5,06 5,06
4. | SALA ZLOBKA PANEL , WYKLADZINA 27,86 27,86
5. | SALA ZtOBKA PANEL , WYKLADZINA 34,02 34,02
6. | TOALETA DLA DZIECI PLYTKI TERAK. 8,21 8,21
7. | ZAPLECZE KUCHENNE PLYTKI TERAK. 12,34 12,34
8. | POM. SOCJALNE PANEL , WYKLADZINA 5,68 5,68
9. | SZATNIA DZIECI PANEL , WYKLADZINA 3,23 3,23
9. | SZATNIA DZIECI PANEL , WYKELADZINA 3,64 3,64
SUMA POWIERZCHNI 164,40 164,40

o Wiasciwoséci uzytkowe wg PN-1ISO-9836
4.1.Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica
Wymiary zewnetrzne (z warstwg ocieplenia)
e Elewacja frontowa 42,00 m
e Elewacja boczna 21,00 m

e Wysoko$¢ budynku - od najwyzszego punktu terenu w obrysie budynku - 8,81 m




e Wysokos$c¢ od poziomu terenu do okapu 6,76 m
4.2.Liczba kondygnacji

e Liczba kondygnacji — 2

e Liczba kondygnacji w zakresie opracowania — 1/parter/

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny powstaly po zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego jest
obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. Dz. U z 2012r. poz. 463,
warunki gruntowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych
prostych, dla ktérych wystarcza opinia geotechniczna. Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych
badan fundamentéw budynkéw istniejgcych oraz warunki gruntowe, ktére zakwalifikowano do
prostych a takze biorgc pod uwage wielkos¢ projektowanego obiektu — jednokondygnacyjny
budynek mieszkalny jednorodzinny o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, dla
przedmiotowej inwestycji okresla sie pierwszg kategorie geotechniczng i nie zachodzi konieczno$¢
przeprowadzenia dodatkowych badan gruntu.
Stwierdzono, ze grunt jest stabilny i przedstawia cechy prostych warunkéw gruntowych o
jednorodnych warstwach gruntowych. Wystepujace warstwy gruntéw sg jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegaja poziomo a posadowienie budynku nastgpi powyzej poziomu wody gruntowe;.
Nie stwierdzono mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych, nasypow
niekontrolowanych ani tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dokonano réwniez obserwacii
obiektéw wybudowanych w poblizu analizowanego terenu, jak réwniez przeprowadzono wywiad z
inwestorem. W wyniku badan podtoza gruntowego, na ktérym zostanie posadowiony budynek,
przyjeto jednostkowy opdr obliczeniowy wynoszacy 0,15 MPa.
Jezeli po wykonaniu wykopéw pod tawy fundamentowe okaze sig, ze wytrzymato$¢ gruntu jak i
warunki odbiegajg od tych ktére podano w projekcie to nalezy niezwtocznie skontaktowac sig z
projektantem.
Powyzsza opinia spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. Dz. U z 2012r. poz. 463.
Sposdb posadowienia: projektuje sie wykonanie zelbetowych faw fundamentowych posadowionych
w poziomie 1,32 (rzedna wzgledna) na gtebokosci 100 cm ponizej terenu wokot budynku.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
- Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKU WIELORODZINNYM - nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZN. PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE — zapewniony dostep do budynku dla osob
niepetnosprawnych poprzez istniejgca pochylnie , miejsca postojowe przed wejsciem do

budynku. W budynku dostosowane szerokosci przejsc¢ , oraz toalety.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ. WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

- Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 16 dzieci wynosi 2,5m?d. -

- Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody 3,0m?*dobe.

- Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych $ciekéw sanitarnych 200 dm?/dobe.

- Woda opadowa zagospodarowana na wtasnej dziatce.

- Emisja zanieczyszczen gazowych — obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod
warunkiem zastosowania kotta centralnego ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen
nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.



- Odpady komunalne przy zatozeniu 2 mieszkancow: 400 kg/rok.

- Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne,
funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegoélno$ci jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaktocen;

- Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne - obiekt nie wprowadza szczegdinych zakiécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych doj$¢ | dojazdéw do budynku.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYQH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNAT. ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH
NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LOKALNE
e Oszacowana warto$¢ zapotrzebowania na energie uzytkowg do

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
budynku wynosi:
EP = 56,91 kWh/(m?rok)
EK =155,95 kWh/(m?rok).
e Dostepne nosniki energi

Nosniki energii Wskaznik Wskaznik emisji
nieodnawialnej energii CO2
pierwotnej [kg/MWh]
Paliwa Olej opatowy 1,10 274
Gaz ziemny wysokometanowy 1,10 195
Wegiel kamienny 1,10 342
Wegiel brunatny 1,20 407
Widry drzewne i zrgbki 0,06 4
Drewno 0,09 14
Drewno liciaste 0,07 13
Drewno iglaste 0,10 20
Energia Kolektor stoneczny 0,00 0
odnawialna | Wymiennik gruntowy 0,00 0
Energia Energia elektryczna z elektrowni hydraulicznych 0,50 7
elektryczna | Energia elektryczna z ogniw fotowoltaicznych 0,70 0
Energia elektryczna z polskiego systemu 3,00 1011
elektroenergetycznego

Wybér dwdch systemdw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej

Budynek zaprojektowano w terenie uzbrojonym w siec elektroenergetyczng - bez ograniczen Do
poréwnania przyjeto dwa systemy zaopatrzenia w energie:

o Kottownia na drewno (biomasa)

o Kottownia gazowa z kottem kondensacyjnym

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja Qnng = 5761,14 kWh/rok
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej Quw,nd = 2803,76 kWh/rok
Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka System System altematywny
podstawowy
(biomasa)
1 Pow. uzytkowa 164,41m?
2 | Pow. ogrzewana 164,41m?
3 | Pow. chtodzona 3,20m? 0




4 | Zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw
ogrzewania i przygotowania cieptej wody | kW 9 6
uzytkowej
5 | Srednia moc jednostkowa uktadéw | W/m?
pomocniczych ogrzewania i wentylacji 0,600 1,000
6 | Srednia moc jednostkowa uktadéw | W/m?
pomocniczych podgrzewania cieptej wody 0,800 1,200
7 | Zapotrzebowanie na energie cieplng do | GJ/rok
celow ogrzewania i wentylacji 15,20
pomieszczen
8 | Zapotrzebowanie na energie cieplng do | kWh/rok
celow przygotowania cieptej wody 1105,06
uzytkowej (2 osoby)
9 Zapotrzebowanie na energie elektryczng | kWh/rok 359,152 538,728
pomocniczg
Zuzycie poszczegblnych no$nikéw energii w pokryciu potrzeb energetycznych budynku
10 | Energia elektryczna z sieci kWh/rok 359,15 538,73
11 | Gaz ziemny GJ/rok 18,22
12 | Biomasa GJ/rok 31,49
Emisja CO;
13 | Emisja catkowita MgCO,/rok | 302,09 6,59
14 | Wskaznik emisji dla ciepta kgCO,/kWh | 0,250 0,0024
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
15 | Koszty inwestycyjne zt 7400,00 14300,00
16 | Koszty eksploatacyjne, w tym: 2134,94 2342,70
Zakup paliwa 798,45 1435,15
Zakup energii elektrycznej 231,04 351,56
Koszty konserwaciji i materiatéw 130,00 420,00
eksploatacyjnych
Koszty obstugi biezgcej 1800,00
Inne — 5% 34,92 81,51
17 | Koszt w cyklu zycia systemu LCC zt 34 427,80 39 909,25

Ekonomicznie korzystniejszym z rozpatrywanych systeméw jest kottownia na biomase. Majac
powyzsze na wzgledzie wybrano kottownie na paliwo state biomasg jako podstawowy system
zaopatrzenia w energie cieplng przedmiotowego budynku.

W kontekscie ekologii (kilkudziesieciokrotnie mniejsza emisja CO2 do atmosfery) — zdecydowanie
lepszym rozwigzaniem jest kottownia na drewno — biomasa.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA.

Zaprojektowana instalacja grzewcza w budynku wyposazona jest w automatyczne sterowanie
pokojowe i pogodowe. Zaprojektowano regulator temperatury powietrza wewnetrznego
wspotpracujgcy z kottem w celu regulacji temperatury w pomieszczeniach. Regulator takze
umozliwia ograniczenie czasu pracy pompy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej. Zatem wymogi
ustalone w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, sg w tym zakresie spetnione a przyjgte rozwigzania sg
optymalne w kontekscie oszczedzania energii.



12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

- Fundamenty, — istniejgce bez zmian., projektowane stopy fundamentowe pod chody
zelbetowe.

- Sciany fundamentowe — istniejace bez zmian - murowane z cegty petnej na zaprawie
. cementowo — wapienne;.

- Sciany zewnetrzne — istniejgce bez zmian — konstrukcji murowanej gr.38 cm + tynk
obustronnie + wyprawa elewacyjna. Projektowane wykonanie otworu drzwiowego w $cianie
potudniowej budynku, wymiana okien i drzwi w opracowywanej czesci budynku,

- Sciany wewnetrzne - istniejace — bez zmian konstrukcji murowane;j gr. 25 i 12cm,
obustronnie tynkowane. Projektowane wykonanie otworéw drzwiowych w scianach
istniejgcych , oraz $cianki dziatowe wydzielajgce tazienki i pom. socjalne. Od strony

pomieszczen wilgotnych /tazienki, pom. socjalne / tynk + ptytka ceramiczna.

- Dach - konstrukcja, pokrycie — istniejace bez zmian. Dach konstrukgcji drewnianej,
dwuspadowy o kacie pochylenia 35°. Pokrycie blacha powlekana.
Projektowane zadaszenie nad obudowg schodéw jednospadowe o kacie pochylenia 30°.
konstrukcji drewnianej lub stalowej pokrycie blacha powlekana.

- Schody — projektowane przy $cianie wschodniej budynku celem zapewnienia dostgpu na
poziom parteru do projektowanych pomieszczen ztobka i istniejgcego przedszkola.
Projektuje sie schody konstrukeji zelbetowej , obudowane , z zadaszeniem konstrukcji
drewnianej , pokrycie blacha . Wymiary schodéw . 2,50 x 7,12m.

- WYKONCZENIA WEWNETRZNE
- tynki wewnetrzne - tynki gipsowe
posadzki - posadzki zaizolowane i docieplone wg czesci dotyczacej izolacji.
Wykonczenie wg zestawienia pomieszczen w czgéci rysunkowej.
Malowania — farby emulsyjne tatwo zmywalne.
Drzwi wewnetrzne - ptytowe z ptyty MDF na o$cieznicach regulowanych.
Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny mie¢ w dolnej czesci dla doptywu
powietrza. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

-WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA - zestawy stolarki okiennej z PCV.
Przyjeto okna potréjnie szklone o wspétczynniku U= 0,9 W/(m2K). Sugeruje si¢ stosowanie
okien z gérnym nawiewnikiem o regulowanym stopniu otwarcia. Drzwi zewnetrzne
aluminiowe ocieplone, przeszklone o wspétczynniku U= 1,3W/(m2K).
Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!
- Wyposazenie budowlano- instalacyjne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
Zimna woda — przedtuzenie z istniejacej instalacji.
Ciepta - terma elektryczna
Kanalizacja — odprowadzenie $ciekéw do bezodptywowego zbiornika na Scieki
Centralne ogrzewanie z kotta /biomasa/
Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych zasilania.

Instalacja wody
Zasilenie budynku — przytacze z istniejacej sieci wodociagowe;.




Instalacja wodociggowa w rozpatrywanym budynku projektowana z rur instalacyjnych PE z np.
z rur PE-AL.-PE. W wode zimng konsumpcyjng zasilane sg baterie czerpalne umywalkowe,
zlewozmywakowe, natryskowe oraz ptuczka zbiornikowa montowane w tazience. Srednice rur
opisano w czesci graficznej projektu technicznego.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé prébe cisnienia instalacji. Prébe cisnienia na
cisnienie 1MPa przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji, zgodnie z normg PN71/B-10420. Po
przeprowadzeniu proby nalezy wykonaé ptukanie instalacji wody pitnej. Do przygotowania
cieptej wody uzytkowej stuzy terma elektryczna umieszczona w tazience.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku tj; piony i poziomy kanalizacyjne wykonane z rur
PCV kielichowych w zakresie $rednic od 160 mm do 50 mm (instalacja Istniejgca)

Do instalacji podtgczone sg nastepujace przybory sanitarne: zlewozmywak, miska ustepowa,
umywalka, natrysk.

Instalacja Elektryczna:

Instalacja oéwietleniowa i gniazd wtyczkowych wewnetrznych.

Obwody o$wietleniowe wykonane bedg jako 3-fazowe / zasilanie napigciem 230V/.

W pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie wypustow oswietleniowych sufltowych
zakonczonych ztgczem do opraw oswietleniowych wg. Projektu technicznego branzy
elektrycznej.

Obwadd gniazda wtyczkowego wykonany bedzie w uktadzie promieniowym.

Za wzgledu na zastosowany wytgcznik ochronny réznicowo — pragdowy wszystkie gniazda
wyposazone bedg w styk ochronny.

Wykonanie instalacji wewnetrznych.

Projektuje sie instalacje, wykonang przewodami kablowymi miedzianymi typu YDYp z izolacjg
na napiecie co najmniej 750V. Stosowaé puszki odgatezne i osprzet podtynkowy. Wytgcznik
o$wietlenia instalowaé na wysokoéci 1.4m nad podtoga, a gniazda wtyczkowe — na wysokosSci
0.4m. Instalacje wykona¢ tradycyjnie — w tynku i pod tynkiem.

Ochrona od porazenh.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer, obowigzuje szybkie wytgczenie w uktadzie TN-
C-S. W tablicy mieszkaniowej TM zainstalowany bedzie wytgcznik ochronny réznicowo —
pradowy. Ochronie podlegajg obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, osprzetu
elektrycznego, styki ochronne gniazd wtyczkowych, oraz inne czesci przewodzace dostepne.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykonaé jako tréjzytowe, przy czym zyty ochronne
muszg mie¢ taki sam przekroj jako zyty fazowe.

Instalacje teletechniczne — w projekcie uwzgledniono instalacje RTV-SAT oraz instalacjg LAN.

13.DANE DOTYCZACE WARUNK()W OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres danych wynikajacy z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 2023 r. poz. 1563/, obejmujgce w szczegdlnosci:

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé, liczba kondygnaciji.

Istniejgcy budynek szkoly, w ktérym nastepuje zmiana sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen z przeznaczeniem na ztobek publiczny jest obiektem wolnostojagcym o dwéch
kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
- murowanej, stropy ceramiczne Dz-3 , konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy.

AN




Uwzgledniajac jego wysokos¢ od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do gornej warstwy
stropu wraz z dociepleniem - zaliczany jest do grupy budynkéw niskich IN/ - §6i § 8
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2022 poz.
1225 z p6zn. zm./.

Powierzchnia zabudowy budynku 749 ,69m?
Powierzchnia zabudowy strefy pozarowej /przedszkole, ztobek/ 287,57 m?
Powierzchnia uzytkowa /ztobek i przedszkole/ 244,37m?
Powierzchnia wewnetrzna /ztobek i przedszkole/ 265,61 m?
Wysoko$¢ budynku 10,24 m
lloé¢ kondygnacji nadziemnych budynku 2

lloé¢ kondygnacji podziemnych budynku 1

llo§é kondygnacji nadziemnych ztobka i przedszkola 1
Kubatura budynku 6359,36 m*

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne stanowigce wyposazenie i
wystréj poszczegdlnych pomieszczen. Bedg to gtéwnie ciata state kwalifikujgce ich do grupy
materiatéw ,A” oraz czesciowo do grupy ,B”. Materiaty niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu
§ 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /t.
jedn. Dz. U. 2023, poz. 822./ nie bedg wystgpowaty w tym budynku i w strefie pozarowej ztobka
i przedszkola.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Szkota — obiekt nauki i o$wiaty. Cze$é /strefa pozarowal ztobka i przedszkola, na kondygnacii
parteru — przeznaczona przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania
sie /ztobki, przedszkola/.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Czesé ztobka i przedszkola — na kondygnacji parteru - jako odrgbna strefa pozarowa -
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Jedna salach przedszkolna 25 dzieci oraz
dwie sale ztobka 2 x 8 dzieci. Lacznie 41 dzieci, wraz z personelem do 46 osob. W czesci
szkolnej budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - jako odrebna strefa
pozarowa - tgcznie do 60 osob.

W czesci ztobka i przedszkola nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych przewidywana liczba
przekraczataby 30 osob w strefie ZL II. Drzwi z pomieszczen sal ztobka i przedszkola /powyzej
6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie/ otwierane na zewnatrz tych pomieszczen.

5. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe: - strefa pozarowa ZL Il na kondygnaciji parteru o
powierzchni 265,61 m? oraz strefa pozarowa ZL lll obejmujaca pozostatg czes¢ budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej,
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi do 8000 m?,
w budynku o dwéch kondygnacjach nadziemnych /N/ zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll wynosi takze do 8000 m?.

6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w
odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM oraz
pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM. W budynku wystepujg
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funkcjonalnie powigzane pomieszczenia techniczne, gospodarcze i porzgdkowe jako PM o
gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. W strefie pozarowej ztobka i przedszkola nie
wystepujg pomieszczenia techniczne czy gospodarcze.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Uwzgledniajac wydzielong pozarowo jako strefa kategorie zagrozenia ludzi ZLII o jednej
kondygnacji nadziemnej oraz kategorie zagrozenia ludzi ZL Il o dwéch kondygnacjach
nadziemnych budynku wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku — D.
Wszystkie elementy stref pozarowych budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /§ 216
ust. 2/. Odporno$é¢ ogniowa elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:

- gtéwna konstrukcja no$na — R 30 — NRO,

- stropy — REI 30 — NRO,

- §ciany zewnetrzne — El 30(.) — NRO,

- §ciany wewnetrzne — (-) = NRO,

- ciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15 — NRO,

- konstrukcja dachu — (bez wymagan) — NRO,

- przekrycie dachu — (bez wymagan) — NRO.

Podziat budynku na strefy pozarowe elementami o klasie odpornosci ogniowej:

- §ciany REI 60,

- strop REI 60,

- drzwi wewnetrzne EI 30,

- przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej elementu przez ktéry przechodzg —
Sciany i strop /El 60/,

- na podziale stref pozarowych pionowe pasy na elewacji budynku o szerokosci min. 2 m o
klasie odpornosci ogniowej El 60 z termoizolacjg w tych pasach z wetny mineralnej,

- na podziale stref pozarowych poziome pasy na elewacji budynku o szerokosci min.
0,80 m o klasie odpornoéci ogniowej El 60 z termoizolacjg w tych pasach z wetny
mineralne;.

Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz pomieszczen zaliczanych

do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il /strefa pozarowa ztobka i przedszkola/:

- stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu

termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz

wykiadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonaé z elementéw niepalnych lub
niezapalnych, kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Zastosowanie drewna do

statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego impregnacji do  granicy trudno zapalnosci

Istabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez zastosowanie $rodkéw ogniochronnych.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiada¢ wazny certyfikat zgodnoéci.

8. Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku i strefie pozarowej ztobka i przedszkola nie bedg wystepowaty materiaty
wybuchowe czy pozarowo niebezpieczne. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Czesé budynku jako wydzielona strefa pozarowa ZL Il przeznaczona przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefie
pozarowe] kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie mogg przekracza¢ 40 m i bedg
zachowane. Diugo$¢ przejé¢ ewakuacyjnych prowadzacych przez 1 + 3 pomieszczenia do 16

4%




m. W objetej opracowaniem strefie pozarowej zachowane sg dwa kierunku dojé¢
ewakuacyjnych, prowadzace do bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku lub do odrebne;j
strefy pozarowej szkoty /ZL lll/. Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, przy dwdéch kierunkach
ewakuacji - do 17,0 m jako dojscia dtuzszego, przy dopuszczalnej diugosci do 40 m. Korytarz
szerokosci 2,75 m. Bezposrednie wyjscie ze strefy pozarowej ztobka i przedszkola na zewnatrz
budynku drzwiami szerokosci 1,20 m otwierane na zewnatrz. Drzwi wewnetrzne o szerokosci
0,90 m. Zadaszone schody zewnetrzne o wysokosci stopni do 15 cm. Drogi ewakuacyjne z
awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym.

Szczegotowe zasady ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgc liczbe i
stan sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie zawarte zostang w wymaganej instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Dobor urzgdzen i instalacji przeciwpozarowych:

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas $rodka gasniczego
i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg wymagane.

Urzgdzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Urzgdzenia oddymiajgce, urzgdzenia do usuwania dymu — nie sg wymagane

Hydranty wewnetrzne — w strefie pozarowej ztobka i przedszkola o powierzchni 265,61 m?
wymagany i projektowany jest jeden hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym, obejmujgcy
swoim zasiegiem catg chroniong strefe pozarowag ZL II.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, a w
szczegolnosci informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
catego budynku - 20 dm®/s. Odpowiada to poborowi wody z dwéch hydrantéw zewnetrznych o
$rednicy nominalnej DN 80. Do zabezpieczenia budynku — blizszy hydrant DN 80 w odlegto$ci
40,00 m od sciany budynku, a drugi hydrant DN 80 w odlegtosci 90 m od $Sciany budynku.
Wydajno$é kazdego z hydrantéw nie mniejsza jak 10 dm®s oraz ci$nienie nie mniejsze jak 0,2
MPa. Poza hydrantami nie wystepujg inne punkty poboru wody, urzgdzenia gasnicze z
nasadami czy dzwigi dla ekip ratowniczych.

Droga pozarowa od strony dtuzszego boku budynku — od strony potudniowej. Droga utwardzona
o szeroko$ci 4,0 m przebiegajgca w odlegtosci 7,0 m i 12,5m od jego Sciany z zawracaniem w
sposéb inny niz plac manewrowy 20 x 20 m. Zawracanie w ksztatcie lit. ,T". Diugos¢
utwardzonego dojscia szerokosci nie mniejszej jak 1,5 m od wyjscia z budynku strefy pozarowe;j
ztobka i przedszkola do drogi pozarowej wynosi odpowiednio 14,0 m oraz 30,0 m. Droga
pozarowa z tukami zewnetrznymi 11 m oraz tukami wewnetrznymi 7,0 m. Droga o no$nos¢ nie
mniejszej jak 50 kN nacisku na 0§ samochodu.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto§¢ od
sagsiadujacych obiektéow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Odlegto$¢ $ciany budynku od najblizszej granicy dziatki — dziatka nr ewid. 1311 od strony
potudniowej wynosi 7,00 + 10,00 m. Odlegtosé od najblizszych budynkéw — gospodarcze ze
$cianami i pokryciem NRO, na tejze dziatce sagsiadujgcej nr ewid. 1311 od strony potudniowej
wynosi 11,0 + 13,0 m.

Zewnetrzna $ciana potudniowa budynku objetego opracowaniem posiada na powierzchni
wiekszej niz 65 % wymagang klase odpornoéci ogniowej (E), przez co nie ma wptywu na
zwiekszenie odlegtosci od innych budynkéw czy granicy dziatki

A




13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
stosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno — budowlanym.

Nie stosowano powyzszych rozwigzan zamiennych.
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WYKAZPOW)MIEC'S*ZNCI%EN T%\AOPBKA -

ERZ . ETLENE | WENTYLACJA
NR NAZWA (m?) (C) (Lx) (G/M)
01 KOMUNIKACJA 64,66 18 100 G
02 POM. PORZADKOWE 5,06 18 200 G
03 SZATNIA 391 20 200 G
04 SZATNIA 4,72 20 200 G
05| SALA ZX0BKA DLA 8 DZIEC 33,25 20 300 G
06|  LAZIENKA DLA DZEC 8,22 24 200 G
07| SALA 7t0BKA DLA 8 DZIECI 26,68 20 300 G
08| ZAPLECZE KUCHENNE 12,35 18 300 G
09 POM. SOCJALNE 3,95 18 200 G

RAZEM 164,4 m*

STAROSTWO POWIATOWE
w

ul. Przem

UZGODNIONO POD WZGLEDEM WYMAGAN

- Bez zastrzezen

HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH

cz
mgr ini. Wieslaw Skubisz
Rzeczoznawea ds, sanitarnohigienicznych
Nr 13-BPiO/93 w zaktesie budownictwa
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WYKAZ WYPOSAZENIA

e
=

Nozwa llos¢ IMoc/ 10silanigPrzytocz

Szafa na posciel 80/40/180cm (10 skrytek)

Szafa_na_ekeesorio i zabawki (80/50/160cm)

Stolik_dziecigcy 4—osobowy (120/70cm)

Krzesetko dla dzieci w wieku 1-3lata

Przewijok z szszufladami(100/76/110cm)

tozeczko /kojec (120/60/96cm)

Szafa na posciel 80/40/180cm (10 skrytek)

Szofa na ekeesoria i zabawki {80/50/160cm)

Stolik dzieciecy 4—osobowy (120/70cm)

Krzesetko dlo dzieci w wieku 1-3lata

Przewijok 7 szszufladami(100/76/110cm)

tdzeczko /kojec (120/60/96cm)

tawka do karmienia dla 4 dzieci { 135/50/100cm)

Reqal na nocniki (60/35/120cm)

Jlew do mycia i dezynfekcji nocnikdw (60/45/29¢cm) c,zk

Umywalka dziecieca (39/30cm) c,z.k

Brodzik do mycia dzieci (80/80/30cm) c,zk

Miska ustepowa dostosowana dla dzieci Z,k

=] === | = = s = O o IO NN —

O | O~ [ (NN S| D

Stolik socjalny (60/60/85cm)

N
(-

Krzesto socjalne

N

Szafki ubraniowe personelu (30/50/190cm)

Zestaw mebli socjalnych ze zlewem {120/60/85cm) 2,0/230] c,z2.k

Umywalka ceramiczna(45/37cm)

Umywalka ceramiczna (45/37cm)

Stot z szafkami (40/60/85¢m)

NOINIINI NN [N
~N| OO PN

Stol ze zlewern 2—komorowym (100/60/85¢m)

Szafka wiszqca (100/30/60cm)

o

Zmywarka uniwersalna (60/60/85¢cm)

N
e

Szafka wiszaca (90/30/60cm)

30

Szafka wiszqea (100/30/60cm)

Stt 2 potkami (190/60,/85m)

Podgrzewccz do butelek (2 butelki) 1,0/230

Sterylizator do butelek (6 butelek, talerzyki, sztucce) 0,7/230

Stér z potkami (100/60,/85¢cm)

Kuchenka elektryczna 2-plytowa nastawna 3,0/230

Stot z_szatkami (70/60/85cm)

Szafa na art. suche (70/60/180cm)

Loddwko—zamrazarka (60/60/180cm) 0,5/230

Lodowka ra mleko matek (60/60/85cm) 0,4/230

Stét z pdlami (60/60/85cm)

lestaw szafek szatniowych dla 8 dzieci L=185¢cm

Zestaw szafek szatniowych dla 8 dzieci L=185¢m

Szafa na srodki czystosci (60/50/180cm)

ol s s o N | e s s | O] | s | s [N s [N | [ OO | [ DO NI NS |00 | 1 | QO NN

Zlew porzqdkowy (50/50/29¢m) 2k

WYKAZ POMIESZCZEN Zt OBKA

NR

POMERZCHNA T TEMP. [ OSWETLENE | WENTYLACJA
oz (m?) (0 | () | (6™

01

KOMUNIKACJA 64,66 18 100

(]

02

POM. PORZADKOME 5,06 18 200

03

SZATNIA 3,91 20 200

04

SZATNIA 4,72 20 200

05

SALA Zt0BKA DLA 8 DZIEC 33,25 20 300

06

LAZIENKA DLA DZIECI 8,22 24 200

07

SALA ZLOBKA DLA 8 DZIEC! 26,68 20 300

08

ZAPLECZE KUCHENNE 12,35 18 300

03

DD |O|O|IO|IO|IDO|O

POM. SOCJALNE 5,95 18 200

RAZEM 164,4 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 749,69 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA Z£OBKA 164,4 m?
KUBATURA BUDYNKU 6359,56 m?
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Nielisz dn. 24.04.2024 r.
Nr PG.6733.2.2024
DECYZJA Nr 2/2024
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

- art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61, art. 63 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2023 poz.977 tekst jednolity);

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 tekst
jednolity);

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczer i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1589);

- rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588 z pézn. zm.):

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2024 r. zlozonego przez Gmina Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach nr ew. 1317/1 i 1317/2
potozonych w m. Ziojec gm. Nielisz

USTALAM:

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajaca na zmianie sposobu uzytkowania z przebudows czesci
pornieszczeri w budynku Szkoly Podstawowej w m. Ztojec z przeznaczeniem na Ziobek Publiczny wraz z
rozbudowg polegajgca na dobudowie obudowanych schodéw zewnetrznych oraz zagospodarowaniem
terenu, dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe, plac zabaw - montaz elementéw matej architektury wraz z
infrastruktura towarzyszacq na dziatkach nrew. 1317/1 i 1317/2 pofozonej w terenach zabudowy ustugowej
i zagrodowej m. Zlojec gm. Nielisz - jak zaznaczono na zalgczniku mapowym w skali 1:1000 linig koloru
czarnego iliterami ,AB C D ... budynek przeznaczony do cze$ciowej zmiany sposobu uzytkowania
oznaczony kratkg koloru czarnego ”

1.Warunki realizaciji i ksztaltowania tadu przestrzennego

1) dziatki zabudowane budynkiem szkoly podstawowej i dawnym domem nauczyciela wiasnosci gminy Nielisz
zlokalizowane przy drodze gminnej nr 110194 L (oznaczonej jako KDKG )
2) parametry drogi gminnej KDKG:
a). szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6,0 m;
0). nieprzekraczalna linia zabudowy liczac od zewnetrznej krawedzi jezdni jak w stanie istniejgcym — 10,0 m;
3) fgczna powierzchnia dziatek — 12 774 m2 w tym teren objety ustaleniami decyzji 9 909 m? ;
4) gabaryty budynku po przebudowie i rozbudowie;

@) zmiana funkcji polega na przystosowaniu istniejgcych pomieszczen szkoly o powierzchni - minimalna 125 m2 ,
- maksymalna - 180 m? z przeznaczeniem na zlobek publiczny.

b) rozbudowa polega na dobudowie obudowanych schodéw zewnetrznych z zadaszeniem o powierzchni -
minimalna — 20,0 m?, - maksymalna - 30 m2, wysokos$ci - minimalna — 2,8 m, - maksymalna - 4,0 m, dach jedno
lub dwuspadowy o nachyleniu potaci gtéwnej — minimalna — 1 °, - maksymalna - 40 ° ,

5) gabaryty obiektéw placu zabaw — obiektéw matej architektury ( elementéw zabawowych) ;

a) faczna powierzchnia zabudowy - minimalna — 130,0 m?, - maksymalna - 220 m?:;

b) wysoko$¢ obiektéw - maksymalna -3 m

c) w sktad zagospodarowania terenu wchodzi¢ moga: elementy zabawowe do 8 sztuk, tawki, kosz_na $mieci,
stojak na rowery, tablica informacyjna z regulaminem, ewentualne ogrodzenie i utwardzenie terefu:( -kostka,
betcnowa) itp. ‘SUJ
6) budowa parkingéw o fgcznej powierzchni zabudowy - minimalna — 350,0 m2, - maksymalna - 650 m2;( ]
7) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% terenu objetego ustaleniami decyzji.

2. Mozliwo$¢ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

ruﬁglg}(fdyplr: ,uh/ f"_ﬂ }1’; tok
1. zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — istniejace przylacze elektroenergetyczne, msta?agiﬁgﬁpcgz skajacg,, "l
energie elektryczng ze zrodet odnawialnych; LOIIB.OK(¢ 7y 3 prK )7?9-;)(,,;{,‘.,,;,,',;}
2. zaopatrzenie w wode - istniejace przytacze wodociggowe; LUB/0276y, Vm?f,)/r,/‘ 17/05



3. odprowadzenie $ciekow — istniejacy zbiornik na nieczystosci ciekte;

4. sposob unieszkodliwiania odpadow do pojemnika wiasnego — zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku na terenie gminy

5. odprowadzenie wod opadowych: powierzchniowe na teren biologicznie czynny przedmiotowej dziafki.

6. zaopatrzenie w cieplo — lokalne — wiasne zrodio, instalacja pozyskujaca energie cieplng ze Zzrodet
odnawialnych;

7. dojazd do dziatki istniejgcymi zjazdami z drogi gminnej KDKG.

3. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegdlnych

1. teren objety decyzjg nie wymaga zgody - Ministra lub Wojewody na przeznaczenie gruntéw na cele
nierolnicze teren inwestycji opisany symbolem Bi - inne tereny zabudowane, Bz — tereny rekreacyjno -
wypoczyrkowe i B — tereny mieszkaniowe - teren spetnia warunki ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow
rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 tekst jednolity);

2. inwestycja nie wplywa na zmiane $rodowiska naturalnego;

3. w przypadku natrafienia podczas realizacji prac ziemnych (wykopy) na obiekty ziemne i ruchome zabytki
archeologiczne lub relikty architektoniczne historycznej zabudowy, prace budowlane nalezy wstrzymaé w celu
zadokumentowania i wyeksplorowania odkrytych zabytkéw i obiektéw, w razie koniecznosci nalezy poszerzyé
wykopy inwestycyjne i uzyskaé pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego.

4 przedmiotowa dziatka nie zostata wyznaczona jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, a takze nie
u..anowiono na tym terenie specjalnej strefy rewitalizacji.

5. nalezy zachowac istniejgce stosunki wodne, wody opadowe nie mogag by¢ skierowane na teren dziatek
sgsiednich, ewentualne potrzeby zmiany poziomu terenu nalezy wykazac w projekcie zagospodarowania dziatki lecz
nie moga one wywiera¢ negatywnych skutkéw na przylegte dziatki sgsiednie.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich
- nie dotyczy pod warunkiem spefnienia przepiséw odrebnych.

5. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia nalezy dotaczyé:

1. dokumentacje techniczng zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 . poz. 682, z pdzn. zm.);
2. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia.

3. dokumentacja techniczna powinna spelnia¢ warunki techniczne okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (
DZ.U. 22022 r. poz. 1225) z odpowiednimi uzgodnieniami wymaganymi obowigzujgcymi przepisami.

UZASADNIENIE

1. Teren objety decyzjg nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymaga
u..enia lokalizacji inwestycji celu publicznego na drodze decyzji.

2 Projekt decyzji przygotowata osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania planéw przestrzennych
zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 poz.977 tekst
jednolity);

3 Otrzymano pozytywne uzgodnienie projektu decyzji w formie Postanowienia Starosty Zamojskiego Nr

R0OS.6124.1.224.2024 z dnia 08.04.2024 r i Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego Nr SR-
IV.7632.1.46.2024.WIW z dnia 04.04.2024 r . , Lubelski Urzad Wojewddzki w swoim pismie Nr IF-11.745.73.2024.MB
z dnia 09,04.2024 r. wyjasnia ,ze przediozony projekt decyzji nie podlega uzgodnieniu z zakresu zadan rzgdowych ,
z uwagi na brak przestanek okreslonych w art. 53.ust.4.pkt.10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym .

POUCZENIE

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci

i uprawnien osob trzecich:

2. Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych

w zwigzku z otrzymang decyzjq ustalajaca lokalizacje celu publicznego; .

3. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli: £.9 Ze00N05C
1).inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe; "

Upr. bud. do projektotvania ifk¥rc
robotami bude
W Specj
LOIIB.C



2).zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgce
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe (art. 65).
4, Warunki zagospodarowania terenu ustalone decyzja wiaza organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowse (art. 55 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).
5. Od decyzji niniejszej siuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zamosciu za
posrednictwem Wojta Gminy Nielisz w terminie 14 dni od daly jej otrzymania.
6. Whioskodawcy przysiuguje prawo wniesienia zadania wymierzenia kary pieniezne] za nieterminowe
wydanie decyzji, ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 19886).

7. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznel, ktory wydat decyzje ( art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz U. z 2023 poz. 775 z pozn. zm.);

Otrzymuja: Lz :'__ s

1. Gmina Nielisz Nielisz 279, 22-413 Nielisz [ Smiiis s ¢l

2. Strony postepowania, by VU {

3. ala N,
Zatgczniki do decyzji: ( dwa komplety: ala iwnioskodawc\é)‘ L
nr 1 — mapa terenu wysokosciowo — sytuacyjna w skali 1:1000 e
nr 2 — analiza funkcji oraz cech zabudowy | zagospodarowania terenu — opis.
nr 2a -zatgcznik graficzny do analizy w skali 1.1000

Do wizdomosci :

1. Starosta Zamojski ul. Przemysiowa 4, 22-400 Zamosc ( w sprawie ochrony gruntow rolnych i lesnych) ;
2. Lubelski Urzad Wojewodzki ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin;
3. Marszatek Wojewodziwa Lubeiskiego ul. Artura Grotigera 4, 20-029 Lublin;

Projekt decyzji sporzadzil:

mgr inz, Pawel Rybirnski

upr. zgodnie z art. 5 pkt 5)

ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 7 2023 poz.1688 teckst jednolity)

Fhoderars 2z, i siowy ke yerinsy
wanie. Decyna alnighys stole 38
o A5 ALY
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inz, Ursaula Myfhtek
Upr. bud. do projeftowaniali kierowania
robotami budowla\ymi bez pgraniczes
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do dec.2/2024

|

|

\

zataeznik nr 2 ‘

ANALIZA [

FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 61 ust. 1 — 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(t.Dz. U. 2 2023 poz.977 tekst jednolity) w oparciu o § 3 ust.1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2021 poz.741-tekst jednolity z poz. zm.); przeprowadzono analize funkcji oraz cech

budowy i zagospodarowania terenu otaczajacego dziatki nr ew. 1317/1 i 1317/2 pofozonej w terenach zabudowy
ustugowej i zagrodowej w miejscowosci Ztojec gm. Nielisz zgodnie z zatacznikiem mapowym w skali 1:1000 linig
przerywana koloru czarnego i literami,abcd ..

Dzialki zabudowane budynkiem szkoly podstawowej i dawnym domem nauczyciela wiasnosci gminy Nielisz
zlokalizowane przy drodze gminnej nr 110194 L (oznaczonej jako KDKG ).

taczna powierzchnia dzialek zgodnie z wypisem z rejestru gruntow wynosi 12 774 m?  w tym teren objety
ustaleniami decyzji 9 909 m? | szerokosc frontu dzialki wzgledem drogi gminnej oznaczonej KDKG - ok. 135,0 mb,
gleby w terenie inwestycji opisane symbolami. Bi — inne tereny zabudowane , Bz - tereny rekreacyjno -
wypoczynkowe i B — tereny mieszkaniowe

Warunki lokalizacji -~ zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2023 poz.977 tekst jednolity) w zakresie:

1. art. 61, ust. |, pkt | - jest spetniony- dzialki zabudowane, przedmiotowa inwestycja wpasowuje sie w obecne
zagospodarowanie terenu i stanowi uzupetnienie funkcji istniejacych:;

2. art. 61, ust. |, pkt 2 - jest spetniony- dziatka posiada dostep do drogi publicznej — drogi gminnej nr 110194 L.

3. art. 61, ust. |, pkt 3 - jest spetniony - isiniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla wiw
zamierzenia budowlanego |

4. art, 61, ust. |, pkt 4 jest speiniony - teren objety decyzjg nie wymaga zgody - Ministra lub Wojewody na
przeznaczenie gruntow na cele nierolnicze gleby w terenie inwestycji opisane symbolami. Bi - inne tereny
( budowane , Bz - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe | B — tereny mieszkaniowe - dziatka speinia warunki
ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntow rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 tekst jednolity);

5. Zgodnie z art. 61 ust. 5 jest speiniony- ustalenie warunkow zabudowy dla przedstawionej inwestycji jest
zgodne z przepisami odrebnymi,

6. nie stosuje sie dla opracowania niniejszego projekiu decyzji. ust. 2, art. 61 i ust. 3,art. 61

7. Wyniki analizy

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza ograniczenia przy lokalizagji ‘

zabudowy i zmianach zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, okreslajac w art. 61 ust. ‘
pie¢ warunkow, kidre muszgy byc spefnione tacznie, aby mozna bylo realizowa¢ nowa inwestycje. Whioskowany
teren speinia warunek kontynuacji funkcji t. ,dobrego sasiedztwa” oraz pozostate parametry. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dziatka speinia warunki lokalizacji zmiany sposobu uzytkowania z przebudowa czesci
pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w m. Ztojec z przeznaczeniem na Ztobek Publiczny wraz z rozbudowa
polegajgecg na dobudowie obudowanych schodow zewnetiznych oraz zagospodarowaniem terenu, dojscia, dojazdy,
miejsca parkingowe, plac zahaw - moniaz elemaniow malej architektury wraz z infrastruktura towarzyszaga jw

Ll

Analizg wykonat: (A4
mgr inz. Pawel Rybinski

upr. zgodnie z art. 5 pkt 5)

ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennim
(tj.Dz. U. 2 2023 poz.977 tekst jednolity)




N

i L1z
. geql
i = g dw
oS NN SRR oy s
= - s WAIT4 5
] e
Fm ~r a. R = i
Ol e |7
F o e S,
:,\..u- LR W sz

=S
e ] “

A .l

T

F% 3]\.\||mm 5012

" ZSTIIINE 7¢ 16
RS, 7 B0 A 4 § '
....... z m
e g =
i
: r9e >
L] 0 16 <

Ly

1Boap oobfreojuuaBros opuy 0 TTTTTTRTTRRTTeTTIemeeses

A Auemozjeur uoaoy ***2'q'e m=m mm === |

vunpul vlloup oMay : —
P

UfrAs0p 03dfqgo pyezp- D'a ‘Y

SUz 2UZ

e e A i T e

N



7 M
SENZ,
M
=0 ~
VAR TT A
N 1]
€ne
- '
s :
7 3
g
Lae 08 ﬁ
Z— 1 S
- q . puuwp ebosp
2 - 1501p 2oblezojueibzor 1l

Amopnqez elull

.\ elzAoop edlqo ieIZP D BY —
6247
I ag
| !
L
i i
N “
gl 1 "
\ /1.w _.z
\ - 5 '
2 i@ - _
- ——
B ESAl | £
sl
g | B 1l
1= ol ~oob. |
|"N2'1
1
\.
FIK
M —Legpy : 1z
—t - .
M “ 1 ogn §01Z — SN F . \
Loz 8Lz oaz . ¥ oza| ||| uz \\I\.\/INE.Q%&E.
= ol cuz YUz )
6t Q |T : - : \\
Q e 74 )
e
oo LG 2 M
600+°T
S 06&? = rr.x -
. At e
: S
7251 : voig.

i e R e 00,



OPINIA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W

NAZWA ZAMIERZENIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MSC. Zt.0JEC
BUDOWLANEGO: Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK PUBLICZNY WRAZ DOBUDOWA

SCHODOW ZEWNETRZNYCH |1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES | KATEGORIA ZLOJEC 226 , 22- 413 NIELISZ
OBIEKTU: Kategoria obiektu budowlanego: IX

Dziatka nr. ewid. 1317/1, 1317/2
DANE EWIDENCYJNE: Obreb: ZLOJEC
Jednostka ewidencyjna: NIELISZ

INWESTOR: GMINA NIELISZ
NIELISZ 279 , 22- 413 NIELISZ

Ustugi Projektowe, Urszula Swistek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ul. Zamoyskiego 7/20, 22-400 Zamos¢

inz. URSZULA SWISTEK
upr.LOIIB.OKK.7131/81-7132/217/05

OPRACOWANIE:

20 MAJ 2024r.




1.Przedmiot opinii technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotyczgca mozliwosci zmiany
sposobu uzytkowania wraz z przebudowg czesci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w
miejscowoéci Ztojec z przeznaczeniem na Ztobek Publiczny wraz z dobudowg schodéw
zewnetrznych i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr. ewid. 1317/1, 1317/2 potozonej w obrebie
Ztojec, jedn. ewid. Nielisz

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Inwentaryzacja budowlana, pomiar elementéw konstrukcyjnych
- Ogledziny i pomiary w terenie;

- literatura , polskie normy.

Podstawa prawna- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2017r. poz.2285) § 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczna stanu konstrukc;ji
i elementoéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

2. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatce nr.ewid. 1317/1, obreb Ztojec , gm. Nielisz.
Budynek objety opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o ksztatcie
prostokata w rzucie poziomym. Wymiary w obrysie zewnetrznym catego budynku 21,00m x 42,00m,
wymiary w obrysie zewnetrznym opracowywanej czesci budynku 18,47m x .9,39m,+ projektowane
schody 2,50m x 7,12m. Poziom posadzki na parterze projektowanego budynku istniejacy, czyli
poziom +0,00 posadowiony na poziomie 1,40m.-p.p.p. Wejscie gtéwne do budynku od strony
wschodniej. Budynek wykonany w technologii murowanej. Dach budynku konstrukcji drewnianej
kryty blachg .

4.0PIS KONSTRUKCJI OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin elementéw konstrukcji przedmiotowego budynku
stwierdzono , ze sg w dobrym stanie technicznym , nie zaobserwowano Zzadnych rys, peknie¢ ,
zawilgocen $cian, lub ubytkéw posadzek.

FUNDAMENTY i POSADOWIENIE

Fundamenty budynku szkoty wedtug oswiadczenia inwestora i dokonanych odkrywek wykonany z
betonu B-20 na warstwie 10cm. chudego betonu klasy B-10 i szerokosci 50cm. do poziomu terenu.
Sciany fundamentowe murowane cegta petna na zaprawie cement.- wapienne;j.

Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, ze posadowienie taw fundamentowych znajduje
sie na gtebokoséci ok.1,20m ponizej poziomu terenu w warstwie gliny piaszczystej twardoplastycznej.
Zmiany warto$ci obcigzen uzytkowych nie wptywajg na istniejgce fundamenty przy obecnym
ukfadzie konstrukcyjnym. Wykonanie Scianek dziatowych nie wptynie znacznie na wzrost obcigzen
dziatajgcych na istniejgcy fundament. Naprezenia podtoza gruntowego spowodowane obcigzeniem
budynku nie wzrosng ponad dopuszczalne , tym samym istniejgce przyjete posadowienie przenosi
w cato$ci dodatkowe state i uzytkowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje i nie stwarza zagrozenia
dla bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkownikéw.
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SCIANY
- Sciany zewnetrzne konstrukcji murowanej gr.38 i 25 cm — warstwowe | filarki miedzyokienne i
podokienniki z cegty petnej , ocieplenie styropian , warstwa zewnetrzna z gazobetonu 12cm.
obustronnie otynkowane + wyprawa elewacyjna.

- Sciany wewnetrzne konstrukcji murowanej gr. 25 cm z cegly petnej ceramicznej obustronnie
tynkowane.

- Dach - konstrukcja, pokrycie — istniejgce bez zmian. Dach konstrukcji drewnianej,
dwuspadowy o kacie pochylenia 35°. Pokrycie blacha powlekana.

INSTALACJE:

W budynku znajduja sie nastepujgce instalacje:
- elektryczne

- kanalizacyjna

- wodociggowa

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- pokrycie dachu — blacha powlekana

- elewacja — tynk mineralny

- stolarka okienna i drzwiowa — drewno

5.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE W ZAKRESIE PROJEKTU
Gtowny uktad konstrukcyjny pozostaje bez zmian. Wprowadzone zmiany wynikajg z przebudowy
pomieszczen i dobudowy obudowanych schodéw zewnetrznych
zakres projektowanych zmian:

e wykonanie otworéw drzwiowych w $cianie zewnetrznej oraz Scianach dziatowych,

e wydzielenie pomieszczen sanitariatow i pom. socjalnego poprzez wykonanie $cianek

dziatowych,

e wykonanie rob6t remontowych / tynki posadzki/,

e wykonanie stropu podwieszanego docieplenie wethg mineralnag,

e wykonanie robét wykoniczeniowych / oktadziny, malowanie/,

e wymiana i montaz armatury w tazienkach

e wymiana i moztaz osprzetu elektrycznego.

6. ANALIZA OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o literature techniczng i normy projektowania

konstrukcyjnego dla zakresu przewidzianego dla uzytkownika.

Do obliczen przyjeto parametry gruntu z uwzglednieniem jego cze$ciowej konsolidacji wynikajacej z
diugotrwatego obcigzenia fundamentéw. Zgodnie z literaturg geotechniczng istnieje mozliwosé
zwiekszenia naciskbw na grunty uprzednio obcigzone nawet do 20% pod warunkiem nie
przekroczenia o dodatkowe 30% naprezen dopuszczalnych obliczonych wg. normy. Taki tok
postepowania mozna przyjaé , jesli w istniejgcych warunkach eksploatacji nie wystepujg zadne

szkodliwe odksztatcenia w tym przypadku takowych nie zaobserwowano.
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Przyjete obcigzenia:

STALE: ciezar konstrukgji Scian , ciezar konstrukgji stropu, ciezar wiasny konstrukgji, konstrukcja
drewniana dachu, warstwy izolacyjne i posadzkowe.

ZMIENNE: obcigzenia uzytkowe z uwzglednieniem wspétczynnika redukcji obcigzen na fundament
zgodnie z Polskg Norma.

DODATKOWE: ze wzgledu na typowg funkcje budynkéw — nie uwzgledniono.

Na podstawie wynikéw z przeprowadzonych obliczeh statycznych stwierdza sie, ze istniejgce
fundamenty spetniajg warunki nosnosci.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | POSADOWIENIE

Budynki mieszkalne jednorodzinne w sg obiektami o statycznie wyznaczalnym schemacie.
Zgodnie z § 4ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r.( Dz. U. z 2012r. , poz.463) warunki gruntowe zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej o warunkach gruntowych prostych , dla ktérych wystarcza opinia geotechniczna.

Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan fundamentéw budynkéw istniejgcych oraz
warunki gruntowe , ktére zakwalifikowano do prostych , a takze biorgc pod uwage wielkosé
projektowanego obiektu o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym , dla przedmiotowej
inwestycji okresla sie pierwszg kategorie geotechniczng i nie zachodzi koniecznosé
przeprowadzenia dodatkowych badan gruntu.

W zwigzku z projektowang rozbudowg budynku biorgc pod uwage warunki gruntowe , nie projektuje
sie poszerzania istniejgcych fundamentéw.

Poziom 0,00 = 260,94 m.n.p.m. — poziom posadzki na parterze budynku.

Warunki gruntowe przyjeto jako proste , a obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

WNIOSKI | ZALECENIA:

Na podstawie przeprowadzonych wizji , pomiaréw i analizy konstrukcyjnej obiektu stwierdza sie , ze
aktualny stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry i pozwala na wykonanie robot
okreslonych w projekcie budowlanym nie narazajgc konstrukcji istniejgcego budynku na utrate
statecznosci.

Inne drobne uszkodzenia — naprawi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Zaleca sie aby poszczegdlne elementy konstrukcyjne w szczegdlnosci starej czesci budynku w
trakcie robot — gdy bedzie techniczna mozliwos¢ ich oceny — jeszcze raz zostaty poddane
przegladowi i analizie.

W przypadku watpliwosci nalezy wezwacé projektanta.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Do budowy uzywaé materiatdw posiadajgcych odpowiednie $Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

OPRACOWANIE:

f kierow
yihi H&Z ograniczen
strfceyfno-budowlanej

LUB/027%/PWOK/05
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MSC. Zt OJEC

Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK PUBLICZNY WRAZ DOBUDOWA
SCHODOW ZEWNETRZNYCH | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES | KATEGORIA

ZLOJEC 226 , 22- 413 NIELISZ

OBIEKTU: Kategoria obiektu budowlanego: IX
Dziatka nr. ewid. 1317/1, 1317/2
DANE EWIDENCYJNE: Obreb: ZLOJEC
Jednostka ewidencyjna: NIELISZ
INWESTOR: GMINA NIELISZ
NIELISZ 279 , 22- 413 NIELISZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ustugi Projektowe, Urszula Swistek

ul. Zamoyskiego 7/20, 22-400 Zamos¢

OPRACOWANIE:

inz. Urszula Swistek Upr. bud. do ploie o

upr.LOIIB.OKK.7131/128/12
ul. Zamoyskiego 7/20
22-400 Zamos¢

robotami buddwlanynjipez o
yjno-budo!

MAJ , 2024
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie :

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg czesci pomieszczeh w budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowoséci Ztojec z przeznaczeniem na Ztobek Publiczny wraz z dobudowa
schodéw zewnetrznych i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr. ewid. 1317/1, 1317/2 potozone;j
w obrebie Ztojec, jedn. ewid. Nielisz

I/. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

prace ziemne- wykopy

roboty murowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

— o e
o wh =

I[1/. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DOREALIZACJlI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
111/.SRODKITECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
1/11.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$S¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
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Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wigekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoéci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie
z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzenn pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetié w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie
spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.

UWAGA :

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn

i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w

odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m—dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
Nie jest dopuszczalne wykonywanie robét przez zurawie , koparki i inne maszyny budowlane

w_strefie zagrozenia jak wyzej. W przypadku konieczno$ci uzycia ww sprzetu uzgodnié sposéb
zabezpieczenia przed porazeniem z Rejonem Energetycznym w Zamosciu ( np. wytaczenie linii
na czas robét)

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposbb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,




b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy

i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
Z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy

temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno

— sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz

ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen

higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzgdzania

w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty

budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢

dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W

pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli

sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwéch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednocze$nie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig

nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska
materiatow, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty
drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegto$é stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
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wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowacé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1/1.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

- pgtragezwie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i

urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne; gazowe; telekomunikacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej

mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,170 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

- Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejécie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac

20,0 m. Nalezy réowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i

wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokoéci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

1/1.3 Roboty budowlano — montazowe

a7




Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na plyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika belkg drewniang podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe np. konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznoéci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja

wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia osOb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sig przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieri oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé
wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegélnoéci stupow,
belek i wigzarow, nalezy stosowaé¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu
lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobdéw jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace
si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyb6éw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosé i sposob
zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocyg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne
sg mocowane do linek urzadzer samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby



korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane

jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

1/1.4 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 70",
,STALKOL", ,RR -1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO — 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Uwaga : W projekcie ustawienia rusztowan (drabin , podestow) od strony linii eNN

przewidzie¢ ich ustawienie tylko od strony wewnetrznej Scian budynku.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbioér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru

technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy

ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione

i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,

ulicach oraz w miejscach przejazdoéw i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i

ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania

balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu

,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty

malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i

wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i

demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i

rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno§¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone

roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie,
ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac

$rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmochione skora,
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- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1/1.5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane

na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkédw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostfoniete w okresie zimowym. ]
I1/. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

-szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapoznac¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
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stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa

i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

I11/. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

IIl.1/ przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

8). niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

9). nieodpowiednie przejécia i dojscia,

10). brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

I11/2. przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z




przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony
zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku

pracy; wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych; okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych; wykazu prac wykonywanych przez co
najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
$rodkami.

OPRACOWANIE:

Upr. bud. do prqjektow vania
robotami budowlanym{peg ograniczen
w specjalinoéci kinstrukfyjnp-budowlanej
LOIIB.OKK.713\/81-7§32/217/05

LUB/()zm,QW K/05



