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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - roboty budowlane — ST 01
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwazamoéwienia
ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W MSC. ZL.OJEC Z PRZEZNACZENIEM NA ZL.OBEK PUBLICZNY

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdélowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
roboét 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

*  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
*  budowlg¢ stanowigcg calos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
*  obiekt matej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowe]j lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbna pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

*  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
*  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
* uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

14.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytul prawny

ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MSC. ZLOJEC Z PRZEZNACZENIEM NA Zt OBEK PUBLICZNY
Strona 2




1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

wynikajacy z prawa wihasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy Iub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organy.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po
ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sluzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgedne do przeprowadzania badan i
préb zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.
materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru [Inzyniera Kkontraktu] — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnej
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
speliania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
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1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43

1.4.44.

1.5.

Wspolnego Stownika Zamowien ((CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r., str. 1+562), z p. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Slownikiem Zamoéwien — to jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada si¢ on ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004 r.

. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg umowy nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

»WTWO” — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Tom I - budownictwo

ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru [Inzyniera kontraktu].

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej i 1 komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacije
projektows:

a) Dostarczong przez Zamawiajgcego

b) Sporzadzona przez Wykonawce
Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
[zamawiajgcego] stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawecy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow

budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows

Iub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do

ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene

umowng.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wihasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed
*  zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej lub prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu,

materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na

swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe

wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MSC. ZtOJEC Z PRZEZNACZENIEM NA Zt OBEK PUBLICZNY

Strona 5



odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczgce materialéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materialy i wyroby musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego materialu Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek.

Akceptacja udzielona dla partii materialéw z danego zrdodta nie stanowi akceptacji catosci materialdéw pochodzacych z
tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestow lub prob materialdow otrzymywanych z
zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, w celu biezacego udowodnienia spelnienia wymagan stawianych w
odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczegbélnych przypadkach zamierza uzyé materialdow Iub wyrobow zamiennych, innych niz
przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Jesli bedzie wymagane badanie materiatu
Iub wyrobu Wykonawca wykona je na wlasny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej.

Materialy uznane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST musza by¢ przez Wykonawce
niezwlocznie usuni¢te z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonanych z uzyciem materialdw, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) mogg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaplacone

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrola jako$ci materialow i
wyrobow budowlanych

Wszystkie wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobéw budowlanych musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, zeby materialy i wyroby budowlane tymczasowo sktadowane na terenie
budowy, byly zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci 1 wlasno$ci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi zapewni¢ w kazdej chwili dostgp do przeprowadzenia
ich inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatlow i wyroboéw budowlanych beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowac¢ dostarczane na budowe materialy i wyroby
budowlane w celu sprawdzenia ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w SST.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) upowazniony jest do pobierania i badania probek materiatu Iub wyrobu w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych badan stanowi¢ moga podstawe do akceptacji jakosci danej partii. W czasie
przeprowadzania badan przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), Wykonawca ma obowiazek zapewnié
Zamawiajagcemu (Inspektorowi nadzoru dostep do tych miejsc gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane
(jezeli sa wytwarzane przez Wykonawce).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu
[inspektora nadzorul].

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt budowlany lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
Kontraktu [inspektora nadzoru] zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ (program
zapewnienia jakosci), projektu, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej Iub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowsa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

*  organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne.

*  Rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.

*  Sposéb i procedurg pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié

wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co

do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie

ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo

oprze si¢ wylacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 robdot z dokumentacja

projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujacych norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow.

e W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

* Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy. Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
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7.1.

drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢Sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1] — [3], nast¢pujace dokumenty:
*  pozwolenie na budowe
*  protokoty przekazania terenu budowy
*  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
*  protokoty odbioru robot
*  protokoly z narad i ustalen,
e  operaty geodezyjne
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
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indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robdt i materialow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR -ach oraz
KNNR-ach oraz na podstawie innych podstaw wyceny. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:
*  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
*  odbiorowi czgéciowemu
*  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
* odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu podlega ocenie Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanych czegsci robot. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

[1} Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 6.8.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie, wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych.
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8.5.

9.1.

9.2.
9.2.1.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajagcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

[2] Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

¢) protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoly odbiorow cz¢sciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 programem
zapewnienia jakosci (PZ)J),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosSci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1) $wiadectwa pochodzenia na wbudowane materiaty i dostarczone towary.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot (koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczalttowe robdt beda obejmowac:

*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow /przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
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9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

10.

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow /przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu — publicznego.

Koszt likwidacji objazdow /przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami Wykonawca

zobowigzany jest znaé przepisy prawne ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okres§lonych prawem polskim.

10.2. Ustawy

10.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 1. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
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Szczegolowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
SST-01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia . ) ]
ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W MSC. ZL.OJEC Z PRZEZNACZENIEM NA ZL.OBEK PUBLICZNY

1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robot budowlanych na budowie jw.w zakresie przygotowania

terenu budowy:

a) oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,

b) zapewnienie zaplecza socjalno -biurowego dla potrzeb kierownictwa i shuzb nadzoru budowy,

) zapewnienie zaplecza socjalno - biurowego dla potrzeb pracownikoéw przedsigbiorstw wykonawczych,

d) urzadzenie sktadowisk materiatow,

e) wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

) zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

g) zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencijg przeprowadzanych prac budowlanych
tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatow szkodliwych dla §rodowiska.

h) zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
prowadzenia robot oraz obiektow zaplecza budowy,

1) zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robot i obiektéw zaplecza w wodg oraz odprowadzenie
Sciekow,

i) zapewnienie o$wietlenia miejsc prowadzenia robot budowlanych.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Materiaty z rozbiorki sg whasnoscig wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za ich utylizacje.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-001 ,,Wymagania ogdlne”. Sprzet konieczny do wykonania
rozbidrek 1 wyburzen powinien by¢ sprawny technicznie i gwarantujacy zapewnienie warunkow BHP.

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport materialow z rozbiorki moze by¢é wykonany dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zachowania
przepiséw o ruchu drogowym a takze ustalen Ogolnej specyfikacji i umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-001 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
Przystapienie do roboét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MSC. ZLOJEC Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK PUBLICZNY
13



a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robot
budowlanych,

b) Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robdt budowlanych zapewniajace zlokalizowane biura
budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikow, niezbednych magazynow pomocniczych, i innych
wedhug potrzeb wykonawcy w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materialow i sprzgtu,

) Opracowanie planu ,,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

d) Charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementow budowlanych,

) Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementow

robot,

g) Wewngtrzne przepisy Zamawiajgcego.

5.3. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystagpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé
teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

a) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,
b) ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia

znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,50 m,

) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogoélnych warunkéw higieniczno- sanitarnych na budowie,
d) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub

utrudnia¢ wykonywanie robot.
5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robdt budowlanych nalezy wykorzystaé istniejacg sie¢ drog. Nalezy utrzymywac je w
czystosci 1 nie uniemozliwiaé transportu wewnetrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne do robot rozbiorkowych podano w ST-01 pkt. 5. .

6.2. Kontrola jakos$ci robot polega na:
a) sprawdzeniu kompletno$ci wykonania
b) sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatdw pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleznie od rozbieranych konstrukcji nalezy przy wycenie stosowac jednostki obmiaru — zgodnie z dokumentacja
kosztorysowa.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, na ktore nalezy
sporzadzi¢ protokoét oraz dokonaé wpisu w dzienniku budowy.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogoélne” a szczegélowe w umowie z Wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach
podanych w pkt. 7 na zasadach ustalonych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

a)

b)
<)

d)

e)
f)

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. I Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami

PN —93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postgpowania przy robotach
rozbioérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo ogodlne.
Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a
opublikowane przed realizacjg kontraktu majg zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

SST-02 -ROBOTY MUROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

Sciany z cegly pelnej

Sciany z betonu komérkowego

Scianki dzialowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1..,5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Materialy do wykonania murow
Cegta budowlana petna klasy 10
Podstawowe parametry
*  Wymiary: I=250mm. S=120mm. H=65mm
* Masa3,3-3,4kg
*  Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pegknigciem przechodzacym
przez calg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych
*  Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%
*  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie3 10,00 Mpa
*  Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
*  Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 —0,56 W/mK
*  Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do 15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
*  Odporno$¢ na uderzenie - cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta si¢
2.2. Cegla budowlana klasy 15
Podstawowe parametry
*  Wymiary jak w poz. 2.1.
* Masa4,0-4,5 kg
*  Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych do10% cegiel badanych
*  Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 164%
*  Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,00 Mpa
*  Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
*  Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa
e Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta
si¢ na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet nie spelniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzonych cegiet
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- 3 na25 sprawdzonych cegiel
- 5na40 sprawdzonych cegiet

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,
Odmiany: 500 w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie. Bloczki nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem
24. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki Iub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowacé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna
2.6. Zaprawy gotowe
Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.
2.7. Cement portlandzki 32,5 — PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005
2.8. Wapno hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002
2.9 Piasek zwykly, uszlachetniany, do zapraw — PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
szczegblnosci

* nie zawiera¢ domieszek organicznych

*  mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm..

2.10. Zaprawy gotowe
2.11. Skladowanie materialow
Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Miejsce sktadowania wyrobow ceramicznych powinno by¢ oczyszczone z gruzu, wolne od wod powierzchniowych i
$niegu. Wyroby przeznaczone do stosowania wytacznie wewnatrz budynkow [o wigkszej nasigkliwosci] nalezy chronié
[np. folig] przed zawilgoceniem.

3.SPRZET

Wykonawca do prowadzenia robét murowych moze uzy¢é dowolnego sprze¢tu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4
Wyroby sztukowe na mury oraz wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
murowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.1. ponadto:
*  mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem do odsadzek, wyskokow i otworow.
+ w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.
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e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
e Cegly i pustaki ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczyé w wodzie.
*  Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
*  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
* W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Mury z cegly pelnej
Przed przystgpieniem do wykonania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.
Wiazanie cegietl powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly pehej. Grubo$¢ spoin poziomych z zaprawy
cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +-
Smm.
Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykonaé na tzw. puste spoiny nie wypelnione przy zewnetrznych licach na
glebokos¢ 5-10 mm
Scianki dziatowe z cegly gr. % cegly zbroi¢ co czwartg warstwe bednarka
Stosowanie potowek i cegiet utamkowych
e Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna przekroczy¢ 15% catkowitej liczby
cegiel.
*  Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np: cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonywana z cegly jednego wymiaru.
*  Polgczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonywanych z cegiet o grubosci rézniagcej si¢
wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione.
5.3. Mury z bloczkéw autoklawizowanego betonu komérkowego
Mury z bloczkéw autoklawizowanego betonu komorkowego nalezy wykonywaé wg PN-68/B-10024.
Wilgotno§¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz20%. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego nalezy stosowa¢ w czg$ciach nadziemnych konstrukcji murowych po
odizolowaniu ich trwata warstwa wodoszczelna od $cian piwnicznych lub fundamentowych. Mury narazone na
bezposrednie dziatanie odpryskéw wod opadowych oraz w czgéciach budynkow, przy wilgotnosci wzglednej powietrza
przekraczajacej 75%, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wtornym zawilgoceniem
5.4. Stosowanie réznych rodzajow materialéw murowych
Stosowanie cegly, bloczkow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe gruboséci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.
W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:
a) 12mm w spoinach poziomych - grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm.
b/ 10mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm a minimalna Smm.
5.5. Murowanie kominow
Kominy tradycyjne z cegly petnej nalezy murowac na zaprawie cementowo - wapiennej. W czasie murowania co jakis
czas nalezy sprawdza¢ poziomnicg doktadno$¢ robot.
Przewody kominowe powinny by¢ szczelne. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢
powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m2 . Przewody kominowe powinny byé wyprowadzone ponad dach na
wysokos$¢ zabezpieczajaca przed niedopuszezalnym zaktoceniem ciggu.
5.6. Bruzdy i przebicia
Bruzdy i przebicia wykonywaé r¢eznie lub mechanicznie do gigboko$ci wymaganej dla danej instalacji Iub elementu
wbudowywanego.
Przed zamurowaniem, usunaé¢ wszystkie wykruszone elementy muru, Bruzdy i przebicia po osadzeniu elementu lub
instalacji uzupehic zaprawa jak w murze w ktorym zostaly wykonane.
5.7. Obsadzenie elementéw w Scianach
Osadzenie kratek wentylacyjnych i innych elementow wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Do mocowania stosowac

zaprawy jak w murze w ktorym zostaly wykonane. Oparcie nadproza w murze nie moze by¢ mniejsze niz 9cm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6, a szczegdtowe zasady kontroli
nalezy stosowaé wg obowigzujacych przepisoOw i norm oraz WTWO rozdz. 8.
6.2. Badania materialéw i wyrobow
*  Badania wlasciwo$ci materiatow i wyroboéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi
w normach i aprobatach
* Przy odbiorze elementéw murowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i
asortymentow elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej
* Dla elementow prefabrykowanych dokonaé sprawdzenia zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatami czy deklaracja
zgodnosci.
6.3. Badania konstrukcji murowych
*  Ocena prawidlowosci wigzania muru
*  Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawg
*  Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
*  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawgdzi muru na wysokosci jednej kondygnacji i wysokosci budynku
*  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, gzymsow, przerw dylatacyjnych oraz osadzenia
oscieznic
6.4. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm
. mury nie spoinowane
mury spoinowane

1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: 3 6

1. |- na 1 metrze dlugosci 10 20
- na catej powierzchni
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6

2. . 6 10
- na wys. kondygnacji 20 30
— na catej wysokos$ci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu | )

3. |- na 1 m dhugosci 15 30
— na catej dlugosci
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

4. |- na 1 m dhugosci 10 10
— na calej dlugosci
Odchylenia wymiardéw otwordw w Swietle o
wymiarach: do 100 cm 6.3 6.3
szerokos¢ +1§ 1 15 ’_10

5. |wysokosé n 10’_5 . 1’0 5
ponad 100 cm +15-10 +15-10
szerokos¢ ’ ’
wysokos¢

6.5. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot:
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Jednostka obmiarowag jest:
* m® muru o odpowiedniej grubosci
* m’$ciany
* szt — obsadzonych kratek wentylacyjne i innych drobnych elementow

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
Odbioér robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét oktadzinowych i polega na
sprawdzeniu:
*  Materialdow - pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w projekcie 1 specyfikacjach
technicznych,
*  Prawidlowo$¢ wigzania muréw
*  Grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawg — na podstawie ogledzin i pomiaru tasma,
*  Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi — sprawdzenie wykonac tatg o dt. 2m
w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniach muréw i na powierzchni muru,
*  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokos$ci jednej kondygnacji — przy uzyciu pionu
murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowsa,
e Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegodlnych kondygnacji za pomocg pomiardw geodezyjnych,
*  Sprawdzenie poziomowosci warstw muru wykona¢ za pomocg poziomicy murarskiej lub wezowej oraz faty
kontrolnej, a przy budynkach o dtugosci powyzej 20 m przy uzyciu niwelatora,
*  krawedzie przeci¢cia si¢ ptaszczyzn powinny by¢ liniami prostymi lub tukami,
*  katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny muszg by¢ katami prostymi,
* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz o$cieznic nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin,
Sprawdzenie ilosci uzytych potowkowych lub uszkodzonych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie
robot 1 zapisow w dzienniku budowy. Liczba cegiel w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna przekroczy¢ 15%
catkowitej liczby cegiet.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
*  Dokumentacja techniczna
*  Dziennik budowy
*  Zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe
*  Protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych
*  Protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow
*  Wyniki badan laboratoryjnych jesli takie byty zlecone
*  Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
*  Wszystkie roboty murowe objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Przy odbiorze muréw rozréznia si¢ dwie klasy tolerancji wymiarowych: N1 i N2. Jezeli w projekcie nie podano
obowigzujacej klasy tolerancji wymiarowej przyjmuje si¢ do odbioru klas¢ N1, przy elementach konstrukcyjnych o
szczegolnym znaczeniu stosuje si¢ klase N2 — co powinno mie¢ odzwierciedlenie w projekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. Placi si¢ za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7
oraz zgodnie Z umowa.
Cena obejmuje:

*  Dostarczenie materiatdow i sprzgtu na stanowisko pracy z magazynu przyobiektowego.

*  Wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych z obsadzeniem drobnych elementéw jak

kratki wentylacyjne itp.

»  Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

*  Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Inne prace towarzyszace, nie wymienione wyzej, a niezbedne do wykonania robot murowych i majace wpltyw na ich
koszt (cen¢) wykonawca indywidualne uwzgledni w kosztach posrednich.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

0.1. WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe
10.2. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci objetosci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muroéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czgé¢ 2: Metody badan

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-03 -TYNKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Oktadziny Scienne wewngtrzne.

Tynki zewnetrzne

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1

poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1

Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw budowlanych

a) Piasek - PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005, piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej
normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

Nie zawiera¢ domieszek organicznych
v mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o powierzchni 0,50mm.

b) Zaprawy budowlane cementowe i wapienne

przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen. Sklad objetosciowy sktadnikow zaprawy nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonania tynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm
lub aprobacie technicznej

Roztwory gruntujace - wg aprobaty technicznej

Zaprawy klejowe — wg aprobaty technicznej

ptytki ceramiczne szkliwione (glazura) - PN-EN 87:1994 (9), PN-EN 101:1994 (10), PN-EN ISO 10545-
2:1999

kleje i zaprawy klejowe do ptytek -PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 n.

zaprawa spoinujgca — aprobata techniczna

Plyty gipsowo kartonowe nalezy stosowac ptyty wg rodzaju okreslonego w dokumentacji projektowe;.
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Podziat ptyt w zaleznoSci od zastosowanych srodkow modyfikujacych:
e GKB - zwykte wykonane z zaczynu gipsowego i obtozone kartonem
o  GKF — ogniochronne wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem widkna szklanego i obtozone kartonem
GKBI — impregnowane wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem $rodka hydrofobowego i obtozone
kartonem
Podziat ptyt w zaleznosci od ksztattu dtuzszej krawedzi:
KP — ptyty o krawedzi prostej
KO — ptyty o krawedzi okraglej
KS — plyty o krawedzi splaszczonej
KPO — plyty o krawedzi potokragtej
KPOS — plyty o krawedzi potokraglej splaszczonej

e Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999, PN-EN-159, PN-EN 178:1998, PN-EN ISO 10545-2:1999 lub
aprobaty techniczne.
Wymagania:
Nasigkliwos¢ wagowa > 10%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160C
Wyroby wykonczeniowe muszg posiadac atest higieniczny PZH

2.2. Skladowanie materialow

Materialy i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem. Nalezy
stosowa¢ wszystkie zalecenia zawarte w instrukcjach producenta.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktérego parametry i ilos¢ zagwarantuja spetnienie
wymagan jakosciowych. Podstawowe jednostki to: mieszarki do zapraw, agregat tynkarski, betoniarki wolnospadowe,
pompy do zapraw, przenosne zbiorniki na wode.

4. TRANSPORT

Transport materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-001, pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w obowigzujacych normach.

5.1. Prace przygotowawcze

e Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkowych nalezy zakonczy¢ roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

e przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

e temperatura wykonywania tynkow: nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

o $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda

e W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Sprawdzi¢ glebokosci osadzenia w murach kratek wentylacyjnych i wentylatorow a w przypadku ich braku
dokona¢ osadzenia

5.2. Wykonanie tynkéw zwyklych

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w obowigzujgcych normach.

Grubosci tynkoéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z z danymi okreslonymi w obowigzujacych normach.

Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo — wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji
1:1:2. Dopuszcza si¢ uzycie gotowych zapraw budowlanych (aprobata).

5.3. Okladziny ceramiczne

Ptytki uktada¢ zgodnie z PN-75/B-10121

54.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyrdéwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod wykladziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub niecotynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muroéw
budynku (roboty elewacyjne po 6. miesigcach, a oktadziny wewnetrzne po 4 miesigcach od zakonczenia
budowy w stanie surowym,

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;.

Podtoze pod plytki ceramiczne gruntowa¢ preparatami gruntujacymi wg zalecen producenta srodka gruntujacego.
Srodek gruntujacy i zaprawa klejowa powinna byé¢ dobrana zgodnie z zaleceniami producenta. Podtoze do
gruntowania winno byé suche i odkurzone. Srodek gruntujacy nanosié¢ w iloéci i przy uzyciu narzedzi wymaganych
przez producenta

Wykonanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo — kartonowych mozna uktada¢:

bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo — kartonowych do rusztu wykonaé specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio
na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu ( dystans migdzy podloga a krawedzia ptyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm ).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierows perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa
gipsowa. Scianki i okladziny z plyt gipsowo kartonowych wykonywaé uzywajac kompletnych systemow np.
Rigips lub inne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz Kkruszyw i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie cechy
wymienione w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cgzgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z ustalen w obowigzujacych normach..

6.2.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

zgodnos$ci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Kontrola jakosSci robot

e (Odbior podtoza - odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢
po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

*  Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku;
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ( Sciany, belki itp. ).
e Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw z roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwatle Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Wymagania oraz metody badan tynkow muszg by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100 (pkt. 3.3.3+3.3.10 i pkt. 4)
W przypadku stosowania gotowych zapraw tynkarskich nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji producenta.

6.5. Kontrola jakoSci okladzin ceramicznych

e Odbior podloza - odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢
po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

e Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku;

e a)pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e b) poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp. ).

e Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
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a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw z roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,
b) trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p¢cherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

W przypadku stosowania gotowych zapraw tynkarskich nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji producenta.

6.6. Materialy ceramiczne i inne materialy okladzinowe.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ klasy materiatlow ceramicznych z zamowieniem,
Proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztaltow ptytek
liczby szczerb i pgknieg,
e odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadkach wyktadziny zewngetrznej).

6.7. Plyty gipsowo — kartonowe

Piyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm wymienionych wyzej, a rodzaj uzytych plyt
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest ,,m2” dla powierzchni oktadziny i ,,m” dla listwowania [cokolow].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu wymiarow oktadzin oraz wynikéw odbioréw robot ulegajacych zakryciu, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalona ilo$¢ m* powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Przygotowanie podioza
przygotowanie zaprawy
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po otworach motazowych i hakach itp.
e oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow
Oktadziny z ptytek $cian. i schodow
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
docinanie ptytek,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw, reperacje tynkow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne: Rozdziat 8, 24, 26.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi

zmianami

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN-998-1:2004
PN-EN 12004:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-4 -POSADZKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
Zakres robot okreslony opracowaniem obejmuje:
a) Wykonanie podktadéw i warstw wyrownawczych pod posadzki
b) Wykonanie posadzek betonowych
¢) Wykonanie posadzek z ptytek terakotowych [gresowych] na zaprawie klejowej

1.2. ZaKkres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami 1 Ogoélng Specyfikacja
Techniczng ST-001.

1.4,. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-01.

2. MATERIALY

2.1. Materialy - normy

Woda do betonéw — PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia, z rzeki Iub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek — PN-EN 12620:2004, PN-EN12620:2004/AC:2005, Piasek powinien spelia¢ ogdlne wymagania normy
przedmiotowej a w szczegdlnosci: Nie zawiera¢ domieszek organicznych. Mie¢ frakcje roznych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Cement CEM 32,50 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005

Zaprawa klejowa — wg PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003

Piytki ceramiczne gat. I; antypo$lizgowe parametr R min. 10; I'V klasa $cieralnosci. Normy - PN-EN ISO13006:2001,
PN-ENISO 10545-2

Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy narozniki. Nalezy
zastosowacé ptytki 1 gatunku.

Wyktadzina PCV

Wymagania dla wyktadziny:

a) wyktadzina wielowarstwowa z warstwa thumiaca,

b) grubos¢ wyktadziny min 2mm,

¢) wytrzymalto$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

d) twardo$¢ Shorea 70°,

e) odpornos¢ na $cieranie — grupa I,

f) odpornosé elektryczna ponizej 1x10° omow,

g) bakteriobojcza.

Kleje, masy wygladzajace powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta wyktadziny, posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Zaprawa spoinujaca - wg PN-EN 13888:2004

Wykonczenia posadzek przy $cianach — cokoliki z materiatu podtogowego lub listwy przyscienne.
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2.2. Materialy - skladowanie

Materiaty i wyroby przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem przy jednoczesnym
zachowaniu wszystkich zalecen producentow materiatow.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-001, pkt.3.

4. TRANSPORT

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ST-001, pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podklady pod posadzki

Wymagania podstawowe

Podktad (z betondéw i zapraw cementowych) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
— 12 MPa, na zginanie: 3 MPa

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem folii lub papy

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5 -7
cm zanurzenia stozka pomiarowego

Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m’

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokoséci rownej grubosci podkladu, z zastosowaniem re¢cznego lub mechanicznego zaggszczania z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiaca plaszczyzne lub pochyta, zgodnie z ustalonym
spadkiem w kierunku wpustow,

Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé przeswitdw wickszych od Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm/m na catej dtugosci i szerokoséci pomieszczenia

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzek

Posadzki z ptytek powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
Podloze zaimpregnowac srodkiem gruntujacym. Plytki uktadaé na warstwie kleju o grubosci Smm. Po kilku

dniach od ulozenia ptytek wykonaé spoiny o jednakowej szerokosci zgodnie z dokumentacjg projektows.
Spoiny zagruntowa¢ $rodkiem ograniczajacym ich odbarwianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci obejmuje sprawdzenie:

JakoSci materiatow
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Podtozy i podktadow

Warstw izolacyjnych

Posadzek whasciwych.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Do oktadzin (posadzek) zewngtrznych stosowac materialty mrozoodporne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

m”dla powierzchni posadzki i podktadow
mb dla cokotow

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych nizej:

Odbiér materiatlow 1 robdt powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym

Wyniki odbioréw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

Odbioér powinien obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego: badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa

Sprawdzenie prawidtlowosci uksztattowania powierzchni — ocena wzrokowa

Sprawdzenie grubosci posadzek na podstawie pomiaréw wykonanych w czasie wykonywania robot
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialdow posadzkowych; badania prostoliniowosci z
pomiarem odchylen z doktadnoscig do Imm

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokoléw lub listew

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a)

b)
<)

d)
e)

NN DN R WL

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
normy

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materiaty -- Wiasciwosci i
wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
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10
11

12
13
14
15
16
17

18
19

20

21

22

23

24

PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993

PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001

PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005

PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne
Kruszywa do zapraw
Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <
Iub réowne 6 procent (Grupa Blla)
Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Pytki i1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na wglebne
Scieranie.
Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na peknigeia
wiloskowate.
Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
Zalacznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<
0,5% Grupa Bla”
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

f)

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
SST-5 STOLARKA BUDOWLANA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, montaz stolarki okiennej, drobne prace
wykonczeniowe.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST-001.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng ST-001. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane..

2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Okna musza posiada¢ funkcje umozliwiajace otwieranie, uchylanie i rozwieralne i rozszczelnianie.

Wymagana aprobata techniczna na poszczegodlne elementy drzwi tj: profile ,szklo, okucia oraz elementy do montazu.
2.2. Stolarka okienna — wg zestawienia w dokumentacji projektowej

2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - typowe plytowe

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

Roéznice wymiaréw w mm okien i drzwi okna drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegltych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrgbie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugosci przekatnej do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$ci do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosci do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
grubosc¢ skrzydla 1

2.3. Wyroby gotowe
Stolarka okienna i drzwiowa, wyprodukowana w zaktadach specjalistycznych i dostarczana na budowg jako wyrdb
gotowy podlega sprawdzeniu w zakresie:
Zgodno$ci wymiarow
Jakosci materiatow, ktorych stolarka zostata wykonana,
Prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych - skrzydta powinny swobodnie si¢
otwierac, okucia stolarskie powinny by¢ prawidlowo przymocowane i sprawne
Sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué
Szklenia — szkto nie powinno ,,zatamywac¢” obrazu, mie¢ rys, plamek, odbarwien, pecherzykow powietrznych,
szyby powinny szczelnie przylega¢ do wrebow i nie wykazywac drgan, szyby podwojne i zespolone nie
powinny wykazywaé roszenia po stronie wewnetrzne;.
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.4. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
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Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu gwarantujacego wykonanie robot (montaz) zgodnie z
wymaganiami projektu, specyfikacji i norm.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odr¢bnych
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed wymiang i montazem nowej stolarki przeprowadzi¢ szczegodtowe pomiary otwordw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktoérego ma przylegaé oScieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni, nalezy je naprawic i
oczyscié.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta a w razie ich braku w punktach
rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z ponizszg tabela:

Wymiary zewngetrzne ( cm ) | Liczba Rozmieszczenie punktow zamocowan
punktoéw

wysoko$¢ | szeroko$¢ zamocowail [ nadprozu i progu na stojakach
do 150 4 nie mocuje si¢ po2

Do 150 150+200 6 po 2 po2
powyzej 200 |8 po3 po2

Powyzej do 150 6 nie mocuje si¢ po3

150 150200 8 po 1 po3
powyzej 200 [ 100 po 2 po3

Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych, ptaszczyzne polaczenia oScieznic traktowac jak krawedz
oscieza. Zestawione stojaki o$cieza nalezy potgczy¢ za pomocg wkretow do drewna, a ponadto okna taczone w
zestawy rowniez z drzwiami balkonowymi nalezy dodatkowo mocowaé w nadprozu, a w progu w odleglosci
10cm od ich styku pionowego.

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy, rysy.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach Iub listwach.

W zaleznos$ci od rodzaju tgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3
mm.
Réznice wymiaréw po przekatnej nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m

3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny migedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Mocowanie ofcieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione — nalezy stosowaé dyble, kotki
rozporowe lub specjalne kotwy.

Osadzone okno Iub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu.

W osciezach wewnetrznych uzupei¢ ewentualne ubytki tynku i pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.

5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
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Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢  luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:
e sprawdzeniu prawidlowosci montazu

e sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,
e sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelniania.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiarowa jest
m’ powierzchni wymienianej lub nowej stolarki
m’ parapety zewnetrzne z blachy

8. ODBIOR

Odbiodr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 2 i 5,
umowie, normach przedmiotowych i aprobatach producentow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN-78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

e PN-EN 14351 Okna i drzwi.

e PN-EN ISO 10077-1 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspolczynnika
przenikania ciepta - Czg¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okreslenie §wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia

PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczqcej odpornos$ci ogniowej i dymoszczelnosci.
Nle wymienienie tytuu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcey od cbowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PDSTAWOWEJ W MSC. ZLOJEC Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK PUBLICZNY
41



SST-06 ROBOTY MALARSKIE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia ) )
ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ] MSC.
ZELOJEC Z PRZEZNACZENIEM NA ZEOBEK PUBLICZNY

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robo6t malarskich.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-01.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
2.1.1 Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.1.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyneg — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta. [PN-C-81953:1997, PN-90/C-96005].

2.1.3 Farby budowlane gotowe
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — PN-C-81914:2002
Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania: wydajno$é — 6-10 m2/dm’
max czas schnigcia — 24 h
2. Farba i emalie chlorokauczukowe —PN-C 81607:1998, PN-C 81901:2002
wydajnosé — 15-16 m2/dm’, max czas schniecia — 8 h
3. Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — bialy do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe — aprobata techniczna.
4. rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania — aprobata techniczna.
Wyroby epoksydowe
5. Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajnos¢ — 6-10 m2/dm’
max czas schnigcia — 8 h

6. Farba do gruntowania epoksypoliaminowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97, wydajno$¢ — 4,5-5 m2/dm’, czas
schnigcia — 24 h

7. Emalia epoksydowa chemoodporna, biata, wydajno$¢ — 5-6 m2/dm®, max czas schniecia — 24 h
8. Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, wydajno$¢ — 6-8 m2/dm?, czas schniecia — 24 h

10. Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajno$é — 1,2-1,5 m2/dm?, czas schniecia — 12 h

11. Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajnoéé — 1,2-1,5 m2/dm’, czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe
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e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002, wydajno$¢ — 6-8 m2/dm’, czas
schnigcia — 12 h
e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002, wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3
2.1.4. Pakowanie
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.1.5 Srodki gruntujace
a) na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej
b) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ wg wymagan
okreslonych przez producenta

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. Roboty mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi $§rodkami transportowymi. Ladunek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesunigciem. Farby pakowane wg pkt. 2.1.4 nalezy transportowac
zgodnie z normg PN-85/0-79252 oraz przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady i wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.1.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu dwoch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykona¢ po:
Calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych)
Catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych
Catkowitym utozeniu posadzek
Usunigciu usterek na stropach i tynkach
Malowanie tynkéw wewnetrznych i elewacji nalezy wykonywa¢ po wzmocnieniu podtoza poprzez wymiang stabych
tynkéw oraz usunigeiu wszystkich jego zanieczyszczen.
5.2. Gruntowanie

a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiego ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5

b) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ wg instrukcji producenta.

¢) Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosowac odpowiednie farby podktadowe

d) Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywaé si¢ gruntoszpachlowka epoksydows

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

e Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna
by¢ jednolita bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

*  Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
polysk.

e) W celu uniknigcia wad powlok malarskich nalezy:

*  Usung¢ zanieczyszczenia podtoza, stare stabe powtoki, thuste zanieczyszczenia, stabe podtoza

*  Malowa¢ na podtozu zagruntowanym zgodnie z wytycznymi producenta

* Stosowac farbg handlowa bez jej rozcienczania aby unikng¢ niejednolitosci wygladu powtoki pod wzgledem
potysku i przeswitow

+  Scisle przestrzega¢ instrukcji producenta farb.
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f) Elementy stalowe malowa¢ [balustrady, kraty itp.] malowaé dwukrotnie na olejno farba nawierzchniowa po
uprzednim  zagruntowaniu farbg antykorozyjng. Stalowe elementy konstrukcyjne pokryé powtokami
malarskimi po uprzednim oczyszczeniu podtoza do drugiego stopnia czystosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6, a szczegdtowe zasady kontroli
nalezy stosowaé wg obowigzujacych przepisoOw i norm oraz WTWO rozdz. 8.
Powierzchnia do malowania
a) Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
*  Sprawdzenie podtoza
*  Sprawdzenie wygladu powierzchni
*  Sprawdzenie wsigkliwosci
*  Sprawdzenie wyschnigcia podtoza
*  Sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3s
1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
* Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%
*  Badania powinny obejmowac:
v sprawdzenie wygladu zewn¢trznego
v sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
v dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.
=  Wymagania dla powlok
*  Wyglad zewng¢trzny — gladka matowa bez pomarszczen i zaciekow
*  Grubo$¢ — 100-120pm
*  Przyczepnos¢ do podtoza — Istopien
*  Elastyczno$¢ — zgicta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od podtoza
e Twardos$¢ wzgledna — min. 0,1
*  Odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki
*  Odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest — m?* dla powierzchni $cian lub innych plaszczyzn, mb dla réznych profili, jezeli ich
powierzchni nie przeliczono, w rozwinieciu, na m’.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8 oraz w pkt. 5
niniejszej specyfikacji i polega na sprawdzeniu materiatéw 1 robot - pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w projekcie i specyfikacjach technicznych.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wg zasad podanych ponize;j .
8.1. Odbidr podloza
¢) Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
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cementowo wapienng do robdt tynkowych Iub odpowiednig szpachléwks. Podtoze powinno byc
przygotowane z wymaganiami w punkcie 5. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy je przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiér robét malarskich
d) Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok polegajace na sprawdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodno$ci wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladoéw pedzla itp. W stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.
e) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkksa, welniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
f) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
g) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza
h) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmazywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania platnosSci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Placi si¢ za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7
oraz zgodnie Z umowa.

Cena obejmuje:

* Dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy z magazynu przyobiektowego.
*  Wykonanie wymaganych dokumentacja powtok malarskich itp.

» Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

* Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow, sprzetu itp.

Inne prace towarzyszace, nie wymienione wyzej, a niezbedne do wykonania robot malarskich 1 majace wptyw na
ich koszt (ceng) wykonawca indywidualne uwzgledni w kosztach posrednich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
*  PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
e PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
e PN-C 81901:2002 Farby olejne i alidowe
e PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
e PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
e PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
e PN-C 81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
*  WTWO Roboét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogodlne:

Rozdziat 1 - Warunki Ogoélne Wykonania

Rozdziat 27 — Malowanie zewngtrzne i wewnetrzne
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SST-08 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
chodnikéw (o grubosci 6¢m) oraz jezdni manewrowych (o grubosci 8cm)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01 ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczacé:
2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
na dlugosci £ 3 mm,
na szeroko$ci + 3 mm,
— mnagrubo$ci +5mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50 MPa.
2.2.5. Nasigkliwos¢
kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dzialanie mrozu

powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
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Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— prébka nie wykazuje peknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.
2.2.7. Scieralno$¢

Scieralnosé kostek betonowych okreglona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wigeej niz4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosé, mniejsza nasiakliwo$¢ i wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawgznikach.

4. Transport
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatoéci betonu min. 0,7 R, kostki
przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podloze

Gruntowe pod nawierzchni¢ przygotowac zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

5.3. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  by¢ zgodny z
dokumentacjaprOojektowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] ,
obrzeza betonowe, obrzeza typu palisada lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po
zageszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w
dokumentacji projektowe;j i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy
ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utoZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej
SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby
do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

W zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa .Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownos$ci podtuzne
Nierownos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rz¢dnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréow
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Czgstotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszg¢dzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. obmiar robét

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. odbidér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podtoza,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.

9. podstawa platnosci

9.1. 0Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materialow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
—  wypehienie spoin,
—  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwigzane

Normy
1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2 PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4 PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
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