PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH

Nazwa :

Remont pomieszczen USC na parterze budynku Urzedu Miasta

Adres obiektu budowlanego oraz numer ewidencyjny dziatki:

Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin

Imie i Nazwisko inwestora oraz adres:

Gmina Miejska Swidwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin

Imiona i nazwiska Projektantow opracowujgcych wszystkie czeSci
projektu budowlanego

Projektowat : mgr inz. arch. Dariusz Ruta podpis
upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2008
Opracowat : mgr inz Marcin Jedrzejszyn podpis

Swidwin, Wrzesieni 2024r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) o$wiadczam, ze projekt remontu
pomieszczen U.S.C. na parterze budynku Urzedu Miasta na dziatce nr 353 obreb 009 Swidwin
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Zakres Autor:

Podpis

PROJEKTANT
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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Dane ogo6lne :

e Nazwa inwestycji - Remont pomieszczen urzedu stanu cywilnego

e Adres inwestycji - Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin

e Stadium - projekt wykonawczy

e Inwestor i zleceniodawca - Urzad Miasta Swidwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-
300 Swidwin

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie:
Urzedu Miasta w Swidwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty i uzgodnienia:

e projekt wnetrz autorstwa Pani Katarzyny Gradka
e wytyczne inwestora

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont pomieszczenia Sali Slubéw oraz
korytarza i pomieszczen administracyjnych Urzedu stanu Cywilnego

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej inwestycji:

e Wymiana stolarki drzwiowej,

e Remont $cian i sufitow wewnetrznych,

e Wymiana oktadzin posadzek,

o Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w zakresie gniazd wtykowych oraz
instalacji oswietleniowej,

o Wykonanie nowej instalacji teletechniczne;j,

o Wyposazenie pomieszczen zgodnie z projektem wnetrz,

e Montaz klimatyzatora w pomieszczeniu Sali §lubéw
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2. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia objete opracowanie zlokalizowane sg na parterze budynku Urzedu Miasta
przy Placu Konstytucji 3 Maja 1 w Swidwinie. Budynek ten zostal wzniesiony metoda
tradycyjna.

Wykonczenie Scian:

e Pomieszczenie 1.1. korytarz - gtadZ gipsowa oraz lamperia z tynku mozaikowego
do wysokosci 1,60 m

o Pomieszczenie 1.2. sala Slubow - gtadz gipsowa wraz z zdobieniami w postaci
dekoracyjnych listew nasciennych

e Pomieszczenie 1.3. biurowe - oktadziny $cian z listew boazeryjnych mdf

e Pomieszczenie 1.4. biurowe - gtadz gipsowa

e Pomieszczenie 1.5. archiwum - gtadz gipsowa

o Pomieszczenie 1.6. biurowe - gltadz gipsowa

Oktadziny posadzek :

e Pomieszczenie 1.1. korytarz - ptytki terakotowe

e Pomieszczenie 1.2. sala $lubéw - panele podtogowe

e Pomieszczenie 1.3. biurowe - ptytki terakotowe

e Pomieszczenie 1.4. biurowe - ptytki terakotowe

e Pomieszczenie 1.5. archiwum - wyktadzina dywanowa
e Pomieszczenie 1.6. biurowe - panele podtogowe

Pomieszczenia wyposazone sa w instalacje eklektyczng gniazd wtykowych oraz
oSwietleniowa.

StronaS



Zdj. 1. Korytarz
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Z.dj. 2 Przedsionek sali Slubow
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Z.dj. 3. Sala slubow
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ie biurowe 1.4.

Zdj. 4 pomieszczen




Zdj. 5 pomieszczenie biurowe 1.3.
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Zdj. 6 pomieszczenie archiwum 1.5.

Z.dj. 7 pomieszczenie biurowe 1.6.
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3. Opis stanu projektowanego

3.1. Sufity

Korytarz - projektuje sie wykonanie sufitu z ptyt g-k na stelazu metalowym. Sufit nie
dochodzi do $ciany od strony Sali §lubéw ze wzgledu na projektowang tasme led
montowang w potce sufitu podwieszanego. Tasma ta bedzie oswietla¢ Sciane wejsciowaq
do Sali $lubéw. W suficie przewidziano montaz wpuszczanych ledowych opraw
o$wietleniowych.

Sala §lubéw - projektuje sie demontaz istniejacych zdobien oraz przetarcie istniejacych
warstw wykonczeniowych wraz z naprawa drobnych spekan. Sufit nalezy wykonczy¢
gtadzig gipsowa

Pozostate pomieszczenia - przetarcie istniejacych warstw wykonczeniowych wraz z
naprawg drobnych spekan. Sufit nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa

3.2. Sciany

Korytarz - nalezy sku¢ ozdobny tynk mozaikowy stanowigcy lamperie a nastepnie
cato$¢ $cian przetrzec i dokona¢ uzupeinien w tynku wykonczenie $cian z gtadzi
gipsowej malowanej farbami lateksowymi w kolorze.

Sala §lubéw - projektuje sie demontaz istniejacych zdobien oraz przetarcie istniejacych
warstw wykonczeniowych wraz z naprawa drobnych spekaé. Sciany nalezy wykonczy¢
gtadzig gipsowa malowang farbami lateksowymi w kolorze . Projektuje sie montaz
listwy sufitowej wykonanej na bazie styropianu EPS 200 wzmocnionego dodatkowo
mieszanka kruszywa kwarcowego i Zywicznego.

Na $cianie tylnej nalezy zamontowac lustra zgodnie z ponizszym zdjeciem
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Pozostate pomieszczenia - demontaz istniejacych oktadzin $cian oraz przetarcie
istniejacych warstw wykonczeniowych $cian wraz z uzupeinieniami i naprawami
ewentualnych spekan. Sciany nalezy wykonczy¢ gtadzia gipsowa malowang farbami
lateksowymi w kolorze.

3.3. Posadzki

Korytarz - Istniejaca oktadzine ceramiczna posadzki nalezy sku¢. Po zdemontowaniu
oktadziny oczysci¢ podtoze oraz dokona¢ napraw i uzupeinien. Projekt przewiduje
wykonanie nowej oktadziny posadzki na korytarzu z ptytek grosowych o wym. 60x120
cm np. harmonic white polerowana ptytka gresowa.

Sala Slubéw - Istniejaca oktadzine z paneli podtogowych drewnopodobnych nalezy
zdemontowac. Podtoze oczysci¢ oraz dokona¢ napraw i uzupetnien. Projekt przewiduje
wykonanie nowej oktadziny posadzki z ptytek gresowych o wym. 80 x 17,5 cm o fakturze
drewna.

Pozostate pomieszczenia - Istniejace oktadziny nalezy zdemontowaé. Podtoze oczyscic,
dokona¢ napraw i uzupeinien. Projekt przewiduje wykonanie nowej oktadziny posadzki
na korytarzu z ptytek grosowych o wym. 60x120 cm np. harmonic white polerowana
plytka gresowa.

3.4. Stolarka drzwiowa

Istniejaca stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowa. Projekt zaktada montaz nowych
drzwi wewnetrznych o konstrukcji skrzydta sktadajacej sie z ramy z drewna litego oraz
ptyty wypetniajgcej petnej. Oscieznice opasowe z portalami drzwiowymi. Przy kazdym z
pomieszczen na Scianie nalezy zamontowac opis pomieszczenia np. ,Sala slubow”, ,Sala
Slubéw Goscie”, ,Pokoj A/B/C”. Litery wykonane sg z metalu w kolorze miedzi.

Drzwi wej$ciowe do pomieszczenia 1.5. ,,Archiwum” z pomieszczenia 1.6 i 1.4. wyposazy¢
w zamki z kontrola dostepu wyposazone w czytnik zblizeniowy zintegrowany z klamka
drzwi
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Zdj. 10 przykladowy zamek z kontrola dostepu wyposazony w czytnik zblizeniowy

3.5. Klimatyzacja

W oparciu o przekazane przez Inwestora wytyczne. Dobér wydajnosci chlodniczej
jednostek wewnetrznych oraz jednostki zewnetrznej dokonano na podstawie
wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtéd pomieszczenia Sali Slubow. Zastosowano
konfiguracje podstawowa urzadzenia Rotenso Revio X RO70Xi i RO70X0, ktéra pozwala
na schtadzanie powietrza w wybranym pomieszczeniu. Zamontowane urzadzenie
klimatyzacyjne ma wydajno$¢ odpowiednia do zapotrzebowania na chtéd w
rozpatrywanym pomieszczeniu.

3.6. Oprawy oswietleniowe

Korytarz :

1. Oprawa montowana w suficie
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Sala Slubéw :
1. Lampa gtéwna

2. Lampa $cienna
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Oprawa sufitowa montowana w pomieszczeniach biurowych i archiwum :

4.Wizualizacje - Korytarz

W
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zdj. 11 Wizualizacja — Archidekor
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5.Wizualizacje - Sala slubow

Zdj. 12 Wizualizacja - Archidekor

Z.dj. 13 Wizualizacja - Archidekor
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