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Panel LED z przesiong Micro-PRM. Moc oprawy 25,9W,
strumien oprawy 3514Im. Temperatura barwowa 4000K. Korpus
wykonany z blachy stalowej. Bezposredni rozsyt $wiatta. Kolor
oprawy - biaty. Wskaznik oddawania barw CRI>80.

Panel LED z przestong Micro-PRM. Moc oprawy 33,6W,
strumieri oprawy 4369Im. Temperatura barwowa 4000K. Korpus
wykonany z blachy stalowej. Bezpos$redni rozsyt $wiatta. Kolor
oprawy - biaty. Wskaznik oddawania barw CRI>80.

Panel LED z przesiong Micro-PRM. Moc oprawy 40,2W,
strumier oprawy 4980Iim. Temperatura barwowa 4000K. Korpus
wykonany z blachy stalowej. Bezpo$redni rozsyt $wiatta. Kolor
oprawy - bialy. Wskaznik oddawania barw CRI>80.

Lampa LED tréjpierScieniowa elementy o$wietleniowe w
pierscieniach skierowane do $rodka , podwieszenie pierscieni
Swietlnych przy pomocy zylek o przebiegu pionowym

Metalowa oprawa led wpuszczana podwojna z wymiennym
Zrédtem $wiatta LED. Wymiary: - wysoko$¢ 9 cm; - szerokos¢ 12
cm; - dlugosé 22 cm

Oswietlenie LED doswietlajgce Sciany w naroznikach od strony
sufitu. Tasme led nalezy zamontowaé w obwodowej wnece
sufitu podwieszanego

Kinkiet scienna lampa LED - szklany przezroczysty klosz,
elementy metalowe w kolorze ztotym, dioda typ SMD. Wymiary
klosza : gtebokos¢ 9,5 cm ; $rednica 23 cm

Oprawa awaryjna o mocy 3W, z autotestem i optyka do drég
ewakuacyjnych ROAD PLUS, rozsyt wiatta giéwnie wzdiuZz
drogi ewakuacyjnej o znacznie wigkszym zasiggu anizeli dla
optyki ROAD, na niewielkie wysoko$ci; tryb pracy na ciemno.

Oprawa natynkowa o niskiej mocy LED, przeznaczong do
oSwietienia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie drég
ewakuacyjnych przy uzyciu wewnetrznie pod$wietlanego znaku
ewakuacyjnego w standardzie ISO 7010. Oprawa o mocy 1W, z
autotesteml; Tryb pracy na ciemo.

tacznik jednobiegunowy
tacznik $wiecznikowy
tacznik schodowy
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