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PRZEDMIAR ROBOT

Pl. Pitsudskiego 9_wymiana stolarki_PRD.ath

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m?2
d.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
-------------------- Podokienniki
(1,96+2*0,05)*12 <O1> 24,72
(1,96+2*0,05)*8 <O1 parter> 16,48
(1,15+2*0,05)*4 <O2> 5,00
(1,20+2*0,05)*1 <O3 parter> 1,30
(1,20+2*0,05)*7 <O3> 9,10
(1,20+2*0,05)*5 <O4> 6,50
(1,20+2*0,05)*3 <O5 parter> 3,90
(1,20+2*0,05)*3 <O5> 3,90
(1,20+2*0,05)*1 <OG6 parter> 1,30
(1,20+2*0,05)*2 <O6> 2,60
(1,20+2*0,05)*2 <O7 drzwi balkonowe> 2,60
(0,62+2*0,05)*2*6 <Oz1 drzwi balkonowe> 8,64
A (obliczenia pomocnicze) ==========
86,04
poz.1A*0,40 m?2 34,42
RAZEM 34,42
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- szt.
d.1/0353-07 chni do 2 m2
3 <05 parter> szt. 3,00
3 <05> szt. 3,00
1 <06 parter> szt. 1,00
2 <06> szt. 2,00
RAZEM 9,00
3/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- m?2
d.1/0353-08 chni ponad 2 m2
(1,96*1,75)*12 <O1> m?2 41,16
(1,96*1,75)*8 <O1 parter> m?2 27,44
(1,15*1,75)*4 <O2> m?2 8,05
(1,20*1,75)*4 <O3 parter> m?2 8,40
(1,20*1,75)*7 <O3> m?2 14,70
(1,20*1,75)*5 <O4> m?2 10,50
(1,20*2,50)*2 <O7 drzwi balkonowe> m?2 6,00
(0,72*2,30+0,62*1,75*2)*6 <Oz1 drzwi balkonowe> m?2 22,96
RAZEM 139,21
2/450, 454 Wymiana okien
4|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O1" m?2
d.2|1039-03 196x175cm - 12szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
analogia o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:
profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspoétczynnika przeni-
kania ciepfa dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu bagdz antracytowym
(1,96*1,75)*12 <O1> m?2 41,16
RAZEM 41,16
5/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O1 parter" m?2
d.2/1039-03 196x175cm - 8szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
analogia o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:
profil okienny min. 3 komorowy o warto$ci wspétczynnika przeni-
kania ciepfa dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr badz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych {j. na-
turalnego debu bgdz antracytowym, odpornos¢ okien na wlamanie
na parterze: nie gorsza niz klasa RC3, wg PN-EN 1624
(1,96*1,75)*8 <O1 parter> m?2 27,44
RAZEM 27,44
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Lp.
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Poszcz.

Razem

6
d.2

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O2"
115x175cm - 4szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepta dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu badz antracytowym

(1,15*1,75)*4 <O2>

m?2

m?2

8,05

RAZEM

8,05

N~

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O3"
120x175cm - 8szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepta dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu badz antracytowym

(1,20*1,75)*8 <O3>

m?2

m?2

16,80

RAZEM

16,80

N o

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O3 parter"
120x175cm - 1 szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepfa dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu bgdz antracytowym, odpornos¢ okien na wlamanie
na parterze: nie gorsza niz klasa RC3, wg PN-EN 1624
(1,20*1,75)*1 <O3 parter>

m?2

m?2

2,10

RAZEM

2,10

N ©

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O4"
120x175cm - 4szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepfa dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu bagdz antracytowym

(1,20*1,75)*4 <O4>

m?2

m?2

8,40

RAZEM

8,40

10
d.2

KNR-W 2-02
1039-02
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okna "O5"
120x105cm - 3szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o warto$ci wspétczynnika przeni-
kania ciepfa dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr badz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu badz antracytowym

(1,20*1,05)*3 <O5>

m?2

m?2

3,78

RAZEM

3,78
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11
d.2

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O5 parter”
120x105cm - 3szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepta dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu bgdz antracytowym, odpornos¢ okien na wlamanie
na parterze: nie gorsza niz klasa RC3, wg PN-EN 1624
(1,20*1,05)*3 <O5 parter>

m?2

m?2

3,78

RAZEM

3,78

12
d.2

KNR-W 2-02
1039-02
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okna "O6"
120x105cm - 2szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepta dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu badz antracytowym

(1,20*1,05)*2 <O6>

m?2

m?2

2,52

RAZEM

2,52

13
d.2

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O6 parter"
120x105cm - 1szt., okna aluminiowe w kolorze naturalnego debu
o parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepta dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu bgdz antracytowym, odporno$¢ okien na wlamanie
na parterze: nie gorsza niz klasa RC3, wg PN-EN 1624
(1,20*1,05)*1 <O6 parter>

m?2

m?2

1,26

RAZEM

1,26

14
d.2

KNR-W 2-02
1040-04
analogia

Drzwi aluminiowe balkonowe - drzwi balkonowe "O7" 120x250cm -
2szt., drzwi balkonowe aluminiowe w kolorze naturalnego debu o
parametrach nie gorszych niz n/w parametry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepta dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu badz antracytowym

(1,20*2,50)*2 <O7 drzwi balkonowe>

m?2

m?2

6,00

RAZEM

6,00

15
d.2

KNR-W 2-02
1040-04
analogia

Drzwi aluminiowe balkonowe - drzwi balkonowe z oknami "Oz1"
72x230 + 2x(62x175)cm - 6szt., drzwi balkonowe aluminiowe w ko-
lorze naturalnego debu o parametrach nie gorszych niz n/w para-
metry techniczne:

profil okienny min. 3 komorowy o wartosci wspétczynnika przeni-
kania ciepta dla catego okna Uw nie gorszy niz wartosci Uw = 0,9
[W/(m2-K)], okna z funkcja rozszczelnienia, o podwyzszonej izola-
cji akustycznej nie mniejszej niz 38 dB, szyby dwukomorowe, na-
wiewniki akustyczne zamontowane we wszystkich ramach okien-
nych regulowane automatycznie o poziomie ttumienia hatasu nie
mniejszym niz 37 dB podczas otwarcia i przeptywie powietrza nie
mniejszym niz 30 m3/h, wyposazone w filtr bgdz siatke przeciw
owadom. Nawiewniki w kolorze zblizonym do ram okiennych tj. na-
turalnego debu badz antracytowym

(0,72*2,30+0,62%1,75*2)*6 <Oz1 drzwi balkonowe>

m?2

m?2

22,96
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,96
16| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z pa- m?2
d.2/0519-04 z.sz. |py wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robé6t do 10
2.3. 9909-01/3 |m2 - izolacja pod obrébki blacharskie
analogia
-------------------- Podokienniki
poz.1A*0,30 m?2 25,81
RAZEM 25,81
17|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z m?2
d.2/0517-02 gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekanej obus-
analogia tronnie w kolorze naturalnym.
poz.1 m?2 34,42
RAZEM 34,42
18/ KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-02 o$ciezach szer.do 25 cm
(1,96+2*1,75)*12 <O1> m 65,52
(1,96+2*1,75)*8 <O1 parter> m 43,68
(1,15+2*1,75)*4 <O2> m 18,60
(1,20+2*1,75)*4 <O3 parter> m 18,80
(1,20+2*1,75)*7 <O3> m 32,90
(1,20+2*1,75)*5 <O4> m 23,50
(1,20+2*1,05)*3 <O5 parter> m 9,90
(1,20+2*1,05)*3 <O5> m 9,90
(1,20+2*1,05)*1 <O6 parter> m 3,30
(1,20+2*1,05)*2 <O6> m 6,60
(1,20+2*2,50)*2 <O7 drzwi balkonowe> m 12,40
(0,72+2*2,30+0,62*2)*6 <Oz1 drzwi balkonowe> m 39,36
RAZEM 284,46
19|KNR-W 4-01 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m?2
d.2|1204-05
analogia
poz.18*0,80 m?2 227,57
RAZEM 227,57
20|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc)
analogia
poz.18*0,80 m?2 227,57
RAZEM 227,57
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