SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ZYTNIEJ 61 W WARSZAWIE

Nazwa zamdéwienia: ]
Remont dachu przy ul. Zytniej 61 w Warszawie

Zamawiajacy: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

Adres inwestycji: ul. Zytnia 61, 01-179 Warszawa
Sporzadzit: Marian Beiza

45261910-6 Remonty i naprawa dachéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot:

e Wykonanie robot zabezpieczajgcych, demontaz anten i masztow;

o Demontaz i ponowny montaz turbowentow;

Uzupetnienie na czapkach kominowych ubytkéw w betonie oraz wykonanie warstwy
wyréwnujace;;

Uzupetnienie obrobek biacharskich na czapkach kominowych;

Zagruntowanie czapek betonowych emulsjg asfaltowa;

Potozenie papy asfaltowej na czapkach kominowych;

Uszczelnienie podstaw wywiewek wentylacyjnych i turbowentéw uszczelniaczem
kauczukowym dekarskim;

Zabezpieczenie wylotéw przewodéw kominowych kratkami wentylacyjnymi;;

Miejscowa wymiana tynkéw na kominach;

Przetarcie tynkéw na kominach z zeskrobaniem nalotéw, gruntowanie;

Montaz masztu z malowaniem konstrukcji, farbg antykorozyjna;

Wyczyszczenie pokrycia z papy z nalotéw biologicznych;

Usuniecie wadliwych obrébek z papy przy kominach;

Wymiana rynien, sztucerébw oraz obrobek blacharskich w pasie nadrynnowym i
podrynnowym;

Wymiana warstw papy w strefie pasa nadrynnowego, celem wyeliminowania zagtebien;
Plotki przeciw$niegowe;

tawy kominiarskie;

Wykonanie hydroizolacji dachu polimocznikowg membrang Neoproof PU W-40 lub
materiatem rownowaznym — 2 warstwy;

- warstwa wierzchnia - kolor biaty;

e Usuniecie i utylizacja odpadéw budowlanych;
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1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dot. wykonania i odbioru dotyczace robét objetych Specyfikacjg sg
identyczne jak dla wymagan dla robét dekarskich podanych w ogéinie dostepnych przepisach,
normach czy opracowaniach dotyczacych wykonania i odbioru robot

1.3. Informacje o budynku

Obreb 6-03-15, dz. ew. nr 17

ID EGIB 146518_8.0315.17.3_BUD

Rok budowy - 1925

Pow. zabudowy - 219 m2

Liczba kondygnac;ji nadziemnych - 4

Kondygnacje podziemne — 1

Wtasnosé - m.st. Warszawa 100%

Wiezba dachowa drewniana, dach dwuspadowy kryty papg asfaltowa.
Kominy murowane tradycyjne, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, czapki kominowe
zelbetowe.

Obroébki blacharskie oraz rynny wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow i ich skiadowania, sg podawane w
odpowiednich kartach technicznych uzywanych materiatow.

2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow.

Srodek do czyszczenia Sulfanol A lub rébwnowazny.

Systemowa mieszanka do uzupetniania ubytkéw betonu z warstwg sczepna.
Blacha ocynkowana 0,55 mm, cyna LC60.

Rynhaki.

Emulsja asfaltowa do gruntowania.

Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, na widkninie poliestrowe;.
Uszczelniacz kauczukowy dekarski.

Kominki wentylacyjne do pokryé dachowych z papy asfaltowe;.

Grunt krzemianujgcy tynk oraz grunt akrylowy.

Mieszanka tynkarska cementowo-wapienna M7.

Polimocznikowa membrana Neoproof PU W-40 Ilub materiat rbwnowazny.
Ptotki przeciwsniegowe.

tawy kominiarskie.

Farba antykorozyjna.
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2.3. Akceptowanie uzytych materiatow.

Nadzoér jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiatow. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia $wiadectw dopuszczajgcych zaproponowane materiaty
do stosowania ich w budownictwie: deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, $wiadectwa ich jakosci (atesty), atesty higieniczne, itd. oraz do
udokumentowania Zrédta zakupu tych materiatow.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sposobu przechowywania
i sktadowania, wszystkich materiatbw zgodnie z zaleceniami producenta.
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Odpowiedzialnoé¢ za wady materiatdbw powstale w czasie przechowywania
i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1.

Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet powinien byé utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie rob6ot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

41.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do wymogéw dotyczacych transportu
okreslonych w kartach technicznych zastosowanych materiatéw oraz do stosowania sig
do przepiséw dotyczacymi przewozu tych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezaco i na wiasny koszt, wszystkich
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ogélnie dostepnych przepisach, normach
i opracowaniach dotyczacych wykonania i odbioru robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy brak uszkodzen elementow
obiektu. Koszt usuniecia ewentualnych uszkodzen obciaza Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z
dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z

jakoscig robét, ocena jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z dokumentacjg oraz dotyczacych akceptacji i wypetnienia
warunkéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkgiji i przy badaniach materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.1.5.

5.1.6.

Wykonawca we wtasnym zakresie winien zapewnic¢ sobie dostap do energii elektrycznej,
wody, itp.

Wykonawca jest zobowigzany poddac utylizacji odpady budowlane zgodnie z Ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Prawo naktada na wytwércow obowigzek
bezpiecznego przekazania odpadéw budowlanych do zaktadéw, ktére zajmujg sie
unieszkodliwianiem réznych grup $mieci. Odpady budowlane i rozbiérkowe powinny by¢
sktadowane i odbierane w spos6b selektywny z podziatem na co najmniej sze$¢ frakgiji.
WSsréd nich mozna wyrdznié m.in.: gruz budowlany, tworzywa sztuczne, drewno, szkio,
metale, gips, papa asfaltowa. W zwigzku ze zmiang przepiséw wymienione frakcje
odpadow nie bedg mogty znalez¢ sie we wspdinym kontenerze i dla kazdej grupy
przedsigbiorcy beda musieli zamoéwi¢ oddzielny kontener.

Przedsiebiorcy sg zobowigzani prowadzi¢ ewidencje odpadéw budowlanych. W tym celu
kazdy wytwérca powinien zarejestrowa¢ sie w systemie BDO, gdzie w mozna
przekazywacé sprawozdania i realizowaé obowigzki ewidencyjne elektronicznie. Ponadto
kazde przekazanie odpadéw do zakladéw utylizacji odbywa sie na podstawie karty
przekazania odpadu (KPO) oraz karty ewidenciji odpadu (KEO).

5.2. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robét budowlanych:

5.2.1.

522

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

6.1.1.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakos¢ materiatéw zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;j
woli.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta oraz deklaracje
wilasciwosci uzytkowych stwierdzajacy ich petng zgodno$é. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sg wymagane kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiadaé
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny byé¢ dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Obmiar stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

Zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg specyfikacja podiegaja odbiorowi robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i
oceny wizualne;j.
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Do odbioru robdt, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje nadzér na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan
Wykonawcy. Wykonawca w czasie odbioru jest zobowigzany do dostarczenia nadzorowi
dokumentéw poswiadczajacych, ze wbudowane materialy spetniajg odpowiednie
przepisy i wymagania inwestora.

Odbiorowi podlegajg roboty objete niniejsza ST po ich catkowitym zakonczeniu w
zakresie zgodnym z zapisami umowy lub zlecenia.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

° odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

° odbiorowi ostatecznemu

. Odbiér robét przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych.

. Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajgc protokét odbioru robét budowlanych
oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce.

. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru korncowego.

. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ poszczegdinych asortymentow

odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wpltyw na cechy eksploatacyjne
i ich trwato$¢.

6.1.10. Komisja moze dokonaé potracen, oceniajagc pomniejszona warto$¢

7.1

wykonanych robot.
Do odbioru rob6t wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

° os$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania robét (zgodnie z
dokumentacja),
° deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatow, znak bezpieczenstwa dla wyrobéw budowlanych, certyfikaty oraz
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

° Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.t

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie obmiaru rob6t oraz
wyceny sporzadzone] przez wykonawce i akceptowanej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.2 Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte

B

w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

OH

‘/ Szarek
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