
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Wykonanie obudowy balkonu

1
d.1

KNR AT-12
0202-02
analogia

Metalowa konstrukcja nośna (system NIDA 60CD)
pojedynczej, profile CD i uchwyty ES

m2

poz.4 m2 34,440

RAZEM 34,440

2
d.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

poz.4 m2 34,440

RAZEM 34,440

3
d.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną
Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - pierwsza
warstwa

m2

poz.4 m2 34,440

RAZEM 34,440

4
d.1

KNR 0-18
2614-01

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" -
podsufitka

m2

34,44 m2 34,440

RAZEM 34,440

5
d.1

KNR 0-18
2614-03

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" -
narożniki

m

1,6 + 21,4 + 1,2 + 0,55 + 0,4 m 25,150

RAZEM 25,150

6
d.1

KNKRB 3
0607-05

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką
zniszczonych gzymsów i pasów elewacji, krawędzi
balkonów, podokienników

m2

(21,4 + 0,55 + 0,4) * 0,4 m2 8,940

RAZEM 8,940
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