Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Rozbidrka ogrodzenia
1l KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.1| 0307-03 | - rozebranie
93*1,5 m2 139,500
RAZEM 139,500
2| KNR 2-25 | Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze m2
d. 1 0312-03 | stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
44*15+12*15 m2 8,400
RAZEM 8,400
3| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
4| Kalkulacja | Opfata za sktadowanie lub utylizacje gruzu m3
d.1| wilasna
poz.3 m3 4,000
RAZEM 4,000
2 Budowa nowego ogrodzenia
5| KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt.
d.2[ 0306-09 | gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. IV - fundament pod
stupki przeset
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
6| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.2[ 0203-01 reczne uktadanie betonu
0,25*0,25*1* 74 m3 4,625
RAZEM 4,625
7] KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane o s$r. 8-14 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
8| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli wysokosci 1.5 m na stupkach m
d.2| 1802-02 | stalowych
analogia
170 m 170,000
RAZEM 170,000
9| KNR-W 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1.5 m szerokos¢ furtki 1 m z kpl.
d.2| 1808-02 [ paneli ocynk
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10] KNR-W 2-02 | Brama wysokosci 1.5 m szeroko$¢ 4,4 m z paneli ocynk kpl.
d.2| 1808-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR-W 2-02 | Brama wysokosci 1.5 m szerokos¢ 3,0 m z paneli ocynk kpl.
d.2| 1808-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wycinka drzew
12| KNR 2-01 [ Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.3] 0103-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.3] 0103-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14| KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.3] 0103-07 [ Krotnos¢ =2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rozbiórka ogrodzenia
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
	Obmiar: <edit>93 * 1,5</edit>

	Pozycja: Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie
	Obmiar: <edit>4,4 * 1,5 + 1,2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>


	Dział:Budowa nowego ogrodzenia
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV - fundament pod słupki przęseł
	Obmiar: <edit>74</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1 * 74</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>0,05</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie z paneli wysokości 1.5 m na słupkach stalowych
	Obmiar: <edit>170</edit>

	Pozycja: Wrota z furtkami wysokości 1.5 m szerokość furtki 1 m z paneli ocynk
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Brama wysokości 1.5 m szerokość 4,4 m z paneli ocynk
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Brama wysokości 1.5 m szerokość 3,0 m z paneli ocynk
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wycinka drzew
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>1</edit>





