Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wykonanie obudowy balkonu
1l KNR AT-12 | Metalowa konstrukcja nosna (system NIDA 60CD) m2
d.1[ 0202-02 | pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
analogia
poz.4 m2 34,440
RAZEM 34,440
2| KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1| 1002-06
poz.4 m2 34,440
RAZEM 34,440
3| KNR 9-15 | Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng m2
d.1[ 0201-01 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
warstwa
poz.4 m2 34,440
RAZEM 34,440
4] KNR 0-18 | Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - m2
d.1| 2614-01 podsufitka
34,44 m2 34,440
RAZEM 34,440
5| KNR 0-18 [ Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - m
d.1| 2614-03 [ narozniki
1,6+21,4+12+055+0,4 m 25,150
RAZEM 25,150
6] KNKRB 3 | Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorkg m2
d.1[ 0607-05 [ zniszczonych gzymsow i paséw elewac;ji, krawedzi
balkonéw, podokiennikéw
(21,4+0,55+0,4)*0,4 m2 8,940
RAZEM 8,940
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