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REMONT DROGI CZEBERAKI kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT DROGI WEWNETRZNEJ DZ. NR EW. 355 W MIEJSCOWOSCI CZEBERAKI
1 REMONT DROGI WEWNETRZNEJ
11 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1. [0111-01 réwninnym.
1
0.31279 km 0.313
RAZEM 0.313]
2[KNNR 1 Zdjecie warstwy humusu wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m®
d.1. [0202-03 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
1
312.79*2*1.2*0.15 m?3 112.604
RAZEM 112.604
3|[KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1. [0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka
1
5.0*2.5*2 m2 25.000
RAZEM 25.000
12 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy|mz2
d.1. [0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
1581.50*1.02 m2 1613.130
RAZEM 1613.130
5lanaliza wias- |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg beton as- |t
d.1. |na faltowy AC 11W grubos¢i 2cm
2
poz.4*0.02*2.55 t 82.270
RAZEM 82.270
6|[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy|mz2
d.1. |0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
1581.50 m2 1581.500
RAZEM 1581.500
7KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1. |0310-05 ralna asfaltowa AC 11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2(0310-06
poz.6 m2 1581.500
RAZEM 1581.500
8|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km-wg |t
d.1. |0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
2
83+162 t 245.000
RAZEM 245.000
1.3 POBOCZA
9lanaliza wtas- |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.1. |ha cm
3
470.50 m2 470.500
RAZEM 470.500
14 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
10|KNR 2-01 Plantowanie skarp, korony nasypéw i zielncéw - kat.gr.I-11 m2
d.1./0506-07
4
312.79*2*1.5 m2 938.370
RAZEM 938.370,
11janaliza wias- [Regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2
d.1l|na cm na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie nawierzchni zjazdéw w
4 ciggu drogi wewnetrznej
25.5 m2 25.500
RAZEM 25.500
12janaliza wtas- [Regulacja wysokosciowa kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cmna  |m
d.1l|na podsypce piaskowej na zjazdach w cigdu drogi gminnej
4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.5 WYKONANIE | MONTAZ TABLICY INFORMACYJNEJ
13janaliza wias- |Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej kpl. 1,00
d.1.5a RAZEM 1,00,




