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DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przedmiotem opracowania

Remont catego IV pietra (pomieszczen biurowych i korytarza), remont trzech po-
mieszczen | pietra (100,101,102), remont trzech tazienek - 2 tazienki w archiwum,
1 tazienka na |V pietrze przy btekithnym pokoju, naprawa peknie¢ w pomieszcze-
niach archiwalnych w piwnicy oraz naprawa schodéw wejsciowych do budynku
Sadu Rejonowego w Wotominie.

. Zestawienie powierzchni, wysokosci pomieszczen:

e Powierzchnia uzytkowa pomieszczen biurowych, korytarz IV pietra ok 600 m?
e Powierzchnia uzytkowa pomieszczen biurowych | pietra ok 67 m2

e Powierzchnia uzytkowa tazienki na IV pietrze ok 4 m?

e Powierzchnia uzytkowa tazienek w piwnicy ok 15 m?

. Zakres prac obejmuje:

Remont bedzie polegat na demontazu starej wykfadziny PCV wraz z cokotem w po-
mieszczeniach biurowych i na korytarzu) oraz montazu nowej wykfadziny z tworzyw
sztucznych homogenicznej, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na Sciane (cokét
10cm), odpornej na plamy, odpornej na $cieranie, zabezpieczonej powierzchniowo
bez koniecznosci konserwacji/polerowania.

W pomieszczeniach nalezy oczys$ci¢ sciany, po szpachlowaé nieréwnosci a nastep-
nie pomalowac sScian i sufity farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szoro-
wanie w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym. Zostanie wymieniony osprzet elek-
tryczny, listwy elektoinstalacyjne oraz lampy. Sciany korytarzy zostang oczyszczo-
ne, po szpachlowane a nastepne pomalowane farbami lateksowymi odpornymi na
zmywanie i szorowanie. Sufit podwieszany kasetonowy nalezy zdemontowac i wy-
kona¢ nowy podwieszany o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60 cm
wraz z oprawami oswietleniowymi LED oraz o$wietleniem awaryjnym.

W pomieszczeniach nalezy zamontowac odboje scienne z ptyty mdf kolor do uzgod-
nienia z zamawiajgcym.

Remont sanitariatu bedzie polegat na demontazu stolarki drzwiowej wraz z posze-
rzeniem otworu drzwiowego, demontazu umywalek, misek WC, brodzikow wraz z ar-
maturg i osprzetem.

Nalezy skuc ptytki ze $ciany i posadzki.



W tazience w archiwum dodatkowo nalezy rozebrac scianke dziatowa przy istnieja-
cym brodziku ktéry umozliwi zamiane wneki prysznicowej na miejsce ustawienia i
przytgczenia pralki.

Nastepnie zostanie wmontowana nowa stolarka drzwiowa, zostang wykonane obu-
dowa instalacji sanitarnych z ptyt gipsowo - kartonowych. Na scianach i posadzkach
zostanie wykonana nowa okfadzina z ptytek ceramicznych, natomiast Sciany nie ob-
tozone ptytkami oraz sufity zostang pomalowane.

Po wykonaniu nowych podejsc¢ instalacji sanitarnych, zostang zamontowane nowe
miski WC, umywalki, brodzik oraz drzwi do prysznica. Zostanie zamontowana nowa
armatura. Zostanie zamontowany nowy osprzet elektryczny i lampy.

Il. STAN ISTNIEJACY

1.

Ogdlina charakterystyka obiektu

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie w budynku Sgdu Rejonowego w Woto-
minie. Budynek Sagdu zostat wybudowany w 2000 r. Jest to obiekt pieciokondygna-
cyjny z podpiwniczeniem.

. Elementy konstrukcyjne:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 25 cm ,wykonane metodg tradycyjng jako mu-
rowane, otynkowane wewnagtrz tynkiem cementowo — wapiennym, z zewnatrz ocie-
plone.

Sciany wewnetrzne dziatowe tazienek gr. 10 cm,12 cm, 15 cm.

Instalacje i wyposazenie:

- instalacja elektryczna

- instalacja cieptej i zimnej wody

- instalacja kanalizacyjna z elementow zeliwnych i PCV
- instalacja C.O.

- wentylacja grawitacyjna

Wykonczenie:

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. W pomieszczeniach $ciany i sufity malo-
wane farbami. W tazienkach oktadziny Scian z ptytek glazura przyklejonych na za-
prawie cementowej, podtoga z ptytek terakota réwniez na zaprawie cementowe;.
Okna PCV w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe w kolorze drewnia-
nym.

lll. DANE DOTYCZACE REMONTU
1. Przewidywany zakres prac remontowo-budowlanych:



a) Pomieszczenia | pietra (100-102), IV pietra wraz z korytarzem

- demontaz drzwi,

- zeskrobanie farby ze scian,

- demontaz sufitéw podwieszanych na korytarzu

- demontaz instalacji elektrycznej - gniazd, tgcznikéw, lamp,

- demontaz odbojnic sciennych

- demontaz list instalacyjnych

- WywoOz gruzu i pozostatych materiatow z rozbiorki,

- montaz instalacji elektrycznej - gniazd, tgcznikéw, lamp,

- montaz drzwi wraz z obrébkg obsadzenia,

- wykonanie nowej podtogi — wylewka samopoziomujgca + wyktadzina PCV,
- wykonanie nowej podtogi — wylewka samopoziomujgca + wyktadzina
dywanowa — pomieszczenia | pietra (100-102)

- przygotowanie Scian i sufitbw do malowania spod szpachlowaniem
nierébwnosci,

- malowanie scian i sufitow,

- montaz sufitu podwieszanego na korytarzu.

b) tazienki —w piwnicy i na IV pietrze obok btekitnego pokoju

- wyburzenie scianki dziatowej w jednej tazience w archiwum,

- demontaz umywalek, misek wc, brodzikéw, drzwi do kabiny prysznicowej,

pisuarow oraz armature i osprzetem,

- demontaz drzwi,

- demontaz wyposazenia tazienek: suszarek do rgk, dozownikéw na mydto
i uchwytéw na papier,

- skucie ptytek ze $cian i posadzek,

- demontaz instalacji elektrycznej — lamp,

- WywoOz gruzu i pozostatych materiatow z rozbiorki,

- oktadziny Scian i posadzki z ptytek ceramicznych

- montaz umywalek, misek wc, brodzika wraz z drzwiami prysznicowymi oraz

armaturg,

- montaz instalacji elektrycznej — lamp, osprzetu

- montaz drzwi wraz z obrébkg obsadzenia,

- wyréwnanie powierzchni $cian poprzez szpachlowanie w miejscach

nierdownosci,

- wykonanie izolacji podptytowej z folii w ptynie w miejscu brodzika,

- utozenie ptytek na Scianach i posadzce,

- obudowa instalacji kanalizacyjnej ptytami gipsowo - kartonowymi

- przygotowanie scian do malowania i oktadziny scienne z ptytek,

- malowanie scian i sufitow,

c) Piwnice pomieszczenia Archiwum — zasklepienie rys

- reczne rozkucie rys



- zasklepienie rys
- przygotowanie scian w miejscu zasklepienia rys do malowania,

- malowanie $cian w miejscu zasklepienia rys

d) remont schodow wejsciowych do budynku Sgdu od strony Ochrony Sadu.

2. Rozwigzania materiatowe:

- drzwi drewniane ptytowe ptaskie, w okleinie drewnopodobnej kolor wybrany przez
Inwestora, wyposazone w klamke metalowg i zamek podklamkowy;

- wyktadzina typu TARKETT w rolkach, wywinieta 10 cm na sciany, antyposlizgowa,
kolor i parametry techniczne do ustalenia z Inwestorem;

- w pomieszczeniach | pietra wyktadzina dywanowa o wysokiej wytrzymatosci,

- posadzki w tazienkach z ptytek terakota antyposlizgowych o wymiarach min. 60 x

60 cm w gatunku |, odporne na $cieranie;

- §ciany wewnetrzne w sanitariatach wytozone glazurg w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem na wysokosc¢ 2,41 m;

- sufity na korytarzu podwieszane z ptyt kasetonowych wraz z oswietleniem LED
zamontowanych na ruszcie metalowym pojedynczym;

- sufity i $ciany malowane farbami lateksowymi w uzgodnionym z Inwestorem kolo-

rze;

- lampy os$wietleniowe LED natynkowe 120x30 cm 60W 5400Im 4000K biaty (barwa

Swiatta neutralna)

- elementy biatego montazu do uzgodnienia z Inwestorem;

- baterie umywalkowe do uzgodnienia z Inwestorem.

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji zamowienia powinny posia-
dac certyfikat lub aprobate techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczen-
stwa.

Cena ofertowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia, uwzgledniaé caty zakres przedmiotu zamoéwienia, w tym ewentualne ryzyko
wynikajgce z okolicznosci, ktore nie mozna byto przewidzie¢ w czasie opracowania oferty.
Jezeli w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana podatku VAT, od tego momentu
zastosowanie bedzie miata nowa stawka VAT, dodana do wynagrodzenia netto
okreslonego w ofercie. Wszelkie koszty opracowania ponosi Wykonawca.
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