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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ST-0

1. Nazwa zamdwienia:

Remont pomieszczeh Sgdu Rejonowego w Wotominie przy ul. Ignacego Pradzynskiego 3a
Wg ponizszego:

- Remont catego IV pietra (pomieszczen biurowych i korytarza),

- remont trzech pomieszczen | pietra (100,101,102),

- remont trzech tazienek - 2 tazienki w archiwum, 1 tazienka na IV pietrze przy btekitnym
pokoju,

- naprawa peknie¢ w pomieszczeniach archiwalnych w piwnicy,

- naprawa schodéw wejsciowych do budynku Sgdu Rejonowego w Wotominie

2. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Sad Rejonowy Wotominie przy ul. Ignacego Prgdzynskiego 3a, 05-200 Wotomin

3. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

3.1. Zadanie obejmuje nastepujgce prace:

- Wykonanie tymczasowych zabezpieczen istniejgcych elementéw budynku i wyposazenia
budynku takich jak: meble, okna, drzwi, parapety, instalacje, podtogi itp.,

- Wynoszenie i wnoszenie wyposazenia znajdujgcego sie w remontowanych
pomieszczeniach,

- Przygotowanie do malowania scian i sufitdw z bruzdowaniem pekniec, skuciem
zagrzybionych tynkow, wypetnianiem ubytkow i ich szlifowaniem przed malowaniem,

- Malowanie $cian i sufitbw z gruntowaniem w pokojach, tazienkach, korytarzach i na
klatkach schodowych,

- Demontaz starej wyktadziny PCV wraz z cokotem w pomieszczeniach biurowych i na
korytarzu)

- Przygotowanie powierzchni odstonietych posadzek do potozenia nowych wyktadzin,

- Wykonanie wylewek samopoziomujgcych wraz z szlifowaniem jesli zajdzie taka potrzeba,
- Utozenie nowych wyktadzin podtogowych PCV homogenicznych z wywinieciem na
Sciane 10cm,

- Wymiana istniejgcych sufitdw podwieszanych na korytarzach,

- Wymiana istniejgcych lamp na lampy ledowe z pomiarami natezenia swiatta,

- Wymiana gniazd i wtgcznikéw elektrycznych,

- Wymiana listew elektroinstalacyjnych,

- Zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia na scianach w pokojach z MDF, przeciwko
uszkodzeniom spowodowanym przez fotele (typu jak istniejgce),

- Demontaz stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego tazienki,

- Demontaz umywalek, misek WC, brodzikdéw wraz z armaturg i osprzetem,

- Skucie ptytek ze Sciany i posadzki,

- Demontaz scianki dziatowej przy istniejgcym brodziku,

- Montaz stolarki drzwiowej tazienki,

- Montaz nowych oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych w tazienkach,
- Wykonanie nowych podejs¢ instalacji sanitarnych,

- Montaz miski WC, umywalki, brodzika oraz armatury,

- Naprawa schodéw wejsciowych do budynku z ptytek kamionkowych

4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

4.1. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zwanych
dalej w skrécie STWIOR.

4.1.1. STWIOR - Roboty rozbiorkowe,

4.1.2. STWIOR - Roboty malarskie,



4.1.3. STWIOR - Roboty posadzkowe i wyktadzinowe,

4.1.4. STWIOR - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

4.1.5. STWIOR — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,

4.1.6. STWIOR — Roboty w zakresie instalacji sufitdw podwieszanych,

4.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiajgcego.

5. Teren budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

- odsuniecie sprzetu biurowego oraz mebli w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ wykonania
robét wraz zabezpieczeniem folig lub przeniesienie do innego pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb oraz ponowne ustawienie w poprzednim
miejscu po zakonczeniu robot,

- zabezpieczenie innego pozostatego sprzetu,

- codzienne mycie i sprzatanie po wykonaniu prac, oraz usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpadkéw, Smieci,

- usuniecie (wywiezienie) we wtasnym zakresie wszystkich materiatéw z rozbidrki.

W pomieszczeniach w ktérych wykonywane bedg roboty istnieje mozliwos$¢ korzystania z
mediow.

6. Materiaty:

6.1. Zrodta uzyskiwania materiatow:

Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w poszczegolnych STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich
atestow i aprobat na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola materiatow.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami STWiOR.

6.3. Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIOR wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego
cechy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWiOR:

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze STWiOR muszg by¢
niezwtocznie usuniete z budowy.

6.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

6.5. Stosowanie materiatdbw zamiennych.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne
inne niz przewidziane w STWIOR, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego
przynajmniej na 2 dni przed ich uzyciem i uzyska zgode Zamawiajgcego.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

8. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drodze wewnetrznej
zamawiajgcego.

9. Kontrola jakosci robot:

9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zamawiajgcy ustali jaki



zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

9.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

10. Odbidr robot.

Zasady odbioréw robot okresla umowa.

11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robét sg wyszczegdlnione na koncu kazdej STWIOR.

11.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane za réwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

12. Termin wykonania robét.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy.

13. Harmonogram wykonywania robot.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z harmonogramem robot wykonanym przez Wykonawce
i przedstawionym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Roboty w zakresie wymiany posadzek wraz z malowaniem pomieszczen biurowych w
udostepnionych pomieszczeniach mozna wykonywac przez caty dzieh oraz w dni wolne
od pracy tj. soboty, niedziele i Swieta, przy czym na 2 godziny przed zakonczeniem pracy
Wykonawca ma obowigzek rozpocza¢ sprzgtanie pomieszczen, tak aby w
pomieszczeniach w ktérych wykonywane byty roboty, mozna byto normalnie rozpoczgé
prace.

14. Gwarancja.

14.1. Wykonawca udzieli gwaranciji jakosci/rekojmi na roboty budowlane i wbudowane
materiaty bedgce przedmiotem niniejszej umowy na okres zadeklarowany w ofercie, liczac
od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru roboét.
Okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez WWykonawce na materiaty i prace
remontowe jest rowny okresowi gwaranciji udzielonej przez producenta materiatow, jednak
nie krotszy niz 36 miesiecy liczgc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru robot.

15. Wynagrodzenie.

15.1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane roboty w wysokosci
wynikajgcej ewentualnej roznicy miedzy iloscig robdt okreslong przedmiarem robot
planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi z obmiaru robot
wykonanych. Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty nie ujete w przedmiarze robot
i STWIOR, a ktorych poniesienie niezbedne jest dla realizacji przedmiotu zamdéwienia,
w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw i sprzetu,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zakurzeniem mebli i urzgdzen biurowych,
wyniesienie i wniesienie wyposazenia, mycie i sprzgtanie po wykonaniu prac, oraz koszt
wspotpracy z Zamawiajgcym,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,



- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

i wymaganiami specyfikacji,

- zakup kompletu materiatéw, urzgdzen oraz transportu na miejsce wbudowania,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

15.2. Podstawg fakturowania bedzie protokdt koncowego odbioru robot, podpisany przez
Kierownika Robo6t i Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce faktur i ptatnosci za
wykonane prace zawiera wzor umowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST+1

CPV 45100000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1

(ROBOTY ROZBIORKOWE 451.1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbidérkowych w budynku Sgdu Rejonowego w Wotominie przy
ul. Ignacego Prgdzynskiego 3a

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie rob6t rozbiérkowych w obiekcie wg ponizszego:

- Demontaz starych wyktadzin dywanowych z cokotami,

- Demontaz sufitu podwieszanego korytarzy IV pietra,

- Demontaz istniejgcych lamp w pomieszczeniach i korytarzach 1V pietra oraz tazienkach,
- Demontaz gniazd i wigcznikéw elektrycznych,

- Demontaz listew elektroinstalacyjnych,

- Demontaz stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego tazienki,

- Demontaz umywalek, misek WC, brodzikdéw wraz z armaturg i osprzetem,

- Skucie ptytek ze sciany i posadzki,

- Demontaz scianki dziatowej przy istniejgcym brodziku,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Do prowadzenia robét rozbiorkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatéw budowlanych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wszelkie prace zwigzane z
demontazem istniejgcych elementéw nalezy wykonac poprzez ich odkrecenie, oderwanie
lub zmycie specjalistycznym sprzetem wymienionym ponizej:

- Srubokrety,

- Szpachelki, zdzieraki,

- Mitotki, przecinaki,

- Liny stalowe do transportu elementow,

- Wiertarki, Mtoty

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Takie jak wézki, taczki
itp.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa.



Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych
w sktad grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiorkowych i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

6. Sktadowanie, usuwanie odpaddw.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na
wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpadéw
na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w
SposOb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy
wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest
przy uzyciu koparko-tadowarki.

7. Obmiar robat.

Jednostkg obmiarowg robat jest 1 tona tj rozebranego elementu.

8. Odbidr robot

Przewiduje sie dokonanie odbioru korn\cowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czes¢ ogdlna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne,

BN-83 18836-02 Roboty ziemne,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45400000-2 ROBOTY MALARSKIE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-2

(ROBOTY MALARSKIE 454.2)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
robét malarskich w budynku Sgadu Rejonowego w Wotominie przy ul. Ignacego
Pradzynhskiego 3a

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci okreslone
w przedmiarze oraz inne niezbedne czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich tynkow wg ponizszego:

- Przygotowanie do malowania scian i sufitdw z bruzdowaniem pekniec, skuciem
zagrzybionych tynkow, wypetnianiem ubytkow i ich szlifowaniem przed malowaniem,

- Malowanie $cian i sufitbw z gruntowaniem w pokojach, tazienkach, korytarzach i na
klatkach schodowych,

2. Materiaty.

2.1. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby do Scian lateksowe w kolorze biatym (kolor z palety RAL: 1013, 9001, 9002,
9003, 9010, 9016 do ustalenia na etapie robét z Zamawiajgcym)

Wymagania dla farb:

- odpornosc¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 | rodzaj;

- stopien potysku przy kgcie 85 wg PN-EN 13300:2002 gteboki mat;

- odpornosc¢ na dziatanie wody;

- odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 klasa I;

- bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa;

- wodoscieralna;

2.1.2.Srodki gruntujgce - zgodnie z instrukcjg przewidywang przez producentéw farb.
2.1.3. Tynk maszynowy

2.1.4. Gtadz szpachlowa

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.1.Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkédw materiatem z ktérego jest wykonane. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich.



Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam i bez sladéw pedzla.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

6.2.2. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

7. Obmiar robot.

llo$¢ robdét oraz jednostki obmiarowe okreslone zostaty w zatgczonych przedmiarach
robot.

8. Odbidr robat.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8.2. Odbidr robdt.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réGwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szmatka.

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce winny by¢ wkalkulowane w poszczegdine
pozycje wycenionych przedmiardw robdét.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81900: 1997 - farby wodorozcienczalne do gruntowania nanoszone metodag
zanurzenia

PN-C-81901:2002 - farby olejne i alkidowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-3

CPV 45300000-3 ROBOTY POSADZKOWE | WYKLADZINOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-3

(ROBOTY POSADZKOWE | WYKLADZINOWE 453.3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét posadzkowych i wyktadzinowych w budynku Sgdu Rejonowego
w Wotominie przy ul. Ignacego Pragdzynskiego 3a

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie wg ponizszego:

- zerwanie starej wyktadziny z wywozem wyktadziny poza teren budowy i utylizacja,

- przygotowanie podtoza, oczyszczenie podtoza pod nowe wyktadziny wraz z
gruntowaniem ,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wraz z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza preparatem gruntujgcym — jesli zajdzie taka
konieczno$¢,

- wykonanie posadzki z PCV (rulonowe) z roztozeniem materiatéw, przycieciem,
posmarowaniem klejem podtoza, zgrzewaniem wraz z wywinieciem na $ciane.

- montaz listew podtogowych — progi (kolor do uzgodnienia na etapie robo6t z
Zamawiajgcym)

- montaz odboi sciennych z ptyt MDF (kolor do uzgodnienia na etapie robot z
Zamawiajgcym)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN — EN 1008:2004)

Do przygotowywania zapraw samopoziomujgcych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Plytki gresowe

Ptytki gresowe antyposlizgowe min. R11, klasa min. 4, odporne na sciskanie, scieranie,
zarysowania oraz odporne na plamienie. Kolor zblizony do istniejgcych do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek

Klej o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schniecia
otwartego.

2.4. Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa w kwadratach o gramaturze runa miedzy 800-900 g/m2 do
budynkow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu uzytkowym. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.



2.5. Klej do wyktadzin dywanowych

Do przyklejania wyktadzin dywanowych nalezy stosowac kleje zalecane przez
producentow wyktadzin. Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego
Zakfadu Higieny.

2.6. Wyktadzina PCV

Wyktadzina PCV

Powierzchnia gtadka, potmatowa, odporna na dziatanie nacisku skupionego, tatwo
zmywalna wodg z dodatkiem $rodkéw myjgcych. Wyktadzina podtogowa w kolorze

o tonac;ji Sredniej. Wyktadzina trudnopalna, trudnoscieralna, przystosowana do duzego
natezenia ruchu. Musi posiadaé¢ aktualne swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie oraz atest higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej, oraz by¢ zakwalifikowana jako produkt trudno zapalny. Powyzsze
dokumenty muszg by¢ sporzgdzone i wydane przez uprawione do tego organy.

Typ wyktadziny homogeniczna, jednowarstwowa, w postaci arkuszy

Grubosc catkowita wg EN 428 co najmniej 2 mm

Zabezpieczenie (wzmocnienie) powierzchni w procesie produkcji poliuretanem

lub podobnym srodkiem — IQ PUR

Klasa uzytkowa wg EN 685 co najmniej 34

Oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 odporna

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1

Bfls1 lub trudno zapalna.

Zachowanie elektryczne i elektryczno$¢ statyczna wg: PN-EN 14041 lub wg EN 1815
antystatyczna, < 2 Kv

Waga catkowita EN 430 maximum 2500-2800g/m2

Scieralnosé (ubytek grubosci) wg EN 660-1 grupa P

2.7. Klej

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producentow
wyktadzin. Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.8. Zaprawa samopoziomujgca

Musi posiadac aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Listwy podtogowe

Listwy podtogowe - progi (kolor do uzgodnienia na etapie rob6t z Zamawiajgcym)
2.10. Odboje scienne z ptyt MDF

Montaz odboi sciennych z ptyt MDF (kolor do ustalenia na etapie robét z Zamawiajgcym).
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robot, np.:

- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkow 6-12 mm do rozprowadzania
klejow,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

5. Wykonanie robot



5.1. Gruntowanie podtoza — podtoze na ktérym wykonuje sie gruntowanie powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen.

5.2. Podkfady (warstwy) samopoziomujgce pod posadzki

Gotowg zaprawe samopoziomujgcg przygotowywac i uktadac¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi przez producenta. Podtoze na ktérym wykonuje sie warstwy wyrownawcze
powinny by¢ uprzednio zagruntowane. Powierzchnia wykonanej warstwy wyréwnawczej
powinna by¢ rowna. Powierzchnia sprawdzona dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.3. Wykonanie posadzki z wyktadzin PCV.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu oraz zagruntowane

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C

i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robat,

w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wykfadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

- Wykfadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,

pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na
podktadzie.

- Wyktadzine nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy jak najmniejszg liczbe potgczen.

- Wykfadziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

- Arkusze wyktadzin nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza

- Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych

w postaci fatd i pecherzy.

5.4. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych oraz licowanie scian.

Wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami okre$lajgcym rodzaj
ptytek, klej stosowany do uktadania ptytek, grubosc¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki,
szerokos¢ spoin, dylatacji itp. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z
ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizszaniz50 C, W
miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna byc¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu. Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne
zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania
posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na catej dlugosci faty. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokosé
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii proste;j
nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

«2mm na 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,
zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm,

—o0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

—o0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,



ptytki majg by¢ utozone jednolicie bez cokotéw do petnej wysokosci Scian w tazienkach,
po zwigzaniu kleju nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio
elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny
mie¢ aktualng aprobate techniczng. Spadki na posadzce powinny by¢ do kratki
odptywowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdbw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki.

7. Obmiar robat.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

8.1. Odbidr materiatéw i robot — powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci
technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki samopoziomujgcej — nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podtogowych przysciennych i w progach
drzwi — badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czes¢ ogdlna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN - EN 649/2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-4

CPV 45300000-1 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-4

(ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 453.1 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji elektrycznych w budynku Sgdu
Rejonowego w Wotominie przy ul. Ignacego Prgdzynskiego 3a

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu montaz instalacji elektrycznych w obiekcie wg ponizszego:

- wymiana lamp w pomieszczeniach i korytarzach IV pietra oraz tazienkach na lampy
ledowe wraz z pomiarami natezenia swiatta w remontowanych pokojach,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe w pokojach ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400Im
4000K biaty (barwa swiatta neutralna) montowane w tych samych miejscach co
demontowane oprawy swietlbwkowe.

Oprawy oswietleniowe na korytarzach ledowe - Panel LED 60x60cm wpuszczane w sufit
podwieszany w kolorze biatym 42W 5400Im 4000K (barwa swiatta neutralna) montowane
w tych samych miejscach co demontowane oprawy swietldbwkowe.

2.2. Oprawy awaryjne

Nowe oprawy awaryjne montowane w tych samych miejscach co demontowane.

2.3. Przefaczniki elektryczne

2.4. Gniazda wtyczkowe elektryczne, podtynkowe, 2-biegunowe z uziemieniem, podwajne.
2.5. Listwy instalacyjne PK 60x40 cm z pokrywa.

3. Sprzet

Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajgcych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz opraw oswietlenia

Miejsce zainstalowania w miejscu poprzednich opraw oswietleniowych w suficie
podwieszanym. Nalezy obrobi¢ i podtgczyé przewody pod zaciski zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.

5.2. Montaz gniazd wtyczkowych i wigcznikéw elektrycznych



Miejsce zainstalowania w miejscu poprzednich gniazd wtyczkowych, przewody kablowe
podfgczy¢ zgodnie z oznaczeniami i zaleceniami producenta, przymocowaé gniazda
wtyczkowe do puszki instalacyjnej za pomocg Srubek montazowych, zatozy¢ obudowe
gniazdka i dokreci¢ srube montazowa.

6. Kontrola jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robét oraz jakosci uzytych urzgdzen i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, badan i pomiarow. Wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem badan i
pomiarow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét sg sztuki.

8. Odbior robot

Przewiduje sie dokonanie odbioru korncowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czesc¢ ogolna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego, oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-5

CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE
| SANITARNE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-5

(ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE 453.9 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
w budynku Sgdu Rejonowego w Wotominie przy ul. Ignacego Pradzynhskiego 3a.
1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne w obiekcie wg
ponizszego:

- Wykonanie nowych podejs¢ instalacji sanitarnych,

- Wykonanie nowego wpustu odwodnienia, z wpieciem go do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnych na scianach i posadzce w zakresie kabiny
prysznicowej,

- Montaz brodzika i armatury prysznicowej,

- Montaz miski WC, umywalki wraz z armatura,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujgce, nowe materiaty:

- Rury, ksztattki i akcesoria z rur z PVC,

- Wpusty podtogowe PVC,

- Armatura prysznicowa i umywalkowa,

- Miski WC, umywalki, brodzik oraz drzwi do prysznica

2.1. Armatura prysznicowa i tazienkowa

Armatura prysznicowa natynkowa z deszczownicg. Armatura fazienkowa kran z wylewkg w
kolorze srebrnym.

2.2. Miska ustepowa

Miska ustepowa wiszgca na stelazu.

2.3. Umywalka ceramiczna

2.4. Brodzik prysznicowy z drzwiami

2.5. Rury PVC, ksztattki, kolana

Instalacje c.w.u, zimnej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka
z aluminium. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
3. Sprzet



Wykonawca robo6t sanitarnych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajgcych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

-jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu.

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

-rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.
-armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniami, uszkodzeniom mechanicznym i wptywami czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW

Po wykonaniu robét montazowych wykonac prébe szczelnosci.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie

7. Obmiar robat.

Jednostkg obmiarowg robot jest mb.

8. Odbidr robot

Przewiduje sie dokonanie odbioru korn\cowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czes¢ ogdlna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-6

(ROBOTY W ZAKRESIE SUFITOW PODWIESZANYCH 454.9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji sufitow podwieszanych w budynku Sgdu
Rejonowego w Wotominie przy ul. Ignacego Prgdzynskiego 3a.

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu montaz sufitdw podwieszanych w obiekcie wg ponizszego:

- Remont istniejgcych sufitdw podwieszanych z malowaniem dobrych kasetonéw, wymiang
uszkodzonych kasetondw i z czyszczeniem stelazy

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Ptyty mineralne kasetonowe, modutowe 60x60cm

Parametry techniczne:

Pochtanianie dzwieku (aw) = 0.55 (H)

Pochtanianie dzwieku (NC) = 0.50

Dzwiekoizolacyjno$¢ Dncw (dB) = 36

Odbicie swiatta (%)= 83

Odpornos¢ na wilgo¢ (RH%) = 95

Przewodnos¢ cieplna 0.052 - 0.057

Ciezar (kg/m2) = 4.00

Zmywalna = Zmywalne wilgotng sciereczkag

bakteriobdjcza = Hamuj gce powstawanie grzybow

3. Sprzet

Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajgcych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.1 Pakowanie i magazynowanie ptyt

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkfadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowe;j
dtugosci, nakfadanych jeden na drugi.



4.2. Transport ptyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o gruboséci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy,.Okfadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +120C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
moze przekraczac 75%.Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Wykonanie robot:

- Trasowanie — zaznaczenie poziomu sufitu.

- Montaz listew przysciennych.

-Trasowanie profili nosnych.

- Montaz kotkow do sufitu.

- Montaz wieszakdw.

- Montaz profili nosnych.

- Montaz profili poprzecznych.

- Uktadanie ptyt (prosto z paczek) zaczynajgc od tych nie docinanych.

5.2. Sufity systemowe modutowe 60x60m z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik
lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé
zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego
ptaszczyzny na okalajgcych scianach przez wytrasowanie gérnej krawedzi kgtownika
przysciennego na okalajgcych scianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu
w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili
gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z obu stron
przy Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30
cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach
gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie miejsca mocowania
wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile
gtdbwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a
miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catg
konstrukcje wkfada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyrdwnanie konstrukcji.
Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkow profili dochodzgcych do scian. Docinac je
nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu kofczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. Kontrola jakos$ci robot

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnoé¢ i nasigkliwosc ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzeh powtoki cynkowej elementdéw stalowych.



7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robo6t sg m2.

8. Odbior robot

Przewiduje sie dokonanie odbioru korncowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czesc¢ ogolna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

Aprobaty techniczne systemow sufitdw podwieszanych.
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