OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji oraz dachu budynku zlokalizowanym na dziatce

nr 159/1 w tasinie, ulica Dworcowa nr 2. 86-320 tasin.

Budynek objety opracowaniem stanowi dawny budynek szkolny ( internat) z przetomu XIX i XX

wieku, ktory ujety jest w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Obecnie budynek uzytkowany jest jako obiekt siedziby Fundacji "Ochrona Zdrowia i
Rehabilitacja Niepetnosprawnych".

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania oraz nie

przewiduje sie rozbudowy i przebudowy budynku.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje sie zmian w konstrukcji budynku.

Nie zmieniajg sie warunki dotyczgce ochrony p. pozarowej obiektu, kategorie pozostajg bez

zmian. Parametry charakterystyczne obiektu — pozostajg bez zmian.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W BUDYNKU :
e remont elewacji budynku ( naprawa tynkéw oraz wykonanie nowej kolorystyki obiektu)
e remont pokrycia dachu budynku wraz z wymiang orynnowania i obrobek blacharskich
e wymiana drzwi wejsciowych do budynku ( na zasadzie odwzorowania istniejgcego
rozwigzania)

Jednostka Projektowa.
KN+

mgr inz. Krzysztofa Nowacka
Pokrzywno 28

86-330 Metno
krzysia.nowacka@gmail.com
603 878 468

Inwestor

FUNDACJA ,, OCHRONA ZDROWIA | REHABILITACJA
NIEPELNOSPRAWNYCH”

UL. DWORCOWA 2

86-320 LASIN.

1.KATEGORIA BUDYNKU : KAT. IX

2. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja projektowana jest w budynku istniejgcym obecnie uzytkowanym.

Obiekt petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej - obiekt siedziby Fundacji

"Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepetnosprawnych" | jest uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem.

Obiekt wyposazony jest w podstawowe instalacje wynikajgce z mozliwosci prawidtowego

uzytkowania.
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Fot. 1 Elewacja frontowa - poludniowa

2024.07.06 09:07

Fot. 1 Elewacja frontowa - potudniowa
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Fot. 1 Elewacja frontowa - potudniowa

REMONT BUDYNKU ORAZ RODZAJ | §POSOB UZYCIA MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH POWINIEN BYC PROWADZONY Z POSZANOWANIEM
ZACHOWANEJ AUTENTYCZNEJ SUBSTANCJI ZABYTKOWEJ BUDYNKU | JEJ ESTETYKI.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczane do obrotu i
stosowania w budownictwie i przy zabytkach a takze posiada¢ niezbedne certyfikaty
i atesty. Uzyte w projekcie nazwy i marki niektérych materiatdw majg jedynie okresli¢
standardy techniczne i jako$ciowe uzytych w projekcie materiatow.
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3. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W BUDYNKU -
3.1 ELEWACJE

Celem planowanych prac jest zatrzymanie proceséw niszczgcych, zabezpieczenie obiektu przed
dalszym niszczeniem, a nastepnie poprawienie wygladu estetycznego elewac;i.

Prace przy tynkach

e Po ustawieniu rusztowan przeglad powierzchni elewacji pod katem identyfikacji obszaréw
tynku do usuniecia. Identyfikacja miejsc specherzonych, odspojonych, cementowych
wstawek i uzupetnien.

e Skucie wtérnych tynkdw cementowych i gruboziarnistych tynkow.

o Nalezy zdemontowac¢ z elewacji wszelkie elementy wtdrne; stare obrébki blacharskie,
pozostawione przewody instalacji elektrycznej, gwozdzie, wkrety, haki dystansowe etc.

¢ Elementy dekoracyjne elewacji bezwzglednie zachowac.
e Usuniecie cementowych uzupetnien.

o Oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynkéw z powtok farb. Proponuje sie
zastosowanie piaskarki do usuniecia przemalowan. Nalezy wykonaé proby z roznymi
scierniwami, dobierajgc ich rodzaj oraz granulacje a takze cisnienie robocze, tak aby
podczas usuwania farby nie uszkodzi¢ powierzchni zaprawy

e Uzupetnienie ubytkéw tynku podktadowego wapienng zaprawg tynkarskg przeznaczong
do budynkoéw zabytkowych. np. KEIM NHL Kalk Putz Grob ( lub rozwigzanie
réwnorzedne)

e Uzupetnienie zaprawy w obrebie parteru budynku ( szczegodlnie od ulicy Dworcowej) z
zastosowaniem zaprawy przeznaczonej do cokotdw np. Keim KEIM Porosan®-Trass-
Zementputz ( lub rozwigzanie rownorzedne) lub jednowarstwowego tynku renowacyjnego

o Wykonczenie powierzchni tynku drobnoziarnistg zacierkg wapienng o gtadkiej fakturze —
dotyczy tynkéw na dekoracjach elewacji, na licu elewacji stosowac¢ tynki o uziarnieniu
1,0mm.

e Opracowanie kolorystyczne powierzchni tynkdw zgodnie z projektem.

Calg powierzchnie elewacji przemalowa¢ farbg podktadowg KEIM CONTACT-PLUS( lub
rozwigzanie réwnorzedne) zlikwiduje ona mikropekniecia i ujednolici podtoze. Farba
elewacyjna zolowo-krzemianowa KEIM SOLDALIT ( lub rozwigzanie rownorzedne).

Nie dopuszcza sie stosowania tynkéw strukturalnych, oktadzin oraz tynkéw mozaikowych.

Nalezy usunaé cementowe wylewki przy budynku i po wyprofilowaniu terenu wykona¢ w tym
miejscu nawierzchnie ze spadkiem na zewnatrz

Remont pokrycia dachu

Konstrukcja dachowa
Stan zachowania konstrukcji dachowej — w dobrym stanie technicznym nie przewiduje sie
wykonywania wzmocnienia istniejgcej wiezby dachowe;.

Nie dopuszcza sie zmiany geometrii dachu .

Zestawienie powierzchni dachu
Ip Nazwa Pow. [m’]
1 Dach budynku 375
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Pokrycie dachowe.

e Calosc¢ pokrycia — z papy termozgrzewalnej przewidzie¢ do naprawy poprzez utozenie
nowej warstwy.

e Pokrycie dachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia zgrzewalna, na
osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, gr papy 5,20mm — np. : Papa
dachowa Icopal Extradach 5,2 szybki profil SBS — lub rozwigzanie o tozsamych
parametrach,

o na istniejgca pape zastosowac grunt szczepny SZYBKI GRUNT SBS POD PAPE
SIPLAST PRIMER Icopal , nalezy oczysci¢ istniejgcg pape szczotkami ryzowymi twardymi z
luznych posypek i zabrudzen potem zagruntowac

o Kolor papy — grafitowy.

Obrébki blacharskie
Przewiduje sie montaz nowych parapetéw oraz obrébek blacharskich nad gzymsami z blachy

ocynkowanej w kolorze naturalnym. W trakcie prac nalezy sprawdzi¢ czy wtasciwie sg wykonane
obrébki przy dachu i wykona¢ niezbedne naprawy. Rynny i rury spustowe wykonac¢ jako nowe,

parapety wykonac jako nowe.

o Zastosowac obrobki z blachy niemalowanej, niepowlekanej gr 0.6 mm zastosowac
blache ocynkowang w kolorze naturalnym.
¢ Rynny spustowe odprowadzic¢ kolankami na przylegty teren, tak aby woda opadowa nie
gromadzita sie bezposrednio przy murach budynku.
o Wykona¢ nowe obrobki blacharskie gzymséw, pasa nadrynnowego oraz na dachu
budynku
o Woykonac¢ nowe obrébki istniejgcych okien dachowych oraz wytazéw.
e Montaz nowych masztéw do flag
Nalezy wykonac¢ badanie instalacji odgromowej oraz przewidzie¢ naprawy instalacji w dolnych
pionowych odcinkach uziemienia.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
e Powierzchnia zabudowy: 285 m2 — bez zmian

o Wysokosc¢ elewacji budynku — 8,50 m
o Wysokosc¢ catkowita budynku — do kalenicy dachu - 11,67m
e powierzchnia uzytkowa — nie okreslono podczas realizacji obecnej dokumentac;ji

o ilos¢ kondygnacji — podpiwniczenie, parter, 1 pietro + poddasze uzytkowe.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU.

- nie dotyczy , nie przewiduje sie rozbudowy budynku. Nie przewiduje sie
wykonywania robét ziemnych oraz nowych fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH

Bez zmian.

7. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
NIE DOTYCZY.

8. OPIS DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH |
STARSZYCH.
Bez zmian. Obiekt dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowany obiekt nie wywiera wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Przyjete w przedmiotowym projekcie, rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
w zwigzku z czym inwestycje objetg przedstawionym opracowaniem mozna uzna¢ za
nieucigzliwg.

Wystepujace na terenie dziatki grunty budowlane, na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych nie zaliczane sg do gruntéw chronionych.

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw — bez zmian

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — bez zmian

Rodzaj wytwarzanych odpadéw — bez zmian

Emisja hataséw oraz wibracji — bez zmian.

Whptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt i wuzbrojenie terenu nie wprowadzajg szczegolnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wptyw inwestycji na srodowisko.

Wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewziecia moggcego
negatywnie oddziatywac¢ na obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw szkdd gorniczych.

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie projektuje sie nowych rozwigzan w zakresie zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

Nie projektuje sie nowych rozwigzan w zakresie zaopatrzenia w energie i ciepto

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU.

Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem, nie projektuje sie zmian.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA OBIEKTU.
Nie projektuje sie nowych rozwigzanh.
Dojazd pozarowy do budynku — zapewniony.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA OBIEKTU.
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
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w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu
budowlanego, ze wzgledu na charakter lub rozmiar robot przewidzianych w projekcie
nie jest wymagane sporzgdzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
nie trzeba przewidywa¢ rozwigzan projektowych dotyczg warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

Nie jest wymagane uzgodnienie projektu pod wzgledem zgodnosci projektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego.
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