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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem remontu elewacji oraz dachu budynku zlokalizowanym na dzialce nr 159/1 w Lasinie, ulica Dworcowa
nr 2. 86-320 Lasin.
Budynek objety opracowaniem stanowi dawny budynek szkolny ( internat) z przetomu XIX i XX wieku, ktory ujety
jest w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow.
Obecnie budynek uzytkowany jest jako obiekt siedziby Fundacji "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja

Niepetosprawnych".

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania oraz nie przewiduje si¢
rozbudowy i przebudowy budynku.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje si¢ zmian w konstrukcji budynku.
Nie zmieniaja si¢ warunki dotyczace ochrony p. pozarowej obiektu, kategorie pozostaja bez zmian. Parametry
charakterystyczne obiektu — pozostaja bez zmian.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W BUDYNKU :
e remont elewacji budynku ( naprawa tynkéw oraz wykonanie nowej kolorystyki obiektu)
e remont pokrycia dachu budynku wraz z wymiang orynnowania i obrobek blacharskich

e wymiana drzwi wejsciowych do budynku ( na zasadzie odwzorowania istniejacego
rozwigzania) + WYMIANA DRZWI DO PIWNICY

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot :
e remont elewacji budynku ( naprawa tynkéw oraz wykonanie nowej kolorystyki obiektu)
e remont pokrycia dachu budynku wraz z wymiang orynnowania i obrébek blacharskich
e wymiana drzwi wejsciowych do budynku ( ha zasadzie odwzorowania istniejacego
rozwigzania) + WYMIANA DRZWI DO PIWNICY

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu poprawe
wlasciwosci estetycznych i energetycznych budynku poprzez wykonanie w/w zakresu prac.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow, w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalos$ci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych systemow, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
oraz Polskimi Normami.

c) REMONT BUDYNKU ORAZ RODZAJ I SPOSOB UZYCIA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
POWINIEN BYC PROWADZONY Z POSZANOWANIEM ZACHOWANEJ] AUTENTYCZNEJ SUBSTANCII
ZABYTKOWEJ BUDYNKU 1JEJ ESTETYKI.

d) Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢ dopuszczane do obrotu i stosowania w budownictwie i przy
zabytkach a takze posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty. Uzyte w projekcie nazwy i marki niektorych
materiatbw maja jedynie okresli¢ standardy techniczne i jakoSciowe uzytych w projekcie materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w robot musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:
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e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlane;j;

Wszelkie nazwy wlasne materiatdw, wyrobow i urzadzen przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji techniczne;j
dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw ( wyrobow ) innych producentéw
pud WaTTTTKICTIT ] ]

spetniania tych samych wlasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno - uzytkowych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania )
wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materialy spelniaja wymagania zatoZzone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowane.
Nie mozna stosowa¢ materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w
sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materialy izolacyjne
nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materiaty zastosowane

Zwigzane s3 z remontem elewacji i dachu budynku.
Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczane do obrotu i stosowania w
budownictwie i przy zabytkach a takze posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty. Uzyte w projekcie
nazwy i marki niektérych materiatdw majg jedynie okresli¢ standardy techniczne i jakosciowe uzytych
w projekcie materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzgdzia rgczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzajacych.

€) rusztowania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw Materialy nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot budowlanych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
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zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Obroébki blacharskie:
Przewiduje si¢ montaz nowych obrobek blacharskich nad gzymsami z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym.

Montaz nowych masztow do flag
Nalezy wykona¢ badanie instalacji odgromowej oraz przewidzie¢ naprawy instalacji w dolnych pionowych odcinkach
uziemienia.

3. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W BUDYNKU -
3.1 ELEWACJE

Celem planowanych prac jest zatrzymanie procesow niszczacych, zabezpieczenie obiektu przed
dalszym niszczeniem, a nastepnie poprawienie wyglgdu estetycznego elewaciji.

Prace przy tynkach

e Po ustawieniu rusztowan przeglad powierzchni elewacji pod katem identyfikacji obszaréw tynku
do usuniecia. Identyfikacja miejsc specherzonych, odspojonych, cementowych wstawek i
uzupetnien.

e Skucie wtérnych tynkow cementowych i gruboziarnistych tynkow.

e Nalezy zdemontowac z elewacji wszelkie elementy wtorne; stare obrdbki blacharskie,
pozostawione przewody instalacji elektrycznej, gwozdzie, wkrety, haki dystansowe etc.

o Elementy dekoracyjne elewacji bezwzglednie zachowac.
e Usuniecie cementowych uzupetnien.

o Oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynkéw z powitok farb. Proponuje sie zastosowanie
piaskarki do usuniecia przemalowan. Nalezy wykonac¢ proby z réznymi Scierniwami, dobierajac
ich rodzaj oraz granulacje a takze cisnienie robocze, tak aby podczas usuwania farby nie
uszkodzi¢ powierzchni zaprawy

o Uzupetnienie ubytkéow tynku podktadowego wapienng zaprawg tynkarskg przeznaczong do
budynkow zabytkowych. np. KEIM NHL Kalk Putz Grob ( lub rozwigzanie rownorzedne)

o Uzupelnienie zaprawy w obrebie parteru budynku ( szczegdlnie od ulicy Dworcowej) z
zastosowaniem zaprawy przeznaczonej do  cokotow np. Keim KEIM Porosan®-Trass-
Zementputz ( lub rozwigzanie rownorzedne) lub jednowarstwowego tynku renowacyjnego

o Wykonczenie powierzchni tynku drobnoziarnistg zacierkg wapienng o gtadkiej fakturze —
dotyczy tynkéw na dekoracjach elewaciji, na licu elewaciji stosowac tynki o uziarnieniu 1,0mm.

e Opracowanie kolorystyczne powierzchni tynkéw zgodnie z projektem.

Calg powierzchnie elewacji przemalowaé¢ farbg podktadowg KEIM CONTACT-PLUS( Ilub
rozwigzanie rownorzedne) zlikwiduje ona mikropekniecia i ujednolici podtoze. Farba elewacyjna
zolowo-krzemianowa KEIM SOLDALIT ( lub rozwigzanie réwnorzedne).

Nie dopuszcza sie stosowania tynkow strukturalnych, oktadzin oraz tynkéw mozaikowych.

Nalezy usunaé cementowe wylewki przy budynku i po wyprofilowaniu terenu wykonaé w tym miejscu
nawierzchnie ze spadkiem na zewnatrz

Remont pokrycia dachu

Konstrukcja dachowa

Stan zachowania konstrukcji dachowej — w dobrym stanie technicznym nie przewiduje sie wykonywania
wzmocnienia istniejgcej wiezby dachowe;.
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Nie dopuszcza sie zmiany geometrii dachu .

Zestawienie powierzchni dachu
Ip Nazwa Pow. [m’]
1 Dach budynku 375

Pokrycie dachowe.
e Calosc¢ pokrycia — z papy termozgrzewalnej przewidzie¢ do naprawy poprzez utozenie nowej
warstwy.
o Pokrycie dachu wykonac¢ z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia zgrzewalna, na osnowie
z witdkniny poliestrowej z obustronng powiokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetniaczem mineralnym, gr papy 5,20mm — np. : Papa dachowa Icopal Extradach 5,2
szybki profil SBS — lub rozwigzanie o tozsamych parametrach,
o na istniejgca pape zastosowac grunt szczepny SZYBKI GRUNT SBS POD PAPE SIPLAST
PRIMER Icopal , nalezy oczyscic¢ istniejacg pape szczotkami ryzowymi twardymi z luznych posypek i
zabrudzenh potem zagruntowac
o Kolor papy — grafitowy.

Obrébki blacharskie
Przewiduje sie montaz  nowych parapetéw oraz obrobek blacharskich nad gzymsami z blachy

ocynkowanej w kolorze naturalnym. W trakcie prac nalezy sprawdzi¢ czy wiasciwie sg wykonane
obrobki przy dachu i wykonaé niezbedne naprawy. Rynny i rury spustowe wykona¢ jako nowe,

parapety wykonac jako nowe.

e) Zastosowac obrobki z blachy niemalowanej, niepowlekanej gr 0.6 mm zastosowac blache
ocynkowang w kolorze naturalnym.

f) Rynny spustowe odprowadzi¢ kolankami na przylegty teren, tak aby woda opadowa nie
gromadzita sie bezposrednio przy murach budynku.

g) Wykonac¢ nowe obrébki blacharskie gzymsow, pasa nadrynnowego oraz na dachu budynku
h) Wykonac¢ nowe obrdébki istniejgcych okien dachowych oraz wytazow.

i) Montaz nowych masztéw do flag

Nalezy wykonac¢ badanie instalacji odgromowej oraz przewidzie¢ naprawy instalacji w dolnych
pionowych odcinkach uziemienia.
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokonaé¢ oceny podioza. Badania materiatow Badanie materialdow przeprowadza sig
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialdbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysylce materialtbw przez producenta, potwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2.
Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos$¢ i funkcjonalno$é zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegodlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - no$no$ci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania), Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem
jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, - malowania - pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot,
w szczeg6lnosci w zakresie:

zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podtoza,
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot 1 w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robdt, a uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej
ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.5. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych poprzez poréwnanie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ "Warunki techniczne wykonania i

odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem

cieptochronnych, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10 100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykle.

Wymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢
nastepujacych granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Obowigzujg takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego

promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

zewnetrznych tynkoéw nie powijmy by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej

wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna

posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych

wypuktosci i wklegstoséci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
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Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robdt.. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem przylacza kanalizacji deszczowe]j oraz drenazu
opaskowego w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w
kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
e remontu elewacji i dachu

10. PODSTAWA ROLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia
oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres prac remontowych stanowi warto§¢ tych robot obliczona na
podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
N-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

BN-138 1%4%: LSO BHARNHAINR K mmRstiipit. Aesadinbissty-

— PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglanp-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z betondw komoérkowych. Wymagania badania przy odbiorze.

— PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-ENISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

—  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemoOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002r.
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ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czeg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,
Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z
dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢
do wyrobéw budowlanych.

PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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