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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego dla inwestycji pn.
,Rozbudowa, przebudowa budynku Urz¢du Miasta i Gminy Zagérz w zakresie zapewnienia

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami” w miejscowosci Zagorz.

1.2. Zakres i podstawa opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje instalacj¢ oddymiania grawitacyjnego, w sklad ktorej wchodza
urzadzenia systemu D+H, klapy oddymiajace, centrala oddymiania, czujniki dymu, r¢czne przyciski
oddymiania, roleta (kurtyna) przeciwpozarowa oraz drzwi z wbudowanymi sifownikami
napowietrzajacymi.
Podstawg opracowania sa:

e zlecenie Inwestora,

e dokumentacja architektoniczno-budowlana,

e obowigzujace akty prawne i normy.

1.3. Informacje ogdlne
Niniejszy projekt obejmuje okreslenie sposobu zapewnienia grawitacyjnego usuwania dymow
1 gazOw pozarowych z przestrzeni klatki schodowej w oparciu o zastosowanie klap oddymiajacych
w dachu budynku oraz napowietrzania z wykorzystaniem drzwi. Konieczno§¢ oddymiania i
napowietrzania wynika z ustalen §245: ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.690)”.

Na potrzeby projektu przyjeto powierzchnie strefy dymowej klatki schodowej jako powierzchnie
rzutu poziomego klatki schodowej na kondygnacji, na ktorej jest najwigksza. Do oddymiania
projektuje si¢ klapy oddymiajace montowane na dachu nad klatka schodowa. Do napowietrzania
projektuje si¢ drzwi z wbudowanymi silownikami napowietrzajacymi parterze budynku oraz
istniejace drzwi ewakuacyjne w wiatrolapie otwierane manualnie. Osprzegt systemu sterowania
usuwaniem dymu musi speilnia¢ wymagania stosownych norm, certyfikatéw Iub posiadaé
dopuszczenia jednostkowe. Reczne wyzwalanie uruchamiane bedzie poprzez zbicie szybki
i wcisnigcie przycisku oddymiania zlokalizowanego przy drzwiach ewakuacyjnych, natomiast

automatyczne wyzwalanie zalaczy si¢ po zadaniu sygnatu na centrale sterujaca przez czujki



optyczne. Odpowiedni poziom napowietrzenia zapewni¢ ma otwieranie manualne drzwi gléwnych
ewakuacyjnych znajdujacych si¢ na parterze oraz drzwi ewakuacyjne prowadzace z pochylni
wyposazone w sitowniki napowietrzajace. Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw

przeciwpozarowych.

1.4. Powierzchnia oddymiania

Zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacja
grawitacyjna do odprowadzania dymu 1 ciepta. Zasady projektowania” powierzchnia czynna Acz
klap dymowych na klatce schodowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 5% powierzchni rzutu
poziomego przestrzeni klatki schodowej dla budynkoéw niskich i $redniowysokich. Dodatkowo,
nalezy zapewni¢ powietrze uzupelniajace w dostatecznej ilosci. Geometryczna powierzchnia
otworow wlotowych powietrza powinna by¢ wigksza o co najmniej 30% niz suma geometrycznych

powierzchni wszystkich klap oddymiajacych.

F — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j

Acz — powierzchnia czynna oddymiania

A¢ — powierzchnia geometryczna oddymiania

An — powierzchnia geometryczna otworO6w napowietrzajacych

Dobér klapy oddymiajacej:

Wymagana Acz = F x 0,05 =274 m’x 0,05 = 1,37 m*

Przyjeto klape oddymiajaca firmy MERCOR model mcr S-THERM o wymiarach 150x150cm,

podstawie h=30cm, z owiewkami i deklarowana powierzchnig czynna oddymiania Acz= 1,46 m’.

Dobér powierzchni otwordw napowietrzajacych:

Geometryczna powierzchnia oddymiania klapy Ag = 2,25 m*
Wymagana Ax=A¢ x 1,3=2,25m’x 1,3 = 2,93 m*

Napowietrzanie realizowane bedzie za pomoca drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydlowych na parterze
budynku o wymiarach po otwarciu obydwu skrzydet 1,6m x 2,0m oraz drzwi jednoskrzydlowych

przy drugim wyjéciu (od strony pochylni) o wymiarach 1,0m x 2,0m Ax= 3,2 m*+2,0m’ = 5,2m’



1.5. Charakterystyka urzadzen

1.5.1. Klapa oddymiajaca
Dobrano klape oddymiajaca firmy MERCOR model mer S-THERM 150x150cm z owiewkami typ
C150. Parametry techniczne klapy:

WYIMNHATY Lottt ettt e e ettt e e ettt e e e e abbeee e e nbbaeeeensbaeeeensseeeas 150x150 [cm]
POASTAWA ... et e e e nraae s min. h =300 [mm]
POWIETZCRNIA CZYNNA ...t ettt e e et e e e e 1,46 [m’]
OTIENEACYNA TNASA ..eeeeeueivieeeeiiiieeeeeitieeeesiteeeeesttteeeeaereeeeeassaeeeesssaeeeeanssseeesanssseeeesnssseeens 131 [kg]
Wspolczynnik przenikania ciepla.........ccooooiiiiiiiiiiiiiiiiice e 0,9 [w/m’K]

Dopuszcza si¢ stosowanie klapy innego producenta pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametrow, wykonania obliczen oraz uzyskania zgody inwestora

i projektanta na zamiang¢ klapy oddymiajace;j.

1.5.2. Centrala oddymiajaca
Po pojawieniu si¢ sygnatu z czujek optycznych lub rgcznego przycisku centrala zawiadujaca
systemem oddymiajacym ma za zadanie uruchomié sitowniki elektryczne wbudowane w klape
oddymiajaca (zaklada si¢ montaz klapy oddymiajacej w komplecie z sifownikami otwierajacymi)
oraz sitowniki wbudowane w drzwi napowietrzajace na parterze (w pomieszczeniu wiatrotapu 10).
Centrala ma rowniez za zadanie opusci¢ kurtyng przeciwpozarowa znajdujaca si¢ w przestrzeni
klatki schodowej (pomieszczenie 13) po wykryciu zadymienia w przestrzeni klatki schodowe;.
System oddymiania powinien by¢ zsynchronizowany z systemem napowietrzania w taki sposob,
aby byla gwarancja zapewnienia doptywu odpowiedniej iloSci powietrza z zewnatrz rdwnoczesnie
z chwilg otwarcia klapy dymowej. Dobrano centrale oddymiajaca D+H 4416-M RZN

o parametrach:

ZASTIANIC ...ttt et 230 VAC/50 Hz
MOC W StANIE GOTOWOSCT ..vvveeeeiiiiieeeiiiieeeeeiiieeeeeiiteeeeeebeeeeeeebteeeesnbbeeesesnaeeeesssseeeeennneeeens 13,6 W
A R (SRR 24V DC/16 A
TEYDY PIACY weeieeeiiiiee ettt Dozér / Alarm / Wentylacja
StOPIEN OCHIONY....eiiiiiiiiiieeiiiiie ettt ettt e e et e e e ettt e e e esnabaee e e nnbeeesesssaeeeensaeeens IP 54
ODUAOWA ...t Blacha stalowa 500x500x210mm

Centrala jest zgodna z normg EN 12101-10:2005 + AC:2007 okre$lajaca zasilanie w systemach
kontroli rozprzestrzeniania si¢ dymu i ciepta i umozliwia podlaczenie do 8szt. przyciskéw

oddymiania i 14 szt. czujek pozarowych.



1.5.3. Reczny przycisk oddymiania
Dobrano reczny przycisk oddymiania RT-45. Przycisk przeznaczony jest do recznego zalaczania
alarmu w systemach z centralg systemu oddymiania 24 V DC D+H i stanowi integralng czgsé
systemu oddymiania. Zbicie szybki oraz wcisnigcie przycisku powoduje zadanie sygnalu na
centrale sterujaca. Przyciski wyswietlaja informacje o stanach pracy: dozér / alarm / uszkodzenie,

wyposazone s3 w natynkowa obudowe aluminiowa w kolorze pomaranczowym i posiadaja stopien

ochrony 1P40.

1.5.4. Optyczna czujka dymu
W projekcie przewiduje si¢ wykorzystanie optycznych czujek dymu DOR-40. Czujka przeznaczona
jest do wykrywania dymu pojawiajacego si¢ w pierwszej fazie pozaru. W momencie wykrycia

zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozarowej. Parametry

techniczne:

ROAZAJ CZUJKI.eeiieeiiiiiieee et Optyczna dymu
TYP CZUJKI.c.viiieeiiiieeee e Punktowa, nieadresowalna bez adresacji
Powierzchnia dozorowanego poOmMieSZCZENIA ..........eeeeruverreeenrieeeeniiieeeenirireeeaenees max. 60-80m’
Kategoria PraCy .....cveeeeerviieeeeiiiiee et e e e Do pracy w warunkach normalnych
NAPIGCIE TODOCZE ..cnviieeeiiiie e ettt ettt e ettt e e e ettt e e ettt e e e esnbaeeeeesnsbeeeeensaeeaeanes 12-28 VDC
ODUAOWA ......eiiieeiiiiie et et e e e aaee e e eeraeee s Tworzywo h=54mm, @115mm

1.5.5. Drzwi napowietrzajace
W pomieszczeniu wiatrofapu na parterze [10] nalezy zamontowaé dwie pary drzwi wyposazonych
w system silownikow napowietrzajacych 24V DC pracujacych w systemie master/slave. Drzwi
powinny by¢ zintegrowane z centralg oddymiajaca w taki sposob, alby po wykryciu zadymienia

w obszarach dozorowanych nastgpito ich otwarcie jednoczesnie z klapa dymowa.

1.5.6. Kurtyna przeciwpozarowa
Na parterze budynku, w oknie pomiedzy pomieszczeniem biurowym [13] a czgscig komunikacyjng
[2], nalezy zainstalowaé rolete (kurtyne) przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej EI60.
Opuszczanie kurtyny realizowane bedzie na dwa sposoby: termicznie, oraz za pomoca centrali
systemu oddymiania. W momencie pojawienia si¢ pozaru plaszcz kurtyny, ktory nawinigty jest na
wal 1 utrzymywany w otwartej pozycji za pomocg hamulca napgdu mechanicznego lub zamek
topikowy, zostaje zwolniony. Jego rozwiniecie powoduje skuteczne, szczelne zamknigcie strefy

pozarowe;.



1.6. Projektowana sie¢ kablowa
Podstawowymi sktadnikami sieci oddymiania systemu sa:
- linia zasilajaca centralg¢ oddymiania,
- linie zasilajace sitowniki,
- linie sterujace od przyciskow recznych,
- linie sterujace od optycznych czujek dymu,
- linia zasilajaca do kurtyny p.poz.
Zasilanie centrali nalezy zrealizowaé za pomoca przewodu HDGs PH90 3x2,5mm’ z przed
wylacznika P.Poz na osobnym obwodzie i oddzielnym zabezpieczeniu B-16A. Zasilanie sitownikow
od centrali odbywaé si¢ powinno za pomoca przewodéow typu HDGs 3x2,5mm” PH90. Przyciski
reczne nalezy podlaczyé do centrali za pomoca przewodéw HTKSHekw 4x2x0,8mm?, natomiast
optyczne czujki dymu nalezy podtaczyé poprzez przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 mm’. Zasilanie

kurtyny realizowane bedzie poprzez przewéd HDGs 3x2,5mm’,

1.7. Konserwacja systemu oddymiania oraz zalecenia eksploatacyjne
W celu zapewnienia poprawnej pracy system powinien podlega¢ stalemu nadzorowi
konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwatorskich nalezy wykona¢ test centrali systemu,
sprawdzi¢ komunikacj¢ z urzadzeniami peryferyjnymi, sprawdzi¢ zadziatanie zainstalowanych
sitownikow. Zaleca si¢, aby kazdego roku osoba uprawniona przeprowadzila co najmniej dwie
planowane inspekcje dotyczace konserwacji systemu oddymiania. Instalacja przewodowa oraz

przejscia przez strefy pozarowe wymagaja okresowych przegladow.

2. RYSUNKI

Nrrys. | Tytut rysunku

1 Schemat ideowy — Instalacja oddymiania

Rzut piwnicy — Instalacja oddymiania

Rzut parteru — Instalacja oddymiania

Rzut pigtra I — Instalacja oddymiania

D B W N

Rzut poddasza - Instalacja oddymiania




3. UWAGI

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ z obowigzujagcymi normami i przepisami, stosowaé si¢ do
przepisow BHP, roboty elektryczne nalezy wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych.
Wszelkie zmiany lub  niezgodno$ci z projektem nalezy uzgodnié

z Inwestorem i Projektantem.

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym z obowigzujacymi
1 zalecanymi normami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP.

Wszelkie zamontowane urzadzenia powinny posiada¢ znak CE.

Wszystkie urzadzenia systemu zainstalowaé¢ wedlug DTR producentow z uwzglednieniem
uwag zawartych w niniejszym projekcie.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy
wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach tych pomieszczen powinny mie¢ klas¢ odpornosci

ogniowej co najmniej EI 60.
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