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Sanok, 30-08-2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 1. poz.682) niniejszym o$wiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu do
projektu: ,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA 1
GMINY ZAGORZ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOST. EPNOSCI OSOBOM ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI" przewidziany do realizacji na dzialce nr 1029 w

miejscowosci Zagorz zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy techniczne;.

Projektant: Specjalizacja Podpis
mgr inz. arch. Maciej Wanke Zaﬁi)%éiiﬁinie




Spis zawartoSci:

L

II.

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Uktad komunikacyjny

Sposdb dostgpu do drogi publicznej

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Uksztattowanie terenu i uktad ziem

4, Zestawienie:

a)

b)

c)
d)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

Powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikow

Powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchni innych czesci terenu

5. Informacje i dane:

a)

b)

d)

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w budowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkoéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub
czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym
ochrona konserwatorskg

Okreslajace  wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektdéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie z zgodnym z
przepisami odrebnymi

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Czgs¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Plansza PZT
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Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- wizja W terenie oraz ustalenia z Inwestorem,
- Decyzja o warunkach zabudowy

- mapa do celéw projektowych,

L Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzedu
Miasta i Gminy Zagérz w zakresie zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami — przewidziany do realizacji na dziatce nr 1029 w miejscowosci Zagorz.

Niniejszy dziat obejmuje zakres Projektu Zagospodarowania Terenu dla przedmiotowe;

inwestycji.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Dzialka nr ew. 1029 jest zabudowana istniejagcym przedmiotowym budynkiem
Urzgdu Miasta i Gminy Zagorz. Dziatka posiada bezposredni dostep z drogi gminnej nr
117474R oznaczonej jako dziatka nr ewid. 1027.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dzialce nr 1029 projektuje sig, rozbudowe i przebudowe budynku Urzedu
Miasta i Gminy Zagérz. Po wykonaniu zaplanowanych robét budynek pozostanie jako
trojkondygnacyjny czesciowo podpiwniczony wolnostojacy. Elementy budynku beda
wykonane jako: tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany fundamentowe zelbetowe, $ciany
zewngtrzne murowane wzmocnione rdzeniami zelbetowymi, stropy zelbetowe, dach o
konstrukcji drewnianej mansardowy czterospadowy o nachyleniu potaci gtéwnych 16°,

pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze istniejgcego pokrycia.

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Na dzialce nr ew. 1029 na ktérej projektuje sie przedmiotowg rozbudowe i

przebudowe budynku znajdujg si¢ nastepujgce urzadzenia budowlane: utwardzenie
powierzchni terenu w tym drogi dojazdowe, dojscia i miejsca postojowe, podjazd dla
niepelnosprawnych wykonany w konstrukcji stalowej, ktory jest przewidziany do
przebudowy na naziemny wykonany na projektowanym nasypie gruntowym

zlokalizowanym w bezposrednim sasiedztwie budynku, na ktérym zostana ulozone



warstwy konstrukcyjne wraz z nawierzchnia pochylni i podestu (spocznika zewnetrznego)
przed wejsciem do rozbudowanej czesci budynku oraz w nasypie tym zostana
zabetonowane stupki poreczy dla niepelosprawnych. Ksztatt i wielko$é nasypu zostaty
przedstawione w sposéb graficzny na planszy projektu zagospodarowania terenu, skarpy

pochyle zostang obsadzone niska zielenig ozdobna.

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw.
Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg i beda do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,
za pomocg istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej.

c) Uklad komunikacyjny
Istniejgce utwardzone dojscie i dojazd do budynku z dziatki nr 1027 wykonane z
nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej gr. 8 cm na dojazdach na dojsciach do
budynku.

Spos6b dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep z drogi gminnej nr 117474R oznaczonej jako
dziatka nr ewid. 1027.

d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- Instalacja i przylaez wodociagowy — budynek jest i bedzie zasilany istniejacym
przytaczem wodociaggowym @50 z istniejacej sieci wodociggowej 963.

- Instalacja i przylacz kanalizacji sanitarnej — Scieki sanitarno-bytowe z budynku s i
bedg odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 istniejacym
przytaczem @3160.

- Instalacja i przylacz elektryczny — energia elektryczna do budynku jest i bedzie
dostarczona tak jak do tej pory istniejaca instalacja elektryczna.

- Instalacja i przylacz cieplowniczy — nie dotyczy. Budynek jest i bedzie ogrzewany z
istniejgcej kottowni zlokalizowanej w budynku opalanej paliwem gazowym.

- Instalacja i przylacz gazowy — budynek posiada istniejacy przylacz instalacji gazowej.

- Instalacja i przylacz kanalizacji deszczowej — wody opadowe z budynku i
projektowanego utwardzenia beda odprowadzone na biologicznie czynng czes¢ dziatki
inwestora w sposob niepowodujacy szkody na nieruchomosciach sasiednich oraz do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody na teren zielony z czesci
dachu znajdujgcego si¢ nad rozbudowana czescia budynku zostato celowo przewidziane
do wypuszczenia jej na teren biologicznie czynny pomimo iz w bezposérednim
sgsiedztwie budynku przebiega istniejaca kanalizacja deszczowa aby uzupetniaé braki
wody w glebie na projektowanym nasypie celem prawidtowego wzrostu roslin
ozdobnych. Trasa tej kanalizacji przebiega w odlegtosci ok. 50cm od zewnetrznej



krawedzi najbardziej wysunigtej sciany dobudowki. W projekcie swiadomie
pozostawiono trase tej kanalizacji w dotychczasowej lokalizacji aby uniknaé
kosztownego jej przektadania badZz wykonania miejscowego obejécia naszej dobudéwki,
ktéra mogloby przysparzaé¢ probleméw w trakcie eksploataciji budynku (trudnos$é z
ewentualnym czyszczeniem, niepotrzebny opor w przeptywie wody zwigzany z
wydtuzeniem trasy sptywu i zmniejszeniem jej spadkéw podtuznych na tym odcinku.
Kanalizacja ta mimo iz pozostanie w tak bliskiej odlegtosci od fundamentéw

projektowanej rozbudowy nie bedzie miata negatywhego wptywu na konstrukcje
przedmiotowego obiektu.

- NieczystoSci stale — sa i beda oddawane tak jak dotychczasowo na zasadach
obowigzujacych w gminie,

e) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren dzialki jest uporzadkowany, posiadajacy zielen niska (trawniki, krzewy, niskie
drzewa iglaste).

4. Zestawienie powierzchni. (powierzchnia dziatki— 0,76016ha)

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Powierzchnia zabudowy:

- przed rozbudows i przebudowg 1129,99m?, w tym pow. przedmiotowego budynku
358,99 m?

- po rozbudowie i przebudowie 1141,58 m* w tym pow. przedmiotowego budynku
370,58m>

b) Powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéw

Powierzchnia utwardzona dziatki ww. elementami przed rozbudowa i przebudowa:
3340,09 m?

Powierzchnia utwardzona dziatki ww. elementami po rozbudowie i przebudowie:
3351,69 m?

c) Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia terenu biologicznie czynna przed przebudows i rozbudowa: 3130,92 m?

Powierzchnia terenu biologicznie czynna po przebudowie i rozbudowie: 3107,73 m?

5. Informacje i dane.

a. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu



d.

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie- nie wiecej niz 385 m?; powierzchnia
zabudowy po projektowanej rozbudowie i przebudowie 370,58m? — warunek
spetniony

Szerokos¢ elewacji frontowej — nie wigcej niz 13,50m- szerokosé elewacji frontowe;j
po projektowanej rozbudowie i przebudowie 10,35.m- warunek spetiony

Drziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Na terenie
objetym decyzjq nie wystepujq zasoby dobr kultury prawnie chronione w art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (4. Dz. U.
2z 2021r. poz. 710 z pézn. zm.).

Drziatka objeta opracowaniem znajduje si¢ poza granicami terenu gérniczego i
wplywem eksploatacji gorniczej.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenie:

- Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych: nie przewiduje sie

zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania: projektowana

rozbudowa i przebudowa budynku nie emituje szczegblnych hatasow i wibracji

wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

- Wplyw na powierzchnie ziemi i glebe

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy

obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig

zabudowy oraz utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Zycia lub zdrowia ludzi w szczegdlnosci zagrozenia
wystgpienia powainych awarii,

6.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoiaroweyj.

informacje o powierzchni zabudowy, wysokesci i liczbie kondygnacji,

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym pietrowym, czgéciowo
podpiwniczonym posiadajgcy nastepujgce parametry uzytkowe:

- Powierzchnia zabudowy - 370,58 m>.

- Powierzchnia uzytkowa -1008,43 m?
- Powierzchnia catkowita budynku wynosi - 1304,07 m*.
- Powierzchnia catkowita wewnetrzna wynosi - 1106,67 m?.

- Liczba kondygnacji (lgczna / nadziemne) -4/3



b)

- wysoko$é budynku - 11,55m
- grupa wysokos$ci budynku - niski (N)
- kubatura budynku - 4366,97 m’

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowany
jest do Kkategorii zagrozenia ludzi ZL III, z powigzanymi funkcjonalnie
pomieszczeniami technicznymi, archiwum i dodatkowo wydzielonym
pomieszczeniem  kotlowni zlokalizowanych na kondygnacji piwnicznej
zakwalifikowanej w calosci do PM i oddzielonej pozarowo od pozostalej czesci
obiektu drzwiami EI-60 zamontowanymi w §cianie no$nej na wejsciu do klatki
schodowej stanowiacej polaczenie komunikacyjne .

Kondygnacja piwniczna stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa oddzielona od
pozostalej czgsci budynku stropem wykonanym w klasie minimum REI 60, z
zabezpieczonymi pozarowo przej$ciami instalacyjnymi wykonanymi z
atestowanych materiatéw pozwalajacych uzyskac stopien zabezpieczenia
wymagany jak dla stropu.

¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu roz-
przestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy,
Ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysoko$¢ budynek zaprojektowano w klasie
odpornosci pozarowej ,,C”. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku beda NRO.
Gtéwna konstrukcja nosna budynku spetnia klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odp'ornoéc.i gléwna konstrukecja | strop" $ciana $ciana przekrycie
POZarowe] | konstrukcja dachu zewnetrzna'»? | wewnetrzna? dachu®
budynku nosna
2 3 4 5 6 7
"cr R 60 R 15 REI ET130 ET15Y RE 15
60

d)

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace po-
mieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W budynku nie wystepuje ryzyko zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie
stosowania, przerabiania ani magazynowania substancji i materialéw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegloSciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,



Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojacym usytuowanym w odlegtosci
co najmniej 8,96m od granicy dziatki budowlanej od strony pétnocno-zachodniej,
co najmniej 3,12m od granicy dziatki po stronie pdtnocno-wschodniej, powyzej
63,00m od granicy dzialki po stronie potudniowo-wschodniej, oraz powyzej
40,00m od granicy dziatki po stronie potudniowo-zachodniej. Najblizszy budynek
sgsiedni to budynek gospodarczy wykonany w technologii drewnianej, ze $cianami
wykonanymi z desek i pokryciem dachowym rozprzestrzeniajagcym ogief znajduje
si¢ po stronie potnocno-wschodniej i jest oddalony o ok. 19,60m. Kolejny sasiedni
budynek zlokalizowany na tej samej dzialce to budynek mieszkalny jednorodzinny
Jest zlokalizowany w odlegtosci powyzej 27,21m. kolejne budynki znajduja sie
jeszcze znacznie dalej wigc w analizowanym przypadku brak jakiegokolwiek
oddziatywania migdzy przedmiotowym budynkiem Urzedu Gminy a zabudowa
dzialek sasiednich.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Do analizowanego budynku istnieje wymog doprowadzenia drogi pozarowe;.
Dojazd i dostep do budynku jest zapewniony od strony drogi gminnej 117474 (dz. nr 1027)
ul. 3-go Maja, skomunikowanej z droga publiczna — wojewodzka nr 892 oznaczong jako
dziatka nr ewid. 910. Na dzialce zapewniono utwardzony odcinek drogi umozliwiajacy
wjazd pojazdu bojowego na teren posesji, a nastepnie wycofanie na droge umozliwiajace
nawrocenie pojazdu i jego odjazd.

--zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej iloSci wody
do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpo-
Zarowego zaopatrzenia w wodg, usytuowaniu Zrédet wody do celow przeciwpozarowych,
hydrantéw zewngtrznych lub innych punktéw peboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych,

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest zaopatrzenie wody do celow p.poz.
10V/s. Warunek ten bedzie spetniony gdyz na dzialce istnieje hydrant zlokalizowany w
odlegtosci nie przekraczajacej 75m, a kolejne dwa w odlegto$ci mniejszej niz 100m.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciw-
pozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwia-
zanh objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu;

Przewiduje si¢ wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o nat¢zeniu minimum 5lux.

Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe:

o Istrefa pozarowa - ZLIII (poddasze, I pietro, parter) o pow. 791,26 m?;
» Il strefa pozarowa - PM — piwnice o powierzchni 169,63 m?.



Instalacjg hydrantowa (istniejaca przewidziana do przebudowy)

Instalacje oddymiania klatki schodowej

Zabezpieczenie okna w $cianie oddzielajgcej przestrzen klatki schodowej kurtyna
(roleta p.poz. o kl. odp. ogniowej EI 60. Opuszczanie kurtyny wyzwalane bedzie
termicznie oraz poprzez centralg systemu oddymiania w przypadku wykrycia zadymienia
w przestrzeni klatki schodowe;j.

7. Dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru, i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.

7.1 Dostep dla 0séb niepetnosprawnych.
W budynku przewiduje si¢ rozwiazania dla 0s6b niepelnosprawnych tj. winda, przebudowa
pochylni oraz we na parterze i pietrze.

7.2 Odwodnienie
Woda z czgsci utwardzonej i dachu jest i bedzie odprowadzana na nieutwardzony teren wiasnej
dziatki zgodnie z przepisami odrebnymi wynikajacymi z przepiséw. Odwodnienie uzyskaé
poprzez nadanie im spadkéw poprzecznych i podtuznych.

7.3 Masy ziemne
Masy ziemne powstate w trakcie wykonywania robét i prac wykonywanych na terenie objetym
zakresem opracowania zastang rozplantowane na terenie inwestycji wedlug zalecen Inwestora.

7.4 Warunki wykonania robot budowlano- montazowych.
Wszystkie roboty budowlano- montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykonaé zgodnie z

Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem 0séb do
tego uprawnionych.

8. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego.
Podstawa prawna:

art. 20 ust.1 pkt Ic i art.34 ust.3 pkt 1lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

Zasieg obszaru oddzialywania:

- dziatka nr ewid. 1029 (Bi)— teren inwestycji

Istniejgcy budynek po projektowanej rozbudowie i przebudowie zlokalizowany bedzie
wzgledem granic dzialek sasiednich w nastepujacy sposéb: dziatka nr 1027 (dr)-od 3,13 m do
11,74m; dziatka nr 1030 — ponad 63,15m; dziatka nr 1031/1-ponad 43,72m; dzialka nr 1031/2
(dr) ponad 39,61m; dziatka nr 1028(Bi)-ponad 40,18m

Wyznacza si¢ obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego w granicach
dziatki 1029 — dziatki inwestora.

Uzasadnienie:
Lokalizacja projektowanej, rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku na dzialce nr

ew. 1029 w obrebie ewid. 0003 Zagorz jest zgodna z przepisami §12 ust.1pkt 1i 2, §12 ust. 5 pkt
1 1§23 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,



poz. 690 z pézZniejszymi zmianami). Poszanowano wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnione interesy osob trzecich o ktérych jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2023 roku poz. 682). Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sasiednich ani nie wplynie na ograniczenie naturalnego o$wietlenia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §13 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami). Przy
projektowaniu inwestycji zostaly spelnione réwniez wymagania dotyczace zapewnienia
oswietlenia dziennego dla budynkow sasiednich zgodnie z § 57 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat:

mgr inz. a?3h..Maci¢' Wanke
upraviniony do projekiowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr. upr. R~/ A-11/06
Sierpien, 2023 .
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz. nr 1029 w miejscowosci: Zagorz

Legenda:

Ska

OBJETE WNIOSKIEM POZWOLENIA NA BUDOWE:

AB..WZ

@ - Istniejgcy budynek administracyjny Urzadu Miasta i Gminy Zagorz (projektowana

rozbudowa i przebudowa )

@

9= -lIstniejacy zjazd na dziatke z drogi gminnej nr 117474 ul. 3-go Maja (dziatka nr 1027)
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[t I

[
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E oo, o7 & Rzeczoznawcea do spraw
I Uild 29. 97 829G, bezpieczeristwa | higieny pracy

nr upr. GIP 065/98 w grupach:
P 11,12,13,44
~——==~  zam. Sanuk, tel. 601 922 493

1l Rrenmiesinicza 23/26

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
mgr inz. Piotr Krélicki nr upr. 678/2018

- Granice terenu objetego decyzja- teren inwestycji ( dz. nr 1029).

NIE OBJETE WNIOSKIEM POZWOLENIA NA BUDOWE:

la 1:500

Uzgodniono pod wzgledem wymagai higignipznych
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Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Miasta
i Gminy Zagdrz w zakresie zapewnienia dostepnosci |Data:
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LOKALIZACJA
Dziatka nr ew.: 1029

Obreb ewidencyjny: 0003 Zagérz
Jednostka ewidencyjna: 181707_4, Zagorz-M

NAZWA RYSUNKU nrrys.: 1
Projekt zagospodarowania terenu
groje_ktlantéé mgr inz. arch. Maciej Wanke P°d7'&bab
pecjalno: A
architektura upr. nr Rz/A-11/06
Podpis

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych BUD -
Wojciech Paclawski Czertez 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881 EXPERT




2.

0T 0 4. 2024
LO[24
Gmina Zagorz
NAZWA INWESTORA, .
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 2
38-540 Zagorz
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU
NAZWA ZAMIERZENIA MIASTA I GMINY ,ZA GORZ W ZAKRESIE ZA:PE WNIENIA
BUDOWLANEGO: DOSTEPNOSCI OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI
IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYINYCH: 181707 _4. 0003. 1029
NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU: Xl
- czesS¢ opisowa
OPRACOWANIE ZAWIERA .
- czeS¢ graficzna
DATA OPRACOWANIA § P
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji
B UD_ inwestycji budowlanych
JEDNOSTKA PROJEKTOWA »BUD-EXPERT"
mgr inZ. Wojciech Paclawski
E X P E R T 38-500 Sanok, Czertez 182
tel. 698-500-881
Projektant SPECJALIZACJA UPRAWNIENIA PODPIS
Imie i Nazwisko
mgr inz. arch. Maciej Wanke architektura RY/A-11/06 {\1%/
: —-
mgr inz. Wojciech Paclawski konstrukcja PDK/0G52/PWOKNS | [|/}])
! —
~ i 1 instalacje Ty
mgr inz. Marcin Mroz PDK/0077/PWOE/12 /
elektryczne . L
. » [ .'}
mgr inz. Michat Kurcon instalacje PDK/0031/POOS/10 | %
sanitarne ' [ drc o/
Sprawdzajgcy )
Imie i Nazwisko SPECJALIZACJA UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. % ) /7
Edyta Gielarowska- Wanke archiseidura A-03/03 f”
mgr inz. Janusz Gagatko konstrukcja PDK/0135/PWOK/06 Q,”Ei--u
. . - 1 /
mgr inz. Lukasz Sokolowski instalacje elektryczne | PDK/0243/POOE/12 Q
mgr inz. Piotr Husak instalacje PDK/0045/PWOS/12 ﬂ; /(
sanitarne ‘




Sanok, 30-08-2023r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.

poz.682) niniejszym o$wiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno- budowlany: ,,ROZBU-
DOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA I GMINY ZAGORZ
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOST. EPNOS’CI OSOBOM ZE SZCZEGOL-

NYMI POTRZEBAMI" przewidziany do realizacji na dzialce nr 1029 w miejscowosci Zagorz

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: | | Specjalizacja Podpis
mgr inz. arch. Maciej Wanke .
Re/A-11/06 architektura AWAQ/
| . ) |
I |
mgr inz. Wojciech Pactawski konstrukcja |
PDK/0052/PWOK/08 geologia
mgr inz. Marcin Mroz instalacje
PDK/0077/PWOE/12 elektryczne
| Y
mgr inz. Michat Kurcon instalacje /
PDK/0031/POOS/10 sanitarne “res
Projektant sprawdzajacy: Specjalizacja
mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-
Wanke architektura
A-03/03
mgr inz. Janusz Gagatko .
PDK/0135/PWOK/06 konstrukeja
mgr inz. Lukasz Sokotowski instalacje
PDK/0243/POOE/12 elektryczne
mgr inz. Piotr Husak instalacje
PDK/0045/PW0OS/12 sanitarne




PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA )
Sygn. akt: POKK-7131/10/2006 Rzeszdw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-11/06

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 2016}, art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inZ. arch. Maciej Piotr WANKE ur. 23 czerwca 1974 r. w Sanocku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje t. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackigj

Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. J -
1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys$ z-ca przewodniczgcego

3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego

4, Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadyslaw Boczkaj Czionek

6. Danuta Gatarska Czionek

7. Grzegorz Kalita Czionek

Otrzymuia;

1. Pan Maciej Piotr Wanke; 38-200 Sanok ul. Kopernika 10/51
2. aa

= o . N = . e el ek itokiow i
35064 Rzesziw ul Rvnek 8. Tel: (0-17) 852 48 &1 Telfax: (D-17) BS3 93 51 L-m:zﬂ.u p{sd&amaukz.vgﬂazbaarch;tvksm,p
;HF: 813-32-706-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszdw Nr 31 10204391 114972390
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-11/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0238.

Czionek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2023 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0238-D51F-74FY-81FD-373C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Pociarmacko OMggowa
Komisja Kwalifivaoving
fzby Architekidw
w Rzeszowliae

POKK-7131/1/03 Rzeszéw, 2003-12- [§

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz.1126; dalsze
zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1180, Nr 115, poz. 1229, Nr 128, poz. 1438, Nr 154, poz. 154, poz. 1800;
z 2002 r. Nr 74, poz. 678), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzagdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271} oraz art. 104i 107§ 1i4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 1.
Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, ze
Pani mgr inZ. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
ui. 23 stycznia 1974 r. w Stalowej Woli

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne I praktyke zawodows
- inadaje si¢ Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A-03/03

w specjainese architektoniozng} go projektowania bex ograniczen

Decyzja ninigisza jako uwzgledniajaca w calosc zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od“ decgz:ji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyine], ktora wydala decyzje. Odwolanie wnosi ske w terminie 14
dni od dria doreczenia niniejszej decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys [ z-ca przawodniczacego
3. Jan Buisza Sexretarz
4. Wiadystaw Boczkaj Czionek

5. Danuta Gatarska Czionek




;:",»;”‘
IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-03/03,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0210.

Czlonek czynny od: 19-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0210-Y486-Y625-7E9C-E6GA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



PODKARPACKA ORREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A3-060 Rzesziw, ull [ Sluwackiego 20
(eregowa Komisia Kwalifikacyina

PN GHIVKKNOS4/G032/08 Rreszow, 2008-00-

DECYZJA

Na podstawie art24 ast.l pki 2 pstawy 2 daia 15 grudnia 2000 1o samoraduch awodowych
architektiw, nzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (D U 2 2001 ». Nr 3 pozd2.z padn. zma {ait.
17 st dopht £ 20t 12 wst 3, arc 13 ust ] pht 13 20 artid ust ] pht 2 astawy 7 dnia 7 lipea 1994 ¢,
Prawo budowlane rekss jodnolity: e U 2 2006 1. Nr 136 por 1118 = pidn. s oraz § 11 ost. L pkt L
§1518 1Tust | pht 17 2 vozperzadzenia Ministea Transporty | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006
r.w osprawie samodzielnveh funkeji technicznyeh w budownicetwie (Dz, U, 2 2006 +. Nr 83 poz. 578 2
poZm, Znud . woawhizku 2 ar 104 § 132 Kodehsu postepowanis administracyjnego (Dz.l. £ 2000 v,
Ny 98 por 1071 2 piin, vm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH PACLAWSKI
magiter inZynicr
Akierunek studidw budownictwo!
ur. 27 wrzesnia 1977 v migjsee wrodzenia - Brzozdw
GEZYINUE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0052/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainodci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Worwiazhu 7z uwrglednioniony w caloedel Jodania strony.  na podstawic art 107 § % Kodeksn
postgpowania administracyjnego ( Dz UL 7 2000 ¢ Nr 98 poz. 1071 2 pdin. zm.) cdsepuje sig od
vzasadnienia decyzii.

Zakres nadans ch upravwnied budowlanyeh wskieano na odwrocie decyziji.
Pouczenie

§Anodnic zart 12 st 7 wiw wstawy Praws badowhane - podstang do wrkenywania samuodeiclnyeh funke)i
wchnicanveh w budowniciwie smanowd wpis do centralnege rejestru Gldwnego Inspektora Nadzury
Budowlunego oruz wpis na listy vzlonkow whisciwey izby samorzadu zawodowege.

2% ninicjsze] decyzil shuzy odwolanic do Krajowed Nomis)i Kwalifikacyine Polskie} lzby Insynieriny
Budownictwa w Warsmwie, za posrednictwem Podkarpackic] Okregowej Izby Inzynierdw Budownitiwg
w Reewzonwie w terminie 14 doi od daty jej doreesenia,
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnosei konstrukeyino- budowianej

Pan Waojeiech Paclawski

L. Namoeyart, 12 ust. 1 pke 12,3, 415 usiawy Prawo budowlane w zakresic objetym w v}
wymieniopg specialnoscia. ninigjsze uprawnienia stanowiy podstawg do:

i.

2.
3.

4.
S.

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

IT. Na mocy §151 817 ust. 1 pht 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkejl technicznych w budownictwic
{ Dz . Nr 83 poz. 578 7 pofn. zm.). ninigjsze uprawnienia uprawnigjy do projektowania
obicktu budowlancgo 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2z obickiem
budowlanym w zahresie

- sporzadzania projektu architektoriczno-budewlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukeji i
architektury obiektu

Uprawnienia budowiane do projektowania w odpowiednie] specjalnosel vprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie dancj specjalnoset.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-N4K-NB6-218 *

Pan Wojciech Pactawski o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0248/08

adres zamieszkania m. Czertez 182, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby !nzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




'PODKARPACKA OKREGOWA
. [ZBAINZYNIEROW BUDOWNICTWA
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35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20 '
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ) v
PDE OIIB/KK/A054/0058/06 Rueszow, 2006-12-4F

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektGw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42. z pé#n. zm.) i art.
12ust. | pkt 11 2.am12 ust.3, art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 = poén. zm.) oraz §11 ust. | pkt 1,
§15i§ 17 ust | pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578).
w zwigzku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz 1071
z pozn. zim)

stwierdzamy, ze

_ Pan JANUSZ GAGATKO
. L E T o magister inzynier . T -
' /Kierunek studiow budosvaicfivo/
ur. 4 maja 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok
- otrzymuje - - - :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0135/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W ozwigzku 2 uwzglednieniem w calosci Zadania streny,  na podstawie art. 107 § 4 Kodeksy
postgpowania  administracyjnego ( Dz.U. 7 2000 r. Nr 98 poz . L1071 z pdn. zm.} odstepaje sie od
vzasadnienia deevzji.
Zakres nadanyeh uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 usl. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawe do wykonywania samodzielnveh funkeji
technicznyeh w badownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czfonkow wlasciwej izby samorzadu zawodoweygo.

2.04 ninigjszej decyzii  stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifi Kacyinej Polskicj lzby Iniynicrow
Budownictwa w Warszawie, z1 peosrednictwem Podkarpackic Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

Pan Janusz Gagatko

I. Namocyart. 12 ust. | pkt 1,2,3, 415 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$aig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architekteniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowianych
oraz nadzoru i konfroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

1. Na mocy-§15 i§ 17 ust. bpkt .12 rozporzadzénia Ministra Transportu i Budownictwa 7° =
dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
{ Dz. U. Nr 83 poz. 578). niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do projektowania
obiekty budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem:
budowlanym w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesiceniu do
konstrukeji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukcji i
architektury obiektu

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w
zakresie specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MTP-GPU-TLI *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07
adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si@ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego

[ . T

B s o

Okrggowa komisja Kwalifikacyjna

PDK OHB/KK/0054/0029/12 Rzeszdw, 2012-07-02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pbin. zm.) i art.

12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z

pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 1., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN MROZ
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 11 listopada 1982 r., migjsce urodzenia — Nowy Sacz
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0077/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyz;ji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeii
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d nimigjsze] decyyi stuzy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacvinei Polskiej lzbyv Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Skiad Orzeka j:;c'is} ;’DK OILB
inz. Stanistaw Do-i¢gowsk§f"i

2 i
inz. Andrzej Tarczynski... .

mgr inz. Andrzej Mamezur Jaet




-3

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Marcin Mroz

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 15 ust. 11 § 24 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi =zasilania i sterowania, w tym kolejowe],
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami, ,;~

Sklad ()rzekajg,cy PDK/ONIB

PR : o1l o T
inz. Stanistaw Dolegowskil.. A vuf o,
R A
Wiy, 3
] ] inz. Andrzej Tarczyniski. . obd L f
 Otrzymuja; e
. 1. Pan Marein Mroz s .
al. Sierakowskicgo 5/36 mgr inZ. Andrzej Mamczur el
38-500 Sanok t S
2. Gidwny Inspektor e

Nadzoru Budowlanego
3. aa




cr INZYMITROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UXQ-R74-GQ3 *

Pan Marcin Ireneusz Mréz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0148/12

adres zamieszkania m. Pielnia 177, 38-530 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0094/12 Rzeszéw, 2012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. | pke 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péén. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
1§ 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr 98
poz.1071 z pbézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan LUKASZ SOKOLOWSKI
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 19 kwietnia 1982 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0243/POQOE/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;j:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decvzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan f.ukasz Sokolowski

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniong specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyine wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosdci objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X83-UT8-FY8 *

Pan tukasz Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0230/11

adres zamieszkania Pielnia 91A, 38-533 Nowaosielce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierdw

Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BRUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. 1. Slowackiegoo

()klemmA }\()(l\hjd i\n alifikacyjaa
POK OHE 8K 00320502410 Rzeszow, 20104 - 06 - 24

B

DECYZJ A

Na podstawie ar. 24 ust] pkr 2 ustawy z dria 13 grudnia 2000 1 o ;31‘.1«);'7_3-'{361 zawudowveh

architehtow. inzyvmerow budownictwa oraz urbanistow (0= 00 = 2007 1. 3 poz 4l o 5—71 oh LAt
(1ekst jednoiing: Dz U0 22006 v N 136 poz 118 =z pdzp. zmioraz § 1T ust ] pkU1o § 1508 25 ust. |

samodzielnveh funkei techniczaveh w budowniciwie (Dz. U, 7 2006 r. Ny 83 poz. 378 z pésn.
wzwigzhu zare. 104§ 1 2 Kodeksu postepowania .’ldﬂ"hﬂwt’dg\}HLQU (D2 U 7 2000 ¢ =:\’r ‘)U
poz. 1071 7 pdin.zm.}

stwierdzamy . 2=

Pan MICHAL KURCON
magister inzvnier
Kierunek studiow- mzvitieria sradowisha
ur. 26 listopada 1982 v miejsce wrodzenia - br;_f_.o;./.-;:‘}'\\f
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0031/POCOS/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei 7adania stromy., na podstasie art, 107 & § 4 Kodeksu postepowania
administr acyjnego € Dz .U, z 2000+, N 98 poz. 1071 z pdzn. zm. ).odstepuje \lt‘ od uzasadnienia decvzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
L Zgodnic z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawb budowlane - podsiawe do wyvkonywania samodzielnyeh funkcji
technicznyvch w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lists czlonkéw wiasciw ej 1zby samorzadu zawodoweuo.
- 2 Od niniejszej decvzii  duzy ,odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacvine] Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za poSrednictwem Podkarpackici Okregowej] lzby Inzynierow Budownictwa
W Rzeszowie w terminie 14 dni od dary fej doreczenia,

Skiad orzekajacy PDK OYIB

drinz. Zbigniew Plewako ... .~

ks mgr inz. Andrzej Hiiniak ..
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LAun Michial Kueon
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A dd/\\ru Budawlancew
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P2 ust b opRi boart 3 ust ] pht 1art 4 ust.] pkt 4 ustavwy 2 dnia 7 .1pca 1994 r. Prawao ou(_ouiant_

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budo\\mm\a z dnia 28 kwietnia 2006 r w Sprawic
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Szezegdlowy vakres uprav nied
do projeltowania bez ooraniczen
w specjalnofel instafacyine] w zakresie sieci, instafacii i wrzadzen
¢lepiny chy wentylaevinyeh, gazowvek, wodeciagowych { kanalizacyinveh

Pan Michal Kuarcon

{. Na mocvart. 12 ust] pkt 17 arg

wyze Wimisniong specjalnosela. mniejsze upranwnienia stanowia podstawe do:

sto4 ustawy Prawo budowlane w zakresio obiehvm

L. projektowsania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowianych w
specialnoéel abjetej nintejszvmi uprawaiteniami i sprawowania nadeory
sautorsKiego,

3. sprawowinia kontroli technicznef utrzymania obiektow hudowlanveh z zastrzeienicom
art.62 ust S pstawy

fzemta Ninistra Trasspor ¢ diia 28 hawiem

I Namoes 31308 23ust b rogpors ;
A : t
S 2006 v NP EE

2006+ w sprawie samedzichnoel fonkedi rechniczmah w hudos o

7 pozn. zm. L upranwiienia budowlane upranniaja
- projekovwania obiektun budowlancye takiego juk:
gazowe. wodoctagowe 1 kanalizacvine. ¥

budowlamam,

podarovwania dzaalki lub erenu w zakresie speciulnosc:

-araz Jdeosporzadzams projekidn zig

ohjete) niniejszymi uprawnieniami,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1WA-1ES-5LE *

Pan Michat Kurconi o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0197/10
adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 30/8, 38-500 Sanck
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninjejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa,




PODKARPACKA OKREGOWA.
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KE/0054/0605/12 Rzeszdw, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistaw (Dz.U. z 2001 r. N 5 poz.42,z péin, zm.) i an.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pict 12, art,14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (rekst jednoliry: Dz.U. z 2010 r. N 243 poz.1623 z pdin. zmJoraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz, 578 z

pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 1., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy | ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inzynier
(kierunek stadiéw- inzynieria $rodowiska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen:
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.} odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgoduie z art, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicamych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzora
Budowlanego oraz wpis na Hste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Palskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Podkarpackiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jgj doreczenia,
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Szczegblowy zakrés uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosdei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pap Piotr Husak

L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnodci objetej niniejszymi wprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem kounstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz.
578 z pdén. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzef w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci objetej
niniejszymi uprawnieniami, ;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YE2-ZT3-E5Q *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0149/12
adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Spis zawartosci:

1. Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Urzedu

Miasta i Gminy Zagoérz w zakresie zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

I. Czgs¢ opisowa

NG

% N o

10.

11.

12.

13.

14.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby
niepelnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie ( Charakterystyka ekologiczna)

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alteratywnych zaopatrzenia w
energi¢ i cieplo

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

Warunki ochrony przeciwpozarowe] budynku

Uwagi koncowe

II. Czgs¢ graficzna

Elewacja potudniowo-wschodnia

Rzut piwnic rys. 1
Rzut parteru rys. 2
Rzut I pigtra rys. 3
Rzut poddasza rys. 4
Rzut dachu rys. 5
Przekroj A-A rys. 6
Elewacja potudniowo-zachodnia rys. 7
Elewacja pétnocno-zachodnia rys. 8
Elewacja péinocno-wschodnia rys. 9
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CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno — budowlanego rozbudowy i przebudowy budvnku Urzedu

Miasta i Gminy Zagoérz w zakresie zapewnienia dostepnodci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami

Strona formalna — dane ogélne:

e Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa
budynku Urzedu Miasta i Gminy Zagérz w zakresie
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegélnymi
potrzebami

Adres inwestycji:

Inwestor:
Adres inwestora:

Projektant architektura:
Nr uprawnien

Projektant konstrukcja:
Nr uprawnien

Projektant inst. elektryczne:
Nr uprawnien

Projektant inst. sanitarne:
Nr uprawnien

Sprawdzajacy architektura:
Nr uprawnien

Sprawdzajacy konstrukcja:
Nr uprawnien

Sprawdzajacy inst. elektryczne:
Nr uprawnien

Sprawdzajgcy inst. sanitarne:
Nr uprawnien

Data opracowania:

miejscowosé: Zagorz
gmina: Zagorz
dzialka nr ew. 1029

Gmina Zagoérz
ul. 3 Maja 2
38-540 Zagorz

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Rz/A-11/06

mgr inz. Wojciech Paclawski
PDK/0052/PWOK/08

mgr inz. Marcin Mroz
PDK/0077/PWOE/12

mgr inz. Micha Kurcon
PDK/0031/POOS/10

mgr inZz. arch. Edyta Gielarowska- Wanke
A-03/03

mgr inz. Janusz Gagatko
PDK/0135/PWOK/06

mgr inz. Lukasz Sokolowski
PDK/0243/POOE/12

mgr inZ. Piotr Husak
PDK/0045/PWOS/12

Sierpien 2023




Podstawa opracowania:

Zlecenie 1 uzgodnienie z inwestorem,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Zagérz dnia: 21.08.2023r. znak: GPS.6733.18.2023.MK

Wizja w terenie,

Przepisy prawne,

Obowigzujace normy

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku
Urzgdu Miasta i Gminy Zagérz w zakresie zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami. Kategoria obiektu XII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa i przebudowa
istniejagcego budynku Urzedu Miasta i Gminy Zagérz w zakresie zapewnienia
dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Kategoria obiektu XII.

Piwnica: - na tej kondygnacji znajduja sie tylko pomieszczenia techniczne, nie
projektuje si¢ dostgpnosci do tej kondygnacji ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych (brak podpiwniczenia w miejscu gdzie zaplanowano umiejscowienie szybu
windowego)

Parter: na te] kondygnacji znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe i sanitarne —

zaprojektowano rozbudowe tej kondygnacji o winde wraz z przedsionkiem,
wydzielenie pozarowe istniejacej klatki schodowej, przebudowe istniejacych sanitariatow
aby wydzieli¢ z ich przestrzeni jeden sanitariat dostosowany dla o0séb z
niepelnosprawno$ciami.

Pietro I: na tej kondygnacji znajduja si¢ pomieszczenia biurowe i sanitarne —

zaprojektowano rozbudowe tej kondygnacji o winde wraz z przedsionkiem,
wydzielenie pozarowe istniejacej klatki schodowej, przebudowe istniejacych sanitariatow
aby wydzieli¢ z ich przestrzeni jeden sanitariat dostosowany dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Poddasze: na tej kondygnacji znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe i sanitarne —
zaprojektowano rozbudowe tej kondygnacji o winde wraz z przedsionkiem i wydzielenie
pozarowe istniejacej klatki schodowe;j.



Piwnica:

pI;II;' gg;eizezzz?:ﬁz Pow. posadzki | Pow. uzytkowa
el Klatka schodowa 19,18 19,18 |
02 Komunikacja 32,44 32,44 '
03 Archiwum 12,96 12,96
04 Kotlownia 21,77 21,77
05 Archiwum 17,38 17,38
06 Archiwum 11,82 11,82
07 Archiwum 17,66 17,66
08 Pom. gosp. 6,00 6,00
09 Archiwum 7,21 7,21
010 Archiwum 12,12 12,12
Ol11 Serwerownia 11,09 _ 11,09
Razem powierzchnia posadzek 169,63 |
Razem powierzchnia uzytkowa _ 169,63
Parter:
Przed rozbudowa i przebudowg Po rozbudowie i przebudowie
Nr Przeznaczenie Pow. Pow. Nr Przeznaczenie Pow. Pow.
pom pomieszczenia posadzki | uzytkowa | pom. pomieszczenia posadzki |uzytkowa
1 Wiatrotap 391 | 391 1 | Wiatrotap 3,91 3,91
2 Komunikacja 60,63 | 60,63 2 Komunikacja 28,36 28,36
3 Pom. biurowe 20,87 | 20,87 3 | Korytarz 9,86 9,86
4 Pom. biurowe 16,31 | 1631 | 4 Pom. biurowe 20,87 20,87
5 Pom. biurowe 15,83 15,83 | 5 Pom. biurowe 16,31 16,31
6 Pom. biurowe 16,15 16,15 6 Pom. biurowe 15,83 15,83
7 Pom. biurowe 11,42 11,42 7 Pom. biurowe 16,15 16,15 |
8 Pom. biurowe 8,94 8,94 8 Pom. biurowe 11,42 11,42 |
9 Pom. biurowe 8,76 8,76 9 Pom. biurowe 8,94 8,94
10 Pom. biurowe 11,98 11,98 10 Wiatrotap 3,31 3,31
11 Pom. socjalne 5,08 5,08 11 Winda 3,73 3,73 [
12 Pom. biurowe 8,78 8,78 12 Korytarz 25,5 25,5 |
13 WC 2,49 2,49 13 Pom. biurowe 8,78 8,78 :
14 WwWC 5,53 5,53 14 Pom. biurowe 11,98 11,98
15 WwWC 5,43 5,43 15 Pom. socjalne 5,08 5,08
[ 16 Pom. biurowe 14,15 14,15 16 wC 2,49 2,49
| 17 Pom. socjalne 5,77 5,77 17 WwC 4,55 4,55
18 Schowek 1,11 1,11 18 WC niepelosprawni 6,67 6,67
19 Pom. biurowe 9,25 9,25 19 Pokoj 14,16 14,16
20 Pom. biurowe 11,01 11,01 20 Pom. gospodarcze 5,78 5,78
2] Pom. biurowe 10,11 10,11 21 Schowek 1,11 1,11
22 Pom. biurowe 10,18 10,18 22 Pom. biurowe 9,25 9,25
23 Pom. biurowe 12,19 12,19 23 Pom. biurowe 11,01 11,01
24 Pom. biurowe 8,63 8,63 24 Pom. biurowe 10,11 10,11




25 Pom. biurowe 10,18 10,18 |
B 26 Pom. biurowe 12,19 | 12,19 |
27 Pom. biurowe 8,63 8,63 :
Razem powierzchnia posadzek | 284,51 Razem powierzchinia 286,16
‘posadzek !
Razem Ipowierzchnia 284,51 Razem .powierzchnia | 286,16
uzytkowa uzytkowa :
Pietro I:
Przed rozbudowg i przebudowg Po rozbudowie i przebudowie
Nr | Przeznaczenie Pow. Pow. Nr Przeznaczenie Pow. Pow.
pom. |  pomieszczenia posadzki | uzytkowa | pom. pomieszczenia posadzki | uzytkowa |
101 Komunikacja 4927 49,27 101 Komunikacja 28,32 28,32
102 Pom. socjalne 6,24 6,24 102 Korytarz 3,03 3,03
103 Sekretariat 21,17 21,17 103 Pom. socjalne 6,24 6,24
104 Pom. biurowe 28,25 28,25 104 Sekretariat 21,17 21,17
105 Pom. biurowe 20,64 20,64 105 Pom. biurowe 28,25 28,25
106 Pom. biurowe 11,40 11,40 106 Pom. biurowe 20,64 20,64
107 Pom. biurowe 8,89 8,89 107 Pom. biurowe 11,40 11,40
108 Pom. biurowe 9,89 9,89 108 Pom. biurowe 8,89 8,89
109 Pom. biurowe 10,86 10,86 109 Przedsionek 3,33 3,33
110 Pom. socjalne 4,61 4,61 110 Korytarz 17,54 17,54
111 wC 2,49 2,49 111 Pom. biurowe 9,89 9,89
112 wC 5,53 5,53 112 Pom. biurowe 10,86 10,86
112 wWC 5,36 5,36 113 Pom. socjalne 4,61 4,61
113 Sala konferencyjna 50,94 50,94 114 WC 2,49 2,49
114 Pom. biurowe 20,51 20,51 115 WC 4,55 4,55
115 Pom. biurowe 12,07 12,07 116 | WC niepetnosprawni 6,60 6,60
116 Serwerownia 8,64 8,64 117 Sala konferencyjna 50,94 50,94
118 Pom. biurowe 20,51 20,51
119 Pom. biurowe 12,07 12,07
120 Serwerownia 8,64 8,64
Razem powierzchnia posadzek | 276,76 Razem powierzchnia 279,97
posadzek
Razem ‘powierzchnia 276,76 Razem .pf)wierzchnia 279,97
uzytkowa uzytkowa




Poddasze:

Przed rozbudowa i przebudowsg Po rozbudowie i przebudowie
Nr Przeznaczenie Pow. Pow. Nr Przeznaczenie Pow. | Pow.
pom. pomieszczenia posadzki | uzytkowa | pom. pomieszczenia posadzki | uzytkowa
| 201 Komunikacja 54,14 52,27 201 Komunikacja 20,47 20,47
202 Pom biurowe 20,22 17,05 202 Korytarz 9,86 9,86
203 Pom. biurowe 26,55 22,05 203 Pom biurowe 20,22 17,05
204 Pom. biurowe 22,43 18,11 204 Pokoj 26,55 22,05
| 205 Pom. biurowe 10,03 8,47 205 Pom. biurowe 22,43 18,11
| 206 Pom. biurowe 9,16 7,88 206 Pom. biurowe 10,03 8,47
: 207 Pom. biurowe 8,54 7,42 207 Pom. biurowe 9,16 7,88
208 Pom. biurowe 12,45 10,24 208 Przedsionek 3,31 3,31
209 Pom. socjalne 7,95 7,95 209 Pom. biurowe 2,86 2,86
210 wC 5,64 4,78 210 Korytarz 20,15 20,15
211 WC 4,72 3,32 211 Pom. biurowe 8,54 7,42
212 Pom. biurowe 23,37 19,17 212 Pom. biurowe 12,45 10,24
213 Pom. biurowe 24,48 20,05 213 Pom. socjalne 7,95 7,25
214 Pom. biurowe 20,47 17,19 214 WC 5,64 4,78
215 Pom. biurowe 10,76 9,01 215 wC 4,72 3,32
216 Pom. biurowe 9,25 7,93 216 Pom. biurowe 23,37 19,17
217 Pom. biurowe 24,48 20,05
218 Pom. biurowe 20,47 17,19
219 Pom. biurowe 10,76 9,01
220 Pom. biurowe 9,25 7.93
Razem powierzchnia 270,16 Razem powierzchnia 272,67
posadzek posadzek
Razem .plowierzchnia 232,89 Razem _powierzchnia 236,57
uzytkowa uzytkowa

3. Ukdad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Forma i funkcja obiektu

Istniejacy obiekt to budynek administracyjny Urzedu Miasta i Gminy w Zagérzu,
zlokalizowany przy ul. 3 Maja 2. Budynek posiada bryle prosta oparta na rzucie
prostokata. Zasadnicze wymiary budynku to 33,76m x 10,35m, i wysokosci w
kalenicy ok. 11,00m. Budynek o trzech uzytkowych kondygnacjach nadziemnych
z czgSciowym podpiwniczeniem. Istniejace kondygnacje to parter, I pietro,
poddasze oraz czg$¢ piwniczna (czg$ciowe podpiwniczenie). Na wszystkich
kondygnacjach  nadziemnych  znajduja sie  pomieszczenia uzytkowe:
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne, sanitariaty, w podpiwniczeniu

tylko pomieszczenia techniczne w tym kottownia. Obiekt posiada jedng klatke



schodowa umieszczona w centralnej czesci budynku od strony potudniowo-
zachodniej. Na parterze budynku znajduja si¢ dwa wejscia do budynku od strony
potudniowo-zachodniej oraz péinocno-wschodniej. Wyjscia z budynku posiadaja
szerokos¢ 90cm. Budynek przekryty jest dachem mansardowym czterospadowym
o konstrukcji drewnianej krokwiowo - platwiowej z pokryciem z blachodachéwki.
Budynek zalicza si¢ do budynkéw niskich, jego wysokos$¢ wynosi okoto 11,00m
mierzac od poziomu terenu przed wejsciem gtownym do budynku do géry stropu
nad ostatnig ogrzewana kondygnacja. Wysoko$¢ pomieszczen jest zréznicowana i
wynosi od 2,37 m do 2,87m. W stanie obecnym budynek wykonany jest w
konstrukcji tradycyjnej murowanej tj. $ciany kondygnacji nadziemnej (parter i
piwnice) zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly pelnej, projektowana
rozbudowana czgs¢ budynku bedzie wykonana z bloczkéw gazobetonowych, z
dodatkowo wykonanymi wzmocnieniami w postaci rdzeni zelbetowych, $ciany
fundamentowe zelbetowe murowane z pustakoéw betonowych zalewowych
zbrojonych, oparte na monolitycznych tawach fundamentowych. Pod $cianami
fundamentowymi i piwnicznymi w czedci istniejgcej budynku nalezy wykonaé
podbicie tawami betonowymi.

Glownym zamierzeniem projektowym jest rozbudowa i przebudowa budynku
zwigzana z wykonaniem zewnetrznej windy osobowej umozliwiajacej korzystanie z
calego budynku osobom niepelnosprawnym oraz z budowy sanitariatow
przystosowanych do korzystania przez w/w osoby. Zakres rozbudowy i przebudowy
przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie nastepujacych robét budowlanych
zapewniajacych osiggniecie zamierzonego celu spelniajgc jednoczesnie wymagania
wymienione w wytycznych dotyczacych realizacji zasad réwnosci w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027 (Zatacznik nr 2. ,, Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2021-20277) tj.:

1. Standard architektoniczny:
a) budynku
strefa wejscia

- zapewnianie swobody poruszania si¢ 0osoba z niepelnosprawnosciami, tzn. miejsce na
pole manewru przed i po wejsciu ma wymiary co najmniej 150 cm x 150 cm,

- utwardzona i wyptaszczona nawierzchnia przed wejSciem gléwnym, o nachyleniu
podtuznym nie wickszym niz 5%,

- zastosowanie pochylni zewngtrzne;j

wiatrotap, drzwi wejsciowe



- zaprojektowano drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe skrzydlem ruchomym o szerokosci
100cm

- prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze $cietym klinem i wyrdznieniem kontrastu o
minimalnym LRV 30

- otwdr drzwiowy z przestrzenig min. 9cm od strony zawiasow
- klamka nie wyze niz 120cm od podtogi, w ksztatcie litery ,,.L” lub ,,C”

balustrady i porgcze

Porgcze pochylni stalowe nierdzewne o profilu zaokraglonym

- po obu stronach pochylni nalezy zainstalowaé porecze na wys. 751 90 cm
- odstep migedzy porgczami musi miescié sie w granicach od 100 cm do 110 cm

- porgcze przy pochylniach nalezy przedhluzy¢é o 30 cm na Ich poczatku, koncu oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

- porgcze przy pochylniach powinny by¢ réwnolegle do nawierzchni
- czg$¢ chwytna poreczy powinna mieé $rednice 3,5 — 4,5 cm

- czgs¢ chwytna porgczy powinna by¢ oddalona od $ciany o co najmniej 5 cm
Oznaczenia

-oznaczenie krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodéw przez ich
oznakowanie pasami w jednolitym, skontrastowanym z ttem kolorze, znajdujacymi si¢ na

powierzchni pionowej i poziomej stopnia, a w przypadku biegu o trzech stopniach
konieczne jest oznaczenie kazdego z nich

Pomieszczenia i urzadzenia sanitarne
- zaprojektowano przebudowe istniejacych sanitariatow wydzielajac z nich we dla 0séb z
niepetnosprawno$cia wyposazony w odpowiednie urzadzenia.

2. Standard transportowy:
Ciagi piesze
- projektowana szerokos¢ ciggdéw pieszych min. 160cm

Pochylnia



- pochylnia zewngtrzna dla osoby z niepetnosprawno$cia o pochyleniu 6% i dtugoscia
13,84m 1 szerokoscig ruchu 120cm. (uzytkowa 100cm mierzona miedzy obustronna
balustradg oraz ogranicznikami zabezpieczajgcymi ptaszczyzne ruchu).

Ponizej uszczegdtowienie najwazniejszych elementéw zamierzenia:

Rozbudowa polega¢ bedzie glownie na wykonaniu zewnetrznego szybu
windowego. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu toalet dostosowanych na
potrzeby osoby niepelnosprawnej na poziomie parteru i 1-go pietra, oraz na
wydzieleniu pozarowym istniejacej klatki schodowej wraz z jej oddymieniem.
Wydzielenie pozarowe istniejacej klatki schodowej jest bezposrednio zwiazane z
przedmiotowa rozbudowa i przebudowa budynku pomimo iz zakres projektu jest
dos¢ waski i skupia si¢ tylko na dostosowaniu budynku do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z péZniejszymi
zmianami). Przepisy w/w rozporzadzenia nalezy stosowaé przy projektowaniu ,
budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw oraz
budowli nadziemnych i podziemnych spelniajacych funkcje uzytkowe budynkow,
a takze do zwigzanych z nimi urzadzen budowlanych. wobec powyzszego cheac
doprowadzi¢ przedmiotowy budynek do stanu zgodnego z obowigzujacymi na
dzien dzisiejszy przepisami zmuszeni jesteSmy do zaprojektowania wydzielenia
pozarowego istniejgcej klatki schodowej wraz z jej oddymieniem ze wzgledu na
przekroczong dlugos¢ dojscia z najdalej potozonych pomieszczefi na poddaszu
budynku. Przebudowa ta przyczyni sie bezposrednio do zlikwidowania barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgc korzystanie przez
nie z catego budynku administracyjnego, oraz poprawi znaczaco bezpieczenstwo
pozarowe budynku i jego uzytkownikdw.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Rozbudowa budynku jest dopasowana pod wzgledem ksztattu, formy oraz kolorystyki do

istniejgcej zabudowy i otaczajacego krajobrazu.

Dostosowanie do ustalen decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu

a) Powierzchnia zabudowy po rozbudowie- nie wigcej niz 385m?;
powierzchnia zabudowy po projektowanej rozbudowie i przebudowie
370,58m? — warunek spetniony



b) Szerokos¢ elewacji frontowej — nie wigcej niz 13,50m- szerokos¢ elewacji
frontowej po projektowanej rozbudowie i przebudowie 10,35 m (szerokos$é
elewacji frontowej nie zmienia si¢)- warunek spemiony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura: 4366,97 m’ (kubatura budynku istniejacego 4261,61 m?)
b) zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy: 370,58 m? (pow. zabudowy istn. budynku przed rozbudowa i
przebudowsg: 358,90 m?)

- powierzchnia uzytkowa: 972,33 m? (pow. uzytkowa istn. budynku przed rozbudows i
przebudowsg: 963,78m?)

- powierzchnia posadzki: 1008,43 m? (pow. posadzki istn. budynku przed rozbudows i
przebudowa: 1001,06 m?)

c) wysokosé, dtugosé, szerokosé

Wysokos¢ budynku: 11,55m (wysokos¢ istn. budynku przed rozbudowsg i przebudowa:
10,84 m)

(mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku do poziomu szczytu
gléwnej kalenicy dachu)

Dhugos¢: 33,76 m, szerokos¢: 10,35 m (elewacja frontowa), (dtugosé istniejacego
budynku przed rozbudowa i przebudowa: 33,76m, szerokosé 10,35m)

d) liczba kondygnacji : 4 w tym nadziemne 3 (parter, I pigtro, poddasze), podziemne 1
(czgsciowe podpiwniczenie)

e) inne dane: kondygnacje nadziemne zakwalifikowane do kategorii ZL-III, jako
jedna strefa pozarowa, wydzielona czes$¢ piwniczna pod czescig budynku w ktdrej
znajduje dodatkowo wydzielone si¢ pomieszczenie kottowni z kotlem o mocy
<60kW jest to pomieszczenie typu PM o Q<500 MJ/m2

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego



Uktad warstw gruntu

1. 0,00 -0,30 m — humus
0,30 - 0,80 m — glina piaszczysta

0,80 — 1,20 m — glina zwigzla twardoplastyczna

Sl A

1,20 —~ 2,0 m — rumosz rzeczny (pospéika)

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwoéch otworach do glebokosci 2,00m ponizej
poziomu terenu. Nie stwierdzono wystgpowania poziomu wody gruntowej. Na podstawie

POWyZszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie rozbudowy przedmiotowego budynku

Urzgdu Miasta i Gminy nastgpi w prostych warunkach gruntowych. Budynek zaliczono
do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463).
Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 160 kPa

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku zostanie posadowiona w gruncie za

pomoca plyty fundamentowe;j.

Posadowienie czesci rozbudowanej przedmiotowego budynku wykonaé na warstwie

geotechnicznej I'V.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- Przedmiotowy obiekt stanowi jedng cze$¢ uzytkows, i nie posiada lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0séb niepetnosprawnych

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane nie jest budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym.

8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania 7 obiektéw przez osoby

niepetnosprawne



W budynku zapewniono dostep osobom niepetnosprawnym do pomieszczen
zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach nadziemnych (za wyjatkiem technicznej
kondygnacji piwnicznej) poprzez istniejacg pochylnie poddang przebudowie oraz
projektowana winde wraz z przedsionkiem zapewniajgcym wiasciwa komunikacje i
wymagang przestrzen manewrowa dla osoby poruszajacej si¢ na wozku jak i dla
pozostatych  uzytkownikéw obiektu. Dodatkowo zaprojektowano przebudowe
istniejgcych sanitariatow celem przystosowania ich do korzystania przez osoby
niepelnosprawne na kondygnacji parteru i I pietra. Zapewniono co najmniej dwa
wyznaczone miejsca postojowe w poblizu budynku zapewniajgce mozliwosé parkowania
tam takim osobom.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sqsiednie. (Charakterystyka ekologiczna)

Istniejgcy budynek Urzedu Miasta i Gminy poddany rozbudowie i przebudowie
nie stanowi zagroZenia dla Srodowiska i otoczenia oraz zdrowia ludzi. Parametry
techniczne inwestycji nie kwalifikuja jej jako nalezacej do mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz nie wymagaja uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na podstawie Ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z p6zn. zm.)

Inwestycja nie powoduje zmian. stosunkéw wodnych.

Projektowany charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia nie wplywaja negatywnie na powierzchni¢ ziemi, glebe wody

powierzchniowe i podziemne.

a) zaopatrzenia i jakoSci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia Sciekéw oraz wéd

opadowych

Przyjmuje si¢ maksymalne zapotrzebowanie na wode pitng 975 l/dobe. Na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 stycznia 2002r w sprawie



okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody przyjeto zuzycie wody na poziomie 151 na
osob¢ (45+20). Woda do budynku bedzie doprowadzana przez istniejacy przylacz
wodociggowy z istniejacej sieci wodociggowej, natomiast Scieki odprowadzone beda za
pomocs istniejgcego przylacza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej. Wody
opadowe 1 roztopowe odprowadzone s3 i beda do kanalizacji deszczowej, z czesci

rozbudowanej na teren biologicznie czynny dziatki.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w_tym zapachéw, pvlowvch i phynnyeh, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych: nie przewiduje sie
zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanyvch odpadéw

Odpady state: nie przewiduje si¢ w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady
state. Odpady gromadzone s3 w workach foliowych i odbierane przez firme zajmujaca sie
gospodarowaniem odpadami na terenie Gminy Zagorz.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drean. a takze promieniowania, w szczeedlnosci

jonizujgcego. pola elektromagnetveznego i innveh zaklécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tveh czvnnikow i zasieeu rozprzestrzeniania sie

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Miasta i Gminy nie
emituje szczegélnych hataséw, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego,
zaktocen wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradezych.

c) wphvw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemie, elebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wplynie na zacienienie sasiednich budynkow ze wzgledu na ich
dalekie usytuowanie. Rozbudowa i przebudowa budynku nie bedzie miata negatywnego
wplywu na istniejgcy drzewostan, nie wprowadza szczegolnych zaktécen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.




10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i

cieplo.

W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych systeméw dostaw energii opartych na
zrodlach odnawialnych, w zwiazku z tym brak jest srodowiskowych, jak i réwniez

ckonomicznych mozliwosci ich wykorzystania.

Do przedmiotowej analizy przyjeto istniejacy kociot na paliwo gazowe - gaz

ziemny jako gléwne Zrodlo ciepta ogrzewania. Ciepta woda podgrzewana jest w

punktach czerpalnych za pomoca elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody.

Jako alternatywne Zrédto przyjeto projektowane Zrodto energii— energia

elektryczna sieciowa.

System istniejacy

System
alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowsg dla systemu

ogrzewania i wentylacji Quu [kKWh/rok]

9811,65

9811,65

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla systemu

przygotowania cieptej wody Quw [kWh/rok]

4786,81

4786,81

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla systemu

chtodzenia Quc [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla o$wietlenia
QU,L [kWh/l‘Ok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koiicowa dla systemu

ogrzewania i wentylacji Qxu [kWh/rok]

12859,65

12859,65

Roczne zapotrzebowanie na energie koficows dla systemu

przygotowania cieplej wody Qg w [kWh/rok]

9464,77

9464,77

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg dla systemu

chtodzenia Qk ¢ [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla o$wietlenia

Q1 [kWh/rok]

13638,77

13638,77




Wyniki analizy Srodowiskowo-ekologicznej i wybor systemu zaopatrzenia w

energie.
System istniejacy | System
alternatywny
| Warto$¢ emisji CO2 [t CO2/rok] 8,818 21,923
Zatozony koszt inwestycyjny systemu instalacji grzewczej i - 120 000
przygotowania cieptej wody uzytkowej [PLN]
Roczne obliczeniowe koszty eksploatacyjne [PLN] 17 770 39 886

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,

ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegélnych

pomieszczeniach:

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia sg wyposazone w urzadzenia oddzielnie

regulujace temperature.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W budynku wykonane sq nastepujqce instalacje:
elektryczng- dla istniejacego budynku zostanie wykorzystany istniejacy zasilajacy
kabel elektryczny. Z uktadu pomiarowego poprowadzona zostanie wewnetrzna
kablowa linia zasilajaca do tablicy bezpiecznikowej TB zlokalizowana w
korytarzu na poziomie parteru. Wewngtrzna linie zasilajaca wykonaé kablem YKY
4x16mm? . Rozbudowa i przebudowa polegaé bedzie na rozbudowie istniejacej
instalacji elektrycznej zasilajacej projektowang winde osobowa, dodatkowe

instalacje bedgce uzupehieniem instalacji p.poz oraz przebudowie w proj.

sanitariatach dostosowujac je do 0s6b niepetnosprawnych.

wodno-kanalizacyjng — woda doprowadzona do budynku za pomoca istniejacego
zewngetrznego odcinka wewnetrznej instalacji wodociagowej z rur PE © 50 dt.

36,0m z istniejgcej sieci gminnej. Ciepta woda podgrzewana jest w punktach



czerpalnych za pomocg elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody.
Scieki zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej za pomoca
istniejgcego przylacza kanalizacyjnego PVC ©160. Przebudowie ulegnie tylko
czg$S¢ instalacji wod.-kan. wynikajgca z projektowanej przebudowy istniejacych

sanitariatow dostosowujac do osoby niepelnosprawne;.

gazowa- budynek zasilany gazem ziemnym.

Ogrzewania - grzejniki konwektorowe z termostatem i programatorem.
wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna za pomocg istniejacych przewodéw

wentylacyjnych wyciagnietych ponad dach budynku.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Przedmiotowy budynek jest obicktem wolnostojagcym dwukondygnacyjnym,

czgs$ciowo podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym posiadajacy nastepujace parametry

uzytkowe:
- Powierzchnia zabudowy - 370,58 m>.
- Powierzchnia uzytkowa - 1008,43 m?
- Powierzchnia catkowita budynku wynosi - 1304,07 m?.
- Powierzchnia catkowita wewnetrzna wynosi - 1106,67 m>.
- Liczba kondygnacji (taczna / nadziemne) -4/3
- wysokos$¢ budynku -11,55m
- grupa wysokosci budynku - niski (N)
- kubatura budynku -4366,97 m*

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w zalezno$ci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych,

W rozpatrywanym obiekcie beda (przechowywane) towary typowe zwiazane z
dziafalnoscig urzedu jak meble, krzesta, stoly, szatki, drobne AGD, sprzet komputerowy
stanowigce wyposazenie obiektu. Na kondygnacji piwnicznej wystepujacej pod czescia

budynku zlokalizowano pomieszczenie kottowni, reszte pomieszczen stanowia archiwa,



pom gospodarcze oraz serwerownia.

W obiekcie nie beda stosowane, ani przechowywane materialy niebezpieczne
pozarowo. Ogrzewanie budynku zapewnione bedzie poprzez centralne ogrzewanie, z
gazowym zrOdlem ciepla w postaci kotla o mocy powyzej 30kW zlokalizowanym w
oddzielnym dodatkowo wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym na kottownie
posiadajgcym wejscie z korytarza wewnetrznego skomunikowanego z istniejaca klatka

schodowg, ktora zostanie wydzielona pozarowo i oddymiona. Kottownia zasilana gazem

ziemnym.

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowany
jest do Kkategorii zagrozenia ludzi ZL III, z powigzanymi funkcjonalnie
pomieszczeniami  techmicznymi, archiwum i dodatkowo wydzielonym
pomieszczeniem kotlowni zlokalizowanych na kondygnacji piwnicznej
zakwalifikowanej w caloSci do PM i oddzielonej pozarowo od pozostalej czesci
obiektu drzwiami EI-60 zamontowanymi w $cianie nosnej na wejSciu do klatki
schodowej stanowiacej polaczenie komunikacyjne .

Kondygnacja piwniczna stanowi¢ bedzie odr¢bna strefe pozarowg oddzielona od

pozostalej czgséci budynku stropem wykonanym w klasie minimum REI 60, z

zabezpieczonymi pozarowo przejsciami instalacyjnymi wykonanymi z

atestowanych materialow pozwalajacych uzyskac stopien zabezpieczenia

wymagany jak dla stropu.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji,

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII- przewidywana $rednia ilo$¢ 0s6b w catym budynku
wynosi ok. 45 (stali pracownicy urzedu) dodatkowo ok. 200s6b (petentéw), na pietrze

znajduje si¢ sala konferencyjna w ktérej moze przebywac jednoczesnie ok. 35 0séb.

¢) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Budynek zawiera strefe pozarowa ZL IIT obejmujaca wszystkie trzy kondygnacje

nadziemne (o powierzchni 946,37m? tj. parter I pietro, poddasze, oraz druga



wyodrebniong na kondygnacji podziemnej strefe PM funkcjonalnie potaczona z
pozostalg czescig budynku lecz oddzielong od kondygnacji nadziemnych drzwiami EIS-
60 (piwnica znajdujaca si¢ pod cze$cia parteru) i miesci nastepujace pomieszczenia:
archiwum (6pomieszczen), pom. gospodarcze, techniczne (serwerownia) i dodatkowo
wydzielone pomieszczenie kottowni. Wydzielony zespot pomieszezen zakwalifikowany

jako PM tworzy oddzielng strefe pozarowa o powierzchni catkowitej 160,30 m?2.

f) maksymalng gestos¢ obciagzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

- gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen piwnicznych, nie bedzie
przekraczaé 500 MJ/m?.
- w pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi — nie oblicza

si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysoko$¢ budynek zaprojektowano w klasie

odpornosci pozarowej ,,C”. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku beda NRO.

Gtéwna konstrukcja no$na budynku spetnia klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gléwna | konstrukeja |strop? §ciana $ciana przekrycie
pozarowe] | konstrukcja| dachu zewnetrzna!» | wewnetrzna? | dachu?
budynku nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7
"c" R 60 R 15 REI EI130 EI15Y RE 15
60

Oznaczenia w tabeli:

R - nognosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Poiska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowsj
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) = nie stawia sie wymagas.

"Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna speiniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

AKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

MWymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
pofaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

“Dla $cian komaér zsypu wymaga sig klasy E 160, a dla drzwi komar zsypu klasy E | 30.

9Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.



h) informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W budynku nie wystgpuje ryzyko zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie

stosowania, przerabiania ani magazynowania substancji i materialéw mogacych
wytworzy ¢ mieszaniny wybuchowe.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,
Z kazdego pomieszczenia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewnione

jest wyjscie na zewnatrz na poziom terenu, na przestrzen otwarta. Lacznie w budynku
jest dwa wyjscia ewakuacyjne jedno o szerokosci min. 90cm zlokalizowane przy
windzie, drugie z klatki schodowej poprzez drzwi dwuskrzydtowe 90+70cm. Drzwi

ewakuacyjne spehiajg z zapasem wymagania co do szerokosci dla potrzeb ewakuacji

1 kierunku otwierania.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowy wylacznik pradu - dla catego budynku, usytuowany na $cianie

zewngtrznej (w widocznym miejsce blisko wjazdu na posesje).

b) awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych.

¢) Instalacj¢ hydrantows (istniejgca przewidziana do przebudowy)

d) Instalacje oddymiania klatki schodowej

¢) Zabezpieczenie okna w Scianie oddzielajacej przestrzen klatki schodowej

kurtyna (roleta p.poz. o kl. odp. ogniowej EI 60. Opuszczanie kurtyny
wyzwalane bedzie termicznie oraz poprzez centrale systemu oddymiania w
przypadku wykrycia zadymienia w przestrzeni klatki schodowe;j.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykonane beda wg odrebnych projektow
branzowych uzgodnionych pod wzgledem przeciwpozarowym w odrebnym trybie. Po
wykonaniu warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosé ich

dziatania.

Budynek wyposazony bedzie - zgodnie z przepisem [3]- w gasnice proszkowe



typu ABC wg naliczenia: jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m?
powierzchni budynku. Rozmieszczenie sprzetu dokonane bedzie wedtug opracowanej
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stluzacych do zasilania urzadzeh gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach,

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest zaopatrzenie wody do celéw p.poz.
10/s. Warunek ten bedzie spetniony gdyz na dzialce istnieje hydrant zlokalizowany na w

odleglosci nie przekraczajacej 75m, a kolejne dwa w odleglosci mniejszej niz 100m.

Do analizowanego budynku nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowe;.
Dojazd i dostgp do budynku jest zapewniony od strony drogi gminnej 117474R (dz. nr
1027, ul. 3-go Maja), skomunikowanej z droga publiczng — wojewddzka nr 892

oznaczong jako dziatka nr ewid. 910.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne,

Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojacym usytuowanym w odleglosci
co ngjmniej 8,96m od granicy dziatki budowlanej od strony poétnocno-zachodniej, co
najmniej 3,12m od granicy dzialki po stronie pétnocno-wschodniej, powyzej 63,00m od
granicy dziatki po stronie potudniowo-wschodniej, oraz powyzej 40,00m od granicy
dzialki po stronie potudniowo-zachodniej. Najblizszy budynek sgsiedni to budynek
gospodarczy wykonany w technologii drewnianej, ze $cianami wykonanymi z desek i
pokryciem dachowym rozprzestrzeniajacym ogien znajduje sie po stronie pétocno-
wschodniej i jest oddalony o ok. 19,60m. Kolejny sasiedni budynek zlokalizowany na
tej samej dzialce to budynek mieszkalny jednorodzinny jest zlokalizowany w odleglosci
powyzej 27.21m. kolejne budynki znajduja si¢ jeszcze znacznie dalej wiec w
analizowanym przypadku brak jakiegokolwiek oddzialywania miedzy przedmiotowym

budynkiem Urzgdu Gminy a zabudowa dziatek sgsiednich.



m) informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt.
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

1. Przewiduje si¢ wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o natgzeniu minimum Slux.
2. Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe:
o [Istrefa pozarowa - ZLII (poddasze, I pietro, parter) o pow. 791,26 m?;

e Il strefa pozarowa - PM — piwnice o powierzchni 169,63 m?.

14. Wytyczne dotyczqce podstawowych parametréw tazienki dla 0séb 7
niepelnosprawnosciami, diwigu osobowego oraz projektowe rozwigzania
materialowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie w tym srodowisko:

Budynek po wykonaniu zaprojektowanych robét bedzie dostosowany do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, posiada¢ bedzie winde i sanitariat ktére umozliwia osobom

niepetnosprawnych korzystanie ze wszystkich pieter budynku.

Wytvezne do pomieszczen i urzqgdzen dla 0séb niepetnosprawnveh

Lazienka

Przy projektowaniu fazienki dostepnej najwazniejsza wytyczna jest minimalna
powierzchnia przestrzeni manewrowej wynoszaca 150 x 150 cm dla wozka
inwalidzkiego.

1 —umywalka h = 80 cm,

2 — gniazdo elektryczne z uziemieniem h = 120 + 140 cm,
3 — lustro obracane w pionie.

4 — uchwyty bezpieczenstwa

Uchwvty bezpieczenstwa

W przypadku tazienki zastosowanie uchwytow jest niezbedne. W zaleznosci od potrzeb
uchwyty dostepne sg w roznych dlugosciach i kolorach, zas ich $rednica waha sie w
granicach 2-3,5 cm. Dla wigkszosci uzytkownikow w starszym wieku ze wzgledu na
stabsze mozliwosci chwytne rak wygodniejsze do trzymania sa te grubsze. W zaleznosci
od wzrostu i budowy ciata uzytkownika, uchwyty poziome montuje si¢ na wysokosci

okoto 75-85 ¢cm od poziomu posadzki. Porecze przyscienne moga byé state, ruchome,



poziome, pionowe, pionowo - poziome. Wielkos¢ i liczba poreczy bezpieczefistwa w

tazience zalezy od indywidualnych potrzeb i stopnia niepelosprawnosci.

Antvposlizeowa powierzchnia

Materiat uzyty na podtoge w tazience bez wzgledu na to, czy jest to terakota,

impregnowane drewno, czy kamien naturalny powinien by¢ antyposlizgowy.
Bezpieczenstwo i higiena wokoét sanitariatow

Dla 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach istotne jest, aby deska sedesowa byla
solidnie osadzona na muszli i nie wyginala si¢ przy przesiadaniu z wozka na sedes.

Zalecana wysokos$¢ montazu wyposazenia tazienki wynosi:

1 —umywalka h = 80 cm,

2 — muszla ustgpowa h = 45 +50 cm,

3 — lustro obracane w pionie,

4 — gniazdo elektryczne z uziemieniem h = 120 + 140 cm,

5 — papier toaletowy h = 100+120 cm,

6 — splukiwacz boczny h = 100+120 cm,

7 —uchwyt podnoszony dt. 80+85 cm,

9 — uchwyt poziomy (utatwiajacy domkniecie drzwi)
Umywalka

Umywalka w tazience osoby niepelnosprawnej powinna by¢ zawieszona tak, aby
jej spdd znajdowat si¢ powyzej kolan osoby siedzacej na wozku. Wysoko$é blatu
umywalki nie powinna przekroczy¢ 80 cm, zas dolna obudowa (syfon, stelaz, itd.)
powinna by¢ zamontowana na wysoko$ci minimum 65 cm. Nie wskazane jest
montowanie pot postumentéw lub postumentéw, gdyz ich gabaryty i parametry czesto
uniemozliwiajg podjazd wozkiem od frontu. Wygodna umywalka powinna mieé¢ 60-70

cm szerokoscei 1 50-60 cm glebokosci, opcjonalnie mozna zastosowaé mata umywalke

wbudowang w blat.

Przy umywalkach wygodnie jest zastosowac baterie z mieszaczem, przyciskiem
lub sensorem elektronicznym z termostatem, o przediuzonej wlewce. Dla 0sob z

niedowladem dloni dobrym rozwigzaniem bgdzie zastosowanie baterii bezdotykowe;



uruchamianej przez czujnik optoelektroniczny, ktéry uruchamia wyplyw wody. Lustro
przy umywalce powinno by¢ zawieszone nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki.

Najwygodniejsze bedzie lustro uchylne z katowa regulacja nachylenia.

Miska ustepowa

e przestrzeh wokol miski ustepowej jest zaprojektowana w sposob uwzgledniajacy

rézne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sie z

wozka na miske ustgpowa,

e obok miski ustepowej jest zapewniona przestrzen wolna od przeszkod o

szerokosci minimum 90 cm),

e gorna krawedz deski znajduje sie¢ na wysokosci 42-48 ¢m.
e 0§ miski ustepowej jest nie blizej niz 45 c¢cm od $ciany,

e deska klozetowa jest jednolita, stabilna.

Sptuczka:
e uruchamianie sptuczki odbywa si¢ automatycznie lub recznie, nie moze by¢ to

spluczka obstugiwana za pomocg nogi,

¢ podajnik papieru toaletowego znajduje si¢ na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w
okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;j

Dodatkowe wyposazenie

Odpowiednie zaaranzowanie fazienki dla 0sob niepetnosprawnych to nie tylko
sanitariaty, ale rowniez umiejetne rozmieszczenie mebli w taki sposob, aby mozliwosé
manewrowania wozkiem byta jak najbardziej wygodna. Szafki powinny byé zawieszone
w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢ podjazdu podnézkiem wozka tj. okoto 35-40 cm
od wysokosci posadzki. Pofki, blaty i szuflady powinny znajdowa¢ sie w zasiegu reki.

Drzwiczki szafek powinny sie otwiera¢ do kata 180 stopni.

Jezeli w tazience s3 elementy szklane typu szafki, blaty czy potki, powinny by¢
wykonane z tzw. szkla bezpiecznego (klejonego). Gniazda elektryczne w lazience
powinny posiada¢ hermetyczna klape zabezpieczajacg przed dostaniem sie wody i
znajdowac si¢ w odlegtosci minimum 60 cm od zrodta wody. Powinny by¢ montowane w

przedziale 40-130 cm od poziomu podtogi. Nalezy dobiera¢ dodatkowe akcesoria,



galanterig fazienkows i przybory toaletowe o gladkich, obtych ksztaftach, aby
zminimalizowa¢ ryzyko stracenia, pottuczenia czy skaleczenia. Krawedzie wanny, blatow
czy narozniki obudowane ptytkami ceramicznymi powinny by¢ obte, aby w razie

poslizgniecia zminimalizowaé ryzyko skaleczenia.

Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne

1. Wigczniki $wiatla, czytniki kart dostepu oraz istotne gniazda znajdujg si¢ w miejscach,
do ktérych moze dotrze¢ osoba poruszajaca sie na wézku.

2. Kontakty, wigczniki i inne mechanizmy kontrolne nalezy umieszczaé na wysokosci
80-110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40-100 cm. Zasada ta nie dotyczy
specjalnego wyposazenia, ktore zgodnie z przepisami musi znajdowaé sie na innych
wysokodciach oraz elementéw instalacji elektrycznej i systeméw komunikacji
uzywanych wylacznie do celéw technicznych.

3. Gniazda i kontakty sa obstugiwane jedna reka i nie wymagaja ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytania i §ciskania.

DZwig osobowy
W budynku zaprojektowano dZzwig osobowy o napedzie elektrycznym o wymiarach

kabiny 146x 143x 220cm, udzwig 630kg o dwoch przystankach o maksymalnej
wysokosci podnoszenia 747cm (réznica pozioméw pomiedzy dolnym i gérnym
przystaniem, o predkosci podnoszenia 1,0m/s, wymiar drzwi wejsciowych netto 0,90m x
2,00m, ustawienie drzwi jednostronne — kabina bez przelotu.

Glgbokos¢ podszybia min 130cm, wysoko$¢ nadszybia mierzac od poziomu ostatniego
przystanku min. 360cm. Maszynownia szafa sterownicza usytuowana bedzie na poziomie
ostatniej kondygnacji we wnece obok drzwi szybu windowego, wentylacja szybu poprzez

kratk¢ zamontowana w $cianie pod gorng ptyta stropowa o wymiarach 20x30cm.

Inne wymagania:

OBSLUGA:

* przycisk przywotania kabiny umieszczony w oscieznicach drzwi

* panel sterowania w kabinie na catej wysokosci ze stali nierdzewnej

* sterowanie mikroprocesorowe



KABINA:

s wymiar 1460x1430x2150mm (szer. x gleb. x wys.)

* Sciany kabiny wykonane z paneli ze stali nierdzewnej

* sufit z oSwietleniem jarzeniowym przykryty panelem z blachy nierdzewnej

e porecz D30 mm ze stali nierdzewnej

* wyswietlacz LCD w kolorze niebieskim wskazujqgcy pietro i kierunek jazdy

* podloga gumowa w kolorze szarym lub czarnym, antyposlizgowa

DRZWI KABINOWE:

900 x 2000 dwupanelowe, automatyczne, teleskopowe, stal nierdzewna - 3 szt.
DRZWI SZYBOWE:

900 x 2000 dwupanelowe, automatyczne, teleskopowe, stal nierdzewna - 3 szt.
- 1 szt. (od strony dolnego przystanku)

WYMIAR SZYBU: 2020 x 1850 mm (szer x gleb)

WYKONANIE: Wewnetrzne, w projektowanym szybie murowanym otynkowanym od

wewnglrz tynkiem cementowo-wapiennym
ZASILANIE:

Trojfazowe 400V AC; 50Hz

Zasilanie wykonuje Zamawiajgcy we wlasnym zakresie.
NAPED:

Elektryczny,

silnik min. SkW



WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

* System komunikacji

* Zjazd awaryjny na najnizszy przystanek z otwarciem drzwi
» Zbiorczosé: dot

* Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym

* Strzatki kierunku jazdy na pozostatych przystankach

INFORMACJE DODATKOWE

Urzqdzenie powinno by¢ objete min. 24 miesigczng gwaranciq pod warunkiem

prawidtowej konserwacji przez osoby uprawnione

OPCJE DODATKOWE

* Struktura i panele kabiny oraz 3 szt. drzwi kabinowych i 2 szt. drzwi przystankowych

Projektowane rozwigzania materialowe

® Fundamenty- ptyta fundamentowa zelbetowa wylewane na mokro, wg. proj.

technicznego

e Sciany fundamentowe — betonowe gr. 24cm wylewane na mokro, wg. proj.

technicznego

e Sciany zewnetrzne (U=0,15W/m?K)- bloczek gazobetonowy ze wzmocnieniami w

postaci rdzeni zelbetowych, od zewnatrz docieplenie ze styropianu gr. 20cm.

e Sciany wewngtrzne nosne - bloczek gazobetonowy gr. 24cm, cegla pelna na

zaprawie cem.-wap.

e Sciany dziatowe- bloczek gazobetonowy gr. 12cm, miejscami pustak ceramiczny

gr. 12cm, badz cegta pelna

e Strop nad piwnicg~ istniejacy strop w czgéci piwnicznej ceramiczny typu Kleina.



® Strop- projektowany strop nad parterem i [ pietrem zelbetowy.
® Wierice- zelbetowe, wylewane na mokro, wg proj. technicznego

® Nadproza okienne i drzwiowe— zelbetowe, wylewane na mokro oraz
prefabrykowane, wg proj. technicznego

* Konstrukcja dachu drewniana - wigzba o ustroju krokwiowo- platwiowym oparta
na drewnianych murlatach montowanych do wieacéw $cianki kolankowej i

platwiach drewnianych podpartych na $cianach poddasza oraz stupkach.
Szczegoty rozwiazania wg proj. technicznego

Wykoticzenie wewnetrzne :
1. PODLOGI I POSADZKI

e Panele podlogowe PCV, terakota (ptytki ceramiczne);
2. TYNKII OKEADZINY
e Sciany murowane: tynki cementowo — wapienne;

* lazienkii pomieszczenia sanitarne: plytki ceramiczne na zaprawach klejowych do
wysokos$ci min. 2,0m;

3. MALOWANIE
® Farby emulsyjne i lateksowe

4. STOLARKA WEWNETRZNA — czgsciowo aluminiowa (drzwi zewnetrzne,
wewnetrzne komunikacji gltéwnej, P. Pogz. ), czgsciowo drewniana lub
plycinowa;

Wykonczenie zewnetrzne :
¥ STOLARKA ZEWNETRZNA.:
e Okna i drzwi balkonowe: pve, aluminium lub drewniane;

® Drzwi zewngtrzne nowoprojektowane: typowe lub indywidualne o wsp. Upax
<1,3. Drzwi jednoskrzydtowe ze skrzydtem ruchomym o szer. 100cm. Prog o
maksymalnej wysokosci do 2cm ze Scigtym klinem i wyréznieniem kontrastu o
min. LRV 30. Otwér drzwiowy w $cianie od strony zawiasow z zostawiona
wolng przestrzeniom min. 9cm.

Detale drzwi wejsciowych:

- gbrna krawedz klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej
niz 120 cm nad poziomem podtogi,
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- szklane drzwi (zewnetrzne i wewngetrzne) musza byé oznaczone
kontrastowym elementem - minimalnie w formie zoltego pasa szerokosci ok.

20 cm, naklejonego na calej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160
cm.

- klamki w ksztalcie litery ,,L” lub ,,C”

ROLETY ZEWNETRZNE
Nie przewiduje sie montazu rolet.

TYNKII OKEADZINY

Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe;

Na czgsci elewacji plytki lub okfadziny elewacyijne;

Cokoly — plytki ceramiczne elewacyjne;

Kominy — na istniejacych - tynk cienkowarstwowy, elewacyjny;

PODJAZD (pochylnia dla niepetnosprawnych) NA GRUNCIE, - kostka
brukowa betonowa bezfazowa na podsypkach z piasku i zwiru wykonana na
usypanym nasypie gruntowym ulozona w przestrzeni migdzy kraweznikami
(obrzezami) betonowymi; Ze wzgledu na to ze pochyinia nie bedzie zadaszona
zaprojektowana zostala o pochyleniu 6%, szeroko$é toru Jazdy 1,20m z
podziatem na dwa odcinki 9,0m i 3,0m rozdzielone spocznikiem o wymiarach

1,50x1,50m. Przed wejsciem do budynku podest wejsciowy (spocznik) jest

odpowiednio wiekszy dla sprawnej  komunikacji i bezpieczenstwa

uzytkowania.

PORECZE POCHYLNI stalowe nierdzewne o profilu zaokraglonym

po obu stronach pochylni nalezy zainstalowa¢ porecze na wys. 75190 cm
odstep miedzy poreczami musi miescié si¢ W granicach od 100 cm do 110 cm

porgcze przy pochylniach nalezy przedhizyé o 30 cm na Ich poczatku, koncu
oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

porecze przy pochylniach powinny by¢ rownolegle do nawierzchni
czgs¢ chwytna porgczy powinna mie¢ srednice 3,5 -4.5 cm

¢zgs¢ chwytna poreczy powinna by¢ oddalona od $ciany o co najmniej 5 cm




? PARAPETY ZEWNETRZNE — blacha stalowa powlekana;

9 RYNNY I RURY SPUSTOWE

powlekane;j.

- system rynnowy z blachy stalowej

7 Dookota rozbudowanej czesci budynku wykona¢ opaski z kostki betonowej o

szerokosci min. 70cm.

15. Uwagi koricowe

¢ Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykonaé

zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem i

kierownictwem os6b do tego uprawnionych.

* Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed

rozpoczgciem budowy, dokonaniem zamowien- zauwazone bledy lub braki nalezy

zgtosié projektantowi

® Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i UE.

® Projekt nalezy rozpatrywaé catodciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie

architektoniczno- budowlanym, a nie ujete w rysunkach lub odwrotnie, powinny

by¢ traktowane jakby byly w obu czgsciach dokumentacji projektowe;j.

’7 Projektant / Branza

Uprawnienia

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Projektant architektura

Rz/A-11/06

Uprawniony do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ogral)lt'/ﬁ

mgr inz. Wojciech Pactawski PDK/0052/PWOK/08, |
PI‘Oj ektant konstrukcj a upr. bud do projektowania i kierowagi Otami
budowlanymi bez ograniczen w specialngsfionstrukeyino-
budowlane;j /
mgr inz. Marcin Mréz PDK/0077/B OF/12
Proj ektant lnstalaCJe elektryczne upr. bud. do pl'Oj. i kier. rob. ez ograniczeﬁ w SpeCj. inst.
w zakresie sieci, inst. i Zhd?. elektr. i elektroenerg.
mgr inz. Michal Kurcon PDK/0031/POOS/10
Sprawdzaj qcy instalacje sanitame Projektowanie bez o CZen w g cjalnos’ci insta]acyjnej w
zakresi ac' id ji sanitarych




mgr inz. arch.
Edyta Gielarowska-Wanke
Sprawdzajacy architektura

A-03/03

Uprawniona do projektowania w specj flnosei
architektonicznej bez ogranicze

mgr inz. Janusz Gagatko
Sprawdzajacy konstrukcja

PDK/0135/PWOK/06
upr. bud do projtktgyania i kierowania robotari
budowlanymi bez og "W specjalnosci konstrukeyjno-
udowlane;j

mgr inz. Lukasz Sokolowski
Sprawdzajacy instalacje elektryczne

Upr. bud. do projektowania bézpgraficzen w specj .instal. w
zakresie siect, inst. i urzadzef elektr. i elektroenerg,

PDK/024.Z’:’00E/12

mgr inz. Piotr Husak
Projektant instalacje sanitarne

PDK/0045/PWOS/12
upr. do kierowania, nad. ania i/projektowania bez
ograniczen w specjalnoéeit m ej w zakresie sieci i
t

instalagji ¢h

Sanok, sierpiefi 2023
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9 hiw 1 791 Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Miasta ) ZUt piwnic

0 Arc : e 7.2 2 i Gminy Zagérz w zakresie zapewnienia dostepnosci |Data: Projektant mgr inz. arch. Maciej Wanke |Podpis
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Przed rozbudowsg i przebudow Po rozbudowie i przebudowie
Nr Przemaczenie Pow. Pow. Nr Przeznaczenie Pow. Pow.
pom, pemieszezenia posadzk | uzytkowa | pom. pomieszezenia posadzki |uzytkowa
101 Komunikacia 4927 49,27 101 Komunikacja 2832 2832
102 Pom. socjalne 6,24 6,24 102 Korytarz 3,03 3,03
103 Sekretariat 21,17 21,17 103 Pom. socjalne 6,24 6,24
104 Pom. biurowe 2825 28,25 104 Sekretariat 21,17 21,17
105 Pom. biurowe 20,64 20,64 105 Pom. biurowe 28,25 28,25
106 Pom. biurowe 11,40 11,40 106 Pom. biurowe 20,64 20,64
107 Pom. biurowe 8,89 8,89 107 Pom. biurowe 11,40 11,40
108 Pom. biurowe 9,89 9,39 108 Pom. burowe 8,89 8,89
109 Pom. biurowe 10,86 10,86 109 Przedsionek 3,33 3,33
110 Pom. socjalhe 461 461 110 Korytarz 17,54 17,54
111 WC 249 249 111 Pom. biurowe 9.89 9,89
112 WC 5,53 5,53 112 Pom. burowe 10,86 10,86
112 WC 5,36 5,36 113 Pom. socjalne 4,61 4,61
113 Sala konferen. 50,94 50,94 114 WwC 249 249
114 Pom. biurowe 20,51 20,51 115 WC 4,55 4,55
115 Pom. biurowe 12,07 12,07 116 WC niep 6,60 6,60
116 Serwerownia 8,64 8,64 117 Sala konferen. 50,94 50,94
118 Pom. biurowe 20,51 20,51
119 Pom. biurowe 12,07 12,07
120 Serwerownia 8,64 8,64
Razem powierzchnia posadzek | 276,76 Razem powierzchnia posadzek| 279,97
Razem powierzchnia uzytkowa 276,76 |Razem powierzchnia uzytkowa 279,97

Legenda:

— wyburzenia | istniejgce wyposarzenie do demontazu

— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia Scian (zamurowania)

— proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet | wyposarzenie
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Rzut dachu
Skala: 1:100

16° <

~16°

— wyburzenia i istniejgce wyposarzenie do demontazu

— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia Scian (zomurowania)
— proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet i wyposarzenie

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Miasta
i Gminy Zagérz w zakresie zapewnienia dostepnosci

osobom ze szczegdinymi potrzebami

Skala:

1:100
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08.2023

LOKALIZACJA
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Obreb ewidencyjny: 0003 Zagorz
Jednostka ewidencyjna: 181707_4, Zagoérz-M
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— Wyburzenia i istniejgce wyposarzenie do demontazu
— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia $cian (zamurowania)

® Przekréj A-A
Skala: 1:100

— proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet | wyposarzenie
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| . 100 | przekroj A-A 6
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Elewacja
potnocno-zachodnia
Skala: 1:100

Legendoa:

— wyburzenia i istniejgce wyposarzenie do demontazu
— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia Scian (zamurowania)
— proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet | wyposarzenje
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potudniowo-zachodnia
Skala: 1:100
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje: rozbudowe i przebudowe budynku Urzgdu Miasta i Gminy Zagérz w zakresie zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka o nr ewidencyjnym 1029 potozona w miejscowosci Zagorz jest dziatka zabudowana istniejacym budynkiem Urzedu
Miasta i Gminy, oraz trzema budynkami gospodarczymi.

KOLEIJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2, roboty ziemne,

1.3. roboty budowlano-montazowe,

1.4, roboty wykoriczeniowe,

1.5 maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy,

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowv

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)  wykonania drog, wyjsé i przejéé dla pieszych,

¢)  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d)  odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

¢}  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f)  zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

g)  zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h)  zapewnienia lacznosci telefoniczne;,

1) urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosc¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, c¢o najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych,

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materialéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych
niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosei 0,15 m i potgezy ochronnej umieszezonej na wysokosei 1,10 m.
Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porgeza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnicje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w 5poséb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrédla zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

[nstalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.




Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja | naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi Jub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dlalinii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgecym 1 KV,

b) 5,0 m~dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

¢) 10,0 m— dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
€) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpicczna odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiomikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb abstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzglegdem bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a)  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i mechanicznych,
b)  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
¢)  przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych,

Tlos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujagcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 1- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach [ub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicz-
nych, w tym 60 [ w przypadku korzystania z natryskow,

¢ 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. .a” i ,b”. ~
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a", ,b”, .¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu
poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoinie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace:

- zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizru powyzej 1300 keal u mezezyzn
i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za posiiki i napoje.

Na terenie budowy powinmy byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadaini w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz
20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.
W pomieszezeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna skladag si¢ z dwoch czesei:

) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzehni na kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,
b)  pomieszezen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszga wysokos¢ tych pomieszezen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materialow i wyrobéw.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigeia, rozsuniecia sig lub
spadnigcia skiadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosei nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych vlozone w warstwach krzyzowo
do wysokosdci nieprzekraczajacej 10 — warstw.




Qdlegtosc stosow przy skladowaniu materialow nie powinna by¢ mnigjsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
sciany obiektu budowlanego jest zabronione. '

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i
uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Tlos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszezen pracy.

Robotv ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronne; tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu
prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w migjscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawceze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowad sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odiegtodci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocn ionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopiq nie jest obciazony w pasie o szerokosci rowne;j glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badar gruntu 1
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ily sklonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu

Odleglos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebakosci wiekszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow Jjest zabronione:

- w odleglosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku Jjest przewidziane w dobo-
rze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, Jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonaym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymezasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Robotv budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu: brak
zabezpieczenia otwordw prowadzacych na plyty balkonowe);




- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania rob6t montazawych przy uzyciu zurawia budowlanego
{przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukeji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ..bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukeja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzesn technicznych.

Przebywanie 0s6b na gomych plaszczyznach $cian, belek, slupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosei wiatru powyzej 10 mys,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mele i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia,
Odlegtosc pomigdzy skrajnia podwozia tub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi czeéciami konstrukeji montowanego obicktu budowlanego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- preechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie bu-
dowlanym,

- sktadowanie materialow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomicdzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obicktu budowlanego
lub jego tymezasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$niefi
0s0b.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania,

W czasie zakiadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odezepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw
naleZy stosowa¢ wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szezegolnosci stupéw, belek i wiazarow, nalezy stosowac podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych 0sob, przedmiotow, materiatow lub Wwyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi tub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone;

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami Zewngtrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczefistwa do pomocniczej liny ochronnej [ub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglgdnia¢ obciazenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dlugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokoéci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka tub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

Robotv wvkonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania: brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upad-
kiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw raboczych oraz rusztowan np.
-MOSTOSTAL - BAUMANN", . BOSTA — 70", ~STALKOL™, .RR - 1/30”, _PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukeja producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadad wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgee montazu i demontazu rusztowar obowiazane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Qdbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokoéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgezy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna,




Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i
oslong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad,

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowar skladanych typu , Warszawa™ (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz
drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie Jjego konstrukcji,
montazu i1 demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sig wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi,
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewni¢ ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczyc¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktore
nie bedzie moglo spowodowag¢ zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy rgcznej lub mechanicznej obrobee elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chroniacymi palce Stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezb¢dna do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzycin maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koniczyny gérmej lub koficzyny doinej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelniaé wymagania okrelone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegéinych rodzajow szkolenia,

Szkolenia wst¢pne ogolne (,.instruktaz 0g0lny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowiazujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (..Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego 0gdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.




Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktuaine instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy
a) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2)  niewlasciwe polecenia przetozonych,

3)  brak nadzoru,

4)  brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5)  tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6)  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
7)  dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3)  brak srodkow ochrony indywidualnej fub niewlasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a)  niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1)  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,

2)  niewtasciwa statecznogé czynnika materialnego,

3)  brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4)  brak $rodkéw ochrony zbiorowej tub niewlasciwy ich dobor,

5)  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6)  niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

a)  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1)  zastosowanie materialow zastepczych,

2)  niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
a)  wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

a)  niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,
2)  niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3)  niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ §rodkéw ochrony zhiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,




wykazu prac wymagajacych szczegolne; sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien padjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czyn-
nikéw szkodliwych i uciazliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw glownie przez stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami abowiazana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniccia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela

norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa = dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. D=.U. = 1998 . Nr 2] po=.94 = poéin.-m.)

art.21 ,a” ustawy = dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (D=.U. = 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = pézn.zm.)

ustawa = dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozor-e techniczmym (D=.UNr 122 poz.1321 = poéz.om.)

rozpor=qd-enie Ministra Infrastruktury = dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego ~akresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony ~drowia oraz
szezegdlowego zakresu rod=ajow robot budowlanych, stwar=ajgcych zagrozenia bezpiecceristwa i zdrowia lud-i (D=. U, Nr 151 poz.1256)
rozporzqdzenie Ministra Pracy i Politvki Socjalnej = dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szccegolnych zasad szkolenia w d-ied=inie bezpieczeristwa i higieny
pracy (D=.U.Nr62 poz. 285)

rozpor=qd-enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych s=czegiinej sprawnosci psychofizycz-
nef (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzqd-enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rod-ajéw prac, kidre powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (D=.U.Nr 62 po=. 288)

rozporzqd-enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 29 maja 1996 r w Sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych preewidyje si¢ pomieszczenia pracy ora- trybu powebnwaria czlonkéw Komisji Kwalifika-
cyjnef do Oceny Kandydatéw na R=eczo=nawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzqd=enie Rady Ministréw = dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktveznych positkéw i napojow (D=.U.Nr 60 po=. 278)

rozporzqd-enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 26 wr=esnia 1997 r. w sprawie ogdlnych preepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (D=.U.Nr
129 poz. 844 = p6Z.zm,)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki = dnia 20 wr=esnia 20001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podc=as eksploatacji maszyn i innych ur=q-
dzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (D=.U.Nr 118 poz=. 1263)

rozporzqd=enie Rady Ministréw = dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rod-ajéw urqazen technicznych podlegajgcych dozorowi technic=nemu (D=.UNr 120
poz. 1021)

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury = dnia 6 Iutégo 2003 . w sprawie bezpieczerstwva i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(D=.U.Nr 47 poz. 401).

mgr inz. arch. Maciej Wanke
uprawniony do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr. upr. R~/4-11/06




