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ST. 01.00.00 — Roboty rozbiérkowe

ST. 02.00.00 — Cokolik z ptytek — zewn.

ST. 03.00.00 — Balustrady stalowe.

ST. 04.00.00 — Ocieplenie i wykonczenie Scian zew.
ST. 05.00.00 — Roboty ziemne

ST. 06.00.00 — Izolacja termiczna $cian fundamentowych
ST. 07.00.00 — Korytowanie

ST. 08.00.00 — Podbudowa dolna

ST. 09.00.00 — Podbudowa gérna

ST. 10.00.00 — Obrzeza betonowe

ST. 11.00.00 — Nawierzchnia z kostki brukowe;j

ST. 12.00.00 — Tynki cem.-wap. wewnetrzne

ST. 13.00.00 — Prefabrykaty

ST. 14.00.00 — Konstrukcje dachowe drewniane

ST. 15.00.00 — Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych
ST. 16.00.00 — Ocieplenie stropu wetng

ST. 17.00.00. — Sufity podwieszane GKF

ST. 18.00.00. — Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
ST. 19.00.00 — Podokienniki prefabrykowane PCV
ST. 20.00.00 — Podtoga na gruncie

ST. 21.00.00 — Warstwy izolacyjne i podposadzkowe
ST. 22.00.00 — Posadzki z ptytek — wew.

ST. 23.00.00 — Malowanie farbami emulsyjnymi

ST. 24.00.00 — Montaz windy

ST. 25.00.00. — Roboty pokrywcze wraz z orynnowaniem i pobiciem okapu
ST. 26.00.00. — Lekkie Scianki gipsowo-kartonowe
ST. 27.00.00. — Wentylacja pomieszczen

ST. 28.00.00. —



ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania hadana zamoéwieniu przez Zamawiaj _acego

" Rozbudowa i przebudowa budynku Urz  edu Miasta i Gminy Zagorz w zakresie
zapewnienia dost epno $ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami zlokalizowanego
przy ul. 3 Maja 2 w Zagérzu”

1.2. Adres obiektu

Zagorz, Urzad Miasta i Gminy Zagérz
Dziatka nr ew. 1029

1.3. Inwestor

Urzad Miasta i Gmina Zagoérz
38-540 Zag6rz
Ul. 3 Maja 2

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg obiektu: Rozbudowa i przebudowa
budynku Urz edu Miasta i Gminy Zagorz w zakresie zapewnienia dos  tepno $ci
osobom ze szczegolnymi potrzebami zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 2 w
Zagorzu

1.5.  Zakres stosowania ST 00.00

Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawe do opracowania
szczegOtowych specyfikacji technicznych w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z Ustawg Prawo Zamdéwien
Publicznych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu, realizacji oraz hadzorowaniu rob6t w
obiekcie przetargowym. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét budowlanych w
ramach realizacji zadania: : Rozbudowa i przebudowa budynku Urz  edu Miasta i
Gminy Zago6rz w zakresie zapewnienia dost epno $ci osobom ze szczegdblnymi
potrzebami zlokalizowanego
przy ul. 3 Maja 2 w Zagorzu

1.6. Opis budynku

Istniejgcy obiekt to czesciowo podpiwniczony, wolnostojgcy budynek Urzedu Miasta i Gminy.
Budynek posiada bryte prostokgta na rzucie prostokgta. Zasadnicze wymiary budynku to
33,76x10,35m. Budynek zalicza sie do budynkéw niskich o wysokosci ok.11,00m. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne w wiekszosci wykonane jako murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Grubos¢ scian rozna od 24 do 46¢cm z wyprawg z tynku cementowo-
wapiennego. Budynek posadowiony jest na scianach, tawach i stopach fundamentowych



zelbetowych. Stropy wykonane sg w konstrukcji zelbetowej jako gesto zebrowe typu Kleina.
Budynek przekryty jest dachem mansardowym cztero spadowym spadowym o konstrukcji
drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej z pokryciem z blacho-dachowki.

1.6.1. Zakres robot obejmuije:

- Roboty ogo6lnobudowlane

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz __gcych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robét podstawowych
ujetych w przedmiarach rob6t, miedzy innymi:
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,
b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperéw roboczych,
¢) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych,
d) montaz, utrzymanie i likwidacja:
- drég tymczasowych,
- szalunkow,
- rusztowan,
e) utrzymanie w czystosci drég na placu budowy i drog publicznych,
f) odprowadzenie wody z wykopdw i terenu budowy,
g) ochrona przed skazeniem srodowiska (pyty, gazy, materiaty tatwopalne),
h) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, nie podlegaja osobnemu
rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestyciji.

1.8.  Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekaze Dziennik budowy, Ksigzke Obmiaru Robot oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Jeden
komplet dokumentow bedzie stanowit podstawe dokumentacji powykonawczej
/inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspoétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdéw panstwowych. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty
poboru wody i energii elektrycznej, ktére rozliczane bedg wedtug wskazan podlicznikow,
wskaze miejsce skladowania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony terenu i robét.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.
Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) wraz ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

1.9.  Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.




O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Wymagania dotycz gce ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
3. i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
4. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie straty spowodowane
naruszeniem przepisow wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy. Wywdz gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywac sie na
sktadowiska o uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 o
odpadach (t. j. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251) wraz z p6zniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz.U.
2005 nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007 nr 106, poz. 723).

1.11.  Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane,
jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. Plan bioz nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie wykonywania prac, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda
skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osb6b trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.12. Warunki dotycz ace organizaciji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drog projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robo6t ziemnych,
betonowych i montazowych.




Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:
- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
- placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
- jego akceptaciji,
- ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,
- wiasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow
- i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu ziemi z wykopow.

Kody CPV
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Okre slenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
nastepujaco:
Aprobata — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.
Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodno sci — oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami WE.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe — sklada sie
w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane).
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia robo6t, oddzielnie sporzgdzona techniczna
dokumentacja powykonawcza wymagana szczegolnymi stosownymi przepisami
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd..
Dokumentacja ta winna by podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Integralnymi czesciami dokumentacji
powykonawczej sg ,protokoty z prob, rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres
przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoty




badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne, gwarancje na
materialy, urzgdzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh

i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Dziennik monta Zzu — urzedowy dokument przebiegu montazu konstrukcji stalowej

i urzgdzenh dzwigowych.

Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
realizowanej przebudowy, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu

i rozliczaniu inwestyciji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  — uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajgcych siecia.

Geodezyjne czynno $ci w budownictwie - polegajg na:

1. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

2. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji
3. geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtébwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw

i punktow wysokosciowych (reperow)
geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

pomiarach przemieszczen obiektu i jego poditoza oraz odksztatceh
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
8. ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowla nych — zespét czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie

i laboratorium

Grupy, klasy i kategorie robét  — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.)

Inspektor nadzoru — osoba/osoby fizyczna wyznaczong pisemnie przez Zamawiajgcego,
umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw
i obowigzkéw wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Inwestorze — Zamawiajgcy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego

Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
leksploataciji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania — 0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia

roboty budowlane

Jednostka notyfikowana — jednostka prowadzgca ocene oraz certyfikacje /rejestracje
systemoéw jakosci na terenie Wspolnoty Europejskiej na warunkach podanych

w Ustawie o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087).

Kierownik budowy — o0soba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
umocowana do realizowania praw i obowigzkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce do jego
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacja,
jakoscig, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy zatrudniony jest na pelen okres obowigzywania niniejszej umowy.
Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys — dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robo6t budowlanych, sporzgdzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét cen jednostkowych robocizny,
materiatdw, sprzetu, narzutu kosztéw posrednich i zysku.

No oA



Kosztorys inwestorski —  kosztorys wyceniony wg przedmiaru robét, wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych, okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa sztuczne

i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spetniajgce
wymagania Ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).
W zakresie materialdw budowlanych spetniajgce wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - bedgcej transpozycjg
Dyrektywy nowego podejscia nr 89/106/EWG, a w zakresie wind wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla dzwigow i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198) -
bedacego transpozycjg Dyrektywy nowego podejscia nr 95/16/WE.

Materiat wkasny Wykonawcy - jest to materiat lub urzgdzenie bedace wlasnoscig
Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowigzan wobec
producentow i dostawcédw, co do ktérych od momentu dostarczenia na teren budowy,
w zadnym przypadku nie mogg zgtosi swych roszczen osoby trzecie.

Nadzor inwestorski  — czynnosci sprawowane przez inspektoréw branzowych, polegajace
na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
PB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizujgce (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

Notyfikacja - zgtoszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii
Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujgcych i kontrolujgcych oraz
autoryzowanych laboratoriow wiasciwych do wykonywania czynnosci okreslonych

w procedurach oceny zgodnosci.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odbiodr cz esciowy — stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajgcego wykonanych przez
Wykonawce kolejnych robot okreslonych przez poszczegélne przedmiary. Protokoty

Z tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera

stwierdzenie odnosnie spetnienia

warunku mozliwosci przystgpienia do odbioru koncowego. W poszczegoélnych odbiorach
czesciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy
odbiorze koncowym.

Odbiér ko ncowy (ostateczny) — protokolarne, z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy,
przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystgpienia

0 pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

z petng dostawg mediéw, docelowym rozwigzaniem systemow zabezpieczen oraz
ozhakowaniem drog ewakuacyjnych. Odbiér koncowy moze nastgpi

po pozytywnym

zakonczeniu wszystkich odbiorow czesciowych na podstawie protokotu przekazania.
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia zgodno $¢ — zgodnos$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



Okres zgtaszania wad — okres, w ktérym mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez
Wykonawce w ramach gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
Wykonawce.

Organ samorz gdu zawodowego — organa okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 2001 nr 5, poz. 42, 2002 nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz
2003 nr 124, poz. 1152).

Polecenia Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem opracowania projektowego.
Protokét odbioru rob6t  — dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcy,
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty.

Protokot przekazania — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
przedmiotu zgodnie z Umowa, podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz
inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Roboty zanikaj gce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robot.

Rusztowania — konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zbiér dokumentéw zawierajacy
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robdét,
zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych
poruszajg sie srodki transportowe i sprzet, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Teren zamkni ety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany —  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych



2.

i szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

Wada — polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowg lub normami prawnymi
i technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajgca wartos¢ lub
uzytecznos¢ wykonanych robot lub ich czesci, materiatow, urzadzen itp., ze wzgledu na
cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy,

a ponadto jakichkolwiek czesci robot wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym
lub innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami
technicznymi wykonania rob6t oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy
prawa.

Wiasciwy organ — organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale VIl Ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006).
Wspolny Stownik Zaméwie n — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych ,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposo6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catosc.

Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poni zej skréty nale zy rozumie €
nast epuj gco:

ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych

PN — Polska Norma

PN-EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

AT — Aprobata techniczna.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoine dotycz agce wia sciwo $ci materiatdw i wyrobdw

Parametry materialtdw stosowanych do wykonywania robo6t powinny byé zgodne lub
wyzsze od parametrow zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora nadzoru. Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w
Dokumentaciji projektowej i ST stanowi przykladowe okreslenie wtasnosci parametrycznych i
nie stanowi sugestii , koniecznosci ich stosowania. Materialy uzyte do wykonywania robot
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowaniem i kontrol g jako $ci materiatdow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Skltadowanie materialtbw wg asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych
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prébek. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony
do sktadowania materiatow, zabezpieczy go i dostosuje don ilo$¢ i harmonogram dostaw.
Kontrola materiatéw i urzgdzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, aby sprawdzi, czy sg one zgodne z wymaganiami ST. Jest upowazniony do
pobierania i badania probek materiatlu w celu sprawdzenia jego wkasnosci. Wyniki tych probek
stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw.
Atesty materiatdéw i urzgdzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z wymaganiami podanymi w ST.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajgce atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzgdzehn z wymaganiami zawartymi w ST nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stoso wania w budownictwie

Zgodnie z Ustawg wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881), wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

= oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

= albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

= albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zalgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentéw zgdac
certyfikatow, ktére wraz z dokumentacjg powykonawczg bedg podstawg do odbioru
koncowego prac budowlanych. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robdt Wykonawca przestawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatdw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce wyréb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédita uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciagly spetniajg wymagania ST, dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegO6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru materialy, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa, a roboty te zostang
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wariantowe stosowanie materiatdw
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Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentow, materiatdw,
urzadzen czy ich elementow nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
Ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub
rownowazny, inny wyréb spetniajgcy wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadajgcy
wiasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji Zamawiajgcego z preferencjg
parametrow korzystniejszych spetniajgcych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego oraz posiadajgce wiasciwosci uzytkowe spelniajgce wymogi
okreslone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego. Zastosowane w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t wskazania
pochodzenia wyrobow stuzg okresleniu standardéw cech technicznych i jakosciowych.
Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza

, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymagac bedzie, aby oferowane rozwigzania
przedstawi¢ pisemnie na etapie sktadania oferty i powtornie dotgczy¢ do protokotdéw odbioru.

Wymagania Dotycz gce Sprz etu | Maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robo6t
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wymagania Dotycz ace Srodkéw Transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy transporcie materiatbw/sprzetu na i z terenu robét, na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i rozladunek
materialdbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz
przepisami o ruchu drogowym.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie
organizacji rob6t. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogag byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég i placéw na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy
braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybor srodkéw
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transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiektow.

Wymagania Dotycz gce Wykonania Rob6t Budowlanych

Ogolne wymagania dotycz agce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymaga tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez
Wykonawce na wkasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robo6t. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materialdbw i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
» Budowa podlega obstudze geodezyjnej.
= Plac budowy nalezy przekazac protokotem.

» Prowadzenie rob6t nalezy powierzy osobom majgcym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz niezbedne doswiadczenie.

= Odbioréw poszczegoinych rodzajéw robét i konstrukciji dokonywa zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pozycji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”.

- Wymagania wobec Wykonawcy
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy budowac
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych :

- bezpiecze astwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi do: zawalenia sie
calego obiektu lub jego czesci, znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,
uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych
odksztatcen elementéw nosnych konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu
nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny

- bezpiecze hstwa po zarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
- zachowanie nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty
- mozliwosé opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny sposob
- bezpieczenstwo ekip ratowniczych
1. bezpiecze astwa u zytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarzac¢ ryzyka wypadkow, takich jak : poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia prgdem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzgdzen
2. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych o raz ochrony srodowiska—
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a
takze srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku :
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- wydzielania sie gazéw toksycznych

- obecnosci szkodliwych czgstek lub gazéw w powietrzu

- emisji niebezpiecznego promieniowania

- zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania $ciekow, dymu lub odpadow w postaci statej lub ciekte]

- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

- -ochrony przed hatasem i drganiami —  obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktéry
narazeni sg pracownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich
zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajgcych warunkach

- 0szcz edno $ci energii i odpowiedniej izolacyjno  $ci cieplnej przegréd —  obiekt oraz

instalacje grzewcze, chtodzgce, wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim

poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych

warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikow.

- Aspekty wykonawcze w realizacji prac
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegolnosci spetnié nizej wymienione elementy:

= wszystkie roboty nalezy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym
= w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji
Pracy, Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego
= wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnia z autorami projektu
= zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za
zgodg Zamawiajgcego i autorow dokumentacji
= projekt budowlany PB i wykonawczy PW branza architektoniczna i konstrukcyjna nalezy
rozpatrywa¢ w trakcie realizacji tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

- Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktéry
bedzie zawierat:
Czes¢ opisowg obejmujgca miedzy innymi:
= wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy,
= opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
» sposoOb dostarczania materiatow, betonéw, zapraw, elementoéw konstrukcyjnych, zbrojenia,
itp.
= wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
= zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0s6b nieuprawnionych,
= rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
= warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,
= zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czesc graficzng obejmujgcg miedzy innymi:
= granice placu budowy,
= usytuowanie obiektéw np.: zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,
» punkt przylgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,
= rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw itp.

- Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy
miedzy innymi:
= szczegdbtowe zestawienie ilosci robét z charakterystykg techniczng,
* metody i systemy wykonania robo6t z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

14



= harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

= plany zatrudnienia

= zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i elementéw konstrukcji stalowej,
= instrukcje montazowe i BHP.

Projekt technologii i organizacji monta __ zu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi dziennik
montazu.

Czynno $ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomocag
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukcji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete. W
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzgdkowania
terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

1.

Zasady kontroli jako _$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét,
jakosci materiatow i elementoéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary, badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci, zawierajgcego:

czes¢ ogoIng opisujaca:

system /sposo6b i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli /opis laboratorium wlasnego

lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce/,

sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg

umowy;

czes¢ szczegoOtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
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10.

11.

12.

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,
sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlkasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdélnych elementow robét
sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosé¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

2. Dokumentacja budowy

Protokét przekazania placu budowy

Protokét przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce.

Pozwolenie na budow e wraz z zal gczonym projektem budowlanym

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed
rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0séb, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola

techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
Dziennika budowy nalezy wpisywac

w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

16



= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

= dane dotyczgce jakosci materiatow,

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjashienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy bedag
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie.

Dziennik montazu

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w przypadku wykonywania robét budowlanych metodg montazu. Fakt jego
prowadzenia nalezy odnotowaé w Dzienniku budowy. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych
nalezy dokona¢ w dzienniku montazu wpisu 0sdéb, ktérym zostato powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu rob6t Dziennik montazu nalezy
dotaczy¢ do Dziennika budowy.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robo6t i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde Zagdanie oraz przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

Wymagania Dotycz gce Przedmiaru | Obmiaru Robot

0Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzen ia Ksi gzki obmiaru.

Przedmiar rob6t, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robo6t podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢é podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét
nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
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stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru
rob6t powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Obmiar robét bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdét.Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatdw

Dlugosc¢ i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
/w rzucie/ wzdtuz linii osiowej i podawane w /m/. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie
wymagayjg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w /m3/ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj. Przy podawaniu diugosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$é do dwéch znakéw po
przecinku. Przy podawaniu objetosci stosuje sie doktadnos¢ do trzech znakéw po przecinku.
Sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w /szt/. llosci, ktére majg by obmierzone wagowo, beda
wazone w /tonach/, /kg/ lub /Mg/. Préby wymagane dla instalacji w /pomiar/, /urz/. Dostawa i
montaz dzwigdéw osobowych bedzie wyliczona w /kpl/.

Urzadzenia i sprz_et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca winien posiada¢é wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale
Wykonawcy:
= Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
= Odbiory instalaciji i urzgdzen technicznych
= Odbiér czesciowy
= Odbiér kohcowy
= Odbiér po okresie rekojmi
= Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior robot ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. Gotowos¢ danej
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czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiory instalacji i urz__gdzen technicznych

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych obejmowac
beda w szczegoblnosci:
= przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
= instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i in.
= urzgdzenia techniczne
* urzagdzenia dzwigowe
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, podanych w ST oraz w , Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t". Odbioru urzgdzenh dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana,
zaakceptowana przez Inwestora.

Odbidr cz esciowy

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbidr robot
czesciowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Poszczegodlne etapy
uzgodnione pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg odbierze
protokétami czesciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z tych
odbiorow, w koncowym wniosku winny zawiera stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku
mozliwosci przystgpienia do odbioru kohcowego. W poszczegdlnych odbiorach czesciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.

Odbidr ko ncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robo6t budowlanych. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz zgodnosci wykonania robaot.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Inspektora nadzoru. Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie nie przekraczajgcym
terminu wyznaczonego na zakonczenie robét.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robo6t budowlanych oraz zgtoszonych
wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonanych rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw
przewodow kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢é, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji
odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy. Po odbiorze budowlanym
nalezy zgtosi¢ zakonczenie rob6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

Odbidr po okresie r ekojmi
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Pod koniec okresu rekojmi dla obiektu Zamawiajgcy organizuje odbior po ,okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
= umowy o wykonaniu robét budowlanych,
= protokotu odbioru koncowego obiektu,
= dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),
= dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
= innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacija powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwaciji urz_adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w sklad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.;
= pozwolenie na budowe,
= projekt budowlany, projekt wykonawczy,
= przedmiar robdt,
= pozwolenie na uzytkowanie,
= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
= wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
= oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostalty wigczone w trakcie realizacji
budowy, dzienniki montazu ,
= protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
= protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
= protokoty badan i sprawdzen,
= protokoty odbioru instalacji i urzgdzen,
= geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
= oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
= oSwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
= potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,
= kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
= aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatow i urzgdzen,
= instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen ,
= karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
= instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji
= operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy przed zakohczeniem robdt po szesé
egzemplarzy Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymadg ten powinien by
uwzgledniony w umowie na dostawe urzgdzen lub wykonanie robot. Ramowy zakres instrukcji
obstugi,
eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
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Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)
Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu skladowego uktadu

Instrukcije instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylgczania z
eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego, Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z
niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych,
nazwami smarow i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatacji i trwatosci urzgdzen

A Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatbw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

- -

>

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

= oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

= dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
oddzielnie sporzgdzong techniczng dokumentacje powykonawczg wymagang szczegolnymi
stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu
umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna by¢
podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Integralnymi czesciami dokumentacji powykonawczej sg ,protokoly z prob, rozruchow,
szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.
= odwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
= potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,
= kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
» szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
= recepty i ustalenia technologiczne,
= dziennik budowy, dzienniki montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),
= wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
= protokoty odbioréw czesciowych, rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= protokoty badan i sprawdzen,
= protokoty odbioru instalacji i urzgdzen,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
I Programem zapewnienia jakosci,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokdty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom instalacji
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Calos¢ materiatow ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej
za zgodnos$c¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawczg
winna zawiera¢ szczegbtowy spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢
przekazana w formie uporzgdkowanej
w teczkach, skoroszytach, itp.
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5.

Rozliczenie Robot

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ofertowe bedg obejmowac :
= robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
= wartos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
= wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapow
realizacji w umowie, mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg
pozycjg kosztorysowsg. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaly pominiete to uwaza sie, ze
Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru. Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywajg na Wykonawcy .

a. Dokumenty Odniesienia

Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robo6t, STWIOR — dla poszczegdlnych branz

Jednostka autorska dokumentaciji projektowej :

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ,BUD-EXPERT”
Wojciech Pactawski

38-500 Sanok, Czertez 182

tel. 698-500-881

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne doku _ menty i ustalenia
techniczne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Zastosowane urzgdzenia i materialy oraz
technologie prac budowlanych muszg spetniac warunki Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ustawy
.Prawo zamowien publicznych”. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim. Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdélnych rodzajow robét sg podane w pkt.
10 kazdej szczegodtowej specyfikacji technicznej. Najwazniejsze przepisy prawne i
opracowania techniczne:
=[1Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360), tekst jednolity (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).
=[JUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19
poz. 177 wraz z pézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223
poz. 1655).
=[JUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz
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z pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)

=[JUstawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

=[1Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostepie do informacji o Srodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157
wraz z pbzniejszymi zmianami).

=[]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9
poz. 881).

=[JUstawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U.
2003 nr 229 poz. 2275).

=[1Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz
0 odpowiedzialnosci za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000
nr 22 poz. 271).

=[]Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz.
1321, ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr

96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, nr 170 poz.1217, nr 249 poz.1832).
=[1Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120
poz. 1021 - tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone rozporzgdzeniem
opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240).

=[1Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada

dzwigniki

(Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43).

=[1Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005

nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16.

=[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

=[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270).

=[J]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).

=[]Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada

pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia

i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z pdzn. zm.
(Dz.U.2008 nr 30 poz.187).

=[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr

130 poz. 1389).

=[1Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
okreslania szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego

(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

=[JRozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83

poz. 578).

=[1Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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=[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042).

=[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), ze zm. (Dz.U. 2006 nr 245
poz. 1782).

=[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386).
=[1Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387).
=[1PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowe;.
Zasady i terminologia.

=[PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.
=[PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

i okreslania.

=[1PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy
przewidywania pasowan elementéw o normalnym rozktadzie wymiarow .

=[1PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw
nominalnych i przewidywania pasowan.

=[PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyitek
montazowych i ustalania toleranciji.

=[I1PN-I1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

=[PN-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 1.

=[PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej).

=[1PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

=[PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réSnymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

=[PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na
rysunkach budowlanych.

=[I]PN-1SO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne
stropow dla okreslania wymiaréw w pionie.

=[PN-I1SO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji
I wysokosci pomieszczen.

=[]PN-1SO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi
uprzywilejowanych wymiaréw multimodularnych dla wymiaréw poziomych.
=[PN-1SO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.
=[IPN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnosci wymiardw.

=[PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw

i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

=[1PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw

i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

=[PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
=[1PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.
=[1PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

=[JPN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
=[1PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
=[1PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).
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=[WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom I:
Rozdziat 1 — Warunki Ogdlne Wykonania;
Rozdziat 2 — Rusztowania.

=>WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

" Rozbudowa i przebudowa budynku Urz  edu Miasta i Gminy Zago6rz w zakresie
zapewnienia dost epno $ci osobom ze szczegolnymi potrzebami zlokalizowanego

przy ul. 3 Maja 2 w Zagoérzu”

Adres: Zagorz, dziatka nr ewid. 1029

Kod gtébwny CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakr

kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz
ladowej i wodnej

INWESTOR: Gmina Zagérz
Ul. 3 Maja 2
38-540 Zagérz
Opracowat: mgr in z. Wojciech Pactawski
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ST. 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwig-
zanych z rozbiérkg, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczenio-
wych budynku. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbio-
rze robét.

1.2.Kolejno $¢ robdt rozbidrkowych:
Zagospodarowanie placu rozbiérki
Demontaz posadzek
Demontaz okien i drzwi
Rozbiorka Scianek dziatowych
Rozebranie pokrycia
Demontaz konstrukcji dachu
Rozebranie $cian
Rozkucie podktadéw pod posadzki i innych elementéw betonowych na gruncie

1.3. Materiaty pochodz gce z rozbiérek :
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, zuzel, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

1.4. Sprzet:
tomy, kilofy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wyciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

1.5. Transport

Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

Transport drewna do fumigaciji.

2.0. Wykonanie robot

2.1. Ogolne warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe powinny by wykonywane zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci cieplnej, elektroener-
getycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wia-
tru przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robo6t rozbidérkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione .Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych
nalezy stosowaé¢ zséwnice pochyite lub rynny zsypowe, ktére powinny miec¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechani-
zowanymi wszystkie osoby maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczng. W cza-
sie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania, dlugosé umocowanych lin po-
winna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ nieza-
wodne. Rozbidrke elementow zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie. Roboty rozbiérkowe powinny by¢
tak prowadzone, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcji. Usuniecie jednej czesci
budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie moze spowodowaé naruszenia statecznosci
sgsiedniego elementu konstrukcyjnego. Robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci
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powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymoco-
wana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

2.2. Szczego6towe warunki prowadzenia prac rozbiorko  wych

2.2.1. Rozebranie urz gdzen i sieci instalacyjnych

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy odigczyé obiekt od zewnetrznych sieci zasilajgcych,
co nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawicieli firm zarzgdzajgcych nimi i potwierdzié to wpi-
sem w dzienniku budowy.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od
sieci zewnetrznych.

2.2.2. Rozebranie okien i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy zdemontowac¢ kraty i siatki zabezpieczajgce okna
Sprawdzi¢ czy wskutek osiadania oscieznice nie spelniajg podpory dla danej czesci sciany.

W tym przypadku nalezy pozdejmowac¢ z zawiasow skrzydta, a oscieznice wyjg¢ dopiero po ro-
zebraniu gérnej czesci sciany. Przy wyjmowaniu oscieznic nalezy odbi¢ tynk od wewnatrz, a na-
stepnie wyjaé haki lub wyku¢ klocki kotwigce je w murze.

2.2.3. Rozebranie podtdg
Nastepnie nalezy zdemontowaé wierzchnie warstwy podiag.

2.2.4. Rozebranie s$cianek dziatowych

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy sprawdzi¢ czy scianki dzialowe nie staly sie nosnymi z
powodu osiadania stropéw. W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy od dodatkowych ob-
cigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystgpi¢ do ich rozbiorki. Scianki
tynkowane — odbi¢ tynk, usuna¢ gruz, rozebrac scianke ostroznie, warstwami, przy zastosowa-
niu lekkich rusztowan.

2.2.5. Rozebranie dachow

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy zdjgé rury spustowe, rynny i obrobki blacharskie.
Czesci te zdejmuje sie catymi pasami i zrzuca na doét, przy czym caly odcinek budynku powinien
by¢ odgrodzony dla unikniecia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usungc wszystkie ele-
menty na miejsce przeznaczone do sktadowania. Nastepnie nalezy usungé¢ wszystkie elementy
znajdujgce sie ponad pokryciem dachu. Kominy rozbiera¢ wg zasad ostroznosci wymaganych
przy rozbieraniu scian. Obrobki z blachy nalezy rozbiera¢ od goéry potaci dachowej catymi pa-
sami, rozcinajgc je nozycami dekarskimi i zwijajgc w rulony. Rulony zrzuca sie na d6t. Pokrycia
papowe zdejmuje sie przecinajgc je ostrym nozem w miejscach potgczenia arkuszy papy i zwija
nastepnie w rulony, ktére zrzuca sie na dot. Nastepnie nalezy usung¢ wszystkie warstwy ocie-
plenia znajdujgce sie na powierzchni stropu. Przed przystgpieniem do nastepnego etapu teren
wokét budynku nalezy doktadnie uporzgdkowag.

3.0. Kontrola jako $ci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki

4.0. Jednostki obmiaru

Powierzchnia (m2) — muru do 12cm szerokosci, oktadzin, posadzek, tynkéw, okna i drzwi o
powierzchni powyzej 2m2. Dla drzwi i okien do 2 m2 — szt. Elementy zelbetowe konstrukciji,
mury grube powyzej 12cm szerokosci, kominy — m3.

5.0. Odbior robot
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

6.0. Podstawa ptatno $ci
Zapisane w dzienniku budowy — m3, m2 i szt. po odbiorze robdét.

7.0. Przepisy zwi gzane

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93
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ST.-02.00. 00. - COKOLIK Z PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —02.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych wyktadzinowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Specyfikacja Techniczna ST-02.00.00 obejmuje wykonanie posadzek z ptytek

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania robét wykonczeniowych sg;

- Preparat gruntujacy

- Zaprawa klejowa do uktadania ptytek - mrozoodporna

- Zaprawa fugowa

- Plytki ceramiczne nawigzujgce do istniejgcych plytek na cokoliku.
- Fuga silikonowa

- Profile wykanczajgce i narozne z listew

3. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2 Zakres robot
Zakres rob6t wykonczeniowych obejmuje:
a. Cokoliki z ptytek terakotowych uktadanymi na klej.

6. Obmiar robat.
Jednostkg obmiaru rob6t wykonczeniowych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob6t
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- Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie i zagruntowanie preparatami do gruntowania
podiozy

- Wykona¢ utozenie piytek na kleju.

- Fugowanie spoin plytek

- Na styku w narozach spoiny wypeti¢ uszczelniaczem silikonowym

- Na krawedziach zamocowac listwy wykanczajgce aluminiowe lub pcv

8. Kontrola jako $ci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t wykonczeniowych powinny posiada¢ swiadectwa jako$ci
dopuszczajgce do wbudowania sprawdzeniu podlega wypetnienie spoin i potgczen oraz
wypetnienie klejem powierzchni pod ptytkami roboty powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr podtoza przed wykonaniem cokolika odbiér podtoza i polega na

sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni oraz katéw

Sprawdzeniu podlega utozenie cokolika z ptytek ceramicznych ich réwne utozenie
Prawidtowe wykonanie spoin. Odbioru prawidtowos$ci prowadzenia prac dokonuje sie po
kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy.

10.Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN — EN 176 . Plytki gresowe nieszkliwione.

PN —EN —-10107.Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania ptytkami gresowymi.
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ST.-03.00. 00. BALUSTRADY STALOWE

1.Czesé ogolna:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-03.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét montazowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2.Przedmiot SST (robot budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamowienia wymienionego w pkt. 1.1. sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania

1.3. Zakres robét obj etych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonaniu stalowych balustrad,
realizowanego zgodnie z zamowieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuja:

- dostarczenie gotowych elementéw balustrad na budowe

- mocowanie za pomocg spawania stupkéw poreczy do ptytek kotwigcych zabetonowanych

w gzymsach

- lgczenie elementdw poreczy w catosé

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Informacje dotycz ace organizacji robo6t budowlanych:

Ogdlne informacje dotyczgce organizacji przedmiotowych rob6t podanow SST ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotycz gce zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

Ogolne informacje dotyczgce zabezpieczenia o0s6b trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony  srodowiska

Ogdlne informacje dotyczgce ochrony srodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie mogg spowodowac zadnych negatywnych zmian w srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania sie bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek
czynnosci prowadzgcych do zanieczyszczenia srodowiska oraz pozostawienia
nieuporzgdkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotycz gce warunkdéw bezpiecze RAstwa pracy:

Ogolne informacje dotycz gce BHP przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t po-
dano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.4.

Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac¢ wszelkie, obowigzujgce przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:
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Ogolne informacje dotycz ace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezb ednego zaplecza, przy realizacji rob6t nale  zy do
Wykonawcy robot, ktory te  z ponosi koszty, z tym zapleczem zwi gzane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotycz gce organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowy ch
robét podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt1.4. 6

1.4.7. Informacje dotycz gce ogrodzenia:

Ogdlne informacje dotycz ace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robé t
podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotycz gce zabezpieczenia jezdni i chodnikow:

Ogolne informacje podano w SST ,Wymaganiao golne” pkt 1.4.8
1.5. Nazwy i kody wg ,Wspdlnego stownika zamoéwien™

2. Materialy
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu montazu poreczy mostowych wedtug zasad
niniejszych ST sa:

2.1.1. Elementy stalowe balustrad — profile walcowane lub zimnogiete ze stali St3S powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm oraz lub Aprobat technicznych.

2.1.2. Plytki stalowe do mocowania stupkéw balustrad

2.2.3. Zestaw farb do malowania powierzchni stali, sktadaj acy si e z warstwy gruntuj a-
cej oraz co najmniej dwoch warstw nawierzchniowych - taczna grubo $¢€ pokrycia ma-
larskiego 200+250 um. Grubo $¢€ powioki jest zale zna od zastosowanego zestawu ma-
larskiego.

Materialy stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszg spetniaC wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Ostateczny wybor sposobu i zestawu do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy do Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Spawarka elektryczna - do taczenia elementow poreczy.

3.2. Pozostale roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie oraz uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST 03.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét
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5.2.1. Osadzenie kotew

Plytki do montazu stupkéw balustrad nalezy osadzi¢ przed betonowaniem w deskowaniu kap
w trakcie montazu zbrojenia.

5.2.1. Montaz por eczy

Balustrady nalezy przed montazem sprawdzi¢ i doktadnie oczyscic¢, wszelkie zwichrowania
usung¢ oraz zagruntowac, a stupki przyspawac do zabetonowanych plytek stalowych

5.2.2. Wymagania dodatkowe dotyczgce montazu balustrad
Roboty spawalnicze prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C zgodnie z PN89/S10050

Segmenty poreczy winny by¢é dylatowane, a szczelina w pochwycie odpowiednio
zabezpieczona.

Powierzchnie stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ustalong technologig,
akceptowang przez Inzyniera. W punkcie 2 przedstawiono proponowany zestaw malarski oraz
zestaw metalizacyjno-malarski.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00.00.

6.1. Kontrola montazu poreczy polega na:

sprawdzeniu jakosci elementow sktadowych balustrad i atestow materiatu,
sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu balustrad ,

kontroli powtok antykorozyjnych,

sprawdzeniu zamocowania stupkéw balustrad,

sprawdzeniu ciggtosci pochwytow.

6.2. Dopuszczalne tolerancje

dopuszczalny btgd w rozmieszeniu kotew, otworéw dla stupkéw lub marek (w planie) wynosi
+5 mm,

dopuszczalna odchyika odlegtosci miedzy stupkami wynosi + 10 mm,

dopuszczalna r6znica wysokosci stupkéw + 5 mm,

rzedna gory poreczy - £5 mm

odchylenie poreczy w planie £ 10 mm.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 metr wykonanej i zmontowanej poreczy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i pomiarem w terenie.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 03.00.00.00.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr czesciowy i koncowy robot jak w SST 03.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 03.00.00.00.

Cena wykonania robét obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

prace pomiarowe;

montaz ptytek w deskowaniu gzymséw lub skrzydet.
montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu;
zamocowanie stupkéw do kotew osadzonych w kapach,

33



wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy,
oczyszczenie terenu rob6t i usuniecie materiatbw pomocniczych poza pas drogowy.
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie.
PN83/H92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN83/H93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowki prety walcowane na gorgco.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.



ST. —04.00.00. OCIEPLENIE | WYKONCZENIE SCIAN ZEW.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 04.00. 00.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét elewacyjnych- docieplenie $cian zew.
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 obejmuije:
Wykonanie elewacji z ociepleniem scian murowanych
styropianem gr.15, 16. 20 cm metodg lekkg mokra.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogélne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania elewacji sg;
- Styropian EPS 80-036 gr. 15, 16, 20 cm - sciany
- Styropian EPS 80-036 gr. 3 cm - oscieza

- Kotki do mocowania ptyt styr. fi. 12 mm

- Klej do ptyt styropianowych

- Siatka z widkna szklanego

- Klej do zatapiania siatki

- Narozniki aluminiowe z siatkg

- Podktadowa farba gruntujgca

- Tynk silikatowo-silikonowy 1,50 mm "baranek” (kolor wg. projektu kolorystyki)

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres robot

- Zakres robot obejmuje:

- Wykonanie rusztowania

- Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych, osciezy
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- Zatopienie siatki z widkna szklanego na scianach,
- Utozenie tynku silikatowo-silikonowego gr.1,50 mm "baranek"
- Rozebranie rusztowan

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru robét elewacyjnych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie robot

Wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki ochronnej, oczyszczenie i ewentualne
naprawienie ubytkbw na powierzchni scian. Nastepnie nalezy wykonac probne przyklejenie i
zamocowanie plyt styropianowych. Po 5 dniach od prébnego klejenia, sprawdzi¢ ich
przyklejenie i zamocowanie. W przypadku oderwania ponowi¢ oczyszczenie podioza.
Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacjg podang w
Swiadectwach dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg wedtug
receptury podanej w Swiadectwach, a nastepnie nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje.

Mase klejgca nalezy naktada¢ na obrzezach pasmami szerokosci 4 cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o srednicy 8 cm. Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm na krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza
krawedzie. Nalezy przestrzegac¢ zasady , aby placki pokrywaty nie mniej niz 40 %
powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyc

do sciany, dosungc¢ do ptyt juz przyklejonych i docisng¢ az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty aluminiowej.
Jezeli masa klej gca wyci $nie si @ poza obrys plyty, trzebaj g usun gé.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy przyklejac przy bezdeszczowej pogodzie

przy temperaturze powietrza wyzszej od 5 stopni C. Do mocowania stosowac kotki z
rdzeniem odpornym na wplywy atmosferyczne. Na 1 m2 nalezy zastosowac 4 koiki .
Diugosc¢ facznika nalezy tak dobrac¢, aby zakotwienie w Scianie wynosito co najmniej

5 cm i nie wystawaty poza lico ptyty. Po 3 dniach od zamocowania ptyt mozna przystgpi¢ do
ukladania warstwy zbrojgcej z siatki z widkna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze od 5 do 25 stopni C. Mase klejgcg nalezy naktada¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych o grubosci od 3 do 5 mm. Ukiadanie masy nalezy rozpoczg¢ od goéry
pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojagcej. Po natozeniu masy klejgcej

nalezy natychmiast wciska¢ packg stalowg tkanine z wtbkna szklanego. Tkanina

szklana powinna by¢ napieta i doktadnie wcisnieta w mase klejgca.

Tkanine zbrojgcg ukfada sie pasmami z zakladami po 10 cm w pionie i poziomie.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione

przez naklejanie bezposrednio na styropianie tkaniny wzmacniajgcej z wywinieciem

poza naroznik pasmami 15 cm. Po wyschnieciu warstwy zbrojgcej nalezy Sciane
zagruntowac farba gruntujgcg z dodatkiem koloru celem uzyskania lepszej przyczepnosci
wyprawy tynkarskiej i zmniejszenia przebarwien elewacji. Wyprawy tynkarskie naktadac po 3
dniach od wykonania warstwy zbrojgcej Prace tynkarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5 do
25 stopni C przy bezdeszczowej pogodzie .Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych
stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3 cm

8. Kontrola jako $ci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materialy do wykonania robét elewacyjnych

powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania
Sprawdzi¢ utozenie piyt izolacyjnych i siatki z widkna szklanego
Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynkéw oraz wzoréw dekoracyjnych na
elewacji .

sprawdzi¢ dobdr koloréw zgodnie z kolorystykag

sprawdzi¢ powierzchnie tynkow ich rownosé i strukture

roboty powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
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9. Odbior robdt

Odbidr polega na sprawdzeniu utozenia plyt ich zamocowanie i przyklejenie

z zachowaniem pionu i poziomu oraz wykonanie wzoréw z styropianu
prawidtowosci wykonania krawedzi oraz kgtow

Prawidtowe wykonanie fgczenia plyt i zatozenia siatki.

Wykonanie struktury i dobor koloréw

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie przez osoby uprawnione
i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Instrukcja wykonania elewacji systemowych.

PN —91/B — 02020. — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN — 92/P — 85010. — Tkaniny szklane.

PN — B — 23116; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Swiadectwo ITB Nr 334/96. ocieplenie $cian zew. budynkéw metodg lekka
Swiadectwo ITB Nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93, - tgczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.
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ST. -05.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

SST.05.01.00. Wykopy.

SST.05.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

SST.05.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

SST.05.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

SST.05.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

SST.05.03.00. Zasypki.

SST.05.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg SST.05.01.00 materiaty nie wystepuija.

Do wykonania rob6t wg SST.05.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w
ostonie scianek szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe,
ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja scianek
szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow
przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg SST.05.02.01-02
Do wykonania podkiadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu wg SST.05.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow wqg SST.05.03.01 i SST.05.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z
tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki
materiatdw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>5,

- wspoiczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.
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2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg SST.05.02-04 powinien posiadac
nastepujgce wiasciwosci:

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik ré6znoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg SST.05.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu ha szerokosci rownej
3krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegitebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia halezy porozumiec¢ sie z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — SST.05.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

39



(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdéw
materiatébw budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg SST.05.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanych i Smieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg SST.05.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
- prawidlowo$¢ wytyczenie robo6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaji stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg SST.05.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkitadu
- sposob i jakosé zageszczenia.
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6.3. Zasypki wg SST.05.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakosé zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

SST.05.01.00 — wykopy — [m®]

SST.05.02.00 — podktady i nasypy — [m?]

SST.05.03.00 — zasypki — [m?]

SST.05.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete SST.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
SST.05.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- wyznhaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
SST.05.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

SST.05.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

SST.05.04.00. Transport gruntu — pfaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przew0z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwi azane

6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

0736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8932-02 Podtoza kolejowe.

10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.
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ST.-06.00.00 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych scian fundamentowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robdt obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykony-
waniem nastepujgcych elementow:
- izolacji termicznych scian fundamentowych

1.4. Okre slenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,\Wymagania
o0golne” pkt 1.5 .Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Styropian EPS 150.

Ptyty styropianowe EPS 150 o niskiej nasigkliwosci stosuje sie je do izolacji $cian fundamen-
towych i piwnicznych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowa-
nie plyt ryflowanych z rowkamiumozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej sciany

i odptyw wody. Styropian winien wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70C°.
Zastosowanie:

Styropian gr. 120 mm - jako izolacja termiczna $cian fundamentowych w gruncie

Wymagania:

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: A<0,038W/mK (w temp. 10°C)

- CHLONNOSC WODY: Plyty styropianowe sg naturalnie hydrofobowe. Chtonno$é wody w
petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 % w zaleznos$ci od gestosci

- GESTOSC POZORNA: Wymagana >38 kg/m3
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dla styropianu gr. 120 mm

Wymagana >30 kg/m3

Szczegbélowe wymagania dotyczgce styropiandw okreslone sg w aprobatach tech-
nicznych ITB

stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét termoizolacyjnych.

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopusz-
czonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowla-
nego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszko-
dzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona od-
biorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawiera-
jaca:

-nazwe i adres producenta,

-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

-date produkgiji i nr partii,

-wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie,

-numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem pod-
czas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Produ-
centa i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.5.2.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét
Warstwa izolacji powinna byc¢ cigglg i mie¢ stalg grubosé zgodnie z projektem. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny byé uktadane na styk lub na zakiad (frezowane), bgdz mijan-
kowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i
podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w
zaleznosci od rodzaju poditoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajg-
cych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych
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na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposrednie]
stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wy-
konywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Monta z piyt izolacyjnych na $cianach
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.3.2. Przygotowanie podto za

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:
- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane za-
prawag
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
- powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

5.3.3. Mocowanie piyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym sciana, przeznaczona do obtozenia ma
na swym licu odchyiki, nalezy jg zniwelowac¢ przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Kleje-
nie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplanej. Na tylng strone ptyty do przyklejenia
naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackow o srednicy 6-8 cm,
obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubosc¢ pasa i plackéw nie powinna
przekracza¢ 2 cm, aby po docisnieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys piyty.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej.
Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac
potozenie piyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym
miotkiem przez prostq tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania pftaszczyzny monto-
wanej ptyty z wczesniej zmontowang ptyta.

5.3.4. Klejenie piyt na styk do podio  za

W przypadku, gdy ptaszczyzny S$cian przeznaczonych do obfozenia sg réwne,
badz technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna za-
stosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano
w pkt. 5.3.3., na plyte naklada sie cienkg warstwe klejgca. Warstwe te rozgarnia sie po plycie
szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdituz krawedzi piyt.
Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwno-
mierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu. Dostarczone na plac budowy



materialy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kie-
rownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiad-
czenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicz-
nych na podstawie badan doraznych.

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana:

- rébwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjag),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

- naprezenia sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan plyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i ak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7. 7.2.
Jednostka przedmiarowa.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zalozeh szczegdlowych Rozdzialu 6 Izola-
cje KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielko sci obmiarowe ocieple n

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w natu-
rze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2. Odbior podto za
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Je-
zeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy-
$ci¢ i umy¢ woda.

8.3. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
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Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwu-
scienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoli-
niowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin na-
lezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu pro-
stopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktad-
noscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej. Powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego poziomego przecinajgcych sie ptaszczyzn od kagta w dokumentacji nie wieksza
niz 2

mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Nie wieksze niz 1,5
mm i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokos$ci. Nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie
wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp. nie wieksza niz 2
mm na diugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materia-
léw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-B-04631:1982 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody ba-
dan.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg i ulic parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i whasciwosci z nim zwigzanych w
stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z poli-
styrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy
dotyczgce systemoOw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

a) Instrukcje montazu materiatow termoizolacyjnych wydane przez poszczeg6lnych producen-
tow

b) Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.
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¢) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady;,
Warszawa 1997
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ST.- 07.00. 00. - KORYTOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST -07.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych — korytowanie zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Specyfikacja Techniczna ST-07.00.00. obejmuje wykonanie robét drogowych .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robaot.

2. Sprzet

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

Do robét ziemnych przyjeto spycharke gasienicowg o mocy 74 KM oraz

walec wibracyjny samojezdny.

3. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Wykonanie robét

4.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

4.2.Zakres robot
Zakres robot drogowych obejmuje:
Wykonanie korytowania pod nawierzchnie

5. Obmiar robat.
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2

6. Warunki wykonanie rob6t

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfadzie

- profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem

- uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
- mechaniczne zageszczenie poboczy .

7. Kontrola jako $ci
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
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Kontroli podlega sprawdzenie wyréwnania i zageszczenia dna koryta i poboczy nalezy
sprawdzac¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegolnych warstw roboty powinny byé
wykonywane pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami
technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

8. Odbior robot

Odbidr podtoza po wykonaniu rozkucia sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania
nawierzchni. Sprawdzi¢ nalezy przyczepnosc¢ do podfoza i poprzedniej warstwy.
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 8.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

10.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piaski

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.

Wymagania i badania
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ST. -08.00.00. - PODBUDOWA DOLNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-08.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych — podbudowa zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja Techniczna ST-08.00.00. obejmuje wykonanie robot drogowych .

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Za jakos¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, oraz
0gOllnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania warstw podbudowy jest;
- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. 25cm

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogoélne

Wymagania ogoélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robot

Zakres robot drogowych obejmuj  e:

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

6. Obmiar robat.
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob6t

- wykonanie warstwy gr. 25 cm. Z kruszyw naturalnych - pospotki
- ubicie podbudowy warstwami

8. Kontrola jako $ci

Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
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materiaty do wykonania robo6t drogowych powinny posiadac¢ $wiadectwa jakosci
dopuszczajgce do wbudowania nalezy sprawdzac¢ kazdorazowo stopien zageszczenia
poszczegdblnych warstw roboty powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbidr robot

Odbior poditoza przed potozeniem nawierzchni prawidtowosci uksztattowania podbudowy,
Sprawdzi¢ nalezy przyczepnosc¢ do podtoza i stopien zageszczenia . Odbioru prawidtowosci
prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatho $ci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

10.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piaski

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.

Wymagania i badania
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ST. -09. 00.00. - PODBUDOWA GORNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-09.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych — podbudowa zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja Techniczna ST-09.00.00. obejmuje wykonanie robét drogowych .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, oraz
0gOllnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania warstw podbudowy jest;
- podbudowa z kruszywa tamanego (tluczen) gr. 25 cm

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robot

Zakres robot drogowych obejmuj  e:

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

6. Obmiar robat.
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob6t
- wykonanie warstwy gr. 25 cm. Z kruszyw tamanego - ttuczen
- ubicie podbudowy warstwami

8. Kontrola jako $ci
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
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materiaty do wykonania robo6t drogowych powinny posiadac¢ $wiadectwa jakosci
dopuszczajgce do wbudowania nalezy sprawdzac¢ kazdorazowo stopien zageszczenia
poszczegdblnych warstw roboty powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbidr robot

Odbior poditoza przed potozeniem nawierzchni prawidtowosci uksztattowania podbudowy,
Sprawdzi¢ nalezy przyczepnosc¢ do podtoza i stopien zageszczenia . Odbioru prawidtowosci
prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatho $ci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

10.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piaski

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.

Wymagania i badania
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ST. -10.00.00. - OBRZEZA BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —10.00.0 0.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych — krawezniki zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Specyfikacja Techniczna ST-10.00.00. obejmuje wykonanie robét drogowych .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robaot.

2.Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania robét drogowych —krawezniki;
- Piasek do rob6t drogowych

- Beton B 15

- Obrzeza betonowe 20*6

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot

Zakres rob6t drogowych obejmuje:
Wykonanie fawy betonowej z oporem
Utozenie obrzezy betonowych 30*8

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru robét jest 1 mb.

7. Warunki wykonanie robot

wykonanie recznie rowkow pod krawezniki

rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej.
Wyrdéwnanie utozonej warstwy podsypkowej szablonem



Ulozenie betonu w tawie z oporem pod kraweznik .
Utozenie obrzezy betonowych 30*8
Wypetnienie spoin piaskiem.

8. Kontrola jako $ci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robo6t drogowych

powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania
roboty powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr podtoza a po wykonaniu utozenia taw betonowych na ktérych uktada sie
kraweznik i sprawdza sie poziom ich utozenia

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piaski

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.

Wymagania i badania

BN68/89/31-1 — Drogi

BN 806775/03 /04 — Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych
BN/68/89/31/04 - Drogi
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ST. -11.00.00. — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —=11.00.0 O.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot drogowych — nawierzchnia z kostki brukowej zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Specyfikacja Techniczna ST-11.00.00. obejmuje wykonanie robét drogowych .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materialty

Materialami koniecznymi do wykonania robét drogowych — nawierzchni

- Kostka betonowa gr. 6cm dekoracyjna bezfazowa multikolor w odcieniach szarosci grafitu
lub bieli

- Zaprawa cementowo-piaskowa

- Piasek do robé6t drogowych

3. Sprzet
llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot
Zakres rob6t drogowych obejmuje:
Wykonanie z kostki betonowej podjazdu dla niepetnosprawnych i chodnikow

6. Obmiar robat.
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2

7. Warunki wykonanie robot

rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cem-piask.
Wyréwnanie utozonej warstwy podsypkowej szablonem

Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej z recznym z recznym ubiciem .
Wypetnienie spoin piaskiem.
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8. Kontrola jako $ci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t drogowych powinny posiada¢ swiadectwa jakosci
dopuszczajgce do wbudowania nalezy sprawdzac¢ kazdorazowo stopien zageszczenia
poszczegolnych warstw sprawdzenie spadkéw roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym
nadzorem technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robdt

Odbidr podtoza a po wykonaniu utozenia kostki sprawdzenia prawidtowosci uksztattowania
nawierzchni, . Sprawdzic¢ nalezy spadki nawierzchni Odbioru prawidtowosci prowadzenia
prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie
wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piaski

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.

Wymagania i badania

BN68/89/31-1 — Drogi

BN 806775/03 /04 — Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych
BN/68/89/31/04 - Drogi
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ST. - 12.00.00. - TYNKI WEWNETRZNE CEMENTOWO-WAPIENNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. -12.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt tynkarskich zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robét uj etych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych scian. Tynki zwykte, ktorych dotyczy
specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztaltujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj
zaprawy, ilos¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3
Roboty tynkowe. , Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu
tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4.0kre slenia podstawowe dotycz agce robot

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz

wytycznymi i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
Z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce

(opisujgce) przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce roboét podano w
ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5. Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z gtadzig
gipsowa wykonaé wg wytycznych producenta. Po zakonczeniu robét uprzgtngé stanowisko
robocze, oczysci¢ zamontowane elementy z resztek zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebrag,
oczysci¢ i odnies¢ rusztowania. Zlikwidowac¢ zabezpieczenia.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dot. materiatow, pozyskiwania, sktadowania- ,Wymagania ogélne" -
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw posiadajgcych odpowiednie
Swiadectwa i atesty zgodnie z zapisami w ST-00. Przechowywanie i skladowanie materiatow
winno odbywac sie zgodnie z zapisami ST-00. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 14501 ,Zaprawy budowlane zwykte"
lub aprobatom technicznym. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowag wode pitng.
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Nie uzywac¢ wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych i wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut. Piasek powinien spetnia¢ wymagania Normy PN-79/B-06711
.Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych" oraz:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wg PN-B-
19701;1997,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora mozna stosowa¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od przygotowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501
»Zaprawy budowlane zwykie"

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikbéw zapraw nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna,

- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu tj. w okresie okoto 3 godzin.

3. Sprzet

Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjetg technikg i technologig
wykonania poszczegolnych robot. Sprzet winien odpowiada¢ wymogom okreslonym w ST-
00. Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikbw na wode

4. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogolne”. Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢
transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiardw tadunku i
innych parametréw technicznych.

- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywac sie
zgodnie z BN-88/6731-08,

- cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposoOb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem,

- kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub
frakcjami i zawilgoceniem,

- wapno gaszone jako ciasto wapienne mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

5. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny byé zakorniczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia,

tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm., jezeli mur wykonany jest na spoine peing
nalezy je wyskrobac na gliebokos¢ j.w., lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce
przyczepnosc¢ tynku do podioza,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa,

- nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynk musi byc¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chionne,

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kat. Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien
sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug

pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cem.-wap. w tynkach
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:2.

6. Kontrola jako $ci robat.
Wymagania dla robét tynkarskich podano w ST-00. Sprawdzenie jakosci robét polega na
sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wkasciwosci cementu, wapna,
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”
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Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, prawidlowosci - przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza, grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robat.
Ogolne wymagania podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkdw stropow plaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu.

7.2. llos¢ tynkow w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogéine".

8.1. Odbior podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior poditoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umyé.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiecej niz 3 diug. Kontrolnej 2m taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm w calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajgcych z poditoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne". Placi sie za
wykonang i odebrang ilos§¢ m? powierzchni tynku wg ceny jedn., ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t na wys. do
4m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Wymienione w ST-00.

10.2 Nizej wymienione normy:

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze .

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Ptaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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SST.-13.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.
SST. 13.02.00 Belki nadprozowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.
Poszczegodlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci
(atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wg proj. wykonawczego konstrukciji.

2. Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac¢: w diugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5 mm
- dlugosc¢: do 30 mm

3. Skladowanie
Belki nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 ditugosci od ich koncoéw. Nastepne warstwy uktadac
na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od
5.

4. Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport —w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robét
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Wykonanie robd6t zwigzanych z prefabrykacja wg SST.13.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
SST.13.00.00 Roboty betoniarskie.

5.2. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych
wg SST.13.00.00.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w

punkcie 2.0.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla SST.13.02.00 — 1 m wykonanego nadproza

8. Odbiér robot

8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiodr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa pfatno $ci
SST.13.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje

wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwi gzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SST.-14.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.
1.1

Wstep
. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
Zakres stosowania SST

1.3.

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchodza:

SST.14.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

SST.14.02.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Materiaty

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) SST.14.01.00 i SST.14.02.00 stosuje sie drewno klasy C30

wedtug nastepujagcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27

Zqi

nanie 27

Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75

Sci

skanie wzdluz widkien 20

Sci

skanie w poprzek wiokien 7

Sci

nanie wzdtuz wiékien 3

Sci

nanie w poprzek wiékien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
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Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiékien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2

a) glebokie 1/1 1/1

b) czolowe

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca
do 1/4 szerokoéci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchyiki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wigksze:

— w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

- odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
- odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- wgrubosci:  +1 mmi-1 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- wgrubosci:  +2 mm i—-1 mm dla 20% iloSci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakbw na grubosci i szerokosci nie powinny byé¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.

2.2. Lgczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
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Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/1TB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcii

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,

ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacijg
techniczna.
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5.2.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic¢
do 1 mm.

5.2.3. Diugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokoséci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

Deskowanie potaci dachowych

10.

5.2.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.2.2. Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dlugo$¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota
desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.2.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukfadane na styk.

5.2.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonac¢ odboje z desek uktadanych
na styk.

Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji SST.14.01.00 do SST.14.02.00 — ilo$¢ m? wykonanej konstrukgji.
Dla pozycji SST.14.03.00 i SST.14.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST.14.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Przepisy zwi gzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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ST.- 15.00.00. - OKEDZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie oktadzin sciennych wewnetrznych, majgcych cel ochronny, lub
dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie oktadzin sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu whasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdélnych opracowan przed przystgpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje
projektantéw. Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego budynku.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg piytki ceramiczne na okladziny
wewnetrzne. Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okfadziny wewnetrzne, powinny
mie¢ gtadka i ISnigcg powierzchnie licowg, a strone montazowg — chropawg, zeberkowana.
Nasigkliwos¢ plytek nie powinna przekracza¢ 14%.

Do mocowania oktadzin uzywa sie kleju do ptytek.

3. Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
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4.1.0g06Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowania

Plytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na
paletach. Nalezy sktadowaé je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich
temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone ptytki nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin
sciennych nie nalezy transportowac i przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5st.C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g06Ine zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu okfadzin zostaly opisane PN-B-10121 ,Okfadziny z plytek
Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-
12039 ,Plytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

5.4. Opis ogalny.

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze
pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin
nie powinna by¢ mniejsza niz 5 st. C. Bezposrednio przed wykonywaniem robot podtoze
powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢
zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa,
nierownos$ci nalezy wyréwnac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podioza. Przy nierownosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do
mocowania okladziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i okresli¢
potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegollnych rzedach za pomocg naciggnietego
sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na
Scianie.

5.4.1. Okfadzina wewn etrzna z ptytek ceramicznych.

Plytki do wykonania okfadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie
wyréwnanym podiozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki
wyréwnane zaprawg cementows, sciany z pityt gipsowo - kartonowych nalezy zagruntowac
rozrzedzonym klejem. Plytki zostang utozone do wysokosci 2,30 m. Ukladanie ptytek
rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno byé
symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy
ograniczy¢ do minimum. Ukfadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na Scianie,
opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwag gr. 1-
1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢
listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujgcym z barwg oktadziny. Po utozeniu
oktadzine nalezy wyspoinowac¢ i po stwardnieniu zmy¢.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych scian nalezy sprawdzic:
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— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolito$¢ barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

— prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢,
rombowatos¢ piytek),

— prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Odchyiki wymiaréw mogg wynosic:

— dtugos¢ krawedzi }3 mm,

— grubos¢ piytek }2 mm.

Ptytki powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

— nasigkliwoscig max. 10%,

— szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170o0C do 18 }20C,

— wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mmz2.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot oktadzinowych jest 1 m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbiér roboét

8.1. Zgodno $¢€ robot z projektem i Specyfikacj a
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr techniczny

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuije:

— odbior materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

— odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robot poprzedzajgcych,

— odbiér gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzié¢:

— przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach
(brak gtuchego odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

— prawidlowosc¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin
i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci
przeswitu z dokladnoscig do 1 mm,

— szerokos¢ stykow i prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— jednolitos¢ barwy lub wzoru piytek.

9. Podstawa ptatno $ci
Wylgczono z zakresu opracowania.

10.Przepisy zwi gzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.”

-Polskie normy:

* PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

71



badania przy odbiorze.

* PN-B-12031 Piytki ceramiczne scienne szkliwione.

« PN-B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

* PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

* PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

« PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na

zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

* PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie

odpornosci na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci

liniowej.

* PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie

odpornosci na pekniecia wtoskowate.

* PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

Plytki nieszkliwione.

* PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
Plytki szkliwione.

72



ST. —16.00.00. OCIEPLENIE STROPU PLYTAMI Z WELNY M INERALNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 16.00.  00.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ocieplenia posadzek

Zz wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Specyfikacja Techniczna ST-16.00.00. obejmuije;
Wykonanie ocieplenia stropu z piyt z welny mineralnej

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, oraz
0gOllnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania ocieplenia sa;
- Plyty z wetlny twardej gr 16 i 10 cm i wspotczynniku Lambda=0,040

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres robot
Zakres robot obejmuije:
Izolacja cieplna stropéw z welny mineralnej

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob6t

Nalezy wykona¢ izolacje stropu ptytami z wetny mineralnej twardej uktadanej warstwami na
sucho. Pierwsza warstwa grubosci 16cm i nastepna o grubosci 10 cm. Warstwy nalezy
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uktadac¢ w taki sposob aby tgczenia ptyt warstwy dolnej i gérnej mijaty sie o potowe dt. i szer.
piyty.

8. Kontrola jako $ci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Materiaty do wykonania robot wykohczeniowych powinny posiadaé swiadectwa jakosci
dopuszczajgce do wbudowania

Sprawdzi¢ utozenie ptyt i izolacji

Sprawdzeniu wymaga zamontowanie ptyt w poziomie

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz

warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr polega na sprawdzeniu zamontowanie konstrukcji zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz ich wykonanie z zachowaniem poziomu
prawidtowosci wykonania krawedzi oraz katow

Prawidtowe wykonanie tgczenia plyt i zalozenia izolacji .

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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ST.-17.00.00.- SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie za-
mdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwie-
kochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaly uzyte materialy odpowia-
dajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogdlne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumenta-
Cjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,\Wy-
magania ogolne”.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z piyta gkf

Piyty gipsowo-kartonowe

— Plyta gips. karton..gr.2 x 12,5mm ogniochronne
Profile stalowe zimnogi _ete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno

giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cyn-

kowa (nhanoszong ogniowo) charakteryzujgcy sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (bada-
nie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
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— przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile no$ne 60/27

— Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukciji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- gczniki wzdluzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kolki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztat-
townikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana pa-
pierowa — do wzmachniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroz-
nych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z welny mineralnej do
10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okres$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Produ-
centow.

Wkr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, bla-
chowkrety samowiercgce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwo-
dowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentow dla poszczegdinych wyrobow.

SPRZET
Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogéinych”.

Sprz et do wykonywania rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT

Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfi-
kacji techniczne;.

Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostar-
czona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkladzie.

Ptyty do sufitbw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktado-
wane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed
zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie klas¢ na mokrym pod-
lozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyj-
mowac po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema
rekoma.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Monta z oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcii

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli war-

stwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy

nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc

wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
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- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposb6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji

dwuwarstwowej,

rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubosé zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

—  Sztywnosc piyt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze pro-
stopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia pyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwno-
legte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu ko-
nieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szeroko-
sci zblizonej do potowy diugosci piyty,

— styki poprzeczne piyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem sie-
bie o odlegtosc¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesu-
wajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni ro-
dzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek piecio-
krotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigze-
nie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na
kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki pro-
filowe przy pomocy r6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce kon-
strukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spa-
wane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej kon-
strukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykoro-
zyjne.

Mocowanie piyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no-
snych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Mocowanie piyt

Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym eta-
pie budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtad-
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kiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowa-
nej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow estetycznych ptyty obwodowe powinny
mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawaiki profili i listew przysciennych przynajmniej 400
mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby
do krawedzi piyt.

Szczegoblowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow mon-
tazowych opracowanych przez producenta.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie po-
lgczenia sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wy-
schnietg spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod farbe.
Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowag, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzch-
niowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocag
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbroje-
nia

i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie
na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogoélne”.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo $¢ i zakres bada i

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadcze-
nia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materia-
tow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powiloki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki bada h
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Odbidr podio zy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robo6t
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodno $¢ z dokumentacj

a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.

6 SST daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla horma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia po-
wierzchni od ptaszczyzny i kra-
wedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i
krawedzi od linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Nie wigksza niz 2mm i w licz-
bie nie wiekszej niz 2szt na
catej dlugosci taty kontrolnej
2m

Nie wieksze niz 1,5mm i ogotem nie
wiecej niz 3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej
niz 4mm w pomieszczeniach powy-
zej 3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm i ogo6-
tem nie wiekszej niz 3mm na
catej powierzchni ograniczo-
nej scianami, belkami itp.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robaot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

PRZEPISY_ZWIAZANE
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PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999

PN-91/M-82054.19
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Cze$c¢ 2:
Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Plyty gipsowo-kartonowe

Odpornos¢ ogniowa

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgltebieniem
krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami
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ST.- 18.00.00. - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIEN NEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W skiad tych robdt wchodza:

[1 montaz drzwi aluminiowych EI-60
[ montaz drzwi stalowych EI-30
[1 montaz stolarki okiennej PCV

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogo6Ing Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

[J stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

[0 okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do
stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych

Z jej uzytkowaniem.

[ oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

T oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany,
ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robdét.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczgce materialdw i ich rodzaju podano w Ogoélnegj
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Dobdr i montaz stolarki drzwiowej, wykona¢ Scisle wg zestawienia stolarki
zalgczonego w dokumentaciji.

2.2. Stolarka drzwiowa.

[1 drzwi zewnetrzne aluminiowe (ciepte), przeszklone EI-60 — szyba bezpieczna. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w klamke z szyldem .

[0 drzwi stalowe ocieplone EI-30 petne — zewnetrzne drzwi powinny spetnia¢ wymogi
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dotyczace przenikalnosci, oraz odpornosc¢ ogniowa min. 30 min.
Materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.

2.3. Okucia drzwiowe .

[1 zawiasy wzmocnione z peing regulacja,
[0 zamek dwusprezynowy,

[0 zamki z szyldem

71 samozamykacze — szynowe,

2.4 Stolarka okienna PCV

2.4.1. Ksztattowniki - nalezy stosowac ksztaftowniki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), biate. klasy B wg PN-EN 12608:2004. Minimalne grubosci $cianek
zewnetrznych ksztattownikow powinny wynosié: 2,5 mm — w przypadku scianek widocznych i
2,0 mm - w przypadku scianek niewidocznych. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien
oraz zwiekszenia wytrzymatosci zamocowania okué¢ nalezy stosowac ksztattowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komoér ksztattownikow tworzywowych i grubosci
Scianek wynikajgcej z obliczen statycznych. Ksztaltowniki stalowe powinny byc¢
zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa co najmniej 275 g/m2.

2.4.2. Szyby. Okna szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o
wartosci wspotczynnika przenikania ociepla w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez
uwzglednienia wplywu mostkéw cieplnych) wynoszacej Uos = 1,1W/(m2.K).Szyby
zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

2.4.3. Uszczelki. Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej
oraz do uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku
skrzydta z o$cieznica (stupkiem, siemieniem), jak réwniez uszczelki ptaskie,
stosowane w miejscach gdzie wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny byc¢
wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spetniajgcego
wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe nalezy dobiera¢c w
zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.4.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach
skrzydet okien i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac
listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC spetniajgce wymagania p. 3.1.1,
z uszczelka wspotwyttaczana, dobierane w zaleznosci od grubosci szyb.

2.4.5. Okucia. Nalezy stosowa¢ kompletne okucia dopuszczone do obrotu,
dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

2.4.6. Konstrukcja okien Okna z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC sg
konstrukcjami jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi, Wykonanie Zigcza
konstrukcyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

1 Ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢
potgczone w narozach metoda zgrzewania, 5

(] polaczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkow z
elementami oscieznicy w oknach dwu- i tréjdzielnych oraz szczebliny z
ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢
wykonane z zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych,

[ Sztywnos¢ ram oscieznic, skrzydetl, stupkdw, slemion i szczeblin powinna byc¢
zapewniona przez stalowe ksztaltowniki wzmacniajgce umieszczone na catym
obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiaréw; ksztattowniki stalowe dobrane
stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny byé z nimi tgczone za pomocna wkretéw
samogwintujgcych.

2.4.7. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajgce. W dolnych poziomych
elementach oscieznic i skrzydet oraz w slemionach powinny by¢ wykonane
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otwory do odprowadzania wody opadowej o ksztalcie fasolki o wymiarach nie
mniejszych niz 5 x 30 mm. W jednym elemencie powinny by¢ wykonane co
najmniej 2 otwory do odprowadzania wody. Odlegtos¢ tych otworéw od narozy
wewnetrznych powinna wynosi¢ min. 5~ mm, a rozstaw miedzy otworami nie
powinien by¢ wiekszy niz 600 mm. Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy
wykonywaé dodatkowo w gérnych poziomych elementach po minimum dwa
otwory o ksztaicie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm. Odlegtos¢
otworéw odpowietrzajgcych od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ 50 mm.

3. SPRZET.

3.1. Ogdle wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 5. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania przez
wykonawce.

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robét.

Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac
nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wiasciwy montaz stolarki drzwiowej
i okuc.

[l poziomica, 6

pion, przymiar, poziomica,

miotki reczne,

wiertarki,

wkretaki,

kliny,

sciggi.

0 I O B A O

4. TRANSPORT.

4.1. Ogole wymagania dotycz gce transportu.
Ogollne zasady dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 6.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktory
pozwoli unikngé uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu
stolarki nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami
mocujgcymi i listwami dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed
transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na
czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac¢ ramiaki usztywniajgce na
czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajgc
ja na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkéw
transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby
wchodzgce w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢é umieszczona
etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

[1 nazwe i adres producenta,

[ oznaczenie ( hazwe handlowa),

O wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonywania robot
Ogélne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 2.1. Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega
przepisom prawa budowlanego. Rozmieszczenie i dobor stolarki wykona¢ scisle wg projektu
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i zestawienia stolarki.

5.2. Warunki przyst apienia do robdét.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy
skrzydtem, a oscieznicg).

5.3. Stolarka drzwiowa.

5.3.1. Drzwi Aluminiowe szklone EI-60

Stolarke drzwiowg zamontowac zgodnie z Dokumentacjg projektowg, zgodnie

z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi
nalezy osadzi¢ w osciezach sciany i przymocowa¢ za pomocg kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej
wypetni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materialem
izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom.
Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu
montazu stolarki gotowe] nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana
stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan, pekniec¢
oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwieraé
i zamyka¢. Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu.
Zamkniete skrzydia drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.
Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

5.3.2. Drzwi stalowe EI-30.
System skiada sie z profili stalowych, oryginalnych zigczy i uszczelki.
Szczelno$¢ zapewnia uszczelka przylgowa. Montaz wykonac scisle wg instrukciji producenta.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7.

Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzié
kontrole przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac na:

[1 sprawdzeniu wymaganych uprawnieh ekipy wykonawczej oraz wyposazenia
w wymagane srodki BHP, 8

"1 sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i calego systemu
powinna obejmowac

71 kontrole wymiardow i powierzchni otworéw przed montazem stolarki,

[0 kontrole miedzy operacyjna,

[0 kontrole koncowa.

6.1.1. Kontrola wymiarow i powierzchni otworéw przed monta zem stolarki.
Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych
prac naprawczych. Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz nieréwnosci
powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola mi edzy operacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

1 montazu oscieznic,

[1 montazu skrzydet drzwiowych,

"1 montazu okuc¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1m
wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
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71 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
"1 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
[0 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robé t.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobow oraz wyrobdéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegodlne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlega¢ prawidiowos¢ oznakowania poszczegélnych wyrobéw (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tgcznie:
1l.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci

2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢
kompletne i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o0 zaswiadczenia
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1m2
(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.
Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzor techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczgce osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz
Z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki drzwiowej powinna byé
sprawdzona:

[ prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegolnym
uwzglednieniem ilosci kotew,

[ doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cianami,
[ prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

1 zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebow

i oscieznicy. Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

8.1.1. Odbiér materiatdéw.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior
materialdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatéw z dokumentacija techniczng oraz
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wiasciwymi normami.

8.1.2. Odbidr techniczny robot.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ ich czesciowy odbidr,
ktory powinien objg¢ nastepujacy zakres prac:

[ otwory na drzwi,

[ roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,

[1 uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

[1 urzgdzen sterujgcych.

Po zakonczeniu robét powinien by¢é dokonany odbio6r ostateczny polegajgcy na
sprawdzeniu wiasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.

8.2. Podstawa ptatno $ci.
Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obe  jmuje.
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialu, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

przygotowanie osciezy,

osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem,

[0 montaz urzadzen sterujgcych (przy drzwiach p.poz i automatycznie
otwieranych),

[J montaz oku¢ i zamkoéw,

dopasowanie i wyregulowanie,

usuniecie resztek i odpaddéw materiatdw z miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

OoOooOooOod

O OO

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100  Skrzydia i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skiadanej przez dostawce.
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

[0 PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

[0 PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

D000 o e
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ST. —19.00.00. - PODOKIENNIKI PREFABRYKOWANE PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. —=19.00. 00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach
murowanych .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Specyfikacja Techniczna ST-19.00.00 obejmuije;
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PCV w scianach murowanych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ogélnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00.
zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania parapetow:

- Parapety prefabrykowane z PCV (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym)

- Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 MPa w sktadzie; piasek, cement, wapno
Wszystkie materialy dostarczane na budowe powinny posiada¢ certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dotyczgce jakosci i trwatego oznakowania.

3.Sprzet
llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot
Zakres robot obejmuje:
Obsadzenie w scianach murowanych na zaprawie cementowo — wapiennej parapetéw z PCV

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg osadzenia parapetow jest szt.

7. Warunki wykonanie rob6t

osadzenie parapetow w poziomie na zaprawie cementowej- wapiennej z zachowaniem
minimum oparcia na $cianie po 5 cm z kazdej strony. Do wykonania parapetow nalezy
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stosowac materiaty i wyroby majgce aprobaty techniczne i wazne certyfikaty na ich
stosowanie

8. Kontrola jako $ci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00. Po osadzeniu parapetow nalezy
dokona¢ oceny ich osadzenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadnosé
zamocowania . Prace powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbior polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich

usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacja techniczna,
odbioru prawidtowosci wykonania prac dokonuje sie przez osoby uprawnione i
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Arkady.

2.PN — 65/B — 14503 — Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

3.PN - 65/B — 10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
4.BN-80/B — 10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody badan cech geometrycznych
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ST. - 20.00. 00. PODLOZA NA GRUNCIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —20.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja Techniczna ST-20.00.00. obejmuje wykonanie podfozy na gruncie pod
posadzki .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania robét wykonczeniowych posadzkowych
podfoza na gruncie sg;

- Pospdika zwirowa o uziarnieniu 4-6

- Beton B -10

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

1.4.Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot

Zakres robot wykonczeniowych posadzkowych obejmuje:
Wykonanie podiozy na gruncie z pospoiki z ubiciem
Wykonanie podiozy betonowych

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m3

7. Warunki wykonanie robot

podkiady z materiatdw sypkich na gruncie gr. 20 cm nalezy utozy¢ przy zageszczeniu
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi

na wykonanym podiozu z materiatéw sypkich uktadamy podkfad z gruzobetonu

na podfozu z gruzobetonu uktadamy podktad betonowy z betonu B — 10
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8. Kontrola jako $ci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robét posadzkowych

powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania

nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegolnych warstw
ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymalosciowe na sciskanie prébek
pobranych z kazdej partii betonu.

roboty powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr podtoza przed wykonaniem podiozy polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do
do podioza i poprzedniej warstwy.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe

PN- 88/B — 3000. cement portlandzki

PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN — 88/B — 06250. Beton zwykly

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.

Wymagania i badania
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ST. -21.00.00. WARSTWY IZOLACYJNE | PODPOSADZKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-21.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t wykonczeniowych - posadzki i izolacje, zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja Techniczna ST-21.00.00. obejmuje wykonanie robot izolacyjnych i pod
posadzkowych.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2. Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania robét wykonczeniowych posadzkowych
podtoza pod posadzki s3;

- papa termozgrzewalna

- folia polietylenowa szeroka

- styropian EPS 100 gr 10 cm

- zaprawa cementowa M 12

- siatka zgrzewalna do wylewek

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot

Zakres robot wykonania podtozy pod posadzki obejmuje:

Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej

Wykonanie izolacji poziomej z foli polietylenowej (warstwa izolujgca styropian od papy)
Ulozenie izolacji termicznej z styropianu twardego

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowo-piaskowej zatartej na gtadko wraz
z utozeniem mat zbrojgcych z siatki zgrzewalnej posadzkowe;j

6. Obmiar robat.
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2
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7. Warunki wykonanie robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie oczysci¢ warstwe podktadowg z nierébwnosci
betonu po czym nalezy zgruntowac podioze preparatami na bazie asfaltéw a nastepnie
utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Po wykonaniu izolacji z papy nalezy utozyc¢
warstwe izolacyjng z folii polietylenowej (czarnej). Kolejnym etapem jest utozenie izolacji
termicznej z piyt styropianowych twardych EPS-100 grubosci 10 cm. Przy uktadaniu phyt
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na dopasowanie ptyt wzgledem siebie celem minimalizacji
mostkéw termicznych. Jezeli takowe sie pojawig nalezy je usung¢ poprzez wypetnienie ich
pianka poliuretanowg. Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych nalezy wykonac warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cem.-piask. marki M-12 grubosci 6 cm. Wylewke nalezy dozbroic
siatkg zgrzewalng z drutu stalowego o oczku 15x15 cm a nastepnie zatrze¢ na gtadko. Przez
kilka kolejnych dni wlewke nalezy pielegnowac po przez polewanie jej wodg celem unikniecia
rys oraz pekniec.

8. Kontrola jako $ci

Ogéblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00. materiaty do wykonania robot
posadzkowych i izolacyjnych powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajgce do
wbudowania nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegoélnych warstw
ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosciowe na sciskanie prébek
pobranych z kazdej partii betonu. roboty powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr podtoza przed wykonaniem podtozy polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do
do podioza i poprzedniej warstwy. Sprawdzeniu podlega szczelnosé izolacii
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe

PN- 88/B — 3000. cement portlandzki

PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN — 88/B — 06250. Beton zwykly

PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.
Wymagania i badania

PN — B —20130. Plyty styropianowe.

PN — 91/B — 02020. Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
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ST.-22.00. 00. - POSADZKI Z PLYTEK - WEWN ATRZ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —22.00.0 0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych wyktadzinowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Specyfikacja Techniczna ST-22.00.00 obejmuje wykonanie posadzek z ptytek

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania robét wykonczeniowych sg;

- Preparat gruntujgcy

- Zaprawa klejowa do uktadania ptytek

- Zaprawa fugowa

- Piytki ceramiczne gresowe 33*33 antyposlizgowe klasy R-11, o IV klasie $cieralnosci
- Fuga silikonowa

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2 Zakres robot

Zakres robot wykohczeniowych obejmuije:

a. Posadzki z plytek gresowych 33.3x33.3 W pomieszczeniu kottowni.
b. Cokoliki z ptytek gresowych wysokosci 10 cm

6. Obmiar robat.
Jednostkg obmiaru rob6t wykonczeniowych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob6t
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- Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie i zagruntowanie preparatami do gruntowania
podiozy

- Wykona¢ utozenie piytek na kleju.

- Fugowanie spoin plytek

- Na styku w narozach spoiny wypeti¢ uszczelniaczem silikonowym

- Na krawedziach zamocowac listwy wykanczajgce aluminiowe lub pcv

- Utozy¢ cokoliki wys. 10 cm

8. Kontrola jako $ci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materialy do wykonania robét wykonczeniowych

powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania
sprawdzeniu podlega wypetnienie spoin i potgczen oraz wypeltnienie klejem
powierzchni pod ptytkami

roboty powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robdt

Odbidr podtoza przed wykonaniem posadzki odbior podtoza i polega na
sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni oraz katéw

Sprawdzeniu podlega utozenie posadzki z ptytek ceramicznych ich rowne utozenie
Prawidtowe wykonanie spoin.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN — EN 176 . Plytki gress nieszkliwione.

PN —EN -10107.Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania ptytkami gress.
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ST.- 23.00.00. - MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —23.00.0 0.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - malowanie zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Specyfikacja Techniczna ST-23.00.00. obejmuje wykonanie robo6t malarskich .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, oraz
0goInymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania robét wykonczeniowych malarskich sg;
Farba emulsyjna akrylowa odporna na $cieranie zmywalna (kolor biaty)

Materiaty do wykonania robo6t malarskich przechowywa¢ w magazynach zamknietych
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi.

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robot

Zakres robot wykonczeniowych malarskich obejmuje:

Wykonanie malowania powierzchni na wykonanych tynkach na scianach wew.
Oraz na gtadziach gipsowych na sufitach i $ciankach

6. Obmiar robat.
Jednostkg obmiaru rob6t wykonczeniowych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob6t

roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0 stopni C przed malowaniem
zabezpieczy¢ elementy osadzone w scianach przed zanieczyszczeniem zabezpieczy¢ okna
,drzwi przed zanieczyszczeniem Malowanie farba emulsyjng tynkow, ptyt kartonowo —
gipsowych, podtozy gipsowych dwukrotnie
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8. Kontrola jako $ci

Ogdblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00. materiaty do wykonania robot
wykonczeniowych malarskich powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajgce do
wbudowania powtoki malarskie nalezy badac po 7 dniach powtoka malowana powinna byc¢
jednolita bez sladow pedzla, smug zaciekdéw pecherzy i plam . barwa sciany powinna by¢
jednolita roboty powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z
sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbiér podtoza przed wykonaniem powtok malarskich, odbior rob6t malarskich polega na
sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni, krawedzi oraz katéw dwusciennych.
Sprawdzi¢ nalezy przyczepnosé do sciany, oraz przeprowadzi¢ probe na Scieranie i
zmywanie powitoki malarskie powinny mie¢ jednolity kolor Odbioru prawidtowosci
prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-69/B — 10285.Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN- 69/B — 10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

instrukcje stosowania farb akustycznych
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SST.24.00.00 MONTAZ WINDY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne |
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu windy
wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowy , wykonane przez firme specjalistyczng.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
-montaz windy ze sterowaniem;

-montaz szybu windowego, wykonane przez firme specjalistycznag.

1.4. Ogoblne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1. MATERIALY

2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z szybem i fgcznikiem nalezy zamontowac winde.
Dzwig powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme. Parametry dzwigu:

¢ Rodzaj dzwigu: osobowy,

¢ Naped dzwigu: elektryczny,

» Udzwig: 630 kg/ 8 osdb,

e Predkosé¢: 0,40-0,63 m/s,

e llos¢ przystankow: 212,

e Wysokos¢ podnoszenia: ~8,0m,

* Giebokosc¢ podszybia: 2340 mm,

* Wysokos¢ nadszybia: 3400 mm,

¢ Wymiary kabiny: (S x G x H) 1400 x 1400 x 2200,

¢ Rodzaj drzwi: automatyczne, dwupanelowe,
teleskopowe,

e Wymiar drzwi netto: 900 x 200,

* Podtoga kabiny: wykladzina antyposlizgowa,

- Wentylacja szybu, grawitacyjna nawiewno-wywiewna

maszynowni i wywiewna szybu.

2.2. Sterowanie

Dzwigi z napedem elektrycznym poruszajg sie za sprawg silnika, ktéry umozliwia ruch lin, na
ktorych zawieszona jest kabina. Windy moga mie¢ r6zng konstrukcje, jednak funkcjonujg na tej
samej zasadzie. Kabina windy jest umieszczona w szybie i przesuwa sie w pionie po
specjalnych prowadnicach , ktére jg stabilizujg. Do kabiny przymocowane sg stalowe liny ,
ktorych drugi koniec jest przytwierdzony do przeciwwagi , ktGra rowniez przemieszcza sie w
szybie windowym. Liny z kabing i przeciwwagg opasuj g koto cierne , ktére za pomocg tarcia
powoduje przesuwanie sie naprezonej liny. Caly mechanizm porusza sie dzieki silnikowi
elektrycznemu . Gdy winda ma jecha¢ w gore, koto obraca sie, a ruch liny sprawia, ze kabina
przemieszcza sie ku wyzszym kondygnacjom, a przeciwwaga opuszcza sie w doét.

Elementami niezbednymi w budowie dzwigu sg tez odpowiednie zabezpieczenia. Sg to
ograniczniki pr edkosci, reagujgce w momencie, gdy kabina zaczyna sie przesuwac ze zbyt
duzg predkoscig. Montowane sg rowniez chwytacze kabiny i przeciwwagi , ktérych zadanie
mozna porowna¢ do hamulcow ciernych zaciskajgcych sie na prowadnicach i
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unieruchamiajgcych kabine oraz obcigznik. W szybie sg rowniez zderzaki kabiny i przeciwwagi
wyhamowujace je w odpowiednich momentach.

Poza dzwigami wykorzystujgcymi liny i kola cierne sg tez produkowane windy uzywajgce
specjalnych elastycznych paséw z kordami z lin stalowych albo urzadzenia z napedem
bebnowym dziatajgce podobnie jak wciggarki.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét montazowych podano w punkcie 5.

7.  ODBIOR ROBOT Ogolne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikaciji technicz-
nej ,Wymagania ogolne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT 0Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji techniczne;
~Wymagania ogolne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczgce projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKlI SPOLECZNEJ
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementow
bezpieczenstwa, wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowg 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie: DzU
nr 75 pdz. 690 z 2002.04.12 z pOzniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm.
Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364
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ST.- 25.00.00. - ROBOTY POKRYWCZE WRAZ Z ORYNNOWANI EM | PODBICIEM OKAPU
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynien i rur
spustowych oraz podbicia okapu z blachy stalowej powlekane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
towarzyszgcymi tzn.:

ST.25.01.00 Pokrycie dachu.

ST.25.02.00 Obrabki blacharskie

ST.25.03.00 Rynny i rury spustowe.

ST.25.04.00 Podbicie okapu z blachy stalowej powlekanej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania pokrycia dachowego wg SST B.25.00.00.

2.2. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekan ¢gj

Blachodachéwka ocynkowana powlekana o grubosci nominalnej nie mniejszej niz 0,5mm
ktérej rdzen zabezpieczony jest przed korozja warstwg cynku min.300g/m?, minimalna grubosé
powtoki lakierniczej 50 mikronometréw o wysokim parametrze odpornosci na promieniowanie UV
min. Ruv 4. Przy montazu pokrycia dachu nalezy sie stosowac $cisle do instrukcji i wytycznych
wybranego producenta. Minimalny dtugos$¢ gwarancji od producenta na blachodachéwke 30 lat.

2.3. Laczniki

Do mocowania pokry¢ blaszanych stosowaé wkrety dachowe w kolorze pokrycia dachowego
wg wskazan producenta materiatdbw pokryciowych.
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2.4. Obrobki blacharskie

Do wykonania obrébek blacharskich paséw nadrynnowych, paséw podrynnowych, koszy,
obrobek komindw i czapek kominowych nalezy stosowac blache ptaska powlekang o gr.

0,5 mm w kolorze pokrycia dachowego.
2.4. Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wody z potaci dachowych nalezy wykona¢ za pomocg systemu rynnowego z
PCV. Srednica rynien nie powinna byé mniejsza niz 150 mm a rur spustowych 100mm. Do
montazu rynien i rur spustowych nalezy uwzgledni¢ pozostale akcesoria takie jak: denka
rynnowe, narozniki wew. i zew., leje spustowe , haki , ztgczki rynien, hak- obejmy, kolana do
rur spustowych oraz ztgczki rur spustowych.

2.5. Podsufitka

Do wykonania podsufitki nalezy zastosowac blache stalowg powlekang ktora posiada powtoke
zewnetrzng odporng na dziatanie promieni UV. Przed zakupem kolor powtoki zewnetrznej
nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji
5. Wykonanie robot

5.1. Podktady pod pokrycia z blach

Wymagania ogolne:

1. powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcii,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

— taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

— laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac¢ sie na

krokwiach,

— rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

- laty i deski powinny spetniaé wymagania zawarte w SST 03.00.00.

5.2. Obroébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy powlekanej

-rynny powinny by¢ montowane z pojedynczych cztonéw odpowiedniej dlugosci i tgczone ze
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sobg za pomocg systemowych zigczek rynnowych posiadajgcych uszczelki gumowe.

-rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

-spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

-w rynnach nalezy wycigé w odpowiednich miejscach otwory pod montaz lejow spustowych

5.2. Podbicie okapu z blachy stalowej powlekanej

Do krokwi nalezy przybi¢ drewniang deske czotowg gr.18mm a do muru listwe 4x4cm.

Do tego rusztu zamocowac¢ podbitke z blachy stalowej pelnej oraz perforowanej co 2,50m w
celu zapewnienia wentylacji dachu. Panele montowac tak aby zapewni¢ swobodny ruch
materiatu pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Montaz paneli mozna wykonywaé za
pomocg samowiercacych wkretéw ocynkowanych.

6. Kontrola jako $ci

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robot jest:

dla rob6t ST.25.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

dla robot ST.25.02.00 oraz ST.25.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podto za

badania poditoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni
podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocag taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdozniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podioza (deskowania i tat),jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania
poszczegoblnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich
potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. badania korcowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu
robot, po deszczu. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior
czesciowy podioza oraz poszczegoélnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczgce
wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, protokoty odbioru
materiatow i wyrobow. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu
wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i polgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych
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8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynienirur sp  ustowych powinien obejmowa  ¢:

-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

-sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

-sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa pfatno sci

ST.25.02.00 Obrébki blacharskie, pokrycie dachu i podbicie okapu.

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, uporzgdkowanie stanowiska pracy.
ST.25.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory
dachowe. Badania.
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ST.- 26.00.00. - LEKKIE SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem lekkich obudéw gipsowo-kartonowych w
systemie szkieletowym.

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $cianek dzialowych G-K

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.1. Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02

2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg.
odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.4. Tasmy i siatki zbrojgce - wedlug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.5. Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robdét.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robot

1.Przygotowanie podtozy.

Sciany zabudowy oraz elementy konstrukcji powinny stanowié podioze sztywne i 0 w miare
rownej powierzchni. Odchylenie $cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

2. Profile przylgczeniowe

Profile przylaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropow za pomocg uniwersalnych
elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podioza muszg byé
podklejone tasma uszczelniajgca.

3. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gtebokosé co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wklada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
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wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania piyt (rozstawianie profili do
ptyty). Odlegtosc ostatniego profilu od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak
nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig odleglos¢ zmniejszajgc rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

4. Pokrycie strony jednej sciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep
miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
ptyt jest mocowana w odstepach rownych 75 cm. Przy mocowaniu plyty koryguje sie
potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz byc
podniesione o ok. 10 mm. U goéry nalezy pozostawi¢c 5 mm szczeline umozliwiajacg
kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypelnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny
w drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5. 1zolacja przestrzeni pomiedzy ptytg i $ciang

Po zaptytowaniu strony Sciany i po utozeniu w Srodku $ciany instalacji (elektrycznej), nalezy
umiesci¢ miedzy profilami wethe mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.
Sztywna wetna w plytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania. Welne w postaci
maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub
diugich wkretach wkrecanych w profile.

6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamieta¢, ze
wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o srednicy nie wiekszej niz potowa
szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac
specjalng konstrukcje tzw. scianke instalacyjng. Do montazu takiej sciany zwykle uzywa sie
profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubos¢ sciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomocg
paskoéw piyty gipsowo-kartonowej o diugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci sciany.
Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszag
przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi
moga mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokos¢ maksymalna sciany
bedzie mniejsza i nalezy podawac jg jak dla sciany przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla
Sciany dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza
nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzgdzeh sanitarnych nalezy stosowaé specjalne stelaze montazowe, ktore
przejmujg duzg czesc obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia sciany. Stelaze montuje sie do
konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna
przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i
uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekéw od armatury. Rury z
zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z weiny
mineralnej zalecane jest tez na calej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach sciany
instalacyjnej. W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian
konstrukcyjnych mozna wykona¢ scianke ostonowa kryjgca rury, bazujgc na konstrukcji
okladziny $ciennej dla rur o srednicy nie wiekszej niz 90 mm, lub $cianki instalacyjnej dla
dowolnych srednic. Wysokos¢ takiej scianki moze by¢ rowna wysokosci pomieszczenia lub
mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie pétka. Pokryciem takiej
konstrukcji powinna by¢ podwojna warstwa ptyty GKBI

6. Kontrola jako $ci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materialu do i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci przez
producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakosc¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
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d) nie dopuszcza sie do stosowania materialdw , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,

€) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

8. Odbior robot

Sufity podwieszane i scianki dzialowe z piyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét
do ktérych dostep pézniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbior czesciowy powinien
obejmowac¢ sprawdzenie: stanu podioza, jakosci zastosowanych materiatéw, jakosci i
doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzic¢ po
zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg robot tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow
budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidtowosci
zamocowania piyt, sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach okltadziny sciennej
z sufitem, sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw
grubosci tynku, wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku, Odbiér gotowych tynkéw i
Scianek z plyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktorego przedmiot okres$lajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robot, a takze
dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 tynkéw i scianek wykonanych zgodnie z zamdwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.
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ST.- 27.00.00. - Wentylacja pomieszcze n
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania
dotyczace realizacji robot instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej przewidzianej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w
punkcie 1.1,

prac obejmujacych wykonanie i montaz kanatow:

- wentylacji grawitacyjnej

Szczegobtowe ustalenia przedstawione dalej, dotyczg prac:
- montazu wentylatorow elektrycznych

- montazu kanatdw z rur systemu spiro,

- osadzenie w kanatach elementéw wyposazenia:

- montazu i osadzenia kratek PCV,

- zabudowa kanatéw wentylacyjnych plytami G-k

1.4. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania ogoéine".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdbw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".
Dodatkowe wymagania:

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

1. rury SPIROFLEX o $rednicy 100 mm

2. mocowanie rur spiro — typowe uchwyty z uszczelkg gumowg wystepujgce w handlu o sr.
jak rury spiro.

4. 1zolacja - maty z welny mineralnej Srednio-twardej grubosci 5 cm ostoniete ptaszczem z
folii aluminiowej. Na szwach i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnione sg folig aluminiowg
samoprzylepna.

5. wentylatory muszg by¢ wykonane z materiatow dla ktorych wyréb uzyskat atest (certyfikat)
i mie¢ konstrukcje zgodng z uzyskanym atestem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegdbtowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie nastepujgcym sprzetem:

- Srodki transportu do przewozu materiatow,

- $rodki techniczne do roztadunku materiatow i urzgdzen gdy jest to wymagane przez
przepisy BHP lub przez Producenta,

- drobny sprzet techniczny do montazu kanatow, wentylatorow,

- technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomaosty, rusztowania,

- odpowiednig iloscig sprawnego technicznie sprzetu potrzebnego do zabezpieczenia
pracownikéw przy pracach na wysokosci

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".
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4.1. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Materiaty skladowane
na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikow atmosferycznych. Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym
materiatldw czasie sktadowania odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

Zakres i kolejno $¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

. Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,

. Wykonanie pod kanaly i rury otworéw w $cianach i stropach,

. Montaz uchwytow kanatéw okragtych,

Montaz kanatéw okragtych - spiro,

. Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatow,

. Uzupetnienie ubytkdw w wykonanych otworach ($ciany, stropy) pod wentylacje,
. Wykonanie obuddw.

. Montaz urzagdzen: wentylatoréw

. Montaz kratek

10. Sporzadzenie przeglagdu wraz z protokolem przez uprawniong osobe.
11. Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

©CONOUTAWNE

5.2. Wykonanie robot

Monta z kominkéw wywiewnych.

Aby prawidtiowo zamontowa¢ kominek na pofaci dachu, nalezy go skreci¢ z plytg
podstawowg, dopasowang do danego pokrycia dachowego. Nastepnie nalezy go solidnie
potagczy¢ z przewodem wentylacyjnym dochodzgcym do dachu. Inaczej zadna wentylacja nie
speni swojej funkcji. Najlepiej zdecydowacé sie na elastyczne potgczenia, ktére mozna
wygig¢ pod dowolnym katem i dowolnie ustawic. Kolejny krok to uszczelnienie wszelkich
potgczen za pomoca specjalnych tasm lub kotnierzy. Dopiero taki system zapewni
prawidtowg wentylacje pomieszczen, a dom nie ulegnie zawilgoceniu.

Monta z wentylatorow fazienkowych.

1. Zapoznac sie z dokumentacja, miejscem montazu zespotu na budowie.

2. Sprawdzi¢ zgodnos¢ zakupionego wentylatora z wymaganiami w dokumentacji.

3. Zamontowaé¢ wentylator kanatowy do przewodu wentyl.

4. Zamontowaé potgczenie elastyczne izolujgc sie¢ od drgan wentylatora

5. Sprawdzi¢ poziomicg poprawnos¢ montazu wentylatorow (poziom osi wirnika).

Monta z kanatéw wentylacyjnych.

Zapozna¢ sie z dokumentacjg, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos$¢ dostaw.
Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych. Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i
ksztaltki. Niektore ksztattki wykonac z zapasem technologicznym (do dociecia wg sytuacji na
budowie). Wytrasowac rozmieszczenie kanatdbw w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ ich
rozmieszczenie u Inwestora. Wszystkie prace wykonac wg instrukcji montazu opracowane;j
przez Producenta rur systemu spiro. Zastosowac ksztattki i rury systemu spiro z uszczelkg
gumowa. Po docieciu rur usung¢ zadziory z krawedzi. Do potgczen poszczegdlnych
odcinkéw sieci uzywagé nitow zrywanych - szczelnych. Rozmieszczenie, ilos¢ nitdw na kazde
potgczenie — patrz Instrukcja Producenta. Kazde potgczenie owing¢ tasSma uszczelniajaca.
Nie dopuszczalne jest wykonywanie potgczen rozbieralnych przy pomocy blacho-wkretéw.
Do podwieszania rur spiro zastosowac typowe uchwyty z uszczelkg gumowg dostepne w
handlu. Wykona¢ na Warsztacie ksztaltki ,montazowe” z blach stalowej ocynkowanej wg
wymiaréw odczytanych z budowy. Wykonaé¢ na Warsztacie brakujgce czesci elementéw
teleskopowych zapewniajgce szczelnos¢ pomiedzy obudowa, kratkg a kanatem.
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Zamontowac brakujgce ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajgc uwage poprawne
zamontowanie uszczelek na potgczeniu kotnierzowym. Po wykonaniu obudow kanaty i kratki
taczy¢ z blaszanymi kanatlami poprzez tgczniki teleskopowe.

Izolacja kanatéw.

Ustali¢ zakres (zasieg) izolacji kanatéw. — Zatwierdzi¢ u Inwestora.

Wykona¢ izolacje kanatéw. Do izolacji stosowaé materiaty odporne na wysokg temperature.
Na ptaszczyznach zabezpieczy¢ izolacje ,przed zwisami” stosujgc do tego celu materiaty
zalecane przez producenta izolacji. Uzupetni¢ izolacje na wszystkich stykach i szwach. Do
izolacji stosowac tasme aluminiowg odporng na wysokg temperature.

Przekazanie dokumentacji.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Przekazac¢ Kierownikowi Inwestorowi:

1. dokumentacje powykonawczg,

2. dokumenty otrzymane od Producentdéw urzadzen,

3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac protokoty przekazac Inwestorowi jako podstawe
do dalszych odbioréw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania
ogolne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegollnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania Robot

kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robot

sprawdzenie szczelhosci potgczen,

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania ogdine".
Odbidr rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.1. Odbior cz esciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t. Dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych materiatéw

7.2. Odbior techniczny ko Acowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
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Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami protokotow z
odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usunigcia usterek

Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5/ COBIT — Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary.
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