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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T3 wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zwzanych zprzebudowy i
rozbudowg  budynku nizanskiego centrum kultury — instalacje sanitarnevraz z infrastruktuy
towarzysaca.

Dokumentacja techniczna okrglajaca przedmiot zamdwienia i stanowgca podstave do realizaciji
robot.

a/ Projekt budowlany instalacje sanitarne — cémégo ogrzewania, wody zimnej, cieptej |
cyrkulacji klimatyzacji oraz  kanalizacji saamihej, przydczem wodoeigowym i kanalizacyjnym

Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony piegda Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizegy
do notowania wydarZe zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przelamya polecg i innej korespondencji
technicznej pongdzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przezzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez wykonawmbmiaru dokonanych Robét w formie wyli¢zeszkicow
i ewentualnych dodatkowych zaknikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

.Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownikwestycji wg zasad FIDIC osoba posiaga
uprawnienia szerszeninspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu kiols przepisow.
Osoba posiadaga odpowiednie upowaienia i petnomocnictwa do dzigaw imieniu
inwestora, poszerzgje jego uprawnienia i obowaki w stosunku do regulacji wynikagych z
ustawy ,Prawo budowlane”.

Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskichzapisow to inspektor nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Kosztorys glepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robo6t w kal#gci technologicznej ich
wykonania zawieragy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych spdeony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robat.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorydepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projeikonawczy i slepy” kosztorys (przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegot@vegkresu i formy projektu
budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczego6towiony projekt budawl.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycztada autorem ,Dokumentacji projektowej”.

Polecenie Iayniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru)wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez liayniera, w formie pisemnej, dotygz: sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robot.



Odpowiednia (bliska) zgod&§é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat ustalony to dg® z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Odlegtag¢ miedzy przedmiotami — odlegi® miedzy punktami przedmiotow najbdj siebie
potozonymi, np.: odlegté kabla od innego kabla, od rurggu.

Odlegta¢ pionowa — odlegkt miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegta¢ pozioma — odlegked miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiwziecie budowlane — kompleksowa realizacja modernizaafiowni weglowej na gazowo-
olejowy objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — & przedsgwzig¢cia budowlanego, stanoyga odebng catgé¢ konstrukcyjm i
technologiczn, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianfuotkcji techniczno-
uzytkowych.

Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodioz Dokumentag
projektows, Specyfikaci techniczi (ST) i poleceniami liayniera.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiem prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowe; i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédo za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawtggo, Wykonawca spaydzi brakugce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegie Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodnda¢ robot z DokumentagjProjektows | Szczegotow Specyfikacg Techniczi (SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez lrzyniera Wykonawcy stanowiczgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe nasipujaca
ich waznaosé:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@ninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlg lzgodne z DokumentacpProjektovg

i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w S¢dh uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach olkdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté&¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartasci, to roboty winny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matevididh
elementéw budowli nie znajdowaly esiw przewdajagcej mierze w pobku wartgci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST, ale osignicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakd elementu budowli, to
Inzynier maze zaakceptowatakie Roboty i zgodzisic na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie poticenie od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniamczegdtowymi
kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakosé elementu budowli, to takie materiahedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewmia koszt
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Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymanchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realji kontraktu, a do jego zakfaczenia i
odbioru kaxcowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczagpe: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjnéyiatta ostrzegawcze,
oswietlenie znakéw i zapor w nocy i podejmigodki niezlgdne dla ochrony robat,
bezpieczéstwa pojazdow i pieszych. Wszelkie znaki i golzenia akceptowanecty przez
Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowyedony jest w cenkontraktova.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w okresie trwania realizacji kontraktu wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrodomska naturalnego. ¢fzie unikat uszkodze wlasndgci
spotecznej i prywatnej i ugiliwosci dla osob, a Wynlkqpych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu dziatania. Podejmie dziatania
zabezpieczape przed zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwatiekami, olejami,
chemikaliami. Kary za przekroczenie w tym zakre®sem obcazaja Wykonawe.

Ochrona przeciwp@rowa.
Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgsowej i utrzymywat sprawny
sprzt przeciwpaarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynachzesps.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedls dopuszczone dazycia.

Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidssndgci
publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewilawym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dziaka ze strony Wykonawcy nagi uszkodzenie lub zniszczenie wiastio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koeaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wilasng¢é. Stan naprawione] wiasf@ powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochranmzadzear uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocigi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpdnich wiadz bdacych
wiascicielami tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego
odnanie doktadnego pof@nia tych urgdzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przyspienia do Rob6t w pokiu tych uradzen, badz ich przetaenia Wykonawca
powinien zawiadongi wtasciciela urzdzea i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do $elwego
oznaczenia
I zabezpieczenia przed uszkodzeniem tyclhhdmen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instals¢yikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragdtie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez gmiatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dasiaych mu  przez
Zamawiajcego.

Ograniczenia obgren osi pojazdow.
Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ogranigzebcihzenia na € przy transporcie
materiatéw i sprgtu na drogach publicznych poza granicami placu taydo
Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowwyelgowo
tadunkéw i w sposob ggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Ayniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpgoialngci za uszkodzenia drég,
ktore mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.
Wykonawca nie meze wywaé pojazdow o ponadnormatywnych aodp@niach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni wgie Placu Budowy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vgpdowane ruchem
budowlanym i bdzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasmsgtko
zgodnie z poleceniem igniera.

Bezpieczastwo i higiena pracy.



Podczas realizacji Rob6t Wykonawcac¢dbie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowsiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane
Zz wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i &
uwzglkdnione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do zakéaczenia i odbioru keowego Robot.
Wykonawca bdzie utrzymywat Roboty do czasudanwego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej etdynéyly w zadowalajcym stanie
przez caty czas do momentu odbioruh&owego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrama, to na polecenie dpniera
powinien rozpocz utrzymanie nie pgniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY.

Zrodta uzyskania materiatow.

Zrodla uzyskania wszelkich materialtow powinny ¢bywybrane przez Wykonawc z
wyprzedzeniem, przed rozpaczem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycce
proponowanegardodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz reprezentatywne probki deviextdzenia przez tryniera.
Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przezymmera materiatlu ze wskazanegmdta, Wykonawca
przedstawi do akceptacjiipniera materiat z innegarodia.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&dsv celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji technicznej w
czasie posgpu Robot.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakd@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekzrodia. Wykonawca nie dolzie prowadz zadnych wykopdéw w
obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcheighe w dokumentach kontraktowych.
Inspekcja wytworni i materiatow.
Materiaty i wyroby mog by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci z wymaganiami. Wynik kontrolidaizie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw
pod wzgtdem ich jakéci.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
Przechowanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyeitio czasu, gdyeola one potrzebne do

Roba6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmachowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci do
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roboét i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh po zakaéczeniu robot doprowadzone przez Wykonawlo
ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przgniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez imgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody kyniera.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Agniera. Spret bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét ma by utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrénodowiska i musi
gwarantowa wykonanie robot w terminie przewidzianym kontrakte

Sprzt, urzzdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow kontraktu zosgtgmrzez
Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowanig@odkow transportu, ktére nie wplywganha wigciwosci
przewaonych materiatobw. Wykonawca stworzy warunki  w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publicznesrodkow transportu i maszyn budowlanych mogh spowodowa ich

zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wgkaa ledzie je usuwa na biegco, na wkasny
koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow (kontraktem), dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami liayniera przy zachowaniu odpowiedniego spuz
srodkéw transportu i stosowaniu materiatdow wymaggaiegsci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzicemateriatbw i elementow Robot Aynier
uwzgkdni wyniki bad& materiatéw i robot, daviadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienge aprobaty Iayniera Programu
Zapewnienia Jakai (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob evygkvania robét, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakaci.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

cze$¢ 0goOlrg opisupca: organizagy wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia thlddhp,
wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje, wykagdb odpowiedzialnych za jaiw
i terminowa¢, system (sposob i procedura) proponowanej konirdterowania jakéria
wykonywanych robot, wyposeanie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli robot, sposéb
i forme gromadzenia wynikow oraz zapiséw pomiaréw, aeasposob i form przekazywania
tych informacji lrzynierowi,

cze$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot: wykaz maszyn igdeah z ich
parametrami technicznymi oraz wypesaiem w ugdzenia do sterowania i
pomiarowo-kontrolne, sposob i procegdpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé).

Zasady kontroli jakosci Robot.



Celem kontroli robot &dzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem rokeiy osigngé
zalazong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robdét i lkedzie
przeprowadzatl pomiary i badania materiatbw oraz dRola czstotliwoscia zapewniajca
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami z&mair w dokumentacji
projektowej i SST. Wykonawca ponosi koszty kontjakosci.

Pobieranie prébek, badania i pomiary, raporty z badn.

Probki kedg pobierane losowo, a dgnier kgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzat dodatkowe badania materiatéwzdmydh
watpliwosci co do ich jakéci, a koszty tych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku polaryamawiajcy.

Przed przysipieniem do pomiarow i badaVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badania, a ngstie przedstawi na fnie ich wyniki do akceptacji kyniera.

Badania prowadzone przez layniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw u
zrédta ich wytwarzania, m® pobieré probki materiatow | prowadZbadania niezalmie
od Wykonawcy i na swgj koszt.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem baflgakasci materiatdw przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do wycia
materialy posiadafe atest producenta stwierdij ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budawlyié posiadaatest, jéli dla tego materiatu
wymagany jest atest. Materiaty bez atestu, admenia bez wanej legalizacji zostanodrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrglmowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy ldmca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydalag dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej spodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehkzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i riakev oraz stanowiska sfbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata techagilkwv poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemktds oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i fiyniera.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegoIngci:
dak przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow Robot,
terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przemehiprzyczyny,
uwagi i polecenia liyniera,
daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbiorow Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Roboét podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej,
8



dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania Robat,
dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediaone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Izyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.
Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow Robot. Obmiar wykonanych Robot przepr@aade w sposob cigly w
jednostkach przyfych w wycenionym §lepym” Kosztorysie i wpisuje sido Ksegi Obmiaru.
Dokumenty jakéciowe.
Atesty materiatow, orzeczenia o jagkomateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah
Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej W programapexvnienia jaksxi,
dokumenty te stanayvzabczniki do obmiaru Robo6t. Winny byudostpnione na kade
zyczenie Zamawiafego.
Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprdécz wymienionych wigj, nasg¢pujace dokumenty:
pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyvilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustate
korespondene¢jna budowie.
Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagiguie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera i przedstawione do wglu
nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Przedmiar robot jest oddzielnym gednikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkastalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniejtrzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiary kedg wpisane do Ksigi Obmiaru. )

Jakikolwiek bjd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym” Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InisaWykonawcy od obowrku ukaiczenia
wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot ¢olzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagams do celu terminowo
ustalonej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckmaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Pomiary dtugéci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda odmierzane
poziomo wzdta linii osiowe).

W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rummadura, profile walcowe, elementy
w rolkach i belkach itp., dla ktérych w &bée podano ich wymiary lub mgsdane te mag
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stanow¢ podstaw do obmiaru.

Inne materiaty bda mierzone w jednostkach okienych w dokumentacji projektowej lub SST.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy stosowany do obmiaru Robotdbie zaakceptowany przez
Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed ggziowym lub kaicowym odbiorem Robét, po diszej
przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robotn@dr Robot zanikagych przeprowadzagsi
w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wymikmiarow z obliczeniami, a w przypadkach
skomplikowanych ze szkicami wpisaalery do Ksiegi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalé SST, Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Irzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu.

Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych Robét, ktdre w dalszym procesie reajizdegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolinego pogpu Robat.

Odbioru Rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezygperaty) w konfrontacji z Dokumentacj
Projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleod przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podegnilgcyzje dotycee zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decydpkonania pogcen.

Przy ocenie odchyfe i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lubbotach
dodatkowych Iaynier uwzgédnia tolerancje i zasady odbioru podane w SSVodgte danej
cze$ci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych Robot wraz z ustaleniem rakego
wynagrodzenia. Odbioru exiowego Robdét dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze dmmwym
Robat.

Odbior koncowy Robat.

Odbidér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obdt w odniesieniu do #oi,
jakosci 1 wartdci.
Catkowite zakaczenie Robo6t oraz ich gotowtodo odbioru kdacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.
Odbiér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowytibzac od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéaczenia Robot i kompletdoi oraz prawidtowéci operatu
kolaudacyjnego.
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Odbioru kaicowego RoboOt dokona komisja wyznaczona przez Zaspneigo w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw baflai pomiarOow, ocenie wizualnej oraz zgodaoo
wykonania rob6t z DokumentacpProjektows i ST. W toku odbioru kecowego Robdét komisja
zapozna si z realizac} ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t alnigjacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t pogmawych lub Robot uzupetniggych,
komisja przerwie swe czynia i ustali nowy termin odbioru k@mowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaéé wykonanych Robét w poszczegolinych
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokaygirojektov i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpigste@ ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruiickwego Robot jest protokét odbioru
koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagygapgo.
Do odbioru kaxcowego wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia lyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanjgpgh i ulegajcych
zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalkkce
- ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologicza sporadzormp na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zalhczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodiPZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.
Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:
- zakres i lokalizagj wykonywanych Robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokument@opjektowe] przekazanej przez
Zamawiajcego,
- uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykongwegyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego Robdét.
Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviicggo.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzugiecych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robétazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
odbioru kaxcowego.

PODSTWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogodlne.

Uznaje s¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowychtowarzysacych nie
podlegay dodatkowej zaptacie gaujcte w Cenie Kontraktowe;j.
Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykmgaza jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycjiSlepego” Kosztorysu.
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Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgédnia¢ wszystkie czynnii, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, oki&one dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w Dokumerntacj
Projektowej.

Cena jednostkowaedzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Plac Budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchosgtz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog ddgavych itp.), koszty dotygze
oznakowania Robot, wydatki dotygze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzaie
placow i drog, ekspertyzy dotygze wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obaymiljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonamcdan pozycg w wycenionym Slepym”

Kosztorysie jest ostateczna i wykluczaaiweosé¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych 3 pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkoéw omowionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiapcego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgxeiny zapewri Zamawiajcemu zaplecze
umazliwiajgce petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robét s
wyszczegoblnione w kalej szczegbtowej specyfikatgchniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przerze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktOreagsw jakiejkolwiek

sposob zwjzane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robbtajwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DzNU156/06 poz.1118, Nr 170/06 poz.
1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 pd5,6Nr 191/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844,
Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/68.1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08
poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraannydnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr

80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz.24@t. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954 art.6, Dz.U.

Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,

Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. 285/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 123/2008 poz.

803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 pd413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérodowiska (Dz.U. Nr 25/2008 poz. 150,

Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 1808 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008 poz. 1056,

Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr ZZ08 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009 poz. 100,

Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106)
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4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163,
Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,
Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 12580poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505,
Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q0dr sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@O2r. w sprawie systemu oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny
spetnié& notyfikowane jednostki uczestngze w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE
(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem buaoyvh (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoiernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 287
9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 249
10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia metod i
podstaw sporgzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowtdn okrglonych W programie
funkcjonalno-aytkowym ((Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389)

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafdziie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymaggrawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzea
lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizag) umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawigj kopie atestéw i innych wymaganyshiadectw.

13



SPIS TRESCI:

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l. SST — wewstrzna instalacja c.o.
Il. SST — wewstrzna instalacja wody zimnej i cwu.
M. SST — wewstrzna instalacja kanalizaciji
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|. SST- INSTALACJA C.O.

1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres SST

Zakres robot obejmuje montaurochggow, armatury i urgdzer, roboty malarskie i izolacyjne
rurociggéw, prolke szczelnéci przewodow oraz uruchomienie.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, joinga wszystkie czynn&eci umazliwiajace
wykonanie instalacji c.o.

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Budowlany instalacje sanitarne - ingfjglacentralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej
i cyrkulaciji

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST — piinkt
Instalacja c.0. powinna, zgodnie z art. 5 ust. fawg, zapewrd obiektowi budowlanemu, w
ktérym ja wykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygeych w szczegolnii:

a) bezpieczgstwa konstrukcji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

C) bezpieczistwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

fO oszczdnaici energii i i odpowiedniej izolacyjriai cieplnej przegréd
Instalacja c.0. powinna bywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetiemeuwiaciwym
zakresie wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w dradzporadzenia [2],
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 41jwzgkdnieniem ewentualnych odgistw
udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianyv art. 8 tej ustawy, a ta& zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], insjala.0. powinna by wykonana zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w sposob dlimeajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania
w zakresie zaopatrzenia w ciepto, zgodnego z petzamiem obiektu i zateniami projektu
budowlanego tej technologii (przy weiu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania), oraz
we wiaciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséwri@zno budowlanych dotygeych
warunkéw technicznychaytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodagporzdzes,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.7. Wspolny Stownik Zamowié

45332200-5 Prace dotyrz wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyrze wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST punkt 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniggbzgodne z postanowieniami Kontraktu
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i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wagkoa przedstawi
szczegoOtowe informacje dotygze zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednigswiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowantugownictwie

i prébki do zatwierdzenia #tynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz zavtefciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca zobowdzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w pastestow, deklaracji
zgodndci, swiadectw jakdci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart @sancyjnych,
rysunkow montzowych itp.

2.2. Materiatly uzyte do realizacji

Przewody ogrzewania c.o.wykanaz materiatbw zgodnie z projektem. Catozgodna z
dokumentagj, normami, warunkami technicznymi i innymi przepisavymaganymi przez prawo
budowlane.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania spiz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jak@¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych rokalt j przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych..

Wykonawca winien i wykaz& mazliwoscig korzystania z maszyn i spta gwarantujcych
wiasciwg jakas¢ robot:

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST — punkt 4.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamisp@tu wydanymi przez wytwagcdla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w OST — punkt 5.

5.1.Prowadzenie przewoddéw ogrzewczych

1. Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach
zalama przewoddéw zapewti mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach
zatama przewoddw maliwos$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza snazliwosé uktadania
odcinkébw przewodow bez spadku zgd predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréanie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie sgponym
powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone péryanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych  @hwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgbach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane s rury.

3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdé&dkennych i w szlichcie podtogowej powinny by
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasywadow powinny b§ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

4. Przewody naley prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem movosci samokompensaciji),

5. Przewody naley prowadzt w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali vglowej zwykiej) i cieplnej.

6. Nie dopuszczagprowadzenia przewodow bez stosowania kompensagdjugen cieplnych

7. Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny jozone réwnolegle.

8. Przewody pionowe nalg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie peito

| cm na kondygnagj
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10. Przewdd zasilaggy pionu dwururowego powinien¢sznajdowa z prawej strony, powrotny ga
z lewej (dla patrgcego naciare).

11. Przewody poziome nale prowadzé powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

5.2. Montaz ruroci ggow

1. Prowadzenie rurcggow wykon& zgodnie z projektem technicznym.
2. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w insfalacur gknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub ksa&atconym przekroju.

5.3. kaczenie rurociagdw

1. Przewody ukitadu ogrzewczegm2y¢ ze sob za pomog faczen zaprasowywanych oraz w
przypadku rur stalowych czarnych poprzez spawapieyi grzejnikach na gwint.

2. kaczenie winno b§ Wykonywane przez osebposiadajcego odpowiednie kwalifikacje.

3. Miejsce §czone powinno hy dokladnie oczyszczone i brudu, a ¢ase starannie
osuszone i poddane typowemczeniu

4. Przed rozpogziem hczenie zalecasi sprawdat wspotosiowsé rur

5. Zlacza powinny by ponadto lokalizowane w miejscach widocznyiclatwo dosgpnych
dla kontrolujcych.

10.Zgczy rurowych zaréwno nie wolno stoséwa miejscach przechodzenia przemny i

stropy.

5.4. Armatura i urzadzenia

1. Wszystkie urgdzenia oraz armatginalezy montow#& zgodnie z dokumentacjechniczi

2. Typ armatury nalg stosowa zgodnie z projektem technicznym

3. Armatura powinna odpowiaélavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

4. Przed instalowaniem armatury rigleisur¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia
5. Armatura, po sprawdzeniu prawidto$go dziatania, powinna kiyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwacji

6. Zawory regulacyjne do stabilizacji $mienia naley montowa& zgodnie z zaleceniami
producenta uegzen,

7. Zastosowane zawory do stabilizacjgsn@nia musz posiada ptyng zmiarg nastawy w
ustalonym zakresie regulacji.

8. Nastawa zaworow musi odpowiadaielkosci wynikajgcej z obliczé hydraulicznych..

5.5. Regulacja uktadu

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawgul&cji montaowej przewodowej armatury
regulacyjnej, powinny hy przeprowadzone po zakgzeniu montau, ptukaniu i badaniu
szczelnéci instalacji w stanie zimnym.

2. Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej nae wykona zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym.

5.6. Izolacje termiczne

1. Materiat z ktérego dulzie wykonana izolacja cieplna, jego gr&booraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny b§ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzeajcz

2. Materialy przeznaczone do wykonywania izoladgptnej powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatdbw naowtsku pracy powinien wyklucza
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. Materiat stosowany do izolacji winien posiadavspotczynnik przewodzenia ciepta
n = 0,035 W/mK (przy tempsredniej 40 °C), gstcsci 20 kg/n¥, maksymalna temperatura pracy
135 °C.
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4. Otuliny izolacyjne muszby¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach hasibyt
ludzi.

5.8. Montaz izolacji termicznych

1. Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelngi, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneryg powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzgmawidtowdci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacjaplna powinna h¥ czysta i sucha Nie
dopuszcza sgi wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych ziegi
cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach rzatkewicie wyschnjta lub uszkodzom
powtoka antykorozyjn.

3. Zakamczenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4. 1zolacja cieplna powinna byvykonana w sposob zapewni@yj nierozprzestrzenianiecsbgnia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

1. Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2. W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakospte przez layniera. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi lktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikro badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji liyniera.

3. Zakres bada odbiorczych naley dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji ogrzewczej.
Szczegotowy zakres batladbiorczych powinien zostaistalony w umowie poradzy inwestorem

i wykonawg z tym, ze powinny one ol co najmniej badania odbiorcze szczébtip
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczenigranicznych wart@i cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed karezpwretrzng.

6.3. Badanie odbiorcze szczeldoi instalacji ogrzewczej
6.3.1. Warunki wykonania badania szczelrsei

1. Badanie szczeldoi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykema izolacji cieplnej.

2. Jeeli postp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéwktorych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau calej instalacji, wowczas
badanie szczeldoi nalezy przeprowadd na zakrywanej jej eZci, w ramach odbioréw
czesciowych.

3. Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egiowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionychziveoscia zamarznjcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza svykonanie badania szczekwd sprezonym powietrzem.

4. Podczas badania szczeitiozabrania si, nawet krotkotrwalego podnoszenignienia ponad
wartasé cisnienia probnego.

5. Podczas badania szczeirianstalacja powinna ldyodigczona odzrodta ciepta lukzrédio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.3.2. Przygotowanie do badania szczel§m wodg zimna

1. Przed przygpieniem do badania szczelto wodg, instalacja (lub jej ax¢) podlegajca

18



badaniu, powinna l#yskutecznie wyptukana wadCzynndg¢ t¢ nalezy wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewitrznej, a budynek w ktérym jest instalacja niezenby¢ przemarzngty. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowerzejnikowe powinny b§ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejowe catkowicie zamkgte.

2. Przed napetnieniem wgdinstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie naley wkrecac kompletnych automatycznych odpowietrznikow, leedypnie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukaniatatacja taka powinna byodpowietrzana
poprzez ¢czne otwieranie zaworow stopowych. Zalecamigczenie, z elementem otwiegaym
zawoOr stopowy, wza elastycznego, umniliwiajagcego odprowadzenie wody place] do
przendnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutgemnwyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy naley wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

3. Bezpdgrednio po ptukaniu naky instalacg napetné wodg, uwzgkdniajgc jednoczénie potrzeb
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjizeje wyniki badania wody stosowanej do
napetniania i uzupetniania instalacji oraz/te materiaty instalacyjne wymagayprowadzenia go

do instalacji.
4. Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zpi¢c rure wzbiorcz i inne rury
zabezpieczape. Jeeli instalacja jest zasilana z kotta zudbwanym naczyniem

wzbiorczym przeponowym, nate odiagczy¢ kociot od instalacji.
5. Po napetnieniu instalacji wepdimmg i po doktadnym jej odpowietrzeniu naje przy cinieniu
statycznym stupa wody, dokahatarannego przeglu instalacji (szczegolnie pmizen i dtawnic),
w celu sprawdzenia, czy nie wygptl)j g przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpo¢azia badania szczelda.
6. Instalac} lub jej czs¢, ktora po napetnieniu wadnie kpdzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zeytnznej, zaleca sialtematywnie:
a) zabezpiecZyprzed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody instalacyjnejroelkiem
obnizajgcym
temperatgrjej zamarzania i nie oddziatywygym szkodliwie na elementy instalaciji,
b) nie wyposz¢ w grzejniki, zasfpujac je grzejnikowymi szablonami mordtavymi z
odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu u#hwi spuszczenie wody z instalacji przy minimaligac
skutkéw korozji.

6.3.3. Przebieg badania szczelda woda zimna

1. Do instalacji natey podhczy¢ reczrp pomp; do badania szczeld@. Pompa powinna gy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy.
2. Podczas badania powinien ¢byzywany cechowany manometr tarczow§re@nica tarczy
minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 %eckszym od cinienia probnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wgzym.
3. Badanie szczeldoi instalacji wod mozemy rozpocz¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowsei do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekédw wody lub
roszenia.
4. Po potwierdzeniu gotowao ztadu do podjcia badania szczelda nalezy zwigkszy¢ cisnienie w
instalacji za pomag pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym
punkcie instalaciji.
5. Wart@g¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa& na podstawie tablicy 9, a badanie ngle
przeprowadd zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w taldicdO i 11. 11.2.3.6 Co
najmniej trzy godziny przed i podczas badania, &maira otoczenia powinna dyaka sama
(roznica temperatury nie powinna przekracz# 3 K) i nie powinno wysjpowa promieniowanie
stoneczne.
6. Po przeprowadzeniu badania szcz&havods zimmg, powinien by sporadzony protokoét
badania okrdajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badawigz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakwono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym.
W protokdle naley jednoznacznie zidentyfikowae czesé instalacji, ktéra byta obja badaniem
szczelnéci.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakaczeniu robdt instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptys)i w kosztorysowaniu:
a) dlugéc przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi
b) do ogodlnej diugei przewodu natey wliczy¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint i
tacznikow
C) dhugec zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranegoadiggul; szt. (sztuka) i kpl. (komplet)
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytye:

8.2. Odbiory robot
8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny robo6t poprzedzapcych wykonanie instalacji ogrzewczej

1. Odblory mc;dzyoperacyjneqselementem kontroli jakgi robot poprzedzagych wykonywanie
instalacji i w szczegolriai powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, p. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektemi prawidtowe
wykonanie elementow tej instalaciji.

2. Odbiory me¢dzyoperacyjne nahy dokonywd@ szczegdlnie, jeeli dalsze roboty dala
wykonywane przez innych pracownikow.

3. Odbiory m¢dzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijgcych
rodzajéw robat:

a) wykonanie prz&j dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu,
b) wykonanie bruzd wcianach — wymiary bruzdy; czystobruzdy; w przypadku

odcinka pionowego instalacji — zgodido
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku iola poziomego instalacji — zgodito
kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacprzegrodzie zewtrznej — projektowana
izolacja cieplna bruzdy,
C) wykonanie kanatow w budynku dla podpodieggo prowadzenia przewodoweéei
wewretrznej instalacji ogrzewczej
lub kanatow dla prowadzenia przewodéwscizzewretrznej tej instalacji — wymiary
wewretrzne, wykonanie dnascian,
spadek, odwodnienie,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i koméwymiary wewretrzne, wykonanie dna i
scian, osadzenie stopni wkazowych
i drabinek, odwodnienie.
4. Po dokonaniu odbioru guzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatné do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokdle naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot ahych odbiorem.
5. W przypadku negatywnej oceny jakbwykonania robot albo ich przydatwod do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru m¢dzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbidr techniczny — cgiciowy instalacji grzewczej
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1. Odbiér techniczny-gzciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lukesct
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dgstv wyniku posgpu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utaonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach zg@aswych w warstwach budowlanych
podtogi, wezownic grzejnikbw ogrzewania podiogowego idaych i zalewanych jastrychem,
uszczelni@ przep¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktoryphavedzenie bdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).
2. Odbiér cgsciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru &oowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.
3. W ramach odbioru ¢zciowego naley:

a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jejeéz jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz

z ewentualnymi zapisami w dzienniku budaeyyczcymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiIO, a w przypadku odgtstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa

wprowadzone do dziennika budowy,

Cc) przeprowadziniezledne badania odbiorcze.
4. Po dokonaniu odbioru exiowego naley sporadzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodrsé wykonania instalacji z projektem technicznym izptywny wynik
niezkednych bada odbiorczych. W protokdle nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacizesci instalacii, ktore byty olgte odbiorem cgciowym.
00 protokétu naley zahczye protokoty niezbdnych bada odbiorczych.
5. W przypadku negatywnego wyniku odbiorwsiowego, w protokole nalkg okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupefuiggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.2.3. Odbidér techniczny-kacowy instalacji ogrzewczej

1. Instalacja powinna I8y przedstawiona do odbioru technicznegadamvego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

a)

zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji, gcznic z wykonaniem

izolacji cieplnej,

b) instalag wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

C) dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym,

d) zakaczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegolnii regulacg montaowsg

oraz badanie na ggo w ruchu
caglym podczas ktoryclirodto ciepta bezpwednio zasilajce instalagj zapewniato
uzyskanie zatoonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilgmizeptyw, cinienie dyspozycyjne),
e) zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wptyw
na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przezalasg i spetnienie wymaga roz-
porzdzenia [2] w zakresie izolacyjsa
cieplnej i innych wymagawiazanych z oszezinccia energii.
2. Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalazjn@niesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
C) potwierdzenie zgodia wykonania instalacji z projektem technicznym. rfe&kami
pozwolenia na budoyv przepisami
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbiorow radzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznychgziowych
0) protokoty wykonanych basl@dbiorczych,
h) dokumenty dopuszczeg do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
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ktérych wykonano instalagj

i) dokumenty wymagane dla gdzen podlegajcych odbiorom technicznym,

)] instrukcje obstugi i gwarancje wbudowahyeyrobow,

k) instruka obstugi instalacji.
3. W ramach odbioru Kowego nalgy:

a) sprawdZ?i czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteznhhicznym

powykonawczym,

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w

odpowiednich punktach WTWiO,

a w przypadku odgtstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecao

wprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdziprotokéty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawddi protokoty odbioréw technicznych gziowych,

e) sprawdziprotokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

f) uruchomi instalacg, sprawdzt osgganie zaktadanych parametrow.
4. Odbior kaicowy kaiczy sk protokolarnym przepgiem instalacji ogrzewczej dazytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidalaji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
5. Protokot odbioru kicowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych. W przypadku
zakaiczenia odbioru protokolarnym  stwierdzeniem brakuzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego mgleonadto sprawdéi czy w czasie pomdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destruksgpiowodowanej korogj zamarznjciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatdo podano w OST — punkt 9.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje wszystkie czyriigowymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robdét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robmidowlano — montawych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2NtJ156/06 poz.1118, Nr 170/06 poz. 1217
art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 666181/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08
poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 12%7206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr
227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadl®dudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 69r
33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 @38, Nr 228/08 poz. 1514)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkoéw technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p836)

[4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 pdA.33, Nr 201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz.
1513)

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie irgtplogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjka cieplna przewoddéw, armatury i gdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.
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. _SST-INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ | CYR KULACJI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét

1.2. Przedmiot i zakres SST
Zakres robot obejmuje mounta rurocggéw, armatury i przyborow, proby s$oieniowe
rurociggow, izolacje antykorozyjne i termiczne.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, jolnga wszystkie czynn&i umazliwiajace
wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkaja.

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Budowlany instalacje sanitarne wodyr@jncieptej i cyrkulacji

1.6. Ogdlne wymagania dotyece robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST — piinkt
Instalacja wewetrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinna,atinie z art. 5 ust. 1 ustawy,
zapewnt obiektowi budowlanemu, w ktérymg jwykonano, meliwos¢ spetnienia wymaga
podstawowych dotygzych w szczegolni:

a) bezpieczsstwa konstrukciji,

b) bezpieczestwa paarowego,

C) bezpieczsstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i@aa@otnych oraz ochron§rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszcgdndasci energii i i odpowiedniej izolacyjrici cieplnej przegrod

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powmy wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wihciwym zakresie wymagdaprzepisu techniczno - budowlanego wydanego w

drodze rozpormzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawalowlane [1], z
uwzgkdnieniem ewentualnych odggstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przeziagym
w art. 8 tej ustawy, a tak zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], insjalavody zimnej i cwu powinna bywykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w dpasdaliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w worgodnego z przeznaczeniem obiektu izsdcami
projektu budowlanego tej instalacji (przy wau pod uwag przewidywanego okresu
uzytkowania), oraz we wikagiwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisovwhnezno -
budowlanych dotycych warunkéw technicznych zytkowania obiektow budowlanych,
wydanych w drodze rozpaydzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlahe [1

1.7. Wspélny Stownik Zamowié
45332200-5 Prace dotyre wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45321000-3 Prace dotyrze wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST punkt 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanggabzgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wagkoa przedstawi
szczegoOtowe informacje dotygze zrodla wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednigswiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowantgownictwie

i probki do zatwierdzenia #ynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz zavtefciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w pastestow, deklaracji
zgodndci, swiadectw jakdci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart @mancyjnych,
rysunkow montzowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

Przewody wykon&z rur wielowarstwowych oraz stalowyclactonych przez zaciskanie PN - 10.
Przewody ukfadane w izolacji termicznej o grétiazgodnej z normami w zaleosci od srednicy
przewodu. Baterie zlewozmywakowe, umywalkowe, pmsawve oraz pozostate uzbrojenie w
zawory regulacyjne i odcingje umadaliwiajagce prawidtovs eksploatag instalacji winny by
zgodne z parametrami oklenymi dokumentacji i posiadawymagane przez przepisy atesty,
certyfikaty, itp.. Caté¢ zgodna z dokumentagj normami, warunkami technicznymi i innymi
przepisami wymaganymi przez prawo budowlane.

2.2.1 Armatura.
Instalacja ma by wyposaona w typowg armatug odcinagca - zawory kulowe wodoggowe
oraz armatur wyptywows o pdwyzszonym standardzie - np. f-my KFA — Armatura Krakow

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania spiz, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokak j przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych..

Wykonawca winien i wykaz& mazliwoscia korzystania z maszyn i sgta gwarantujcych
wiasciwg jakasé robot:

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST — punkt 4.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamispi@tu wydanymi przez wytwaégcdla
poszczegodlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST — punkt 5.

5.1. Prowadzenie przewodéw

1.Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach
zatama przewodow zapewndi mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz rmovosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne. BxTza < mazliwosé uktadania
odcinkow przewodow bez spadkuze¢d opr&nianie z wody jest niwe przez
przedmuchanie spronym powietrzem.

2.Przewody instalacji wodogggowej naley prowadzé po scianach wewetrznych.
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3.W przypadkach technicznie uzasadnionych dopusgezprowadzenie przewodow pzianach
zewretrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avasmym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie cieplne przewodéw lub steaoie elektrycznego kabla grzejnego).
4.Nie wolno uktadé przewodéw wodogigowych w ziemi, jeeli podtoga tworzy szczedn
ptyte nad przewodem.
5.Rozdzielcze przewody wodagowe mog by¢ uktadane poriiej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub poij poziomu
poditogi piwnicy, przy spetnieniu naptijacych warunkéw:
a) temperatura wewtnzna pomieszczejest zawsze powagj 0 °C,
b) przewody ukiadanegsna gkbokasci co najmniej 0,3 m pouej poziomu
podtogi w kanatach odkrywanych na catej diggoalbo podtoga nie twonra
szczelnej ptyty nad przewodem
6.Przewody poziome prowadzone pri@ianach, na lub pod stropami itp. powinn
spoczywg na  podporach  statych (w uchwytach)i ruchomywe uchwytach , na
wspornikach zawieszeniach itp. zawieszeniach itpsytuowanych w odgpach nie
mniejszych ni wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonang mury.
7.Przewody podéf wody zimnej i cieptej powinny kydodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
8.Przewody wodoggowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemstach sanitarnych, przy
czym naley zapewné dostp do wszystkich zaworow odcingych odgagzienia.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaadiennych i w szlichcie podtogowej i
szlichcie podtogowej powinny lgy uktadane zgodnie z projektem  technicznym.
Przewody w bruzdach powinny dy prowadzone w otulinie (izolacji cieplhgj
rurze ptaszczowej Iub co najmniej z izolappwietrzry (dopuszcza giuktadanie w bradzie
przewodu owingtego np. tektuy falistg) w taki sposéb, aby przy wydtaniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedetaroscianki bruzdy i materiat
ja zakrywapcy,
b) w polagczeniach i na odgetieniach przewodu nie powstawaty
dodatkowe naprenia lub sity rozrywajce pohczenia.
9.Zakrycie bruzdy powinno nagtic po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodoggowe;.
10. Przewody instalacji wodagiowe] wykonanej z tworzywa sztucznego powinnyé by
prowadzone w odlegdoi wickszej nk 0,1 mod ruroggéw cieplnych, miegc od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsasery stosowa izolacg cieplmn.
11.Przewody instalacji wodogjowe] naley izolowat, gdy dziatanie dowolnegdrodia
ciepta mogtoby spowodowtgpodwyzszenie temperaturicianki rurocggu powyej + 30 °C.
12.Przewody wodoggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogmew lub o
znacznej zawartei pary wodnej, naley izolowa: przed zamarzgciem i wykraplaniem pary
na zewtrznej powierzchni przewodow.
13.Przewody nalg/ prowadzé w sposéb umadiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegta¢ zewretrznej  powierzchni przewodu wodaggowego lub jego izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podtogi powinna wyn®sb najmniej:
a) dla przewoddéwérednicy 25 mm — 3 cm,
b) dla przewodévérednicy 32 + 50 mm —5 cm,
c) dla przewodowérednicy 65 H- 80 mm — 7 cm,
d) dla przewodéwérednicy 100 mm — 10 cm.
14.Przewody prowadzone obok siebie, powinng ldpzone réwnolegle.
15.Przewody pionowe nalg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto | cm na kondygnacj
16.Przewody naly prowadzt w sposob umidiwiajagcy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(w szczegolnéci dotyczy to przewodow
z tworzywa sztucznego i miedzi).
17.Przewody poziome instalacji wody zimnej rglgprowadzé ponizej przewodow instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.
L 8.Nie wolno prowadzi przewodow wodoggowych powyej przewodow elektrycznych.

19. Minimalna odlegi& przewodow wodoggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosk 0, | m.
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5.2. Podpory

1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny alma ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych ipoy zapewni swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody gglenocowa do elementow konstrukcji budynku za pormoc
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lutspornikdw powinna zapewhiatwy i
trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyagraniczenie rozprzestrzeniania
sie drgax i hatas6w w przewodach i przegrodach budowlanfRdmedzy przewodem a obejnm
uchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyeh
do mocowania przewodow poziomych powinna zapeéveieobodne przesuwanie: surocagu

2. Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynku za pompagchwytow lub
wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow pawa zapewrd tatwy i trwalty monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanycbgraniczenie rozprzestrzeniania sirga i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.igiry przewodem a obegruchwytu lub
wspornika nalgy stosowdé podkiladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyeh do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewsigobodne przesuwanie: sur.

5.3. Tuleje ochronne

1. Przy przejciu rury przewodu przez przegrpdudowlama (np. przewodu poziomego przez
sciare, a przewodu pionowego przez strop), pplstosowa przepust w tulei ochronne;.

2. Tuleja ochronna powinna by sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

3. Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewtrznej wikszej odsrednicy zewstrznej rury
przewodu:

a.) Co najmniej 0 2 cm, przy przeiju przez przegragpionows,

b) co najmniej o | cm, przy przeju przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna dyltuzsza nk grubg¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zikkej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystadvakoto 2 cm powyej posadzki i okoto | cm
ponizej tynku na stropie.

5. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zale¢ast®sowa tuleje ochronne tez tworzywa
sztucznego.

6. Przestrz& miedzy rug przewodu a tulgjochronma powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ry;, umazliwiajgcym jej wzdhezne przemieszczaniegsi
i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych.

7. W tulei ochronnej nie powinno znajdoivsic zadne pajczenie rury przewodu.

8. Przejcie rury przewodu przez przeggod tulei ochronnej nie powinno byodpog przesuwn
tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powmniby wykonany zgodnie z rozwzaniem
szczegOtowym znajdggym sk w projekcie technicznym.

5.4. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiaélavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury ngleisuryé z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtoseo dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

4. Na kadym odga¢zieniu przewodu doprowadaapgo wod zimmg lub cieph do mieszkania lub
lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b§ zainstalowana armatura odcigeg.

5. Armatura odcingca powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowagzah wod
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak gdzenia sptukujce miski usgpowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp.zé rozwigzanie doprowadzenia wody wodggowej w
tych przyborach Ilub uszlzeniach umidiwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajcym wodt wodochgows do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupgat
samego typu punktow czerpania), ngleainstalowé odpowiednie wypog@nie uniemeliwiajace
przeptyw zwrotny’ .

6. Armatue na przewodach natg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
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zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

7. Armatura odcingra grzybkowa powinna kbyzainstalowana w takim pateniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek”.

8. Armatura na przewodach powinna¢®amocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innychwatych podpaf, zgodnie z
projektem technicznym.

9. Armatura spustowa powinna dynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podegciach pionow przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opr&niania poszczegolnych pionéw z wody, po ich edici. Armatura spustowa
powinna by lokalizowana w miejscach tatwo deghych i zaopatrzona w gdzke do wza w
spos6b umdiwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

10. W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinierttpodhczony z lewej
strony.

11. Jeeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagvysokaé ustawienia armatury
czerpalnej ndcianie powinna by zgodna z tablic9A lub 9B.

5.6. Wykonanie regulacji instalacji wodocagowej

1. InstaIaCJa Wodoqgowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami ol#icAydraulicznych

I innymi wymaganiami zawartymi w projekcie techmgm instalacji:

a) wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktzgrpalnych normatywnego strumienia wody,
b) wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktezérpalnych normatywnego strumienia wody
o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

2. Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy ¢pse, regulacji mont@wej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkanta: kryz regulacyjnych) czy nastawy
termostatycznych zaworow regulacyjnych (regulagjkwacii), powinny by przeprowadzone po
zakaczeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelfw instalacji w stanie zimnym.

3. Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej, a w instalacji wodypeg takze nastawy
parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nslewykona& zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznyratalacji.

5.7. 1zolacja cieplna

1. Przewody instalacji wodagjowej wody cieptej powinny kiyizolowanie cieplnie. Dopuszczasi
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodéw instplaomdociaggowej wody cieptej, w ktdrych nie
ma cyrkulacji.

2. Przewody instalacji wodagjowej wody zimnej powinny kyizolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalaciji.

3. Jeeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodowelementow instalacji wodagjowej przed
zamarzngciem powinny by one izolowane cieplnie albo zgi jest to niewystarczage,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

4. Armatura instalacji wodoggowej wody cieptej powinna I8y izolowana cieplnie, jeeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tejale;ji.

5. Wykonywanie izolacji cieplnej nalg rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelngi, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonexyg powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzgmawidtowdci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru,

6. Materiat z ktorego dulzie wykonana izolacja cieplna, jego grébooraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny b§ zgodne z projektem technicznym instalacji wodgoivej.

7. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywaizolacji cieplnej, powinny kyw stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadawaateriatow na stanowisku pracy powinien
wykluczat mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjaplna powinna hy czysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnychha powierzchniach zanieczyszczonych zgmi
cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach rzaikewicie wyschrita lub uszkodzogm
powtoka antykorozyjn.

9. Zakmczenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
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zawilgoceniem.
10. Izolacja cieplna powinna byvykonana w sposéb zapewnjey nierozprzestrzenianeggnia.

5.8. Oznaczanie

1. Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naje oznaczy zgodnie z przytymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uediglonymi w instrukcji obstugi instalacji
wodochgowe;j.

2. Oznaczenia natg wykon& na przewodach, armaturze i ggdzeniach zlokalizowanych:

a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogancw budynku, w tym w piwnicach
nie kxdacych lokalami aytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamlyth przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczychudynku; oznaczenia
powinny by wykonane w miejscach depu do armatury i ugdzen, zwigzanych

z wytkowaniem i obstugtych elementow instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2. W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakospte przez Iayniera. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi lktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikrdo badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kyniera.

3. Zakres badaodbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielkéci instalaciji Wodoei;gowej
Szczego’fowy zakres badaodblorczych powinien zosta ustalony W umowie poradzy
inwestorem i wykonawgz tym,ze powinny one olgf co najmniej badania odbiorcze szczgébip
zabezpieczenia instalacji wodegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznyeintasci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed zlmmscia pogorszenia jak@i wody
wodochgowej w instalacji oraz zmianami skragaymi trwatcs¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodocigowej przed mgiwoscia przeptywdw zwrotnych .

6.3. Pomiary
Podczas dokonywania badadbiorczych natey wykonywa: pomiary:

a) temperatury wody za pomgtermometrow zapewnigjych doktadné¢ odczytu + 0,5
K. Dopuszcza sidokonywanie tego pomiaru za
pomog termometréw dotykowych na metalowym elemencimstalacji ( p. na
ztagczce lub $rubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przydoia czujnika z ewentualnie natmej farby
lub innych zanieczyszcae

b) spadkow d@inienia wody w instalacji za pomognanometrow rdmicowych
zapewniajcych doktadnét odczytu nie mniejsg
niz 10 Pa.

6.4. Badanie odbiorcze szczel&o instalacji wodociggowej
6.4.1 Warunki wykonania badania szczelnii
1. Badanie szczel&o nalery przeprowadza przed zakrycie bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
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2. Jeeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéwktorych
zmontowano og¢ przewodow

instalacji, przed catkowitym zakczeniem montau catej instalacji, wowczas
badanie szczelsoi nalezy

przeprowadzina zakrywanej jej g&ci w ramach odbioréw ezciowych.
3. Badanie szczelda powinno by przeprowadzone wad Podczas  odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach

uzasadnionych, dopuszczawykonanie badania szczekwo sprezonym powietrzem.
4. Podczas badania szczéhi@abrania i, nawet krotkotrwatego podnoszenianienia
ponad warté¢ cisnienia probnego.

6.4.2. Przebieg badania szczel&oi woda zimng

1.Do instalacji nale podbczy¢ reczmg pom do badania szczelfm. Pompa powinna I8y
wyposaona w zbiornik wody, zawory
odcinapce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania pewirby uzywany cechowany
manometr tarczowysfednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % ¢kszym od ddnienia prébnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie vigzym.
2. Badanie szczeldoi instalacji wod mozemy rozpocg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotow&ei do takiego
badania i nie wygpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.
3. Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeldo nalezy podnigé cisnienie w
instalacji za pomagcpompy do badania
szczelnéci, kontrolugc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
4. Warta¢ cisnienia probnego natg przyjmowa& w wysokaci poéttora krotnego éhienia
roboczego, lecz nie mniejnil0 barow a badanie nglerzeprowadd zgodnie z
warunkami podanymi w WTWO
5. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badatémperatura otoczenia powinnachyka
sama (ranica temperatury nie powinna
przekracza + 3 K) i pogoda nie powinna bystoneczna.
6. Po przeprowadzeniu badania szcz@navods zimmng, powinien by sporzdzony protokot
badania okrdajacy cisnienie probne, przy
ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzentzy badanie przeprowadzono i
zakaiczono z wynikiem pozytywnym, czy Z \Ngram negatywnym.

6.5. Badanie odbiorcze szczeldoi instalacji wody cieptej wody ciepia

1. Instalagg wody cieptej, po zakzonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczehkiovody
zimmng nalery poddd, przy cénieniu roboczym, badaniu szczednbwody cieph o temperaturze 60
°C.

6.6. Czynndci po badaniach zwizanych z napetnieniem instalacji wog

7.

1. Instalac; wodocggowg napetnion wods, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktéryng sina
znajduje nie bda ogrzewane, naky opr&ni¢ z wody przed obgEniem s¢ temperatury
zewretrznej ponkej zera stopni Celsjusza.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakaczeniu rob6t instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptys)i w kosztorysowaniu:
a) dlugéc przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi
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b) do ogdlnej diugmi przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint i
tacznikow
C) dhugec zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednosti obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranegoaiagal; szt. (sztuka) i kpl. (komplet)
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyav

8.2. Odbiory robdt
8.2.1. Odbiér medzyoperacyjny robot poprzedzagcych wykonanie instalacji wodocigowej

1. Odbiory m¢dzyoperacyjnesgselementem kontroli jakéai wykonania robot poprzedzajych.

2. Odbiory me¢dzyoperacyjne nahy dokonywa@ szczegolnie, jeeli dalsze roboty dala
wykonywane przez innych pracownikow tego samegadrnkgo wykonawcy.

3. Odbiory m¢dzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negstijacych
rodzajéw robat:

a) wykonanie przéf dla przewoddw przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka

pionowego instalacji - zgodié kierunku bruzdy z pionem; w przypadidcinka
poziomego instalacji - zgodaokierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,
C) wykonanie kanatow w budynku dla podpodiogowegowadzenia przewodow exi

wewretrznej instalacji wodoagowej lub kanatéw dla prowadzenia przewodowsczzewretrznej

tej instalacji - wymiary wewgtrzne, wykonanie dnascian, spadek, odwodnienie,

b) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wyngiavewretrzne, wykonanie dna §cian,
osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie.

4. Po dokonaniu odbioru gdzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokdt stwierdzajcy jakase
wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokéle nalgy jednoznacznie identyfikowaniejsca i zakres robo6t afpych odbiorem.

5. W przypadku negatywnej oceny jakbwykonania robét albo ich przydatu do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru m¢dzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbidr techniczny — cgciowy instalacji wodochgowej

1. Odbidr techniczny — egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lulgsct
instalacji wodocigowej, do ktérych zanika degt w wyniku posfpu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewodow ulmnych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach zamykanych
kanatach nieprzetazowych. Przewodow uktadanych wactu ptaszczowych w warstwach
budowlanych poditogi, uszczelnieprzegé w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie ¢gzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

2. Odbior cesciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru koowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.

3. W ramach odbioru ¢zciowego naley:

a) sprawdz czy odbierany element instalacji lub jeje©Z jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemnidudowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie,
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b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej e&ci instalacji z wymaganiami okslnymi

w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku eogstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadZiniezlzdne badania odbiorcze.

4. Po dokonaniu odbioru ¢xiowego nalgy sporzdzi¢ protokdt potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym iygavny wynik

niezlednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementoéw lub lokalizacpdcinkéw instalacji, ktére byly ofie odbiorem
czesciowym. Do protokétu naley zahczye protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

5. W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzdowego, w protokdle naky okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupefaggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.2.3 Odbidr techniczny — kécowy instalacji wodocihgowej

1. Instalacja powinna Byprzedstawiona do odbioru technicznego -adawvego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,acznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

b) instalag} wyptukano, napetniono wad

c) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.
2. Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (aniesionymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie

budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw ngdzyoperacyjnych,

e) protokoty odbioréw technicznych —eéeziowych,

f) protokdty wykonanych badeodbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla gdzer podlegajcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydw,

)] instrukcg obstugi instalacji.
3. W ramach odbioru Keowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteéechnicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

a w przypadku og¢is$tw, sprawdz w dzienniku budowy uzasadnienie koniec&io

wprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdz protokoéty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdz protokéty odbioréw technicznych —giowych,

e) sprawdz protokéty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

f) uruchomd instalacg, sprawdzt osigganie zaktadanych parametréw.
4. Odbior techniczny — kmowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji wodoggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygaowania instalacji do aytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5. Protokét odbioru technicznego —kmwego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych.
W przypadku zakiaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbior
instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatdo podano w OST — punkt 9.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
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Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robmidowlano — montawych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2NtJ156/06 poz.1118, Nr 170/06 poz. 1217
art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 666181/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08
poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 12%7206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr
227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 69
33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 @38, Nr 228/08 poz. 1514)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkow technicznychiyikowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p826)

[4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 pdA.33, Nr 201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz.
1513)

[5] Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. prawie jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417)

PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjaokdochgowych.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczysueme wody w instalacjach wodagowych i
0gO0lne wymagania dotygze urzdzex zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyratoy.
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[Il. SST- INSTALACJA KANALIZACYIJNA WEWN _ETRZNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej (SST) g wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres SST
Zakres robot obejmuje demonta monta rurocggdw, armatury i przyborow, proby
cisnieniowe rurocigow, izolacje antykorozyjne.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, joinga wszystkie czynn&ei umazliwiajace
wykonanie instalacji kanalizacyjnejinstalacje sanitarne

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST — piinkt

Instalacja wewetrzna kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 lisistawy, zapewaiobiektowi
budowlanemu, w ktérym yvykonano, megliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych
dotyczcych w szczegolrii:

a) bezpieczesstwa konstrukciji,

b) bezpieczesstwa pgarowego,

C) bezpieczsstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i@aa@otnych oraz ochron§rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszcezdnaici energii i i odpowiedniej izolacyjréai cieplnej przegréd

Instalacja kanalizacyjna powinna dyykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniemeu
wiasciwym zakresie wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodz
rozporadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawadowlane [1], z uwzgidnieniem
ewentualnych odgpstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przeziagiym w art. 8 tej
ustawy, a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], insfal&analizacyjna powinna byvykonana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej w 8pasmaliwiajagcy zapewnienie jej prawidiowego
uzytkowania w zakresie odbio&eiekow, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatazeniami
projektu budowlanego tej instalacji (przy wau pod uwag przewidywanego okresu
uzytkowania), oraz we wkgiwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisovhnezno -
budowlanych dotycych warunkéw technicznych zytkowania obiektow budowlanych,
wydanych w drodze rozpaydzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlahe [1

1.5. Wspolny Stownik Zamowié

45332200-5 Prace dotyrz wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
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Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST punkt 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniggbzgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wagkoa przedstawi
szczegoOtowe informacje dotygze zrodla wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednigswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowanbueaownictwie

i prébki do zatwierdzenia #tynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zavtekciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca zobowdzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w pasttestow, deklaracji
zgodndci, swiadectw jakdci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart @mancyjnych,
rysunkéw montaowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

1. Kanalizag} projektuje st z rur i ksztaltek z niezrgkczonego polichlorku winylu PVC-U wg
PN-EN 1401.

2.2. 1 Monta przyboréw sanitarnych.

Umywalki naley montowa na wysokéci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustasvieni
umywalek indywidualnych odgt miedzy kravedziami gsiadugcych umywalek powinien wyndsto
najmniej 0,30 m.
Umywalki w pomieszczeniach sanitariatow dla dziealezy montowa& na wysokeéci 0,5 do 0,6 m.
natomiast ugpy dla dzieci wymagaj zamocowania uszych misek o specjalnej konstrukcji. o
wysokasci 33 cm.
- umywalki ceramiczne dt. 50 cm, . np. KOLO
- miski ustpowe ceramiczne ,Prod. np. KOLO
- kabiny natryskowe prod. np. KOLO

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania spiz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokak j przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych..

Wykonawca winien i wykaz& mazliwoscig korzystania z maszyn i spta gwarantujcych
wiasciwg jakasé robot:

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST — punkt 4.
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamisp@itu wydanymi przez wytwagcdla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST — punkt 5.
5.1. Prowadzenie przewodéw

1. Przewody poziome kanalizacyjne prowadzone wéwrbudynku pod posadzkpomieszcze, w
ktorych temperatura nie spada pa@ji0c’C powinny by utozone w ziemi na takiej gbokasci, aby

odlegta¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wyfesd najmniej 30 cm.
2. Niedopuszczalne jest bezpednie ukiladanie przewodoéw pod twarghodtogy na podiau
betonowym.

3. W miejscu przéf rurocagow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowwipny by
osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nieenoy¢ polgczenia rur
4. Przestrz& pomkdzy rurocjgiem a tulej ochronm , powinna by wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleja przechagta przez strop powinna wystatn2cm powyej posadzki.
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5. Ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnychd ppodtog rownolegle do scian
konstrukcyjnych poriej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przegusaeniem
stateczngci budowli

6. Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur PVC poyiby¢ :

- prowadzone w odlegéoi min. 10cm od ruroggéw cieplnych- miergc od powierzchni rury. w
Przypadku gdy odleg#d ta jest mniejsza i

10cm, naley zastosowaizolacg cieplra. Przewody naley izolowa gdy dziatanie dowolnegarddia
ciepta mogtoby spowodowgodwyzszenie

temperatungcianki rurocagu kanalizacyjnego powngj 45"C.

5.2. Montaz przewoddéw kanalizacyjnych

1. Pohczenia kielichowe rurzeliwnych bezcinieniowych nalgy uszczelnid przy wyciu sznura
czarnego i biatego , dokfadnie ubitego i zaprawy
cementowej jako zabezpieczenia sznura
2. Pohczenia kielichowe z rur PVC typu P nglewykona przy wyciu piescienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zegirznejsrednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany podtém 15-20°, naley wsury¢ do kielicha przy #yciu pasty
paslizgowej , tak aby odlegkg miedzy nim i podstawielicha wynosita 0,5-1,0 cm
3. Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinmgyost:
- 100mm od pojedynczej miski gpbwej, wpustow piwnicznych
- 150 mm od 2-ch lub wcej misek usipowych, wpustow podwdrzowych, ponow
deszczowych oraz od kilku
przewodow razem pggzonych
4. Minimalne srednice piondw przewodow spustowych i ich pééeajo przyboréw sanitarnych

powinny wynost:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka , umywalki,nnya pisuaru, wpustu
podtogowego
- 75mm od kilku zlewow , zlewozmywakoéw, wanien, pigwa umywalek, wpustow
podtogowych
- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ¢gdwych
5. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych prdéwdkanalizacyjnych w zateosci od
srednicy wynosz:

- dla przewodowérednicy 100 mm- 2,5%
- j.w. lecz 150 mm-1,5%
- jw.lecz 200mm-1,0%

6. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodévioppzch , zataonych w projekcie,
mog wynost +10%. Spadki pode§ kanalizacyjnych wynikaj z zastosowania trojnikow
taczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym /pionen¥ rasady osiowego
montau elementéw przewodow.
Odgatzienia przewodow odptywowych /poziomow/ powinny ¢byykonane za pomac
trojnikOdw o kacie rozwarcia nie wkszym ng 45”. Stosowanie na tych przewodach czwomikow
nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sibsowanie trojnikow ogcie 68” dla wpustow piwnicznych,
podworzowych oraz kanalizacji deszczowej.
7. Przewody nalgy montowa do elementow konstrukcji budynku za pomochwytow lub
wspornikow.
Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikbw powinna zapetvrodizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeaiat drgay i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pamiy przewodem a obepnnalery stosowa przektadki
elastyczne. Obejmy uchwytoéw powinny moca@ware pod kielichem.
Na przewodach spustowych /pionach/ aglstosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state , zapewrgag przenoszenie olagien rurochgow, a dla przewodéw z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuw Wszystkie elementy przewoddéw
spustowych powinny dymocowane niezakaie.
8. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodoéw poziomwynosa:

-dla rur z PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm — 1| ,0m

-dla rur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm — | ,25m
9. Kompensacja wydken termicznych przewodéw PVC i PRckonych za pomagcpolaczen
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roziqcznych powinna by rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasietexonrur

i ksztattek luzu kompensacyjnego , oraz przezseit@g lokalizacg mocowa statych i
przesuwnych. Kompensacyvydtuzen termicznych przewodéwgézonych przez klejenie , nale
zapewnt przez zastosowanie kompensatorow.

10. Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi podiqp nalezy ukiad& na podsypce z
piasku grubéci 15-20 cm; dno wykopow powinno znajdoévaic w gruncie rodzimym lub
powinno by wystane warsty odpowiedniego materiatu zabezpiecgzago przed osiadaniem
trasy kanalizacji. W gruncie kat. I-1V przewody ama uktada bez podsypki.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnmastpujace warunki udeWIaj ace ich czyszczenle
a/ pionowe przewody spustowe powinnycbyyposaone w rewizje stdagce do czyszczenia
przewodow, czyszczaki na pionach ngleprzewidywa na najniszej kondygnacji lub w
miejscach , w ktorych wygpuje zagraenie zatkania przewodow.

b/ czyszczaki powinny méeszczelne zamkecie , umaliwiajace tatwg eksploatag

c/ przewody kanalizacyjne poziome naleréwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki, przy
czym maksymalne odlegio migdzy czyszczakami powinny wyna@si

dla srednicy przewodu 100-140

mm , 15m dlarednicy przewodu

200mm, 25m

12.Przewody spustowe najewyprowadz¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powy okien i
drzwi prowadzcych do pomieszcieznajdugcych s¢ w odlegtdei nie mniejszej i 4m od
przewodow

13.Gérna ces¢ rury wentylacyjnej poriej dachu w odlegkei 0,5m od jego powierzchni
powinna mi€é powigkszory srednic w stosunku d&rednicy pionu spustowego:

dla pionéw csrednicy 50 i70 mm —do I00mm

dla pionu csrednicy | 00mm - 150 mm

Dla przewodowsrednicy wikszej niz | 00mm powgkszeniesrednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane. Rury wentylacyjne powinnydwyprowadzone ponad dach na wysak0,5-1,0m

16. W uzasadnionych technicznie przypadkach domasse¢ pofgczenie nie wjcej niz trzech
przewodow spustowych nad najrgy potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowcego wspola rure wentylacyjry . Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pol przekrojowtagpponych przewodow
wentylacyjnych

17. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentybyich kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych npeszczé przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
przewodow dymowych i spalinowych.

5.3. Tuleje ochronne

1. Przy przejciu rury przewodu przez przegrodudowlam (np. przewodu poziomego przez
sciarg, a przewodu pionowego przez strop), pplstosowa przepust w tulei ochronne.

2. Tuleja ochronna powinna by sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

3. Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewwtrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej rury
przewodu:

a.) Co najmniej 0 2 cm, przy preiju przez przegragpionows,

b) co najmniej o | cm, przy przeju przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubcé przegrody pionowej o okoto 2 cm zkkej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto | cm
ponizej tynku na stropie.

5. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zalé¢ast®sowa tuleje ochronne tez tworzywa
sztucznego.

6. Przestrz& miedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ryr, umazliwiajgcym jej wzdhene przemieszczaniegsi
i utrudniapcym powstanie w niej nagen scinajgcych.

7. W tulei ochronnej nie powinno znajdoivsic zadne paczenie rury przewodu.

8. Przejcie rury przewodu przez przeggod tulei ochronnej nie powinno byodpog przesuwn
tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powiniey wykonany zgodnie z rozgzaniem
szczegOtowym znajdggym sk w projekcie technicznym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w OST — punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

1. Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2. W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakospte przez layniera. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub badlaVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikro badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kyniera.

3. Zakres badaodbiorczych naley dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji kanalizacyjnej.
Szczegotowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
inwestorem i wykonawgz tym, ze powinny one ol co najmniej sprawdzenie przebiegu tras
kanalizacji, szczelnwi polagczen, sposobu prowadzenia przewoddéw poziomych i piorabwy
lokalizacji przyborow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady

Ogoblne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakaczeniu rob6t instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
ten powinien by wykonany w jednostkach i zg@dami zasadami przgtymi w
kosztorysowaniu:
a) dlugéc przewodu naley mierzy wzdhuz jego osi
b) do ogdlnej diugmi przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint i
tacznikow
C) dtugéc¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do ditugdci przewodu o wikszejsrednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednosti obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranegoaiagal; szt. (sztuka) i kpl. (komplet)
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogllne zasady.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z DokumentgByojektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytye:

8.2. Odbior casciowy
Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy uggdzen instalacji , ktore zanikgajw wyniku
postpu robot , jak np. wykonanie bruzd, przebivykopow oraz inne ktorych sprawdzenie nie

jest maliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czsciowego naley sporzadzi¢ protokét i dokona zapisu w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr koncowy
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Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalgrzediay¢ protokoty odbioréw cgciowych. Podczas
odbioru naley skontrolowé:

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczi

- uzycie wiasciwych materiatow i urgdzen

- prawidtowa¢ wykonania pajczen

- jakas¢ zastosowanych materiatdow uszczelgggch

- wielkos¢ spadkow przewodow

- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i od przegréd budowlanych

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowad¢ wykonania podp6r przewodéw, oraz odlggtaniedzy nimi
- prawidtowad¢ zamontowania przyboréw sanitarnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatdo podano w OST — punkt 9.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar roboét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robmidowlano — montawych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2NtJ156/06 poz.1118, Nr 170/06 poz. 1217
art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 666181/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08
poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 12%7206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr
227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 69
33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 @38, Nr 228/08 poz. 1514)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkow technicznychiyikowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p826)

[4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 pdA.33, Nr 201/08 poz. 1239, Nr 228/08 poz.
1513)

[5] Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 rpnawie jakdci wody przeznaczone;j
do spaycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/07 poz. 417)
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