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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w przebudowywanej czesci budynku

Urzgdu Miasta i Gminy na dziatkach nr ewid.: 1029 obrgb ewid. 0003 Zagorz

1.2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej w przebudowywanej,
remontowanej czgsci obejmujacej przewody i kable zasilajace, instalacje gniazd wtykowych,
instalacj¢ os$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego, instalacje ochrony przeciwporazeniowej i

przeciwpozarowej, bilans mocy oraz sprawdzenie odbiorcze.

1.3. Parametry sieci zasilajgcej
Zasilanie podstawowe:
Un=400/230V; f=50Hz;
uktad sieci zasilajacej: TN-C;

1.4. Przewody i kable zasilajace
Projektowana instalacja elektryczna w przebudowywanej i remontowanej czesci budynku
biurowego ma na celu zastapi€ istniejaca instalacje elektryczng ktora zostanie zdemontowana ze
wzgledu na zmiany w ukladzie przestrzennym. Przewiduje si¢ nawigzanie nowo projektowanej
instalacji elektrycznej do istniejacych rozdzielni. Nawigzanie nowej instalacji os$wietlenia w
przebudowywanej cz¢$ci nalezy wykona¢ z najblizej rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi, z
zachowaniem podziatu na instalacj¢ o$wietleniowa podstawowe 1 awaryjne. Projektuje si¢
przesunigcie istniejacej tablicy bezpiecznikowej na I pigtrze o okoto 3 cm w lewo tak aby mozna
byto bezkolizyjnie osadzi¢ projektowane drzwi. Projektowany system oddymiania zasili¢ z przed
wylacznika P.poz. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziatl 5 § 258 stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Zat. nr 3: "Stosowanym w rozporzadzeniu
okresleniom (...) odpowiadaja klasy reakcji na ogien zgodnie z Polskag Normg PN-EN 13501-1". W
projekcie przyjeto, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowig materiatu tatwopalnego
(wskaznik LIO>24). Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli spelniajacych norm¢ N SEP-E-007:2017-
09, niepowotang obecnie w WT, odwolujaca si¢ do klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz

normy EN:50575. Decyzj¢ o podniesieniu klasy kabli i przewodéw powinien podja¢ inwestor po



konsultacji z rzeczoznawca pozarowym. Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa
kabli i przewodow w tego typu budynkach:
- na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,al, np. N2XH-J

- poza drogami ewakuacji, Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX

- w pom. tech. produkcyjne, kotlownie, rozdzielne stanowigcych odrebne strefy pozarowe Eca,
np. YDY, YKXS

Przed zloZzeniem zamdéwienia nalezy uzyska¢ zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt
spelnia wymagana klas¢ w zaleznosci od strefy w ktorej zostanie zastosowany. Dobodr przekroju
kabla zostal dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Nalezy upewni¢ sie, ze w przypadku
zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada nizszych parametrow obcigzalnosci
znamionowej Idd (dotyczy w szczegdlnosci gtéwnych linii zasilajacych). Warto$¢ rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30€, a dla ogranicznikow przepig¢ 10 Q. Instalacja zasilajaca
wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewdd neutralny ,,N” i przewod
ochronny ,PE”. W fazienkach dla niepetnosprawnych zamontowac -certyfikowany system

przywotania.

1.5. Tablica bezpiecznikowa

W istniejacych tablicach bezpiecznikowych nalezy zainstalowaé wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe o pradzie zadziatania Idn<30mA. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe,
poszczegb6lnych obwoddéw wykonaé wytacznikami typu B lub C w zaleznosci od pradu rozruchu

zainstalowanych urzadzen.

1.6.Instalacja oSwietlenia

1.6.1. OsSwietlenie podstawowe
Obwody o$wietlenia w przebudowywanej, remontowanej czesci nalezy podiaczy¢ do istniejacych
rozdzielni na poszczegdlnych pigtrach. Natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
zgodnie z normg PN-EN12464-1 oraz z wytycznymi inwestora. Instalacja podtynkowa, osprzet
elektryczny typowy, lokalizacja zgodnie z warunkami PN i wymaganiami inwestora. Projektowane
o$wietlenie wykona¢ kablami 3x1,5mm’ pod tynkowo. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubos$ci co najmniej 5
mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdzial 8 § 187). Instalacje wykona¢ zgodnie z
projektem. Lokalizacje poszczegdlnych wypustow oswietleniowych pokazano na rysunkach.
Podczas wykonywania okablowania eliminowaé niepotrzebne napr¢zenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgigciami oraz ciasno spi¢tymi wigzkami kabli. W ubikacjach planowane sg 4



wentylatory tazienkowe z opdznieniem czasowym. Dla budynku przyjeto nastepujace poziomy

natezenia oswietlenia:

W projekcie do obliczen os$wietlenia podstawowego przyjeto oprawy firmy Lena Lighting.
Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innego producenta pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametréw opraw, wykonania obliczen oraz uzyskania zgody inwestora

i projektanta na zamian¢ opraw o$wietleniowych.

1.6.2. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne
Projekt swym zakresem obejmuje system o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego opartego
na oprawach z wewngtrznym zrédlem zasilania. Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w uktad
z autotestem. Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone beda we wiasne zrddlo
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej jedna
godzing po zaniku napiecia podstawowego. Srednie natezenie oswietlenia na podlodze wzdhiz drogi
ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 Ix. Kazda oprawa musi posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB. Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one
by¢ oswietlone w taki sposob, aby natezenie o$wietlenia na podlodze w ich poblizu wynosito
minimum 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy
awaryjne ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone:
- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego
- w poblizu schodéw i na klatce schodowej,
- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,
- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- w poblizu kazdego hydrantu,
Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu 5s,
a pelny poziom nate¢zenia w ciggu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku napiecia
w instalacji) wynosi 1 godzing. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podlaczy¢ przewodem
prowadzonym z rozdzielni — przydziat pomieszczen do rozdzielni opisano na schematach. Oprawy
nalezy montowa¢ analogicznie do opraw o$wietlenia podstawowego, jesli nie oznaczono inaczej na

rysunkach. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podiaczyé przewodem 3x1,5mm’ jako

wydzielony obwod w rozdzielni elektrycznej na osobnym zabezpieczeniu.



Znaki bezpieczenstwa (oswietlenie kierunkowe)

W czesciach komunikacyjnych budynku, a takze na drogach ewakuacyjnych z budynku
zamontowa¢ nalezy znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie. Znaki przy wszystkich
wyjSciach awaryjnych 1 wzdluz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak pod$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jako w/w znaki
bezpieczenstwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne wbudowane w sufit, nascienne oraz
zwieszane. Zastosowano oprawy atestowane matej mocy. Zaleznie od lokalnych warunkow
montazu opraw, nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ instalowania opraw na $cianie prostopadle lub
réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki
scienne 1 zwieszaki. Czas S$wiecenia opraw ewakuacyjnych wynosi jedng godzing.
W projekcie do obliczen o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego przyjeto oprawy firmy TM
Technolgie. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innego producenta pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametrow opraw, wykonania obliczen oraz uzyskania zgody inwestora

i projektanta na zamian¢ opraw o$wietleniowych.

1.7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
W celu wykonania ochrony przeciwporazeniowej projektuje si¢ wykonanie uziemiania ochronnego
ktorego warto$¢ nie powinna by¢ R< 10Q. Jako ochronge przed dotykiem bezposrednim
w projektowanej instalacji zastosowano izolacje czgsci czynnych oraz ostony izolacyjne czesci
bedacych pod napigciem. Ochrona przed dotykiem posrednim zostata zrealizowana poprzez
samoczynne wylgczenie w ukladzie TN-S w przypadku dotyku posredniego czesci przewodzacych
dostepnych na ktérych w wyniku uszkodzenia izolacji pojawito si¢ napigcie o wartosci powodujace;j
przeptyw pradu razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dzialajacy poprzez
samoczynne wylgczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wylaczniki réznicowo pradowe i

nadpradowe.

1.8. Zasilanie windy
Zasilanie windy wykona¢ przewodem 5x6mm” od istniejacej rozdzielni na poddaszu do rozdzielni
bezposrednio przy szybie ( rozdzielni¢ dostarcza dostawca windy) windy w ktorym znajdowac sie
bedzie maszynownia windy (dla wind pozostawi¢ zapas kabla — WLZ o dlugo$ci 5m ). Dodatkowo,
nalezy doprowadzié¢ przewod PE 1x16mm® na dno windy. W szybie windy nie nalezy prowadzi¢
zadnych przewodow i kabli nie zwigzanych z funkcjonowaniem windy. Tablica sterownicza windy

wraz z aparatur¢ modulowa i niezbedng infrastrukturg techniczng tj. oswietlenie szybu, gniazda



serwisowe itp. nie zostaly ujete w niniejszym opracowaniu - przedmiotowe materialy i robocizna

powinna zosta¢ wliczona w cen¢ windy 1 wykonane przez firm¢ montujaca urzadzenie dzwigowe.

1.9. Instalacja ochrony przeciwpozarowej
PrzejScie kabli i przewodow przez Sciany i stropy dzielagce rdzne strefy pozarowe nalezy
uszczelnia¢ materiatami ogniochronnymi o stopniu wytrzymalosci ogniowej rdwnej co najmniej
stopniu strefy przez ktéra przechodza. Przej$cia przewodow i kabli poprzez przepusty o srednicy
powyzej 4cm przez Sciany i stropy, dla ktorych wymagana jest okreslona klasa odpornosci
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi rownej klasy. Przej$cia przewodow i
kabli instalacji elektrycznych przez pozostale przegrody i elementy budowlane uszczelni¢

materiatem niepalnym.

1.10. Sprawdzenie odbiorcze
Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom i
prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie sprawdzenia i wykonania
prob nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i uniknigcia
uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.
Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby, w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:
- Cigglo$¢ przewodow ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych
- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dziatania, pomiar spadku
napiecia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty

1.11. Bilans mocy
Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 1
Winda 5
Suma 6

Moc zainstalowana = 6 kW

Wspolczynnik jednoczesnosci k = 0,7



Moc szczytowa Psz=kxPz=0,7x6=4,2 kW
Zapotrzebowanie na moc Psz=4,2 [kW]
Zainstalowana moc w przebudowywanym budynku pokryje zapotrzebowanie na moc w czgsci

przebudowywanej. Istniejgca moc przytaczeniowa to 26 kW

2. RYSUNKI

Nr rys. | Tytut rysunku

1 Rzut piwnicy -1 — Instalacja elektryczna, instalacja o§wietleniowa

Rzut parteru 0 — Instalacja elektryczna, instalacja o$wietleniowa

Rzut pigtra 1 — Instalacja elektryczna, instalacja o§wietleniowa

E-N VST N )

Rzut pigtro II — Instalacja elektryczna, instalacja o§wietleniowa

3. UWAGI

- Calo$¢ prac nalezy wykona¢ z obowigzujagcymi normami i przepisami, stosowaé si¢ do
przepisow BHP, roboty elektryczne nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych

- Wszelkie zmiany lub  niezgodno$ci z projektem nalezy uzgodnié
z Inwestorem i Projektantem

- Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym z obowigzujacymi
1 zalecanymi normami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP

- W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezagco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegotowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego

- Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy do ktorego
powinny zosta¢ dofagczone protokoty pomiaréw

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy
wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach tych pomieszczen powinny mie¢ klas¢ odpornosci

ogniowej co najmniej EI 60.
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