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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YE2-ZT3-E5Q *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0149/12
adres zamieszkania ul. Pemorska 14, 38-500 Sanok
jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.



2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
=2 Inwentaryzacja budynku
3 Projekt architektoniczno-budowlany
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego aganéa oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody budynku
Zakres opracowania obejmuije:
* instalacg co
* instalacg wodochgowo-kanalizacyja

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zakres remontu obejmuje wymianednego pionu C.O. wykonanego w stanie istn. z rur
stalowych #czonych przez spawanie biegych z kondygnacji piwnicy na 3 ¢tio wraz z
grzejnikami. Instalagjwykon& z rur PEX. Zaprojektowano grzejniki Aluminiowe wadyspozycji
rysunkowej. W zwizku z dobudow windy projektuje si przeniesienie grzejnikow z pagiany
zewretrznej do przedsionka windy zgodnie z dyspozypysunkowa. Grzejniki podiczyé za
pomog rur typu PEX.

4. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
4.1. RUROCIAGI
Instalacg c.o. zaprojektowano z rur PEX . Przy prowadzenzewodow instalacji centralnego
ogrzewania nalg zapewnt mazliwos¢ pracy rur ze wzgdu na wydtdenia termiczne. Przy
prowadzeniu rur naly zastosowé& kompensagj naturalm, a tam gdzie nie jest to mave .
Srednice poszczegolnych przewodéw oraz ich lokajizrodano w cgsci rysunkowej opracowania.
Przegcia rurociggow przez przegrody budowlane nglevykona w tulejach ochronnych. Kme rur
ochronnych winny wystawaz przegrod budowlanych minimum 5 mm. Przewody wirny¢
prowadzone ze spadkiem a w naps®ych punktach zamontowadpowietrzniki automatyczne w
najnizszych zawory odwadnige. taczenie armatury na gwint. Kompensacja przewodow
naturalna.
4.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY WIELOWARSTWOWE PE AL. P-10
Préke cisnieniowy przeprowadza siprzy cinieniu 1,5 raza wsszym od dinienia roboczego
(cisnienie nie wgksze nk dopuszczalne dla najstabszego punktu instalaajy pdkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):
wytworzye trzykrotnie w odsipach co 10 minut énienie probne,
po ostatnim oggnieciu cisnienia probnego w przeggu 30 minut dinienie nie powinno
obnizy¢ sie 0 wiecej niz 0,6 bara,
po dalszych dwéch godzinachémienie nie powinno obay¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od



wartasci odczytanej po 30 minutach,
podczas proby szczelfm nalezy wizualnie sprawdziszczelnéé¢ ziacz.
W fazie wylewania posadzek, na ktérych raoioo rury naley utrzymywa w rurach cdnienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkawpgpwadzenia rur sprawdzzachowanie
sie podpor statych i przesuwnych.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE
Wszystkie roboty mont@we naley wykona zgodnie z:
* dokumentagj;
» obowigzujgcymi normami;
* DTR na poszczeg6lne wdzenia,;
» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6tddBwlano-Montaowych cz. Il.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Instalacja wodogigowa wody zimnej, cieptej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP zgrzewamyktadanych pod tynkiem lub w podtodze.
Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontoyvarstalacg wodochgowa podd@ wodnej probie
szczelndci. zgodnie z PN-B-10725:1997 prdlszczelnéci rurochgu wodocigowego. Wykona
prébe na cknienie probne 1,5 wadoi cisnienia roboczego, lecz nie mniejzniL,0 MPa. Po
zakaczeniu prob szczeldoi przewdd wodoeigowy naley przeptuk& czyst wodg. Predkosé
przeptywu naley tak dobré& aby usunpé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewody wodoggowe wody pitnej naley dodatkowo podda dezynfekcji np. roztworem
podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godZbypuszcza sirezygnacg} z dezynfekcji
przewoddw jéli wyniki badaa bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewadykaza, ze
pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane eodip picia i wody na potrzeby
gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodagbwej powinny by wraz z ksztattkami zaizolowane

na catej trasie ich prowadzenia. Ruggcizolowa cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Gruba¢ izolacji przewodéw wodoggowych powinna wynoé&il3 mm. Do izolowania przewodow
stosowa otuliny z pianki polietylenowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyrtanalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidtowm wykonania powyszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne musg posiadd aprobat techniczg o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydas przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
5.1. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji naje przeprowadd zgodnie z PN-B-10725:1997 prdb
szczelnéci rurochgu wodocigowego. Wykona proke na cénienie prébne 1,5 waroi cisnienia
roboczego, lecz nie mniej.ni,0 MPa.
5.2. USTALENIA KONCOWE

Po zakaczeniu prob szczeldoi przewod wodoagigowy naley przeptuké czyst wods.



Predkos¢ przeptywu nalgy tak dobré aby usun¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodagjowe wody pitnej naley dodatkowo podda dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantabdhyodzimy. Dopuszczagsrezygnag z
dezynfekcji przewodow i wyniki badaxr bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiardzi@alo picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

5.3. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Proj. podgrzewacz pojemémowy ele. 10 |
5.4. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stu¢ bedzie do odprowadzanidciekOw z przyboréw sanitarnych
poprzez istniegjce przyhcze.

Kanalizacg wykona z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopgtrw rewizje 0,5m
nad posadzkza wyptkiem pomieszcaezywieniowych i wyprowada nad dach z zak@zeniem
rurg wywiewng min. 0,6 m powyej kominéw wentylacyjnych. Nie nalg stosowa kolan 90°,
wszystkie odgakienia i zatamania natg wykona z trojnikdw i kolan o kcie ostrym w kierunku
sptywu (45) w celu zabezpieczenia przed zatykanieng kanalizacji. Whczenia misek
ustpowych do piondéw wykoraw miar mozliwosci osobno i poriej wiagczen innych przyborow.
Pod fundamentami rury PVC prowaélzw rurach ochronnych. Montaurzzdzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory masposiadéd ,zamknicia wodne”. Piony
prowadzé w bruzdach lub po wierzch&cian i obudowé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowa.

Przegcia pomedzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppmaley wykona&

w opaskach ogniochronnych.

Kompensagj wydtuzen termicznych przewodow zapewnipoprzez pozostawienie luzéw
kielichach w czasie monta rur. Przy przégiach pionow przez stropy stosoivaleje ochronne z
PVC osrednicy wikszej ca 5 cm od przewodow, wysizg ok. 3 cm powsej podiogi. Przestrze
miedzy przewodem a tulgjwypetnic szczeliwem zapewnigym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny méepowiekszory srednig o jedry dymensg w stosunku do pionu.
Spadki podeg winny wynost 2+3 %. Miski usgpowe mocowé do posadzki w sposob
zapewnigycy tatwy demonta Umywalki umieszczana wysokéci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych,pzdizone bda w tatwo dos¢pne rewizje
(rewizje nie mog by¢ zabudowane bez mibwvosci dostpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzaie.

Do piondéw podiczone zostanprzybory sanitarneSrednice podég pod przybory podano w
tabeli ponkej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05 m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07 m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtosé podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego srednice o jedng dymensje.

Po zakaczeniu rob6t montawych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryuie naley
przeprowadz badanie szczelsoi. Podejcia i przewody pionowe sprawdzaa szczeln& w



czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przgvwamptywowe (poziomy) napelbiwody
powyzej kolana 4czacego pion z poziomem, sprawdzarzez ogédziny.

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Do istn. przewodéw kominowych nale zamontowéa wentylatory osiowe (wentylatory
sterowd& z tablicy elektrycznej wykcznikiem czasowym ). Wydaj§é wentylatoréw zgodnie z
dyspozycy rys.

WYTYCZNE BRANZOWIE

ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzt energé¢ elektryczm do wszystkich odbiornikbw wg wymaganych mocy
wyszczegolnionych w kartach doborowychadzen.
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