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Spis zawartaci:

1. Czs¢ opisowa projektu technicznego

l. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosewan
schematy konstrukcyjne (statyczne), zelua przygte do oblicze
konstrukcji, w tym dotycgce obliczé oraz podstawowe wyniki tych
obliczen.

Il. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektlowlanego,
w formie dokumentacji badgpodtaza gruntowego

lll.  Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe wegtrznych i zewstrz-
nych przegréd budowlanych

IV.  Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdee instala-
cji technicznych, w tym przemystowych i ich zespettworzcych
calas¢ techniczno-aytkows , decydwyca o podstawowym przezna-
czeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykdnagne para-
metry instalacji i urgdzen technologicznych, magych wptyw na ar-
chitektug, konstrukeg , instalacje i urzdzenia techniczne zezane z
tym obiektem.

V. Wytyczne do pomieszcae urzadzen dla osob z

niepetnosprawniiami

2. Czes¢ rysunkowa projektu technicznego



CZESC OPISOWA
do projektu techniczneqgo rozbudowy i przebudowwimkd Urzdu Miasta i
Gminy Zago6rz w zakresie zapewnienia @patsci o0sobom ze szczeqgolnymi

potrzebami.

l. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZA-
STOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALO -
ZENIA PRZYJETE DO OBLICZE N KONSTRUKCJI, W TYM DOTY-
CZACE OBLICZE N ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZE N.

1.1 Uktad konstrukcyjny, zastosowane schematycgtiagy

Istniejacy obiekt to budynek administracyjny Wdu Miasta i Gminy w
Zagorzu, zlokalizowany przy ul. 3 Maja 2. Budyneadsiada bry} prost; opart
na rzucie prostaka. Zasadnicze wymiary budynku to 33,76m x 10,3b5m,
wysokdasci w kalenicy ok. 11,00m. Budynek o trzectytkowych kondygnacjach
nadziemnych z egciowym podpiwniczeniem. Istnigje kondygnacje to parter,
| pietro, poddasze oraz @£ piwniczna (czsciowe podpiwniczenie). Na
wszystkich kondygnacjach nadziemnych znajdii pomieszczeniaaytkowe:
pomieszczenia  biurowe, pomieszczenia techniczne,nitasaty, w
podpiwniczeniu tylko pomieszczenia techniczne w tkattownia. Obiekt
posiada jeds klatke schodow umieszczog w centralnej cgci budynku od
strony potudniowo-zachodniej. Na parterze budynkajdup sic dwa wegcia do
budynku od strony potudniowo-zachodniej oraz pohmwschodniej. WAgcia
z budynku posiadgj szeroké¢ 90cm. Budynek przekryty jest dachem
mansardowym czterospadowym o konstrukcji drewnianéjrokwiowo -
ptatwiowej z pokryciem z blachodachowki. Budynekicza st do budynkow
niskich, jego wysok& wynosi okoto 11,00m miegz od poziomu terenu przed
wejsciem gtownym do budynku do gory stropu nad osgatogrzewan
kondygnacj. Wysoka¢ pomieszcze jest zr@nicowana i wynosi od 2,37 m do
2,87m. W stanie obecnym budynek wykonany jest wskolkcji tradycyjnej
murowanej tj.éciany kondygnacji nadziemnej (parter i piwnice) netizne i
wewretrzne murowane z cegly peinej, projektowana roziwsd@ Cczsc
budynku ledzie wykonana z bloczkow gazobetonowych, z dodatkow
wykonanymi wzmocnieniami w postaci rdzenkelbetowych, $ciany
fundamentowezelbetowe murowane z pustakéw betonowych zalewowych
zbrojonych, oparte na monolitycznych tawach fundatoeych. Podscianami
fundamentowymi i piwnicznymi w gZci istniegcej budynku naley wykona
podbicie tawami betonowymi.

1.2 Zalaenia przy¢te do obliczé konstrukcyjnych :
— PN-82/B — 02001 Obgtenia




PN-82/B — 02003 Obgienia zmienne

PN-80/B — 02010 Obgkeniasniegiem,

oraz PN-80/B — 02010/Az1

PN-77/B — 02011 Obgtenia wiatrem

PN-88/B — 02014 Obgienia gruntem

PN-B — 03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe, sgizone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetsdyszne i projektowanie
PN-87/B — 03002 Konstrukcje murowe

PN-81/B — 03020 Grunty budowlane, Posadowienie ilido
Konstrukcjezelbetowe J. Kobiak , W. Stachurski

Konstrukcjezelbetowe Wiodzimierz Starosolski

Konstrukcje betonowe M. Kairiski, J. Rdziwiatr, D. Sty

Przyjeto zalaenia:

Lokalizacja w 11l strefie wiatrowej i Il strefielacigzeniasniegiem,
Dopuszczalny nacisk na grunt 0,15MPa,

| kategoria geotechniczna — nie wymaga ldagieotechnicznych,
glebokas¢ przemarzania H= 1,2m.

Dane materialowe

- Beton C20/25

- Stal- o wytrzymatéci charakterystycznej min 500MPa
- Pustaki bloczki gazobetonowe gr. 24cm odmiany0;60
- Zaprawa murarska marki min. M5

Schematy statyczne

- belki do windy — jednopkstowe

- ptyta fundamentowa — krzgwo zbrojona,

- belki i podcagi stropu - jedno i wielopkstowe

- sciany — schemaiciany obcizonej pionowo — model przegubowy

- fundamenty — posadowienie bezpmnie ptyta fundamentowa obgzona pionowo

Obcizenia stropu:

Uzytkowe — 2,93kN/ri(tacznie z obejzeniem zasipczym odscianek
dziatowych),

State — 6,00 kN/%

Catkowite — 8,93 kN/rh



Il GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADA N PODLOZA

GRUNTOWEGO

Uktad warstw gruntu

1. 0,00-0,30 m — humus

2. 0,30 - 0,80 m — glina piaszczysta

3. 0,80 - 1,20 m — glina zezta twardoplastyczna

4. 1,20 — 2,0 m — rumosz rzeczny (pospotka)

Kategoria geotechniczna posadowienie rozbudowy przedmiotowego budynku

Urzedu Miasta i Gminy nagpi w prostych warunkach gruntowych. Budynek zaliazo
do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozpdeenie Ministra Spraw Wewtrznych

i Administracji z dnia 27.04.2012r. w sprawie uetah geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463).

Dopuszczalne obliczeniowe opgenie na w/w grunt wynosi 160 kPa
Projektowana rozbudowa istrdepgo budynku zostanie posadowiona w gruncie za
pomog@ ptyty fundamentowej.

Posadowienie &%ci rozbudowane] przedmiotowego budynku wykoma warstwie

geotechnicznej IV.

Uwaga!
W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow paddamenty gruntu innegozni
jak w/w kierownik budowy obowgzany jest zawiadordiautora projektu.

Dopuszczalne obliczeniowe obgzenie na w/w grunt wynosi 160 kPa )

Whioski i zalecenia

a) minimalmg gtebokas¢ przemarzania (1,20m) naoa uzyska poprzez zagbienie
spodu ptyty fundamentowej nagbbokas¢ 1,20m poniej poziomu terenu,

b) w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w stnefisadowienia budynku
nalezy bezwzgédnie posadowi budynek na gruncie rodzimym, a iyt
fundamentow mozna obnky¢ poprzez podlanie grubszej warstwy chudego
betonu.

C) roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fantentowe (wylewanie na
mokro ptyty fundamentowejscian fundamentéw budynku) wykohaalezy pod




nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kiem@varobotami
budowlanymi.

. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWN ETRZ-
NYCH | ZEWN ETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Fundamenty- istnigge stopy i fawy fundamentowelbetowe wylewane na mo-
kro.

Projektowana ptyta fundamentowa gr. 40cm wylewamaokro, na warstwie
chudego betonu gr. 60cm.

Sciany, filary, stupy

Sciany fundamentowe — istnigje betonowe gr. 24 i 46cm wylewane na mokro, -
brak ingerenciji.

Projektowanéciany betonowe gr. 24cm wylewane na mokro.

Sciany zewwtrzne (U=0,19W/r#K)- cegta petna gr. 42cm, styropian gr. 15cm.
Projektowanéciany zewstrzne (U=0,15W/rfK)- bloczek gazobetonowy ze
wzmocnieniami w postaci rdzemelbetowych, od zewgtrz docieplenie ze styro-

pianu gr. 20cm.

Sciany wewgtrzne néne — cegta petna gr. 38cm, - brak ingerenciji

- bloczek gazobetonowy gr. 24cm,

Sciany dziatlowe- cegta petna i pustak ceramicznylgcm, projektowane wybu-
rzenie cgsci scianek i wykonanie nowych z bloczka gazobetonowggd2cm

Na kondygnacji piwnicznej wygbuja stupyzelbetowe wzmocnione stalowymi
naktadkami, w zwjzku z powyszymze stanow one element gtdwnej konstruk-
cji nosnej to naley je obudowa ptytami ognioodpornymi na ruszcie stalowym
(lub zabezpieczyw inny sposéb) tak aby posiadaty one odpééragniowg min.
REI-120.

Wszystkie elementy zaglione w gruncie nalg zaizolowa przeciwwilgociowo.

Podciqi, wieirce, nadprda

Wience- istniejcezelbetowe, wylewane na mokro, - brak ingerencjijéktowane
wience rownie zelbetowe, wylewane na mokro.



Nadpraza okienne i drzwiowe— istnigge zelbetowe, wylewane na mokro oraz prefa-
brykowane, brak ingerencji — nowo projektowane lebe@adpraowych typu ,L-19”

UWAGA: L gczenie prtow w wiencach na zaktad minimum 1,00 m — dotyczy
szczegOlnie naray budynku.

Stropy

» Strop nad piwnig- istniepcy strop w czsci piwnicznej ceramiczny typu Kle-

ina.

Istniepcy strop nad piwngwymaga zabezpieczenia go do klasy REI 120. W
tym celu naley wykona& skucie istnigjcego tynku na catym suficie, oczysz-
czenie odkrytych czci stalowych belek wykonania warstwy tynku z system
wej zaprawy ogniochronnej o grudmb dobranej odpowiednio dla stalowych
czesci belek i czsci wypetnienia stropu poradlzy nimi tak aby zapewéiklas
odporndci stropu REI 120 ( w zaimosci od rozwizania danego producenta
zaprawy nalgy zalary¢ grubc¢ zaprawy na belkach stalowych min 30mm, na
pozostatej cgsci min. 10mm. Tym samym nalg wykona zabezpieczenie
przeciwpaarowe wszystkich prz&j instalacyjnych przez strop do wymaganej
klasy jak dla stropu.

Strop nad parterem —istraey stropzelbetowy gr. 15 cm z dociepleniem z piyt
styropianowych gr. 5cm, wykazony wylewly cementow. Projektuje si wy-
konanie otworu w stropie w miejscu projektowanajayi osobowej i podparcie
jego krawedzi scianami szybu windowego

Strop nad gitrem —istniejcy stropzelbetowy. Projektowane stropy nad parte-
rem i | petrem -ptytowe zelbetowe gr. 15cm docieplone styropianem gr. 5cm.
Schody
Schody wewirzne — istniepce zelbetowe dwubiegowe, wykozone ptytkami
ceramicznymi antypizgowymi.
Kominy

Kominy w budynku wykonane asjako murowane z cegly petnej. Qi
wentylacyjne o przekroju kanatu wewn. 20x20cm, dkolo zastosowano
wywietrzaki dachowe @160, kanaty spalinowe 20x20cm.

Dach

Konstrukcja dachu drewniana -a&ba o ustroju krokwiowo- ptatwiowym oparta
na drewnianych murfatach montowanych done@v scianki kolankowej i pta-
twiach drewnianych podpartych seanach poddasza oraz stupkach.

Podtoga parteru i | petra

Podtog (w czsci rozbudowanej) zaprojektowano jako ptyelbetova, ocieplorn



ptytami styropianowymi, wykiczona terakat (ptytki ceramiczne).
Podioga poddasza

Podtog (w czsci rozbudowanej) zaprojektowano jako ptyelbetova, ocieplorn
ptytami styropianowymi, wykiczona terakat (ptytki ceramiczne).

Podjazd

(pochylnia dla niepetnosprawnych) NA GRUNCIE, — tkesbrukowa betonowa
bezfazowa na podsypkach z kruszywa wykonana naaagyp nasypie gruntowym
utozona w przestrzeni reailzy kraweznikami (obrzeami palisadowymi) betono-
wymi; Ze wzgkdu na taze pochylnia nie édzie zadaszona zaprojektowana zostata
0 pochyleniu 6%, szerokétoru jazdy 1,20m z podziatem na dwa odcinki 9j0m
3,0m rozdzielone spocznikiem o wymiarach 1,50x1,5Pmed wejciem do bu-
dynku podest wégiowy (spocznik) jest odpowiednio gkszy dla sprawnej komu-
nikacji i bezpieczéstwa wytkowania.

Izolacje i elementy wykiczeniowe.

|zolacje przeciwwilgociowe

* pionowa —$ciany fundamentowe — bitumiczna powtoka grubowaostev typu cgz-
kiego o grubéci min. 4 mm

* poziomasciany zewgtrzne, posadzka na gruncie — papa termozgrzewajnanin.
4 mm

» posadzka §ciany w fazience nazane na kontakt z w@d- folia ptynna z wykleje-
niem naranikow tama z danego systemu.

« w warstwach dachu — od wewtre paroizolacja folia PE i paroprzepuszczalnaafoli
wysoko przepuszczalna o min. wspétczynniku 20084l po stronie zevetrz-
nej.

Uwaga!
- Izolacg nalezy wykona na suchym i wolnym od pytéw podio.
- W przypadku4dczenia izolacji poziomej i pionowej najeunika zatamywania papy.
Zaleca st w takich przypadkach wyprofilowanie ghkim tukiem podiga tak, aby

przegcie izolacji z poziomej w pionogvnie bytlo naraone na uszkodzenia w procesie
budowlanym i podczas stabilizowania konstrukcji budynku.

|zolacje termiczne
= ¢ciany zew. murowane 15 cm styropian EPS min0,035 W/mK
= $ciany fundamentowe 10 cm styrodur XPS 30 min0,035 W/mK
= dach/ sufit podwieszany 30 awetna mineralna mim= 0,035 W/mK
» plyta nadszybia 25 cm wetna mineralna mm.0,035 W/mK

Uwaga!



- Parametry termiczne styropianu i welny mineralpeinny by nie gorsze ri
wyspecyfikowane w projektowanej charakterystycagetycznej,

- Grubcci warstw izolacji termicznej natg wykona dokladnie wg zestawienia
przegroéd budowlanych pokazanych we&d graficznej projektu architektoniczno-
budowlanego (rysunku rzutoéw i przekrojéw).

Elewacije
» tynki zewrgtrzne — cienkowarstwowe wg technologii wybranapfyrsyliko-

nowe struktury ,baranek” 1,5 mm.
» elewacja — w kolorach pastelowych — nie jaskrawych.

Okna — okna wysokoudarowe drewniane lub PCV z profili Srkmowych o max.
wspotczynnik przenikania 1,1 WAK. Okna wyposaone w nawiewniki okienne. —
projekt indywidualny.

Drzwi — Drzwi zewretrzne nowoprojektowane: typowe lub indywidualne spwinax
<1,3. Drzwi jednoskrzydtowe ze skrzydiem ruchomyrezer. 100cm. Prég o maksy-
malnej wysokéci do 2cm zécietym klinem i wyr&nieniem kontrastu o min. LRV 30.
Otwor drzwiowy wscianie od strony zawiasOw z zostawjomolng przestrzeniom min.
9cm.

Detale drzwi wejciowych:

- gbérna krawdz klamki, zamka oraz dzwonka nie moznajdowa si¢ wyzej niz 120
cm nad poziomem podtogi,

- szklane drzwi (zewgirzne i wewgtrzne) musz by¢ oznaczone kontrastowym ele-
mentem - minimalnie w formigottego pasa szeroka ok. 20 cm, naklejonego na ca-
lej szerokdéci skrzydta drzwi na wysokai ok 160 cm.

- klamki w ksztaicie litery ,L” lub ,,C”

Wewretrzne typowe lub indywidualne w kolorze biatydrzwi wewrgtrzne ptytowe
z wypelieniem phg wiérowo - otworow wraz z d@cieznicami wewmrtrznymi

drewnianymi w kolorze drzwi. W pomieszczeniachisanych (fazienka) stosowa
skrzydta drzwiowe z kratknawiewrn.

Uwaga!
- Przed zamoOwieniem stolarki najewszystkie wymiary sprawdina budowie,
- Okna i drzwi nalgy wykon& na indywidualne zamdéwienie inwestora.

Pokrycie dachowe — Pokrycie dachowe zaprojektowano Zadhodachéwki
ocynkowanej powlekanej o grudm nominalnej nie mniejszej hi0,5mm ktorej rdze
zabezpieczony jest przed korozja waesteynku min.300g/rh, minimalna grub&t
powitoki lakierniczej 50 mikronometrow o wysokim paretrze odporrsci na
promieniowanie UV min. Ruv 4Przy montau pokrycia dachu nalg sie stosowa




scisle do instrukcji i wytycznych wybranego produceritanimalny diuga¢ gwarancji
od producenta na blachodach@30 lat.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowePas nadrynnowy, pas
okapowy wykona z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycitgosdwa gasiory
dachowe wraz z systemowymi uszczelniaczami. Rynnyyi spustowe stalowe wg.
rozwigzania systemowego wybranej firmy w kolorze pokrycia

Parapety
= zewretrzne — z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pyaka.

= wewretrzne — ptyta MDF o gr. 3,2 + 4 cm okleinowana wdkee stolarki
okiennej.

Tynki wewretrzne—scian i stropu wykonajako cem. — wap. kat. lIl.

Na stropie piwnic nalgy wykona& skucie istnigjcego tynku na catym suficie,
oczyszczenie odkrytych exi stalowych belek wykonania warstwy tynku z
systemowej zaprawy ogniochronnej o grétadobrane] odpowiednio dla stalowych
czesci belek 1 czsci wypetnienia stropu poradzy nimi tak aby zapewéiklas
odporndci stropu REI 120.

Posadzki— Posadzki i podtogi — warstwy wg. rys. przekrojuytkt podtogowe
antypalizgowe klasyscieralngci V (wg PEI).

Wykladziny scienne — w pomieszczeniach mokrydtiany wytazone ptytkami na
wysokaé minimalmg 2,0 m. Plytki o nagkliwosci 0,5% grupy BIA klasycieralngci
IV (wg PEI). Kolor wg indywidualnego projektu

Malowanie i powitoki zabezpiecagje — Sciany wewntrzne i sufity malowane
farbami lateksowymi. Powierzchnie drewniane wetnn budynku pomalowabejco-
lakierem. Drewno zageomne wilgocy zabezpieczy odpowiednim impregnatem, a
konstrukcg dachows dodatkowosrodkami przeciw owadom i grzybom. Elementy
stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowyokirgé powtoka antykorozyjn.

Uwagal!

Sciany pomieszcze mokrych naley wykonczy¢ do wysokéci co najmniej 2m od
posadzki ptytkami ceramicznymi lub innym materiakatwo zmywalnym.

Balustrady— balustrada schodéw wysa¥ol,10 m stalowa.

- maksymalny przavit lub wymiar otworu pomidzy elementami wypetnienia
balustrady nie mae by wiekszy niz 12 cm (dotyczy budynkéw wielorodzinnych,



budynkow zamieszkania zbiorowegawaaty i wychowania oraz zaktadow opieki
zdrowotnej)

- zaleca g stosowanie pgrzy na wysokéci 85 — 100 cm pierwszporecz oraz
dodatkowo na wysokai 60 — 75 cm drugporecz,

- porecze przy schodach przed ich pgikzem i za kéicem naley przedtiy¢ o min. 30
cm w poziomie oraz zakozy¢ w sposob zapewni@gy bezpieczne aytkowanie,

- porecze przy schodach powinny bgddalone odcian, do ktorych gmocowane, co
najmniej 5 cm

- na kaicach pogczy naley montowa& oznaczenia dotykowe (pismo wypukte)

- konce poeczy powinny by zawinite w dot lub zamontowane dwiany, tak aby
nie mazna byto zaczepisic fragmentami ubrania,

Porecze pochylni stalowe nierdzewne o profilu zagigtonym

* po obu stronach pochylni nalezainstalowa porecze na wys. 75190 cm
e odstp migdzy porczami musi migci¢ sie w granicach od 100 cm do 110 cm

» porecze przy pochylniach nalg przedtiyé¢ o 30 cm na Ich pogiku, kaacu
oraz zakaczy¢ w sposéb zapewnigjy bezpieczneaytkowanie

* porecze przy pochylniach powinny byownolegte do nawierzchni
e Cze¢$¢ chwytna pogczy powinna mié srednic 3,5 — 4,5 cm
* Cze$¢ chwytna pogczy powinna by oddalona odciany o co najmniej 5 cm

V. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStLO-
WYCH | ICH ZESPOLOW TWORZ ACYCH CALO SC TECHNICZNO-
UZYTKOW A , DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYK E | ODNO-
SNE PARAMETRY INSTALACJI | URZ ADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTUR E, KONSTRUKCJE , INSTA-
LACJE | URZADZENIATECHNICZNE ZWI AZANE Z TYM OBIEKTEM;

Dzwig osobowy- w budynku zaprojektowanozdig osobowy o nagzie
elektrycznym o wymiarach kabiny nie mniejszyck ©40x140x 220cm, (zalecagsi
zamontowanie kabiny o wymiarach 140x150x220cmywid 630kg o dwoch
przystankach o maksymalnej wyseékb podnoszenia 747cm (@dica poziomow




pomidzy dolnym i gornym przystaniem, oepkosci podnoszenia 1,0m/s, wymiar
drzwi wegciowych netto 0,90m x 2,00m, ustawienie drzwi jestnenne — kabina bez
przelotu.

Glebokas¢ podszybia min 130cm, wysokonadszybia mieg od poziomu ostatniego
przystanku min. 360cm. Maszynownia szafa sterovenicsytuowana dalzie na
poziomie ostatniej kondygnacji we wae obok drzwi szybu windowego, wentylacja
szybu poprzez kratkzamontowag w scianie pod gora ptyta stropows o wymiarach
20x30cm.

Inne wymagania:

OBSLUGA:

* przycisk przywotania kabiny umieszczony wci@znicach drzwi

* panel sterowania w kabinie na calgjsokdaci ze stali nierdzewnej

* sterowanie mikroprocesorowe

Zewretrzny panel sterggpy

1. Sygnalizacja przyjazduzdiigu osobowego:

» przy kadych drzwiach dodvigu nalery umiesci¢ sygnalizagj swietlng i dzwie-
kowsa informujaca, ktory dzwig osobowy przyjechat oraz w kipemierza strog,

* pojedynczy sygnatalvickowy powinien oznaczawjazd do gory, podwojny
zjazd na dot,

» wskazana jest réwnienformacja stowna ,w ga¥' i ,na dot”.

2. Nie naley stosowa paneli dotykowych.

Wewretrzny panel sterggy

1. Panel sterowniczy w kabinie jest zamontowanwysokasci 80-120 cm nad podiag
I w odlegtasci 50 cm od naria kabiny.

2. Panel sterggy w kabinie jest umieszczony po prawej stronie reypadku drzwi
otwierapcych sg¢ centralnie, a w przypadku otwieranych na bok -sponie, w ktog

zamykag si¢ drzwi.

3. W przypadku panelu numerycznego przyciski wyhmaystankow znajdgjsie nad
przyciskiem alarmowym.

4. Przyciski pojedynczegsustawione w jednym gzizie, pionowo lub poziomo (zale-
cane), odpowiednio: od dotu do gory przy uktadzimpwym i od lewej w uktadzie
poziomym.



5. W przypadku wikszej ilgsci przyciskow rozmieszczenie ich powinnclgijankowe
dla lepszego rozpoznania kolejoopicter (PN-EN 81-70: 2005 ,Przepisy bezpietze
stwa dotyczce budowy i instalowaniazaligdw — Szczegolne zastosowaniawhow
osobowych i towarowych — €& 70: Dostpnas¢ dzwigdéw dla oséb, w tym osdéb nie-
petnosprawnych”).

6. Wewretrzny panel sterggy jest wyposzony w dodatkowe oznakowanie dla osob
niewidomych i niedowidgcych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznataew
alfabecie Braille’a) oraz informagptosows.

7. Przycisk kondygnacji z w§giem ewakuacji (najezciej ,zero”) jest dodatkowo wy-
rozniony.

KABINA:

« wymiar 1400x1400x2150mm (szer. xlg x wys.)

« sciany kabiny wykonane z paneli ze stali nierdzewne]

* sufit z gwietleniem jarzeniowym przykryty panelem z blachgrdzewnej

* porecze @30 mm ze stali nierdzewnej po obu stronacinkah ich gorna cg¢
znajduje st na wysokéci 90 cm.

» wyswietlacz LCD w kolorze niebieskim wskazay pictro i kierunek jazdy
 podtoga gumowa w kolorze szarym lub czarnym, poifyzgowa

DRZWI KABINOWE:

900 x 2000 dwupanelowe, automatyczne, teleskopstaknierdzewna - 3 szt.
Drzwi dzwigu otwierag Si¢ i zamykaj automatycznie.

System jest oparty na czujnikach (na przyktad pedee) zatrzymugcych zamyka-
nie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z praedem lub osofp

DRZWI SZYBOWE:

900 x 2000 dwupanelowe, automatyczne, teleskopstaknierdzewna - 3 szt.
- 1 szt. (od strony dolnego przystanku)
WYMIAR SZYBU: 1860 x 1 800 mm (szer xgii)

WYKONANIE: Wewnetrzne, w projektowanym szybie murowanym otynkowargan
wewnatrz tynkiem cementowo-wapienym



ZASILANIE:

Trojfazowe 400V AC; 50Hz

Zasilanie wykonuje Zamawiggy we wtasnym zakresie.
NAPED:

Elektryczny, linowy — liny stalowe bez oplotu

silnik min. 5SkW

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

» System komunikacji

 Zjazd awaryjny na najaszy przystanek z otwarciem drzwi
* Zbiorcza¢: dot

* Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym

» Strzatki kierunku jazdy na pozostatych przystaika
INFORMACJE DODATKOWE

Urzadzenie powinno by objete min. 24 mies¢czng gwarancja pod warunkiem
prawidtowe] konserwacji przez osoby uprawnione.

Nascianie przeciwnej do drzwi wagiowych naley umiescic lustro, umaliwiajace
osobie poruszagej sk ha wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie arnajde
zadna przeszkoda i czy m@bezpiecznie ogui¢ kabire.

OPCJE DODATKOWE

« Struktura i panele kabiny oraz 3 szt. drzwi kahwych i 3 szt. drzwi przystankowych

V. WYTYCZNE DO POMIESZCZE N | URZADZEN DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

tazienka

Przy projektowaniu tazienki daginej najwaniejsz wytyczm jest minimalna
powierzchnia przestrzeni manewrowej wyrggsz 150 x 150 cm dla wbozka
inwalidzkiego.



1 — umywalka h =80 cm,

2 — gniazdo elektryczne z uziemieniem h = 120 + d#hQ
3 — lustro obracane w pionie.

4 — uchwyty bezpiecastwa

Uchwyty bezpieczstwa

W przypadku tazienki zastosowanie uchwytéw jeszhidne. W zalenosci od
potrzeb uchwyty dogpne g w réznych dtugdciach i kolorach, zaich srednica waha
sie¢ w granicach 2-3,5 cm. Dla gkszasci uzytkownikdw w starszym wieku ze
wzgledu na stabsze mibwosci chwytne gk wygodniejsze do trzymania g grubsze.
W zaleznoéci od wzrostu i budowy ciatazytkownika, uchwyty poziome montujegsi
na wysokaci okoto 75-85 cm od poziomu posadzki. e przycienne mog by¢
state, ruchome, poziome, pionowe, pionowo - pozidielkos¢ i liczba poeczy
bezpieczastwa w tazience zatg od indywidualnych potrzeb i stopnia
niepetnosprawriei.

Antypglizgowa powierzchnia

Materiat wyty na podtog w tazience bez wzgtlu na to, czy jest to terakota,
impregnowane drewno, czy kamigaturalny powinien byantypdglizgowy.

Bezpieczéstwo i higiena wokoét sanitariatow

Dla os6b poruszagych sé na wozkach istotne jest, aby deska sedesowa byta
solidnie osadzona na muszli i nie wyginakamizy przesiadaniu z wozka na sedes.
Zalecana wysok@ montau wyposaenia tazienki wynosi:

1 — umywalka h =80 cm,

2 — muszla ugpowa h = 45 +50 cm,

3 — lustro obracane w pionie,

4 — gniazdo elektryczne z uziemieniem h = 120 +dm0
5 — papier toaletowy h = 100+120 cm,

6 — sptukiwacz boczny h = 100+120 cm,

7 — uchwyt podnoszony dt. 80+85 cm,

9 — uchwyt poziomy (utatwiagy domknecie drzwi)

Umywalka

Umywalka w tazience osoby niepetnosprawnej powinytazawieszona tak,
aby jej spod znajdowatespowyzej kolan osoby siedzej na wozku. Wysoka blatu
umywalki nie powinna przekroczy80 cm, z& dolna obudowa (syfon, stelatd.)
powinna by zamontowana na wysokm minimum 65 cm. Nie wskazane jest
montowanie po6t postumentéw lub postumentéw,zgdi gabaryty i parametry egto



uniemaliwiajg podjazd wozkiem od frontu. Wygodna umywalka powimmie 60-70
cm szerokéci i 50-60 cm gibokasci, opcjonalnie mana zastosowamalh umywalke
wbudowan w blat.

Przy umywalkach wygodnie jest zastosdwaterie z mieszaczem, przyciskiem
lub sensorem elektronicznym z termostatem, o puzedej wlewce. Dla oséb z
niedowtadem dtoni dobrym rozgaaniem lgdzie zastosowanie baterii bezdotykowej
uruchamianej przez czujnik optoelektroniczny, ktarychamia wyptyw wody. Lustro
przy umywalce powinno liyzawieszone nie wagj niz 100 cm od poziomu posadzki.
Najwygodniejsze &dzie lustro uchylne zgtows regulacy nachylenia.

Miska usgpowa

przestrzé wokot miski usgpowej jest zaprojektowana w sposob uwdgia-
jacy rézne sposoby (zakme od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania
sie z wozka na miskustpows,

» obok miski ustpowej jest zapewniona przestfiagolna od przeszkdd o szero-
kosci minimum 90 cm),

e gorna krawdz deski znajduje gina wysokéci 42-48 cm.
» 0§ miski ustpowej jest nie bliej niz 45 cm odkciany,
» deska klozetowa jest jednolita, stabilna.

Sptuczka:
» uruchamianie sptuczki odbywagsautomatycznie lulecznie, nie mae by to
sptuczka obstugiwana za pomarogi,

» podajnik papieru toaletowego znajduje sa wysokeéci 60-70 cm od posadzki,
w okolicy przedniej krawdzi miski us¢powej

Dodatkowe wyposganie
Odpowiednie zaaraowanie tazienki dla 0s6b niepetnosprawnych to ylieot
sanitariaty, ale rownieumiegtne rozmieszczenie mebli w taki sposob, abylmms¢
manewrowania wozkiem byta jak najbardziej wygodswafki powinny by
zawieszone w taki sposob, aby istniataztiveos¢ podjazdu podnikiem wdzka tj.
okoto 35-40 cm od wysokoi posadzki. Potki, blaty i szuflady powinny znajdst sie
w zasegu reki. Drzwiczki szafek powinny giotwiera do kata 180 stopni.

Jezeli w tazience s elementy szklane typu szafki, blaty czy potki, pany by¢
wykonane z tzw. szkta bezpiecznego (klejonego)a@ia elektryczne w tazience
powinny posiadahermetycza klape zabezpieczaga przed dostaniemegivody |
znajdowa si¢ w odlegtadci minimum 60 cm odrédia wody. Powinny by
montowane w przedziale 40-130 cm od poziomu podiggiery dobiergd dodatkowe
akcesoria, galantertazienkowy i przybory toaletowe o gtadkich, obtych ksztaltach
aby zminimalizowa ryzyko stgcenia, pottuczenia czy skaleczenia. Kedwie wanny,



blatéw czy naréniki obudowane ptytkami ceramicznymi powinnychgbte, aby w
razie pdlizgnigcia zminimalizowa ryzyko skaleczenia.

Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne

1. Wiaczniki $wiatta, czytniki kart dosfou oraz istotne gniazda znajagje w miej-
scach, do ktorych nie dotrz€ osoba poruszaga s¢ ha wozku.

2. Kontakty, wiczniki i inne mechanizmy kontrolne najeumieszczé na wysokeci
80-110 cm, natomiast gniazda na wysakd0-100 cm. Zasada ta nie dotyczy specjal-
nego wyposzenia, ktore zgodnie z przepisami musi znajddsiana innych wysoko-
sciach oraz elementow instalacji elektrycznej i egsdbw komunikacji gywanych wy-
tgcznie do celéw technicznych.

3. Gniazda i kontaktygsobstugiwane jednregka i nie wymagaj ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytanigiskania.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano-moritave, a take odbior robot, naley wykona
zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowdgn®raz pod nadzorem
i kierownictwem oso6b do tego uprawnionych.

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia specyfikataley sprawdzé przed
rozpoczciem budowy, dokonaniem zamovitezauwaone bedy lub braki
nalezy zgtost projektantowi

Do wykonania prac budowlanych najezastosowamateriaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwaiéenrenie Polski i UE.
Projekt naley rozpatrywa catasciowo. Wszystkie elementy ¢ip w opisie
technicznym, a nie gfe w rysunkach lub odwrotnie, powinnydtraktowane
jakby byty w obu cgsciach dokumentacji projektowej.

Opracowat:
Projektant / Braza Uprawnienia Podpis
mgr inz. Wojciech Pactawski PDK/0052/PWOK/08
Projektant konstrukcja upr. bud do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ogranicaev specjalnéci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Janusz Gagatko PDK/0135/PWOK/06
Sprawdza;'cy konstrukcja upr. bud do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ogranicaev specjalnéci
konstrukcyjno-budowlanej
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