Rzut piwnic
Skala: 1:100
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Orientacyjne ustawienie belek
nosnych stropu

Uwagal
Istniejecy strop nad piwnicg wymaga zabezpieczenia go do klasy

REI 120. W tym celu nalezy wykonaé skucie istniejacego tynku

na calym suficie, oczyszczenie odkrytych czesci stalowych belek,

wykonanie warstwy szczepnej oraz warstwy tynku z systemowej

— wyburzenia i istniejgce wyposarzenie do demontazu
— proj. stupy, Sciany, uzupetnienia Scian (zamurowania)
— proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzet | wyposarzenie

zaprawy ogniochronnej o grubosci dobranej odpowiednio dla RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala: NAZWA RYSUNKU S 51K
stalowych czeéclzi' belek i czesci V\fypelnienia stropo pomiedz_y nimj Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Miasta 1:100 Rzut piwnic- schemat konstrukcji
tadk aby lzapev.vm(;) klase odp(;)rnos:n stropu REI ‘:20 (w *za.le%nOSCI i Gminy Zag6rz w zakresie zapewnienia dostepnosci  |Data: groje_ktlant' .| mgrinz. Wojciech Pactawski |Podpis
od rozwigzania danego producenta zaprawy nalezy zatozy¢ b SInvmi botrzebami pecjalnosc '
grubosé zaprawy na belkach stalowych min. 30mm, na pozostatej 0sobom 26 szczegomymi porizebami 08.2023 Konstrukeja | PDK/0052/PWOK/08 :
czesci min. 10mm. LOKALIZACJA gpra\{vdzajra,cy mgr inz. Janusz Gagatko Podpis
. . pecjalnos¢
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