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6. Kotwienie murfat za pomocqg stalowych kotew fajkowych #16 osadzonych

w wiericu Zelbetowym co max. 1,50 m.
/. Krokwie stezy¢ wiatrownicami z desek gr. 2,5 cm.
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UNAGL B2 PROJEKT
. 1. Zacios na krokwiach pod murfate max. 3 cm. b .
OZNACZENIA. Wkaz wistby 2. Jetki z krokwiami fqczy¢ bez zaciosu na sruby M16. \ ) Umogm \A N, \.\«m%swww %%W Mwm,u\m@@%wm%ﬁ%
_ lementy do rozbisik Element  |Przekrd] [om] |Dlugose [om] N J. Konstrukcja drewniana z tarcicy G.\mmwm.\ klasy QMN\ impregnowanej — d
Krokiew 6x 16 392 22 Sb...th%%&mS ”8\3 ym) .%\QEQ&\ niezapalnosci — przekrycie dachu BUDYNEK USEUGOWY - SWIETLICA WIEJSKA
L murtata 14 x 14 838 2 nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). —
— elementy istniejgce etk S5 4 x 76 230 2% 10 4. Pofgczenia ciesielskie na sruby, gwoZdzie pierscieniowe i zfgcza Projektant w:om% Q\mWN.m_.Gz ARCZYK :\K_MMWW@W%RW\M@\V\NM
) rzewiazki 1 16 x 16 x 6 — 0 ze stali nierdzewney,
— elementy projektowane P = 5. Elementy drewniane oddziela¢ od muréw oraz elementow Zelbetowych Asystent | mgr inz. Piotr BEDNARCZYK

RZUT WIEZBY
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