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CZESC OPISOWA
projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Zamierzeniem budowlanym objetym niniejszym projektem zagospodarowania
jest rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego (Swietlicy wiejskiej), a takze
towarzyszgcych urzadzen budowlanych w postaci dojs¢ oraz miejsca gromadzenia
odpadoéw statych

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce budynki i urzgdzenia
budowlane:

e budynek Swietlicy wiejskiej — przeznaczony do rozbudowy i przebudowy,

e altanka — przeznaczona do dalszej eksploataciji,

e plac zabaw — przeznaczony do dalszej eksploatacji (jedno z urzagdzen
przeznaczone do przeniesienia w miejsce wskazane przez inwestora),

e zbiornik na nieczystosci ciekte — przeznaczony do dalszej eksploatacji,

e Zzjazd z drogi — przeznaczony do dalszej eksploatacji,

e uktad komunikacyjny i stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych —
przeznaczone do przebudowy i rozbudowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej.

Projektowang rozbudowe i przebudowe budynku swietlicy wiejskiej realizowac
wedtug projektu architektoniczno—budowlanego i projektu technicznego stanowigca
integralng czesc¢ projektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe uktadu komunikacyjnego, wydzielenie na
istniejgcym utwardzeniu terenu (poprzez malowanie) trzech stanowisk postojowych
dla samochodéw osobowych (w tym jedno dla osob niepetnosprawnych), a takze
utwardzony plac do ustawiania konteneréw na odpady state.

Sposdb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow.

Nieczystosci ciekte — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego (do
istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte).

Wody opadowe i roztopowe z dachu i terendéw utwardzonych odprowadzane
beda na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestyciji.




Ukfad komunikacyjny.

Projektowane ciggi komunikacyjne oraz plac utwardzony wykona¢ z kostki
brukowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowo — cementowej i podbudowie
betonowej lub z ttucznia stabilizowanego mechanicznie.

Obramowanie krawedzi nowporojektowanych nawierzchni obrzezem betonowym
100x30x8 cm w sposob umozliwiajgcy sptyw wod opadowych i roztopowych na teren
biologicznie czynny.

Sposoéb dostepu do drogi publiczne;.
Dojazd i dojscie do budynku istniejgcym zjazdem z przylegtej drogi gminne;j.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni.

Projektowane uksztattowanie terenu obejmuje dostosowanie jego poziomu do
projektowanej rzednej 0,00 budynku (poziom podtogi w projektowanej czesci nalezy
dostosowac¢ do poziomu podtogi w czesci istniejgcej). Uksztattowanie terenu wokét
budynku bedzie zapewnia¢ swobodny sptyw wody opadowej od budynku z
uniemozliwieniem zalewania dziatek sgsiednich.

Projektowang zielen stanowi¢ bedg trawniki oraz nasadzenia w formie
kolumnowej niskiej.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia llo$¢é [m?] Udziat [%]
Terenu inwestyciji 2141 100
Zabudowy istniejgce;j 73,64 3,44
Zabudowy projektowanej 48,64 2,27
Zabudowy do rozbidrki 0,00 0,00
Zabudowy tgcznie (po 122,28 5,71
zakonczeniu inwestycji)
Komunikaciji istniejgce;j 319,67 14,93
Komunikacji do rozbiérki 88,58 414
(w tym 19,45 schodoéw i tarasow) ’
Komunikacji projektowanej 71,66 335
(w tym 10,08 schodow i taraséw) ’
Komunikacji tacznie (po 302,75 14,14
zakonczeniu inwestycji)
Biologicznie czynna 1715,97 80,15




Wyliczenie niezbednej ilosci stanowisk postojowych:
1 st.p. / 10 0sb6b przebywajgcych w budynku
Przewidywana liczba osob 30

Zaprojektowano 3 stanowiska postojowe.

5. Informacje i dane wymagane zgodnie z § 14. pkt 5 rozporzgdzenia.

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie moze powodowaC zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby oraz stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne. Ponadto nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne;.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej
i nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie w obszarze dziatalnosci
gorniczej.

Brak istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Do projektowanego obiektu budowlanego i urzadzen z nim zwigzanych nie ma
konieczno$ci doprowadzenia drogi pozarowe;.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku bedzie zapewnione z jednego istniejgcego hydrantu, zlokalizowanego na
terenie inwestycji, 0 nastepujgcych parametrach technicznych:

e Srednica 80 mm,

e odlegtos¢ od chronionego obiektu okoto 15,40 m,

e wydajno$¢ nominalna przy cisnieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody wynosi wiecej niz 10,00 dm?/s,
e miejsce usytuowania hydrantu oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,

e przeglad i konserwacja hydrantu co najmniej raz w roku.

7. Inne dane dotyczgce obiektow.

Projektowany obiekt i urzgdzenia z nim zwigzane nie sg skomplikowane pod
wzgledem konstrukcyjnym oraz bedg harmonizowaé z otoczeniem. Rozwigzania
konstrukcyjno — materiatowe sg typowe dla budownictwa powszechnego.

Grunt pochodzgcy z wykopu czesciowo zostanie wykorzystany do zasypek,
a pozostata cze$¢ zostanie wywieziona na wysypisko.

Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych zapewnione sg na terenie

inwestycji.



Projektowany budynek spetnia wymagania §13 ,warunkdéw technicznych” gdyz:

e jego wysoko$¢ i lokalizacja umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w sgsiednich budynkach,

e sgsiednie budynki zlokalizowane sg w miejscach i odlegtosci umozliwiajgce;j
naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
projektowanym budynku.

Projektowany budynek spetnia wymagania §60 ,warunkdéw technicznych” gdyz:

e jego wysokosc¢ i lokalizacja zapewnia czas nastonecznienia pokoju/pokojéw
mieszkalnych w istniejgcych sgsiednich budynkach jednorodzinnych min. 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 7.00-17.00.

8. Informacja o obszarze oddziatywania.

Przepisy prawa, w_oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzgdzen wodnych.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania dokonano w stanie prawnym
obowigzujgcym na dzien sporzgdzenia dokumentac;ji.

Na podstawie wyzej wymienionych przepiséw, a w szczegdlnosci rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci
sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.




9. Ogdlne warunki realizacji robot.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych, pod warunkiem spetnienia
zakfadanych parametréw i cech technicznych elementow.

Wszystkie materialy budowlane i urzadzenia zaréwno te uzyte do budowy
obiektu, jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Prace budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca robdt powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegolnych elementdw i wyrobow oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj
i parametry.

Po wykonaniu catosci prac teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawic
w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem robét. Teren biologicznie czynny,
eksploatowany w trakcie realizacji robot, nalezy oczyscié¢, zniwelowaé, wyréwnad,
obsiaC nasionami traw i pielegnowa¢ do czasu jej wzrostu (odpowiedniego dla
pierwszego koszenia).



