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. OPIS OGOLNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku
- Zlecenie inwestora

- normy branzowe, literatura fachowa

- wizja lokalna, odkrywki

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
konstrukcji i elementéw obiektu oraz stanu podfoza gruntowego w celu ustalenia
mozliwosci wykonania rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku.

Il. OCENA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW OBIEKTU ORAZ
STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

1. STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze gtdwne elementy
konstrukcyjne istniejgcego budynku, na dziehn przeprowadzonej wizji nie wykazujg
zadnych oznak uszkodzen, ponadnormatywnego zuzycia oraz przekroczenia stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowania. Ponadto stwierdzono, ze wszystkie elementy
konstrukcyjne istniejgcego budynku poddane sg obcigzeniom uzytkowym, ktérych
wartosc¢ nie przekracza dopuszczalnych wielko$ci normowych.

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy okreslono:
- aktualny stopien zuzycia technicznego - 5 %
- wartos¢ uzytkowa obiektu — petna
- aktualny stan techniczny obiektu - dobry

2. STAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Na podstawie ogledzin i oceny organoleptycznej gruntu stwierdzono:

- wystepowanie w poziomie posadowienia obiektu glin piaszczystych w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,25

- brak wystepowania w poziomie posadowienia niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntéow stabonosnych i wody gruntowej

- prawidtowy sposob fundamentowania budynku



lll. WNIOSKI | ZALECENIA

1. WNIOSKI

Dokonane ogledziny i ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukgji
istniejgcego budynku pozwala stwierdzi¢, ze obiekt jest w dobrym stanie technicznym
i posiada petng wartos¢ uzytkows.

Aktualny stan techniczny budynku pozwala na projektowanie rozbudowy i
przebudowy.

2. ZALECENIA

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ ze szczegdlng ostroznoscig po
wczesniejszym catkowitym odcigzeniu elementéw rozbieranych oraz pod
bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

Projektowane fundamenty posadowi¢ w poziomie posadowienia fundamentow
istniejgcych (ewentualnie zaprojektowac inne rozwigzanie).

Zapewni¢ oddzielenie dylatacyjne elementow konstrukcji projektowanej
i istniejgcej (tam gdzie to mozliwe).

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy naruszenie
lub nawodnienie podtoza gruntowego pod fundamentami istniejgcymi. Na czas
realizacji robo6t fundamentowych dokona¢ zabezpieczenia budynku istniejgcego
poprzez zastosowanie przypér o konstrukcji drewnianej lub metalowej od strony
realizacji robaot.



