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- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody sciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [Wim?2 K] speiniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody podtiogi na gruncie
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/im?-K] [W/m?-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
I1l. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,15 0,25 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Ue wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [Wim2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol WSp‘?_U Wsp. g WT2021 Wep g We spetniony
[W/m?K] 5 WT2021
[Wim2-K] (e g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1

Miesigc firsi,min

1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesiac krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac frsimin

1 Styczen 0,852

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecien 0,852

5 Maj 0,852

6 Czerwiec 0,852

7 Lipiec 0,852

8 Sierpien 0,852

9 Wrzesien 0,852

10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimax=0,85
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2.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | UW/(m*K)] frsi frsi>frsi max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ1 0,20 0,974 0,974 > 0,721 | Spetniony
2 | Podioga na gruncie | PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (SWIETLICY

WIEJSKIEJ)
Temperatura wewnetrzna strefy Bi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 81,0 m?
Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 wim?
Pojemnosc cieplna budynku Cm 29973700 | J/K
Stata czasowa budynku T 1488 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y im 1.1 -
- aH 10,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan kWh/m-c
Miesiac | I i v \ Vi VIl | Vi IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna 66, °C -1,2| -09| 44| 63| 122 171| 19,2{ 16,6| 128 82| 29| 08
Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Quiy=10"Hur (81-6e)tm 883| 786| 649| 552| 325| 117 33| 142| 290| 491| 689 799
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;zégﬁizfn?"efam‘ 100,| 91,0| 100,| 97,5| 100,| 97,5 100,| 100,| 97,5 100,| 97,5| 100,
Quioy=10Hay (8-B1y2) tm 84 8 84 8 84 8| 84 84 8 84 8| 84
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quat=QH t+QHzy 983| 877| 750| 650| 426| 214| 134| 242| 388| 592| 787| 900
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 203| 238| 450| 599, 823| 842| 883 776| 513| 312| 152| 126
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint: 10> As tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qb gn=Qsort Qint KWh/m-c 203| 238| 450| 599| 823| 842| 883| 776| 513| 312| 152| 126
YH=QuH g0/ Qe 023| 0,30| 069| 1,00| 2,54 721 *°3| 548| 177| 063| 022| 016
YH.1 0,19| 0,27 0,50| 0,89| 1,81| 0,00/ 0,00| 0,00 1,20| 0,43| 0,19| 0,19
YH.2 0,27| 0,50| 0,89| 1,81| 4,87| 0,00/ 000| 0,00 3,63| 1,20| 0,43| 0,19
fH.m 1,00| 1,00/ 1,00| 0,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,90| 1,00; 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 o | 1 09| 0,99 0,87| 0,39| 0,14| 0,04| 0,18| 0,57| 1,00 1,00 1,00
zyskow ciepta, NH.gn
Miesieczne zapotrzebowanie | 679,| 547, 201,| 28,3| 0,01| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,25| 180, 537,| 672,

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11




na energie Qundn=QHnt -
ﬂH.gn‘QH,gn kWh/m-c

50

58 69

43 44 97

Catkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu

Que=1 03 Hve'(ei'ee)'tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu
Qnt=Qt + Qv.e KWh/m-c

883

786| 649

562 | 325

117

33

142| 290| 491| 689| 799

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qxne=Z(Q#ndn),

28482

Czegs$é budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As Vv i ciepto Quna
strefy
- m? m3 oC kWh/rok
ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU
1 USEUGOWEGO 81,01 243,00 20,0 2848 22
(SWIETLICY WIEJSKIEJ)
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQu na [kWh/rok] 284822
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 45 6
Temperatura zimnej wody, Bo 10 oG
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 81,01 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 5,00 dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 61,10 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta

Grzejniki elektryczne

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

30 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qrnd 854,47 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nug

0,99 .

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nxe

0,91 -

Wybrany wariant przesyiu

Zrédio cieplta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu Nxd

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nu.s

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nrwt | 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pom H% 83,12 kWh/rok
Nazwa zrodfa Grzejniki elektryczne

Nr zrodia 2 -

Udziat procentowy 70 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspatczynnik Wh 0,00 -
Wspotczynnik Wei 2,50 -
Energia uzytkowa Qwnd 1993,76 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

0,99 .

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
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regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacji NH.e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu Nu.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s 1,00 -
Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuiwt | 0,90 o
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom He 55,41 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Elektryczny podgrzewacz wody

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik W 0,00 -
Wspoiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 61,10 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy
poboru

punktach

Sprawnos$c¢ przesytu nw,«

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji nws

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitet

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pomw

47,39

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku
Nazwa Zrodta Oprawy
Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom L%

Wspotczynnik WL 3,00
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 275,04 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 81,01 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 100,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 100,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wyigczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw niecbecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowagzopa do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -

- kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/As

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodia Nazwa zrodta QuH QkH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Grzejniki elektryczne 854,47 948,46 3053,17

2 Grzejniki elektryczne 1993,76 |2213,07 |138,53

Suma 2848,22 |3161,53 |[3191,70

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Elektryczny podgrzewacz wody 61,10 61,72 142 17

Suma 61,10 61,72 142,17

Oswietlenie whudowane

Nr zrodia Nazwa zrodta Qu. QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oprawy - 670,84 2012,53

Suma - 670,84 2012,53

Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qun+Quw)/ A 35,91 kWh/(m?2 rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxk n+Qx wtQx L+Eeipom) / As 50,36 kWh/(m?2 rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp.L 5346,40 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia 66,00 kKWh/(m?-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

81,01 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepiej wody EPH+w
uzytkowej

45,00 kWh/(m2 rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
oswietlenia -

25,00 kWh/(m?2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia, max
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

70,00 kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m2-rok)

Uwagi

66,00 < 70,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m?-rok)]

! Ocemany budynek

¥ ,50 ,100 ,150 200 ,250 ,300
k x
Wymagama dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epem [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 138,63

2 Przygotowanie cieptej wody 47,39
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