B2 PROJEKT

/5 PR O 7E K , Szydiowek 7a, 26-500 Szydfowiec
tel- 501 177 687

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO

ZAMIERZENIA A
BUDOWLANEGO | (SWIETLICY WIEJSKIEJ)

KATEGORIA

OBIEKTU KATEGORIA IX

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO | CHUSTKI, 26-500 SZYDLOWIEC

IDENTYFIKATOR

DZIALEK EwD. | 143005_5.0002.192

GMINA SZYDLOWIEC

INWESTOR | pL. RYNEK WIELKI 1, 26-500 SZYDLOWIEC




ZAYACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

AUTORZY OPRACOWANIA

Zakres . Imie i Nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé Podpis
opracowania
PROJEKTANCI
; mgr inz. arch. . ; .
Architektura Marian SIEMBIOT 346-Km/73 | architektoniczna
Konstrukcia mgr inz. MAZ/0398/ konstrukcyjno-
j Tomasz BEDNARCZYK PWBKb/17 budowlana

Instalacje | mgrinz. arch.

sanitarne | Marian SIEMBIOT 346-Km/73 architektoniczna

Instalacje | mgr inz. MAZ/0034/ | - ctolacyjna
elektryczne | Mirostaw CIUCIAS PWOE/10 Y
mgr inz.
Asystent | piotr BEDNARCZYK

grudzien 2023r.




SPIS TRESCI

Czes¢ opisowa ogolna

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrdod budowlanych

Podstawowe parametry technologiczne

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, sposéb powigzania instalacji i
urzgdzen bud. obiektu z sieciami zewnetrznymi

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen
instalacji technicznych

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

9-11

Ogdlne warunki realizacji robot

11-12

Charakterystyka energetyczna

12 -28

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

29 — 31

DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU

Kopie decyzji o nadaniu projektantom i projektantom
sprawdzajgcym uprawnien budowlanych

32-37

Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow
i projektantéw sprawdzajgcych do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego

38 -40

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych o
sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

41

PROJEKT KONSTRUKCJI

Czesc¢ opisowa

Dane konstrukcyjne obiektu

43 — 44

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej

44

Podstawowe wyniki obliczen

44 — 48

Czesc¢ rysunkowa

Rzut fundamentow

49

Szczegot fundamentow i stupow

50

Rzut wiehca podporowego

51




Szczegoty elementéw zelbetowych 52
Rzut wiezby 53
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
Czesc¢ opisowa

1 Podstawa opracowania 55

2 | Zasilanie projektowanych instalacji 55

3 |Wyposazenie sanitarne budynku 55

4 |Instalacja grzewcza 55
5 |Uwagi kohcowe 55 — 56

Czesc¢ rysunkowa
Schemat instalacji grzewczej 57
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Czesc¢ opisowa

Oswiadczenie projektanta 60

1.0 |Inwestor 61

1.1 | Przedmiot opracowania 61

1.2 | Podstawa opracowania 61

1.3 |Zasilanie w energie elektryczng 61

1.4 | Instalacja oswietleniowa 61

1.5 |Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 61

1.6 |Instalacja sitowa 62

1.7 |Ochrona od porazen prgdem elektrycznym 62

1.8 |Instalacja piorunochronna 62
1.9 |Zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j 62 - 63

1.10 |Ochrona przeciwprzepieciowa 63
1.11 | System fotowoltaiczny 63 — 66

1.12 | Zagadnienia BHP 66

1.13 |Wymagania ogoine 67

1.14 |Informacja dla wykonawcy robot 67
1.15 |Wykaz norm i przepisow 67 — 69
Informacja BIOZ 70 -71
Uprawnienia projektanta 72-73

Zaswiadczenie projektanta 74




Czesc¢ rysunkowa

Plan instalacji uziemiajgcej — rzut fundamentéw 75
Plan instalacji elektrycznych — rzut parteru 76
Plan instalacji odgromowej i fotowoltaicznej — rzut dachu 77
Schemat ideowy zasilania instalacji fotowoltaicznej 78
Schemat ideowy potagczen wyrownawczych modutéw fotowolt. 79
Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy elektrycznej R2 80




CZESC OPISOWA
projektu technicznego

1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych.

e Sciany fundamentowe zewnetrzne — dwuwarstwowe: mur z bloczkéw
betonowych kl. 15 MPa na zaprawie cementowej 10,0 MPa (gr. 24cm) +
docieplenie zewnetrzne metodg lekkg — mokrg na styrodurze (gr. 14cm,
A<0,034 [W/m*K)]); mur z bloczkéw obustronnie zaizolowany
przeciwwilgociowo przy zastosowaniu min. dwoch warstw dyspersyjnych mas
asfaltowo-kauczukowych, a warstwa zbrojgca zaizolowana jednostronnie i
zabezpieczona folig kubetkowa,

e Sciany nadziemne zewnetrzne — dwuwarstwowe: mur z bloczkéw z betonu
komérkowego odm. 600 na systemowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin
(gr. 24cm) + docieplenie zewnetrzne metodg lekkg — mokrg na styropianie
EPS80 (gr. 16 cm, A<0,036 [W/m*K)]); sciany od zewnatrz wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym, a od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym i
farbg ceramiczng lub lateksowa,

e podtoga na gruncie — wielowarstwowa wykonczona ptytkami gresowymi o
uktadzie warstw przedstawionym w czedci rysunkowej projektu
architektoniczno-budowlanego; termoizolacja podtogi na gruncie — styropian
EPS100 gr. 15 cm, A<0,036 [W/m*K],

e sufit nad parterem — wielowarstwowy wykonczony od spodu podwieszanym
sufitem z ptyt kartonowo-gipsowych ogniochronnych gr. 15 mm na ruszcie
metalowym z profili CD 60x27 i UD 27 na wieszakach bezposrednich i
noniuszowych, pokryte gtadzig gipsowg i farbg ceramiczng lub lateksowg, o
uktadzie warstw przedstawionym w czedci rysunkowej projektu
architektoniczno-budowlanego; termoizolacja sufitu — wetna mineralna gr. 27
cm, A<0,035 [W/m*K],

e dach — wielowarstwowy wykonczony od gory blachodachowkg na tatach i
kontrtatach mocowanych do konstrukcji drewnianej, o uktadzie warstw
przedstawionym w czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego,

e okna jednoramowe, trzyszybowe, typowe wykonane z profili aluminiowych
(U=0,9W/(m?*K); g<0,35; przepuszczalnos¢ przy cisnieniu rownym 100Pa
a<9m?’/(m?*h)),

Opis dodatkowych wymagan stawianych stolarce dotyczgcych min. ochrony

p.poz, bezpieczenstwa uzytkowania oraz wentylacji zamieszczono w czesci
rysunkowej projektu technicznego.

Istniejgce elementy przewidziane do rozbidrki, demontazu lub przeniesienia:
e taras zewnetrzny i cze$¢ uktadu komunikacyjnego wykonane z kostki brukowej
(kostke brukowg nalezy odstawi¢ w miejsce wskazane przez inwestora),



e hustawka sprezynowa na istniejgcym placu zabaw przeznaczona do
demontazu i ponownego montazu w miejscu wskazanym przez inwestora,

e drzwi balkonowe znajdujgce sie w miejscu potgczenia istniejgcej i
projektowanej sali obrad (po demontazu drzwi nalezy obrobi¢ istniejgce glify),

e markiza, oswietlenie zewnetrzne i kamera przeznaczone do demontazu i
ponownego montazu na Scianie potudniowej projektowanej rozbudowy.

2. Podstawowe parametry technologiczne.

Opis 0géiny.

W  budynku podlegajgcym przebudowie i rozbudowie zlokalizowane sg
pomieszczenia Swietlicy wiejskiej, ktora stuzy okolicznym mieszkancom.
Projektowana rozbudowa powiekszy powierzchnie sali obrad. W swietlicy bedg sie
odbywaty spotkania mieszkancéw, zebrania, narady itp.

Pomieszczenia sSwietlicy bedg przeznaczone na czasowy pobyt do 30 ludzi
(przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie).

W Swietlicy nie przewiduje sie podazy positkéw przygotowywanych na miejscu.
Ewentualne positki dostarczane bedg przez firme cateringowg i podawane
w naczyniach jednorazowych. Mycie termosow cateringowych zapewni firma
cateringowa. W pomieszczeniu zaplecza bedg przygotowywane napoje gorgce
(kawa, herbata) oraz porcjowane napoje zimne bezalkoholowe.

Naczynia i sztuéce jednorazowe oraz produkty suche przechowywane bedag
w zamykanych szafkach w pomieszczeniu zaplecza.

Odpady pokonsumpcyjne wyrzucane bedg do hermetycznego pojemnika
znajdujgcego sie w zamykanej szafce pod zlewem a nastepnie do pojemnikéw na
zewnatrz budynku.

Z uwagi na okresowy charakter uzytkowania budynku (zebrania, narady) nie
nastgpi krzyzowanie sie drog naczyh czystych i brudnych. Podaz positkow
i konsumpcja podczas zebrania czy narady, sprzgtanie i usuwanie resztek odbywac
sie bedzie po zakonczeniu zebrania i konsumpcji.

Dane dotyczgce zatrudnienia.

liczba zatrudnionych osob: nie przewiduje sie zatrudnienia oséb, czasowymi
uzytkownikami budynku bedg okoliczni mieszkancy, obstugg budynku
zajmowac sie bedg wyznaczone osoby zatrudnione przez Gmine Szydtowiec,
sottys wsi,

system zatrudnienia: nie dotyczy,

czynniki szkodliwe lub ucigzliwe: nie wystepuja,

Srodki ochrony osobistej pracownikéw: nie dotyczy.



Wyposazenie technologiczne.

Wyposazenie technologiczne pokazano na rysunkach rzutow kondygnacji.
W projektowanej sali obrad wyposazenie stanowi¢ bedg 3 stoty i 18 krzeset.
W czesci istniejgcej budynku wyposazenie bez zmian.

Dane koncowe.

Wejscia do budynku bezposrednio z zewnatrz.

Nalezy opracowac instrukcje bhp dla wszystkich maszyn i urzadzen technicznych.

Sprzet i $rodki do utrzymania czystosci zabezpieczone bedg przed dostepem
oséb postronnych i przechowywane w zamykanych szafach.

Na czas organizacji imprez z wiekszg liczbg uczestnikbw nalezy na terenie
inwestycji zapewnié, zgodny z wtasciwymi przepisami, tymczasowy wezet sanitarny.
Musi on skfadaé sie co najmniej z odpowiedniej ilosci przeno$nych toalet typu ,TOI
TOI".

3. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, sposob powigzania instalacji i urzgdzen bud. obiektu z
sieciami zewnetrznymi.

Czes¢ rozbudowywana budynku bedzie wyposazona w nastepujgce instalacje
wewnetrzne:

e instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych,

e instalacja odgromowa,

e instalacja ogrzewania,

¢ instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w istniejgcej czesci budynku.

Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych na
powierzchnie biologicznie czynng terenu inwestycji.

Szczegdtowy opis:

e rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
obiektu,

e sposobu powigzania instalacji i urzgdzen projektowanego obiektu z sieciami
zewnetrznymi,

e zatozenh przyjetych do obliczen instalacji i wynikdéw tych obliczen,

e doboru rodzaju i wielkosci urzgdzen,

e zatozonych parametréw klimatu wewnetrznego,

e doboru i zwymiarowania parametrow technicznych podstawowych urzgdzenh



(w tym mocy cieplnej, chtodniczej i elektrycznej),
zostat przedstawiony w czesciach opisowych poszczegdlnych opracowan
branzowych projektu.

4. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen
instalacji technicznych.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg urzgdzenia instalacji technicznych, w
tym przemystowych, decydujgce o podstawowym przeznaczeniu obiektu i majgce
wptyw na jego architekture, konstrukcje oraz instalacje i urzgdzenia techniczne z nim
zwigzane.

5. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe.

Parametry techniczne budynku.

* powierzchnia wewnetrzna - 81,01 m?
wysokos$¢ - 5,18 m (budynek niski N)
* liczba kondygnaciji - 1 (parter)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Potencjalnymi  zrédtami  powstania pozaru mogg by¢: nieostroznosé
i lekkomys$Inosc¢ ludzi, palenie tytoniu, postugiwanie sie uszkodzonymi urzgdzeniami,
wady w instalacjach i urzagdzeniach elektroenergetycznych, przecigzenia instalacji
elektrycznej, wyladowania atmosferyczne, pozostawienie wigczonych urzadzen
elektrycznych bez dozoru, nieostrozne obchodzenie sie z otwartym ogniem,
podpalenie umysine.

Parametry pozarowe materiatbw niebezpiecznych pozarowo — nie dotyczy
(w projektowanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo).

Zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych — nie dotyczy.

Klasyfikacja pozarowa.
Budynek uzytecznosci publicznej.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III.
Przewidywana liczba oséb — max. 30 osob na kondygnaciji parteru.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caty budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej — strefa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, o powierzchni 81,01 m?.

Klasa odpornosci pozarowej, ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia.




Klasa odpornos$ci pozarowej budynku — ,D”.
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

* gtéwna konstrukcja nosna - R 30

*  konstrukcja dachu - bez wymagan
*  strop - REI 30

* Sciana zewnetrzna - ElI 30

* Sciana wewnetrzna - bez wymagan
*  przekrycie dachu - bez wymagan
* $ciana drog ewakuacyjnych - El 15

Wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Zagrozenie wybuchem.
W projektowanym budynku i w jego otoczeniu nie wystepujg materiaty
wybuchowe oraz pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowanie w inny sposob.

Przyjeta koncepcja ewakuacji opiera sie na mozliwosci wyjscia z pomieszczen
bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnagtrz budynku.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen min. 0,9 m.

Drogi ewakuacyjne i wyjscia z budynku nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN EN ISO
7010 oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym nalezy wyposazyc¢
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W budynku nie przewiduje sie statego pobytu ludzi (fgczny czas przebywania
tych samych os6b w pomieszczeniach budynku wynosi od 2 do 4 godziny w ciggu
doby).

Urzadzenia _przeciwpozarowe oraz _inne instalacie stuzgce bezpieczenstwu
pozarowemu.

* awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — przewidziane jest do stosowania podczas
zaniku zasilania opraw do oswietlenia podstawowego; w projektowanym
budynku przewidziano wariant oswietlenia pomieszczen, ktérego celem jest
zapewnienie bezpieczehstwa w czasie opuszczania miejsc pobytu oséb przez
stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i wykorzystanie
wyjS¢ ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenhstwa,

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.




Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI 60, a nie bedgcymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody dymowe i wentylacyjne bedg wykonane z wyrobow niepalnych.
W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Przyjete scenariusze pozarowe.
Po zaniku napiecia, zatgczy sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Projektowane pomieszczenie nalezy wyposazy¢é w minimum jedng gasnice
proszkowe typu ABC o masie 2 kg. Gasnice umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym,
widocznym i odpowiednio oznakowanym, tak aby odlegtos¢ z kazdego miejsca, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy byta nie wieksza niz 30 m, a
dostep do gasnicy miat szerokos¢ co najmniej 1,0 m.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych.

Do projektowanego obiektu budowlanego i urzadzen z nim zwigzanych nie ma
konieczno$ci doprowadzenia drogi pozarowe.

Dojscia dla ekip ratowniczych taczg wszystkie wyjscia z budynku z ciggami
komunikacyjnymi.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku bedzie zapewnione z jednego istniejgcego nadziemnego hydrantu o
nastepujgcych parametrach technicznych:

*  Srednica 80 mm,
odlegtos¢ od chronionego obiektu okoto 15,40 m,
wydajnos¢ nominalna przy cisnieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody wynosi nie mniej niz 10,00 dm®/s,
miejsce usytuowania hydrantu oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,
przeglad i konserwacja co najmniej raz w roku.

6. Ogoblne warunki realizacji robot.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych, pod warunkiem spetnienia
zakfadanych parametréw i cech technicznych elementow.



Wszystkie materialy budowlane i urzadzenia zaréwno te uzyte do budowy
obiektu, jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Prace budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca robdt powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegolnych elementdw i wyrobow oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj
i parametry.

Po wykonaniu catosci prac teren inwestycji nalezy uporzgdkowac i pozostawi¢ w
stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem robdt. Teren biologicznie czynny,
eksploatowany w trakcie realizacji robot, nalezy oczyscié¢, zniwelowaé, wyréwnad,
obsiaC nasionami traw i pielegnowa¢ do czasu jej wzrostu (odpowiedniego dla
pierwszego koszenia).

7. Charakterystyka energetyczna.



