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ZBROJENIE NAROZNIKOW
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Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dfugosc Liczba B500A B500SP
preta | [mm] [em] [szt.] g6 912

1 6 96 175 168,00

- 12 2620 9 23580
narozniki 12 110 16 17,60
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 168,00 253,40
Masa 1mb preta [kg/mb] 0222 0,688
Masa pretow wg Srednic [kqg] 37,30 225,02
Masa pretow wg gatunkéw stali [kq] 37,30 225,02
Masa cafkowita [kg] 262,32

Wykaz betonu

UWAGA: Dfugosc¢ preta jest dfugosciq obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)

Nazwa elementu ilos¢ [m?]
belka B1 0,32
nadproza 0,29
wierice 0,97
RAZEM 1,58
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BETON KLASY €20/25 (fck=20 MPa)
STAL GATUNKU:

DLA #8:832 — B500SP (fk=500 MPa)

UWAGI :

1. Zbrojenie podfuine elementow Zelbetowych fgczyc na zakfad min.
55¢cm w naroZach budynku.

2. Przed zabetonowaniem elementéw Zelbetowych nalezy pamigta¢ o
wypuszczeniu kotew fajkowych 816 do mocowania konstrukceji

DLA 96 — B500A (fyk=500 MPa)

OTULINA = 2 cm

dachu.
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