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i reprofilacja terenu, pochyini
o oraz montaz poreczy
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A o UWAGI:
28 69 7 5?5 34 1. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
ot T 2. Przewody kominowe wentylacyjne wykona¢ z elastycznych rur
%40 J /60 * izolowanych typu spiro flex Srednicy 150mm.
L T n 120 n 220 n 180 nm 140 n 3. Pod oknami naleZy zastosowa¢ zbrojenie podokienne 2x#8 B2 PROJEKT
(0 K 1 K K i ief i 7 i l. Kosciuszki 187, 26-500 Szydfowiec
800 w ostatniej spoinie poziomej (wg wytycznych producenta / ur :
,% %, zastosowanego sysz‘emu). PROJEK tel: 501 177 687  tel: 508 364 156
4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej podano w Swietle muru. BUDYNEK USLUGOWY - SWIETLICA WIEJSKA
5. Szklenie szkfem bezpiecznym. —
6. Maksymalny wspofczynnik przenikania ciepfa dla okien i drzwi | Projektant | ™9 Mz ar ch. 346-Km/73
OZNACZENIA: OZNACZENIA: balkonowych U = 0,9 W/(m*). Marian SIEMBIOT spec. arch.
8 1 ' S = stupy zebetowe (i oty techni ) P oSt powiet 100Pa o<9m* /(m*h) Asystent | MIT iz MAZ,/0398/PWBKb,/17
Z | (sciana zewnetrzna) ; ! . siupy zelbetowe (Wg projextu. tecnnicznego rzepuszczainosc powielrza przy 100Fa a<Jm /. : s Tomasz BEDNARCZYK spec. konstr.~bud.
| |~ elementy do rozbiorki B — belki Zelbetowe (wg projektu technicznego) Wspéfezynnik przepuszezalnosci energii cafkowitej
= Ynk cem.—wap. — 1,5 cm ‘ ‘ N - nadproza zelbetowe (wg projektu technicznego) promieniowania sfonecznego w okresie letnim g<0,3b5. Asystent | mgr inz. Piotr BEDNARCZYK
= mur z betonu kom. odm. 600 — 24 cm } | — elementy istniejgce hp — wysokoS¢ wierzchu parapetu /. We wszystkich oknach i drzwiach balkonowych zamontowac
— styropian EPS 80 met. lekka mokra — 16 cm ‘ ‘ mierzona od poziomu podfogi nawiewniki cignieniowe akustyczne o maksymalnej wydajnosci RZUT PARTERU
— bk cienkowarstwowy m — elementy projektowane 30m3/h , w ilosci: 032 - 1szt, 0B17 — Zszt. A-7
grudzieri 2023, \ Skala 1 : 50




