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CZESC OPISOWA
projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu.

Budynek ustugowy — Swietlica wiejska.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Zamierzony sposob uzytkowania.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Budynek bedzie stuzyt jako sSwietlica wiejska dla mieszkancow wsi Chustki.
W Swietlicy obywac sie bedg spotkania mieszkancow, zebrania, narady itp.

Program uzytkowy.

Czes¢ istniejgca — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Czes¢ rozbudowywana — sala obrad (jedno pomieszczenie) potgczona z
istniejgcag salg obrad.

Powigzanie funkcjonalne pomieszczen: wg rysunkow rzutéw poziomych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone, w mysl warunkéw
technicznych, na staty pobyt ludzi. Lgczny czas przebywania tych samych oséb w
pomieszczeniach budynku trwa od 2 do 4 godzin w ciggu doby.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Uktad przestrzenny obiektu.

Projektowana rozbudowa bedzie polega¢ na dobudowie nowej kubatury od
strony pétnocnej istniejgcego budynku. W ramach przebudowy istniejgcego budynku
nalezy wykonaé¢ prace bedgce konsekwencjg rozbudowy: rozbiérka tarasu, okna
balkonowego, przeniesienie markizy i elementow instalaciji.

Projektowang rozbudowe i przebudowe budynku poprzedzono ekspertyzg
techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego. Aktualny stan techniczny budynku umozliwia  wykonanie
projektowanego zakresu robodt. Niniejszg ekspertyze zamieszczono w projekcie
technicznym.

Wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony budynek, wykonany w technologii
tradycyjnej mieszanej (murowanej i zelbetowej), przekryty dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewniane;.

Forma architektoniczna obiektu.
Forma architektoniczna prosta, typowa dla tego rodzaju obiektow.
Budynek swoimi gabarytami i formg bedzie harmonizowat z otoczeniem.




Wyqglad zewnetrzny obiektu.

Obiekt dwubrytowy (czes¢ istniejgca i nowoprojektowana), zwarty.
Charakterystycznymi wyrobami wykonczeniowymi bedg tynk cienkowarstwowy,
stolarka PCV oraz stalowe elementy pokrycia i orynnowania dachu. Kolorystyka
elewacji bedzie stonowana, utrzymana w odcieniach bieli z mocniejszymi akcentami
w Kkolorze czerwonym. Szczegdtowy uktad wyrobow wykonczeniowych i ich
kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Sposob dostosowania obiektu do warunkdéw wynikajacych z decyzji o warunkach
zabudowy.

Wymagania stawiane w Zaprojektowano
warunkach zabudowy
Wysokos¢ elewacji frontowe;j 3,3m 2,68 m
Szerokos¢ elewaciji frontowe; 8m 6,88 m (bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego)
Geometria dachu Dach stromy dwuspadowy, Dach dwuspadowy
ztozony z bryt dwuspadowych o kgcie 25°

lub wielospadowy, o nachyleniu
potaci dachowych pod katem w
zakresie 20-45°

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Czesci istniejgcej budynku.

kubatura - 191,60 m®
powierzchnia zabudowy - 55,04 m?
powierzchnia catkowita - 55,04 m?
powierzchnia uzytkowa - 40,88 m?
dtugos$¢ budynku - 8,00 m
szerokos¢ budynku - 6,88 m
wysoko$¢ budynku - 518 m
liczba kondygnaciji - 1

Czesci nowoprojektowanej budynku.

kubatura - 178,64 m®
powierzchnia zabudowy - 48,64 m?
powierzchnia catkowita - 48,64 m?
powierzchnia uzytkowa - 40,13 m?
dtugos$¢ budynku - 8,00 m
szerokos¢ budynku - 6,08 m
wysoko$¢ budynku - 4,62 m

liczba kondygnaciji - 1



Catosci budynku po wykonaniu projektowanej roz- i przebudowy.

kubatura - 370,24 m?
powierzchnia zabudowy - 103,68 m?
powierzchnia catkowita - 103,68 m?
powierzchnia uzytkowa - 81,01 m?
dtugos$¢ budynku - 16,00 m
szerokos¢ budynku - 6,88 m
wysoko$¢ budynku - 518 m
liczba kondygnaciji - 1

Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci_usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.
e projektowany budynek bedzie posiadat na powierzchni Scian wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej E30,
e Sciany i dach projektowanego budynku wykonane bedg z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia,
e w projektowanym budynku nie bedg znajdowac sie pomieszczenia zagrozone
wybuchem, a takze nie istniejg takie pomieszczenia w sgsiednich budynkach,
e budynek jest zlokalizowany w odlegtosci okoto 15,40 m od chronigcego go
istniejgcego hydrantu,
e do projektowanego obiektu budowlanego i urzgdzen z nim zwigzanych nie ma
konieczno$ci doprowadzenia drogi pozarowe;.
Szczegdolowe dane dotyczace  warunkdw  ochrony  przeciwpozarowej
zamieszczono w dalszej czesci opisu.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu.

Projektowany budynek nalezy do | kategorii geotechniczne;.

Podtoze gruntowe klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowany budynek posadowiono na tawach i stopach fundamentowych
w poziomie wystepowania gruntéw nosnych (posadowienie bezposrednie). Poziom
posadowienia jest ponizej strefy przemarzania gruntu. Zwierciadto wéd gruntowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw, jednakze w trakcie
wykonywania robét ziemnych moze okazac sie konieczne odwodnienie terenu prac.
Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej stwierdzono, ze w projektowanym
poziomie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci I, = 0,25.

W  przypadku stwierdzenia (po wykonaniu wykopow fundamentowych)
wystepowania, w poziomie posadowienia projektowanego budynku, innych gruntéw
niz opisane powyzej, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
zasad podanych na rysunku rzutu fundamentoéw.



Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych dostosowaé¢ do
poziomu posadowienia istniejgcych sagsiednich taw fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W projektowanym budynku znajdowac¢ sie bedzie jeden lokal uzytkowy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Projektowana cze$¢ budynku zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy
mozliwos¢ korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich poprzez:

e projektowany poziom posadzki jest na poziomie istniejgcej czesci budynku do
ktorej dostep zapewnia istniejgca pochylnia (istniejgcg pochylnie nalezy
dostosowac do obowigzujgcych przepisow),

e zastosowanie stolarki drzwiowej do pomieszczen, do ktorych przewiduje sie
dostep 0sOb niepetnosprawnych o szerokosci umozliwiajgcej przejazd przez
osoby na wozku inwalidzkim,

e niewykonywanie progow w drzwiach wewnetrznych.

8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Gospodarka wodno-$ciekowa.
Zapotrzebowanie na wode:

e do celéw higieniczno-sanitarnych: 200s x51=100 |
(tylko w czasie zebran)

e do zmywania posadzek: 81,01 m?x 1,51 =122 |

e do polewania terenow zielonych: 100 m?x 2,5! = 250 |

RAZEM: 0,48 m*/dobe
(maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode)

Jakos¢ wody dostarczanej do obiektu:
e woda nadajgca sie do spozycia.

Odprowadzenie $ciekow:

e ilosc: 0,22 m*/dobe (tylko w trakcie i po zebraniu)
e jakosc: bez sktadnikéw szkodliwych

e miejsce odprowadzenia: do zbiornika na $cieki sanitarne



Wody opadowe i roztopowe:
e miejsce odprowadzenia: powierzchnie biologicznie czynne terenu
inwestycji

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Planowany sposob uzytkowania obiektu nie powoduje emisji tych
zanieczyszczen w ilosci przekraczajgcej wartosci dopuszczalne.

Gospodarka odpadami statymi.

o ilos¢: 0,1 m*dobe (tylko w trakcie i po zebraniu)
e rodzaj: odpady komunalne

e miejsce czas. gromadzenia: zamykane pojemniki zewnetrzne

e szkodliwosé: brak

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen.

Zaktocenia emitowane podczas uzytkowania budynku zamykajg sie na terenie
inwestycji, a ich ilosci nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych okreslonych
w przepisach odrebnych.

Przegrody budowlane zostaty zaprojektowane w sposéb uniemozliwiajgcy
przenikanie hatasu z i do budynku o warto$ci mniejszej lub rownej 55 dB.

Whptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze i otoczenie.
e projektowany obiekt budowlany nie wplywa na S$rodowisko naturalne
(istniejacy  drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne),
e przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.



10. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujg temperature w pomieszczeniach.

Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w termostat do sterowania temperatury.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym
i porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne
i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Czes¢ rozbudowywana budynku bedzie wyposazona w nastepujgce instalacje
wewnetrzne:

e instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych,

e instalacja odgromowa,

e instalacja ogrzewania,

¢ instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w istniejgcej czesci budynku.

Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych na
powierzchnie biologicznie czynng terenu inwestycji.

Szczegdtowy opis rozwigzania zasadniczych elementéw ww. instalacji wg opisow
branzowych zatgczonych w projekcie technicznym.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Parametry techniczne budynku.

e powierzchnia wewnetrzna - 81,01 m?
e wysokos¢ - 5,18 m (budynek niski N)
e liczba kondygnacji - 1 (parter)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Potencjalnymi  zrédtami  powstania pozaru mogg by¢: nieostroznosé
i lekkomys$Inosc¢ ludzi, palenie tytoniu, postugiwanie sie uszkodzonymi urzgdzeniami,
wady w instalacjach i urzagdzeniach elektroenergetycznych, przecigzenia instalacji
elektrycznej, wyladowania atmosferyczne, pozostawienie wigczonych urzadzen
elektrycznych bez dozoru, nieostrozne obchodzenie sie z otwartym ogniem,
podpalenie umysine.

Parametry pozarowe materiatbw niebezpiecznych pozarowo — nie dotyczy
(w projektowanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo).




Zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych — nie dotyczy.

Klasyfikacja pozarowa.
Budynek uzytecznosci publicznej.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1.
Przewidywana liczba oséb — max. 30 osob na kondygnaciji parteru.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caty budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej — strefa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, o powierzchni 81,01 m?,

Klasa odpornosci pozarowej, ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia.
Klasa odpornos$ci pozarowej budynku — ,D”.
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

e gftéwna konstrukcja nosna - R 30

e konstrukcja dachu - bez wymagan
e strop - REI 30

e S$ciana zewnetrzna - ElI 30

e $ciana wewnetrzna - bez wymagan
e przekrycie dachu - bez wymagan
e Sciana drég ewakuacyjnych - El 15

Wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Zagrozenie wybuchem.
W projektowanym budynku i w jego otoczeniu nie wystepujg materiaty
wybuchowe oraz pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowanie w inny sposob.

Przyjeta koncepcja ewakuacji opiera sie na mozliwosci wyjscia z pomieszczen
bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnagtrz budynku.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen min. 0,9 m.

Drogi ewakuacyjne i wyjscia z budynku nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN EN ISO
7010 oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym nalezy wyposazyc¢
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.




W budynku nie przewiduje sie statego pobytu ludzi (fgczny czas przebywania
tych samych os6b w pomieszczeniach budynku wynosi od 2 do 4 godziny w ciggu
doby).

Urzadzenia _przeciwpozarowe oraz _inne instalacie stuzgce bezpieczenstwu
pozarowemu.

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — przewidziane jest do stosowania podczas
zaniku zasilania opraw do oswietlenia podstawowego; w projektowanym
budynku przewidziano wariant oswietlenia pomieszczen, ktérego celem jest
zapewnienie bezpieczehstwa w czasie opuszczania miejsc pobytu oséb przez
stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i wykorzystanie
wyjS¢ ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenhstwa,

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych.

Do projektowanego obiektu budowlanego i urzadzen z nim zwigzanych nie ma
konieczno$ci doprowadzenia drogi pozarowe.

Dojscia dla ekip ratowniczych taczg wszystkie wyjscia z budynku z ciggami
komunikacyjnymi.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku bedzie zapewnione z jednego istniejgcego nadziemnego hydrantu o
nastepujgcych parametrach technicznych:

e Srednica 80 mm,

e odlegtos¢ od chronionego obiektu okoto 15,40 m,

e wydajno$¢ nominalna przy cisnieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody wynosi nie mniej niz 10,00 dm®/s,

e miejsce usytuowania hydrantu oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,

e przeglad i konserwacja co najmniej raz w roku.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy.
Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 70 m.

13. Ogolne warunki realizacji robot.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych, pod warunkiem spetnienia
zaktadanych parametréw i cech technicznych elementow.

Wszystkie materialy budowlane i urzgdzenia zaréwno te uzyte do budowy
obiektu, jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.



Prace budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca robdt powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegolnych elementdw i wyrobow oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj
i parametry.

Po wykonaniu catosci prac teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawic
w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem robdét. Teren biologicznie czynny,
eksploatowany w trakcie realizacji robot, nalezy oczyscié¢, zniwelowaé, wyréwnad,
obsiaC nasionami traw i pielegnowa¢ do czasu jej wzrostu (odpowiedniego dla
pierwszego koszenia).



