%N N ($ciana zewngtrzna)
tynk cem.—wap. — 1,5 cm

tynk cienkowarstwowy

,W\. N (Sciana fundamentowa zewn.)

hydroizolacja powfokowa

hydroizolacja powfokowa

h .Q N (podfoga na gruncie)

- gres — 2 cm

— wylewka cem. zbrojona — 6 cm
folia PE

sytropian EPS 100 — 15 cm

beton C12/15 - 10 cm

'WN \ (sufit poziomy)

— folia paroprzepuszczalna
— jetki — 2x 4x16 cm
- welha mineralna
pomigdzy jetkami — 15 cm
— ruszt stalowy — 12 cm
- welha mineralna
w przestrzeni rusztu — 12 cm
— folia paroszczelna
— ptty g—k ogniochronne — 1,5 cm

b N (dach ocieplony)

blachodachéwka
faty — 5 x 5 cm
kontrfaty — 5 x 25 cm
folia paroprzepuszczalng
krokwie — 6 x 16 cm
przestrzeri wentylowana
wefna mineralna
pomigdzy krokwiami — 15 cm
— ruszt stalowy — 12 ¢cm
— wefna mineralna

w przestrzeni rusztu — 12 cm
— folia paroszczelna
— ptty g—k ogniochronne — 1,5 cm

mur z betonu kom. odm. 600 — 24 cm
styropian EPS 80 met. lekka mokra — 16 cm

warstwa zbrojgca+tynk mozaikowy (nad pow. terenu);

folia kubefkowa (pod pow. terenu)
styrodur metoda lekka—mokra — 14 cm

mur z bloczkow betonowych 15 MPa — 24 cm

169

462

hydroizolacja — 2 x papa termozgrzewalna

261

grunt rodzimy zageszczony (po zdjeciu humusu)

32

105

11

0,140 | 65

DN (dach nieocieplony)

blachodachowka

faty — 5 x 5 cm
kontrfaty — 5 x 2.5 cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie — 6 x 16 cm

Q}\ (opaska i ciggi komunikacyjne zewngtrzne)

betonowa kostka brukowa — 6 cm

podsypka piaskowo—cementowa — 3 cm
podbudowa z tfucznia — 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku — 20 c¢cm

grunt rodzimy (zageszczony) po zdjeciu humusu

/h -|1,37

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

2. Rzedng 10,00 dostosowa¢ do poziomu posadzki w czgsci
istniejgcej budynku.

J. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowaé
do poziomu posadowienia istniejgcych faw. W przypadku za
plytkiego istniejgceqo poziomu posadowienia (uniemoZliwiajgcego
wykonanie projektowanego fundamentowania) nalezy dokona¢
podbicia istniejgcych fundamentow, kontaktujgc sie uprzednio z
projektantem w celu uzgodnienia sposobu wykonania robot.

4. Poziom terenu przy budynku naleZy uksztaftowac tak, aby
zapewniat on swobodny spfyw wody opadowej i roztopowej od
budynku (z uniemoZliwieniem zalewania dziafek sqsiednich).
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OZNACZENIA:

— elementy do rozbiorki

W W
m W - elementy istniefgce

\\\ — elementy projektowane
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BUDYNEK USEUGOWY - SWIETLICA WIEJSKA

. mgr inZ. arch. 346-Km /73
Projektant Marian SIEMBIOT spec. arch.
Asystent | M9r inZ MAZ/0398/PWBKb/17

s Tomasz BEDNARCZYK spec. konstr.—bud.
Asystent | mgr inZ. Piotr BEDNARCZYK
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