Przedmiar robét

MODERNIZACJA WRAZ Z WYKONANIEM TERMOIZOLACJI DACHU BUDYNKU WARSZTATOWO -
ADMINISTRACYJNEGO NA TERENIE ZAJEZDNI MKS DEBICA PRZY ULICY SANDOMIERSKIEJ 3
W DEBICY

Budowa: Modernizacja wraz z wykonaniem termoizolacji dachu budynku warsztatowo-administracyjnego
Obiekt lub rodzaj robot: Budynek hali napraw z cze$cig administracyjno-socjalng z kottowniag
Lokalizacja: 39-200 Debica ul. Sandomierska 3
Inwestor: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z 0.0. w Debicy, 39-200 Debica ul. Sandomierska 3

Data opracowania:
2024-09-03
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys MODERNIZACJA WRAZ Z WYKONANIEM TERMOIZOLACJI DACHU BUDYNKU
WARSZTATOWO - ADMINISTRACYJNEGO NA TERENIE ZAJEZDNI MKS DEBICA
PRZY ULICY SANDOMIERSKIEJ 3 W DEBICY
1 Grupa | ETAP - MYJNIA, WARSZTAT NAPRAW, CZESC ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA Z
KOTLOWNIA (w osiach od 1do 2 i od 8 do 11)
1.1 Element Roboty rozbiorkowe wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
K.1 DEMONTAZ STALOWEJ KONSTRUKCJI PODPOROWEJ, POZOSTALEJ PO MASZCIE ANTENOWYM
1.1.1
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz stalowej konstrukcji wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki
indywidualna kpl 1,00
K.2 DEMONTAZ WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH ORAZ WENTYLATOROW
1.1.3 |KNR 402/234/11 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu, rura wywiewna blaszana
...................................................................................................................................................................... 5000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29,00
1.14
szt 4,00
K.3 POKRYCIE Z PAPY - usuniecie dwoéch warstw papy (podktadowa i nawierzchniowa)
1.1.5 |Kalkulacja Odpiecie od urzadzen i usunigcie réznych, obecnych na dachu, przewodéw instalacyjnych
indywidualna kpl 1,00
1.1.6  |KNR401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1warstwa
187,357300
480,474400 m2 480,47
1.1.7 |KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
117,437100
187,357300
480,474400/m2 480,47
1.1.8 |Kalkulacja
W8 e
yliczenie 08 TOD Ot e
............................................................................................................................................................................. . 3363290
RAZEM:: 3,363290 |t 3,36
K.4 DEMONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ
1.1.9 |KNR 403/1138/3 |Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, podtoze: papa na
betonie
dachmyjnia AT . 47,000000
RAZEM:: 163,000000 szt 163,00
1.1.10 |KNR 403/1140/5 [Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, pret
yliCzenie 08 TOD Ot e
dachwarsztatunapraw 3607863 36,840000
dach biurowca
.............................................................................................................................................................................. 78,530000
dachmyjnia o ....i12,24%12,58+5,22+45,73+(0,5472+0,80+1,86)'3 . 46,990000
162,360000|m 162,36
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K.5 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
1.1.11 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
e A1AARIBCEI SIQ O UZYAKU e
............................................................................................................................................................................. . 12,459200
RAZEM:: 109,336500|m2 109,34
1.1.12 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11,980000
41,850000|m 41,85
1.1.13 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5,050000
RAZEM:: 13,140000/m 13,14
1.1.14 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie obrobek blacharskich z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
............................. odlegtos¢ do 5’km) samochodem cigzarowym skrzyniowym ]
0,222802
RAZEM:: 0,659611/m3 0,66
K.6 IZOLACJA Z PLYT WIOROWO-CEMENTOWYCH
1.1.15 KNR 401/609/1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, plyty wiérowo - cementowe, gruboscido 10°em |
182,437300
467,357400|m2 467,36
1116 | |Utylizacja ptyt wiérowo- cementowych z rozbiorki
56,083200
56,083200|m3 56,08
1.2 Element Naprawa i wykonczenie $cian budynkow
1.2.1 |KNR 401/701/3 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na kominach, do 5'm2, z zaprawy cementowe;j
analogia
dach myjnia 112,22*0,5%(0,50+0,90)+13,29*0,5*(0,50+0,90)+5,22*0,5%(0
§50+O,75)+5,73*0,50+6,29*0,5*(1 ,93+2,18)+6,55*1,30 : 45,425450
e, RAZEME. 93,468017|m2 93,47
1.2.2 |KNNR 3/604/2 |Uzupetienie tynkdw zewnetrznych o powierzchni do 5'm2, tynki kategorii lll z zaprawy cementowe;j
"""" 93,470000
93,470000|m2 93,47
1.2.3 |KNNR 3/607/3 |Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbg emulsyjng dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem
e PO O e
yliCzenie oS TOD Ot e
193.47 93,470000
..., e RAZEME. 93,470000/m2 93,47
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1.3 Element Montaz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
1.3.1  |KNR 401/203/13 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego (ubytki w betonie po demontazach,
analogia uksztattowanie spadku dla obrébki)
35%(12,24+1881+5,73) & 12873000
10,662200
78,669000|m2 78,67
1.3.2 |KNR 202/410/1 |Przykrecenie ptyty OSB gr. 15mm pod obrébke blacharska
:0,35%(6,07+2*18,63)
10,662200
78,669000|m2 78,67
1.3.3 |KNR 202/506/2 |Rdzne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25°cm
""" 109,340000
RAZEM:: 109,340000|m2 109,34
1.3.4 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej rynny
.. POIOKrAgle O Srednicy 15 Cm ]
ylCzenie 08 C TO Ot e
o 41,850000
41,850000|m 41,85
1.3.5 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte o $rednicy
e A127Cmz blachy powlekanej ]
yliCzenie oSG TOD Ot e
13,140000
13,140000/m 13,14
1.3.6 | KNRW Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokos¢ do 10'm
202/1610/4 kolumna 4,00
1.4 Element Naprawa i wykonczenie kominéw
1.4.1 |KNR 401/701/3 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na kominach, do 5'm2, z zaprawy cementowe;j
analogia
.......................................................................................................................................................................... 4,224000
RAZEM:: 11,251000|m2 11,25
1.4.2 |KNNR 3/604/2 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych o powierzchni do 5'm2, tynki kategorii |1l z zaprawy cementowej
"""" 11,250000
RAZEM:: 11,250000|m2 11,25
1.4.3 |KNNR 3/607/3 |Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbg emulsyjng dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem
powierzchpi
.............................................................................................................................................................................. 11,5000
RAZEM:: 11,250000|m2 11,25
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1.4.4 |KNR 401/203/13 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki betonowe (ubytki w
analogia betonie po demontazach, uksztattowanie spadku dla obrébki, wyréwnanie powierzchni) |
0,332800
4,069800/m2 4,07
1.4.5 |KNR 202/410/1 |Przykrecenie ptyty OSB gr. 15mm pod obrébke blacharska
analogia
dachmyinia o d0020 A . 0332800
4,069800/m2 4,07
1.4.6 |KNR 202/506/2 |Rdzne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25°cm
0,458800
5,151800|m2 5,15
1.4.7 |KNRW
20713t
Wyliczenie llosci roDOt: e
dach warsztatunapraw
dachbiurowca
dach myinia
szt 8,00
1.5 Element Izolacja termiczna dachu
1.5.1 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (1 warstwa papy paroizolacyjnej, zgrzewanej)
202 B 8 S e
yliCzenie oS FOD Ot e
480,47 480,470000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 480,470000|m2 480,47
1.5.2 |KNRW Belka drewniana 10x15
0,183300
i 0,631350|m3 0,63
1.5.3 |KNR 202/609/1 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych okleinowanych jednostronnie papg gr. 15 cm, izolacje poziome
(2) ... Inawierzchu konstrukeji nalepiku ]
yliCzenie oS TOD Ot e
467,36 : 467,360000
S RAZEME T 467,360000|m2 467,36
1.5.4 |ZKNR C 1/103/3 |Przymocowanie plyt styropapy za pomocg kotkéw teleskopowych w ilosci 4'sz/m2 do podtoza z
A0 B O e
ylCzenie 08 C TO Ot e
S er3e. | 467,360000
RAZEM:: 467,360000/m2 467,36
1.5.5 |ZKNR C 1/102/4 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, ptyty /styropian EPS100 gr.5°cm/
.....6,499500
....... 5,736000
5,397000
: 17,632500/m2 17,63
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1.5.6 |Kalkulacja Montaz klinéw przy $cianach, kominach
indywidualna
1(0,42+0,54)*2 : 1,920000
e, RAZEM:. . 136,670000]m 136,67
1.6 Element Pokrycie dachu dwoma warstwami papy (papa podktadowa gr. 4mm + papa
nawierzchowa gr. 5,3mm)
1.6.1 |KNR914/202/3 |Dwuwarstwowe krycie dachéw papami, grubosci9,3mm
Y liCzenie oSG TOD Ot e
:480,47 480,470000
e, RAZEM:E. 480,470000) m2 480,47
1.6.2 |KNR914/302/2 |Obroébki dekarskie 2-warstwowe papg o powierzchni ponad 0,5 m2 obrabianej powierzchni: wytazéw
dachowych, kominéw, klap dymowych itp.
2,292200
42,190200|m2 42,19
K.7 Wywietrzaki kominéw wentylacyjnych oraz wywiewki kanalizacyjne
1.6.3 |KNRW Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 100°'mm, cylindryczne
217/152/1(1) |
3,000000
RAZEM:: 31,000000|szt 31,00
1.6.4 |KNRW Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200°'mm, cylindryczne
217/152/2 (1)
T L O 2O 2,000000
2,000000 szt 2,00
1.7 Element Instalacja odgromowa
1.7.1 |KNNR5/601/2 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
@) o KeonyCh, Z preta ]
yliCzenie oS TOD Ot e
1162.36 162,360000
..., Y e RAZEM:E. . 162,360000] M 162,36
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