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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm |Liczba|Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia drogowego na terenie
gminy Radzyn Podlaski
1 Rozdziat Roboty demontazowe
1.1 |Element Roboty demontazowe
1.1.1 |KNNR 9/1005/3 Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 820
1.1.2 |KNNR 9/1002/1 Wysiegniki rurowe, wymiana wysiegnika mocowanego na stupie, cigzar do 15'kg szt 77
1.1.3 |KNNR 9/1006/2 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, wymiana tabliczki bezpiecznikowe;j szt 77
1.1.4 |Kalkulacja Przewody izolowane w stupach oswietleniowych, rurach ostonowych, wysiegnikach oraz na
indywidualna linkach nosnych przewieszek, wymiana przewodéw w latarniach o wysokosci do 12'm kpl 77
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Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm |Liczba|Krot
indywidualny nos
¢
2 Rozdziat Roboty montazowe
2.1 |Element Roboty montazowe
2.1.1 |KNNR 5/1004/2 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED drogowa o mocy do
70W i strumieniu $wietinym oprawy nie wiekszym niz 10000Ilm dla temperatury barwowej
4000K. Oprawa wyposazona w ztgcze NEMA. Wspotczynnik mocy nie mniejszy niz 0,97. szt 630
2.1.2 |KNNR 5/1004/2 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED drogowa o mocy
powyzej 70W i strumieniu Swietinym oprawy nie mniejszym niz 10000Im dla temperatury
barwowej 4000K. Oprawa wyposazona w ztgcze NEMA. Wspdétczynnik mocy nie mniejszy
niz 0,97. szt 190
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