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1.1 OKRESLENIE PRZEMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest poprawa efektywnosci

energetyczej oswietlenie realizowana poprzez wymiane opraw oswietlenia drogowego
na terenie gminy Radzyn Podlaski.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych dla
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Radzyn
Podlaski.

1.2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgce oprawy zamontowane na stupach PGE Dystrybucja oraz na stupach

nalezacych do Gminy Radzyn Podlaski sg energochtonne.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie wymiane opraw oswietlenia drogowego na oprawy o mocy do
70W i strumieniu swietinym oprawy nie wiekszym niz 10000lm oraz o mocy powyzej
70W i strumieniu $wietlnym oprawy nie mniejszym niz 10000lm. Oprawy zostang
zamontowane do istniejgcych wysiegnikbw oraz do (wysiegnikdbw wraz
z mocowaniem), ktére nalezy wymienic. llos¢ wysiegnikédw podlegajacych wymianie
wynosi 77 szt. Przy wymianie wysiegnika nalezy roéwniez wymieni¢ przewody

zasilajgce oprawy oraz zaciski fgczeniowe i oprawy bezpiecznikowe.

1.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawy drogowe w technologii LED. Oprawy wyposazone
w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowac bryte fotometryczng oprawy w zaleznosci
od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana z materiatéw tatwo przetwarzalnych -
aluminium i szkio, bez widocznych elementéw chtodzacych. Stopien szczelnosci
uktadu optycznego IP66, ukladu =zasilajgcego IP66. Oprawa wykonana
z ci$nieniowego odlewu aluminiowego. Klosz oprawy pfaski wykonany z hartowanego
szkta o udarnosci mechanicznej IKO8, odporny na promieniowanie UV. Oprawa
wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa
oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.
Oprawa wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowg nie mniejszg niz 6kV.

Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata

nachylenia oprawy.



Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie
komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych.
Oprawy oswietleniowe tgczy¢ z siecig kablowg, napowietrzng przy pomocy

istniejgcych ztgczy istniejgcymi przewodami.



