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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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ADRES INWESTYCJI: BURSA SZKOLNA W STARYM SACZU
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SPIS TYTULOW ZESZYTOW :

ST-00. Wymagania og6lne — Roboty budowlane — CPV 45 000 000-7.

ST-01. Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1.

ST-02. Konstrukcje murowe CPV 45262500-6, CPV 45262522-6.

ST-03. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — CPV 45330000-9
ST-04. Roboty instalacyjne elektryczne — CPV 45310000-3

ST-06. Pokrywanie podtég i §cian — CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4.
ST-07. Roboty malarskie — CPV 45442100-8.
ST-08. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate - CPV 45450000-6
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ST-05. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie — CPV 45420000-7.




ST-00. Wymagania Ogdlne
Roboty budowlane — CPV 45 000 000-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwe nadang zamdéwieniu przez zamawiajacego
Temat : MODERNIZACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH W PAWILONIE B PARTER

Adres: ul. Daszynskiego 19, 33-340 Stary Sacz

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonywaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1 1.3.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie
modernizacji pomieszczen sanitarnych w pawilonie B na parterze.

1.4 Okreslenia podstawowe

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

Roboty budowlane - budowa, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczeg6towym opisem.



1.5 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi
1. ST-01. Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1.

ST-02. Konstrukcje murowe CPV 45262500-6, CPV 45262522-6.

ST-03. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — CPV 45330000-9

ST-04. Roboty instalacyjne elektryczne — CPV 45310000-3

ST-05. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie — CPV 45420000-7.
ST-06. Pokrywanie podtdg i Scian — CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4.

ST-07. Roboty malarskie — CPV 45442100-8.

ST-08. Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate - CPV 45450000-6
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Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje, przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowsy i specyfikacje techniczna.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego oraz sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sy odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.



1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST. Uzyte nazwy materiatow lub producentéw nalezy przyjaé takie same lub rGwnowazne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw
z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédfa w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatdw do Robdt, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegdétowe warunkéw stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw
i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badad prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzernn na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robét

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
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w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z Dokumentacjg
Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére :

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa, wykazujgcy Zze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg, ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badan bedy dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,



— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzania, wstrzymywania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie wykonywania
robot wykonywanych przez uprawnionego Geodete na zlecenie wykonawcy,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
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bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny
czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentédw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz odbioréw
czesciowych zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa Ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
— ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT
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10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— optaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

11. Przepisy zwigzane z wykonaniem robét.
Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowac¢ sie do
obowigzujgcych przepiséw prawnych.
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ST-01. Roboty rozbidrkowe

CPV 45111300-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robdt
polegajgcych na rozbidrce $cian, posadzek, demontazu stolarki drzwiowej, umywalek, pisuaréw, misek
ustepowych, zawordw czerpalnych, podejs¢ odptywowych, rozebranie licowania Scian z ptytek, przebijanie
otworéw w ptytach, belkach i Scianach, wykucie bruzd w posadzkach dla instalacji i przewoddw i utylizacja
materiatéw z rozbidrki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych w zakresie:

- rozbidrki Scian dziatowych,

- rozbidrki posadzek,

- demontazu umywalek, misek ustepowych, pisuaréw oraz zawordéw czerpalnych,

- rozbidrce podejs¢ odptywowych,

- rozbidrce licowania Scian z ptytek,

-przebijanie otworéw w ptytach, belkach i $cianach, wykucia bruzd w posadzkach dla instalacji
i przewodow,

2. Materiaty
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robaét.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Zdemontowane elementy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materialy przestrzenne —
samochodami skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Przewiduje sie prace rozbiérkowe w zakresie polegajagcym na rozbiérce Scian dziatowych posadzek,
demontazu umywalek, misek ustepowych, pisuaréw oraz zaworow czerpalnych i podejs¢ odptywowych,
rozebranie licowania Scian z ptytek, przebijanie otworow w ptytach, belkach i $cianach, wykucie bruzd
w posadzkach dla instalacji i przewoddw i utylizacja materiatéw z rozbidrki. Utylizacji materiatéw z rozbidrki
nalezy poddaé¢ w catosci z zakresu poddanych robdt objetych niniejszym opracowaniem. W czasie
prowadzonych robdt materiaty z rozbiorki nalezy usuwaé na biezgco z racji ograniczonego miejsca na ich
sktadowanie jak réwniez bezpieczenstwa i estetyki wokoét czynnego obiektu. Materiaty nalezy segregowac
i przewozi¢ do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone.

Przed przystgpieniem do wywozu wykonawca wskaze miejsca utylizacji inwestorowi oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, jak rowniez po ich przewiezieniu przedstawi stosowne dokumenty potwierdzajgce
ich przyjecie.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.
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7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-02. Konstrukcje murowe

CPV 45262500-6, CPV 45262522-6.
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji robdt murarskich i towarzyszacych
prac.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1i1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmujg prace murarskie. Projektuje sie wykonanie $cian
dziatowych gr. 12 cm z bloczka komérkowego, zabudowy piondw instalacyjnych Scianami g-k na rusztach
stalowych oraz zamurowania przebic.

3. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 2.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robaét.
Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg,
bezposrednio po uzyciu.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Wyroby uktadane na paletach i foliowane lub spiete taSmg w pakietach, przewozone $rodkami transportu
bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzgdzeniami do roztadunku catych palet lub pakietéw.
Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu, nie wiecej niz 3 palety w stosie. Suche zaprawy
przewozi¢ w szczelnie zamknietych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

5.Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Zaktada sie klase wykonawstwa A tj. przy zatozenie, ze roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony
zespot pod nadzorem majstra murarskiego.

— Podtoze pod $ciane powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy
pomocy poziomicy, réznice pozioméw niweluje zaprawa. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu poziomej
izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST.

— Przygotowanie pustakow: pustaki przeznaczone do uktadania powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
pracach prowadzonych w ciepty, stoneczny dzien, pustaki nalezy sktadowaé w miejscach zacienionych.

— Stosowanie pustakéw potéwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez
potrzeby ciecia elementéw petnowymiarowych.

— Pustaki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyktej (cementowo wapiennej).

— Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednia iloscig czystej wody mieszajac
recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania powinien
wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje.
Ustalong prawidtowo proporcje nalezy odnotowad, aby kolejne partie zaprawy byty przygotowane w taki
sam sposob. Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ wodg ani mieszac ze $wiezym materiatem.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumieé oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze
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wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczna.
Wykonawca powinien posiada¢ wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji murowej,
chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny wystarczajacy sposéb okreslenia jej parametréow. Zakres zmian
wytrzymatosci jakie powinna w czasie badan uzyskaé zaprawa podaje PN- B-03002:1999
Wytrzymatos¢ zaprawy powinno sie badaé w sposdb podany w PN-85/B-04500
— Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowac¢ grubos¢ spoin w murze
odpowiadajgcg wymaganiom PN- B-03002:1999 i ST
— Odchytki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50 mm
na wysokosci catego budynku (nalezy wzigé pod uwage mniejsza)
— Odchylenie od linii

7.0bmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci

8.0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogolne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-03. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45330000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robét w
zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przebudowe weztdw sanitarnych:

- wykonanie przewoddw wentylacyjnych wraz z montazem kratek wentylacyjnych, nasad oraz wentylatora
mechanicznego

- przebudowa pionéw kanalizacyjnych oraz wodociggowych,

- przeprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz c.w i z.w wraz z podejsciami doptywowymi oraz
izolacjg i zabudowa rurociggéw

- montaz i podtgczenie grzejnikdw wraz z armaturg,
- wykonanie biatego montazu (miski ustepowe, umywalki, prysznice, itp.),

- wykonanie préb szczelnosci instalacji,

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robaét.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

6.Kontrola jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.
7.0bmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
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10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11
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ST-04. Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robét w
zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przebudowe weztdw sanitarnych:

- przebudowa instalacji elektrycznej w weztach sanitarnych, montaz opraw oswietleniowych, wtgcznikow
Swietlnych oraz gniazdek elektrycznych.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 , Wymagania
ogoblne” pkt 2

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11
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ST-05. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV 45420000-7
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drzwi oraz naswietli wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér montazu drzwi i naswietli.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce uzytych materiatéw podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi i naswietli: drzwi, naswietla z szybg mleczng, obrébki,
materiaty uszczelniajgce, inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych drzwi i naswietli powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych, itp.).

Drzwi i naswietla powinny posiadaé¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych drzwi i naswietla sg wykonane, tgcznie
z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana
w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwato$s¢ wyrobow przy
ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji drzwi i naswietli oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Materiaty uszlachetniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy drzwiami/naswietlami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia nastepujace materiaty:

Warstwa srodkowa (izolacja termiczna)
Pianka poliuretanowa jednosktadnikowa
Pianka poliuretanowa dwusktadnikowa
Wetna mineralna

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne
z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.
Inne wyroby i materiaty
Przy montazu drzwi i naswietli stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

— elementy mocujace drzwi w osciezu: kotki rozporowe (dyble), kotwy, sruby, wkrety,

— elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkfadki, katowniki stalowe,

— elementy wykonczeniowe: listwy maskujgce potaczenia.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta drzwi i naswietli.

3. Sprzet
Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Mocowanie drzwi/naswietli

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia byty przenoszone za
posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ drzwi byta zachowana, tzn. ruch
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania drzwi w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)
i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych
i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ sruby dostosowane do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt.. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazdow, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-06. Pokrywanie podtég i Scian CPV 45430000-0,

Tynkowanie Kod CPV 45410000-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie pokrywania Scian i podtég.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace:
« Tynkowania scian oraz sufitéw
*  Wykonanie posadzek z paneli wraz z izolacjami
*  Wykonanie posadzek z ptytek gresowych i $cian z ptytek ceramicznych

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania robdét posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej zprocesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje réinych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢ wymagania).

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement —
Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-
459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Ptyty i ptytki
Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcej normie PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja,
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Panele
Rodzaj paneli i ich parametry techniczne okresli inwestor.

Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
—$rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robaét.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

— do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 °C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby
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Przygotowanie podtoza

- Tynkowanie

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

- Posadzki

Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci min 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowe]j powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podfozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami
antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

- Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie
sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy na-rzutu. Do wykonania tynkow nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4;
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

- Uktadanie ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejagcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie zebaty krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byc
natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50x50 mm - 3mm
— 100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié
na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
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Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc
dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢é do sgsiednich, docisngc
i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm - okofo 2 mm
— 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
— 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
— powyzej 600 mm - okotfo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac¢ jego nadmiar, mozna tez
usunac¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podfodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wod3).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe moina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc takze ptytki.

-Uktadanie posadzek z paneli:

O kierunku ukfadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokdéw pomieszczenia nie
przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli
prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz
8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktadac¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku. Jesli
wilgotnos¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podifoge przed wptywem pochodzacej z niego
wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowg grubosci 0,2mm. trzeba jg utozyé,
zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca tgczen zabezpiecza¢ tasmg klejacy. Uktadanie podtogi rozpoczac
od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas ukfadaé piérem do Sciany. Poszczegdlne deski tgczyc
na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsuniecie wyprofilowanych elementéw ztgcza
kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu szczeliny
dylatacyjnej, w ktorg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czofa.
Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegdine
deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisngc¢ tak, aby zlikwidowac szczeline
miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-
15mm. Po utozeniu podtogi usungé kliny blokujace, a pozostatg szczeline przykryé przysciennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocowac do Sciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy
pomocy kotkdw rozporowych i wkretow lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio
po listwowaniu mozna korzystac z nowej podtogi.
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6.Kontrola jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt.. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-07. Roboty malarskie

CPV 45442100-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robét
zwigzanych z powtokami malarskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1i 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wystepujacych na obiekcie powtok malarskich: scian wewnetrznych i sufitow.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 , Wymagania
ogoblne” pkt 2

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode —do farb emulsyjnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

— Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach
z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i $wiadectwach

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcierniczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.4.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane

do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
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temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢ ponizej +1°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $Sladéw pedzla.

6.Kontrola jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania

powinna obejmowac sprawdzenie wyglagdu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia
podtoza, sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.Badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci barwy ze
wzorcem, Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonaé powtdrnie.

7.0bmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robodt jest mb osSciezy przy danej szerokosci i m2 powierzchni zamalowanej raz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiedniag szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg
polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub
szmatka. Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mb oéciezy przy danej szerokosci i m? powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazdow, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-08. Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
CPV 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robét
wykonczeniowych oraz pozostatych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét:

- zakup, dostawa i montaz przeszklonych $cian oraz drzwi do pomieszczen cichej nauki,

- zakup, dostawa wyposazenia tazienki oraz pralni (lustra, kosze na Smieci z pokrywg, wieszakéw, uchwytow,
pralki, itp.)

- zakup, dostawa wyposazenia pomieszczen gospodarczych (np. szafy) — zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
-zakup, dostawa wyposazenia pomieszczen cichej nauki (np. biurko, krzesto) — zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 , Wymagania
ogoblne” pkt 2

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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