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Ponizszy opis stanowi wyciag z projektu budowlanego — dostosowany do realizacji w ETAPIE 1.

2.1

2.2

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego — w skfad osrodka rehabilitacji ptakoéw szponiastych wchodzi kompleks
zaprojektowanych obiektéw budowlanych:

- biurowy z sanitariatem, w postaci prefabrykowanego kontenera — ETAP 1.

- zabiegowo-gospodarczy, w postaci prefabrykowanego kontenera — ETAP 1.

- wiata drewniana z wydzielonymi boksami, wolierami — ETAP 2.

- oraz patio — ETAP 2.

Cato$¢ potgczona w jeden kompleks obiektow, obudowany i czesciowo zadaszony.

Kategoria obiektu budowlanego — Inne budowle, kategoria VIII.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania — o$rodek rehabilitacji ptakow szponiastych.

Zaprojektowano obiekty budowlane o charakterze budynkéw gospodarczych/inwentarskich, do celow
leczenia i rehabilitacji ptakdow.

W o$rodku bedg przebywaé ptaki dzikie, chore, kontuzjowane, dostarczane z zewnatrz w celu leczenia,
wyleczenia i rehabilitacji.

Profesjonalna obstuga weterynaryjna, w tym leczenie, zabiegi weterynaryjne odbywac sie bedq

w profesjonalnej lecznicy weterynaryjnej — nie w osrodku.

W kontenerze biurowym prowadzona bedzie rejestracja, odpowiednia dokumentacja oraz archiwum
,pacjentow” osrodka.

W kontenerze zabiegowo — gospodarczym wykonywane bedg proste zabiegi lecznicze, polegajace

m.in. na zmianie opatrunkéw i wazeniu ptakéw, a takze przygotowywana bedzie karma dla ptakow
przebywajacych w wolierach.

Leczone ptaki, na czas rehabilitacji, umieszczane beda w wolierach.

W o$rodku jednoczes$nie, moze przebywac 15-20 ptakow.

Po wyleczeniu ptaki bedgq wypuszczane na wolno$¢.

Przewiduje sie czas przebywania pojedynczych ,pacjentow” od kilku dni do kilku miesiecy.
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Gl

Obiekty budowlane nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Przewiduje sie pobyt ludzi w zakresie 1-2 godzin, w odstepach nieregularnych, dla celéw:
- przyjecie ptakéw do osrodka, rejestracja,

- pierwsza pomoc — np. opatrywanie ran,

- przygotowanie do transportu do lecznicy weterynaryjnej,

- osadzenie ptakéw do odpowiednich wolier,

- przygotowanie karmy, zywienie,

- przygotowanie ptakéw do opuszczenia osrodka.

Program uzytkowy i zestawienie powierzchni projektowanego osrodka:

Nr Nazwa Pow. .
: . . Posadzka Etapowanie

pom. pomieszczenia uzytkowa

[l [ [l [m?]

111 |Biuro 15,4 Wykt. PCV

1/2 | Przedsionek 1,68 Wykt. PCV

113 |WC 1,68 Wykt. PCV

1/4 | Pom. socjalne 19,04 Wykt. PCV ETAP 1
W/1 | Woliera rehabilitacyjna 6,97 Piasek 2-4mm

W/2 | Woliera rehabilitacyjna 6,96 Piasek 2-4mm

W/3 | Woliera rehabilitacyjna 6,97 Piasek 2-4mm

W/4 | Woliera otwarta 5,29 Piasek 2-4mm

W/5 | Woliera otwarta 54 Piasek 2-4mm

W/6 | Woliera otwarta 20,16 Piasek 2-4mm

WI7 | Woliera zamknieta 20,16 Piasek 2-4mm

W/8 | Woliera zamknieta 40,36 Piasek 2-4mm

W/9 | Woliera zamknieta 36,46 Piasek 2-4mm ETAP 2
W/10 | Woliera zamknieta 13,88 Piasek 2-4mm
W/11 | Woliera otwarta 13,9 Piasek 2-4mm
W/12 | Woliera otwarta 7,35 Piasek 2-4mm

P/1 Patio 56,94 HanseMineral

P/2  |Korytarz 17,36 HanseMineral

RAZEM: 295,96
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2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

(Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami Szczegélnymi pozwolen,
uzgodniet lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

Zaprojektowano obiekty budowlane w postaci:

- kontenera biurowego z sanitariatem,

- kontenera zabiegowo — gospodarczego,

- wiaty drewnianej z wolierami,

- oraz komunikacji i patio.

Obiekty scalono w jeden kompleks, tworzac zamknietg przestrzen, ograniczajacg mozliwos¢ ucieczki
ptakéw oraz ograniczajgc mozliwo$¢ dostepu do kompleksu dla innych zwierzat.

Projektowane obiekty sg parterowe, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.

Bryta kompleksu prosta, opisana na prostokacie.

Wiata z dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia 10°, cze$ciowo pokryta gontem papowym,
czesciowo siatkg ogrodzeniowa.

Patio — jest przedtuzeniem bryty wiaty, ograniczone z géry siatkg ogrodzeniowa.

Kontenery — obiekty prefabrykowane, dach pfaski, pokrycie systemowe blacha.

Kolorystyka obiektow wg rysunkow.

Zaprojektowane obiekty zostaty dostosowane do warunkéw zawartych w decyzji o warunkach

zabudowy.
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2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

L.p. Nazwa llos¢

[] [l [ledn.] [l
a) | Kubatura 990 m3
b) | Powierzchnia uzytkowa 296 m?
c) | Powierzchnia zabudowy 3014 m?2
d) | Wysokos¢ obiektu 4,02 mb
e) | Wysokos¢ do okapu 3,05 mb
f) | Dugo$¢ obiektu 30,14 mb
g) | Szerokos¢ obiektu 10,0 mb
h) | Liczba kondygnacii: 1 szt.
) | Liczba lokali mieszkalnych 0 szt.
j) |Liczba lokali uzytkowych 0 szt.
k) [Inne dane: - -

2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych w trakcie ich trwania ogledzin i badan stwierdzono
Ze w podfozu do gtebokosci 3,0m niekorzystne warunki geologiczne nie wystepuja.

Uktad warstw:

0,0 +0,20m - humus
0,20 + 1,00 - piaski drobne
1,00+ 3,0 - piaski grube, zwiry — nie przewiercono.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Grunty nadajq sie do bezposredniego posadowienia.
Proste warunki gruntowe - wystepujace grunty sg jednorodne genetycznie i litologicznie, nie obejmujg gruntéw
stabono$nych, zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia,
niekorzystne zjawiska geologiczne nie wystepuja.
Projektowana budowa oparta jest na schematach statycznie wyznaczalnych, w prostych warunkach
gruntowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych budynki jedno lub dwu
kondygnacyjne, budynki mieszkalne mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Sposob posadowienia — posadowienie bezposrednie, za pomoca zelbetowych taw fundamentowych.
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2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

2.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

(W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach o0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych;)

Nie dotyczy.

2.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

(Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach 0s6b niepefnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0séb starszych;)

Nie dotyczy.

2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

(Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem)

a) Zapotrzebowanie i jakos¢é wody, oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw, oraz wod

opadowych
Zapotrzebowanie: | Srednie dobowe zuzycie = 0,20 m3/ dobe
Woda Jakos,c: Woda zdatna do picia
Sposcb Przytaczenie do zbiorczej sieci wodociggowe;
dostarczania: ya ) agowel
Odprowadzenie: | Srednie dobowe = 0,20 m3/ dobe
Scieki Jakos$¢: Standardowe $cieki socjalno — bytowe
socjalno-bytowe | Sposob . o o
odprowadzania: Przytacze do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
lloS¢: 1000 m3/rok
Wody opadowe z | Jako$¢: -
potaci dachowej | Sposdb . . : ;
. Powierzchniowo na teren wiasnej posesiji.
odprowadzania:
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b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zaprojektowane obiekty budowlane nie emitujg zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Zaprojektowane rozwigzania spetniajg warunki ochrony atmosfery.

¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ znacznie odbiegajacych od standardowych, ilosci
gromadzenia odpaddw i nieczystosci, dla ktorych nalezatoby przewidzie¢ urzadzenia do utylizacii.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakilécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢

Projektowana budowa, ze wzgledu na funkcje i wyposazenie, nie wprowadza szczegdinej emisji hatasu i

wibracji oraz promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola magnetycznego, jak réwniez zaktocen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ obiektow oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i

podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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2.10 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

(W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepfo, w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegdlnodci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodfach energii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:
§ 5. 1. Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczen, w ktérych:

1) taczny czas przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w ciggu doby, a
wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy badz tez praca polega na krétkotrwatym
przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn i urzadzen lub utrzymaniem
czystosci i porzadku

2) majg miejsce procesy technologiczne niepozwalajace na zapewnienie warunkow przebywania
0s6b stanowigcych ich obstuge, bez zastosowania indywidualnych urzadzen ochrony osobistej i
zachowania specjalnego rezimu organizacji pracy;

3) jest prowadzona hodowla ro$lin lub zwierzat, niezaleznie od czasu przebywania w nich 0séb

zajmujacych sie obstuga.

oraz

na podstawie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynkow z dnia 29 sierpnia 2014 r. Swiadectwo
charakterystyki energetycznej wymagane jest dla budynkow.

W zwigzku z powyzszym, zaprojektowano kompleks obiektéw budowlanych o charakterze obiektow
inwentarskich, nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi, ktére w konsekwencji nie s budynkami.
Dlatego odstapiono od analiz charakterystyki energetycznej budynku

oraz analiza ta nie bedzie potrzebna do zakonczenia i odbioru budowy.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Nie dotyczy
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b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy

c) wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego, jako pofgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy

2.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie

reguluja temperature.

( W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); )

W obiektach zaprojektowano urzadzenia wyposazone w automatyke regulujacq temperature

pomieszczen.

2.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Instalacje ogrzewcze - ogrzewanie pomieszczen dorazne, za pomocg grzejnikow elektrycznych.
Instalacje wodociggowe — woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzytkowa z elektrycznego
podgrzewacza wody.

Instalacje kanalizacyjne — odprowadzenie Sciekdw do sieci kanalizacyjne;j.

Instalacje gazowe - nie projektuje sie.
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Instalacje elektryczne.

Zaprojektowano instalacje elektryczne wg ponizszego:

Wykona¢ przytaczenie projektowanych obiektéw do istniejacych instalacji elektrycznej na terenie
dziatki, zgodnie z projektem technicznym.

Przytaczenie wykona¢ za posrednictwem wylgcznika p.poz, za pomocg Wwyprowadzonego
zalicznikowo przytacza kablowego, ktorym zasili projektowang rozdzielnice gtéwng RG w kontenerze.

Zasilanie obiektu w zakresie istniejgcego przytacza.

Zaprojektowano instalacje:
e budowe rozdzielnicy gtownej RG
e rozdziat energii elekirycznej w obiekcie
e instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
¢ instalacje technologiczne
e instalacje ochronne
e napiecie zasilania 230/400VAC z istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej inwestora
e moc zapotrzebowana Po = 15 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo =23,2A
e projektowana instalacja w uktadzie TN-S

e ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

Rozdziat energii elekirycznej w obiekcie - w pom. kontenera zabudowana zostanie rozdzielnica
gtéwna RG, do ktorej wprowadzone bedzie zasilanie obiektu. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Obudowa rozdzielnicy natynkowa w |l klasie izolacyjno$ci, minimum 1P44.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowano oprawy ze zrodtem $wiatta LED wyszczegolnione na
rzutach instalacji elektrycznych. Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano
oprawy jednofunkcyjne CNBOP wyposazone miedzy innymi w:

e Obudowe z aluminium

o Zrodto $wiatta LED

e Akumulatory niklowo — kadmowe wysokotemperaturowe z czasem pracy w trybie awaryjnym
1 godziny.

e Funkcje autotestu

e Oprawa awaryjna zewnetrzna instalowana bedzie nad drzwiami zewnetrznymi.

e Oprawa wyposazona bedzie w grzatke— czas dziatania 1h.

Strona 11



PRACOWNIA PROJEKTOWO -USLtUGOWA

PROJ E KT B U DOWLANY 66-110 Babimost, ul.Marsz.J.Pitsudskiego 83 lﬁ

tel.: /68/ 351 28 71; kom.: 504-995-300; e-mail: bogdan.radny@op.pl

Instalacje technologiczne
Zaprojektowano instalacje technologiczne:
e odbiory kuchenne (ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa) 230VAC

szafa mroznicza 230VAC

e podgrzewacz przeptywowy wody 12kW/400VAC
e grzejniki elektryczne z termostatami sterowane programatorem czasowym dobowym oraz
recznie z rozdzielnicy RG

e maty grzejne wyposazone w sterowniki z termostatami

Zaprojektowano instalacje ochronne:
e ochrona od porazen pradem elektrycznym
e instalacja potaczen wyréwnawczych
e ochrona przeciwprzepieciowa

e ochrona odgromowa

Bilans mocy
Odbior Pi kz Po cos fi So lo
- kW - kW - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica RG
Oswietlenie 0,80 0,80 0,64 0,97 0,66
Urzadzenia sanitarne 17,32 0,73 12,64 0,94 13,45
Odbiory rézne 6,00 0,30 1,80 0,95 1,89
Razem 2412 0,63 15,0 0,94 16,01 | 23,10

2.13 Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z RMSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych obiekt projektowany nie wymagajg spetnienia zawartych w ww., warunkow.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.

Uwaga ogdlIna.

Z uwagi na blisko$¢ lasu, naturalnego $rodowiska dzikich zwierzat drapieznych, caty kompleks
projektowanych obiektow nalezy wykona¢ szczelnie.

Zaprojektowano fundamentowania kompleksu obiektéw, wiaty i kontenerdw jako ciagte i szczelne.
Zaprojektowano deskowania Scian zewnetrznych z deski boazeryjnej pioro-wpust, wykonac jako ciagte

i szczelne.

Zapewni¢ szczelnos¢ potaczenia wiaty z kontenerami.

Uwzgledni¢ mozliwo$¢ przedostawania si¢ dzikich zwierzat, podkopywania.

Uszczelni¢ przestrzen pomiedzy podtozem pod kontenerem a podtogq kontenera.

Jakiekolwiek szczeliny sg niedopuszczalne.

Kontenery:

Zaprojektowano pomieszczenia socjalno — biurowe oraz zabiegowo - gospodarcze na bazie dwoch
prefabrykowanych kontenerdw, potaczonych w jeden obiekt.

Posadowienie konteneréw wykona¢ za posrednictwem podtoza wykonanego z kostki betonowej typu
PolBruk gr.6cm na podsypce cementowo — piaskowe;.

Przed posadowieniem konteneréw wykonac¢ przytacza instalacyjne.

Zaprojektowano prefabrykowane pawilony kontenerowe:

e Wymiary zewnetrzne 3,0 * 7,0m

o Wysokos¢ wewn.2,50m

e Sciany z plyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100mm,
Dach z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubo$ci 200mm,
Podtoga na ruszcie stalowym ocynkowany, ptyta warstwowa 100mm, folia izolacyjna, ptyta
OSB, wyktadzina PCV, typu tarket.
Konstrukcja kontenera stalowa, ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie.
Stolarka okienna PCV, rozwierna i rozwierno — uchylna, profile 5-komorowe, szklenie
wieloszynowe, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W//mm?2*K

e Drzwi aluminiowe, szklenie wieloszynowe, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego elementu
U=1,3 W/imm2*K

e Elewacja - ptyta powierzchnie gtadkie.

e Elewacja zdobienia — lamela drewniana.
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e (Gzyms blacha kasetonowa.

e Wentylacja pomieszczen.

e Posadzki — wyktadzina PCV typu Target, trudno$cieralna.

e Sciany od wewnatrz kolor.

e Elementy instalacyjne schowane.

o Elementy wyposazenia instalacyjnego wg projektu technicznego.

o Elementy wyposazenia pawilonéw wg rysunkow.

Wizualizacja konteneréw — efekt oczekiwany.

Woliery W1, W2, W3 — do realizacji w etapie 1.

Zaprojektowane wiate drewniang z wolierami.

Konstrukcja wiaty drewniana, stupowo — ryglowa.

Dach w konstrukcji ptatwiowo — krokwiowe;.

Stupy posadowi¢ za posrednictwem systemowych kotew na podtozu z kostki betonowej — wg projektu

technicznego.

Obicie $cian

- Z zewnaftrz obicie petne, szczelne z deski boazeryjnej piéro-wpust gr.21mm.

Dach
Dach jednospadowy, krokwiowo — ptatwiowy.

Pokrycie dachu niepetne:
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3.1

- cze$ciowo deskowany z deski boazeryjnej pidro-wpust gr.21mm, pokrycie z gontéw papowych,

- cze$ciowo pokrycie z siatki ogrodzeniowej, stalowej, powlekanej PCV, o oczku 20x20mm.

Obrébki blacharskie.

Zaprojektowano obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej 0,7mm.

Zaprojektowano rynny dachowe z blachy tytanowo — cynkowej o $rednicy 120mm, oraz rury spustowe z
blachy tytanowo — cynkowej o Srednicy 100mm. Lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo — na teren wiasnej posesji.

Stolarka otworowa

Stolarka woliery — w $cianie zewnetrznej wykonac¢ otwory okienne, wypetnienie kraty stalowe ze stali
nierdzewnej gr.10mm.
W wolierach zamontowac zerdzie drewniane, z drewna akacjowego, niekorowane, o $rednicy @4-5cm i

dtugosci min. 150cm.

Posadzki

Posadzka woliery z piasku 2-4mm, na kostce betonowe;.

Kolorystyka
Kolorystyka obiektow wg opracowania graficznego.

Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane prace nalezy wykona¢ stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” ITB tom | wydawnictwo Arkady,
zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukq
budowlang, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z
zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajacym prowadzonego rodzaju robot.
Stosowane materiatly powinny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Roboty poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu istniejacego z zatozonymi warunkami w projekcie. Wszelkie

zmiany i odstepstwa wymagajg konsultacji i zgody projektanta.
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IIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

A-01 - Rzut przyziemia

A-02 - Rzut przyziemia - aranzacja
A-03 - Rzut dachu

A-04 - Przekroj A-A

A-05 - Przekr¢j B-B

A-06 - Elewacje

A-07 - Zestawienie stolarki

Strona 16



