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107 4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy 37
107.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 38
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112.2. Zakres stosowania OST. 39
112.3. Zakres robot objetych OST 39
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112.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot 39
113. Materiaty 39
113.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow. 39
113.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 39
1133. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych 39
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114.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu 39
114.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 40
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115.2. Transport betonowych kostek brukowych 40
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116.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t 40
116.2. Podtoze 40
116.3. Podbudowa 40
116.4. Obramowanie nawierzchni 40
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116.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 40
117. Kontrola jakosci robét 40
117.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét. 40
117.2. Badania przed przystapieniem do robét 40
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1174 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 40
117.5. Czestotliwo$¢ pomiarow. 41
118. Obmiar robét 41
118.1. Ogdlne zasady obmiaru robot. 41
118.2. Jednostka obmiarowa 41
119. Odbiér robét 41
119.1. Ogdlne zasady odbioru robét. 41
119.2. Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 41
120. Podstawa ptatnosci 41
121. Przepisy zwiazane 41
B-15.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE 41
122. Wstep. 41
122.1. Przedmiot SST. 41
122.2. Zakres stosowania SST. 41
122.3. Zakres robét objetych SST. 41
1224. Okreslenia podstawowe. 41
122.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. 41
123. Materiaty. 41
123.1. Wymagania ogdlne 41
123.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa. 42
123.3. Blacha cynkowa grubo$ci 0.7 mm 42
123.4. Dachéwka ceramiczna 42
123.5. taczniki. 42
124. Sprzet. 42
125. Transport. 42
126. Wykonanie robot. 42
126.1. Izolacje papowe 42
126.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, plyt i blach. 42
126.3. Krycie dachéwka ceramiczna. 42
126.4. Obrabki blacharskie. 42
126.5. Rynny z blachy cynkowej 42
126.6. Rury spustowe - z blachy jw. 42
127. Kontrola jakosci 4
128. Obmiar robét. 42
129. Odbiér robot. 43
129.1. Odbidr podtoza. 43
129.2. Odbiér robét pokrywezych. 43
129.3. Odbior pokrycia z papy. 43
129.4. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: 43
130. Podstawa ptatnosci. 43
131. Przepisy zwiazane. 43
E-01.00.00 44
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 44
132. Wistep. 44
132.1. Przedmiot S.T. 44
132.2. Zakres stosowania S.T. 44
132.3. Zakres robét objetych S.T. 44
1324. Okreslenia podstawowe 44
132.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot 44
133. Materiaty 44
134. Sprzet 44
135. Transport 44
136. Wykonanie robét 44
136.1. Wymagania ogdlne 44
137. Kontrola jakosci robot 46
137.1. Kontrola jakosci materiatow. 46
137.2. Kontrola i badania w trakcie robot: 46
137.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakoriczeniu robét nalezy wykonac: 46
138. Odbiér robot 46
139. Podstawa ptatnosci 46
140. Uwagi koricowe 47
141. Przepisy zwigzane 47
E-02.00.00 47
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INST.ELEKTR - ROBOTY ZIEMNE 47
142. Roboty ziemne 47
142.1. Wstep 47
1422 Materiaty i jednostki obmiarowe. 47
142.3. Technologia wykonania. 47
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1424. Odbior robot 47
142.5. Normy i przepisy zwigzane 47
143. Ogolne wymagania techniczno-budowlane zwigzane a wykonywaniem i odbiorem elektrycznych robét instalacyjno-montazowych 48
143.1. Wymagania ogdlne dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych 48
143.2. Wykonywanie potaczen elektrycznych szyn i przewodéw oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen 48
144. Elektroenergetyczne linie kablowe 48
144.1. Wstep 48
144.2. Wymagania ogdine dotyczace wyke 48
144.3. Uktadanie kabli w ziemi 49
144 4. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi 51
144.5. Préby montazowe 51
$-01.00.00 53
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE 53
145. WSTEP 53
145.1. PRZEDMIOT ST 53
145.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 53
145.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST 53
146. MATERIALY 53
147. SPRZET. 53
148. TRANSPORT. 53
149. WYKONANIE ROBOT. 53
150. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 53
151. OBMIAR ROBOT. 53
152. ODBIOR ROBOT. 53
153. PODSTAWA PLATNOSCI 53
154, NORMY | PRZEPISY. 54
$-02.00.00 54
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE 54
155. WSTEP 54
155.1. PRZEDMIOT SST 54
155.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 54
156. MATERIALY 54
157. SPRZET 54
158. TRANSPORT 54
159. WYKONANIE ROBOT 54
160. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 54
161. OBMIAR 54
162. ODBIOR ROBOT 54
163. PODSTAWA PLATNOSCI 54
164. NORMY 54
$-03.00.00 54
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 54
165. WSTEP 55
165.1. PRZEDMIOT SST 55
165.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 55
166. MATERIALY 55
167. SPRZET 55
168. TRANSPORT 55
169. WYKONANIE ROBOT 55
170. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 56
171. OBMIAR ROBOT 56
172. ODBIOR ROBOT 56
173. PODSTAWA PLATNOSCI 56
174. PRZEPISY ZWIAZANE 56
S-04.00.00 57
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYtACZE WODY 57
175. WSTEP 57
175.1. PRZEDMIOT SST 57
175.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 57
176. MATERIALY 57
177. SPRZET 57
178. TRANSPORT 57
179. TECHNOLOGIA WYKONANIA 57
180. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 58
181. OBMIAR 58
182. ODBIOR ROBOT 58
182.1. ODBIOR MATERIALOW 58
182.2. ODBIOR ROBOT. 58
183. PODSTAWA PLATNOSCI 59
184. NORMY 59
$-05.00.00 59
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WEWNETRZNE 59
185. WSTEP 59
185.1. PRZEDMIOT SST 59
185.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 59
186. MATERIALY 59
187. SPRZET 59
188. TRANSPORT 59
189. TECHNOLOGIA WYKONANIA 59
190. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 60
191. OBMIAR 60
192. ODBIOR ROBOT 60
192.1. ODBIOR MATERIALOW 60
192.2. ODBIOR ROBOT. 60
193. PODSTAWA PLATNOSCI 61
194, PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE 61
S-06.00.00 61
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTAL.WODOCIAGOWA, HYDRANTOWA i CWU. 61
195. WSTEP 61
195.1. PRZEDMIOT SST 61
195.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 61
196. MATERIALY 61
197. SPRZET 61
198. TRANSPORT 61
199. TECHNOLOGIA WYKONANIA 61
200. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 62
201. OBMIAR 62
202. ODBIOR ROBOT 62
202.1. ODBIOR MATERIALOW 62
202.2. ODBIOR ROBOT. 62
203. PODSTAWA PLATNOSCI 63
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WO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE.

3. Czes¢ ogolna.
31. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zamdwieniu nadano nazwe:
Budowa osrodka rehabilitacji ptakow szponiastych wraz z elementami towarzyszacym

3.2. Adres inwestycji.

Rogoziniec 115/2, dz. nr 100/17.

gm. Zbaszynek
3.3. Zamawiajacy.
Zespdt Szkét Lesnych w Rogozircu
Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbaszynek

34. Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekty.
l.p. Nazwa llo$¢
[ [ fledn] [
a) | Kubatura 990 m?
b) | Powierzchnia uzytkowa 296 m?
c) | Powierzchnia zabudowy 3014 m?
d) | Wysoko$¢ budynku 4,02 mb
e) | Wysokos¢ do okapu 3,05 mb
f) | Dlugo$¢ budynku 30,14 mb
g) | Szeroko$¢ budynku 10,0 mb
h) | Liczba kondygnacii: 1 szt.
i) | Liczba lokali mieszkalnych 0 szt.
j) | Liczba lokali uzytkowych 0 szt.

3.5. Przedmiot Specyfikacji Technicznej - ST.

Specyfikacja Techniczna WO - ,Wymagania Ogolne" - odnosi sie¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy.
3.6. Zakres Specyfikacji Technicznej - ST.

Warunki opisujg sposob wykonywania robét zwigzanych z przedmiotem inwestycji oraz zawieraja wymagania dotyczace odbioru robét. Adresowane sg do
wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego zwigzanego z wykonywaniem przedmiotu tzn. inwestoréw, inspektoréw nadzoru, firm wykonawczych oraz
projektantéw. Wymagania ogéine nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

WO. specyfikacja techniczna wymagania ogéine.

B-01.00.00 szczegbtowa specyfikacja techniczna roboty przygotowawcze
B-02.00.00 szczegbtowa specyfikacja techniczna roboty ziemne

B-03.00.00 szczegétowa specyfikacja techniczna zagospodarowanie terenu
B-04.00.00 szczegétowa specyfikacja techniczna beton

B-05.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna $lusarka

B-06.00.00 szczegbtowa specyfikacja techniczna roboty malarskie

B-07.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna konstrukcje drewniane
B-08.00.00 szczegoétowa specyfikacja techniczna ogrodzenie

B-09.00.00 szczegbtowa specyfikacja techniczna krawezniki

B-10.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna podbudowa z ttucznia kamiennego
B-11.00.00 szczegétowa specyfikacja techniczna nawierzchnia z kostki brukowej
B-15.00.00 szczegétowa specyfikacja techniczna roboty pokrywcze

E-01.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna instalacje elektryczne
E-02.00.00 szczegbtowa specyfikacja techniczna inst.elektr — roboty ziemne
S-01.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna — roboty rozbidrkowe
S-02.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna roboty ziemne

S-03.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna przytacze kanalizacji sanitarnej
S-04.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna przytacze wody

S-05.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna instalacje wewnetrzne
S-06.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna instal.wodociggowa, hydrantowa i cwu.

Niezaleznie od postanowien ,Umowy na wykonanie robét" normy pafstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie
Budowlanym, bedg stosowane przez Wykonawce zgodnie z prawodawstwem polskim.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego sg podane odno$niki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm.

3.7. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych,
W zakresie przedmiotowej inwestycji ujeto, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, roboty budowlane polegajace w szczegdinosci na:
e  Zagospodarowanie terenu
e  Budowa obiektow kontenerowych
. Budowa drewnianej wiaty z woilerami
. Budowa nawierzchni, posadzek i chodnikéw
. Montaz wyposazenia obiektow.
3.8. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe poprzedzajace roboty podstawowe polegaja na przygotowaniu terenu pod planowang inwestycje, rozbidrkach i

demontazu elementow istniejacych obiektu, w zakresie podanym w dokumentacji projektowe;.
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3.9. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie na obszarze dziatki bedacej we wiadaniu inwestora, ktéry jest terenem zagospodarowanym i zabudowanym. W odlegtosci do
100 m, od obiektu, Zamawiajacy zapewnia dostep do wszelkich niezbednych sieci dla prowadzenia inwestycji. Obcigzenia, z tytutu korzystania z sieci
Zamawiajacego, zostang ustalone w przedmiotowej umowie.

3.10.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robot oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacjg Techniczng odpowiednio wg uznania.

3.11.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska, w przypadku
uzasadnionym, od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy, jezeli takie wystepuja, i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
takowych roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz dokona (lub
zleci) naprawy na wiasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez siebie dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.12.  Ochrona Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem.

Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdinie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiemego hatasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.

3.13.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez
projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgod-
nie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robat albo przez personel Wykonawcy.

3.14.  Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

e  Wykonawca jest zobowigzany do: przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w
czystosci drdg publicznych i ulic przy placu budowy.

. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda,
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sig, ze jest wigczony w Ceng Umowy.

3.15.  Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii rob6t
45000000-7 Roboty budowlane
3.16.  Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna,

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na bu-
dowe - sklada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko-
nanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymaga-
nia w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych

punktow i punktow wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby bu-
downictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wsp6iny Stownik Zaméwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
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wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolej-
nos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniaé ro-
boty budowlane.

Normy europejskie - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koficowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (od-
biorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoficzenia rob6t budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzg-
ledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspoélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od
1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyz-
naczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

4, Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
41. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

4.2, Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen, konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

4.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatdw zgodnosci.

44, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwolié
Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

4.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dopuszcza sig wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, poprzedzone przez Wykonawce
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontaktu moga byé zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.
6. Wymagania dotyczace srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdlowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow kon-
strukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

6.1. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementow,
(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych.
74. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

8. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych.
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakos¢ wyrobow budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania
prébek i badania materiatéw i robét. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sa
okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang
one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymagaé¢ dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

8.2. Pobieranie prébek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

8.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w szczego6towych specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

8.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

8.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:
+ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
+ dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,
+ protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne,
+ ksigzke obmiaréw robét,
+ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot,
dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do

wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych
rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik
budowy.

9.2, Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegélowe specyfikacje
techniczne nie wymagajq dla kreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci,
objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakédw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.
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9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robé6t, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

9.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

10.  Odbidr robot budowlanych.
10.1.  Rodzaje odbioréw.
Wystepuija nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbior czesciowy,
e odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbiér koncowy,
e odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
10.2.  Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbioér robét ule-
gajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego
10.3.  Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Odbioru poprawnosci wykonania, przewodéw kominowych, dokona uprawniona jednostka kominiarska, na zlecenie Wykonawcy.

Urzadzenia techniczne zaopatrzone zostang w dokumentacjg techniczno — ruchowa, gwarancje uzytkowania, a odbioru dokona uprawniona jednostka.

104.  Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace
sie do odbiorow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

10.5.  Odbiodr koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy, sporzadzajac Protokét odbioru
robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, Komisja moze przerwaC swoje
czynnoéci i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku-
mentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

10.6.  Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
10.7.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowarn, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to
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powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuije:

1. Strong tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smarow i innych

niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji. Zatozenia

do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
10.8.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) owiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakoci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jako$ci,

9) rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom instalacii,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Rozliczenie robot.
Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e  tymczasowe,
. towarzyszace,
e instalacyjne,
. budowlane,
objete zawarta umowa o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw pfatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Przejciowe $wiadectwa ptatno$ci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét

wykonanych cze$ciowo".

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

12.  Dokumenty odniesienia.
121.  Dokumentacja projektowa.
121.1. Jednostka autorska.
e  Napodstawie projektu budowlanego:
12.2.  Umowa na wykonanie robot. .
B-01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

13.  Wstep.
13.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
13.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie wyzej.
13.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie
rozbiorek wystepujacych na obiekcie.
13.4.  Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
13.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
14.  Materialy.
. Dla robét wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.
15.  Sprzet.
e Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
16.  Transport.
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
17.  Wykonanie robét.
171.  Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac/odtaczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacjg teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
17.2.  Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(1)  Elementy prefabrykowane, zelbetowe, demontowac recznie i ztozy¢ w miejscu sktadowania.
) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczysci¢, i skladowac.
) Elementy stalowe zdemontowac poprzez cigcie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu sktadowania.
) Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie, uzyskany gruz sktadowac.
) Powstaly po rozbiérce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
) Wszystkie materiaty uzyskane z rozbiérki, o ile nie zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku, usunag¢ z terenu budowy - wywiez¢.
18.  Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 17.1. do 17.2.
19.  Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- rozbidrki posadzek — [m?],
- rozbidrka listew cokotowych — [mb],
- wykucie bruzd - [mb],
- przekucie w stropie — [m3],
- wykucie otworéw w $cianach — [m?3],
- wykucie oscieznic - [szt], [m?],
- odbicie tynkdéw — [m?],
- zeskrobanie farb i przygotowanie powierzchni $cian pod malowanie — [m?],
- rozbidrka pokrycia dachu [m?]
- wywdz gruzu i elementéw pochodzacych z rozbiérki — [m?3).
20.  Odbior robot.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
21.  Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 17 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 19.
22.  Uwagi szczegotowe.
. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
e llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

B-02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

23.  Wstep
231.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
23.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie jak wyzej.
23.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

1) Usunigcie humusu,

2)  Wykopy plytkie pod zagospodarowanie terenu.
3)  Zasypanie wykopow.

4)  Rekultywacja terenow.

5)  Transport gruntu.

6)

Roboty towarzyszace przy opaskach.
23.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
23.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
24,  Materialy.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospdtki zwirowo piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 51 mm,
- aczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podktadéw piaskowych nalezy stosowaé piasek zwykly.Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp. Zasypki:
- max. $rednica ziaren d<60 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k > 5 m/d,
- zawarto$¢ czeSci organicznych 1<2%,
- odporno$¢ na rozpad <5%.
25.  Sprzet
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
26.  Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomierie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
27.  Wykonanie robét.
271.  Wykopy.
2711, Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
27.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacii technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé
wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.
271.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
27.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
InZynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
27.2.  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
27.21. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rdwnomiernie warstwami.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie niniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
27.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rdwnomiernie warstwami.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
27.3.  Zasypki.
27.31. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
27.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatoéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
28.  Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 27. Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 32.
28.1.  Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie | odwodnienie wykopow
28.2.  Wykonanie podkiadéw i nasypow.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia
28.3.  Zasypki.
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakoS¢ zageszczenia
29.  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - [m?],
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- podkfady i nasypy - [m?], [m?],
- zasypki - [m?], [m?],
- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
30.  Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

31.  Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.
Wykonanie podktadéw i nasypdw - ptaci sie za m2 lub m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki - ptaci sie za m? lub m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
Transport gruntu - ptaci sie za m® wwiezionego lub wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przew6z na wskazang odlegto$¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

32.  Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

B-03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
33.  Wstep.
331.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg
architektura.
33.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych jak wyzej.
33.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
334.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
33.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
34.  Materialy.
341.  Betony, cementy
Beton - zgodnie z SST
Cement - cement portlandzki ,25" do zapraw.
34.2.  Prefabrykaty
Prefabrykaty — zgodnie z SST
. kostka betonowa 20x10x6 cm
kostka betonowa 20 X 10x8 cm
obrzeza chodnikowe
elementy ogrodzenia stupki i siatka $limakowa,
systemowe podioza gruntowe
34.3.  Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.
Wg SST
344.  Konstrukcja stalowa.
Wg SST:
Konstrukcja z ksztattownikéw stalowych powlekanych farbami akrylowymi, lub PCV.
Konstrukcja kompletna, z pokryciem, obudowa, zabezpieczeniem antykorozyjnym.
345.  Zielen.
e sadzonki krzewow i bylin
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e nasiona traw
e  ziemia urodzajna
e trawaw rolkach
Zielen $rednia - KRZEWY
Wymagania
e gleby - zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
. $wiatto - nastonecznienie, pofcien
. Odpornos¢ - na niskie temperatury
Trawa.
zastosowanie - trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki - 30
wymagania - gleby urodzajne
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac - 25 g/m2; na skarpach - 30 g/m2.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.
346.  Ogrodzenie
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane wg SST. Wypetnienie z pretéw stalowych lub siatki ocynkowanej lub siatki stalowej powlekanej PCV.
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST.
35.  Sprzet.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
36.  Transport.
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w
odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
37.  Wykonanie roboét.
371.  Roboty przygotowawcze.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakoriczeniu robét podstawowych,
37.2.  Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura.
37.21. Zagospodarowanie terenu,
37.2141. Chodniki, place i nawierzchnie.
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziamistego z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is =
0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach
20x10x6 cm w kolorze szarym. Kostke betonowg uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci
nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
37.21.2. Zielen.
e wykonanie trawnikow
- Przekopanie gleby na gleboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadamionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i zlozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
- Reczne rozScielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.
- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni, dopuszcza sig utozenie trawy z rolki,
. posadzenie krzewéw i drzew
- Sadzenie krzewéw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw o $rednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkow ziemig urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.
37.21.3. Donice kwiatowe.
Donice wykonane jako prefabrykaty Zelbetowe trojkomorowe nalezy ustawi¢ w miejscach wskazanych w projekcie oraz wypeini¢ ziemig roslinng i
obsadzi¢ bylinami i krzewami niskopiennymi iglastymi.
37.21.4. Ogrodzenia.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,
zgodnosci z projektem,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
Montaz.
wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
osadzenie stupkdw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o wymiarach 25x25x40 cm.
mocowanie siatki do stupkéw o wysokosci 1,5 m, siatka pleciona, tzw $limakowa.
zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST.
37.2.2. Mata architektura.
Kolorystyka i nazewnictwo wg ustalen specyfikacji ponize;j.
38.  Kontrola jakosci.
38.1.  Roboty ziemne
Wg SST B.02.00.00.
38.2.  Nawierzchnia z kostki betonowej.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia
- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
38.3.  Roboty betonowe
Wg SST.
384.  Konstrukcja stalowa.
Wg zasad podanych w punkcie wyzej.
38.5.  Zabezpieczenie antykorozyjne
Wg SST
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39.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

Zagospodarowanie terenu

Chodniki i place - m2 wykonanej nawierzchni.

Zielen - m2 wykonanej zieleni.

Ogrodzenia - za 1 mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

Mata architektura — za 1 szt. dostarczonego, zmontowanego i ustawionego urzadzenia.
40.  Odbior robot.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
41.  Podstawa platnosci.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 39.
Podstawa pfatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

42.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sig samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatociowych.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

2. PN-EN SO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciec.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasno$ci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiaréw i ksztattu ksztattownikéw.

B-04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON
43.  Wstep.
431, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.
43.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie wyzej.
43.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem.
1) Beton konstrukcyjny.
2)  Podbetony.
3)  Podtoza betonowe.
43.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
43.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

44.  Materialy.
441.  Skiadniki mieszanki betonowej.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25" - do betonu klasy B7.5+B20,
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marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.
Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sig nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane
e oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
e  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
e Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.
. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
e Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego) sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
e  Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowe;j i
zanieczyszczeniem
. Podiogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
e  Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo,
a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢
nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
442.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.
. nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
e mrozoodpomnosé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
B-15 beton elementéw konstrukcyjnych.
B-10 dla podbetondw i podktadow.
Wymagania ogo6lne wg PN-EN 206-1:2003.
e  Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie
44.3.  Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiemie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 =
20%, 0/2 = 30%
45.  Sprzet.
Beton konstrukcyjny - dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
Beton - podbeton — dozowanie wagowo — objetosciowe. Mieszanie sktadnikéw moze odbywac sie w mieszarkach wolnospadowych.
46.  Transport.
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46.1.  Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

e oS¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze

otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
47.  Wykonanie robot.
47.1.  Zalecenia ogdine.

e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
47.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikow mieszanek podbetonu dopuszcza si¢ wagowo — objetosciowe.

e Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej elem. Konstrukcyjnych, powinno byé dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia: 2% - przy
dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

. Mieszanie sktadnikéw podbetonu dopuszcza si¢ w betoniarkach wolnospadowych.

e Mieszanie sktadnikow elem. Konstrukcyjnych powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

e Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byc¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$c¢
wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$c¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja zsypowego, teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny, warstwami
0 grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.

. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugo$ci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

e Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
e W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
e Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu,
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

e badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
47.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
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wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

o W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa.
. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
47.4.  Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
. Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z, betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzi nach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacie
wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
. Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcii
monoalitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
e  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacii
e Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po

24 godzinach od zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-

63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

475.  Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rdwnos$¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukgji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
. pekniecia sg niedopuszczalne,
. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,
e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
e rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukio$ci i
wgfebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
e wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez
dotkdéw i porow.
e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usunagé powierzchnie szkliste.
47.6.  Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne byé
réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

48.  Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
49.  Obmiar roboét.

Jednostkami obmiaru sa:

1 m?3 - wykonanej konstrukcji, wykonanego podbetonu,
1 m2 — wykonanych podtozy betonowych,
50.  Odbior robot.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
51.  Podstawa ptatnosci.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 49.
Cena jednostkowa obejmuije:
e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
e oczyszczenie podioza
e wykonanie deskowania z rusztowaniem
e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
. pielegnacje betonu
. rozbiorkg deskowania i rusztowan
e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podiozu gruntowym.  Placi sig za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

52.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1 do 4:2002 Cement. Cze$¢ 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne.

PN-EN 12889-1:2007 Widkna do betonu. Cze$¢ 1: Widkna stalowe. Definicje, wymagania, zgodno$¢.

PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

B-05.00.00 SZQZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

53.  Wstep.
53.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej oraz innych
drobnych elementow.
53.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych jw.
53.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do
obiektu wg ponizszego.

. Slusarka okienna i drzwiowa stalowa i aluminiowa.

53.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
53.5. Ogodlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

54.  Materialy.
54.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST
B.07.00.00)

54.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg SST Roboty malarskie.
54.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe, a takze dla ochrony p.pozarowej, zgodnie z
dokumentacja.
54.4. Skiadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg punkt 64.6 niniejszych SST.
54.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Kazdy element dostarczony na budowe
podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodno$ci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
54.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Pofaczenia
elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

. Okucia wg punktu 84.3.

. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
- palno$c¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat
e Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powloks tlenkowa, typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
54.7. Slusarka stalowa
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykofczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

e Naelementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane
lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

e Uszczelkii przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie wyzej

54.8. Ochrona p.poz.
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Wykona¢ elementy dla ochrony p.pozarowej obiektu zgodnie z opracowaniem projektowym przy zastosowaniu atestowanych wyrobéw /klapa dymowa,
przegrody drzwiowe p.poz./. Odporno$¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ elementéw EI30.

54.9. Stolarka drzwiowa.
e drzwi metalowe z wypetnieniem weing mineralna; konstrukcja zamknieta, ptaszczowa z blachy nierdzewnej, skrzydto wykonane w wersji przylgowej,
malowane, z 3 zawiasami wzmocnionymi z petng regulacja, zamek dwusprezynowy.
e drzwip.poz. EI 30 pelne i przeszklone, profile z blachy aluminiowej, ttoczone, zamkniete, trzykomorowe z przektadka z ptyty ogniochronnej, szkto
ognioodporne, (wypetnienie — wetna mineralna przy drzwiach petnych) uszczelki przymykowe, dymoszczelne, samozamykacz,
e oscieznice: profil stalowy zamkniety, uszczelka przymykowa, dymoszczelna, (w ocieznicy El 30 naklejana uszczelka peczniejaca),
54.10.  2.3. Okucia drzwiowe.
zawiasy wzmocnione z pelna regulacja,
zamek dwusprezynowy,
klamki z szyldem,
samozamykacze — szynowe,
55.  Sprzet.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
56.  Transport.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.
57.  Wykonanie roboét.
. Przed rozpoczeciem montazu sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna Iub instrukcjq zaakceptowang przez Inzyniera.
. Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.
. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.
e Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich
wg specyfikacji Roboty Malarskie.
58.  Kontrola jakosci.
e  Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
e  Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci
ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
e  Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
59.  Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg robot jest ilo$¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem oraz ilo$¢ sztuk elementéw zamontowanych. llo$¢ rob6t
okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
60.  Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 134 oraz czynno$ci podane w punktach 137 i 138.
61.  Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 59 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

62.  Przepisy zwigzane.

1SO 2768 mh: Tolerancje wymiaréw w mechanice precyzyjnej.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-M-69433 - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-EN ISO 3834 1 do 4: Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powlok na dziatanie mgty solnej.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powtok do podfoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowej.
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10210 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Cze$¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
PN-EN 10266 Rury stalowe, ztacza i ksztattowniki zamknigte konstrukcyjne — symbole i definicje terminéw stosowanych w normach wyrobu
PN-EN 10219-1:2006(U) Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej — Cze$¢ 1 Warunki techniczne dostawy
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PN-EN 10219-2:2006(U) Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej — Cze$¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne
PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wigkszej — Tolerancje wymiaréw, ksztattu i masy

PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wigkszej — Tolerancje wymiarow, ksztattu i masy. Zmiana Ap1
BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powloka organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

B-06.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
63.  Wstep.
63.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
63.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 93.1.
63.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich obiektu:

e Malowanie konstrukgji stalowych

. Malowanie tynkéw

63.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
63.5. OgodIlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

64.  Materialy.
64.1. Woda (PN-EN 1008:2004")

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
64.2. Spoiwa bezwodne.

. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

e Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy parstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

64.3. Rozciericzalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
64.4. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
64.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

64.4.2. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schniecia - 8 h.

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogoinego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
64.4.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN -C -81901:2002

wydajnos¢ - 6-8 m¥/dm3,

czas schnigcia- 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

64.4.4. Farby do zabezpieczen ogniochronnych.

Przeznaczenie: wykonywanie zabezpieczen ogniochronnych elementéw konstrukcji drewnianych, takich jak krokwie, stupy, rygle oraz elementéw
wystroju wnetrz ptyt Sciennych z drewna petnego, sklejki i materiatow drewnopochodnych wewnatrz budynkéw dodatkowe dane: trudnozapalno$¢, materiat
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) Aprobata Techniczna ITB AT-15-3080/2004
Skuteczno$¢ ogniowa systemu ma zapewni¢ natozenie na zabezpieczane elementy powtoki ztozonej z warstw - w nastepujacej kolejnosci:

« farba podktadowa - niepalna, wodorozpuszczalna farba podktadowa, stosowana dla zwigkszenia przyczepnosci wtasciwej warstwy peczniejacej do podtoza.
« farba peczniejgca: - dyspersja wodna, tworzy warstwe peczniejaca w czasie pozaru.

« farba nawierzchniowa: - lakier nawierzchniowy na bazie rozpuszczalnika, chroniacy warstwe peczniejaca przed dziataniem wilgoci zawartej w powietrzu oraz
urazami mechanicznymi.

64.4.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 glcm3,

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubo$¢ - 100-120 um

- przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
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- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

64.5. Srodki gruntujace.

e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

- na chfonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

e Mydlo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

65.  Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
66.  Transport.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C, nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
67.  Wykonanie roboét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu
2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 "C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utoZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
67.1. Przygotowanie podtozy

. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1S0O 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;.

67.2. Gruntowanie.

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

e Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

67.3. Wykonywania powtok malarskich

. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

68.  Kontrola jakosci.
68.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podfoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.
68.2. Roboty malarskie.
. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panistwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wy-
konane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.
69.  Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

70.  Odbiér robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wediug zasad podanych ponize;.
70.1.  Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 147.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.
70.2.  Odbidr robét malarskich
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e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.
. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.
. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka
szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
71.  Podstawa ptatnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

72.  Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1 Wapno budowlane.
PN-C 81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81932 Emalie epoksydowe chemoodporne.

B-07.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

73.  Wstep.
73.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukgji drewnianych.
73.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 33.1.
73.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wehodza:

Wykonanie i montaz elementéw wiezby dachowej.

734. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
73.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
74.  Materialy
744. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Dla robét wymienionych w pozycjach stosuje sig drewno klasy C30.
wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
- PN-B~03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7411, Wartosci charakterystyczne wiasciwosci mechanicznych drewna iglastego.
Rodzaje wiasciwosci Oznaczenia Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci 12%
C24 | C30 | C35 | C40

Wytrzymato$¢, w N/'mm2 (MPa)

Zginanie fmik 24 30 35 40

Rozcigganie wzdtuz wiokien frox 14 18 21 24

Rozciaganie w poprzek widkien frgok 0,4 0,4 04 04

Sciskanie wzdtuz wiokien feok 21 23 25 26

Sciskanie w poprzek widkien feg0k 5,3 57 6,0 6,3

Scinanie fuk 25 3,0 34 38
Sprezystosé, w kN/mm2 (GPa)

Sredni modut sprezysto$ci wzdtuz wiokien Eomean 1 12 13 14

5% kwantyl modutu sprezystosci wzdiuz widkien Eogs 74 8,0 8,7 9,4

Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien Ego,mean 0,37 0,40 0,43 0,47

Sredni modut odksztatcenia postaciowego Grmean 0,69 0,75 0,81 0,88

Gesto$¢, w kg/m?
Wartos¢ charakterystyczna P 350 | 380 | 400 420
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[c1

Wartos¢ srednia | Prean | 420 | 460 | 480 | 500
Odpowiadajaca klasyfikacja wedtug PN-82/D-94021
i 238 - MKG, KG MKS, KS MKW, KW
Dla grubosci tarcicy, w mm <38 kG VKG KS VKS. KW —

modrzewiowego 1,2; dla drewna jodtowego 0,8.

Uwaga: Dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego warto$ci charakterystyczne ustala sie mnozac wartosci z tablicy przez wspétczynniki: dla drewna

741.2.

Wartosci charakterystyczne wiasciwosci mechanicznych sklejki bukowej produkcji krajowej

Liczba forniréw (warstw)

<7 | 9 | o | ow | 1
Rodzaje wiasciwosci Oznaczenia
Grubos¢ sklejki, w mm
0 | 12 | 15 | 1w | 2
Wytrzymato$¢, w N/mm? (Mpa)
— onadle do o o . 68 61 52 46 41
inanie prostopadie do plaszczyzn .20
ginanie prosiopacie o plaseeayzny Py o 11 18 28 3 39
Zainanie w ol e pit . 27 27 27 27 27
inanie w pfaszczyznie p X
S Y Y " 18 18 18 18 18
Rozciaaanie w ol e oivt . 45 54 45 45 36
ozcigganie w ptaszczyznie :
Aganie W piaszezyenie pYY " 30 2 30 3% 39
Sciskanio w ol — . 26 31 26 26 21
ciskanie w ptaszczyznie p K
yene Py } 17 14 17 21 2
Sciskani topadte do pk tyt f 10 10 10 10 10
ciskanie prostopadte do plaszczyzn 6,90k
prosiop P Yy Py 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Seinanie w ol — . 25 25 25 25 25
cinanie w ptaszczyznie p! vk
Y a4 25 25 25 25 25
Scinani topadte do pk tyt f ? ? ? ? ?
cinanie prostopadte do ptaszczyzn .90,
prostop p yzny piyty 90k 9 9 9 9 9
Sprezystosé, w kN/mm2 (GPa)
Sredni modut sprezystosci przy zginaniu prostopadtym E 7 7 7 7 7
do ptaszczyzny plyty mS0mean 3 3 3 3 3
Sredni modut sprezystosci przy zginaniu w Eno 9.6 8,7 74 6.6 59
ptaszczyznie piyty e 0,65 15 2,85 35 4
Sredni modut sprezystosci przy rozciaganiu w E 55 66 55 55 4.4
plaszczyznie plyty t0mean 27 3 365 44 47
Sredni modut sprezystosci przy $ciskaniu w E.o 55 6.6 55 55 4.4
ptaszczyznie piyty eomean 2,7 3 3,65 44 47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego przy G 025 025 025 0,25 025
zginaniu w ptaszczyznie plyty m.0mean 025 025 025 0.25 025
Sredni modut odksztatcenia postaciowego przy G 0.7 0.7 0.7 07 0.7
zginaniu prostopadiym do plaszczyzny plyty m S0 mean 0.7 0.7 0.7 07 0.7
Warto$¢ charakterystyczna gestosci, kg/m? Pak 480

UWAGA: Warto$ci gorne dotycza kierunku wzdtuz widkien fornirow zewnetrznych, dolne — w poprzek wiokien fornirdw zewnetrznych.

74.1.3. Wartosci charakterystyczne wiasciwosci mechanicznych plyt widrowych ptaskoprasowanych suchotrwatych i wodoodpornych
Plyty o grubosci, w mm
Rodzaje wtasciwosci Oznaczenia
613 | 120 | 225 | w32 | ma | >4
Wytrzymato$¢, w N/'mm? (MPa)
Zginanie prostopadte do ptaszczyzny piyty fm00 20,0 18,0 15,0 - - -
Zinanio w o i phyt ; 14,2 12,5 10,8 9,2 75 58
inanie w plaszczyznie m,
s paszeyene pyy ‘ 150 133 17 100 83 75
R } } ; 89 79 6,9 6,1 5,0 44
ozcigganie w ptaszczyznie plyt K
Aganie W praszczyznie pYY ' 9.4 85 74 66 56 56
Sciskanie w ptaszczyznie plyty fok 12,0 11,1 9,6 9,0 7,6 6,1
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12,7 118 10,3 9,8 8,5 78
Sciskanie prostopadie do ptaszczyzny piyty fes0k 10,0 10,0 10,0 - - -
. 18 1,6 14 1,2 1,1 1,0
Scinanie w ptaszczyznie plyty fuk 19 7 s 3 > 0
. 6,6 6,1 55 48 44 42
Scinanie prostopadte do ptaszczyzny piyty fvg0k 70 65 59 52 8 4

Sprezystos¢, w kN/mm2 (GPa)
Sredni modut sprezystosci przy zginaniu prostopadtym Enoo 3.2 29 27 24 2,1 1.8
do ptaszczyzny piyty 0 mean 35 33 3,0 26 23 2.1
Sredni modut sprezystosci przy zginaniu w E 29 19 16 _ _ _
plaszczyznie piyty m0mean ' : '
Sredni modut sprezystosci przy rozciaganiu w Eto 18 U 16 14 12 !
plaszczyznie piyty o 20 19 18 15 14 13
Sredni modut sprezystosci przy Sciskaniu w Eeo 1.8 1,7 1,6 1.4 1,2 1.1
plaszczyznie piyty o 20 19 18 15 14 13
Sredni modut odksztatcenia postaciowego przy G 0,86 0,83 0.77 0,68 0,60 0,55
zginaniu w plaszczyznie pyty m0mean 0.96 093 0.86 075 069 066
Srt_adni_modu’r odksztatcenia postaciowego przy Grnsomemn 0.20 0.20 0.20 _ _ _
zginaniu prostopadtym do ptaszczyzny plyty
Gestos¢, w kg/m?

Warto$¢ charakterystyczna o 650 600 550 500 500 500

UWAGA: Wartosci gorne dotycza wiasnosci ptyt suchotrwatych, doine — ptyt wodoodpornych.

7414, Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 113 12
b) czotowe 17 17
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4mm 6 mm
. dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
Oblina - -
szerokosci lub dtugosci
INNE

Krzywizna podiuzna

30 mm - dla grubosci do 38 mm

a) plaszczyzn

10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm

b) bokéw

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢

6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna

4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu

dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn

ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek

Nieprostopadto$¢

niedopuszczalna

74.1.5. Wilgotnos¢ drewna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

74.1.6.

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy.
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dugosci:

- w szerokosci: do +3 mm lub do - 1 mm

- w grubosci:
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla lat o grubosci do 50 mm:

do +1 mmlub do -1 mm

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szeroko$ci:+2 mm i- 1 mm dla 20% ilosci

do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$¢;
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e  dlafat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci:+2 mm i - 1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i - 1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mmi -2 mm.
) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz+3 mmi -2 mm.
74.2. Laczniki
74.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
74.2.2. Sruby
Nalezy stosowac: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
74.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac: Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002; Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
74.2.4. Podkiadki pod sruby.
Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
74.2.5. Wkrety do drewna.
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
] Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
74.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do
stosow. decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
74.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
e Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg, folii. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglosc
skiadowanych elementow od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
e  taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
744, Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone
do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
75.  Sprzet
e Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja.
. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
76.  Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 34.3.
77.  Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktére zapewnig, osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
78.  Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 37. Roboty podlegajg odbiorowi.
79.  Obmiar robét
Dla elementéw drewnianych — m2 uzytych elementéw o grubosci zgodnie z proj. budowlanym.
80.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

81.  Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 79. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

82.  Przepisy zwigzane
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-1 Drewno okragte i tarcica. Terminologia, Terminy ogdlne wspélne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-EN 844-3 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-82/D -94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
BN - 83/5028 — 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.
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B-08.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE
83.  Wstep.
83.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia.
83.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie B-04/1.1
83.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot:
- wykonanie robét ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia,
- montaz i zabetonowanie stupéw ogrodzenia,
- montaz siatki ogrodzeniowej, h=150cm, ocynkowanej,
- montaz bramy 600 x 150 cm, dwuskrzydtowe;j,
- montaz bramy 750 x 150 cm, przesuwanej,
834.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
83.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
84.  Materialy.
84.1.  Siatka ogrodzeniowa.

Ogrodzenie zaprojektowano z siatki plecionej $limakowej o $rednicy drutu 3,0 mm i oczkach 50x50 mm na stupkach stalowych rurowych Dn min. 60/3,0 mm,
wzmochione w narozach i na stupkach posrednich poprzez zastosowanie uko$nych elementéw rurowych stezajacych Dn min. 60/3,0 mm. Zamontowa¢ drut
napinajacy o Dn 4,0mm réwniez ocynkowany. Ogrodzenie jako wyréb winno by¢ gotowe i przeznaczone do montazu. Producent ogrodzenia ma obowigzek
przediozy¢ atest na ww. produkt potwierdzajacy wymagana trwato$¢ wykonanych elementéw oraz potaczen i zgodno$¢ typu ogrodzenia z jego przeznaczeniem.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw ogrodzenia - ocynkowane metoda ogniowa, grubo$¢ powtoki min 70-80g/m2.

84.2.  Drut naciagowy.

Zaprojektowano drut naciagowy, ocynkowany Dn min. 4,0. Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026. Wytrzymato$¢
drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza sig wytrzymato$¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera. Producent
drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 na zadanie odbiorcy, ma obowigzek wystawi¢ zaswiadczenie zawierajgce m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w
tym sprawdzenia grubosci powtoki cynkowej wedtug PN-M-80006.

84.3.  Stupki stalowe.

Ogrodzenie zaprojektowano na stupkach stalowych, rurowych Dn min. 60, grubo$¢ Scianki 3,0 mm, wzmocnione w narozach i na stupkach posrednich
poprzez zastosowanie uko$nych elementéw rurowych stezajacych o $rednicy jak stupki Dn min. 60, grubos¢ Scianki 3,0 mm. Elementy ocynkowane — grubos$é
powtoki min. 70-80 g/m2. Stupki zaslepi¢ kapturkami PCV lub innymi — zaslepi¢ szczelnie. Dlugo$¢ zakotwienia stupkéw w fundamentach betonowych = 70 cm. Cze$¢
zatopiong w betonie uzbroi¢ w tzw. ,wasy” stalowe — wykona¢ z katownika L30x30x3, po dwie sztuki na stupek.

84.4.  Bramy wjazdowe.

Zaprojektowano bramy wjazdéw:

- bocznego dwuskrzydiowa w ramie z profili stalowych, zamknietych
- gtéwnego, przesuwna, na profilach stalowych zamknigtych

W obu przypadkach wypetnienie stanowig profile zamknigte o przekroju 20,0x20,0x2,0mm. Cato$¢ elementéw cynkowana galwanicznie. Bramy wyposazy¢ w zamki i
wktadki patentowe otwierane jedynym kluczem.
Dopuszcza sie rozwigzania systemowe do wykonania bram, wylacznie w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.
85.  Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone zostaty ogéina.
86.  Transport.

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci ogéine;.
87.  Wykonanie robot.
Projektuje sie standardowe ogrodzenie systemowe przeznaczone do uzytku gospodarczego lub przemystowego, o wysokosci nadziemnej 150 cm. Rdzen ogrodzenia
stanowig stupy wykonane z rur o Dn min. 60/3,0 mm. Wypelnienie ogrodzenia stanowi siatka pleciona $limakowa o $rednicy drutu 3,0 mm i oczkach 50x50 mm.
Montaz ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach stupéw w blokach fundamentowych wym.30 x 30 x 80 cm betonem B-15 w sposéb
zgodny z wysokoscig i ptaszczyzna konstrukciji.
Po stwardnieniu betonu w blokach fundamentowych (min. po 14 dniach od zabetonowania), do stupéw mocuje sie elementy stezajace wykonane z rur o $rednicy
60/3,0 mm oraz siatke i naciaga sie drut gr. 4,0 mm mocowany systemowymi przelotkami i napinaczami do stupdw ogrodzenia. Rozstaw drutu napinajacego siatke co
50 cm.
Ogrodzenie montowac zgodnie z instrukcja producenta ogrodzenia.
88.  Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogdlinej. Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru instrukcje montazu ogrodzenia w

celu kontroli zgodno$ci wykonanych robot.
Badania kontrolne obejmuja :
- sprawdzenie zgodno$ci wyboru ogrodzenia wg karty technicznej z przyjetym w projekcie,
- sprawdzenie zgodnosci parametrdw technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,
- sprawdzenie powloki antykorozyjnej,
- sprawdzenie pionowosci elementow,
- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,
- sprawdzenie mocowarn elementow.
89.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- [mb] — wykonanego ogrodzenia

- [kpl] — wykonanych bram
90. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 89.

Cena jednostkowa obejmuje:

e Wykopanie dotéw dla montazu stupkoéw ogrodzeniowych,
Montaz i osadzenie stupkéw ogrodzeniowych w dotach w betonie,
Montaz drutu naciggowego
Montaz siatki ogrodzeniowej o wymiarach podanych w projekcie i niniejszej specyfikacji
Wyposazenie siatki ogrodzeniowej w elementy ochronne typu kapturki PCV i inne,

Strona 29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WWYKONANIA | ODBIORU ROBOT 66-110 Babimost, ~ ulMarsz.)Pisudskiego 63

tel.: /68/ 351 28 71; kom.: 504-995-300; e-mail: bogdan.radny@op.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWO—USLUGOWA lﬂ

Wyprofilowanie, usztywnienie, zamocowanie siatki i elementéw zgodne z instrukcjg montazu,

Niwelacja terenu i przygotowanie powierzchni do montazu,
Wykonanie wykopow pod montaz stupdw przybramowych,
Osadzenie stupow przybramowych w wykopanych dofach i w betonie,
Montaz bram, wcze$niej przygotowanych w zaktadach prefabrykacii,
Montaz i regulacja mechanizméw

Podstawg pfatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

91.  Przepisy zwigzane.
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197 1 do 4:2002 Cement. Czg$¢ 1 do 4
PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe.
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukciji z betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 1: Pobieranie probek
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

B-09.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAWEZNIKI
92.  Wstep
92.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych.
92.2.  Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujacq podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
92.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
. betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
betonowych na tawie tluczniowej lub zwirowej,
betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,
betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.
92.4.  Okreslenia podstawowe.
e Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine".
92.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogéine".
93.  Materialy
93.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 2.
93.2.  Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa;
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
93.3.  Krawezniki betonowe - klasyfikacja.
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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93.3.1.

93.3.2.

93.3.3.

93.3.4.

93.4.
93.4.1.

Typy
W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
Rodzaje
W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
— prostokatne $ciete — rodzaj ,a”,
- prostokatne — rodzaj ,b”.
Odmiany
W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 — kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
Gatunki
W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzer krawezniki betonowe dzieli sie na:
e  gatunek 1-G1,
e  gatunek2-G2.
Krawezniki betonowe — wymagania techniczne.
Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

- '

= ST 1
oL

_*,S?, ‘. 1

b) kraweznik rodzaju ,,b”

-~

AR AL 1r
1 7/: ]
A It
Jre 1
lre % ]
| [ —

¢) wpusty na powierzchniach stykow krawgznikow

Rys.1. Wymiarowanie krawgznikow.

Tabela 1. Wymiarowanie kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawgzni | krawezni 1 b h ¢ d r
ka ka
20 30 min. 3 | min. 12
1,0
v f 100 1 s max.7 | max. 15 ’
15 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10: (| - 25

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych.
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
] + 8 +12
b, h +3 3
93.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne
i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy 3.

Tabela 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos$¢ wad 1
uszkodzen
Gatunek | Gatunek
] 2
Wklestosé lub wypuklosé¢ powierzehni krawgznikow 2 3
W mm
Szczerby 3 og;t‘anlc?gjqcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gome ($cieralne), mm
krawedzi 1 narozy
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$é, mm, max 20 40
- glebokosc, mm, max 6 10

93.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min.
5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
93.4.4. Beton i jego skfadniki.
93.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkgji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych,
goma (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
"Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:
e nasigkliwoscia, ponizej 4%,
e  ScieralnoScig na tarczy Boehmego, dla gatunku I: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
e mrozoodpomoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].
93.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz,32,5"wgPN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
93.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
93.4.44. Woda
Woda powinna by¢ odmiany,,|" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
93.5.  Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-" 06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,
93.6.  Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:
a) tawy betonowe;j - beton klasy B 15 lub B | O, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu
244,
b) tawy zwirowej -zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacywyniaganiomPN-B-11112 [8].

i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

93.7.  Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
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94.  Sprzet
94.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST W0-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 3.
94.2.  Sprzet
Roboty wykonuije sig recznie przy zastosowaniu:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
e wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
95.  Transport
95.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST W0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
95.2.  Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
95.3.  Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sig odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebndw i beczek.
96.  Wykonanie robot
96.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt5.
96.2.  Wykonanie koryta pod fawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
96.3.  Wykonanie taw
Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
96.3.1. tawa zwirowa
tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajac woda. tawy o
wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac poszczegoine warstwy.
96.3.2. tawa tluczniowa
tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem. Tluczen nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. Gorng powierzchnig tawy tuczniowej
nalezy wyréwnac klincem i ostatecznie zagescic.
Przy grubosci warstwy tlucznia w lawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdine warstwy.
96.3.3. tawa betonowa
Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
Lawy betonowe z oporem wykonuije si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa,
zalewowa.
96.4.  Ustawienie kraweznikoéw betonowych
96.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odleglos¢ gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich
ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie" $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do
16 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

96.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej tub tluczniowej
Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

96.4.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j
Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

96.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1 :2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowg, stosuje sie¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.
97.  Kontrola jakosci robot
97.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

97.2.  Badania przed przystapieniem do robét
97.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan
InZynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadno$cig do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sig¢ przez przylozenie kafownika do badanego naroza i
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zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
97.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
97.3.  Badania w czasie rob6t
97.3.1.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z pkt D-07/5.2.
97.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa,
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 ¢cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
o dlawysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
e  dla szerokosci + 10% szerokoci projektowane;.
c) Réwnos¢ gémej powierzchni law.
Réwno$¢ gémej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty
Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sig w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac $ladu urzadzenia zaggszczajacego.
tawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziama z fawy.
) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
97.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a)  dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
c)  réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym
prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d)  doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokos¢.
98.  Obmiar robét
98.1.  Ogolne zasady obmiaru robé6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
98.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
99.  Odbior robot
99.1.  Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt D-07/6 daty wyniki pozytywne.
99.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e wykonanie koryta pod fawe,
e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki.
100. Podstawa ptatnosci
Podstawa pfatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
101.  Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 kruszywo mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 .
Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
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B-10.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
102. Wstep
102.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podbudéw z ttucznia kamiennego.

102.2.  Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujacq podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i gminnych.

102.3.  Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z tucznia kamiennego.
Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuije sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
. podbudowe pomocnicza,
. podbudowe zasadnicza.

102.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigcej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST W0-00.00.00 ,WWymagania ogoéine" pkt 1.4.

102.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST WO-00.00-00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.
103. Materialy
103.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST WO-00.00-00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

103.2.  Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023 [9], sg;
e kruszywo famane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
e woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
103.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
e  tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
e kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
. kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang
okreslone w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [S], okreslonymi dla:
e  klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
. klasy Il i nizszej - dla podbudowy pomocnicze;.
Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasall Klasa lll

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a)  po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:

1 - w thuczniu 35 50
) - w klincu 40 50
b)  po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie 30 35

obrotéw, nie wigcej niz:

Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:
2. a)  dlakruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b)  dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie wiecej niz:
a)  dlakruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych

b)  dla kruszyw ze skal osadowych 4,0 10,0
5,0 10,0
Odpormos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezpo$redniej, wg PN-B-06714-19 [5] i
PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu
4, .
- w thuczniu 30
Nie bada sig N!e bada Sie
Nie bada si¢
Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy tuczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Podbudowa Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwowa lub pomocnicza
podbudowa zasadnicza
Uziarnienie,wgPN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odstanych na mokro, % m/m, nie wigcej
niz:
1. - w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mnigj niz:
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- w thuczniu i w Klincu 75 65
c)zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w Klincu 15 25
d)zawarto$¢ nadziarnia, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w Klincu 15 20
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [I], % m/m, nie wiecej niz:
2. - w ttuczniu i w Klincu
0,2 0,3
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
3 - w ttuczniu
' - w klincu 40 45
nie bada sie nie bada sie
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
. Y 4 O wzorcowa
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemnigjsza niz:
103.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
104. Sprzet

104.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST WO-00,00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

104.2.  Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub ukfadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klirca,
c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
105. Transport
105.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

105.2.  Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
106. Wykonanie robot
106.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

106.2.  Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie
spoistym, pod podbudowa ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢
spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

&SIS

85
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej albo odsaczajacej,
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza.

Geowtokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawni ona jednostke. W
szczegolnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wiasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy je] wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, lub wediug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

106.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byC po zageszczeniu mnigjsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia.

Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sig pasami podiuznymi, czeSciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sig
pasami podiuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roziozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. JeZeli to konieczne, operacje rozktadania
i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.
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Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad
powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem
ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

106.4. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien wykonaé
odcinek prébny w celu:
e stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu,
e ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania
podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a diugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m. Odcinek prébny powinien by¢
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

106.5.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
107.  Kontrola jakosci robot
107.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

107.2.  Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt D-09/2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST.

107.3.  Badania w czasie robot
107.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwosé badan
A . Minimalne ilosci badan Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegoinienie badan na dziennej dziatce podbudowy na jedno
roboczej badanie(m?)
Uziarnienie kruszyw
1. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie
2. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie 2 600
3.
4. Scieralnosé kruszywa
5 Nasmklquc kruszywa N 6000 i przy kazdej zmianie zrédta pobierania materiatow
6. Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu
7. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

107.3.2.  Badania wiasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zagoszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
InZynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmuj ace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt D-09/2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie jako$ci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrodia pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inzyniera.

107.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
107.41.  Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. Réwno$¢ podiuzna w sposdb ciagly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km
5. Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Uksztattowanie osi w planie* c0 100 m
Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
7. w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz me rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8. No$nos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

107.4.2.  Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci, projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosé
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wskazang w dokumentacji projektowe;.
107.4.3. Réwnos¢é podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931 -04 [ 11 ]. Nierdwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
e 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
. 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

107.44.  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.
107.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.
107.4.6.  Uksztaltowanie osi w planie
0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla autostrad i drdg ekspresowych lub o wigcej niz
+ 5 cm dla pozostatych drég.
107.4.7.  Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od grubosci projektowanej o wiecej niz;
e  dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
e  dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
107.4.8.  Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosno$ci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M # Wtérny M'A

Ruch lekki 100 140

Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢

yi 1
za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M £ do pierwotnego modutu odksztatcenia M £ Jestnie wigkszy od 2.2.
V4

£<22
E
107.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
107.5.1.  Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie D-09/6.4, powinny by¢
naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do potowy szerokosci pasa mchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu
i powtorne zageszczenie.
107.5.2.  Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
107.5.3.  Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci,
zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.
108.  Obmiar robot
108.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
108.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tucznia kamiennego.
109.  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
D-09/6 daty wyniki pozytywne.
110. Podstawa ptatnosci
Podstawa pfatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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111.  Przepisy zwigzane
PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane — wymagania.
Wymagania Techniczne WT-4 2010 (,Mieszanki niezwiazane do drdg krajowych”).

B-11.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
112.  Wstep
112.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
112.2.  Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujacq podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na
drogach miejskich i gminnych.
112.3.  Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
e  drdg i ulic lokalnego znaczenia,
e parkingdw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,
. chodnikéw, placéw zabaw, Sciezek ogrodowych i rowerowych.
112.4.  Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgii.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST W0-00.00.00 ,Wymagania ogéine"
pkt 1.4.
112.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
113.  Materialy
113.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST WO0-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4
113.2.  Betonowa kostka brukowa - wymagania
113.21.  Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
113.2.2.  Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:
e 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
. 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
113.2.3.  Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach i grubosci:
e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
e 80 min, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
e nadiugosci + 3 mm,
. na szeroko$ci + 3 mm,
e nagrubosci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
113.24.  Wytrzymalos¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 2S dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
113.2.5.  Nasiakliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
113.2.6.  Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpomo$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
. prébka nie wykazuje pekniec,
e strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
113.2.7.  Scieralnos¢
Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [I] powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
113.3.  Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
113.3.1.  Cement
Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
113.3.2.  Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
113.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
113.34.  Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuije sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos$¢, mniejsza, nasigkliwo$¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
114. Sprzet
1141. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST W0O-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 3.
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114.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

115. Transport
115.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
115.2.  Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

116.  Wykonanie robot
116.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
116.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego
ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchnig¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza".
116.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe,
w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:
e grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
. podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
116.4.  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy
kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
116.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
116.6.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacii
projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

117.  Kontrola jakosci robot
117.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST W0-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" pkt 6.
117.2.  Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu. Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badah wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania
wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt D-10/2.2.2 i D-10/2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

117.3.  Badania w czasie robot
117.3.1.  Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
117.3.2.  Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz pkt D-10/5.5 niniejszej OST.
117.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami wg pkt D-10/5.6 niniejszej OST:
. pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
117.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
117.41.  Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.
117.4.2.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjgt 0,5%.
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117.43.  Niweleta nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
117.44.  Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
117.4.5.  Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
117.5.  Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt D-10/6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robot.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt D-10/6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
118.  Obmiar robot
118.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST WO-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
118.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
119.  Odbior robot
119.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt D-10/6 daty wyniki pozytywne.
119.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
. przygotowanie podfoza,
e ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,
e ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w W0-00.00.00 ,\Wymagania ogoine".

120. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

121. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
'7. BN-6S/S931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

B-15.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
122.  Wstep.
122.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
122.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie wyzej.
122.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu.
- Obrébki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.
122.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
122.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
123. Materialy.
123.1. Wymagania ogdine
o Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte
oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
e Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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123.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

123.3.  Blacha cynkowa grubosci 0.7 mm
Wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

123.4. Dachdéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

123.5. Laczniki.

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych.

124. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
125. Transport.
Do transportu blachy mozna uzywa¢ dowolnych $rodkéw, majac na uwadze odpowiednie utozenie elementdw wielkowymiarowych, aby unikna¢ zagie¢ i zataman.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.

126. Wykonanie robét.

126.1. lIzolacje papowe
W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podftozu drewnianym na pierwsza warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.
Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyelimino-
wanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mie-
szanie materiatdw smofowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa, izolacji oraz miedzy poszczegdinymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szeroko$¢ zaktadow papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

126.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, plyt i blach.

Wymagania ogélne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze$wit migdzy nig a fatg kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacp konstrukcu

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min. 38x50 mm,
e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

126.3. Krycie dachéwka ceramiczna.

a) krycie dachdwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

c) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdiuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm;
dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej diugo$ci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony
poddasza lub bezposrednio do fat,

€) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

126.4.  Obrobki blacharskie

e obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,
. roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

126.5. Rynny z blachy cynkowej.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

126.6.  Rury spustowe - z blachy jw.

. rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

. powinny by¢ faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢

lutowane na catej diugosci,

e rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz3 m

. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposab trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha,
127.  Kontrola jakosci.

Elementy obrdbek blacharskich oraz systemu odwodnienia — sprawdzeniu podlega sposéb oraz rozstaw elementéw mocujacych, wyprofilowanie, spadki,

wysunigcie poza obrys chronionej powierzchni, a takze zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie).
Materialy izolacyjne:

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panistwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

128.  Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest:
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m2 pokrytej powierzchni,
mZ - powierzchni zamontowanej blachy
mb - wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
129.  Odbior robét.
129.1.  Odbior podioza.
- badania podioza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowno$ci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomoca faty kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
129.2.  Odbior robét pokrywezych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podioza (deskowania i fat)
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakorczeniu robot,
po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokdty odbioru materiatow i wyrobdw.
Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi,
a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
129.3.  Odbior pokrycia z papy.
e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
e  sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koicowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
129.4.  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
130. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

131.  Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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E-01.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

132. Wstep
132.1.  Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych.
132.2.  Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie wyzej
132.3.  Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obejmuja:
132.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
132.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg Techniczng i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru.
133. Materialy

Materialy do wykonania wiw robot elektrycznych stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapic dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do sktadowania
materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym,
o0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.
W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw przewodéw powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $Srodowiska.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Rozdzielnice projektowana wykonaé na warsztacie i montowa¢ w uprzednio przygotowanej wnece.
134. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
InZzyniera. Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy
mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.
Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- spawarka elektryczna transformatorowa,
- elektronarzedzia,
- rusztowania warszawskie.
135. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla
materiatow diugich nalezy stosowac przyczepy, dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaC zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczaC przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok. W czasie transportu kofice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska. Srodki transportu
przewidziane do stosowania:
- Samochod dostawczy do- 3,5 T
136. Wykonanie robot
136.1. Wymagania ogdine
136.1.1.  Polaczenia elektryczne przewodow
- powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
wygtadzone.
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i
szlifowa¢ pastg polerska.
- powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,
- pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okre$lony w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca sig taczy¢
przez spawanie.
- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng,
- pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomoca spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.
136.1.2.  Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
- zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych, oczkowe, dla przewodéw podigczanych pod $rube lub wkret; oczko o
$rednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczania pod $rube z koncowka
kablowa, korncowke taczy sig z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowg do lutowania.
- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sig
tylko w przypadku,; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncowka kablowa podtaczane pod $rube; koricowke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koricowka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.
136.1.3.  Sruby i wkrety w potaczeniach
- $ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg diugo$¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie
dotyczy to $rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2- 3 mm, wystajacej poza nakretke.
136.1.4.  Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.
- w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach
o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).
136.1.5.  Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurach instalacyjnych i pod tynkiem. Instalacje elektryczne w rurach:
- ustali¢ przebieg trasy i wykona¢ otwory do mocowania uchwytéw,
- przy pomocy kotkéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami ,
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- zamocowac rurki oraz korytka kablowe do $ciany za pomoca uchwytéw otwartych lub zamknietych z uwzglednieniem tacznikdw,

- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,

- dokonac koniecznych potaczen przewodow z osprzetem.

Przy przejsciach rur i przewoddw przez $ciany pomiedzy strefami ppoz. stosowa¢ mase uszczelniajaca (peczniejacq pod wptywem temperatury) o odpornosci
ogniowej F120.

136.1.6.  Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatéw i przewoddw odpryskami roztopionego metalu,

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
136.1.7.  Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- Przed przystapieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania kanatéw kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram
nosnych.

- Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen,

- Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

- Odgatezienia od szyn gtdwnych i podtaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac niedopuszczalnych naciggow i naprezen,

-W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

- Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem sze$ciokatnym,

- Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

136.1.8.  Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

- W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szynq gniazda ($ruba stykowa), a przewodd zabezpieczany z gwintem w oprawach
o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

136.1.9.  Proby pomontazowe.

Po zakoriczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i proébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji rozdzielnic i urzadzen.
136.1.10. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyj-no$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Tablica 14-1 Rodzaje instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogéinego

Przewody izolacyjne
l.p. Sposoby uktadania przewoddw i kabli ) wielozytowe Przewody Przwody Kable
jednozylowe _ gote szynowe
kabelkowe wtynkowe przyklejane
1 Bezposrednio - po wierzchu - w podfozu - w
. . XX X X X XX
kanatach elementéw budowlanych
2 Na podporach izolacyjnych - na uchwytach
. : X X
- na gatkach lub izolatorach
W rurach instalacyjnych: a)z tworzyw
sztucznych - uktadanych po wierzchu -
uktadanych w podfozu - zatapianych w
3. | Sianach i stropach budynku monolitycznego XX XX XX aktualnie brak
- zatapianych w ptytach prefabrykowanych [ .
. krajowej produkcii
b) stalowych - uktadanych po wierzchu - przewodow do
ukfadanych w podfozu przyklejania i
4, W listwach instalacyjnych X X odpowiedniego Kleju
W korytkach X X
6. Na drabinkach X X
W prefabrykowanych kanatach
7. instalacyjnych (sufitowych, nasciennych X X X
itp..)

136.1.11.  Kucie bruzd
1. Jedli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i gruboci tynku.
3. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.
4. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.
5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
6. Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno—budowlanych.
7. Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
8. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p.
145.3.
9. Rury w podfodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.
Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi.
136.1.12. Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkdw rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy
mocowac za pomoca wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
136.1.13. Ukladanie i mocowanie przewodow
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.
2. Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd
od $ciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtokg, mozna uktada¢ bezposrednio na podiozu drewnianym lub z
innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.
3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe.
4. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
5. Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.
6. Przewody nalezy mocowac¢ do podioza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikéw whbijanych w mostek przewodu.
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7. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sig
zaginania gwozdzikow na przewodzie.
8. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
9. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.
10. Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podiogi, w ztaczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
137.  Kontrola jakosci robot
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja i przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacjj,
- skuteczno$ci ochrony od porazen.
137.1.  Kontrola jakos$ci materiatow.
Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR .
137.2.  Kontrola i badania w trakcie robot:
- sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu,
- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
- prawidtowosci montazu przewodéw ochronnych,
- prawidtowo$¢ montazu rozdzielnic i tablic.
137.3.  Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robé6t nalezy wykonac:
- préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,
- zachowania ciggtosci zyt roboczych,
- zgodnosci faz u odbiorcow,
- pomiary rezystancji uzioméw i napig¢ razenia,
- skutecznosci ochrony od porazen,
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw | fazowych nn,
- sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacii,
- badanie linii sterowniczych,
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
138.  Odbior robot
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
- Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
- Protokoty i zadwiadczenia z dokonanych préb montazowych,
- Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
- Metryka urzadzenia piorunochronnego,
- Protokét pomiaréw rezystancji uziemien,
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.
139. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionych w punktach wyzej niniejszej ST. w oparciu o odbior faktycznie
zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakoSci robét i oceng jakosci uzytych materiatow. Cena ryczattowa wykonania robé6t obejmuije:
- zakup kompletu materialéw i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materialy elektryczne instalacyjne, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz
wszystkich prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z
opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy beda uwzglednione w cenie
urzadzen technologicznych),
- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych
- roboty przygotowawcze i trasowanie
- wykonanie podtaczenia urzadzen
- przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.
- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacjg
- drobne roboty budowlane; przerébki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia
kabli i przewodéw lub osadzenia gniazd itp.
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkow rozporowych
- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
- wprowadzenie i podiaczenie koricowek przewoddw do puszek, odgateznikéw, skrzynek
- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatow, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest konieczne
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych.
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych
- wypoziomowanie i umocowanie aparatow
- zarobienie koncowek przewodow
- 0znaczenie przewodu zerowego
- uszczelnienie wylotu osprzetu
- spawanie dodatkowych kréccow i kotnierzy, rurek, zaworéw ztaczek redukcyjnych, facznie z niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i
zbiornikach, niezbednych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych
- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych
- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikéw, miernikéw, przetwornikéw z punktu widzenia fatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej
pracy oraz wlasciwego zamocowania do elementéw wsporczych
- sprawdzenie przewodéw sygnatowych elektrycznych w zakrecie: rezystancji izolacji i ciagtosci zyt, zgodno$ci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,
wyprowadzenie koncéw do zaciskow
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- sprawdzenie przewoddw sygnatowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich spadkéw, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od
o$rodkdw o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnoSci

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie obwodéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania rob¢t,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

- prace porzadkowe.

140. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Cze$é
V - Instalacje Elektroenergetyczne".

141.  Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 p6z.690, (Dz. U. Nr 33/2003 p6z.270, Dz,U. Nr
109/2004 p6z.1156.).

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,przedmiot wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ustalanie ogéinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejéciowymi przepieciami i
uszkodzeniami, przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.
PN-IEC60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Odtaczanie "izolacyjne i faczenie.

PN-IEC60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkow ochrony  zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym.

PN-IEC60364-4-481 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

] E-02.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INST.ELEKTR - ROBOTY ZIEMNE

142. Roboty ziemne
1421. Wstep

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach IIl kategorii, a w
szczegdblnosci wykopy waskoprzestrzenne i kopanie rowéw pod projektowana linie kablowa zasilania
142.2.  Materialy i jednostki obmiarowe.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.
Do umocnienia wykopu nalezy uzy¢ :

- bali iglastych obrzynanych nasyconych grubosci 50 — 60 mm, kl. I,

- drewna na stemple okragte, iglaste nasycone,
142.3. Technologia wykonania

Z uwagi na niewielki zakres prac roboty nalezy wykona¢ metoda reczna. Sciany wykopéw w przypadku gruntéw niespoistych umocnié przy pomocy odeskowania

petnego balami drewnianymi z rozparciem. Konstrukcja ta powinna by¢ statyczna, odpowiednio wytrzymata i nie powinna przeszkadza¢ w wykonywaniu uszczelniania
muréw. Po ich wykonaniu, usunigciu podpdr i wykonaniu izolacji trzeba wszelkie wolne przestrzenie wykopow zasypac. Do zasypania nalezy uzywa¢ materiatu
wolnego od korzeni, damni itp. domieszek pochodzenia organicznego, a wigc zawierajacych skiadniki gnijace. Zasypywanie nalezy wykona¢ dobrze ubijanymi
warstwami, okoto 20 cm grubosci.
Nadmiar gruntéw powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za
transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
142.4.  Odbior robot.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci wykopow

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

e) wywoz pozostatego gruntu poza teren budowy.

Odbiér zasypki wykopu dokonuje sie na podstawie wynikow doraznych badan jej zageszczenia.
Sprawdzenia prawidlowosci wykonania wykopow nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow odbioru i zapisdw w dzienniku
budowy.
Ze wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokét.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i pozostatymi wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
142.5. Normy i przepisy zwigzane

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntéw
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143. Ogolne wymagania techniczno-budowlane zwigzane a wykonywaniem i odbiorem elektrycznych robét instalacyjno-montazowych
143.1. Wymagania ogélne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych
1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie
BHP.
2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
3. W przypadku wykonywania robét elektrycznych w czynnych obiektach (oddziatach zaktadu) inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio zastosowane
zabezpieczenia i urzadzenia ochronne, jak rowniez nadzér w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.
4. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi.
143.2. Wykonywanie potaczen elektrycznych szyn i przewodow oraz przylaczanie do aparatow i urzadzen
143.2.1.  Polaczenia elektryczne przewodow sztywnych
1. Powierzchnie stykajacych sig elementoéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac
odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.
2. Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.
3. Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie taczy¢
spawaniem.
4. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna.
5. Potaczenie, przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca si¢ wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie potaczenia elekiryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢
przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.
143.2.2.  Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
1. Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
—  proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciuizolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych,
— oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
—  sprasowane korice zyt przystosowane do podtaczania pod $rube,
—  zkoncowka kablowg koricowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,
—  z koncowka kablowa do lutowania.
2. Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:
- proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym; takie zakoriczenia
dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koricowki lub tulejki,
- z koricdwka kablowa podtaczane pod $rube; koncowke montuje sig przez prasowanie, lutowanie lub spawanie,
-z tulejka (koricowka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.
143.2.3.  Sruby i wkrety w potaczeniach
Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dlugosé, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$é 2—6 zwojéw. Nie
dotyczy to $rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ $ruby ok. 2—3 mm, wystajacej poza nakretke
143.2.4.  Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itd.
1. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg  stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.
2. W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,, + " nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,, — " z gwintem
(oprawka).
143.2.5.  Prace spawalnicze
1. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatéw i przewodéw odpryskami roztopionego metalu.
2, Prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i

aparaty.
144. Elektroenergetyczne linie kablowe
1441. Wstep

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru podane w niniejszym rozdziale dotycza elektroenergetycznych linii kablowych o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Podane w tym rozdziale wymagania techniczne nie dotycza elektroenergetycznych linii  kablowych uktadanych:
- W morzu,
- na obiektach ptywajacych,
- na taborze trakcji szynowej i bezszynowej,
- w polowych wojskowych sieciach kablowych,
- jako linie do$wiadczalne.
W kopalniach podziemnych i odkrywkowych nie stosuje sie tylko tych warunkéw, ktére sg zmienione postanowieniami norm dla tych kopaln.
2. Podstawa niniejszych warunkéw technicznych sg postanowienia ujete w polskiej normie.
144.2. Wymagania ogdine dotyczace wykonawstwa
144.2.1.  Dobdr kabli i osprzetu
1. Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie linii.
2. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajéw kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii
zmian, uzgodnionych w obowigzujacym trybie z inwestorem (uzytkownikiem).
144.2.2.  Ukladanie kabli na trasie kablowej
Kable nalezy uktada¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogolnych dotyczacych wykonawstwa robot
Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggdw oraz innych urzadzen technologicznych nalezy wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu robét z
uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem warunkéw okreslonych przez uzytkownika.
Przy uktadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:
) 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla — dla kabli jednozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z
PVC oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowe;j o liczbie zyt nie przekraczajacej 4,

Q

b)  15-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla —dla kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powloce ofowianej oraz dla kabli wielozytowych skrecanych z kabli
jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajacej 4,
c)  10-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla — dla kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli sygnalizacyjnych,

o

) podanego w instrukcji wytworcy dla kabli nie wymienionych w p. a), b) i c).

Uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czeSci bebna kablowego zawieszonegona sztywnej osi metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w
otworze bebna i zaopatrzonej w nastawne kotnierze uniemozliwiajace przesuwanie sie bebna wzdtuz osi. O$ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i
podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysoko$ci, ustawionymi na utwardzonym podfozu.

Zaleca sig, aby beben byt zaopatrzony w hamulec regulujacy predkos¢ obrotu bebna na osi.

Mozna réwniez ukfada¢ kabel odwinigty uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej trasy. W tym przypadku kabel powinien by¢ utozony w formie 6semki
w poblizu trasy, pod warunkiem ze promien zgiecia kabla przy uktadaniu w 6semki nie powinien by¢ mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna $rednica ze-
wnetrzna kabla.
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Kabli nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:
+4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowe;j,
0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperature kabla nalezy przyjmowac $rednig temperature otoczenia w
ciagu ostatnich 24 godz., dopuszcza sie uktadanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz podana w p. a), b), lecz nie nizszej niz — 10°C pod warunkiem:
uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej
dopuszczalnej podanej w p. a), b). Kabel powinien by¢ nagrzany do mozliwie wysokiej temperatury, nie przekraczajacej jednak dopuszczalnej dtugotrwale
temperatury granicznej danego typu kabla; czas uktadania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze przekraczaé2 godz., liczac od chwili zaprzestania
nagrzewania kabla.
Kabel mozna uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby w czasie uktadania kabel ocierat sig o podtoze.
Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla przypadajaca na jednego pracownika niepowinna by¢ wigksza niz 30 kg.
Przy mechanicznym uktadaniu kabli procz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach szczegétowych musza by¢ spetnione nizej wymienione warunki:
— w przypadku stosowania metody ciggniecia za zyly dopuszczalna sita naciggu w N nie moze przekroczy¢ 27 Xs (gdzie s oznacza sume przekrojow zyt
ciagnietego kabla w mm2) lub warto$ci podanej przez producenta kabli,
— w przypadku stosowania metody ciggniecia za powtoke kabla za pomoca tzw. Pofczochy sita oddziatywajaca na te powtoke nie moze przekroczy¢
wartosci dopuszczalnej okre$lonej przez producenta kabli,
— w przypadku stosowania metody rolek napedzanych sita nacisku na kabel dowolnej rolki napgdzanej nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnej
okreslonej przez producenta dla kabli nie opancerzonych o powloce otowianej, a dla pozostatych kabli nie moze przekroczyé¢ 1,5 kN,
—  w przypadku stosowania innych metod sita oddziatywajaca na powtoke kabla nie moze przekroczy¢ warto$ci okre$lonej jako dopuszczalnej przez
producenta kabli.
Kable jednozytowe nalezy uktada¢ pojedynczo, kolejno kazda Zyte. W przypadku kabli jednozytowych, o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 12/20 kV,
mozna stosowa¢ jednoczes$nie uktadanie wszystkich zyt, odwijanych z oddzielnych bebnéw, pod warunkiem taczenia zyt w wiazki przed wprowadzeniem kabli na
trase.
144.2.3.  Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
1.0chrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywac zgodnie z projektem linii. W szczego6Inosci przed uszkodzeniamimechanicznymi nalezy
chronic kable:
- utozone w ziemi pod drogami, torami itp.,
- utozone na wysoko$ci nie przekraczajacej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych dla oséb nienalezacych do obstugi urzadzen elektrycznych, np. przy
przejsciach przez stropy, w magazynach, korytarzach transportowych itp.,
- utozone na mostach, np. w miejscach przej$¢ przez szczeliny dylatacyjne, przej$¢ z konstrukcji mostu na przyczéfki itp.,
- w migjscach wyjscia z rur, blokéw itp.,
-w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i z urzadzeniami podziemnymi.
2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub otaczajacych. W przypadku oston otaczajacych, wykonanych w postaci rur,
nalezy stosowac rury stalowe, azbestocementowe, kamionkowe lub z PVC.
144.2.4.  Ochrona kabli przed innymi zagrozeniami
Ochrone kabli przed korozja chemiczng oraz elektrochemiczna, dziataniem tuku elektrycznego, lokalnym przegrzaniem przez rurociagi cieplne itp. nalezy wykonywaé
w sposéb okreslony w projekcie linii.
144.2.5.  Oznakowanie linii kablowych
1. Kazda linie kablowa nalezy na catej diugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikéw naktadanych na:
a) kable wielozytowe,
b) wigzki kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 12/20 kV,
a) poszczegoine kable jednozylowe utozone w ukiadzie ptaskim,
b) poszczegdine kable jednozytowe o napieciu przekraczajgcym 12/20 kV niezaleznie od uktadu kabli.
2. Odlegto$¢ miedzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10 m w przypadku kabli utozonych w ziemi i 20 m w przypadku kabli utozonych w kanatach lub w
tunelach. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wej$ciach do
przepustow rurowych itp. Zaleca sig wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych; dopuszcza sie wykonanie oznacznikéw z blachy nie magnetycznej odpornej na
korozje, np. otowianej lub miedzianej.
3. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajace co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy,
- znak uzytkownika kabla, przy czym dopuszcza si¢ pominigcie znaku uzytkownika, jezeli kabel na catej diugo$ci lezy na ogrodzonym terenie uzytkownika,
- rok utozenia kabla,
- znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych wymienionych w p. 1 c, d).
4. Nalezy wyrdzni¢ co najmniej zyte neutralng linii wykonanej w postaci wigzki kabli jednozytowych na napigcie znamionowe 0,6/1 kV. W przypadku kabli typu
YAKY o jednakowej (np. czarnej) barwie izolacji zewnetrznej wyréznienie to nalezy wykona¢ na obu korcach linii oraz z obu stron kazdej mufy, naktadajac nakabel
odcinek 50 mm rury termokurczliwe lub obwdj przylepnej tasmy z tworzywa sztucznego, o odpowiednich barwach.
5.Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznakowana za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego, utozonego co najmniej 250 mm
nad kablem, przy czym barwa folii powinna by¢ trwata i nastepujaca:
— niebieska — w przypadku kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
—  czerwona — w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.
Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm, a szeroko$¢ pasa powinna by¢ taka, aby przykryte byty wszystkie kable utozone w wykopie, przy czym szeroko$¢ ta
nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm. Dopuszcza si¢ oznakowanie trasy za pomocg cegiet, plyt lub ksztattek ceramicznych utozonych nieprzerwanym ciggiem w
odlegtosci co najmniej 100 mm nad kablami. Decyzje w tej sprawie podejmuije inwestor na wniosek wykonawcy robét.

6. Trase kabli utozonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu, nalezy oznakowa¢ widocznymi trwatymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w  ziemig w sposob nie utrudniajacy komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki nalezy umie-
szczaé na trasach prostych co ok. 100 m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyzowan lub zblizen kabli; na oznacznikach nalezy umieszcza¢ symbol kabla
(litere K) i zaleca sig umieszcza¢ znak uzytkownika kabla oraz okre$lenie kierunku trasy. Nie wymaga si¢ oznakowania tras kabli uktadanych wzdtuz ulic z istniejaca,
trwalg zabudowa.

7. Migjsca utozenia w ziemi muf kablowych zaleca sie oznakowa¢ za pomocg oznacznikéw $ciennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwatych na
wysokosci 1,5 m nad chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) zapomoca zakopanych w ziemie stupkéw betonowych, oznakowanych literg M.

8. Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglowymi potozenie linii kablowej nalezy oznakowac na obu brzegach trwatymi tablicami ostrzegawczymi,
dobrze widocznymi ze $rodkarzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajac je na stupkach o wysokosci co najmniej 2 m plaszczyzng,
réwnolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic lub niezaleznie od nich mozna zainstalowac ptywajace boje,
wskazujace miejsce i kierunek utozenia kabla.

144.3. Ukladanie kabli w ziemi

144.3.1.  Trasowanie

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowa (na przyktad przedsigbiorstwo geodezyjne). Za
zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze.
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144.3.2. Wykopy. Rowy

1. Szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza sig szerokos¢ rowu réwng 0,3 m dla rowdw o gtebokosci do 0,6 m.

2. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku, z tym ze minimalne promienie tukdw nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgigcia danego typu
kabla uktadanego w rowie zgodnie Jednoczes$nie wymaga sie, by minimalne promienie fukéw nie byly mniejsze niz:

- 0,5 m — dla kabli o izolacji i powtoce z PVC o napieciu do 1 kV,

3. Gleboko$¢ rowu powinna byé taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla lub wigzki kabli odlegto$¢ gornej
powierzchni kabla do powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz  podano w punktach powyzej.

4. Sciany wykopow otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie w sposéb podany w WTWiO, tom .

5. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony", a w nocy — czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
balami. Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. W miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o
szeroko$ci dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkoweg i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejscia powinny
by¢ zabezpieczone barierg sktadajaca siez deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen
miedzy deska kraweznikowa a porgcza powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie pracownikéw lub przechodniéw.

144.3.3.  Ukladanie kabli

1.W gruntach piaszczystych kable nalezy uktadac¢ na dnie wykopu i zasypywaé do wypetnienia wykopu gruntem rodzimym.

2. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci 0,1 m, umieszczonejna dnie wykopu i zasypywac warstwa piasku, tak aby
grubosc¢ tej warstwy nad kablem (lub nad obrysem wigzki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetnia¢ gruntem rodzimym (miejscowym).

W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia. Zaleca sie ubijanie
gruntu w wykopie (np. za pomocg wibratordw).

3. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w dwéch lub kilku warstwach na zamknietym terenie zaktadu
przemystowego. Odlegtos¢ pionowa w $wietle pomiedzy poszczegdinymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

4. Gleboko$¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, gormej powierzchni warstwy lub gérnej powierzchni kabla w wigzce, powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,5m —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do zasilania pod$wietlonych
znakdw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego,

— 0,7 m—w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

— 0,8 m —w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
— 0,9 m —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w ziemi nauzytkach rolnych,
— 1,0 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

5. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu,

dtugosci wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca si¢ pozostawienie zapaséw kabla (np. pétpetla), facznie nie mniejszych niz:

-4 m — dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napieciu 15—30 kV,
- 3 m — dla pozostatych kabli

Tablica 3-1
Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach

nie mniejszym niz 1%

Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmnieisza qqpuszczalna
odlegto$¢, mm
pionowa, przy pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 250 100
2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 250 moga sie styka¢
3 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe sieci 500 100
wyzsze niz 1 kV
4 | Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego samego rodzaju
5 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju 250
6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 500
7 | Kabli réznych uzytkownikéw 500
8 | Kabli z mufami sasiednich kabli nie powinny sie 250
krzyzowaé
Tablica 3-2
Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é, mm
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy
zblizeniu
1 [Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,05 MPa | 800" przy $rednicy rurociagu | 500
2 |Rurociagi z cieczami palnymi do 250 mm i 15002mm przy (1000
5 | Rurociagiz gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,05 MPa i nie przekraczajacym 0.4 MPa srednicy  rurociagu wigkszej
niz 250 mm
4 |Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa wg branzowej normy
5 | Zbiorniki z ptynami palnymi 2000
6 |Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka) nie dotyczy 800
7 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly, z wyjatkiem urzadzen wyszczegéinionych w Ip. 1 do 6 nie dotyczy 500
8 |Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej 1000 — migdzy ostong, 2500
kabla i stopg szyny, 500
9 | Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej — migdzy ostong kabla i | wg polskiej normy
10 Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bocznicy kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na zamknigtym dngm rowu odwad- 8003
terenie zaktadu przemystowego niajacego
11 | Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych wg polskiej normy

Y Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 500 mm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o diugo$ci wg tabl. 3-3. 2 Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 800 mm pod
warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o dtugosci wg tabl. 3-3. 3 Jezeli z uzasadnionych wzgledow odlegto$¢ ta nie moze by¢ zachowana, dopuszcza sie zmniejszenie jej do 300
mm, lecz nalezy zastosowa¢ osfony otaczajace.

Tablica 3-3
Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz dtugo$¢ ochrony kabla przy skrzyzowaniu z rurociggami, drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekami i
innymi w
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Lp. Rodzaj obiektu krzyzowanego Rodzaj zabezpieczenia kabla Diugos¢ ochrony kabla na skrzyzowaniu, mm
1 Rurociag podwaéjne przykrycie kabla dtugo$¢ kabla na skrzyzowaniu z rurg z dodaniem co najmniej po 500 mm z
kazdej strony
23 Droga kotowa z kraweznikami (ulice) ~ [mechanicznie wytrzymate rury, bloki dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu (z drogg wraz z kraweznikami) z dodaniem co
45 betonowe lub kanaty najmniej po 500 mm z kazdej strony
6 z rowami od- dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z drogg wraz z rowami do zewnetrznej skarpy rowu z
wadniajacymi dodaniem co najmniej po 1000 mm z kazdej strony
na nasypie dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z nasypem drogi z dodaniem co najmniej po 1000 mm
z kazdej strony
Tor kolei Z rowami dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z torem wraz z rowami do zewnetrznej skarpy rowu z
dodaniem co najmniej po 1000 mm z kazdej strony
na nasypie dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z nasypem z dodaniem co najmniej po 1000 mm z
kazdej strony
7 Rzeka lub inne wody ostona otaczajaca w miejscu wyjscia kabla spod wody, na diugo$ci od najnizszego do najwyzszego
powodziowego poziomu wody, z dodaniem co najmniej po 500 mm z kazdej strony

6. Kable jednozytowe uktadane w wigzkach nalezy taczy¢ ze sobg opaskami w odlegtosciac nie przekraczajacych 2,5 m.

7. Kable uktadane na skarpach i w terenach gérzystych — na stokach — powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dziataniem naprezen rozciggajacych za
pomoca uchwytéw zwigzanych z podiozem. Odlegtosci pomigedzy uchwytami powinny by¢ zgodne z okre$lonymi w projekcie linii, z uwzglednieniem kata nachylenia
terenu i masy kabla.

8. Zaleca sig uktadac kable niezwtocznie powykonaniu wykopu, doprowadzac do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé wykop.
144.3.4.  Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi

a) Przy skrzyzowaniach kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi, innymi kablami oraz urzadzeniami podziemnymi zaleca sie zachowanie zasady
krzyzowania pod katem zblizonym do 90° w stosunku do osi urzadzenia, z ktérym sie kabel krzyzuje i w miare mozli wosci w najwezszym jego miejscu.

b) Kazdy z krzyzujacych sie kabli, utozony bezposrednio w ziemi, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 0,5 m w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Ochrone te moze stanowi¢ podwojna warstwa cegiet utozonych nad kablem pracujacym w sieci na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 1 kV, jezeli kable te nalezg do jednego zaktadu. Kable pracujace w sieci na napigcie znamionowe przekraczajace 1 kV lub nalezace do réznych
zaktadoéw nalezy zabezpieczy¢ ostong otaczajaca.

c) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy kablami przy skrzyzowaniach i zblizeniach przedstawiono w tabl. 3-1. Odlegto$¢ przy zblizeniach mozna
zmniejszy¢ pod warunkiem za stosowania odpowiednich osfon otwartych lub otaczajacych.

d) Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami poddziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociagami. Jesli kabel utozono pod rurociagiem, to miejsce skrzyzowania
nalezy oznakowac¢, np.przez utozenie nieprzerwanego ciggu cegiet lub folii ochronnej z tworzywa sztucznego wg p. 3.2.6 nad rurociggiem na dtugosci po 0,5 m.
w obie strony od miejsca skrzyzowania.

e) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z rurociggami podziemnymi podano w tabl. 3-2.

f) Przy skrzyzowaniu kabli z drogami kable nalezy chroni¢ mechanicznie wytrzymatymi rurami, blokami betonowymi lub uktada¢ w specjalnych kanatach. Dlugos$¢
ochrony kabla podano w tabl. 3.3.

g) Przy skrzyzowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywa¢ przepusty drogowe w czesci nie zalewanej woda. Kable nalezy wtedy chroni¢ ostong otaczajaca.

h) Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego podioza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m,
odlegtos¢ za$ od gornej powierzchni drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m.

i) Odlegto$¢ miedzy gorna czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

j)  Przy skrzyzowaniu kabli z torami kolejowymi kable nalezy chroni¢ stosujac mechanicznie wytrzymate rury lub bloki betonowe; zaleca sig stosowanie rur
stalowych. Mozna wykorzystywac przepusty drogowe w cze$ci nie zalewanej woda, przy czym kable muszg by¢ chronione od uszkodzeh mechanicznych.
Najmniejsza odlegto$¢ miedzy ostong kabla i stopg szyny trakcyjnej oraz ostong kabla a dnem rowu odwadniajacego podano w tabl. 3-2, a diugo$¢ ochrony
kabla przy skrzyzowaniu podano w tabl. 3-3.

k) Przy skrzyzowaniu kabli z rzekami i innymi wodami nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

I) kabel nalezy utozy¢ w miarg mozliwosci na prostym i gtebokim odcinku rzeki, na ktérym dno i brzegi nie podlegaja wigkszemu podmywaniu,

m) podwodna cze$¢ kabla nie powinna by¢ faczona; jezeli ze wzgledow technicznych konieczne jest faczenie odcinkéw kabla w podwodnej czesci Unii, to nalezy
zastosowa¢ mufy o konstrukcji dostosowanej do diugotrwatego uzytkowania pod wodg i do przenoszenia naprezen mechanicznych powstajacych wskutek ruchu
wody i dna,

n) w miejscach wyjscia kabla spod wody kabel nalezy utozy¢ w ostonie otaczajace;j (rurze), o diugosci wg tabl. 3-3; ponadto na brzegach wody kabel nalezy
zabezpieczy¢ przed odstonieciem, ktére moze powsta¢ wskutek rozmycia brzegu przez wody powodziowe; zabezpieczenie to mozna wykonaé np. przez
zabrukowanie lub wzmocnienie faszyna.

0) W przypadku koniecznosci utozenia kabla w ziemi lub w kanale w poblizu urzadzer ochrony budowli przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy zastosowa¢
odpowiednie potaczenie wg rozdz. 16.

144.4. Ukfadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi
1. Glebokos$¢ umieszczenia rur i blokéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury lub bloku, powinna wynosic co najmniej:
— 0,5 m — przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
— 0,7 m — przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,
— 1,0 m— przy uktadaniu linii kablowych w cze$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

3. Studzienki kablowe w ciggach rur lub blokéw nalezy budowa¢ w miejscach zatamania trasy oraz w miejscach taczenia lub odgatezienia kabli. Studzienki nalezy

wykonywa¢ z materiatow niepalnych, przy czym wymiary studzienek powinny zapewnia¢ dogodne przeciaganie i faczenie kabli. Wymiary dna studzienki nie powinny

by¢ mniejsze niz 0,8, X 0,8 m. Roboty murowe i betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWiO, tom .

4. Rury i bloki nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1% w kierunku studzienek kablowych. Jezeli bloki kablowe i studzienki sa umieszczone ponizej wod
gruntowych albo w gruntach o znacznej zawartosci kwasow i alkaliéw, to nalezy stosowac¢ zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni blokdw i studzienek przed
przenikaniem wody do ich wnetrza. Ponadto w studzienkach nalezy wykona¢ odwodnienie do odprowadzania wody, np.za pomoca drenéw.
5. W jednej rurze lub w jednym otworze bloku powinien by¢ utozony tylko jeden kabel albo jedna tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 12/20 kV.
6. Srednica wewnetrzna rury lub otworu w bloku nie powinna byé mniejsza niz 50 mm1 jednoczesnie nie mniejsza niz:
— 1,5-krotna zewnetrzna $rednica kabla — przypadku utoZenia pojedynczego kabla,
—  3,5-krotna zewnetrzna $rednica kabla jednozytowego — w przypadku utozenia tréjfazowej wiazki trzech lub czterech kabli jednozytowych.
7. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur oraz blokéw nie powinny opiera¢ sie o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢
uszczelnione. Zaleca sig wykonywanie uszczelnien z materiatu wioknistego (np. sznura konopnego) i gliny. Do uszczelnienia wprowadzen i wyprowadzen kabli
0 zewngtrznej ostonie wioknistej nie wolno uzywac zaprawy wapiennej lub cementowe;.
8. Laczenia i odgatezienia kabli uktadanych w rurach i blokach z innymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z p. 3.5.3. Minimalne
odlegtosci od tych urzadzen nalezy zachowac takie, jakich wymaga sie w przypadku kabli o ostonie otaczajacej.
144.5. Proby montazowe
1. Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.
2. W zakres tych prob wehodza nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie trasy linii kablowej,
- prawdzenie ciagtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,
- pomiar rezystancji izolacji,
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- préba napigciowa izolacj,
- préba napigciowa powtoki.

3. Sprawdzenie linii kablowej po utozeniu.
Sprawdzenie to polega na ogledzinach linii i stwierdzeniu, czy jej budowa odpowiada wymaganiom niniejszych warunkéw. W przypadku uktadania kabli w ziemi
sprawdzenia nalezy dokona¢ przed zasypaniem rowéw kablowych.
4. Sprawdzenia ciagtosci zyt (roboczych i powrotnych) i powtok metalowych oraz zgodnosci faz nalezy dokona¢ przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie
przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli po szczegdlne zyty i powtoki nie majg przerw oraz jesli poszczegélne fazy na obu koricach
linii sg jednakowo oznakowane.
5. Pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg induktora (megaomomierza) o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym
do ustalenia si¢ mierzonej wartosci Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dtugosci jest zgodna z odpowiednimi
normami (Polskimi Normami i Branzowymi Normami) dla danego rodzaju kabli.
6. Wszystkie linie kablowe podlegaja probie napigciowej izolacji.
Dopuszcza sig niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napigciowa nalezy wykonaé¢ pradem
statym lub wyprostowanym.
W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napigciowej izolacji
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
— izolacja kazdej zyly wzgledem pozostatych zyt powinna wytrzymaé bez przebi¢ i przeskokéw w ciggu 20 min napiecie state o warto$ci napiecia probierczego

okreslonego przez wytworce,
— mierzony w czasie proby prad uptywu nie zwigkszy sie w czasie ostatnich 4 min proby oraz nie bedzie wigkszy dla poszczegéinych zyt od warto$ci

300*L (ViA), przyczym L jest dtugoscig kabla w km.
W przypadku nieustalenia sig pradu uptywu po 16 min, czas trwania préby nalezy przedtuzy¢ do 30 min. Dla linii o diugosci mniejszej od 330 m prad uptywu nie
powinien by¢ wigkszy niz 100 uA. Prad znamionowy urzadzenia probierczego powinien by¢ co najmniej 2-krotnie wigkszy od mierzonego pradu uptywu.
7. Probie napieciowej powtoki podlegaja kable o ekranach metalicznych i powtokach z PVC i PE. Powtoka z PVC i PE powinna wytrzymag state napiecie 5 kV
wzgledem ziemi w ciggu 1 min.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY
ROZBIORKOWE
145. WSTEP
1451. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych dla instalacji sanitamych wewnetrznych i poza
budynkiem.
145.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
145.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior robot.
Zakres prac:
- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,
- zabezpieczenie terenu rozbiodrki z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,
- rozbiorki wg przedmiaru robét
- odbidr prac protokotem zdawczo — odbiorczym,
- wywiezienie gruzu i ziemi z wykopow samochodami samowytadowczymi na wysypisko $mieci i ich utylizacja, gruz, papa, szklo, drewno, PCV - na
wysypisko odpadéw a ztom stalowy i miedziany — do sktadnicy ztomu.
Zakres robét rozbiorkowych objetych niniejsza specyfikacja obejmuije:
- wykucie bruzd w celu osadzenia rur
- wycigcie otworéw w stropodachu dla osadzenia pionéw kanalizacyjnych
- wyciecie otworow w stropach dla osadzenia pionéw kanalizacyjnych
- rozebranie posadzki betonowej w pomieszczeniach
- rozebranie instalacji sanitarnych w niezbednym zakresie
- zbicie tynku na kominach i $cianach, rozebranie kominéw ponad dachem
- rozebranie rynien i rur spustowych
- rozebranie obrobek blacharskich
- rozebranie warstw posadzkowych
- rozebranie nawierzchni betonowych zewnetrznych z kostki
- przebicie otworow w fundamentach , Scianach i Sciankach dziatowych
146. MATERIALY
Nie wystepuja.
147. SPRZET.
Rozbiorka bedzie prowadzona mechanicznie lub recznie.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektem organizacji robét lub uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
148. TRANSPORT.
Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru dla danego asortymentu
materiatu rozbiorkowego.
149.  WYKONANIE ROBOT.
Na czas wykonywania rob6t rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone beda te prace zostanie tymczasowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio o$wietlony w nocy. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych opracowana zostanie ,Tymczasowa organizacja ruchu na
czas prowadzenia robot” i zostanie wyznaczone miejsce do tymczasowego skladowania materiatéw powstatych w trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym
transportem.
Przed podjeciem prac rozbiorkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisdbw a do realizacji prac
rozbiorkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
posiadajace aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca rob6t rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowac sig do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujacym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczeristwo osobom upowaznionym do
przebywania na terenie prac rozbidrkowych a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbidrki osobom postronnym i
nieupowaznionym.
Materiat rozbiérkowy nalezy rozliczy¢ przed inspektorem nadzoru, ktéry zadecyduje o przeznaczeniu w/w materiatow / protokoty materiatéw z demontazu /.
Gruz i zbgdng ziemig z wykopdw na zewnatrz budynku nalezy usunaé recznie a nastepnie zatadowac na $rodki transportu i wywiez¢ na wysypisko $mieci celem jego
utylizacji, chyba, ze Inwestor zadecyduje inaczej.
150. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac.
151.  OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2, 1 szt, 1 mb, 1m?
Obmiar rob6t obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3 oraz te niewymienione, ktore moga wynikna¢ w trakcie prowadzonych robot.
152. ODBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogéine”.
Podstawa odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- protokoty odbioréw czesciowych
- dziennik budowy
153.  PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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154. NORMY | PRZEPISY.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989.

] $-02.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ZIEMNE
155. WSTEP
155.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych przy sieciach sanitarnych zewnetrznych i
wewnatrz budynku.
155.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. jw.
156. MATERIALY
Réznorodne warstwy geotechniczne
157. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, koparki)
—  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
—  sprzetu zageszczajacego
—  sprzet reczny / topaty, kilofy, szpadle, siekiery itp. /,
158. TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odleglosci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
159.  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposdb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile Inzynier dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywacé sig
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni.
160. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegoélng uwage nalezy zwrécic¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznoci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykorczenie),
161. OBMIAR
Jednostka obmiarowa jest 1 mérobot ziemnych
162. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacii technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
163. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
164. NORMY

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

$-03.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYLACZE
KANALIZACJI SANITARNEJ
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165. WSTEP
165.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej

kanalizacji sanitarne;.
165.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
166. MATERIALY
- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z niespienionego PVC klasy T o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m?2 o potaczeniach na uszczelki gumowe, zgodnie z
PN-EN 1401:1999,
- studzienka systemowa dn 425
- beton B20 do wykonania nowej kinety w studzience istniejacej
167. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozéw,
- pompa zatapiana do odwadniania wykopow
- sprzet reczny- kilofy, oskardy, topaty, taczki
168. TRANSPORT

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
169. WYKONANIE ROBOT

Odprowadzanie $ciekow z budynku rurami $r 160 mm bezposrednio do projektowanej studzienki i dalej do kanalizacji sanitarnej dn200 odprowadzajacej
$cieki sanitarne z obecnego budynku do oczyszczalni $ciekdw.

Roboty odwodnieniowe

Jezeli warunki gruntowo-wodne wykazuja przy prowadzenia robdt przy uktadaniu sieci konieczno$¢ odwodnienia wykopéw w miejscu posadowienia rur kanalizacji
sanitarnej, nalezy powyzsze wykona¢ stosujac igtofiltry. Odwodnienie prowadzi¢ igtofiltrami utozonymi wokoto wykopu z odprowadzeniem wody naptywajacej do
studzienek odwadniajgcych z pompowaniem wody pompa. Odcinkowo, szczegdlnie pod wykopy obiektowe mozna stosowac odwodnienie punktowe pompa zatapiang
do odwodnien wykopdw. Odprowadzenie wody z instalacji odwadniajacej do istniejacej kanalizacji deszczowej lub do istniejacego rowu przydroznego .

Rurociagi uktadane w ziemi powinny mie¢ podioze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturainej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz ditugosci na 1/4 obwodu) nie
wykazujace zagrozenia korozyjnego. W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 20
cm. Podtoze pod rurociag tworza grunty zwarte (gliny, ity), luzne plastyczne i nasypowe. Rzedng dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowanej nastepnie wykonac
podsypke z piasku zageszczonego grubosci 20 cm a nastepnie obsypke z piasku z zageszczeniem do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem
recznym lub lekkim sprzetem.

Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub posp6tkg do wysoko$ci minimum 30cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzié
warstwami z zaggszczeniem stosujac réwniez grunt piaszczysty dowozony. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie moze przekracza¢ + 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentéw. Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé
pomiaru geodezyjnego.

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie
moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno - lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegoinym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami co 0,3 m z
jednoczesnym zageszczeniem.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia
przewodu zgodnie z projektowana osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony
jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie
poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegoéing uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury
opuszcza¢ do wykopu powaoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewoddw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac do podfoza na catej swej diugosci co najmniej 1/4
obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do
$rednicy i rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ + 10mm.

R&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 3mm i nie
moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Przewody z rur montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C - 30°C Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca
sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Montaz wykonywa¢ w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach wystepowania wody
gruntowej.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

+ eksfiltracjg - przenikanie wod lub Sciekéw z przewodu do gruntu.

+ Infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje:
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1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.
2) Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie osypki, a w miejscach tukéw i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem sig ztacz podczas wykonywania prob szczelnosci.
3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka catych rurociagéw przed wykonaniem préb szczelno$ci w przypadku zamontowania rur z uszczelka Sewer-Lock.
4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie za$lepione za pomocg balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby.
5) Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
7) Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gorej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad goma krawedzig otworu wylotowego,
nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez | godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sig
poziomu wody w studzienkach.
8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej. Czas proby wynosi:
+ 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
+ 60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Pozytywna proba szczelno$ci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd o uszczelnieniu Sewer-Lock zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie
jej moze by¢ zaniechane. Probe szczelnosci rurociggow technologicznych nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z norma PN-B-10725; 1997.
170. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwo$cig zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow
sprawdzenie prawidfowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
171.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostkg obmiarowa jest kpl wykonanej studzienki systemowej
172. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonana studzienka
- wykonane waczenie w istniejaca studzienke,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Diugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m chyba, ze cato$¢ robdt nie przekracza odcinka 50m. Odbioru wykonanych
rob6t nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora i przedstawicieli firmy wydajacej warunki techniczne i odbierajacej cieki.
173.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

174.  PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06751- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
PN 88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku-winylu
PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75178/00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-85/M-53820 - Termometry przemystowe. Wymagania i badania.
PN-88/M-42304 - Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.
PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.
PN-ISO 6761 : 1996 - Rury stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych:
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 r p6z. 690
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$-04.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYLACZE
WoDY
175. WSTEP
175.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego.

175.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot wymienionych.
176. MATERIALY
Podstawowe materiaty uzyte do wykonania przytacza musza spetia¢ ponizsze wymagania:

- Rurociagi z rur PEHD SDR17, PN16 fi 40mm
- zasuwa dla przytacza domowego 32mm
- rura ochronna ocynkowana $rednicy 50mm =1,0m
- tabliczka orientacyjna usytuowania wcinki z zasuwg na budynku
- opaska przytaczeniowa typu NWZ - 100/40
- zasuwa 32mm kompletna

177. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- pompa zatapiana do odwadniania wykopow
- samochody transportowe
- igtofiltry
- sprzet reczny fopaty, kilofy, taczki
- urzadzenie do zgrzewania rur PEHD

178. TRANSPORT

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji skiadnikéw, zmiany skiadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

179. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur PEHD, SDR 17 (PN 10 atm.) o potaczeniach zgrzewanych, doczotowe $rednicy zewnetrznej 40 mm w
kierunku do budynku

Wceinka do wykonania na istniejacej sieci poza granicg dziatki do wyprowadzenia przytacza instalacji wodociggowej $rednicy nominalnej 32mm. Wcinke
nalezy wykona¢ opaska przytaczeniowg typu NWZ-100/40. Pod zasuwy, miejsca wtaczenia i miejsca zmiany trasy nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe z
betonu B20. Na odgafezieniu za tréjnikiem nalezy zabudowa¢ zasuwe kotnierzowg 32mm.

Miejsce przejscia rury przez $ciane budynku oznakowac tabliczka znamionowa,..
Po wykonaniu potaczen zgrzewanych rur nalezy wykona¢ badania zgrzewéw z wykonaniem protokotu odbioru badan.
Roboty odwodnieniowe

Warunki gruntowo-wodne nie wykazujg przy prowadzenia robét przy uktadaniu sieci koniecznosci odwodnienia wykopéw na trasie.

Rurociagi uktadane w ziemi powinny mie¢ podioze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie
wykazujace zagrozenia korozyjnego. W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 20
cm. Podtoze pod rurociag tworzg grunty zwarte (gliny, ity), luzne plastyczne i nasypowe. Rzedng dna wykopu wykonaé¢ 20 cm nizej projektowanej nastepnie wykonaé
podsypke z piasku zageszczonego grubosci 20 cm a nastepnie obsypke z piasku z zageszczeniem do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem
recznym lub lekkim sprzetem.

Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétka do wysoko$ci minimum 30cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke
prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac réwniez grunt piaszczysty dowozony. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturaine podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie moze przekracza¢ + 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentéw. Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonac
pomiaru geodezyjnego.

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci€ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie
moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno - lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami co 0,3 m z
jednoczesnym zageszczeniem.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia
przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony
jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé¢ i zmagazynowa¢ poza strefg montazowa, Rury
opuszcza¢ do wykopu powaoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow
przewoddw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4
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obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztaczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do
$rednicy i rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ + 10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 3mm i nie mogq
powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Przewody z rur montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C - 30°C Jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca
sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Montaz wykonywa¢ w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach wystepowania wody
gruntowej.

Przed zasypaniem rurociagu nalezy wykona¢ probe na cisnienie zgodnie z normg PN-B-10725 stosujac cisnienie probne-11 atm.

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci ztacz w rurociggu cisnieniowym z PE i PVC nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng. Probe
hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu, jednakze na zadanie Inwestora lub Uzytkownika,
prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé réwniez dla catego przewodu. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie, przed przystapieniem do przeprowadzania
préby szczelno$ci, nalezy zachowac nastepujace -warunki:

+ zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,

+ wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

+ odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

+ doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ztacza, wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

+ profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace powinny byé
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

+ odcinek poddany prébie moze mie¢ diugo$¢ okoto 600 m - dla wykopdw nieumocnionych ze skarpami,

Proba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu podsypki. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm.
Podczas -wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

- wykonanie rurociagu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta,

- odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania powinny by¢ otwarte,

- badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢ woda od najnizszego punktu, predko$¢ napetniana powinna wynosié¢ 7 godzin/km rurociagu, niezaleznie od jego
$Srednicy,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20 C°.

- przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze spasc¢ ponizej +1 C°.

- prébe cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.

Jednym z podstawowych kryteriow oceny jakos$ci wykonywanych prac instalacyjnych jest tak zwana proba szczelnosci. Proba taka powinna byé
przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi normami. \WWymagana procedura badania szczelno$ci odcinkéw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej opisana
jest w Polskiej Normie. W celu utatwienia praktycznego wykonania zadania, z uwzglednieniem wiasciwosci lepko sprezystych rurociggéw wykonanych z tworzyw
termoplastycznych, nalezy kierowa¢ sie wskazéwkami podanymi przez Producenta rur. Rurociagi wykonane z materiatéw lepko sprezystych poddane dziataniu
stalego naprezenia, jakim podczas préby szczelnosci jest cisnienie wewnetrzne, ulegajg odksztatceniu polegajacym na zwiekszaniu sie ich $rednicy i dlugosci. Czas
trwania takiego odksztatcenia rowny jest czasowi dziatania naprezenia. Méwimy wéwczas, ze materiat z jakiego wykonany jest rurociag ulega petzaniu. Pefzanie to
ma szczegdlne znaczenie w przypadku rur wykonanych z PE i PP. Rury z PVC réwniez ulegaja zjawisku pelzania, ale w mniejszym stopniu. Jak tatwo przewidzie¢,
zwiekszenie wymiaréw poddawanego prébie szczelnosci rurociggu w wyniku petzania bedzie powodowato spadek cisnienia probnego.

W zwigzku z tym, ze wymogi Polskiej Normy nie uwzgledniajg zjawiska pefzania rurociagu wykonanego z tworzyw termoplastycznych, zaleca sig¢ stosowanie
procedury badania szczelno$ci opracowanej z uwzglednieniem opisanych wyzej wiasciwosci tych materiatow.

Ogdlna zasada wykonywania proby szczelnosci polega na wypetnieniu woda poddawanego probie odcinka sieci. Nastepnie cisnienie w przewodzie podnosi
sie do okreslonej warunkami technicznymi warto$ci, a po uplywie wymaganego czasu ustala sie ilo$¢ wody, jaka ewentualnie nalezy dopompowac, aby utrzymaé
statg warto$¢ wymaganego ci$nienia. Wtasnie na podstawie tej ilosci wody ustalana jest szczelno$¢ przewodu.

Przebieg proby hydraulicznej przedstawiono ponizej:

+ Ustala sig warto$¢ cisnienia prébnego Pp réwna cisnieniu nominalnemu PN. Cisnienie takie nalezy utrzymywac przez okres dwdch godzin, a jego ewentualne
niewielkie spadki (w granicach 0,2 bar) nalezy rekompensowa¢ poprzez dopompowanie wody.

+ Nastepnie warto$¢ cisnienia probnego Pp zwigksza sie do wartosci Pp = 1,5 PN i utrzymuje przez okres dwoch godzin z ewentualnym ponownym dopompowaniem
wody

+ Po uptywie tego czasu warto$¢ cisnienia prbnego ponownie zmniejsza sie do warto$ci ciSnienia nominalnego, a po uptywie jednej godziny sprawdza sig czy dla
utrzymania tej wartosci ciSnienia konieczne jest dopompowanie wody do przewodu. Jesli tak, to iloS¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ wartosci
maksymalnej okre$lonej ze wzoru podawanego przez producenta rur.

Po zakoriczeniu robét montazowych i po wykonaniu préby cisnieniowej z pozytywnym wynikiem nalezy wykona¢ plukanie rurociagu a nastepnie dezynfekcie 3%
roztworem wodnym podchlorynu sodu. Po uptywie 24 godz. rurociag oprozni¢ z roztworu dezynfekujacego i powtérnie przeptuka¢. Sporzadzi¢ protokdt z
przeprowadzonej proby szczelno$ci przytacza wodociggowego, protokot odbioru technicznego rob6t zanikowych, wykonaé badanie bakteriologiczne wody. Po
wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy dokona¢ odbioru przy udziale przedstawicieli Inwestora i SZUK w Zbaszynku ktéry wydat warunki. techniczne i
uzgodnienia Rurociggi pokry¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego.

180. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdlnych robot. Jako$¢ robdt powinna by¢ zgodna
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” wyd. Arkady

181. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatdw i wykonanie robét tacznie z dostawa, montazem i, po zakoriczeniu robét, demontazem potrzebnych zabezpieczen.
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb sieci wodociggowej

Jednostka obmiarowa jest 1kpl zasuwy

Jednostka obmiarowa jest 1kpl weinki

182. ODBI()R ROBOT .

182.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

182.2. ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robét, ktéra powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
Odbior koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czeSciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
-sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg montazu
183. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
184. NORMY

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, tom Il - ,Instalacje sanitame i przemystowe”.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14.12.1994.

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

$-05.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE WEWNETRZNE

185. WSTEP
185.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.
185.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.
186. MATERIALY
Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadac Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania muszg spefnia¢ ponizsze wymagania:

e Rury kielichowe PVC klasy S (wzmocnione) szereg 20, taczonych metoda wciskowg i uszczelnionych za pomoca pierscieniowych uszczelek
gumowych.
Rury kielichowe PVC przeznaczone do kanalizacji wewnetrznej, taczone metoda wciskowa na uszczelki wargowe.
Przejscie ochronne $cienne 120min
Rury wywiewne PCV dn 150 mm,
Czyszczak kanalizacyjny PCV dn 110mm
Wopust $ciekowy z tworzywa sztucznego dn 50 mm
Umywalka z postumentem i syfonem
Zlewozmywak
Umywalka kompletna dla niepetnosprawnych
Pisuar
Ustep kompakt
Ustep kompakt dla niepetnosprawnych
bateria umywalkowa
Bateria zlewozmywakowa
Tuleje ochronne z PE

UWAGA : Przed zakupem i montazem nalezy uzgodnic z Inwestorem typ wyposazenia.

187. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i
zaakceptowany przez Inspektora.

188. TRANSPORT

Przewoz materiatow powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoine”.

189. ' TECHNOLOGIA WYKONANIA

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do studzienki systemowej posadowionej w odlegtosci 3m na zewnatrz budynku. Instalacje kanalizacyjng w czesci
podposadzkowej parteru wykona¢ z rur kielichowych PP klasy S (wzmocnionych) szereg 20, faczonych metoda wciskowa i uszczelnionych za pomocq
Pierscieniowych uszczelek gumowych.

Pozostalg czg$¢ instalacji kanalizacyjnej (piony i podejscia) wykonaé z rur kielichowych PVC przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej, taczonych metoda,
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wciskowa na uszczelki wargowe.
Piony kanalizacyjne zlokalizowano w naroznikach pomieszczen. Nalezy je wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. W dolnej czg$ci piony
wyposazy¢ w rewizje (czyszczaki). Podejécia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach lub w posadzce. Jesli wystapi konieczno$é¢
prowadzenia podej$¢ po cianach pomieszczen — nalezy je obudowaé. Kanalizacje prowadzong pod posadzka utozy¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Montaz
ztaczy wykonaé za pomoca specjalnych urzadzen. Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i zasypac obsypka na wysokos$¢ 20 cm ponad wierzch
rury. Obsypke wykona¢ warstwami grubosci 10 cm. Kazda z warstw obsypki doktadnie ustabilizowac.
Przewody kanalizacyjne przechodzace przez ciany konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi o dwie $rednice (dymensjg) wigkszymi
od $rednicy przewodu wraz z masg peczniejaca ogniochronna,
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ podej$cia i piony na szczelno$¢ poprzez prowadzenie obserwacji. Poziomy sprawdzi€ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
190. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegolnych robét. Jako$¢ robét powinna
by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom |1, wyd. Arkady
191. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robot tacznie z dostawa, ustawieniem i, po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych zabezpieczen,
pracg wyciggarek.
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb rurociagow i 1 szt urzadzen
192. ODBIOR ROBOT )
192.1. ODBIOR MATERIALOW
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdw musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa;
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposdb stosowania. Sprawdzi¢
nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.
192.2.  ODBIOR ROBOT
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem
posadzki.
Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelno$ci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodow,
- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.
Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli
nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w
drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy to wykonaé w nastepujacy sposab:
- podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napefnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W skiad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢:
- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementow,
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
- wielko$¢ spadkow przewoddw,
- prawidtowos$¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koicowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",
- protokoty wykonanych prob szczelnosci,
- Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
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Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany
jest miedzy innymi na podstawie protokotdw odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.
Wewngtrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych, tom Il ,Instalacje sanitamne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
193. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
194. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne

- PN-81/B-10800- Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

$-06.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTAL.WODOCIAGOWA, HYDRANTOWA i CWU.
195. WSTEP
195.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wody cieplej,
zimnej i hydrantowe;j.
195.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.
196. MATERIALY
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Przyjete wyposazenie jest wyposazeniem standardowym.
Zastosowano:
- rury PP PN20 sdr6, taczone przez ztaczki do zgrzewania kielichowego polidyfuzyjnego lub ztaczki z metalowymi gwintami,
- rury PP gruboscienne stabilizowane wktadka aluminiowg do zgrzewania
- Rury ochronne z tworzyw sztucznych wypetnione masg uszczelniajaca,
- rury PEX o pofaczeniach samozaciskowych
- zawor zwrotny antyskazeniowy dn 25 typu EA,
- wodomierz skrzydetkowy 25 mm z konsolg ,
- zawor kulowy katowe dn 15, 25
- zawory przelotowe kulowe mosigzne wg PN-74/M-75224,
- zawor czerpalny ze zlaczka do weza dn 15 mm, 20mm
- otulina z pianki PE 6 i 15mm,
- szafki hydrantowe z wyposazeniem,
- zawor hydrantowy 20mm
- przepust ogniochronny stropowy 120min
- ksztattki do zgrzewania PP
- uchwyty dla niepetnosprawnych umywalkowe — ruchomy i nieruchomy
- uchwyty dla niepetnosprawnych WC ruchomy i nieruchomy
UWAGA : Przed zakupem i montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem typ wyposazenia.
197. SPRZET
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig_ instrukcje. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na
budowie.
198. TRANSPORT
Przew6z materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.
199. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Woda zimna do projektowanego budynku dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej @100. Wiot wody przewidziano w poziomie parteru montujac wezet
wodomierzowy, w pomieszczeniu kottowni. Do pomiaru ilosci zuzywanej wody w budynku wody przyjeto wodomierz klasy ,C’, zlokalizowany w pomieszczeniu.
Za wodomierzem zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA. Zabudowa wodomierza — zgodnie z normg PN-91/M-54910. Instalacja wodociggowa
zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celdw higieniczno - sanitarnych oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
W celu odbioru wody na cele przeciwpozarowe nalezy zamontowac szafke hydrantowg wraz z wyposazeniem w zawor hydrantowy 20mm i waz do odbioru wody
pozarowej w razie pozaru. W celu wydzielenia stref pozarowych w cianach i stropach zamontowa¢ przepusty rurowe z zastosowaniem masy peczniejacej
ogniochronne;j.
. Instalacje oraz piony wykona¢ z rur PP PN 20, taczonych przez ztaczki do zgrzewania kielichowego polidyfuzyjnego lub ztaczki z metalowymi gwintami. Zgrzewanie
rur moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione, posiadajace specjalistyczny sprzet i swoj numer identyfikacyjny.
Przewody poziome uktadac po wierzchu $cian ze spadkiem 0,3% w kierunku przytacza wody. Przej$cia rurociagdw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
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ochronnych, wypetnionych materiatem elastycznym. Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodow zaprojektowano poprzez tzw. ,odcinki gietkie” oraz odpowiednie
rozmieszczenie kompensatorow i punktow statych.
Na przewodach, przed i za punktami statymi, zamontowa¢ podpory przesuwne w takiej odlegtosci, aby nie utrudnialy kompensacji. Wewnatrz podpér przesuwnych
stosowa¢ migkkie wktadki np. z gumy, aby chroni¢ przewody przed zarysowaniem.
Poziome przewody prowadzone w piwnicach zaizolowa¢ izolacjg z pianki poliuretanowe;.
Jako armature odcinajaca proponuje sie zastosowanie zaworéw kulowych, na cisnienie 0,60 MPa, przeznaczonych do wody pitnej.
Woda ciepta o temperaturze 55°C przygotowywana w podgrzewaczu zamontowanym na piecu gazowym.
Przewody rozprowadzajace utozy¢ w warstwie izolacyjnej podtogi. Podej$cia pod armature wykona¢ bruzdach, wykutych w $cianie i wypetnionych izolacjg. Przewody
prowadzone pod posadzka badz w bruzdach utozy¢ w rurach ochronnych karbowanych (tzw. ,pesziu”). Przy uktadaniu rurociagdw nalezy wzia¢ pod uwage duzg
rozszerzalno$¢ cieping rur. Dla umoZliwienia samokompensacii rury nalezy uktada¢ luzno, nie naciagajac. Przed kazdym odgatezieniem wykona¢ punkt staty.
Przewody powinny przebiega¢ tagodnymi tukami i zaleca sie, aby byly mocowane w odstepach co okoto 2,0 m.
Przy okreslonym w projekcie typie i $rednicach rur oraz trasach przebiegu przewodéw wody cieplej w instalacjach wodociggowych — taczna pojemno$¢ wody cieplej w
instalacji przekracza 3 dm? i jest konieczno$¢ zastosowania cyrkulacji (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw nr 75, §120
ust. 1).
Przy wydatku 10 dm3/min i peinym poborze c.w.u. temperatura wody ciepfej powinna osiagna¢ parametry obliczeniowe, tj. 55°C po19 sekundach. Jako armature
odcinajaca w instalacjach mieszkaniowych przyjeto zawory kulowe gwintowane na cinienie P = 0,60 MPa, przeznaczone do wody pitnej, montowane przed kazdym
przyborem sanitarnym. Jako armature wyptywowa przyjeto baterie wyptywowe produkcji krajowej lub zagranicznej. Do budowy stosowa¢ materiaty posiadajace
pozytywna opinie wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz posiadajace aktualne decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub materiaty
posiadajace Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI ,Instal” w Warszawie.
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci przy ci$nieniu 1,5 raza wigkszym niz ci$nienie robocze, jednak cisnienie probne nie moze
przekroczy¢ 5 bar. Spadek ci$nienia podczas proby nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0,08 bara/h. Osobno prowadzi¢ prébe instalacji zasilajacej i wody cieptej. Dla
instalacji wody cieplej przeprowadzi¢ probe na goraco. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktow statych i kompensatoréw. Nalezy tez sprawdzic,
czy nie nastgpito wyboczenie przewodow.
200. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegolnych robét. Jako$¢ robét powinna
by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady
201. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robét tacznie z dostawa, ustawieniem i, po zakoficzeniu rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen,
praca wyciagarek. Jednostka obmiarowa jest 1 mb rurociggow i 1 szt armatury
202. ODBIOR ROBOT )
202.1. ODBIOR MATERIALOW
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposdb stosowania. Sprawdzi¢
nalezy typ, klas itp. dostarczonego materiatu.
202.2. ODBIOR ROBOT
Odbidér migdzy operacyjny powinien objaé swym zakresem instalacje prowadzong w bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i
wykonaniem izolacji.
Odbiér miedzy operacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw, sprawdzenie
- prawidtowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
przejscia przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiar otworow,
bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$c¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktore
dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:
- Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z innego zrddta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.
- Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie ninigjszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowej regulacyjnej i potaczeniach.
- Instalacjg uwaza sig za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na cinienie wodociggowe.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu;
protokét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposéb:
- Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta woda (najlepiej wodg pitna), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.
- Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych.
- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.
- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze 50°C, z odchytkg +5°C. Pomiaru
temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W ramach odbioru koficowego nalezy

Strona 62



66-110 Babimost, ul.Marsz.J.Pitsudskiego 83
tel.: /68/ 351 28 71; kom.: 504-995-300; e-mail: bogdan.radny@op.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PRACOWNIA PROJEKTOWO —USLUGOWA lﬁ |

sprawdzic:
- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw,
- prawidtowo$¢ wykonania pofaczen,
- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przedtozy¢:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace”,
protokoty wykonanych prob i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kocowy dokonywany
jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.
Wewnetrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych, tom Il Instalacje sanitame i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
203. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Niniejsza specyfikacja stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego i kosztorysu.
Jej znajomos¢ nie zwalnia z obowigzku zapoznania sie z pozostatym opracowaniami
i odwrotnie.

mgr inz. Bogdan Rad
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