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Ponizszy opis stanowi wyciag z projektu budowlanego — dostosowany do realizacji w ETAPIE 1.

lll. PROJEKT KONSTRUKCJI

1. OPIS KONSTRUKCJA

1.1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kompleksu obiektow os$rodka rehabilitacji ptakow
szponiastych przy Zespole Szkdt LeSnych w Rogoziricu.

Zakres projektu technicznego obejmuje projekt wszystkich obiektéw wchodzacych w sktad o$rodka.
Zaprojektowano kompleks obiektéw, sktadajacy sie z dwoéch obiektdw kontenerowych, patio i

drewnianej wiaty z wolierami.

Uwaga ogdlIna.
Z uwagi na blisko$¢ lasu, naturalnego $rodowiska dzikich zwierzat drapieznych, caty kompleks

projektowanych obiektow nalezy wykona¢ szczelnie.

Zaprojektowano fundamentowania kompleksu obiektéw, wiaty i kontenerdw jako ciagte i szczelne.
Zaprojektowano deskowania Scian zewnetrznych z deski boazeryjnej pioro-wpust, wykonac jako ciagte
i szczelne.

Zapewni¢ szczelnos¢ potaczenia wiaty z kontenerami.

Uwzgledni¢ mozliwo$¢ przedostawania si¢ dzikich zwierzat, podkopywania.

Uszczelni¢ przestrzen pomiedzy podtozem pod kontenerem a podtogq kontenera.

Jakiekolwiek szczeliny sg niedopuszczalne.

Kontenery:
Zaprojektowano obiekty kontenerowe, prefabrykowane w zaktadzie prefabrykacji, parterowe,

niepodpiwniczone, z dachem ptaskim.

Gotowe kontenery nalezy dostarczy¢ i ustawi¢ w terenie zgodnie z rysunkami.

Posadowienie konteneréw wykonac na ptycie z kostki betonowej typu PolBruk, gr.6mm na podsypce
cementowo — piaskowe;.

Przed posadowieniem kontenerow wykonac przytacza instalacyjne.

Zaprojektowano prefabrykowane pawilony kontenerowe:

e  Wymiary zewnetrzne 3,0 * 7,0m
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o Wysoko$¢ wewn.2,50m

e Sciany z plyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100mm,
Dach z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubos$ci 200mm,
Podtoga na ruszcie stalowym ocynkowany, ptyta warstwowa 100mm, folia izolacyjna, ptyta
0SB, wyktadzina PCV, typu tarket.
Konstrukcja kontenera stalowa, ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie.
Stolarka okienna PCV, rozwierna i rozwierno — uchylna, profile 5-komorowe, szklenie
wieloszynowe, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W//mm?2*K

e Drzwi aluminiowe, szklenie wieloszynowe, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego elementu
U=1,3 W/imm2*K

o Elewacja - ptyta powierzchnie gtadkie.

¢ Elewacja zdobienia — lamela drewniana.

e Gzyms blacha kasetonowa.

e Wentylacja pomieszczen.

e Posadzki — wyktadzina PCV typu Target, trudnoscieralna.

e Sciany od wewnatrz kolor.

e Elementy instalacyjne schowane.

¢ Elementy wyposazenia instalacyjnego wg projektu technicznego.

o Elementy wyposazenia pawilonéw wg rysunkow.

Wizualizacja kontenerow — efekt oczekiwany.
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1.2

1.3

Wiata drewniana z wolierami.

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym.
Posadowienie na systemowych kotwach stalowych.

Konstrukcja wiaty drewniana, stupowo - ryglowa.

Dach w konstrukcji ptatwiowo — krokwiowe;.

Dach azurowy, cze$ciowo petny, czeSciowo przekryty siatkg ogrodzeniowa.

Uwagi.
Wszystkie elementy drewniane, narazone na dziatanie czynnikow zewnetrznych, z gory, izolowac

paskami z papy termozgrzewalnej, patio — krokwie, ptatwie, korytarz wiaty — czes¢ krokwi, ptatwie.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
Projektowana budowa oparta jest na schematach statycznie wyznaczalnych, w prostych warunkach

gruntowych.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki

tych obliczen.

Il Strefa $niegowa - Obcigzenie $niegiem = 0,9 kN/m2. (Rogoziniec lezy na styku | i Il strefy $niegowej).
| Strefa wiatrowa - Obcigzenie wiatrem =20 m/s.

| strefa przemarzania gruntu - Gtebokos¢ przemarzania = 0,8m

Kategoria geotechniczna = pierwsza.

Tablica obcigzen.

Obcigzenie ch-styczne
L.p. Materiat na jednostke.
Obc. Jednostka
[ [l [ [l
1. | Beton niezbrojony 23,00 [kN/m?]
2. |Beton zbrojony 25,00 [kN/m?]
3. |Obc. Uzytkowe 1,50 [kN/m?]
4. | Elementy drewniane, drewno sosnowe 55 [kN/m3]
5. |Ptyta OSB3 6,5 [kN/m?]
6. |Gonty papowe 0,12 [kN/m?]
7. |Papa termozgrzewalna 0,05 [kN/m?]
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1.4

Fundamenty.
Fundamentowanie dostosowano do no$nosci podioza gruntowego: mxqm = 150,0 kPa co odpowiada

gruntom:
piaski drobne i $rednie o I1p=0,3,
grunty spoiste o 1.<0,3.

Gteboko$¢ posadowienia, zaprojektowano, zgodnie z PN-81/B-03020 hzmin=0,80m.

Normy zastosowane.

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli — Obcigzenia state

PN-80/B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 oraz Ap1:2001 Az1:2001 i Az2:2002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie.
PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 oraz Zmiana 3 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe elementow przegrod i konstrukcji obiektu.

Fundamentowanie.

Nie dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego, nie dopusci¢ do uwodnienia wykopow.
Stosowac niezbedne zabezpieczenia.

Posadowienie konteneréw — na podtozu z kostki betonowej typu PolBruk.
Posadowienie stupow woliery za pomocg systemowych kotew stalowych.

Na gtebokosci 30 cm powyzej projektowanego poziomu posadowienia wykopy prowadzi¢ sposobem

recznym dla zachowania istniejacej struktury gruntu.

W przypadku wystepowania innych, niz zatozone, rodzajow gruntu lub przewarstwien gruntowych, a w

szczegoInosci warstw ilastych i gliniastych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na gteboko$¢ min. 50 cm.

Konstrukcja drewniana

Zaprojektowano drewniang wiate z wolierami.

Konstrukcja wiaty stupowo — ryglowa, z dachem ptatwiowo - krokwiowym.
Stosowac drewno lite, sosnowe pierwszej klasy, C30. Wilgotno$¢ drewna 18%.
Elementy drewniane od elementéw murowych odizolowa¢ papg izolacyjna.
Elementy drewniane impregnowac ci$nieniowo i zabezpieczy¢ ogniowo.

Stosowac wreby i ztacza ciesielskie, preferowane faczniki drewniane, wg starych technologii.
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1.5

1.6

1.7

1.8

Wszelkie zamki, kotwy, Sruby wykonac jako ukryte.

Informacja o koniecznos$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen.
( w zaleznosci od potrzeb)

Nie dotyczy.

Ekspertyza techniczna.
(w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego )
Nie dotyczy.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

( w zaleznosci od potrzeb, w formie dokumentacji badan podfoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej )

Proste warunki gruntowe - wystepujace grunty sg jednorodne genetycznie i litologicznie, nie obejmujg
gruntow stabono$nych, zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, niekorzystne zjawiska geologiczne nie wystepuja.

Projektowana budowa oparta jest na schemacie statycznie wyznaczalnym, w prostych warunkach
gruntowych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, okreslono geotechniczng
kategorie przedmiotu opracowania - kategoria pierwsza.

Sposéb posadowienia — zaprojektowano bezpo$rednie posadowienie budynku za pomocg zelbetowych

taw fundamentowych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

( w zaleznosci od potrzeb )

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych w trakcie ich trwania ogledzin i badan
stwierdzono, ze w podtozu do gteboko$ci 3,0m niekorzystne warunki geologiczne nie wystepuia.
Uktad warstw:
0,0 +0,20m -humus
0,20 + 1,00 - piaski drobne
1,00 +3,0 - piaski grube, zwiry — nie przewiercono.
Wody gruntowej nie stwierdzono. Grunty nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.
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1.9

1.10

1.11

Proste warunki gruntowe - wystepujace grunty sg jednorodne genetycznie i litologicznie, nie obejmujg
gruntéw stabono$nych, zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, niekorzystne zjawiska geologiczne nie wystepuja.

Projektowana budowa oparta jest na schematach statycznie wyznaczalnych, w prostych warunkach
gruntowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
budynki jedno lub dwu kondygnacyjne, budynki mieszkalne, mozna =zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

Nie przekopaé istniejacego podtoza i nie dopusci¢ do uwodnienia sie gruntdw w wykopie.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
( w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego )

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo

istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
( w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego )

Nie dotyczy.

Uwagi koncowe.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykona¢ stosujgc sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” ITB tom | wydawnictwo Arkady,
zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlang, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z
zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajacym prowadzonego rodzaju robot.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie

aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
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Roboty poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu istniejacego z zatozonymi warunkami w projekcie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa wymagajg konsultacji i zgody projektanta.
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IV. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2. OPIS INSTALACJE ELEKTRYCZNE

21 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
e budowe rozdzielnicy gtownej RG
e rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
o instalacje oSwietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
¢ instalacje technologiczne

¢ instalacje ochronne

2.2 Charakterystyka elektroenergetyczna
e napiecie zasilania 230/400VAC z istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej inwestora
e moc zapotrzebowana Po = 15 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo =23,2A
e projektowana instalacja w uktadzie TN-S

e ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

3. Opis projektowanych rozwiagzan

3.1 Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG

Z istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze budynku sasiedniego — Internatu (wskazanego na PZT)
wyprowadzona bedzie zalicznikowa linia kablowa n.N. 0,4kV YKY4x35mm? do projektowanego obiektu. Kabel
zabezpieczony w istn. rozdzielnicy roztgcznikiem bezp. z wktadkg 3x25AgG prowadzony bedzie w internacie
wzdtuz istn. trasy rury ostonowej PVC w kanale instalacyjnym natynkowym nierozprzestrzeniajacym ptomienia,
samogasnacym. PrzejScie przez Sciane na zewnatrz pod schodami istniejacymi, dalej kabel prowadzony
bedzie w ziemi oraz w rurze ostonowej w ziemi wg punktu nr 4. Przylacze wprowadzone bedzie poprzez
wylacznik p.poz. instalowany przy elewacji kontenera w poblizu wejscia gtéwnego, do rozdzielnicy RG. Z
wytacznikiem p.poz. potaczony bedzie przycisk wytacznika p.poz. zlokalizowany przy wejsciu do kontenera

oraz przy wejsciu gtéwnym do obiektéw. Przycisk wytacznika PWP z sygnalizacjg zadziatania/napiecia 1P65.
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3.2 Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
W pom. kontenera zabudowana zostanie rozdzielnica gtéwna RG, do ktorej wprowadzone bedzie zasilanie
obiektu. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Obudowa rozdzielnicy natynkowa w Il klasie izolacyjno$ci,
minimum |P44. Schemat rozdzielnicy zataczono w projekcie. Instalacje uktadane beda;

o W kontenerach w kanatach instalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

e W obszarze wolier kable ukfadane beda w ziemi oraz w rurach instalacyjnych zewnetrznych

mocowanych do konstrukcji obiektu.

3.3 Instalacja oswietleniowa
Do o$wietlenia pomieszczen zastosowano oprawy ze zrodtlem Swiatta LED wyszczegolnione na rzutach
instalacji elektrycznych. Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano oprawy
jednofunkcyjne CNBOP wyposazone miedzy innymi w:
e Obudowe z aluminium
o Zrodto $wiatta LED
e Akumulatory niklowo — kadmowe wysokotemperaturowe z czasem pracy w trybie awaryjnym 1
godziny.
e Funkcje autotestu
Oprawa awaryjna zewnetrzna instalowana bedzie nad drzwiami zewnetrznymi. Oprawa wyposazona bedzie w
grzatke- czas dziatania 1h.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiadaé Swiadectwo dopuszczenia CNBOP w Jozefowie.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne beda jednofunkcyjne, autonomiczne.
Wytyczne wykonania instalacji
o Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek rozgateznych
plytkich.
o Wytgczniki oswietlenia instalowane bedg na wysokosci 1,4 m od posadzki
o Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm2. Obwody gniazd
wtykowych jednofazowych zasilane bedg przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm2.
o W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda o stopniu ochrony IP 44 instalowane na wysoko$ci
1,4m nad posadzka.
o W pom. suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki.
o W obszarze woileréw (poza kontenerami) stosowac oprawy IP66, wytaczniki, puszki min. |P65.
Na elewacji przewidziane bedg oprawy architektoniczne sterowane zegarem czasowym oraz recznie z RG.
Zaprojektowano oprawy tubowe 2 led (np.cube), montaz bezpo$rednio na $cianie, Swiecenie gora i dot,
mocowac 2,0m od podtoza, moc 8W,.
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3.4 Instalacje technologiczne
W obiektach przewidziane bedg urzadzenia:
e odbiory kuchenne (ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa) 230VAC
e szafa mroznicza 230VAC
e podgrzewacz przeptywowy wody 12kW/400VAC
e grzejniki elektryczne z termostatami sterowane programatorem czasowym dobowym oraz recznie z
rozdzielnicy RG
e maty grzejne wyposazone w sterowniki z termostatami sterowane programatorem czasowym
dobowym oraz recznie z rozdzielnicy RG
Automatyka dostarczana i instalowana wg wytycznych branzy sanitarnej oraz wytycznych wybranego

producenta urzadzen. Urzadzenia zasilane i sterowane - zgodnie z wytycznymi DTR.

3.5 Instalacje ochronne

3.5.1 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodow, kabli oraz ostony
zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia
izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjno$ci rozdzielnic.

Ochrona uzupetniajaca — urzadzenia ochronne réznicowo pragdowe 0 znamionowym pradzie réznicowym nie

przekraczajacym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potaczen wyréwnawczych ochronnych.

3.5.2 Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uniemozliwienia wystepowania roznic potencjatu w nieelektrycznych instalacjach budynku nalezy wykona¢
gtébwng wewnetrzng szyne uziemiajaca, ktdrg nalezy podtgczy¢ do uziomu budynku. Do GSU nalezy
poditgczy¢:

e zacisk gtowny PEN i PE rozdzielnicy gtownej

o konstrukcje metalowe budynku

e metalowe rurociggi wodne, kanalizacji, gazu oraz C.O.

¢ instalacje uziemiajacq

Rozdziat przewodu PEN na PE i N winien by¢ wykonany w sieci inwestora lub w obudowie wytgcznika p.poz.
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3.5.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtownej RGprojektowana jest ochrona klasy 1+2.

3.54 Ochrona odgromowa

Wyniki analizy ryzyka:

Wymiary obiektu:
Diugo$¢ obiektu (m): 32
Szerokos¢ obiektu (m): 11
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 4
Powierzchnia réwnowazna (m2): 45 239 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skuteczno&t ekranowania obiektu: Duza
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Linie uslug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnegtrznych: Nieekranowane
Obecnost transformatora SN/nn: Brak transformatora

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata 2ycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Brak szczegdlnego zagrozenia
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych uslug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak uslug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak uslug

Wplyw otoczenia:
Wspéiczynnik potozenia: Odosobniony
Wspéiczynnik otoczenia Podmiejska
Liczba dni burzowych: 30 days/year
Roczna ge wyladowar: 3,0 hes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Brak srodkéw
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnegtrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewngtrznych: Nieekranowane

Typ 3 - utrata doébr kulturalnych:
Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Muzeum, obiekl rolniczy
Straty wskutek przepieé: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Inwentarz Zywy wewnatrz
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,85E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,53E-04

indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
6,02E-07 3,45E-06
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
1,06E-04 2,59E-04
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Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci:
Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafier! w obiekt
Nd - érednia roczna liczba bezposrednich trafiery w obiekt

45 239 m2
0,136 flashes/year

218 202 m2

Am - powierzchnia zbierania trafieri pobliskich powodujgcych napigcia indukowane w obiekcie 0,519 flashes/ysar

Nm - érednia roczna liczba trafier pobliskich indukujgacych przepiecia w obiekcie

Act - powierzchnia zbierania bezposrednich trafiert w linie napowietrzna 351 gg?{mzh .
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafier w linig napowietrzng h aleyean

1 000 000 m2

Al - powierzchnia zbierania trafier pobliskich wzgledem linii napowietrznej 1,500 flashes/year

NI1 - érednia roczna liczba trafiert pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia

22 092 m2

Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafier w linig kablowg 0.066 flashes/year

NL2 - rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafieri w linig kablowa

559 017 m2

Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafier w lini¢ kablowg 0,839 flashes/year

NI2 - érednia raczna liczba trafier pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia

Typ 1 - utrata Zycia ludzkiego:

RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz | na zewnalrz bezposrednio trafionego obiektu 1,36E-07
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutk ‘nymi i ch przy bezpoérednich trafieniach w BiiaE-06
RC1 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz | na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 5,96E-09
RV1 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja nymii chemicznymi przy trafieniach w linie 5,96E-07
RW1 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepigé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, i icznymi i i przy bezposrednich trafieniach w ol6E+00
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy bezpoérednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elekironicznych wskutek przepig¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymii chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzgdzeri elekirycznych/elekironicznych wskutek przepig¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, sku!kaml mechanicznymi |chemlcznym| przy bezpnérednlch trafieniach w bl06E+00
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutk hanicznymii chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnaftrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 1,36E-05
RB4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ti86E-04
RC4 - ryzyko awarii elekiryczny onicznych urzae 1 wskutek przepig¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 4,07E-06
RM4 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepiec¢ przy irafieniach w poblizu obiekiu 5,19E-08
RU4 - ryzyko groZznych napiec¢ krokowych i dotykowych Wewnarz | i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 5,96E-07
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, s ‘nymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,98E-05
RW4 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 5,96E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzgdzeri elektrycznych/elektronicznych wskutek przepig¢ przy trafieniach w poblizu linii 6,95E-05

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn fi 8mm. Przewody odprowadzone
bedg na uchwytach dystansowych. W podobny sposéb instalowane bedg ztacza kontrolne w mocowane do
konstrukcji obiektu. Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek kontrolno — pomiarowych gruntowych. Przewody
odprowadzajgce taczy¢ z przewodami uziemiajacymi wyprowadzonymi z uziomu otokowego. Cato$¢ instalacji
wykonana bedzie zgodnie z normg PN-EN 62305. Uziom otokowy wykonany bedzie bednarkg FeZn25x4mm
utozong na gtebokosci 0,8m, z ktdrej wyprowadzony bedzie przewdd uziemiajacy FeZn ¢ 16mm? zakoAczony
w ztgczu kontrolnym. Zgodnie z przeprowadzong analizg ryzyka obiekty wymagajq ochrony odgromowe] w
klasie IV ochrony LPS. Zgodnie z wytycznymi Strazy Pozarnej obiekty inwentarskie nalezy wyposaza¢ w

instalacje odgromowa. Wyniki analizy ryzyka wskazujg na konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowe;.

4. Budowa linii kablowych

Linie kablowg w terenie nieutwardzonym uktada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie 10cm piasku rzecznego
wypetniajacego dno rowu kablowego. Kabel zasypa¢ ponownie 10cm warstwg tego samego piasku, a
nastepnie ziemig pochodzacg z wykopu. W odlegtosci 25¢cm od kabla utozy¢ folie PCV w kolorze niebieskim o
grubosci minimum 0,5mm. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone odstepach

nie wiekszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i wprowadzeniach do urzadzen. Wykop pod linie kablowg
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wykona¢ wytacznie recznie. Pod przejazdami kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej ukfadanej na gtebokosci
1,0m. Budowe linii kablowej wykona¢ zgodnie z normg NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe”. Przy podejsciach do latari, opraw o$wietleniowych, stupkow sterowniczych pozostawi¢ zapas
kabla.

Prace pomiarowe

Dla wszystkich robot zanikajacych nalezy dokonaé szczegétowych domiardw geodezyjnych pozwalajacych na
lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych dokumentacji, ktére wraz z protokotem
badan i sprawozdan oraz wykazem atestow materiatowych dla zrealizowanych obiektéw przygotowa¢ do

przekazania.

5. Uwagi koricowe
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Cze$¢ V - Instalacje Elektroenergetyczne". Po
zakonczeniu robdt przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, pomiary i
sporzadzi protokét. Nalezy sprawdzic:

o Ciggtos¢ zyt

e Zgodno$¢ faz

e Rezystancje izolacji

e Rezystancje uziemienia GSU

e Skuteczno$¢ ochrony od porazen

e Prawidtowo$¢ dziatania wytgcznikow nadmiarowo — pradowych

e Prawidtowos$¢ dziatania wytgcznikow roznicowo — pradowych

e Pomiary instalacji odgromowej
Niniejszy projekt techniczny jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego,. W celu

uszczegotowienia projektowanych rozwigzan nalezy zleci¢ opracowanie projektu wykonawczego.

6. Obliczenia techniczne

6.1 Zalozenia
o Dobdr kabli i przewodéw PN-IEC 60364 — 5-523
e Dopuszczalne spadki napie¢: N-SEP 002
e QOchrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr 81/90)

o PN-EN 12464 - 1 ,O8wietlenie miejsc pracy”
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e PN-EN 1838 ,O$wietlenie awaryjne”

e PN-IEC 364 — 4 — 481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

6.2 Doboér opraw oswietleniowych

Podstawe do obliczen stanowity wymagane poziomy natezenia o$wietlenia zawarte w normie PN-EN 12464-1.

Obliczenia wykonane programem komputerowym zatgczone w projekcie.

6.3 Bilans mocy

Odbior Pi kz Po cosfi |So lo
. kW - kW - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica RG
Oswietlenie 0,80 0,80 0,64 0,97 0,66
Urzadzenia sanitarne 17,32 0,73 12,64 0,94 13,45
Odbiory rézne 6,00 0,30 1,80 0,95 1,89
Razem 2412 0,63 15,0 094| 16,01 23,10
6.4 Dobor zalicznikowego przytacza — wyniki obliczen
L.p Parametry linii kablowych Spadek napiecia
. Dtugosé linii | Prad obciagzenia | Spadek napiecia
Zrédto zasilania | Odbior Typ kabla
[m] [A] [%]
1 zrodo zasfania RG | Cu35mm2PVC 150,00 23,20 0,68
inwestora
L.p. Samoczynne wytaczenie zasilania
la [A] R [Om] | X]Om] Zs [Om] Prad zwarcia k1 [A] | la< Ik1
11 314,80 0,156 | 0,024 0,158 843,91 PRAWDA
L.p. Dobér linii kablowej
lo [A] Ib [A] Idd [A] zgodnie z PN-HD 60364-5-52 1,6 x Ib< 1,45 x Idd
1 23,20 63,00 98 PRAWDA

Opracowat mgr inz. M. Wrotkowski
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V. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

7. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE.

7.1 Podstawa Opracowania
e Projekt budowlany obiektéw projektowanych
e Uzgodnienia z Inwestorem

o Wizja lokalna

7.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto wykonanie projektu wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i c.o.

7.3 Rozwiazania projektowe

Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Woda do konteneréw doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej, zlokalizowanej na terenie
Zespotu Szkét LeSnych i doprowadzona zostanie do wszystkich przybordw sanitarnych w obiektach.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu przeptywowym o mocy 12.0 kW i doprowadzona
zostanie do wszystkich przyboréw sanitarnych.

Temperatura wody w punktach czerpalnych nie powinna by¢ nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych typu PP o srednicach jak w
projekcie i uktadanych w podtodze.

Catq instalacje wody zimnej i cieptej utozonej na Scianach i w podtodze oraz w bruzdach sciennych zaizolowac
nalezy termicznie otulinami z termoplastycznej pianki elastomerowej o grubo$ci 6 mm.

Instalacje po wykonaniu nalezy poddac probie na szczelnoS¢ i ci$nienie oraz podda¢ dezynfekji.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki z obiektéw odprowadzane beda za pomoca rur kanalizacyjnych PCV do istniejacej kanalizacji sanitarne;
odprowadzajgcej scieki do zewnetrznej kanalizacji.

llos¢ Sciekdw sanitarnych odprowadzanych w ciggu doby przyjeto jako 95% zuzywanej wody.

Instalacje kanalizacyjng wewnatrz obiektow wykonac z rur kanalizacyjnych PCV uktadanych na $cianach,
natomiast instalacje kanalizacyjna podposadzkowa z rur PCV SN8 utozonych w ziemi.

Kanalizacje zewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania z rur kanalizacyjnych PCV Dn 160
mm typu SN4 utozong w ziemi na gtebokosci jak w projekcie.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne z PCV o Dn 425 mm przykryte wtazami zeliwnymi typu

przejazdowego.
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Pion kanalizacyjny wyposazy¢ nalezy w rewizje zamontowang 0,5 m nad posadzka oraz w wywietrznik

kanalizacyjny o Dn 75 mm zamontowany na pionie nad potacig dachowa.

Wewnetrzna instalacja c.o.

Zaprojektowano elektryczng instalacje grzewczag na bazie ptytowych grzejnikéw na podczerwien.
Elementami grzewczymi pomieszczen, beda elektryczne grzejniki stalowe ptytowe na podczerwien, o mocy jak

w zestawieniu:

Nr Moc llos¢
pomieszczenia grzejnika grzejnikdw
1/1 1200 W 2
112 360 W 1
113 360 W 1
1/4 1200 W 2

Ogrzewanie wolier rehabilitacyjnych realizowac poprzez maty grzejne.

7.4 Przylacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej

Opis stanu istniejacego

Na terenie objetym projektem wystepuje uzbrojenie w postaci: sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

Warunki gruntowo — wodne

Powierzchnia terenu potozona jest na rzednych ok. 69,35 m p.p.t.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu dna wykopow

Przytacze wodociagowe.

Woda dla potrzeb socjalnych powstajgcego obiektu doprowadzona bedzie z istniejace] sieci wodociggowe;
zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce numer 100/17.

Przebieg projektowanego przytacza pokazano na rysunku.

Projektowane przytacze wodociggowe do obiektow wigczy¢ za pomoca trojnikdw siodtowych i wykona¢ z rur
PE RC o Dn 25/3,8 mm, utozonych w wykopie.

Pomiar ilosci zuzywanej wody odbywac sie bedzie za pomocg wodomierza skrzydetkowego o DN 25 mm
zamontowanego wewnatrz kontenera biurowego.

Rurociagi taczy¢ za pomocy zgrzewania doczotowego zgodnie z ,, Instrukcjg montazu rur wodociggowych
zPE " Prace ziemne wykonywaC sposobem mechanicznym zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 w powigzaniu z PN-B-02480 z 1986 r.
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Wodociag uktada¢ na podsypce z pospotki grub,. 10 cm .

Do zasypki i osypki nie uzywa¢ gruntu z warstwy | ill lecz pospdtke.

Zasypywanie wykopu dokonywa¢ warstwami gr. 20 cm zageszczonymi recznie do poziomu 30 cm ponad
wierzch rury.

Powyzej tej migzszosci mozna stosowac ubijaki mechaniczne.

W odlegtosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z PE koloru
niebieskiego szer. 400 mm z wtopiong tadma ze stali nierdzewnej o odpornosci na zerwanie 150 kg.

Po zamontowaniu wodocigg podda¢ nalezy dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej o wartosci P=1,0Mpa.
Przytacze podlega odbiorowi przez stuzby techniczne ZUK w Zbaszynku.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych obiektdw odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarne;
Zlokalizowanej na terenie przedmiotowej dziatki numer 100/17, na warunkach ZUK w Zbgszynku.

Miejscem wigczenia jest istniejgca studnia rewizyjna zelbetowa o rzednych jak na rysunku.

Na proj. przytacza projektuje sie studnie rewizyjne PCV o Dn 425 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC — SN-8 o Dn 160mm.
Kielichy rur uszczelnione sg uszczelkami gumowymi wargowymi.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PVC, prowadzi¢ zgodnie z przepisami:

- BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B- 02480 z 1986 r. ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy , symbole i okre$lenia”

- Instrukcja montazu i uktadania w gruncie rurociggéw z PVC”.

Roboty ziemne mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Rurocigg kanalizacyjny uktada¢ na podsypce ,ktéra powinna spetnia¢ nastepujace warunki :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- podsypka z materiatu ziarnistego (piasek ,zwir) 0 max 15% pozostatosci na sie¢ 0,75 mm, grubo$¢ warstwy
podsypki 10 cm.

- materiat uzyty na podsypke nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Rury powinny by¢ pozostawione w takim potozeniu ,zeby trzymaty sie linii i spadkow okre$lonych w projekcie.
Szczegolng uwage podczas montazu zwrdci¢ na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu oraz przejezdzania sprzetu budowlanego .

Obsypka rurociggu powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m zageszczenia powyzej wierzch rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
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Aby unikng¢ osiadania gruntu pod okapami zasypke nalezy zage$ci¢ do 95 % zmodyfikowanej wartoSci
Proctora. Poza tymi terenami boczna zasypka rury powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak
obsypka rury, az do wysoko$ci 0,30 m powyzej wierzchu rury.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem,
odpowiednio dla drogi ,chodnika lub terenu zielonego.

Zasypka moze by¢ wykonywana z gruntu rodzimego jesli maksymalnie wielko$¢ czastek nie przekracza
30mm.

Rur PVC nie wolno uktada¢ na lawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych PVC wystepujg dwa rodzaje préb:

- proba na eksfiltracje wody do przewodu,

- proba na eksfiltracje wody z przewodu,

Podstawowa probg na szczelno$¢ jest proba na eksfiltracje przy okreslonym ciSnieniu wody wewnatrz
przewodu.

Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejno$ci .

Probe przeprowadza sie odcinkami o dtugo$ci ca. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi .

Studzienki umozliwiajg ujscie na poziom kanatu i zamkniecie go za pomocg workéw pneumatycznych.
Rurociag z rur PVC poddaije sie probie ci$nienia .

Badany przewdd kanatowy pozostawi¢ przez 1 godzine catkowicie napetniony.

Napetnienie przewodu wodg powinno wynosi¢ 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego.
Wykonac je od najnizej potozonej studzienki.

Czas préby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody wynosi:

- T =30 minut dla odcinka przewodu o dtugo$ci do 50 m

- T=60 minut dla odcinka przewodu o dtugo$ci ponad 50 m

W celu nasgczenia scian przewoddw wodg i naszytego odpowietrzenia przygotowany odcinek po napetnieniu
pozostawia sie na okres 1 godziny .

Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, scian przewoddw oraz studni .
Rurocigg uwaza sie¢ za szczelny, kiedy dopetniona iloS¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wigcej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Probe szczelnosci na infiltracje przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyze;
posadowienia dana kanatu.

Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji powinna by¢ zgodna z PN-B-10735z 1992 .

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowig studnie rewizyjne PCV o Dn 425 mm.
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7.5 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” cze$¢ Il roboty instalacji sanitarnych i przemystowych a takze
zgodnie z ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC” i ,Instrukcjg montazowa uktadania
w gruncie rurociggéw z PE- HD” i podda¢ je niezbednym prébom.
Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.
Nieruchomos$¢ nie znajduje sie na terenach gorniczych.
Obszar oddziatywania mie$ci sie w granicy dziatek zgodnie z ustawg Prawo Budowlane tekst jednolity oraz
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Rozp. MGBIGW z
dnia 2014.01.01 z pdzniejszymi zmianami.
Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza
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VI. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

KONSTRUKCJA
K/01 - Rzut fundamentow
K/02 - Rzut przyziemia
K/03 - Konstrukcja poziom +1,40, +2,00
K/04 - Konstrukcja poziom +2,60
K/05 - Konstrukcja dachu
K/06 — Schemat montazowy
K/07 — Schemat montazowy
K/08 — Zestawienie drewna

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E-01 - Rozdzielnica RG - schemat
E-02 - Przyziemie - instalacje elektryczne

E-03 - Dach - instalacja odgromowa

INSTALACJE SANITARNE
S/01 - PZT - przytacza kanalizacji i wodociggowe
S/02 — Rzut przyziemia — instalacje wod-kan.

S/03 - Profil przytacza kanalizacji sanitarne;.
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