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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rodzaj obiektu budowlanego - w sktad osrodka rehabilitacji ptakéw szponiastych wchodzi kompleks zaprojektowanych obiektéw budowlanych:
- biurowy z sanitariatem, w postaci prefabrykowanego kontenera,

- zabiegowo-gospodarczy, w postaci prefabrykowanego kontenera,

- wiata drewniana z wydzielonymi boksami, wolierami,

- oraz patio.

Catos¢ potgczona w jeden kompleks obiektéw, obudowany i czeSciowo zadaszony.

Kategoria obiektu budowlanego - Inne budowle, kategoria VIII.

Obiekty scalono w jeden kompleks, tworzac zamknietg przestrzen, ograniczajgcg mozliwos$¢ ucieczki ptakéw oraz ograniczajgc mozliwos¢ do-
stepu do kompleksu dla innych zwierzat.

Projektowane obiekty sa parterowe, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.

Bryta kompleksu prosta, opisana na prostokgcie.

Wiata z dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia 10°, czeSciowo pokryta gontem papowym, czesciowo siatkg ogrodzeniows.

Patio - jest przedtuzeniem bryty wiaty, ograniczone z géry siatkg ogrodzeniowa.

Kontenery - obiekty prefabrykowane, dach ptaski, pokrycie systemowe blacha.

Kolorystyka obiektow wg rysunkow.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

l.p. Nazwa llos¢
[ ledn.][-]

a) Kubatura 990 m3
b) Powierzchnia uzytkowa 296 m2

c) Powierzchnia zabudowy 301,4 m2

d) Wysokos¢ obiektu 4,02 mb
e) Wysokos¢ do okapu 3,05 mb

f) Dlugos$c obiektu 30,14 mb
g) Szerokos¢ obiektu 10,0 mb
h) Liczba kondygnac;ji: 1 szt.

i) Liczba lokali mieszkalnych O szt.
j) Liczba lokali uzytkowych 0 szt.

Elementy instalacyjne:

- przylacze energetyczne do istniejgcego budynku internatu,

- przytgcze wody do sieci wodociggowej na terenie dziatki, w bezposredniej bliskosci projektowanych obiektéw,

- przytacze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej na terenie dziatki, w bezposredniej bliskosci projektowanych obiektow,

Realizacja inwestycji zostata podzielona na dwa etapy:

ETAP 1:

- wykonanie ptyty z kostki betonowej typu Polbruku pod kontenery i trzy woliery W1, W2, W3.

- dostawa i montaz dwoch konteneréw prefabrykowanych z wyposazeniem, elementy sanitarne, elektryczne,
- budowa trzech woiler W1, W2, W3 - komplet, wraz z matami grzewczymi, obiciem $cian i dachem

- przytgcza wody, kanalizacji, pradu - do wykonania w catosci,

ETAP 2:

- budowa drewnianej wiaty z woilerami, z dachem, posadzkami oraz stolarka,
- instalacje elektryczne oswietleniowe, lampy elewacyjne,

- chodnik wejscie z kostki polbruk do obiektu,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ETAP 1 inwestyc;ji.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
1/45213240-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1/0811-01
5,30*1,60 m?2 8,480
RAZEM 8,480
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m2
d.1.1/0802-01
5,30*1,60 m?2 8,480
RAZEM 8,480
1.2 Roboty ziemne, fundamenty
3|AW AW Obstuga geodezyjna kpl
d.1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomocg |m2
d.1.2/0126-01 spycharek
0126-02
kontener (7,0+1,0+1,0)*12,0 m?2 108,000
RAZEM 108,000
5|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km. Ka- |m3
d.1.2/0108-06 tegoria gruntu Il - wywiezienie 50% humusu
poz.4*0,25*50% m3 13,500
RAZEM 13,500
6|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1.2|0108-08 nastepne 5 km - wywiezienie 50% humusu
poz.5 m3 13,500
RAZEM 13,500
1.3 Konstrukcja drewniana
7|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugosci ponad 2 m,prze- |m3
d.1.3/0407-05 kroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,19 m3 0,190
RAZEM 0,190
8|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gérne i ptatwie,o dtugosci  |m3
d.1.3/0406-05 ponad 3 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,16 m3 0,160
RAZEM 0,160
9|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci ponad |m3
d.1.3/0408-05 4,5 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
10|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokiewki,przekréj poprzeczny m3
d.1.3{0409-01 drewna do 180 cm2 - jetki
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
11|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i ptatwie,o dtugosci  |m3
d.1.3/0406-05 ponad 3 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - rygle
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
12|AW AW Zerdzie akacjowe fi 40-50 mm szt
d.1.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13|AW AW Stup akacjowy nieokorowany szt
d.1.3
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
1.4 Dach
14|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie dachu de- |m2
d.1.4{0410-01 skg boazeryjng
7,20*2,45 m?2 17,640
RAZEM 17,640
15|KNR 2-02 Jednowarstwowe pokrycie dachéw na podfozu drewnianym,papg asfaltowg |m?2
d.1.4/0501-01 - membrana bitumiczna pod gont papowy
poz.14 m?2 17,640
RAZEM 17,640
16|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowang na  |m?2
d.1.4|0505-03 gwozdzie
poz.15 m2 17,640
RAZEM 17,640
17|KNR-W 2-02 |Ro6zne obrébki z blachy cynkowej o grubosci 0,60 mm,przy szerokosci w m2
d.1.4/0515-01 rozwinieciu do 25 cm
7,200,20*2 m?2 2,880
2,45*0,20*2 m?2 0,980
RAZEM 3,860
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o Srednicy 12 cm z blachy cynkowej o grubosci |m
d.1.4/0520-03 0,60 mm
7,20 m 7,200
RAZEM 7,200
19|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o srednicy 10 cm z blachy cynkowej o grubosci 0,60 |m
d.1.4/0527-02 mm
1*3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
20|AW AW Rozciggniecie siatki powlekanej na krokwiach m2
d.1.4
7,20*1,50 m?2 10,800
RAZEM 10,800
1.5 Obudowa scian
21|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie $cian de- |m2
d.1.5/0410-01 skg boazeryjng - analogia
wiata niska  |7,0*2,50 17,500
0,5*3,0%(2,50+2,75) 7,875
A (obliczenia pomocnicze) =========
25,375
otwory 1,0%0,4*3 1,200
B (obliczenia pomocnicze) =========
1,200
poz.A-poz.B m2 24,175
RAZEM 24,175
22|KNR 2-22 Okna krosnowe inwentarskie - analogia - krata okienna, rama drewniana szt
d.1.5{0911-01 wypetniona pretami ze stali nierdzewnej
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
23|NNRNKB 202 | Trzykrotne malowanie boazerii impregnatem koloryzujgcym - dwie strony ~ |m2
d.1.5/0003-03
poz.21*2 m?2 48,350
RAZEM 48,350
1.6 Nawierzchnia zwirowa Woilery
24|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku m3
d.1.6{1101-07 - podtoga z piasku
(6,97+6,96+6,97)0,15 m3 3,135
RAZEM 3,135
1.7 Opaska budynku wraz z chodnikiem i placem pod kontenerami
25|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m?2
d.1.7/0104-01 zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02 - podbudowa z pospotki
kontener 8,08*11,06 m2 89,365
RAZEM 89,365
26|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na pod- |m2
d.1.7{0320-01 z.sz. |sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastoso-
5.4 wanie zageszczarki wibracyjnej
poz.25 m2 89,365
RAZEM 89,365
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Katego- |m
d.1.7/0401-04 ria gruntu IlI-IV
8,202 m 16,400
11,20*2 m 22,400
RAZEM 38,800
28|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3
d.1.7|0402-03
poz.27*0,20*0,20 m3 1,552
RAZEM 1,552
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.7/0407-02 nieniem spoin piaskiem
poz.27 m 38,800
RAZEM 38,800
1.8 Dostawa i ustawienie konteneréw
30|AW AW Dostawa i montaz konteneréw wraz z elementami ozdobnymi szt
d.1.8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
2|45310000-3 |ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE
2.1 WLZ
31|KNR-W 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spy- |m
d.2.1|0702-02 charka 0,15 m3.Szerokos$¢ dna rowu do 0,4 m,gtebokos$é rowu do 0,8 m.
Grunt kategorii IlI-1V
37,88+47,23+2,20+1,0 m 88,310
RAZEM 88,310
32|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4 m |m
d.2.1/0301-01
37,88+47,23+2,20+1,0 m 88,310
RAZEM 88,310
33|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kab- |m
d.2.1/0103-01 lowych, przykrytych folig kalandrowang - zasilanie oswietlenia
37,88+47,23+2,20+1,0 m 88,310
RAZEM 88,310
34|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4 m -|m
d.2.1/0301-01 analogia - obsypanie przewodoéw piaskiem
37,88+47,23+2,20+1,0 m 88,310
RAZEM 88,310
35|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli.Gteboko$¢ rowéw |m
d.2.1]0705-02 do 0,8 m i szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii ll1-IV.
37,88+47,23+2,20+1,0 m 88,310
RAZEM 88,310
36|KNR 5-08 Montaz korytek typu "U575" o szerokosci 100 mm m
d.2.1/0705-07
6 m 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinit.uktadane na gotowych uchwytach |m
d.2.1]0214-03 bezsrubowych,w korytkach i na drabinkach z umocow.pojed.t-gczny prze-
krdj zyt 24Cu,40Al mm2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
38|AW AW Podtaczenie kabla zasilajgcego pod istnejgca rozdzielnice kpl
d.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Rodzielnica RG
39|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z kons- |szt
d.2.2|0404-08 trukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podfoza
- Z wyposazeniem
szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Instalacja uziemiajgca
40(KNR-W 2-01 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spy- |m
d.2.3|0702-02 charka 0,15 m3.Szerokos$¢ dna rowu do 0,4 m,gtebokos$é rowu do 0,8 m.
Grunt kategorii IlI-1V
8,20*2+12,00 m 28,400
RAZEM 28,400
41|KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych m
d.2.3/0608-07
poz.40 m 28,400
RAZEM 28,400
42|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli.Gteboko$¢ rowéw |m
d.2.3/0705-02 do 0,8 m i szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii lll-IV.
poz.41 m 28,400
RAZEM 28,400
43|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10 m
d.2.3/0604-02 mm,na dachu ptaskim pokrytym papa na drewnie
7,0°2+10 m 24,000
RAZEM 24,000
44|KNR 5-08 Uktadanie przewodow uziemiajgcych na stupach drewnianych. Pret o $red- |m
d.2.3/0609-02 nicy do 18 mm
3,02 m 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR 5-08 taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skreca- |szt
d.2.3|0618-01 nych, uniwersalnych, krzyzowych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 5-08 taczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skreca- |szt
d.2.3/0618-03 nych, odgateznych, 2-wylotowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 5-08 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej lub od-|szt
d.2.3{0619-01 gromowej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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48|KNR 5-08 Montaz ztgcz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowej. Potg-  |szt
d.2.3/0619-06 czenie drut-ptaskownik
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.4 Montaz oswietlenia
49/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw LED 5°-21°/4000K E IP65, min.2X2,4W |szt
d.2.4|0511-01 - elewacyjne
2 szt 3,000
RAZEM 3,000
50{KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw szt
d.2.4/0511-01 1 x LED 4000K 4606lm IP66 PC, min.24 W
4 0 szt 0,000
RAZEM 0,000
51|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw szt
d.2.4/0511-01 2 x LED 4000K 4835Im IP66 PC, min.24W
5 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw szt
d.2.4/0511-01 1 x LED 4000K 5465Im P44, min.30W
7 6 szt 6,000
RAZEM 6,000
53|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw szt
d.2.4/0511-01 1 x LED 4000K 3855Im IP54 PC, min.20W
1 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu szt
d.2.4/0511-01 oprawa kierunkowa 1h jednofunkcyjna 1-stronna CNBOP AT LED
piktogram wg PN-ISO 7010 (EW i EW2)
EW, EW2 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu oprawa awaryjna 1h 3W CNBOP AT szt
d.2.4/0511-01
AW 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.5 Montaz osprzetu instalacyjnego
56|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynko- |szt
d.2.5/0307-01 wych
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych - szt
d.2.5/0308-02 wylgcznik p.poz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynko- |szt
d.2.5|0309-03 wych 2-biegunowych z uziemieniem
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
59/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,przy- |szt
d.2.5/0309-06 krecanych z uziemieniem,2-biegunowych.Obcigzalno$¢ 16 amper przewo-
du o przekroju do 2,5 mm2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Linie kablowe
60|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powfoce polwinitowej, |m
d.2.6/0207-01 taczny przekroj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - 3 x 1,5 mm2
41 m 41,000
RAZEM 41,000
61|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powtoce polwinitowej, |m
d.2.6/0207-02 taczny przekrdj zyt do 12Cu, 20Al mm2 - 3x2,5 mm2
95 m 95,000
RAZEM 95,000
62|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powfoce polwinitowej, |m
d.2.6/0207-03 taczny przekroj zyt do 24Cu, 40Al mm2 - 5x4 mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
63|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powtoce polwinitowej, |m
d.2.6/0207-01 taczny przekrdj zyt do 6Cu, 12AIl mm2 - NKGs5x1,5 w DVK
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.7 Maty grzejne
64|AW AW Dostawa i montaz mat grzejnych wraz ze sterowaniem kpl
d.2.7
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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3|45330000-9 |ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE
31 Instalacja sanitarna
65|KNR-W 2-15 |Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach wcisko- |m
d.3.1|0208-03 wych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2-15 |Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wcisko- m
d.3.1/0208-01 wych,na scianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
67|KNR-W 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztattek PVC kanali- | podejsc.
d.3.1{0211-01 zacyjnych o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych
2 podejsc. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR-W 2-15 |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC kanali- | podejsc.
d.3.1]0211-03 zacyjnych o $rednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 podejsc. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa kpl
d.3.1|0230-02 sztucznego
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce szt
d.3.1/0229-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl
d.3.1/0233-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-15 Whpusty podiogowe o $rednicy 50 mm szt
d.3.1/0212-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC srednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt
d.3.1/0213-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Przylacze instalacji sanitarnej
74/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi |[m3
d.3.2{0211-02 0 pojemnosci tyzki 0,15 m3 w gruntach kategorii lll
(10,5+3,5)*0,80*0,80 m3 8,960
1,0*1,0*1,0 m3 1,000
RAZEM 9,960
75|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm fgczo- |m
d.3.2/0408-02 nych na wcisk
3,0+10,5 m 13,500
RAZEM 13,500
76|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 m, z rurg trzono- |szt
d.3.2|0305-02 wa korugowang (karbowang) o $redn.400 lub 425 mm i przykryciem stoz-
kiem betonowym: z pokrywg betonowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77|AW AW Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej kpl
d.3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1,5 |m3
d.3.2{0312-02 m i szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii lll-IV
9,96 m3 9,960
RAZEM 9,960
3.3 Przylacze wodociggowe
79|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi |m3
d.3.3|0211-02 o pojemnosci tyzki 0,15 m3 w gruntach kategorii Il
4,0*0,80%1,40 m3 4,480
RAZEM 4,480
80|KNR 2-28 Zasuwa miekkouszczelkowa z pokrettem i skrzynka uliczng kpl
d.3.3/0313-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur PVC taczonych metoda klejenia o $rednicy zewnetrznej 25 |m
d.3.3|0104-02 mm,w wykopie
6 m 6,000
RAZEM 6,000
82|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1,5 |m3
d.3.3]0312-02 m i szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii lll-IV
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4,48 m3 4,480
RAZEM 4,480
3.4 Instalacja wodociggowa
83|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe,o srednicy nominalnej 15 mm z zawo- |kpl
d.3.4|0140-01 rami przelotowymi kulowymi, zaworem antyskazeniowym i konsolg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- kpl
d.3.4/0123-01 wych,w rurociggach z rur polipropylenowych,o srednicynominalnej 15 mm
kpl 1,000
RAZEM 1,000
85/KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,Srednicy m
d.3.4{0112-01 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
86|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw szt
d.3.4/0116-01 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantow itp.,w rurociggach z PP,o0 potgcze-
niu sztywnym,$rednicy zewnetrznej 20 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
87|KNR 2-15 Urzgdzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem kpl
d.3.4/0121-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojgca o srednicy nominalnej 15 mm szt
d.3.4/0115-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 2-15 Bateria zlewozmywakowa stojgca o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.3.4/0115-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-15 Zawory czerpalne wyptywowe mosiezne,ze ztgczka do weza,o Srednicy no- |szt
d.3.4{0114-01 minalnej 15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 2-15 Zawory pod umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.3.4/0114-05
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
92|KNR 2-15 Zawor do WC o srednicy nominalnej 15 mm szt
d.3.4/0114-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Ogrzewanie
93|KNR 2-15 Grzejniki elektryczne o mocy 1200 W - analogia pozycji kpl
d.3.5/0419-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
94|KNR 2-15 Grzejniki elektryczne o mocy 360 W - analogia pozyciji kpl
d.3.5/0419-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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