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@ @ @ @ @ @ @ 1/1 |Biuro 15,4 Wykt. PCV
1/2 |Przedsionek 1,68 Wykt.PCV
OZNACZENIA 1/3 (WC 1 ,68 Wyk’fPCV
1/4 |Pom.socjalne 19,04 Wykt.PCV
Zalicznikowe przytgcze kablowe nN 0.4kV z infrastruktury elektr. istniejgcej inwestora wg wo:!era re:al;I:Itacy!na g’gg gIaseI; ;-jmm
Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu. ° !era AL ' Itacy!na : !ase nuL Il
W/3 |Woliera rehabilitacyjna| 6,97 |Piasek 2-4mm
{ Gniazdo elektryczne 230VAC/16A/Z W/4 |Woliera otwarta 5,29 |Piasek 2-4mm
P Puszka elektryczna do podtaczenia maty grzewczej poprzez sterownik/termostat W/5 |Woliera otwarta 5,4 Piasek 2-4mm
"0k oitors ooy e | 206 [P g
RG Rozdzielnica elektryczna n/t |l klasa izolacyjnosci min 1P44. : .Q ’ :
1 Oprawa 1x LED 4000K 3855Im 20,6W IP54 PC Wi8_Woliera zamknigta 10,35 | Piasek 2-4mm
P ’ W/9 |Woliera zamknieta 36,46 |Piasek 2-4mm
2 Oprawa LED 2X2,4W 5°-21°/4000K E IP65 W/10 |Woliera zamknieta 13,88 | Piasek 2-4mm
4 Oprawa 1x LED 4000K 4606Im 24,7W IP66 PC W/11 \Woliera otwarta 139 | Piasek 2-4mm
5 Oprawa 2x LED 4000K 4835Im 24,7W 1P66 PC W/12 |\Woliera otwarta 7,35 Piasek 2-4mm
7 Oprawa 1x LED 4000K 5465Im 33W IP44 P/1 |Patio 56,94 | HanseMineral
EW Oprawa kierunkowa 1h jednofunkcyjna 1-stronna CNBOP AT LED piktogram wg PN-ISO 7010 P/2 |Korytarz 17.36 | HanseMineral
AW 1 Oprawa awaryjna 1h 3W CNBOP AT RAZEM:| 295,96
EW 2  Oprawa kierunkowa 1h jednofunkcyjna 2-stronna CNBOP AT LED , piktogram wg PN-ISO 7010

NAD WSZYSTKIMI URZADZENIAMI P.POZ. UMIESCIC OPRAWE AWARYJNA CNBOP AT LED 1H 3W
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