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zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej na
parterze budynku.

Z rozdzielnicy istniejgcej wzdtuz istniejgcej trasy
okablowania, poprzez piwnice w istn. PVC utozony
bedzie kabel YKY5x35mm2 w kanale instalacyjnym
natynkowym nieorprzestrzeniajgcym ptomienia
samogasngcym. Przejscie przez $ciane pod schodami
zewnetrznymi zabezpieczone masg wodoodporna.
Zabezpieczenie 25AgG.

PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ.

Sterowanie wytgcznikiem bedzie realizowane przez nacisnigcie przycisku w wytgczniku chronionym szklang szybka, zainstalowanym przy wejsciu do budynku.

Wytgcznik mozna uruchomi¢ po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposéb przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wylgczenie zasilania przez strazakéw podczas akcji gasniczej.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje swietlna.

Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg gasnicza.

Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpoczg¢ dziatania gasniczo-ratownicze.

Brak $wiecacej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, co oznacza konieczno$¢ recznego wytgczenia.

W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiesci¢ trwaty napis informujgcy o miejscu zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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