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RZUT PRZYZIEMIA ­ INST ELEKTR.

min. IP65

RG

PRZCIWPOŻAROWY  WYŁĄCZNIK  PRĄDU  W  OBUDOWIE
ZEWNĘTRZNEJ NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM

PRZYCISK  PRZCIWPOŻAROWEGO  WYŁĄCZNIKA  PRĄDU
Z SYGNALIZACJĄ, IP65 POD ZADASZENIEM

PRZEPŁYWOWY
PODGRZEWACZ

WODY 12kW/400VAC

EW

EW2

AW1

4444

4
4

4444

4

555

5

5

5

777

7

7

7

1

1 AW1

EW 5

5

a

aaa

b
b

b

b

c

c

c
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IP65 IP65 IP65
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IP65 IP65 IP65

IP65

IP65

IP65

IP65
d

d d d

NKGs5x1,5 w DVK

P

P

P

maty grzejne
06kW/230VAC

zalicznikowe przyłącze nN z infrastruktury
elektroenergetycznej inwestora  nN 0,4kV w DVK

zadaszenie
szklane

AW1

Em = 500 Lx

Em = 200 Lx

Em = 300 Lx

Em = 50 Lx
Em = 50 Lx Em = 50 Lx

Em = 50 Lx

Em = 50 LxEm = 50 LxEm = 50 Lx

Em = 50 Lx

Em = 50 Lx

Em = 100 Lx

Em = 100 Lx

Zalicznikowe przyłącze kablowe nN 0.4kV z infrastruktury elektr. istniejącej inwestora
Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

P

RG

Gniazdo elektryczne 230VAC/16A/Z

Puszka elektryczna do podłaczenia maty grzewczej poprzez sterownik/termostat

łacznik oświetlenia jednobiegunowy
Rozdzielnica elektryczna n/t II klasa izolacyjności min IP44.

1

4
5
7

Oprawa 1x LED 4000K 3855lm 20,6W IP54 PC

Oprawa 1x LED 4000K 4606lm 24,7W IP66 PC
Oprawa 2x LED 4000K 4835lm 24,7W IP66 PC
Oprawa 1x LED 4000K 5465lm 33W IP44

EW
AW 1

EW 2

Oprawa kierunkowa 1h jednofunkcyjna 1-stronna CNBOP AT LED piktogram wg PN-ISO 7010

Oprawa awaryjna  1h 3W CNBOP AT
Oprawa kierunkowa 1h jednofunkcyjna 2-stronna CNBOP AT LED , piktogram wg PN-ISO 7010

IP65

IP65

IP65

NAD WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI P.POŻ. UMIEŚCIĆ OPRAWĘ AWARYJNĄ CNBOP AT LED 1H 3W

OZNACZENIA

2 2 2

2

2

2

2222

2

2 Oprawa LED 2X2,4W 5°-21°/4000K E IP65

ETAP 1. ETAP 2.


