Podstawa Opis robot Jednostka Obmiar
2 3 5
1 Prace odiworzeniowe budynku Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury
w Zarkach
1.1 Gzyms cokotowy
1.1.1 KNR 9_2.] 0106-02 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodqg zimng m2 51,462
analogia
KNR AT-26 0101- L . . . .
Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru (
1.1.2 |04 . . . m2 51,462
. reczne lub mechaniczne usuniecie starych powtok malarskich)
analogia
113 |kNR K7 0101-02 Prace paygofowowczg przy regowocp starego budownictwa - m2 51,462
dwukrotne odgrzybianie podtozy budowlanych przez malowanie
Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa -
KNR K-17 0103-01 . . L
1.1.4 reczne gruntowanie podtozy budowlanych; utrudnienia zw wzgledu |m2 51,462
2.0.2.2 0001-04 .
na stan obiekfu
115 KNR K-17 0602-01  |Naprawa i wyréwnania podtoza pod powtoki izolacyjne - POWLOKA m2 51 462
o analogia ELASTOPLASTYCZNA ’
Prace wykonhczeniowe przy renowacji starego budownictwa -
KNR K-17 0501-06 . . . . .
1.1.6 . malowanie tynkdw renowacyjnych na scianach (Kolorystyka zgodnie |m2 51,462
analogia . .
z dokumentacja projektowq)
Montaz gzymsoéw, pasdw, nakryw, obramien otwordw i
TZKNBK XVIm 0102- |podokiennikéw oktadzinowych o grubosci do 6 cm i szeroko$ci do 50
1.1.7 |03 cm - Wykonanie fragmentu cokotu budynku z gotowych elementdéw  |m 8.400
analogia sztukateryjnych. Elementy odzwierciedlajgce istniejgcy cokdt
budynku.
RAZEM 1.1 Gzyms cokotowy
1.2 Elewacja
1.2.1 KNR 9_2.] 0106-02 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewaciji wodg zimng m2 1 090,028
analogia
1.2.2  |KNR 2-02 0925-01 [Ostony okien folig polietylenowqg m2 117,500
Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto ok
KNR 4-01 0701-06 iy - ) . P
1.2.3 . 30% (lloSC przyjeta jest wartosciq szacunkowq. Faktyczna ilos¢ m2 327,008
analogia e . . . L .
mozliwa jest do wyliczania dopiero po usunieciu odspojonych warstw
tynku w frakcie prowadzonych prac budowlanych)
Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na scianach ptaskich i powierzchniach
1.2.4 |KNR 2-02 0902-01 |poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie (30 % catych m2 327,008
tynkdw)
KNR AT-26 0101- . . . . .
Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru (
1.2.5 |04 - . . m?2 763,020
. reczne lub mechaniczne usuniecie starych powtok malarskich)
analogia
Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa -
KNR K-17 0103-01 : . L
1.2.6 reczne gruntowanie podtozy budowlanych; utrudnienia zw wzgledu |m2 1 090,028
z.0.2.2 0001-04 .
na stan obiektu




1.2.7

KNR K-17 0602-01

Naprawa i wyréwnania podtoza pod powtoki izolacyjne - Masa
szpachlowa (llo$¢ przyjeta jest wartosciq szacunkowaq. Faktyczna
ilo$¢ mozliwa jest do wyliczania dopiero po usunieciu odspojonych

m?2

436,011

analogia warstw powtok malarskich w trakcie prowadzonych prac
budowlanych) Przyjeto 40% tynkéw
Wykonanie warstwy zbrojgce;j - zatapianie jednej warstwy siatki na
KNR K-04 0103-07 |, . ST . .
1.2.8 . Scianach i stupach - Zatapianie siatki z wtdkna szklanego w masie m2 436,011
analogia .
szpachlowej
1.2.9 2':5232081 801 Filcowanie tynku wewnetrznego $cian - Filcowanie masy szpachlowej|m?2 436,011
KNR K-17 0103-01  |Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa -
1.2.10 [z.0.2.2 0001-04 reczne gruntowanie podtozy budowlanych; utrudnienia zw wzgledu |m2 1 090,028
analogia na stan obiektu - prepart gruntujgcy polikrzemianowy
Prace wykonhczeniowe przy renowacji starego budownictwa -
KNR K-17 0501-06 . . . . .
1.2.11 . malowanie tynkdw renowacyjnych na scianach (Kolorystyka zgodnie |m2 1 090,028
analogia . .
z dokumentacja projektowq)
KNNR-W 3 T0T3- - - , - - - - .
1212 lo1 Zobezpleczeme podfog folig - ;obezmeczeme kostki brukowej folig mo 054,405
i przed postawieniem rusztowania
1.2.13 |KNR 2-02 1604-01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 1 090,028
1.2.14 Czas pracy rusztowan grupy 1,000
RAZEM 1.2 Elewacja
RAZEM 1 Prace odtworzeniowe budynku Miejsko - Gminnego Osrodka
Kultury w Zarkach
2 Odswiezenie powlok malarskich wewngtrz budynku
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
2.1 KNR 4-01 0701-05 |Przyjeto 5 % (llo$¢ przyjeta jest wartosciq szacunkowq. Faktyczna m2 142,177
ilo§¢ mozliwa jest do wyliczania dopiero po usunieciu odspojonych
warstw tynku w trakcie prowadzonych prac budowlanych)
29 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach i mo 142177
stupach
03 NNRNKB 202 1134- |(z.VII) (‘S'runfov.vome p‘od’r(‘azy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 0 843,548
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
04 KSNR 3 0605-05 Dwuqufne molowome ’rynkoYv wewnetrznych $cian i sufitow farbg mo 2 843.548
emulsyjng z przetarciem tynkow
2.5 KNR 2-02 0925-01  |Ostony okien folig polietylenowg m2 117,500
2.6 KNR 2-02 1611-07  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$ci do 8 m |m2 358,774
2.7 Czas pracy rusztowan 1,000
RAZEM 2 Odswiezenie powtok malarskich wewnatrz budynku
3 Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
3.1 KNR 4-01 0354-05 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 13,145
3.2 KNR 2-02 1015-06 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane m2 2045

na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 . Drzwi El 30 (D3)




KNR 2-02 1001-09

DREWNIANE DRZWI ZEWNETRZNE P.POZ.EI30 PELNE Z TERMOIZOLACJA
Z NASWIETLEM PRZESZKLONYM SZKLEM P.POZ.EI30 Ug=0,6
Z OSCIEZNICA STANDARD

33 analogia WYKONANE Z DREWNA DEBOWEGO m?2 11,100
do R=2 (Drzwi wejsciowe o wymiarach 1,95*3,0 - z naswietlem
tukowym) 2 szt. Drzwi D1 i D2
3.4 KNR 2-02 1220-04 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2 3,000
analogia
RAZEM 3 Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
4 Naprawa przeciekajgcego dachu ptaskiego na dobudowanej nowej
czesci od strony potudniowej budynku
4.1 Rozbiérki i demontaze
4.1.1 KNR AT-05 1664-01 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl. 1,000
RNR 1Y-0OT UTT16- . A -
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru - usuniecie ze stropu
412 |04 S m3 8,787
el i starych warstw zwiru ptukanego lub keramzytu gr 10 cm
4.1.3 |KNR 13-23 0106-08 [Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3 8,787
4.1.4 |KNR 2-02 1914-05 [Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2 87,874
415 KNR 4-01 0108-17  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3 17,574
o 0108-20 konstrukciji ceglanych na odlegtos¢ 6 km ’
4.1.6 utylizacja styropianu m3 8,787
RAZEM 4.1 Rozbidrki i demontaze
4.2 Wykonanie nowych warstw
401 KNR 2-02 0607-01 Izoloc!eprzengwlgomowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 87.874
szerokiej poziome podposadzkowe
422 |kNR 2:02 0506-02 Obrdbki przy .szerokosa w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy mo 36,606
ocynkowanej
423 |kNR 2:02 1102-02 Worsfvi/yiwyrownowcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 87,874
grubosci 20 mm zatarte na gtadko
424 KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrownowczg pod pgsodzh z zolpﬁowy cementowej - mo . 87874
dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
405 NNRNKB 202 0618- |(z.V) .Izoloqe przemwwﬂgoaowe Z papy zgrzewalnej w m2 116,266
03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome
na wierzchu
4.2.6 |KNR 2-02 0609-03 |konstr.na sucho - jedna warstwa - jedna warstwa polistyren m2 87.874
ekstrudowany
gr.10cm
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome
na wierzchu
427 [KNR2-020609-04 konstr.na sucho - kazda nast.warstwa - polistyren ekstrudowany gr. 5 m2 87.874
cm
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekka-
mokrqg przy
428 [KNRO-172609-01 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych [m2 28,392

do scian -
polistyren ekstrudowany gr. 10 cm




Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej

4.2.9 |KNR 2-02 0607-02 |zbiornikow,basendw m2 116,266
itp. - folia winyldach gr. 1,2 mm
4210 |kNR 2-02 1101-06 Podktady z ubitych materiatdéw sypkich na stropie - keramzyt m3 8,787

(Podawanie reczne wysoko$¢ ponad 8 m)) R x 2

RAZEM 4.2 Wykonanie nowych warstw

RAZEM 4 Naprawa przeciekajacego dachu ptaskiego na
dobudowanej nowej czesci od strony potudniowej budynku

RAZEM kosztorys




