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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zalozenia programowo-przestrzenne przedstawione przez inwestora.
- Plan Miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

- Mapa zasadnicza

- Wizja lokalna w terenie.

- Inwentaryzacja archiwalna budynku

2. OPIS TERENU i OBIEKTU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja planowana na dzialce nr ewid. 2070/7 potozonej w Zarkach u zbiegu ulic: Moniuszki i Berka Joselewicza

Dziatka o powierzchni zgodnej z wypisem ewidencji gruntow — 2 810m?2.

Na dzialce znajduje si¢ Budynek wybudowany w 1870 r. , na planie prostokata , w charakterystycznym stylu-mauretansku-
neoromanskim wpisany do ewidencji zabytkow prowadzonej przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Podczas 11
wojny $wiatowej zostat zniszczony. Po odbudowie zaadoptowana go na potrzeby Miejskiego Domu Kultury. Remont z lat
2009-2011, dofinansowany ze $rodkéw UE. W czesci zachodniej historycznej odtworzono elewacje zgodnie z przedwojennym
wzorem . Wymieniono dach, czes¢ §cian no$nych , instalacje, okna i drzwi . Stworzono sale pamieci oraz zagospodarowano
teren.

Teren zlokalizowany w obszarze: Planu miejscowego z dnia 19 maja 2014 (UCHWALA NR XLI/279/2014

RADY MIEJSKIEJ W ZARKACH) zaktualizowanego UCHWALA RADY MIEJSKIEJ Z 2016R. (NR XIX/136/2016)

Zdjecie z 1940 r przed zniszczeniem Zdjecie z 1956 r po odbudowie

3. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI .

Projekt obejmuje prace odtworzeniowe w budynku Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury w Zarkach sktadajace sie w
szczegdlnosei z :

- renowacji elewacji catego budynku — zdjecie istniejacych powlok malarskich, zbicie zdewastowanych tynkow i ich
uzupetnienie, wykonanie nowych powtok malarskich wraz z malowaniem kominow,

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem od strony potudniowej w takiej samej konstrukcji jak istniejacy daszek nad wejsciem
od strony poludniowe;j ,

- od$wiezenie powlok malarskich wewnatrz budynku

- naprawa i czgsciowa wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej - wymiana 2 gtéwnych drzwi wejsciowych i 1
ewakuacyjnych/ technicznych w nowej czgsci

- naprawa przeciekajacego dachu ptaskiego na dobudowanej czesci .

- odtworzenie cokotow w czesci frontowej budynku — zachodniej wg zalaczonego rysunku



4. OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU
4.1 STAN ISTNIEJACY OPIS

Zasadnicza cze$¢ budynku powstata w 1870 roku. Po zniszczeniach wojennych, przebudowana w latach 1954 — 1957 na Dom
Kultury. Nastepnie budynek rozbudowano w 2009 r powracajac do wygladu przedwojennego

Zdjecia z rozbudowy budynku 2010 r.

Budynek po rozbudowie 2010 r.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczone. Na parterze usytuowana jest gtéwna

sala widowiskowa wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. We wschodniej czesci usytuowana jest kottownia. Na pietrze
zlokalizowane sa pomieszczenia administracyjno — dydaktyczne.

W zasadniczej cze$ci wschodniej i zachodniej budynek ma trzecia kondygnacje.

Obiekt funkcjonalnie podzielony jest na dwie niezalezne czesci. Zasadnicza czes¢ obejmujaca sale widowiskowa,
pomieszczenia obstugi grup artystycznych oraz pomieszczenia cateringu zlokalizowane w parterze, pomieszczenia biurowe,
sale tematyczng zlokalizowane na pigtrze oraz dwie sale tematyczne usytuowane na poddaszu.

Druga usytuowana w obrebie alkierza i obejmujaca na parterze pomieszczenia kottowni, na pietrze sale multimedialng oraz
toalety, a na poddaszu foyer i salg¢ konferencyjna.

Na parterze w czesci zasadniczej budynku znajduje si¢ sala wielofunkcyjna przeznaczona na staty pobyt ludzi, dla 130 oséb
wraz z zapleczem dla grup artystycznych obejmujacym toalete, przebieralni¢ i garderobe, przeznaczona na staty pobyt ludzi.
Dodatkowo w bocznej czesci znajduja sie pomieszczenia dla obstugi cateringu.

W tej czesci na parterze zlokalizowany jest hol wejsciowy, toaleta dla niepelnosprawnych i kobiet oraz toaleta meska oraz
szatnia i schowek porzadkowy na $rodki czystosci i sprzet porzadkowy.

Caly parter za scena zajmuje kotlownia wraz z pomieszczeniem palacza.

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze hol wejSciowy, szatnia, sala widowiskowa sa w calosci dostepne dla osdb
niepetnosprawnych, usytuowane sa one na tym samym poziomie co teren przylegly. Dodatkowo przy holu wejsciowym
usytuowana jest toaleta dla osob niepetnosprawnych.

Pietro zajmuje : toaleta damska i meska, pomieszczenia biurowe dla dwoch osob, sala tematyczna dla 15 oséb, sale
multimedialna dla 30 osob,toalety, pomieszczenie biurowe dla czterech 0séb .

Poddasze : dwie sale tematyczne dla tacznie 30 osdb, toalety, sale konferencyjna dla 30 0s6b wraz z foyer.



4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY.

powierzchnia zabudowana: 825,20 m.2

powierzchnia catkowita: 2.115,50 m.2
powierzchnia netto: 1.187,10 m.2
powierzchnia uzytkowa: 941,60 m.2
kubatura: 7.950 m.3
wysokos¢: 11,87 m
4.3 STAN BUDYNKU

Na zewnatrz budynku widoczne sa liczne uszkodzenia tynkow cementowo-wapiennych. Zjawisko to, zwane podciaganiem
kapilarnym, jest nieustajace.
Podczas, gdy woda wyparowuje z muréw, sole krystalizuja w tynkach lub pomiedzy nimi, a murem. W wyniku tej krystalizacji
pojawiaja sie odwarstwienia, kruszenie si¢ tynkow oraz wysolenia. W bardzo wielu miejscach widoczne sa zniszczenia coraz
to glebszych warstw natozonego tynku, w niektorych fragmentach elewacji widoczne sa odstoniete cegly.
Réznorodnos¢ materialowa poszczegdlnych fragmentow $cian zewnetrznych powoduje wiele problemow wynikajacych z
roznej reakcji na wilgo¢ i temperature. Wynikajace z tego mikro-ruchy podtoza pod tynkiem sg wiec nieréwnomierne i
powoduja pekniecia.
Prawidlowe przygotowanie tynku . Przyczyna wloskowatych peknie¢ na powierzchni tynku moze byc¢:

1.Zbyt gruba warstwa tynku naktadana w jednym ciagu technologicznym

2.Bardzo chlonne (nasigkliwe) podloze

3.Praca przy zbyt wysokiej temperaturze powietrza i silnym wietrze

4 Brak pielegnacji otynkowanej powierzchni w okresie wigzania

4.3.1 SCIANY ZEWNETRZNE

* szczytowe z cegly ceramicznej petnej gr. 38 cm,

« $ciany w czesci dobudowanej warstwowe z cegly ceramicznej, pelnej gr 25 cm z

dociepleniem z plyt styropianowych EPS 70 o wspoétczynniku przewodzenia od wewnatrz $ciana licowana,

* w czesci §ciany wschodniej i zachodniej- §ciana kurtynowa, ostonowa, ryglowo — stupowa o szkielecie nosnym z profili
aluminiowych. Czgs¢ nieprzezroczysta na fragmentach stropow.

Czgs¢ przezroczysta wykonana ze szkta uniwersalnego (z grupy HP), szyby bezpieczne o klasie odpornosci pozarowej REI 60
« $ciany zewnetrzne przeszklenia I11 kondygnacji nad alkierzem wykonane, jako $ciana kurtynowa, ostonowa, ryglowo —
shupowa o szkielecie nosnym z profili aluminiowych. Cze$¢ nieprzezroczysta przy kominach. Cze$¢ przezroczysta wykonana
ze szkla uniwersalnego (z grupy HP), szyby bezpieczne o klasie odpornosci pozarowej REI 60

« $ciana ostonowa wykonana jako szklenie punktowe o konstrukcji wsporczej stalowej, malowanej proszkowo. Poszycie w
postaci plyt poliweglanowych grubosci 10 mm, litych, polerowanych, odpornych na dziatanie promieni UV, mocowanych do
konstrukcji nosnej srubami M16 ze stali nierdzewnej, wypekienie miedzy poszczegdlnymi plytami klejami na bazie silikonu.
* W czesci starej synagogi (boznicy) odtworzono stare detale szpatdujac elewacje cegta klinkierowa peina.

Sciana istniejace starej boznicy

* 0 grubos$ci 93 cm otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowana

* 0 grubos$ci 64 cm otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowana

4.3.2 SCIANY WEWNETRZNE

« $ciany konstrukcyjne

$ciany z cegly ceramicznej pelnej, gr. 25 cm i 38 cm

« $ciany dziatowe:

-z cegly ceramicznej dziurawki dodatkowo przewigzane bednarka co 50 cm w pionie,
-z ksztaltek szklanych (luksferow),

-$ciany z plyty gipsowo — kartonowej

4.3.3 KOMINY.

* 7 pustakdéw kominowych ceramicznych omurowanych wewnatrz budynku cegla kratowka, a ponad dachem cegla szamotowa,
otynkowana.

» wywietrzaki cylindryczne,

« czapki kominowe zelbetowe na konstrukcji stalowej

4.3.4 STROPODACH I DACH

-dach nad cze$cia dobudowana uktad odwrocony dachu, z warstwa drenujaca ze zwiru, jako obrzeze zewnetrzne zastosowano
attyke zewnetrznga, odwodnienie dachowe poprzez wpusty dachowe.

-pokrycie dachu gléwnego budynku - blacha stalowa ocynkowang, walcowana na rabek stojacy

na deskowaniu pelnym (plyta OSB)



4.3.5 ZADASZENIA NAD WEJSCIEM

Stal nierdzewna z mocowaniem systemowym ze stali nierdzewnej . Szklenie szklem laminowanym
bezpiecznym, bezbarwnym o grubosci tafli zewnetrznej 12 mm i wewnetrznej 6mm

4.3.6 PODLOGI, POSADZKI, SUFITY

PODLOGI I POSADZKI

schody wewnetrzne — plytki ceramiczne

schody zewnetrzne — plytki ceramiczne

* deski drewniane grubosci 5 cm z drewna lisciastego,
* plytki ceramiczne

* panele drewniane

OKNA I DRZWI

* okna jednoramowe z drewna klejonego sosnowego, szprosy , kolor naturalny

Szyby zespolone dwutaflowe, antywlamaniowe typu P3

* drzwi wewnetrzne ptycinowe aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym.

* drzwi wewnetrzne ptytowe , drewniane z plyty HDF.

* drzwi zewngtrzne drewniane, plycinowe, antywtamaniowe w czgsci frontowej budynku,
* drzwi zewnetrzne z blachy stalowej, ocynkowanej, ptytowe, antywlamaniowe w

czesci dobudowane;j

Tynki zewnetrzne — w zasadniczej czesci tynk cementowo — wapienny kat. I11 oraz
na fragmencie izolacji pionowej tynk cementowy w nowo projektowanej czesci tynk
akrylowy cienkowarstwowy, gruboziarnisty na siatce.

FARBY I OKLADZINY

* pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi pomalowany farbami emulsyjnymi lub

akrylowymi w kolorach jasnych.

* pomieszczenia sanitarne i kuchenne glazurowane do pelnej wysokosci pomieszczen.

* w pomieszczeniu sali multimedialnej sufi podwieszony na szkielecie stalowym z

oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych.

* w pomieszczeniu sali widowiskowej sufit z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych podwojnych na ruszcie stalowym,
dodatkowo sufit z plyt akustycznych, mineralnych w formie tuku w kolorze biatym

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki komindéw wentylacyjnych, spalinowych oraz innych elementéw budowlanych z blachy stalowej, ocynkowanej W
zasadniczej czesci budynku rynna stojaca z blachy stalowej, ocynkowanej w

czesci alkierzowej rynna z blachy stalowej ocynkowanej na rynnach stalowych.

Rury spustowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowane;j.

PARAPETY

parapety zewnetrzne — z blachy stalowej oraz w czesci ,,starej” boznicy z cegly
klinkierowej.

parapety wewnetrzne — drewniane



5. PRZEWIDZIANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE. METODY . MATERIALY | TECHNIKI DOTYCZACE
PRAC ODTWORZENIOWYCH W BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY W ZARKACH

5.1 Renowacja elewacji calego budynku

- zdjecie istniejacych powtok malarskich metoda zeskrobywania

- zbicie zdewastowanych tynkow i ich uzupetnienie.

- wykonanie cokotu z frontu budynku od strony zachodniej jako kontynuacja ist. cokotu budynku.
(Wykonany z gotowych elementow sztukaterii na bazie styropianu XPS oblanego betonem )

- wykonanie nowych powlok malarskich

- nowa kolorystyka wg. rysunkow

+ calos$¢ elewacji pomalowac farba w kolorze zimnego bezu — probka kolorystyki do uzgodnienia z projektantem i

wojewddzkim konserwatorem zabytkow ( proba wykonana na $cianie budynku o powierzchnie Im x 1m) .

+ kominy pomalowa¢ w tym samym odcieniu co $ciany zewnetrzne budynku

+ cokotdéw w kolorystyce ciemnego brazu — dopasowany do kolorystyki stolarki

A . Gzyms cokolowy ( zdjecie DK Zarki 1,21 3):

- sku¢ niestabilne warstwy tynkarskie na istniejagcym cokole,

- wykonac¢ cokoét z frontu budynku od strony zachodniej jako kontynuacja ist. cokotu budynku z elementéw sztukaterii

- odkazi¢ istniejacy cokol preparatem do usuwania glonow i grzyboéw

- uzupetnic spekania tynkiem cementowo — wapiennym

- zmy¢ zagrzybione obszary preparatem do usuwania glonéw i grzybow istniejacy cokot

- zagruntowac caly cokot

- nanie$¢ mineralna zaprawe szpachlowa hydroizolacyjna (Kombi Hydro Stop)

- pomalowac 2 razy - wstepne i wlasciwe dyspersyjna, akrylowa farba do malowania elementéw betonowych i cokotéw

Zdjecie 1 - DK Zarki

Zdjecie 3 - DK Zarki §



B. Elewacja ( zdjecia 4, 5, 6 DK Zarki )

1. Usunigcie skazenia mikrobiologicznego elewacji poprzez uzycie preparatu do usuwania glonéw i grzyboéw
a nastepnie umycie i odtluszczenie catej elewacji .
2. Usuna¢ mechanicznie powtoki malarskie — zeskrobac
3. Naprawi¢ uszkodzone tynki na elewacji :
- Spekania - naciaé szczeling ,odpyli¢ zagruntowaé preparatem gruntujacym zalecanym pod akrylowe farby elewacyjne,
nastepnie wypetnic¢ spoine elastoplastyczna masa szpachlowa do wypetniania peknig¢ w tynkach i rys w murach
- w obszarach spgkan naciagna¢ mineralng zaprawe szpachlowa o wlasciwosciach hydroizolacyjnych, i zatopi¢ w niej siatke
systemowg z widkien szklanych ,catos¢ powierzchni wyfilcowac .
4. Prace malarskie
— warstwa posrednia, zagruntowac preparatem gruntujaco - impregnujacy pod polikrzemianowe farby elewacyjne
- pomalowac -warstwa wlasciwa — polikrzemianowa farba elewacyjna
+ calos¢ elewacji wraz z kominami w kolorze zimnego bezu
+ cokotdéw w kolorze brazu dobranego do stolarki okiennej i drzwiowej
Uwaga !! Przed przystapieniem do malowania wykona¢ probe koloru na elewacji w formacie 1m x 1m i uzgodnic z
projektantem Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zdjecie 4 - DK Zarki Zdjecie 5 - DK Zarki

Zdjecie 6 - DK Zarki



Zdjecie 8 - DK Zarki

Zdjecie 7 - DK Zarki

5.2 Odswiezenie powlok malarskich wewnatrz budynku

Projektuje si¢ odmalowanie wnetrza — wszystkich pomieszczen w Domu Kultury za pomoca farby lateksowej w jednolitej
pastelowej kolorystyce

a. Przygotowanie podloza

*  Podloze bez rys i spekan, odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i
chemicznego.

* W przypadku wystepowania porostu grzybow, podloze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i
odkazi¢ preparatem grzybobdjczym do wnetrz.

*  Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych nalezy wczesniej przemalowac farba izolujaca .

*  Wszelkie luzne, niezwiazane z podlozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba
usunac.

*  Pozostalosci farb klejowych lub wapiennych nalezy doktadnie usunac¢, a podtoze zmy¢ woda. Stare i/lub zabrudzone
podtoza umy¢ i odthusci¢ woda z dodatkiem preparatu odtluszczajacego . W sytuacji, gdy nierdéwnos$ci podtoza sa
znaczne, $ciang nalezy wstepnie wyrdwnac¢ zaprawa, a nastegpnie cala powierzchni¢ wygtadzi¢ masa szpachlowa. Przy
matych nieréwno$ciach mozna od razu zastosowac szpachlowke.

+  Podtoza chlonne przed nakladaniem mas i/lub zapraw szpachlowych nalezy zagruntowac.. Swieze tynki cementowe i
cementowo-wapienne mozna malowac po uplywie 3+4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2
tygodniach, natomiast tzw. ,,sucha zabudowe” bezposrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

b. Malowanie

*  Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda
,,airless™).

*  Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy

5.3 Cze¢sciowa wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

1. Wymiana stolarki zewnetrznej dotyczy 3 drzwi .

Dwoéch gtownych drzwi wejsciowych zlokalizowanych od strony poludniowej i zachodniej oraz jednego skrzydta drzwi
ewakuacyjnych/technicznych od strony potudniowej zlokalizowanych w nowej czesci dobudowanego budynku-zatamaniu
budynku uzywanych tylko awaryjnie .

2. Opis drzwi

Obecnie drzwi nie spelniaja swojej funkcji , drzwi drewniane , wejsciowe rozeszly sie ze wzgledu na staba jako$¢ drewna i
wykonania . Zamki ulegty zniszczeniu — problem z otwieraniem .

Drzwi wejéciowe z zabezpieczeniem PPOZ co jednocze$nie utrudnia ich eksploatacje w obecnym stanie.

3. Projektuje si¢ catkowita wymiane tych drzwi wraz z o$cieznicami na bazie pierwotnego projektu .

A) Nowe drzwi zewnetrzne D1 i D2 o odpornosci PPOZ EI 30

- drewno debowe , malowane natryskowo w kolorach RAL

- skrzydto gr 104 i u= 1.3, 1.5 przy gr 80 — wspdtczynnik u = 1.8

- o$cieznica drewniana

- zamek standardowy

- 3 zawiasy

- naswietle 3 szybowe o wspolczynniku u=0.6

- klamka/ uchwyt i zawiasy/ okucia stylizowane na historyczne

B) Trzwi techniczne standardowe , ewakuacyjne PPOZ , drewniane



Istniejace Drzwi nr 1 Istniejace Drzwi nr 2
Gloéwne wejsciowe - zachodnie Glowne wejsciowe boczne - poludniowe

4. Projektuje si¢ nowe zadaszenia nad wejsciem gtownym od strony potudniowej — nad drzwiami Nr 2
Zadaszenie analogiczne w wykonaniu jak nad wejsciem zachodnim drzwiami nr D1

5.4 Naprawa przeciekajacego dachu plaskiego na dobudowanej nowej czesci od strony poludniowej budynku .

Dach nad czgsécig dobudowana przecieka w kilku miejscach na powierzchni — 85 m2
Obecnie dach odwrdcony skltada sie z nastepujacych warstw od gory:

1. ZWIR PLUKANY DROBNOZIARNISTY - 10,00 cm
2. GEOWLOKNINA

3. POLISTYREN EKSTRADOWANY —15cm

4. PAPA TERMOZGRZEWALNA -2cm

5. WARSTWA SPADKOWA -12cm

6. PAROIZOLACJA

7. PLYTA ZELBETOWA -20cm

8. PLYTA GIPS-KARTON na ruszcie —10 cm

Uwaga !!!
Przed przystapieniem do prac naprawczych zaleca si¢ odkrywke/zdjecie podwieszanego sufitu w miejscach lokalizacji rur
spustowych kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu i sprawdzenie ich uszczelek pod kontem ewentualnych przeciekow.

Naprawa dachu :

Zaleca sie zdjecie warstwy zwiru, geowltokniny i izolacji termicznej do warstwy papy termozgrzewalnej .

Jezeli na dachu sa nieliczne bable i wydecia, a termoizolacja (jesli zostala zastosowana) nie jest zamoczona ani zawilgocona,
mozna zostawi¢ stare pokrycie. W takim przypadku zaleca si¢ zniszczone miejsca wysuszy¢ i zalata¢ za pomoca tat z papy
podktadowej termozgrzewalnej. Nastepnie dach mozna pokry¢ jedna lub dwiema warstwami nowego pokrycia.

Gdy izolacja jest uszkodzona na calej powierzchni, nalezy usuna¢ cale stare pokrycie do podstawy betonowej, nastepnie
oczysci¢ oraz wysuszy¢ powierzchnie i potozy¢ jedng lub dwie warstwy nowego pokrycia.

Przed przystapieniem do wymiany czy naprawy hydroizolacji, trzeba sprawdzi¢ stan obrobek blacharskich. Bardzo czesto to
wlasnie na ich styku z attykami, §cianami kolankowymi czy kominkami wentylacyjnymi wystepuja przecieki. Przyczyna
przeciekéw moze by¢ blacha zniszczona np. przez zator lodowy lub odspojona od hydroizolacji.

6. MATERIALY I ICH CHARAKTERYSTYKA :

1. Dyspersyjna,akrylowa farba do malowania elementéw betonowych i cokolow

Dyspersyjna farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania powlok malarskich na zewnatrz budynkow.

Tworzy elastyczna i szczelna powloke o wysokiej odpornosci na niekorzystne dzialanie czynnikow atmosferycznych (jak np.: opady
atmosferyczne, zmiany temperatur, promieniowanie sloneczne) i proces zabrudzenia. Nie wchlaniajac wody stabilizuje

zawarto$¢ wilgoci w zewnetrznej warstwie betonu. Dzigki bardzo matej przepuszczalnosci dwutlenku wegla (CO2), skutecznie hamuje
proces karbonatyzacji betonu i zelbetu.



Uwaga: Do renowacyjnej powloki malarskiej na starych tynkach akrylowych zastosowaé farby polikrzemianowej ze wzgl. na niskie
naprezenia powierzchniowe podczas wysychania.

. Odpornos¢ na niekorzystne dzialanie czynnikow atmosferycznych

. Opo6zniony proces korozji betonu i zelbetu

. Ochrona przed wilgocia

. Zwigkszona odpornos¢ na alkalicznos¢ podtoza

. Do stosowania zaréwno na podlozach mineralnych, jak i pokrytych powloka, wyprawa na bazie tworzyw sztucznych

*  Bazowy srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe;

*  Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne i organiczne pigmenty barwne;
*  Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat. A/c. Produkt zawiera ponizej 40 g/l LZO;

*  Gestosé: ok. 1,45 g/ecm3;

*  Stopien potysku: matowy;

¢ Rozcienczalnik: woda;

*  Wzgledny opor dyfuzyjny powtoki o gr. 150 pm: Sd = 0,9 m (wymog normowy Sd <2,0 m);

e Wzgledny opor dyfuzyjny dla dwutlenku wegla (CO2): Sd = 63,5 m;

*  Wspdlezynnik nasigkliwosci powierzchniowej: w = 0,006 kg/m2 « h0,5 (wymoég normowy w < 0.5 kg/m2 « h0,5).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i
chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonow i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wodg i
odkazi¢. Wszelkie luzne, niezwiagzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usuna¢. Stare
i/lub zabrudzone podloza umy¢ i odtlusci¢ woda z dodatkiem preparatu do odtluszczania. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sa znaczne
(od 5 do 15 mm), $ciang nalezy wstepnie wyréwnac zaprawa wyroéwnawcza, a nastepnie cala powierzchnie przeszpachlowaé zaprawa
szpachlowa. Przy mniejszych nieréwnosciach (do 5 mm) mozna od razu wyréwnac i wygladzi¢ podloze zaprawa klejaco-szpachlowa
Podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych i/lub szpachlowych nalezy zagruntowa¢. W przypadku nanoszenia farby na
nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachowac min. 4-tygodniowy okres
sezonowania.

GRUNTOWANIE:

Przed nanoszeniem farby podloze nalezy zagruntowac preparatem gruntujagcym zalecanym pod akrylowe

farby elewacyjne. Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Podloza
o niskiej zwilzalnosci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powloki malarskie) nie gruntowac, a
jedynie zmy¢ woda z dodatkiem preparatu do odttuszczania.

NANOSZENIE:

Farbe nanosi¢ na podloze w dwoch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda ,.airless™). Druga warstwe
farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy, czyli po uptywie min. 3-4 godzin. Zaleca si¢ zastosowanie specjalnego
watka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o di. wlosia min. 18 mm. Natrysk mechaniczny stosowa¢ jedynie przy
bezwietrznej pogodzie.

2 Preparat do usuwania glonéw i grzybow

*  Bazowe srodki aktywne: mieszanina biocydéw o dziataniu glono- i grzybobojczym;

*  Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,00 g/cm3;

+  Srednie zuzycie: 0,15+0,20 I/m2 w zaleznosci od intensywnosci wystepujacego porostu;
*  Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

*  Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: <75%;

Preparat do usuwania nalotu glonéw, grzybdw i porostdw wystepujacych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Szczegdlnie polecany do
oczyszczenia i odkazenia podtoza przed wykonaniem nowej powloki malarskiej lub wyprawy tynkarskie;j.

Przeznaczony do stosowania na wszelkich typowych podtozach mineralnych (jak np.: beton, kamien, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, plyty cementowo-wloknowe), jak i na podtozach pokrytych powlokami lub wyprawami na bazie tworzyw sztucznych.

Uwaga: W przypadku stosowania preparatu na innych podtozach niz wymienione powyzej zalecane jest wczesniejsze wykonanie prob na
niewidocznym fragmencie podloza. W celu zapewnienia dlugotrwalej ochrony przed rozwojem glondéw lub grzybéw powierzchnig
oczyszczona nalezy zabezpieczy¢ tynkiem lub farba z dodatkiem aktywnego srodka powlokowego (ustuga dodatkowa).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

W przypadku wystgpowania intensywnego porostu glonéw i/lub grzybow na elewacji, podloze nalezy oczysci¢ w sposdb mechaniczny (np.
przy uzyciu szczotki z twardym wlosiem) a nastepnie calos¢ zmy¢ wodg pod cisnieniem. Podloze znajdujace si¢ wewnatrz budynku nalezy
oczysci¢ w sposob mechaniczny bez sptukiwania woda.

NANOSZENIE:

Preparat nanosi¢ na podtoze za pomoca pedzla, szczotki lub przez natrysk (przy uzyciu opryskiwacza ogrodowego), starajac si¢
réwnomiernie i dokladnie pokry¢ cala powierzchnie przeznaczona do renowacji. Po nalozeniu

preparatu nalezy odczekaé od 6 do 12 godzin. Nast¢pnie przy uzyciu wody pod cisnieniem doktadnie zmy¢ calg powierzchnig. Przy silnym
skazeniu podtoza zabieg odkazania nalezy powtdrzy¢.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza moga wydhuzy¢ okres schnigcia preparatu.



WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

W przypadku wystgpowania intensywnego porostu glonoéw i grzybow nalezy przeprowadzi¢ ocene techniczna budynku, celem okreslenia
zakresu prac koniecznych do skutecznego usuni¢cia skazenia mikrobiologicznego. Podczas prac zalecane jest stosowanie odziezy ochronnej
(okulary ochronne, rgkawice gumowe, maska chronigca drogi oddechowe). Nie nalezy rozprowadzac srodka w poblizu roslin, krzewow.
Chroni¢ przed przedostaniem si¢ do zbiornikdw wodnych. Substancje czynne sa biologicznie rozktadane ponizej progu szkodliwosci dla
mikroorganizmow. Nie dopuszcza¢ do przedostania si¢ produktu do $ciekdw, gleby, wod powierzchniowych.

3. Uniwersalny preparat gruntujacy zalecany pod akrylowe farby elewacyjne

*  Poprawia przyczepnos¢ powlok malarskich

*  Zmniejsza i wyrownuje chtonnos¢ podtoza

*  Posiada wysokie wlasciwosci penetrujace

*  Wzmacnia powierzchniowo podloze

*  Redukuje pylistos¢

*  Bazowy $rodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe;

*  Zawarto$¢ lotnych zwiazkéw organicznych LZO: kat. A/h. Produkt zawiera ponizej 30 g/l LZO;
. Gestosé: ok. 1,05 g/cm3;

e Zawarto$¢ substancji stalych: min. 10%;

*  Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
*  Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podloze musi by¢ nosne (bez rys i spgkan), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i
chemicznego. W przypadku wystgpowania porostu glonéw i/lub grzybow podloze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastgpnie zmy¢ woda i
odkazi¢ preparatem do usuwania glondw i grzybow. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
zluszczone powloki malarskie) trzeba usunaé. Stare i/lub zabrudzone podioza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu do odtluszczenia.
W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sa znaczne (od 5 do 15 mm), Scian¢ nalezy wstgpnie wyréwnaé zaprawa wyrownawcza, a nastepnie
cala powierzchni¢ przeszpachlowaé zaprawa szpachlowa . Przy mniejszych nieréwnosciach (do 5 mm) mozna od razu wyréwnac i wygladzi¢
podtoze zaprawa szpachlowa. Podloza chtonne przed nakladaniem zapraw wyrownawczych i/lub szpachlowych nalezy zagruntowac . W
przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny)
zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

NANOSZENIE:

Preparat nanosi¢ na podtoze w jednej lub dwdch warstwach (w zaleznosci od chlonnosci podloza) za pomoca pedzla, watka lub przez
natrysk, metoda ,,mokre na mokre”. Natrysk mechaniczny stosowa¢ jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

Uwaga: Naniesiony preparat powinien catkowicie wnikna¢ w podloze, nie tworzac na jego powierzchni szczelnej powtoki (tzw. ,.filmu™)
oraz zaciekow.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza powyzej +5°C. Bezposrednio
po zakonczeniu prac narze¢dzia nalezy umy¢ woda. Nalezy unikaé pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym
wietrze.

4. System elastoplastycznych powlok do naprawy zarysowanych tynkoéw elewacyjnych i betonowych powierzchni
zewnetrznych

Zastosowanie

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powlok przekrywajacych i mostkujacych spekania na powierzchniach fasad oraz
powierzchniach betonowych, a takze do ochrony podtozy przed nie korzystnymi wplywami atmosferycznymi i agresywnymi
zanieczyszczeniami powietrza.

Wiasciwosci

m Wodorozcienczalne, przyjazne dla srodowiska, o stabym zapachu

m Odporne na warunki atmosferyczne

m Chronigce przed wnikaniem CO2 —sd CO2 > 50 m

m Elastoplastyczne, spajajace pekniecia, doskonale kryjace

m Egalizujace podloze

m Odporne na dziatanie zasad, nie zmydlajace si¢

Etapy

1: Elastoplastyczna, barwiona masa wzmocniona wtoknem do wykonywania warstw posrednich oraz zatapiania siatki wzmacniajace;j
podloze.

2: Biala, elastoplastyczna farba kryjaca o satynowo matowym potysku. Elastoplastyczna farba kryjaca o dzialaniu ochronnym.

Do stosowania na powierzchniach fasad narazonych na pojawienie sie plesni, mchow i glonéw.

Elastoplastyczna masa szpachlowa do wypetniania peknie¢ w tynkach i rys w murach.

Elastoplastyczna, wzmocniona widknami masa szpachlowa do egalizacji nierdéwnych podlozy przed

nanoszeniem produktéw z systemu

5. Mineralna zaprawa szpachlowa o wlasciwosciach hydroizolacyjnych

»  Skuteczna ochrona przed dzialaniem opadow atmosferycznych i woda gruntowa

»  Skuteczne zabezpieczenie przed wilgocia powstajaca w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
*  Tworzy warstwe wodoszczelng typu lekkiego, sredniego lub cigezkiego

*  Chroni przed wnikaniem i podciaganiem kapilarnym wilgoci



*  Duza odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych

*  Wysoka paro przepuszczalno$é

*  Optymalna wytrzymato$¢ mechaniczna

*  Wysoka przyczepnos¢ do podtoza i styropianu

*  Latwy sposob nakladania i wyréwnywania powierzchni
* Do stosowania na zewnatrz i do wnetrz

Zaprawa przeznaczona do uszczelniania podlozy budowlanych wystgpujacych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Stosowana do ochrony
przed zawilgoceniem $cian zewnetrznych, $cian fundamentowych, cokoldw oraz $cian w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak
np. piwnice, lazienki i natryski. Tworzy warstwe wodoszczelna typu lekkiego, sredniego lub ciezkiego. Szczegdlnie polecana do wykonania
warstwy podktadowej (warstwy zbrojonej) przed naktadaniem tynkow cienkowarstwowych, wykonczeniowych powtok malarskich oraz
oktadzin ceramicznych i kamiennych. Do stosowania na wszelkich typowych podtozach mineralnych (jak np.: beton, posadzka cementowa,
tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegiet, bloczkéw i pustakéw i innych
tego typu materialow ceramicznych lub silikatowych) oraz na podtozach pokrytych plytami ze styropianu ekstrudowanego lub
ekspandowanego /zalecany o obnizonej nasigkliwosci/.

Bazowy srodek wigzacy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorow;
Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +50C do +250C;

Przyczepnos¢ do betonu: min. 1 MPa;

Odpornos¢ na temperatury po zwigzaniu: od —200C do +600C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podloze musi by¢ nosne, odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub
grzybow podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ woda i odkazi¢ . Podloze powinno by¢ zabezpieczone przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: kurz, brud, odspojone tynki i ztuszczone powloki malarskie) trzeba usunac. W
sytuacji gdy nieréwnosci podtoza maja do 5 mm $ciang nalezy wstgpnie wyrownac zaprawa szpachlowa, w przypadku wigkszych
nieréwnosci nalezy zastosowac zaprawe wyréwnawczg. Nowe podloza mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny)
sezonowaé przez min. 4 tygodnie. Podtoza chlonne i kredujace przed zastosowaniem zaprawy zagruntowac.

NANOSZENIE:

Zaprawe szpachlowa nalozy¢ na podtoze cienka i rownomierng warstwa (o grubosci od 3 do 5 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;.
W tak natozona warstwe zaleca si¢ zatopic siatke z widkien szklanych do systemow ocieplen. Zatopiona siatka powinna by¢ réwnomiernie
napieta i calkowicie zatopiona w zaprawie. Po zatopieniu siatki cala powierzchni¢ warstwy nalezy dokladnie wyréwnac

stosujac w niezb¢dnych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy. Kolejng warstwe mozna naktada¢, gdy poprzednia jest jeszcze wilgotna.
Sasiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Pozostate po wyrownywaniu slady pacy zaleca si¢ zeszlifowaé
papierem $ciernym. W miejscach wystepowania polaczen z elementami pionowymi nalezy zatopic tasme uszczelniajaca. Grubosé
pojedynczej warstwy powinna wynosi¢ min. 1,5 mm, a taczna grubos¢ calej warstwy nie moze przekroczy¢ 5 mm.

WYSYCHANIE:

Okres schnigcia wykonanej warstwy hydroizolacyjnej wynosi min. 5 dni przy wysychaniu w temperaturze od +50C do +250C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 60+75%. Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy wykonczeniowej. W przypadku zbyt
szybkiego wysychania warstwe zrasza¢ woda.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza moga znacznie wydtuzy¢ okres wysychania zaprawy. W celu zapewnienia odpowiedniej
szczelno$ci niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebna catos$é architektoniczna w jednym cyklu roboczym. Podczas
naktadania i wysychania zaprawy szpachlowej powinna panowa¢ bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +50C do +250C.
Bezposrednio po zakonczeniu prac narz¢dzia umy¢ wodg. Nalezy unika¢ prac na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych, przy
silnym wietrze i wysokiej wilgotnosci powietrza.

W celu ochrony niewyschnigtej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddzialywaniem czynnikow atmosferycznych zaleca si¢ zastosowanie
na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

6. Polikrzemianowa farba elewacyjna

* Mineralny charakter

* Niskoalkaliczny odczyn (pH 8+9,5)

* Odpornos¢ na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych

* Podwyzszona odpornos¢ na zmiany warunkow atmosferycznych podczas aplikacji i wigzania

* Zabezpieczona przed porostem glonéw i grzybow

* Podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia

* Mikroporowata struktura zapewniajaca wysoka paroprzepuszczalnosé

« Niska nasigkliwo$¢ powierzchniowa

* Do stosowania zaréwno na podtozach mineralnych, jak i pokrytych powloka, wyprawa na bazie tworzyw sztucznych

Mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkla wodnego, przeznaczona do wykonywania powlok
malarskich na zewnatrz budynkoéw. Szczegdlnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podtozy mineralnych (jak np.:
tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe,
polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podtozy pokrytych powlokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy
wymagana jest mineralna powloka malarska. Farba polikrzemianowa posiada znacznie obnizong alkaliczno$¢ (na poziomie wyrobow
akrylowych), dzigki czemu znacznie zredukowano wplyw czynnikéw atmosferycznych na jakos$¢ tworzonej powltoki malarskiej. Chlonne
podtoza mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagaja zagruntowania.



Bazowy srodek wigzacy: specjalne modyfikowane potasowe szklo wodne;

Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty barwne;
Zawartos¢ lotnych zwiazkow organicznych LZO: kat. A/c. Produkt zawiera ponizej 40 g/l LZO;

Gestosé: ok. 1,50 g/cm3;

Stopien polysku: matowy;

Rozcienczalnik: woda;

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

Wzgledna wilgotnosé powietrza: <75%;

Wzgledny opor dyfuzyjny dla powloki o gr. 150 pm: Sd = 0,04 m (wymdg normowy Sd <2,0 m);
Wspétezynnik nasigkliwosci powierzchniowej: w = 0,05 kg/m2 « h0,5 (wymdg normowy w < 0,5 kg/m2 « h0,5).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i
chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonow i/lub grzybow podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wodg i
odkazi¢ . Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powloki malarskie) trzeba usunaé. Stare
i/lub zabrudzone podloza umy¢ i odtlusci¢. W sytuacji, gdy nieréwnosci podloza sa znaczne, $ciang nalezy wstgpnie wyréwnac zaprawg
wyrdwnawcza, a nastgpnie cala powierzchnie wyréwnaé i wygladzi¢ zaprawa szpachlowa. Przy matych nierdwnosciach mozna od razu
wykorzysta¢ zaprawe szpachlowa . Podloza chtonne przed nakladaniem zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny,
wapienno-cementowy i cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE:

Przed nanoszeniem farby podloza mineralne nalezy zagruntowaé. Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu przed
nanoszeniem farby wynosi ok. 12 godzin.

Uwaga: Podloza o niskiej zwilzalnosci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powloki malarskie) nie
gruntowad, a jedynie zmy¢ woda

NANOSZENIE:

Farbe nanosi¢ na podloze w dwdch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda ,,airless”). Druga warstwe
farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy, czyli po uptywie min. 24 godzin. Natrysk mechaniczny stosowaé
jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Zaleca si¢ zastosowanie specjalnego waltka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dt.
wlosia min. 18 mm.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

W celu uniknig¢cia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebna catos¢ architektoniczng w jednym
cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panowac bezdeszczowa pogoda
z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Nie powinno si¢ wykonywac
prac na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu zabezpieczenia
calkowicie niewyschnietej powloki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca si¢ zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

OPCJE DODATKOWE:

W celu zwiekszenia odpornosci powtoki malarskiej na porost glonéw i grzybéw (szczegdlnie przy renowacji systemow ocieplen oraz przy
malowaniu elewacji w miejscach zacienionych, o podwyzszonej wilgotnosci i duzej koncentracji roslin), istnieje mozliwo$¢ dodatkowego
zastosowania do farby specjalnego preparatu zabezpieczajacego .W przypadku stosowania farby na podtozach pokrytych rysami o szerokos$ci
do 0,3 mm (jak np.: przy drobnych rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca si¢ uzycie do pierwszego malowania farby zbrojonej
mikrowtoknami.

7. Uniwersalny koncentrat do mycia i czyszczenia

Produkt przeznaczony do mycia i odttuszczania wszelkich podtozy budowlanych (na elewacji, Scianach, sufitach, podtogach
itp.) wystepujacych wewnatrz i na zewnatrz budynkow mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, placéwkach oswiatowych. Nie
stosowac produktu na szkto.

8. Systemowa siatka z wlékien szklanych do systeméw ocieplen

Stuzy do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw. Siatka stanowi podstawowy skladnik
zestawOw materialow do wykonywania systemow ocieplen na bazie styropianu i na bazie welny mineralnej
Uwaga: Siatka zbrojaca z wtokien szklanych musi zosta¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejaco-szpachlowej lub w masie szpachlowe;j

* Wysoka elastycznos¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna
« Sztywny splot gazejski

* Dobra gramatura powierzchniowa

« Impregnowana przeciwalkalicznie

Wymiar oczek w §wietle 3,5 mm x 3,8 mm (% 0,5
Masa powierzchniowa 168 g/m2 (x5%)
Rodzaj splotu gazejski

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
Przed zastosowaniem siatki z wiokien szklanych do wykonania warstwy zbrojonej, nalezy przyklei¢ i zakotwi¢ warstwe termoizolacyjna
systemu zgodnie z technologia ztozonego systemu izolacji cieplnej scian zewngtrznych budynkéw. W celu uzyskania rownej powierzchni



zamocowanych plyt nalezy przeszlifowac cala licowa powierzchnie styropianu paca z grubym papierem $ciernym lub tzw. ,tarka” w celu
zlikwidowania nierdwnosci powierzchni. W pierwszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych,
przyklejajac diagonalnie (tzn. pod katem 45°) w narozach tych otwordw siatke z widkien szklanych (o wym. 25 x 30 cm) przy uzyciu
zaprawy klejaco-szpachlowe;j.

Nalezy zamontowac profile naroznikowe, kapinosowe, przyokienne, dylatacyjne (jezeli s3 wymagane), osadzi¢ parapety oraz inne listwy
zabezpieczajace i wykonczeniowe. Warstwe zbrojona mozna wykonac na powierzchni wyréwnanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) plyt
ze styropianu lub welny mineralnej nie weczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna i odpylona.
Plyty ze styropianu, ktére wystawione byly przez dtuzszy czas na dzialanie promieni UV nalezy przetrze¢ w celu usunigcia zwietrzalej i
pozotklej warstwy.

Uwaga: Wszelkie nierownosci powinny by¢ zlikwidowane a nieciaglosci termoizolacji (szczeliny itp.) uzupelnione. Po szlifowaniu
konieczne jest odpylenie powierzchni (najlepiej mechaniczne), gdyz pozostate czgstki mogg stanowi¢ warstwe antyadhezyjng (ostabiajaca
przyczepnos¢ kolejnych warstw ocieplenia).

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ:

W celu wykonania warstwy zbrojonej nalezy natozy¢ zaprawe klejaco-szpachlowa na podloze ciagla i rownomierng warstwa (o grubosci ok.
3+4 mm) na szerokos¢ nieco wigksza niz szerokos¢ pasma siatki zbrojacej. Nastepnie nalozong warstwe zaprawy przeciagna¢ zabkowang
krawedzia pacy o wymiarach zebéw 10+12 mm i natychmiast wtopi¢ w nia siatke z wlokien szklanych — pasami pionowymi z géry na dot.
Zatopiona siatka powinna by¢ rownomiernie napigta i calkowicie zatopiona w zaprawie na glebokos$¢ 1/3 grubosci warstwy. Po zatopieniu
siatki catg powierzchnie warstwy nalezy dokladnie wyréwnac do catkowitego pokrycia powierzchni, stosujac w niezbednych przypadkach
dodatkowgq porcj¢ zaprawy nakltadanej metoda ,,mokre na mokre”. Sgsiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ na zaklad nie mniejszy niz 10 cm
na powierzchni $ciany, za§ w narozach nie mniej niz 20 cm. Grubos¢ otuliny zatopionej siatki zbrojonej w zaprawie klejaco-szpachlowej
powinna wynosi¢ min. 1 mm, za$ calkowita grubos$¢ warstwy zbrojonej z jedng warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szerokos¢
siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. W strefach
szczegolnie narazonych na oddziatlywania mechaniczne jak np. sciany garazy, strefy cokolowe nalezy stosowaé dwie warstwy siatki
zbrojace;j.

Zatapiajac poszczegdlne warstwy siatki zbrojacej z przesunigciem pionowych zaktadow lub tez stosujac jedna warstwe w pionie a druga w
poziomie. Pozostate po wyréwnywaniu $lady pacy zaleca si¢ zeszlifowa¢ papierem sciernym.

W miejscach przecigcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopic
dodatkowy pasek siatki. Przy docinaniu siatki nalezy stosowac ostry noz.

Uwaga: Calkowicie niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawa klejaco-szpachlowa oraz
wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez uprzedniego nalozenia zaprawy klejaco-szpachlowej na podtoze.

WYSYCHANIE: Okres schnigcia wykonanej warstwy zbrojonej zalezny od typu siatki. Po uplywie tego okresu mozna nanies¢ preparat
gruntujacy i po jego wysezonowaniu, nalozy¢ mase tynkarska.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza moze wydtuzy¢ okres wysychania zaprawy.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

Warstwe zbrojona na powierzchni warstwy termoizolacyjnej nalezy wykona¢ nie pdzniej niz po 30 dniach od jej przyklejenia. Dluzszy
kontakt warstwy termoizolacyjnej z warunkami atmosferycznymi stwarza zagrozenie dla wlasciwej przyczepnosci zaprawy klejaco-
szpachlowej. W celu uniknigcia pekniec i nierownosci, niezbgdne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrgbng catos¢ architektoniczng
w jednym cyklu roboczym. Podczas nakladania i wysychania zaprawy klejaco-szpachlowej powinna panowac bezdeszczowa pogoda z
temperatura powietrza od +5°C do +25°C. Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia umy¢ woda. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach
bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotnosci powietrza. W celu ochrony niewyschnigtej warstwy zbrojone;j
przed szkodliwym oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca si¢ zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek
ochronnych. W trakcie zatapiania siatki w zaprawie klejaco-szpachlowej nalezy zwrdci¢ uwage, aby pod siatka nie powstawaty puste
przestrzenie. Przy stosowaniu naroznikowych profili ochronnych nalezy przynajmniej z jednej strony przelozy¢ siatke przez profil. Przed
aplikacja tynku nalezy zwrdci¢ uwagg, czy siatka nie jest uszkodzona lub pozbawiona warstwy zaprawy klejaco-szpachlowe;.

9. Preparat gruntujgco-impregnujacy pod polikrzemianowe farby elewacyjne

Wysokiej jakosci preparat na bazie drobnoczasteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych srodkéw hydrofobizujacych.
Przeznaczony do wlasciwego przygotowania podloza pod polikrzemianowe farby elewacyjne oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich
typowych, chtonnych podlozy budowlanych na zewnatrz budynkow. Stosowany do gruntowania podtozy mineralnych (jak np.: beton,
tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe, polikrzemianowe), jak
i pokrytych dobrze zwiazana powloka, wyprawa malarska na bazie tworzyw sztucznych.

Szczegdlnie polecany do impregnowania nasigkliwych i zwietrzatych podlozy betonowych, jastrychéw cementowych, tynkéw cementowych,
wapienno-cementowych i wapiennych, ptyt cementowo-wiéknowych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiel, bloczkéw, pustakdéw
i innych tego typu materialdw ceramicznych lub silikatowych.

* Poprawia przyczepnos¢ powltoki malarskiej

« Zmniejsza i wyréwnuje chtonnos¢ podloza

 Zapewnia wysoka paroprzepuszczalnos¢

* Chroni przed powstawaniem plam i wykwitow

* Redukuje pylistos¢

* Nie zmienia koloru podloza

* Musi Posiada bardzo dobra przyczepnosé¢ zaréwno do podlozy mineralnych, jak i pokrytych powloka
lub wyprawa na bazie tworzyw sztucznych

Bazowy srodek wigzacy - spoiwo silikonowo-akrylowe
Zawartos¢ lotnych zwiazkéw organicznych LZO - kat. A/h.- zawiera ponizej 30 g/l LZO
Zawartos¢ substancji statych - ok. 10%



PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podloze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i
chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonow i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wodg i
odkazi¢ . Wszelkie luzne, niezwigzane z podlozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powloki malarskie) trzeba usung¢. Stare
i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu myjacego. W sytuacji, gdy nierdwnosci podloza sg znaczne, $ciang
nalezy wstepnie wyréwnac zaprawa wyréwnawcza a nastepnie cala powierzchnie wyréwnac i wygladzi¢ zaprawa szpachlowa.

Przy matych nieréwnosciach mozna od razu wykorzysta¢ zaprawe szpachlowa. Podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw szpachlowych
i/lub wyrownawczych nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem. W przypadku naktadania preparatu na nowo wykonanych podlozach
mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

NANOSZENIE:
Preparat nanosi¢ na podloze za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk. Podloza bardzo chlonne zaleca si¢ impregnowa¢ dwukrotnie metoda
,,mokre na mokre”.

WYSYCHANIE:
Nowo naniesiong powloke chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci, az do jej calkowitego wyschnigcia.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza powyzej +5°C. Niska
temperatura i wysoka wilgotnos¢ moga powodowac wolniejsze schnigcie preparatu. Nalezy woéwczas odczekaé z nanoszeniem farby, az do
calkowitego wyschniecia preparatu gruntujacego. Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Nalezy unikac pracy na
powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschnietej warstwy preparatu przed szkodliwym
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca si¢ zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

10. Farba Lateksowa do $cian i sufitow — wewnetrzna

Wysokiej jakosci lateksowa tarba, super ekologiczna bez LZO, wolna od formaldehydow, antyalergiczna, przyjazna dla zdrowia ludzi i
srodowiska. Musi spelnia¢ wymagania w zakresie certyfikacji budynkéw wedtug LEED/BREEAM. Farba nawierzchniowa do wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych powlok malarskich wewnatrz budynkéw zar6wno w pomieszczeniach ,,suchych” jak i ,,mokrych”. Moze by¢
rowniez stosowana w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, placéwkach stuzby zdrowia oraz w zaktadach produkcyjnych
przemystu spozywczego (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscig). Przeznaczona do malowania podtozy mineralnych (jak np.: beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz plyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych powloka, wyprawa na bazie
tworzyw sztucznych oraz pokrytych tapetami z widkna szklanego. Stosowana jest zarowno do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego
na podlozach o jednolitej badZ zmiennej strukturze i barwie. Przed nanoszeniem farby podtoza chlonne wymagaja zagruntowania,

*  Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie

*  Ekologiczna (bez LZO¥*), przyjazna dla ludzi i $rodowiska

*  Odporna na dzialanie wilgoci

e Latwa w aplikacji

*  Bardzo dobre krycie i duza wydajnos¢

*  Bogata paleta kolorow

*  Na podloza mineralne i pokryte farbami

*  Wymagania w zakresie certyfikacji budynkéw wg. LEED/BREEAM

Bazowy srodek wigzacy - spoiwo syntetyczne
Zawarto$¢ lotnych zwiazkow organicznych LZO - kat A/a. ponizej 0 g/l LZO
Stopien polysku - matowy i pétmatowy

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podloze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i
chemicznego. W przypadku wystepowania porostu grzybow, podloze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazié
preparatem grzybobdjczym do wnetrz. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych nalezy wczesniej przemalowac
farbg izolujaca . Wszelkie luzne, niezwigzane z podlozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powloki malarskie) trzeba
usungé. Pozostatosci farb klejowych lub wapiennych nalezy dokladnie usunac¢, a podtoze zmy¢ woda. Stare i/lub zabrudzone podioza umyc¢ i
odtlusci¢ woda z dodatkiem preparatu odtluszczajacego . W sytuacji, gdy nierdwnos$ci podtoza sa znaczne, scian¢ nalezy wstepnie wyrownaé
zaprawa, a nastepnie calg powierzchnie wygtadzi¢ masg szpachlowa. Przy matych nieréwnosciach mozna od razu zastosowa¢ szpachlowke.
Podloza chionne przed nakiadaniem mas i/lub zapraw szpachlowych nalezy zagruntowaé.. Swieze tynki cementowe i cementowo-wapienne
mozna malowac po uptywie 3+4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. ,,sucha zabudowe”
bezposrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

GRUNTOWANIE:

Przed nanoszeniem farby podloze chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowaé preparatem. Podloza gipsowe lub niejednorodne
zagruntowac.. Po calkowitym wyschnigciu naniesionego na podtoze preparatu lub podktadu mozna przystapi¢ do nanoszenia farby

Uwaga: Podtozy o niskiej zwilzalnosci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powloki malarskie) nie
gruntowacd, a jedynie zmy¢ woda z dodatkiem preparatu odtluszczajacego. Przed przystapieniem do malowania podlozy na bazie tworzyw
sztucznych zaleca si¢ przeprowadzi¢ probne malowanie.

NANOSZENIE:
Farbg¢ nanosi¢ na podloze w dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda ,.airless”). Zaleca si¢
zastosowanie watka z runa owczego o dl. wlosia 18 mm. Druga warstwe farby nanosic¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej warstwy.



WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

W celu uniknigcia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebna calosé architektoniczna w jednym
cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna wystgpowac temperatura
powietrza powyzej +5°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. W przypadku malowania powierzchni o
niekorzystnym o$wietleniu zalecamy zastosowanie farby gleboko matowe;j.

OPCJE DODATKOWE:

W przypadku stosowania farby na podtozach pokrytych rysami o szer. do 0,3 mm (jak np. przy rysach skurczowych mineralnej wyprawy
tynkarskiej), zaleca si¢ uzycie do pierwszego malowania farby zbrojonej mikrowléknami . W celu zwigkszenia odpornosci powloki
malarskiej na porost grzybow plesniowych zaleca si¢ zastosowanie do farby specjalnego preparatu zabezpieczajacego .

Opracowanie
mgr inz arch Katarzyna Komorowska



v SLASKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
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C-NR.5183.63.2024.DSz Czgstochowa, dnia 2024-05- 7 8
polecony
Gmina _Zarki
42-310 Zarki ul. Kos$ciuszki 15/17
Pelnomocnik

Katarz}fna Komorowska
42-310 Zarki ul. Myszkowska 41d

W odpowiedzi na wniosek o wydanie opinii na temat robét planowanych w obrebie budynku
dawnej boznicy w Zarkach, ujetych w zataczonej do wniosku dokumentacji pn. Projekt budowlany.
Program robot budowlanych — prac odtworzeniowych w budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury
w Zarkach. Adres: ul. Moniuszki 2a, 42-310 Zarki, dz=. nr ewid, 2070/7" autorstwa mgr inz. arch.
Katarzyny Komorowskiej. tutejszy organ opiniuje pozytywnie wskazany w dokumentacji zakres
i sposob wykonania planowanych prac.

Budynek dawnej boznicy zydowskiej jest obiektem zabytkowym wpisanym do Wojewddzkiej
Ewidencji Zabytkéw wojewddztwa Slaskiego.

Ochrona konserwatorska przedmiotowego budynku ustanowiona zostala w obowiazujacym
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zarki, przyjetym uchwala
nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Zarkach z dnia 19 maja 2014r., zmienionym uchwatami
nr XIX/136/2016 z dnia 11 maja 2016 r. oraz nr XLIV/332/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Biorac pod uwagg zakres planowanej inwestycji — remont elewacji, wymiang zewngtrznych
skrzydet drzwiowych, naprawe dachu — z obowiazujacego planu nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace
zapisy:

e § 6 ust. 9 pkt | — nakaz zachowania bryly, spadkow dachu, detali architektonicznych,

*§6ust. 9pkt2 — dopuszczenie modernizacji i remontéw obiektéw pod warunkiem
zachowania historycznej formy stolarki i elewacji oraz zastosowanie tradycyjnych
materialdw budowlanych.

Zgodnie z przediozong dokumentacja projektowa, w obrebie zabytkowego budynku dawnej
boznicy zaplanowano wykonanie nastgpujacych prac:

e odswiezenie powtok malarskich we wnetrzach — farby lateksowe;

ewymiana drzwi wejsciowych (2 szt.) — przywrécenie formy drzwi zewnetrznych
zaopiniowanej pozytywnie pismem znak C-NR-JA/4174/2020/73/08 z dn. 02.09.2008 r.;

© prace naprawcze w obrebie elewacji, w tym uzupetnienie cokotu w elewacji zachodniej;

¢ malowanie wypraw tynkarskich w obrebie elewacji oraz kominéw — farby polikrzemianowe;

emontaz daszku nad wejsciem od strony poludniowej (forma daszku analogiczna
do zastosowanego nad wejsciem w elewacji zachodniej).

W calosciowym zakresie prac przewidziane zostaly réwniez roboty planowane w obrebie
dobudowanej, wspotezesnej czgsci przedmiotowego osrodka kultury — naprawa dachu oraz wymiana
drzwi ewakuacyjnych. Ta czgs¢ robét nie stanowi przedmiotu niniejszej opinii.

Zdaniem tutejszego organu, wykonanie prac zgodnie z zataczona do wniosku dokumentacja
projektowa zahamuje ujawniajace si¢ w obiekcie procesy destrukcyjne oraz wplynie pozytywnie
na odbior estetyczny zabytku.

Biorac pod uwage ograniczenia w graficznym odzwierciedleniu proponowanej kolorystyki
elewacji oraz brak mozliwosci wyboru producenta farb elewacyjnych na etapie wykonywania projektu,
tutejszy organ w pelni przychyla si¢ do zapisu umieszczonego w opiniowanej dokumentacji,
dotyczacego koniecznosci wykonania, na przygotowanych tynkach zewngtrznych, préb
kolorystycznych celem wspdlnego, z autorkg opracowania, shuzbami konserwatorskimi i inwestorem,



ostatecznego doboru kolorystyki elewacji, pozwalajacej na wydobycie i podkreslenie waloréw
zabytkowego budynku dawnej boznicy.

~2up. SLASMEGO_\:‘V JIEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABNTKOW w Katowicach

é}
mgr inz. arch. Aleksa }L:/an.xowska—Perczak
Kierownik Deleggtury w Czestochowie

Do zwrotu

* 1| egz. (z adnotacja konserwatorska) dokumentacji pn. Projekt budowlany. Program robdt
budowlanych — prac odtworzeniowych w budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Zarkach.
Adres: ul. Moniuszki 2a, 42-310 Zarki, dz. nr ewid, 2070/7" — wyk. mgr inz. arch. Katarzyna

Komorowska

Otrzymuja:
1. Katarzyna Komorowska (pelnomocnik Gm. Zarki)
42-310 Zarki ul. Myszkowska 41d
2.ala

RPW/8569/2024
RPW/12458/2024



SLASKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
Delegatura w Czestochowie

ul. Mirowska 8, 42-202 Cze¢stochowa

tel./fax (34) 365 16 38

e-mail: delegaturaczwa@wkz. katowice.pl

C-NR.5142.63.2024.DSz Czgstochowa, dnia 2024-05-7./

za owrotnym potwierd=eniem odbioru

POSTANOWIENIE
Dziatajac na podstawie art. 61a § 1 i 2 oraz art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j.Dz.U.2024.572), w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 112, art.
89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(t.j.Dz.U.2022.840 ze zm.),
po rozpoznaniu wniosku Gminy Zarki z siedziba: 42-310 Zarki ul. Koéciuszki 15/ 17, w imieniu ktorej

wystepuje pelnomocnik Katarzyna Komorowska zam. 42-310 Zarki ul. Myszkowska 41d, z dnia 11.04.2024 I

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
postanawia

odméwi¢ wszczgcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, wedlug
zalgczonej do wniosku dokumentacji pn. Projekt budowlany. Program robot budowlanych — prac
odtworzeniowych w budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Zarkach. Adres: ul. Moniuszki
2a, 42-310 Zarki, dz. nr ewid, 2070/7” autorstwa mgr inz. arch. Katarzyny Komorowskiej.

UZASADNIENIE

W dniu 11.04.2024 r. do tut. urzedu wplynal wniosek Gminy Zarki z siedziba: 42-310 Zarki
ul. Kosciuszki 15/17, w imieniu ktorej wystepuje pelnomocnik Katarzyna Komorowska zam. 42-310
Zarki ul. Myszkowska 41d, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wedtug zataezonej do wniosku dokumentacji pn. Projekt
budowlany. Program robét budowlanych — prac odtworzeniowych w budynku Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Zarkach. Adres: ul. Moniuszki 2a, 42-310 Zarki, d=. nr ewid, 2070/7" autorstwa m ar
inz. arch. Katarzyny Komorowskiej.

Tutejszy organ dokonat weryfikacji, obiektu objetego ww. dokumentacja, pod katem jego wpisu
do rejestru zabytkéw oraz pod wzgledem jego lokalizacji w granicach terenu objetego wpisem
do rejestru zabytkow. Przedmiotowy budynek nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow, nie jest tez
zlokalizowany w granicach terenu wpisanego do rejestru zabytkow.

Objety wnioskiem budynek jest obiektem zabytkowym — dawna boznica — wpisanym
do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkoéw wojewodztwa slaskiego.

Ochrona konserwatorska przedmiotowego budynku ustanowiona zostala w obowigzujacym
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zarki, przyjetym uchwalg
nr XL1/279/2014 Rady Miejskiej w Zarkach z dnia 19 maja 2014r., zmienionym uchwatami
nr XIX/136/2016 z dnia 11 maja 2016 r. oraz nr XLIV/332/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zgodnie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca_1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2024.725).
w stosunku do obiekiow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetveh w
gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wvdaje organ
administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw.

W opisanym stanie rzeczy, gdy objety wnioskiem budynek lub teren, w granicach ktérego
przedmiotowy budynek jest zlokalizowany, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, brak jest podstaw
prawnych do wszczecia postgpowania i wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

W konsekwencji, na mocy art. 61a § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, gdy
postgpowanie z uzasadnionych (wyzej opisanych) przyczyny nie moze by¢ podjete, organ administracji
publicznej wydaje postanowienie 0 odmowie wszczecia postgpowania.

Biorac powyzsze pod uwagg nalezato orzec Jak w sentencji.




&

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie. Zazalenie na postanowienie wnosi si¢ do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slqskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkoéw w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Przed uplywem biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia
wobec  Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach. Z dniem doreczenia
Slaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnia ze stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne,
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji publicznej,
ktéry wydal postanowienie, moze wstrzymac¢ jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.
Jezeli postanowienie zostato wydane z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnienia
zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty
w zazaleniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni sie to do przyspieszenia postepowania, organ odwolawczy moze
zleci¢ przeprowadzenie okreslonych czynnosci postepowania wyjasniajacego organowi, ktéry wydat
postanowienie.
Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace réwniez wtedy, gdy jedna ze stron zawarta
w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni
od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia - art.143 kpa.
Organ odwolawczy nie przeprowadza postgpowania wyjasniajace, o ktéorym mowa powyzej, jezeli
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w  zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy byloby nadmiernie utrudnione.

z up. SLASKIEGO W JEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABY[IKOW w Katowicach

mgrinz, arch. Aleksandg
Kierownik Delegat

Otrzymuja:

1. Katarzyna Komorowska (petnomocnik Gm. Zarki)
42-310 Zarki ul. Myszkowska 41d

2.a/a
RPW/8569/2024



Kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6z. zm. niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY
PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

PRAC ODTWORZENIOWYCH W BUDYNKU

MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY W ZARKACH
ADRES: UL. MONIUSZKI 2A, 42 — 310 ZARKI, DZ. NR EWID. 2070/7

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt architektoniczny:
Projektant :
mgr inz. arch. Katarzyna Komorowska upr. 22/09/SLOKK
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ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:100

ZDJECIE 7

NOWY COKOL JAKO
KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO
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ELEWACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:100
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K2 STUDIO
Katarzyna Komorowska
ul. Myszkowska 41d
42-310 Zarkl

+48 721 663 265 web:www.k2studio@ie
e-mail:_ir io.i
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TNWESTOR

Gmina Zarki
ul Kosciuszki 15, 42-310 Zarki

PROJEKT

dz. nrewid. 2070/7

PRACE ODTWORZENIOWE W BUDYNKU
MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY
W ZARKACH ul. Moniuszki 2a, 42 - 310 ZARKI,

:

PRZYGOTOWAL PODPIS:

‘mgr in2. arch. Katarzyna Komorowska

nr. upr. 22/ 09/ SLOKK

TEMAT RYSUNKU SKALA

ELEWACJE STAN ISTNIEJACY 1:100 - A3

STADIUM DATA
INWENTARYZACJA MARZEC 2024

2024-03-02
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