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1. Ogdlny zakres robé6t do wykonania

Wykonaniem nalezy objg¢ roboty remontowe zwigzane z utozeniem jednej warstwy izolacji z wetny
mineralnej oraz podest roboczy z krat Wema w przestrzeni poddasza budynku Podkarpackiego
Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie.

2. Szczegbtowy zakres robét
2.1 Do wykonania przewiduje sie nastepujgce roboty:

a) Usuniecie pozostatosci odpaddw budowlanych z catej powierzchni poddasza (wszystkie trzy
budynki o tgcznej powierzchni poddasza ok 2 800 m2). W ramach etapu robdt nalezy usungé Smieci
i folie polietylenowe pokrywajgce obecng warstwe izolacji z wetny.

b) Doszczelnienie przepustow kablowych i instalacyjnych od strony dachu budynku w celu
wyeliminowania ewentualnych przeciekdw pokrycia poprzez miejscowg naprawe razem z innymi
obrébkami z papy zgrzewalne;j.

c) Utozenie warstwy izolacji w postaci wetny mineralnej o wspétczynniku A = 0,032 W/m*K na catej
powierzchni poddasza ( ok 2 800 m2) — grubosci 100mm

d) Utozenie podestu z krat Wema o szerokosci 1m z zastosowaniem tgcznikéw oraz dystansow
dtugosci tacznej grubosci docieplenia na catej dtugosci przestrzeni stropodachu kazdego segmentu.
llos¢ podparc zgodna ze specyfikacjg wyrobu producenta krat.

e) Utozenie warstwy z folii PE o grubosci 1Imm na catej powierzchni utozonej nowej warstwy izolacji.
f) Transport reczny wszystkich potrzebnych materiatow w budynku i w obrebie poddasza.

2.2 Pozostate roboty budowlane do wykonania:

W przypadku koniecznosci napraw napotkanych nieszczelnosci przy przepustach kablowych
i instalacyjnych zlokalizowanych pod stropodachem zostang zlecone rozszerzonym zakresem wg ceny
ofertowej.



3. Okreslenie parametréw jakie powinna spetniac przegroda po termomodernizacji oraz
warunki okreslajgce dobér materiatu.

Wymagany wspoéfczynnik obliczeniowy przenikania ciepta przez przegrode stropodachu powinien
wynosi¢ po termomodernizacji przegrody minimum 0,12 W/(m?2-K).

W zwigzku z tym przegroda powinna spetnia¢ wymogi warunkéw technicznych na dzieri 01.01.2021.
W ramach zadania Wykonawca Robdét wykona dla Zamawiajgcego analize poréwnawczg przegrody na
podstawie zaproponowanych materiatéw.

Zamawiajgcy na tej podstawie dokona oceny poprawnosci dobranego materiatu a nastepnie zezwoli
na jego zabudowe w przestrzeni poddasza.

Zatozenia projektowe opracowania oparto na podstawie pn.: ,, Analiza cieplno — wilgotnosciowa
istniejgcego stropu poddasza w budynku Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie”
opracowanej przez mgr inz. Mikofaja Jarosza .



