6. Przewody kandlizacyjne prowadzone poza $ciankami instalacyjnymi nalezy obudowac estetycznie

7. Przejscia przez przegrody i fundamenty wykona¢ w tulei ochronnej

8. Kanalizacje sanitarng wigezy¢ do istniejqcej zewnetrznej instalacji kandlizacji po uwczesnym sprawdzeniu
rzednych w terenie

@

ZAKONCZONEGO WYWIEWKA KANALIZACYUNA

K1 [———1 [—-
U kanalizacje sanitarng wlgczyc do =1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA TjJ
1 istniejqcej zewngtrznej instalaci
kanalizacsi sanitarnej NR POM. POMIESZCZENIE UZYTKOWA
1/1 | MATROLAP 5,75
H=275 1/2 | KOMUNIKACJA 16,03
== 1/3 | SZATNIA 12,41
5) 1/4 | WC_DAMSKI/MESKI /NIEPEENOSPRAWNI 7,20 4
] 1/5 | POM.PORZADKOWE 2,94
U 1 == 1/6 | PRZECH.MLEKA _I_MYCIE_BUTELEK 4,33
1 1/7 | MYCIE_I_SUSZENIE_NOCNIKOW 3,49
“ % 1/8 m>h>\N>Lm@ 57,67
o 1/9 | WC_DZIECI 12,99
wywiewke kanalizacyjnq wyprowadzi¢ ponad 1 == 4\5 MAGAZYNEK 4
@ dach, @Sﬁm min 3m od krawgdzi dachu @ @ | @ & - P
I zakoriczyc wywiewkq dachowq ] LACZNIE = 129,35m
RS ]l o\ RS 2|8 2|8 28 ] RS 1/11 | KOMUNIKACJA 33,00
“ i) | | | | | | 1} 1/12 | KOMUNIKACJA 47,79 1M
[l ) [l [l
; N 1.28|korytarz ViR LACZNIE :  210,14m’
u ] = [
1 Lo RS/ o o
— — : oy -’ .
™ - O EE EE . - - . .. [
] A duk 4 - r=9 = X == ==
] . f I
1.17|sala 1.16]sala M
17,64m? 22,65me EEEEE “ =
o el &
1} 1} - o H__ “_H Bm
] \\ ,,/ m L ",/ = — =1
- b e f A
SR
90 =
200
= =1 =1
1 o ol g < =
1.18|korytarz > A = % R 1.39|sala
3 Inwestycja
R = S w . ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
Katea 73] = H = SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z
1.12 Mﬁowm 0 H Q CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYT.
D. D_ 1.01|przedsionek — dziatki nr mﬁ%w_momwvﬁmw. 122213
AV 0 obreb ewiden. 0004 Fatkow
H jednostka ewiden. 260501_2 Fatkow
- Inwestor Bl B
mina Fatkow
S— _ T — _ S— ul. Zamkowa 1A, 26-260 Falkow
: | I T 1 I : 1 I : I L
& k& h & & 3 3 & Biuro projektowe
Pracownia Projektowa MDOM
Michat Pawlikowski
@ @ @ @ ® @ @ ny P
- - tel. 782 683 751
MDOM e-mail: ppm-dom@o2.pl
PROJEKTY BUDOWLANE
Opracowanie
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1. Rysunek rozpatrywa¢ razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym 160 PVC / i=2,0% PRZEWGD KANALIZACJ SANITARNEJ - PVC
2. Trasy prowadzenia instdlacji w razie kolizji korygowa¢ na biezqco na budowie = e = DROWADZONY PODPOSADZKOWO Stadium Skala
3. Prowadzenie przewoddw na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelnosci opracowania. 160 PVC / i=2,0% PRZEWGD KANALIZACUI SANITARNEY — PVC 1:100
Doktadnq trase prowadzenia rurazy ustali¢ w trakcie wykonywania prac montazowych PODEJSCIA POD PRZYBORY PROJEKT TECHNICZNY .
4. W miejscach montazu armatury na przewodach nalezy przewidzie¢ dostep do tej armatury 160 PVC / i=2,0% PRZEWGD KANALIZACJI SANITARNEJ - PVC Branza Data
5. W obudowach piondw kanalizacyjnych i sciankach instalacyjnych wykona¢ otwory umozliwiajgce dostep do e e i = DROWADZONY PODSTROPOWO — ODPOWIETRZENIE V SANITARNA 07.2024
rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych :
1Z)i ! pi 1acyjny OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ — Obiekt KLUB DZIECIECY

Przedmiot rysunku

Instalacja kanalizacji

Nrrys.

Stadium/Branza/Nr rysunku/Rewizja
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