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PROJEKTY BUDOWLANE
Michat Pawlikowski
tel. 782 683 751

- ul. Pitsudskiego 29; 26-200 Kenskie

NIP: 6581876345 REGON: 260410340
pbm-dom@o2.pl

PROJEKTY BUDOWLANE

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa elementu
projektu budowlanego

adres obiektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

FALKOW, gm. FALKOW

nazwa zamierzenia budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest
sytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Imie i nazwisko, nr uprawnien

mgr inz.

Specjalnosé

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB DZIECIECY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(KOB IX)

jednostka: 260501_2 Fatkéw

obreb: 0004 Fatkéw

dziatka nr: 1223, 1222/3

GMINA FAtKOW
UL. ZAMKOWA 1A
26-260 FALKOW

Podpis

Zakres opracowania

tukasz Radek instalacyjna Pr(?Jektant: 07.2024r.
SWK/0186/POOE/14 Instalacje eklektyczne
mgr inZ. o
Jarostaw Kolera instalacyjna Sprawdzajacy: 07.2024r.
KL-214/93 Instalacje eklektyczne

Konskie, lipiec 2024r

(f\) MDOM.ProjektyBudowlane
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Lipiec 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami
projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE] WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB DZIECIECY

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(KOB IX)

jednostka: 260501_2 Fatkow
obreb: 0004 Fatkéow
dziatka nr: 1223, 1222/3

dla ktérego Inwestorem jest:
GMINA FALKOW
UL. ZAMKOWA 1A
26-260 FALKOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie
instalacji elektrycznych.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Inst. elektryczne | Projektowat: uprbud. nr
tukasz Radek SWK/0186/POOE/14
do projektowania bez ograniczen 07.2024 .

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Inst. elektryczne | Sprawdzit: uprbud. nr
Jarostaw Kolera KL-214/93
do projektowania bez ograniczen 07.2024 .

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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WOJEWODZKE
W KIELC ACH N
i Przestrzenncy

“;“;3%‘ KIELCE Kielce, 1993 —oy— O3

tel. 457-18 . 219-42
Nr ewid. Kl1-214/93

wl

STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWRODOWEGO

~do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7 Na podstawie § 13 uSt. 1 pkt 4 1it. d,/$'7, §°7 ust, 1
pkt.l, § 5 ust. 1 pKt 1, §'E3’ use, 1 pkt 4 lit.. 4 rozporzqdzonla
Ministra Gospedarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w spravie samodzielnych funkcji technicznych

W budownlctwle /Dz.U.Nxr 8, poz. 44&wm—z—pezn*easzym1~zmianam1f~

stw1erdza sig, ze

.

PAN KOLERA JAROSLAW
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 22 lutego 1%6i r. w Kieléach

posiada przygotowanie zawodOWe upowazniajgce do wykonywania
samodzxelne; funkc31 pro1ektanta oraz kierownika budowy i robot
w specgalnosc1 1nstalacy3no - 1nzyn1ery3nej w zakresie s;ecx

3 lnstaiacgl elektrycznych - obejmujqce 1nstalac3e elektryczne
napowietrzne i kablowe llnle energétyczne stacge i urzqdzenla

-

elektroenergetyczne.

PAN KOLERA JAROSLAW - jest upowazniony do:

1/sporzadzanie projektéw _sieci i instaiaéji elektrycznych,

- 2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét kierowa-

nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw siec

i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci

i instalacji elektrycznych

Otrzymuje:
Pan Jarosliaw Kolera
Os. Na Stoku 65a/fl

Kielce




Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-SJP-PB1-45M *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-UN6-18E-77M *

Pan tukasz Radek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0010/15

adres zamieszkania Leszczyny 53, 26-008 Gorno k Kielc

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zawarto$¢ opracowania:

1. Czg$¢ ogdlna
2. Instalacje elektryczek zewnetrzne
3. Instalacje elektryczek wewnetrzne
4. Uwagi montazowe
5. Obliczania techniczne
6. Rysunki:
NR PT-E-01 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
NR PT-E-02 - PLAN INSTALACJI SILOWEJ ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH
NR PT-E-03 - SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TRI
NR PT-E-04 - SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR
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1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

2.

21.

2.2

Czes¢ ogdlna

Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych dla rozbudowy, przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
wraz z czg$ciowa zmiang sposobu uzytkowania na Klub Dzieciecy wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Fatkow, jednostka: 260501_2 Fatkdw, obreb: 0004 Fatkdw, dziatka nr: 1223, 1222/3.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.

3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

Zakres opracowania
1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcze

3. Instalacja o$wietlenia.

4. Instalacja gniazd 230 V.

5. Instalacja sitowa.

6. Instalacja odgromowa.

7. Instalacja ochrony od porazen.

8. Instalacje teletechniczne.

Znaki towarowe

Okreslenia materiatdw, systemow i technologii za pomoca znakdw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego
oznaczenia parametrow rozwigzan i elementdw poszczegélnych instalacji. W kazdym przypadku dopuszcza sie stosowanie
materiatdéw i rozwigzan réwnowaznych (co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach).

Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zasilanie

Zasilanie projektowanych odbiornikéw w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe;.

Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Odbiorniki w obrebie klubu dzieciecego beda zasilane z nowej tablicy rozdzielczej. Tablice rozdzielczg dla klubu dzieciecego
TR6 zaprojektowano w Il klasie ochronno$ci do zmocowania w pomieszczaniu komunikacji 1/2. Obudowa oraz osprzet wg
systemu f-my Legrand, Hager, lub podobne.

Zasilenie projektowane;j tablicy TR6 wykona¢ przewodem uktadanym od rozdzielni gtéwnej podtynkowo w rurach obtoconych.
Pod przewody WLZ prowadzone w rurach wykona¢ bruzdowanie.

Dodatkowo do zabezpieczania obwoddw zabielajacych o$wietlenie oraz gniazd w proj. komunikacji faczacej pozostate czesci
budynku przewiduje sie doposazenie istniejacej tablicy rozdzielczej w dwa wytaczniki réznicowo nadpradowe.

Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$é¢, z uzyciem
$rodkéw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odpornos¢ ogniowa przepustéw kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych
réwna El odpornosci tych stref.
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23.

24,

2.5.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDY uktadanymi podtynkowo. Do osprzetu hermetycznego ukiadaé przewody
okragte. Pod przewody okragte wykona¢ bruzdowanie. Przyjeto osprzet (puszki rozgatezne i puszki koricowe) wtynkowy. Laczniki
instalowa¢ na wysoko$ci ca 1,2 m. pod tynkiem.

Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowac zaprojektowane oprawy
lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.

Sterowanie o$wietleniem bedzie si¢ odbywaé poprzez
e czujnik ruchu z wbudowanym sensorem PIR, potencjometrem regulacji zwtoki czasowej oraz progu natezenia $wiatta
w komunikacji,
e facznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach,

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normy:
o PNEN 12464. Swiatto i oSwietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie o$wietlenia awaryjnego oraz kierunkowego.

Do os$wietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petigcych wytacznie funkcje oSwietlenia awaryjnego.
Oprawy te bedg wyposazone w zrodta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajace $wiecenie lampy przez
okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te o0znaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i
trybem pracy — ciemny, zasilane z najblizszego obwodu o$wietlenia podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacii) beda umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Oprawy instalowane na
Scianie, nad wejciem oraz do stropu w ciggach ewakuacyjnych. Oprawy o$wietlenia kierunkowego rozmieszczac ponizej dolnej
linii dekoraciji tak, aby byty zawsze widoczne. Bedg to oprawy wyposazone w zrodia zasilania awaryjnego (akumulator z
zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku. Oprawy bedg wyposazone w piktogramy
informacyjne. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny.

Przyjeto, ze natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 1lx na powierzchni drog ewakuacyjnych, czas
samoczynnego zatgczenia do 2s, a czas dziatania nie krétszy niz 1 godzine. Przy urzadzeniach pozarowych: hydranty, zawory
hydrantowe, ROP-y zapewni¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 5 lux. Oprawy o$wietleniowe awaryjne
ewakuacyjne musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu 0 normy:
e  PN-EN 1838:2013. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
e  Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN ISO 7010.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDY 3x2.5mm2 uktadanym jak w instalacji o$wietleniowe] pod tynkiem. Do osprzetu
hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacji uktada¢ przewody ptaskie. Do przewodéw prowadzonych
podtynkowo wykona¢ bruzdowanie.

Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Wszystkie gniazda montowane w pomieszczeniach
mokrych oraz czystych musza posiadaé stopieri ochrony minimum P44 (gniazda z klapka i/lub zestawami uszczelniajacymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny by¢ dostepne dla uzytkownika z mozliwoscig odtaczenia zasilanego urzadzenia. Gniazda
instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:

e  Pom. z dostepem dzieci 120 cm od posadzki
e pom. socjalne 120 cm od posadzki,
e sanitariatach, magazynach 120 cm od posadzki,
o lazienki dla niepetnosprawnych 100 cm od posadzki,
e W pozostatych pomieszczeniach 30 cm od posadzki,

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodoéw instalacji wytacznikami réznicowopradowymi z
czionami nadpradowymi.
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2.6.

2.7.

238.

29.

Instalacja sitowa

Dla odbiornikdw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposdb prowadzenia - analogicznie
jak dla instalacji gniazd wtykowych.

Po stronie wykonawcy urzadzen elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek sterowniczych urzadzen
wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urzadzen po stronie dostawcy urzadzenia.
Sygnaly sterownicze wg projektow poszczegdlnych branz.

Lokalizacje gniazd i wypustow do zasilenia urzadzen rozpatrywac jednocze$nie z projektem instalacji sanitarnych oraz
technologig urzadzen. Zabezpieczenia urzadzen poprzez bezpieczniki nalezy poréwnac z kartami katalogowymi tych urzadzen
i w razie konieczno$ci dostosowa¢ dobrane zabezpieczenia.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci gtownej szyn wyréwnania potencjatdw, w R6 do ktdrej nalezy
przytaczy¢: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy,
rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach tazienek, itp. wykonaé instalacje potaczen wyrownawczych lokalnych (przewdd 4mm2).

Instalacja ochrony od porazen

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykona¢ jako 3-przewodowsg i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3,
przewdd neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji elektrycznej. Ochrong dodatkowa
stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podigczonego do metalowych obudéw tablic i urzadzen
elektrycznych nieznajdujacych sie normalnie pod napigciem, a ktére na skutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod
napieciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw o$wietleniowych aparatow i urzadzen
podtaczonych na state do zyt ochronnych instalaciji. Izolacja przewodu ochronnego winna by¢ w kolorze zéto-zielonym.

Ochrona od porazen realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wytacznikdw instalacyjnych (o$wietlenie), bezpiecznikow
(tablice) oraz wytacznikdw réznicowopradowych o pradzie réznicowym 30mA i znamionowym 10A, 16A, 25A.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy powstaly w
przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe.

Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego

Okablowanie od poszczegoinych gniazd teletechnicznych prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu RKSSP z pilotem
w projektowanej cze$ci oraz w kanatach elektroinstalacyjnych w cze$ciach istniejgcych. Przewody uktada¢ od od istniejacego
GPD w budynku. Instalacja okablowania strukturainego zostanie rozprowadzona promieniscie przewodem UTP kat.6A od
centralnego punktu dystrybucyjnego do gniazd. Wewnetrzne linie okablowania strukturalnego, zakoriczone zostang gniazdami
2xRJ45 lub 1xRJ11. W tablicy teletechnicznej pozostawi¢ zapas kabli dtugosci 3m. Do bezprzewodowego rozsytu sygnatu
internetowego przewidziano gniazdo do montazu rutera wi-fi.

Instalacja domofonowa

Projektuje sie instalacje domofonowg z punktem przyzywowym przy wejsciu do klubu dzieciecego oraz  domofonowy w
komunikaciji oraz salach dzieci. Instalacje okablowania w budynku wykona¢ w rurkach typu RKSSP pod tynkiem. Instalacje
wykona¢ przewodami YTKSY 2x2x0,5 — do videofondw oraz modutéw wywotania, OMY 2x1 do elektrozaczepu, oraz XzZTKMXpw
3x2x1 - do zasilacza.

Wybor instalacji videodomofonowej pozostawia sie do decyzji inwestora.

Instalacja przyzywowa

W toaletach dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywa z przyciskiem pociggowym zlokalizowanym przy muszli
ustepowej oraz sygnalizatorem na zewnatrz toalety. Doktadna lokalizacja urzadzen w graficznej czes$ci opracowania.
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3.

Petla indukcyjna dla niedostyszacych

W pomieszczaniu sali zaje¢ przewiduje punk tadowania dla przeno$nej petli indukcyjnej wraz z pélkg do jej przechowywania.
Doktadna lokalizacja urzadzen w graficznej cze$ci opracowania.

Telewizja dozorowa CCTV

Do monitorowania przestrzeni ogdlnodostepnych w budynku projektuje sie umiejscowienie kamer koputkowych.

Zadaniem systemu bedzie obserwacja newralgicznych punktow takich jak wejécie, komunikacja, sale ogtolne. Zainstalowany
system bedzie pozwalat na ciagtq rejestracje przez 14-30 dni w wysokiej rozdzielczosci. Zadaniem kamer jest rejestrowanie
obrazéw pozwalajgce zidentyfikowac identyfikacje 0sb poruszajacych w strefie wejsciowe;.

Przewidziano mozliwos¢ montazu urzadzen rejestrujacych i podgladowych w dowolnym miejscu na terenie wskazanym przez
Inwestora majacym dostep do sieci LAN kat 6A.

Uwagi montazowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynaciji z pozostatymi branzami procesu budowlanego
obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60
powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do robot zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywaé sukcesywnie,
po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢
uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na obiekcie. Dla
unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu
montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci stanu
biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z
zastosowania innych materiatow, rozwigzan konstrukeyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatdw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i materiatéw. Dokumentacja
montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatéw zgodnosci,
$wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen

Mozna stosowaé oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w przypadku posiadania tych samych
parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

4. Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

4.1.

Bilans mocy

TRI (dodatkowe obwody):

Moc zainstalowana Pi=1,0kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci kz=0,8

Moc szczytowa Ps = 0,8kW

prad obliczeniowy Iy = % =3,74A

11



N

4.2.

4.3.

4.4,

MDOM
TRG:
Moc zainstalowana Pi =15,9kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kz=0,5
Moc szczytowa Ps = 7,95kW

Ps[W]

prad obliczeniowy lopr = V3-Upn[V]-cos @

=12,34A

Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej

lobi In Iz

I2

prad obliczeniowy w prad znamionowy obcigzalnos¢
obwodzie urzadzenia pradowa dtugotrwata
elektrycznym zabezpieczajacego przewodu dobrana
wg normy (PN-IEC
60364-1) dla
warunkow:
temperatura
otoczenia +300
dopuszczalna
temperatura Zyty
przewodu +70C.

prad zadziatania
urzadzenia
zabezpieczajgcego w
okreslonym czasie

RG6 12,34A 40A 51A

58A

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lobl<In< Iz
2<1451z

Po podstawieniu danych otrzymujemy:
TR6:

12,34 <40A < 51A - warunek spetniony
58A < 1,45x51A - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

A% =—EL g

S
r-s-U,

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]

L - dtugo$¢ obwodu [m]

y- przewodno$¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm2], dla : Cu-54

Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

Obliczenia dla wytacznikéw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczno$ci ochrony od porazen przy

stosowaniu wytgcznikéw rdznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):
RAXxIA<U1

RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.

[A=kxIAN

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1 =25V -wg. tab. 1 - wartos¢ napiecia bezpiecznego,

IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

DlaIAN =0.03A-RA<694 Q.

DlalAN=0.3A-RA<69,4 Q.
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4.5, Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:

Zs -1, < U,,
Z, = R,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacji elektrycznych.

4.6. Obliczenia o$wietlenia

- Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Radek
SWK/0186/POOE/14
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