ZAWARTOSC OPRACOWANIA

F N 074 =L To3 0 Tc To ] I 7. N 3
L o 4= To [0 01 o) f o] o] £=TeTo 17T I - W PRI 3
2. ZAKIES OPIACOWENIG ....uteeeeieeeetiaiitt ettt e e e e e e e et e e e e e e e s e et e e e e e e e e e snb e e e e e e e e e e e e s snnnnreeeeeeeeeananns 3
3. POAStaWE OPFrACOWEINIA ....ceiii ittt e e e e e e et e e e e e e e e e nbnee e e e e e e e e eananns 3
B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACUL......ccccoocmririnmrrrnnnmnr s sessmnens 5
1. Wewnetrzna instalacja Wod.-Kan. ...........oooiiiiiiiie e 5
1.2. Instalacje wody zimnej, ciepte] i CyrKulaCyjne]j.....ccceevveeerieeerieeeiieeeiee e 5
1.3. Instalacja kanalizacji SANILAINE] ........cevuvieeriieiniiieeiiie ettt ettt e 7
1.4, WYLYCZNE DTANZOWE .....vveeeniiieeiiieeeiieeeieeeeieeesteeesiveeesiaeeeseseesssseeessseesssseesnssassnseeessseesnnseens 8
1.5, WYKONAWSIWO «..eiiiiiieiiieeeiie ettt ettt ettt et e et e st e e st e e sabte e sbeeesabeeesaneeas 8
P [ 0151 2= 1= Lo = W o o OO PP P OO PPTTPPRPPPP 8
2.1 ZEOARO CLEPIA. ...t 8
2.2, OPIS INSLALACTE C.0. wuvieeiiiieiiiieeiieeeiee et e et e e te e et e e e tteesteeesabeeessseeensseeesseessseesnsseesssneenns 8
2.3. ZaS11an1€ TNSEALACTT ..eeeruvieeriiieiiiie ettt ettt et e bt e st e st e st e e e 8
2.4, EICMENLY ZIZEJNE ....ceueeeeuiiiiieeiiieite ettt ettt ettt et et e et e bt e eab e et e sabe e bt e sateebeesaeeeaeees 9
2.5, RUTOCIGEI c.uvvteeutieeeiiieeeite ettt ettt ettt e ettt e st e e st e eesabeeeabeeenabeeesbeesabbeesabeeenaneeenns 9
2.7. Kompensacja wydituzen termicznych przewodOw ...........ccocceeveeriienieniieeneenieeeenieeeen 9
2.8. Armatura OACINAJGCA. .. .eeeruviiiriiieiritieetee et ee ettt e et e e et e e sbeeesibeeesabeeesabeesnabeesbteesabeeenabeeenas 9
2.9. OdpOoWIetrZenie INSLALACTT .....eeuveeruierieeriie ettt ettt et e 9
2.10. Regulacja INSTAlAC]T.....eeeruvieiriiiiiiie ettt et st s s 10
2.11. PrODY CISNICIIOWE .....vveeivieeeiiieeeiiieeeiteeeiteeeiteeeiteesaaeesteeesssaeessseeessseeessessnssesssseeennseens 10
2.12. 1Z01aC)a LEIMIICZNA. 1. .veeeieieeiiieeiiee et ee et ee ettt e et e et e e st e e st e e e ibeesabeesbbeesabbeesnbeeesaseeas 10
2.13. WYLYCZNE DIANZOWE ....eooiviiiiiieiiiieeciiieeitee et e ettt e e stee e stee e beeesaaeesseesnnneesnsneennseens 10
2.14. Warunki WYKONANIA .....c...eeiiiiiiiiieiiiieeiiee ettt ettt st s e e sbteesabeeesanee s 10
3. Instalacja wentylacji MECNANICZNE] .........cooiiiuiiiiiie e 11
3.1. Opis przyjetych rozwigzan projeKtoOWYCh ........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 11
IV V0] P Toq - I ) 111 (0772 1 - OSSR 11
3.3. Thumienie hatasu ........coceoiiiiiiiiiii e 11
3.6. WYLYCZNE DIANZOWE ....eeeeuiiieeiiieeeiieeeieeeeieeesieeesteeeiveeeseaeeesaseesssseesnsseesnsseesnseesssseessseens 11
3.7, WYKONAWSEWO ..ttt ettt ettt e ettt e st e st e e st e e s bt eesabaeesabeeesaneeas 11



4. Instalacja wentylacji
4.1. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
4.1. Ochrona przed hatasem
4.5. Wytyczne dla branz

4.6. Uwagi koncowe

C: CZESC RYSUNKOWA

PT-S-01
PT-S-02
PT-S-03
PT-S-04
PT-S-05

Instalacja wody

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej — podej$cia pod przybory
Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacji mechanicznej

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym: instalacji

c.o. zasilanej z istniejgcej kottowni, instalacji wentylacji mechanicznej, wewnetrznych instalacji kanalizacji oraz
wody (zasilanie z istniejacych instalacji), dla potrzeb Klubu Dziecigcego.

2. Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapotrzebowania ciepta, dobdr urzadzen grzejnych i armatury instalacji

c.0., wyznaczenie tras instalacji c.0., wyznaczenie tras i gabarytow przewodéw nawiewnych i wywiewnych instalacji

wentylacji, dobor urzadzen i elementéw wentylacyjnych wentylacji mechanicznej, wyznaczenie tras przewodow

wody, kanalizacji sanitarnej. W zakres opracowania wchodzg nastgpujace instalacje:

- instalacja wody zimnej uzytkowej (zasilanie z istniejacej instalacji)

- instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u., (zasilanie z istniejacej instalacji)
- kanalizacja sanitarna

- instalacja c.o.,

- wentylacja mechaniczna (rekuperacja)

3. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowig:

P.T. architektoniczno - budowlany obiektu,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia migdzybranzowe,
Karty katalogowe urzadzen,
Przepisy i normy projektowania.
Rzuty architektoniczne;
Uzgodnienia migdzybranzowe,
Podstawg prawng stanowig obowiazujgce przepisy budowlane:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08.04.2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Wytyczne i warunki techniczne PZITS, normy branzowe min:
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesylu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesyltu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cz¢$¢ 2: Projektowanie.
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesyltu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cz¢$¢ 3: Wymiarowanie przewodow.
PN-B-02865:1997 + Apl1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny
PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéow - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania
PN-EN 12056-2: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 2: Kanalizacja



sanitarna - Projektowanie uktadu iobliczenia

PN-EN 12056-3: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu iobliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4: Pompownie
$ciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze§¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 12828+A1:2014-5 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania,

PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego -- Cze$¢ 1: Obciazenie cieplne, ModutM3-3

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen
- Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania,

PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska -Czg¢sé¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-3:2010 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczacbezpieczenstwa
ochrony §rodowiska -Cz¢$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

PN-EN 16798-1:2019-06 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wentylacja budynkéw -- Czeg$¢ 1:
Parametry wejSciowe Srodowiska wewnetrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej
budynkéw w odniesieniu do jako$ci powietrza wewnetrznego, srodowiska cieplnego, o§wietlenia i akustyki
-- Modut M1-6

PN-EN 16798-3:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wentylacja budynkow -- Czegs¢
3: Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wlasciwosci systemow wentylacji i
klimatyzacji pomieszczen (Modut M5-1,M5-4)

PN-EN 16798-5-2:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynkéw --
Wentylacja budynkéw -- Cze$¢ 5-2: Metody obliczania dotyczace wymagan energetycznych systemow
wentylacyjnych (Moduty M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie

PN-EN 16798-7:2017-07 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wentylacja budynkow -- Czegs¢
7: Metody obliczeniowe stuzace okreslaniu strumieni objgtoSciowych powietrza w budynkach, wiacznie z
infiltracja (Modut M5-5)

PN-EN 16798-9:2017-07Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wentylacja budynkéw -- Czegs¢
9: Metody obliczeniowe dotyczace wymagan energetycznych dla systeméw chtodzacych (Moduly M4-1,
M4-4, M4-9) -- Postanowienia ogdlne

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwos$ci
mechaniczne;

PN-EN 13053+A1:2011 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych isekcji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymalo$ciowe

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymato$¢ i szczelnosé
przewodéw z blachy o przekroju kotowym;

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymiary i wymagania mechaniczne

—-



dotyczace przewoddéw gietkich

. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementdw
sieci przewodow utatwiajagcych konserwacje systemow przewodow

. PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw -- Przewody niemetalowe -- Sie¢ przewodéw
wykonanych z ptyt izolacyjnych

. PN-EN 17192:2019-01 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Przewody niemetalowe --
Wymagania i metody badan

. PN-EN 15727:2010 Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewoddéw, klasyfikacja
szczelnosci i badania

. PN-EN 779:2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania,
oznaczanie

. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

. PN-EN 15423:2008 Wentylacja budynkéw - Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow
rozprowadzenia powietrza w budynkach

. PN-EN 15650:2010 Wentylacja budynkéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajace montowane w
przewodach

. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czgs¢ 3:

Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych
. PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --

e (Czes¢ 5: Wymagania dotyczace budynkéw mieszkalnych o podwyzszonym standardzie akustycznym oraz
zasady ich klasyfikacji

e PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem w budynkach -- Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

1. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Dla potrzeb budynku projektuje si¢ instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zasilanej z istniejgcej instalacji
w budynku. Wpigcie nalezy dokona¢ w piwnicy budynku istniejacego w pomieszczeniu kottowni. Nalezy
zamontowac zawory odcinajace umozliwiajgce odcigcie nowoprojektowane;j instalacji.

W celu umozliwienia okresowej dezynfekcji cieplnej przewodéw c.w.u. przewidziano okresowy wzrost temperatury
wody cieptej do 70-75°C. Przegrzew w okresie nocy z uprzednim zawiadomieniem uzytkownikéw. Na przewodach
cyrkulacyjnych nalezy zabudowa¢ zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury. Zawory umozliwig regulacje
instalacji cyrkulacji c.w.u..

Ponadto na instalacji wody cieptej nalezy zamontowac¢ regulator temperatury cieptej wody uzytkowe;.

1.2. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

1.2.1. Wykonanie

Gléwne przewody rozprowadzajace wode zimna, ciepta i cyrkulacj¢ c.w.u. nalezy wykona¢ z rur tworzywowych
polipropylenowych Glass o typoszeregu ci$nieniowym PN16 (woda zimna) PN 20 (woda ciepla i cyrkulacyjna) z
wkladka z widkna szklanego zabezpieczajaca przed znacznymi wydluzeniami liniowymi przewodéw lub z
rurociaggéw typu PEX. Polaczenie poszczegélnych elementéw wykona¢ za pomoca ztaczek polipropylenowych
faczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
parametry wykonywania potgczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywéw materialu wewnatrz rury, co
moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidlowo wykonanych potaczen wedlug wytycznych
producenta systemu.

Przewody wody zimnej i cieplej prowadzone w warstwach posadzkowych wykonane beda z rur tworzywowych z



ostong antydyfuzyjna. Przy montazu przewodéw bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta rur, zwlaszcza w zakresie rozstawu podpdr i wykonywania kompensacji (w tym
odcinkéw pionowych). Przewody do przyboréw prowadzi¢ w posadzce. Wszystkie przewody pionowe i poziome w
pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do skrycia. Montaz przewodéw w bruzdach $ciennych mozliwy
jedynie w przypadku zachowania wymagan akustycznych przegrody. Wykonywanie bruzd w przegrodach
betonowych jedynie za zgoda i wg wytycznych branzy konstrukcyjne;j.

1.2.2. Armatura

Armatura odcinajgca i czerpalna na ciSnienie 10 bar. Baterie mieszakowe obstugiwane re¢cznie stojace
jednouchwytowe. Na wszystkich odgal¢zieniach przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace. Przy zaworach ze
ztaczka do weza nalezy zamontowa¢ zawory antyskazeniowe HA216 DN3/4” lub alternatywne. Dopuszcza si¢
zamienne rozwigzanie z montazem zaworéw z wbudowanym przerywaczem strugi.

1.2.3. Izolacja cieptochronna.
Gléwne rurociagi rozprowadzajace beda izolowane termicznie warstwa ze sztywnej pianki poliolefinowej
spelniajacej obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.. Alternatywnie izolacja z welny mineralnej w ptaszczu
aluminiowym spetniajaca wymagania w zakresie ppoz..
Woda zimna - grubos¢ 13 mm
Woda ciepta i cyrkulacyjna - dla $rednicy wewngtrznej do 22 mm — grubos$¢ 20 mm
- dla $rednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubo$¢ izolacji réwna Srednicy
wewnetrznej rury

Nalezy zastosowac izolacj¢ z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;j.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac¢ izolacjg cieplna do szlicht gr. 6 mm. Dla przewodéw wody cieptej
prowadzonych w komunikacji ogélnodostgpnej stosowa¢ podwdjna izolacje.
Dla przewodéw prowadzonych na poziomie garazy izolacja wynosi¢ bgdzie odpowiednio:
Woda zimna — grubo$¢ 40 mm.
Woda ciepta i cyrkulacyjna - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 40 mm,

- dla $rednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 60 mm,

- dla $rednicy wewngtrznej od 35 do 60 mm — grubo$¢ 80 mm

- pozostate — 100 mm.
Nalezy zastosowac izolacj¢ z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;j.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.

1.2.4. Zabezpieczenie przed korozjq.
Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczna odporno$¢ na
korozj¢ nie wymagaja specjalnej ochrony.

1.2.5. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw.
Punkty stale i kompensacje przewodéw z tworzywa sztucznego (w tym réwniez pionowych odcinkéw) wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

1.2.6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masa ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedyncza tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla §cian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany a dla
stropéw tylko od spodu.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przej§¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,



- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ dituzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur
przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowal tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej dlugo$ci muru ma szczelng izolacje,

- otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornica diamentowg, a przestrzen pomi¢dzy otworem a rurg
wypelniona zostata materiatem trwale elastycznym.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, gleboko$¢ bruzd pod przewody
i spos6b ich wykonywania ustali¢ z branza konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci wykonywania bruzd, przewody
uktadaé wzdluz §cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;j.

1.2.7. Préba ci$nieniowa.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe¢ ci$nieniowa na ci$nienie 0,6 MPa. Po
przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacj¢ nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.
Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych oraz usunigtych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacj¢ nalezy napelni¢ woda filtrowang tak, aby
nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano gtéwnie z rur PVC oraz PP. Instalacje kanalizacji wykona¢ z przewodéw
z PVC przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych. Kanalizacja sanitarna stanowi¢ bedzie ciagi zbierajace i
odprowadzajacy $cieki sanitarne z toalet, umywalek ikratek $ciekowych do istniejacej zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej. Na instalacji kanalizacji (na pionie) zamontowaé rewizj¢. Zgodnie z cze¢$cig rysunkowa jeden pion
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna. Wszystkie przejscia przez strop wykonaé, jako
przejscia ppoz. w odpornoSci stropu.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przej§¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Tuleja
winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngetrznej rury przewodu o okoto 5 cm.

Tuleja ochronna winna wystawa¢ okoto 3 cm powyzej podtogi.

Przestrzen miedzy rura przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, gleboko$¢ bruzd pod przewody
i spos6b ich wykonywania ustali¢ z branza konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci wykonywania bruzd, przewody
uktadaé wzdluz §cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;j.
Kanalizacj¢ podposadzkowa zaprojektowano z rur PVC-U SDR 34, SNS, ze §cianka litg. Wszystkie przewody w
wykonaniu do instalacji kanalizacji. W miejscu przej$¢ projektowanych przewodéw pod dylatacjg oraz uskokami
ptyty, przewody kanalizacji zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi. W rurze ostonowej przewdd kanalizacyjny
prowadzi¢ na ptozach co 1,0m (min. co druga ptoza z rolka). Konce rur zabezpieczy¢ manszetami.

Przewody kanalizacyjne (kanalizacji grawitacyjnej) przed zasypaniem oraz studnie nalezy po wykonaniu poddaé
prébie szczelnodci na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002. Przewody kanalizacji ci$nieniowej podda¢ prdbie
ci$nieniowej na ci$nienie 0,6MPa.

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20,0 cm. Zasypke do wysokosci 30,0 cm ponad
wierzch rury wykona¢ piaskiem doktadnie ubijajac. Pozostala czgs¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym warstwami
grubos$ci okoto 15 cm, ubijajac starannie kazda warstwe. Podbudowe nalezy zage$ci¢ i uksztaltowad kat
posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Przyjeta szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do
wysokos$ci ponad 30cm ponad gérne lico rury. Rure uktadaé oznaczeniami do géry. Minimalna szeroko$¢ obsypki po



obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Przy zaggszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego —
wibratory, ubijaki do 200kG. Wspdélczynniki zaggszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380.

Zwraca si¢ uwage na szczeg6lnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez §$ciany studzienek tak aby byla zachowana
szczelno$¢ przejsé.

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ §cian wykopu. Ziemi¢ z wykopéw nalezy sktadowac
w odleglosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Przewody nalezy uktada¢ w suchym wykopie. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ odwodnienia wykopdw na czas budowy. Przyjeto odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie na
dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowej — grubo$¢ warstwy 0,2m (15cm zwiru i 5 cm piasku).
W najnizszym punkcie wykopu wykona¢ studzienke zbiorcza z kregédw betonowych @800 zapuszczonych na
glebokos¢ 1,0 m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wode¢ odpompowywaé pompami przeponowymi
o napedzie spalinowym. Wode przepompowac¢ do studni osadnikowych zlokalizowanych na powierzchni terenu. Po
zakonczeniu pompowania wody z wykopéw warstwe filtracyjna przerwa¢ co 20-30cm ekranem z itu lub dobrze
ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu przed stalym odwodnieniem.

1.4. Wytyczne branzowe
1.4.1. Wytyczne branzowe do projektu budowlanego-konstrukcyjnego
1. Przewidzie¢ otwory w Scianach i stropach konstrukcyjnych na prowadzenie instalacji

1.5. Wykonawstwo

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, oraz podtég budynku.

2. Instalacje wody ppoz. wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI
Instal.

3. Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
dostarczang przez producenta przewodéw. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez
producenta rur.

4. Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

5. Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masa ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedyncza
taSma ogniochronng lub z zastosowaniem oslony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykonac
z obu stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu.

6. Catos¢ rob6t wykonywacé z przestrzeganiem zasad BHP.

7. W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, glebokos$¢ bruzd pod
przewody i sposéb ich wykonywania ustali¢ z branza konstrukcyjng. Przy braku mozliwoS$ci
wykonywania bruzd, przewody uktada¢ wzdtuz $cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie
z wytycznymi branzy architektoniczne;j.

2. Instalacja c.o.

2.1. Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie istniejaca kottownia olejowa. Nowoprojektowana instalacje
nalezy wpiaé w istniejacy rozdzielacz poprzez wykonanie nowego obiegu. Obieg wyposazy¢é w pompe obiegowa i
komplet zaworéw i armatury.

2.2. Opis instalacji c.o.
Instalacja c.o. stanowi jedna sekcje. Szczegély w czgéci rysunkowej opracowania. Grzejniki zasilane w systemie
tréjnikowym. Wszystkie grzejniki nalezy zabudowac.

2.3. Zasilanie instalacji

Z istniejacej kottowni. System ogrzewania wodny-pompowy o parametrach 70/50°C z rozdzialem dolnym. System
ogrzewania dwururowy. Nowoprojektowang instalacj¢ nalezy wpia¢ w istniejacy rozdzielacz poprzez wykonanie
nowego obiegu. Obieg wyposazy¢ w pompe obiegowa i komplet zaworéw i armatury.



2.4. Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki z dolnym zasilaniem oraz grzejniki lazienkowe.
Wszystkie grzejniki zasilane ,,0d $ciany”. Podejscie do grzejnikéw w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie sprezyna
systemowa bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podiaczenie do zespolu grzejnikowego poprzez ziaczke. Dla
grzejnikéw z dolnym zasilaniem element przytaczeniowy katowy typ RLV KS Dn20. Dla pozostatych grzejnikéw na
powrocie zawér odcinajacy typ RLV. Grzejniki panelowe nalezy instalowaé tak aby spdd grzejnika byl minimum
10cm nad posadzka, grzejniki tazienkowe nalezy instalowa¢ tak aby spdd grzejnika byt minimum 110cm.

2.5. Rurociagi

2.5.1 Sie¢ rozdzielcza

Gléwne przewody rozdzielcze wykonaé z rur wielowarstwowych tworzywowych PE-RT lub PEX odpornych na
dyfuzje tlenu. Prowadzenie przewodéw — na poziomie kondygnacji przewody prowadzi¢ pod stropem zgodnie z
czgsécig rysunkowa opracowania. Podejscia do poszczegdlnych grzejnikow w lokalach prowadzi¢ w posadzce, w
koordynacji z przewodami instalacji wodnych.

2.5.2 Przewody do grzejnikow

Przewody do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych tworzywowych odpornych na
dyfuzje PE-RT lub PEX. Przewody odporne na dyfuzj¢ tlenu, przeznaczone do stosowania w poziomach, pionach
i rozprowadzeniach w instalacjach wodociggowych i grzejnikowych. Maksymalna temperatura pracy 95°C,
maksymalne ci$nienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na wytrzymato$¢ 50 lat przy
wspotczynniku bezpieczenstwa 1,5.

Rury zasilajace poszczegdlne grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej do szlicht gr. 6 mm, rury prowadzone w
posadzce komunikacji ogélnodostepnej grubos¢ izolacji 13 mm. Minimalny promien gigcia rur wynosi ok. 10 $rednic
zewngtrznych rury.

2.7. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw

Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy
rurociagu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa.

Dla przewodéw tworzywowych kompensacje wykona¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta rur.
Kompensacje i punkty stale wykona¢ réwniez na pionach instalacji c.o. zgodnie z zaleceniami producenta.

2.8. Armatura odcinajaca
2.8.1. Na rurociagach rozprowadzajacych
- zawory odcinajace kulowe i zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym.

2.8.2. Zawory grzejnikowe.

Zaprojektowane grzejniki posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacja wstepng. Dodatkowo
projektuje si¢ glowice termostatyczne. Dla grzejnikéw tazienkowych zaprojektowano zawory termostatyczne z
regulacja wstepng i glowicg termostatyczna.

Glowice termostatyczne z blokada catkowitego zamknigcia doptywu czynnika.

2.8.3. Przy podejs$ciu pod grzejniki

Wszystkie grzejniki zasilane beda ,,ze Sciany”, Podejécie do grzejnikéw w bruzdzie $ciennej poprzez wygigcie
sprezyna systemowa bez uzywania kolan zaprasowywanych. Przy podejsciach do grzejnikéw lokalizowanych na
elementach zelbetowych nalezy wykona¢ wngke o glebokosci 2,5cm na podej$cie do grzejnika. Podlaczenie do
zespotu grzejnikowego poprzez ztaczke 16/3%. Dla grzejnikéw panelowych element przytaczeniowy katowy typ RLV.
Dla grzejnikéw tazienkowych na powrocie przewidziano zawér odcinajacy.

2.9. Odpowietrzenie instalacji
Za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw plywakowych zlokalizowanych na sieci rozdzielczej oraz



zawordw odpowietrzajacych na grzejnikach.

2.10. Regulacja instalacji
Odbywac si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociagdéw, oraz odpowiedniej nastawy wstepnej
zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

2.11. Préby ci$nieniowe
- na zimno i na goragco wykona¢ na cis$nienie p = 0.5 MPa w czasie trwania t = 30 min.

2.12. Izolacja termiczna

Sie¢ rozdzielcza nalezy izolowac¢ otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej obowigzujace wymagania w zakresie
ppoz. Grubos¢ izolacji:

- dla $rednicy wewngtrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm

- dla $rednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm

- dla $rednicy wewngtrznej od 35 do 100 mm — grubo$¢ izolacji réwna Srednicy wewng¢trznej rury

- dla $rednicy wewngtrznej powyzej 100 mm — grubo$¢ 100 mm

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowa¢ izolacja cieplng do szlicht gr. 6 mm.

2.13. Wytyczne branzowe

2.13.1. Wytyczne branzowe do projektu budowlanego-konstrukcyjnego
*  Przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach konstrukcyjnych na prowadzenie instalacji.
e  Wykona¢ obudowy grzejnikéw

2.14. Warunki wykonania

e Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami technicznymi” wydanymi
przez COBRTI Instal oraz instrukcja dostarczong przez producenta rur.

e Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje¢ c.o. doktadnie wyregulowa¢. Do regulacji nalezy przystapi¢
po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

* Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

* Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody przez ktéra przechodza i uszczelni¢ masa
ogniochronng z atestem

e Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.)
nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury, tuleja
winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngetrznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja winna by¢ duzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarcza ochronng).
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
i utrudniajagcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.
Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie gdy:
- rura na catej dlugo$ci muru ma szczelng izolacje,
- otwor przelazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzen pomi¢dzy otworem
a rurg wypelniona zostata materiatem trwale elastycznym.

* Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

e W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, gltgboko$¢ bruzd pod przewody
i sposéb ich wykonywania ustali¢ z branza konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci wykonywania bruzd,
przewody uktada¢ wzdluz §cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy
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architektoniczne;j.

UWAGA: Przepusty instalacyjne w elementach (§cianach i stropach) oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase¢ odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w
Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornoéci ogniowej powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
(EIS) tych elementéw. Wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Wentylacj¢ mechaniczng wywiewna przewidziano dla pomieszczen ,brudnych”. Kompensacja powietrza
wywiewanego nastapi poprzez zastosowanie centrali nawiewnej z nagrzewnica elektryczng. Dla Sali oraz
pozostatych pomieszczen przewidziano rekuperator nawiewno-wywiewny. Kanaty nalezy prowadzi¢ nad sufitem
podwieszanym. Anemostaty montowa¢ w suficie podwieszanym.

3.2. Izolacja termiczna
Kanaty prowadzone na dachu i po elewacji nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej gr. 8 cm
w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

3.3. Tlumienie hatasu

W celu wyttumienia hatasu powstajacego w kanatach wentylacyjnych, w poszczegdlnych uktadach zaprojektowano
thamiki szumu. Thumiki przed i za centralami wentylacyjnymi. Wentylatory osiowe oraz kanatowe w wykonaniu
cichym.

3.6. Wytyczne branzowe
3.6.1. Branza instalacji elektrycznych i automatyki
- Doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw i central

3.6.2. Branza budowlana

- Wykona¢ otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przej$¢ elementéw instalacyjnych.
- Przewidzie¢ przebicia w stropach i §cianach no$nych pod przewody wentylacyjne.

- Wykona¢ reperacje po przebiciach w stropach i §cianach.

- Wykona¢ obudowe kanaléw prowadzonych po elewacji

3.7. Wykonawstwo

- Jako elementy rozprowadzajace powietrze projektuje si¢ kanaty z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty od
rekuperatoréw do nawiewnikéw z rur PE-FLEX fi90

- Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI Instal oraz
z obowigzujagcymi normami i przepisami.

- Przewody okragle wykona¢ w technologii Spiro.

- Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do strop6w za pomoca typowych zawiesi i podciagow.

- Podczas wykonywania prac zachowa¢ warunki BHP.

- Przed zaméwieniem wentylatoréw i central sprawdzi¢ strony obstugowe poszczegélnych urzadzen.

4. Instalacja wentylacji

4.1. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Ilo$¢ powietrza, jaka ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢ z lokali okres§lona
jest w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Zgodnie z PN:
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- kuchnia wyposazona w kuchenke elektryczng wymaga:
- 50 m*/h powietrza wentylujacego (w mieszkaniu dla wiecej niz 3 oséb),
- 30 m*/h powietrza wentylujacego (w mieszkaniu do 3 os6b),
- tazienka (z ustepem lub bez) — 50 m’/h,
- we — 30 m*/h,
- pomieszczenie pomocnicze — 15 m’/h,
- pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej
20 m’/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczeh przewiduje si¢ przez centrale wentylacyjna N1-W1 oraz N2.
Zastosowane nawiewniki muszg posiada¢ aktualng Krajowa Oceng¢ Techniczna dopuszczajaca do ich stosowania
w budownictwie.

Instalacje wywiewng z pomieszczen ,,brudnych” nalezy wykonaé z przewodoéw z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi w szachtach.

4.1. Ochrona przed hatasem

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkéw przewodami wentylacji na kanalach czerpnych,
wyrzutowych, nawiewnych i wywiewnych w obrebie centrali nalezy zastosowaé tlumiki akustyczne. Wentylatory
osiowe w pomieszczeniach ,,brudnych” musza by¢ w wykonaniu cichym.

4.5. Wytyczne dla branz

4.5.1. Branza architektoniczno — budowlana

— wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne, ilo$¢ i miejsce wg projektu wentylacji,

— wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,

—  skrzydta drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 220 cm?,
umieszczone w dolnej czgsci skrzydta.

4.5.2. Branza elektryczna

— zaprojektowa¢ zasilanie wentylator6w, wentylatory pracuja 24 h/dobg z redukcja nocng

4.6. Uwagi koncowe

— Catos$¢ rob6t budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5,
COBRTI ,,Instal”.

— Montaz urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw urzadzen.

—  Przed przystagpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

— Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych”, przepisami BHP oraz zaleceniami producentéw poszczegdlnych
elementéw instalacji.

— Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostalo zapisane,
i narysowane oraz uwzglednione w zestawieniach i przedmiarach. Projekt nalezy rozpatrywacé Iacznie.
Jezeli dany element nie wystepuje w przedmiarze, ale wystepuje na rysunkach lub w opisie musi zostaé
uwzgledniony w ofercie.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracj¢ zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbg¢dne atesty tak, aby spetniaé
obowiazujace przepisy.

— Wszystkie  prace musza by¢  wykonywane  zgodnie z  zasadami  sztuki  budowlanej,
z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci i pod staltym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

— Ewentualne rozbieznosci projektowe nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed zlozeniem oferty

— Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezpos$rednio na budowie przed montazem
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